
WÜRTH MASTER
M-CUBE



НАТХНЕНИЙ ВАШИМИ ІДЕЯМИ 
ЗРОБЛЕНО WÜRTH

Максимальна потужність . Повний комплекс послуг. Це те, що ми обіцяємо нашим 
клієнтам з нашим новим асортиментом високопродуктивних акумуляторних 
електроінструментів. Як виробник, ми можемо задовольнити Ваші конкретні 
вимоги до дизайну та функціональності, зберігаючи при цьому наші високі 
внутрішні стандарти якості. Нове покоління акумуляторного електроінструменту  
WÜRTH MASTER 18 В буде доповнено багатьма новими інструментами на основі 
акумуляторної системи M-CUBE®.  У системі M-CUBE® 18 В усі акумулятори сумісні 
та взаємозамінні з усіма електроінструментами та зарядними пристроями



ПОТУЖНА ТЕХНОЛОГІЯ
АКУМУЛЯТОРА

•	Додатковий корпус акумуляторів забезпечує надійну 
фіксацію та  оптимальне розсіювання тепла, захищає 
акумулятор від перегріву та ударів
•	Світлодіодний індикатор стану заряду показує залишок 
ємності акумулятора
•	Інтелектуальне керування батареєю  для максимальної 
продуктивності та максимального терміну служби
•	Гумовий бампер на акумуляторній батареї забезпечує  
нековзну основу та додатковий захист при падінні 
•	 Електронний контроль окремих елементів збільшує 
термін служби батареї

МІЦНИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ



ШУРУПОКРУТ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABS 18 COMPACT

ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ATS 18 
AUTOMATIC

ШАБЕЛЬНА ПИЛА
АКУМУЛЯТОРНА
AFS 18 COMPACT

ШУРУПОКРУТ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABS 18 POWER

ГАЙКОВЕРТ  УДАРНИЙ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ASS 18-1/4” COMPACT

РУЧНА ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА 
АКУМУЛЯТОРНА
AHKS 18-68 COMPACT

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ УДАРНИЙ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ  
ABS 18 POWER COMBI

ГАЙКОВЕРТ  УДАРНИЙ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ASS 18 1/2” COMPACT

ЛОБЗИК
АКУМУЛЯТОРНИЙ
APS 18 COMPACT

Арт.   5701427000

Арт.  5701409000

Арт.  5701412000

Арт.  5701404000

Арт.  5701415000

Арт.  5701411000

Арт.  5701405000

Арт.  5701406000

Арт.  5701413000



ДРИЛЬ УДАРНИЙ
АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ABH 18 COMPACT

АКУМУЛЯТОРНИЙ
ПІСТОЛЕТ ДЛЯ
ГЕРМЕТИКІВ AKP 18-600

АКУМУЛЯТОР LI-ION
18 V/2 AH

ДРИЛЬ УДАРНИЙ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABH 18 COMPACT-1

ДРИЛЬ УДАРНИЙ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABH 18 BASIC

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
БЕЗДРОТОВИЙ ПИЛОСМОК 
ДЛЯ СУХОГО ПРИБИРАННЯ

АКУМУЛЯТОР LI-ION
18 V/4 AH

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ANG 18 COMPACT

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА 
МАШИНА АКУМУЛЯТОРНА 
AWS 18-125 P COMPACT

БЕЗДРОТОВА
BLUETOOTH КОЛОНКА
BTS 18-40

АКУМУЛЯТОР LI-ION
18 V/5 AH

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ
ALG 18 В 

Арт.  5701403000

Розпродаж залишків

Арт.  5701410000

Арт.  5703420000

Арт.  5701432000Арт.  5701414000

Арт.  5701400000

Арт.  5704180000

Арт.  5701414000

Арт.  5701402000

Арт.  5701425000

Арт.  5703450000 Арт.  5705180000
5705860000



ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABS 18 COMPACT

ABS 18 Compact – потужний безщітковий 
акумуляторний дриль-шурупокрут для
закручування та свердління. Для середніх 
навантажень застосування – вражає своєю 
видатною та довговічною продуктивністю. Крім того, 
ергономічний, добре збалансований дизайн та 
невелика вага

Свердлильний патрон Röhm діаметром 13 мм
з припаяними твердосплавними губками

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Точна та ефективна робота з відмінним
налаштуванням крутного моменту

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

СВЕРДЛИЛЬНИЙ ПАТРОН

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

18-СТУПІНЧАСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Арт. № 5701427000

Номінальна напруга 18 Вт

Оберти без навантаження,
1/2 передача

0–600/0–1900 
об/хв

Максимальний крутний
момент, жорсткий/м‘який

60/34 Нм

Максимальний діаметр 
свердління, дерево/сталь

40/13 мм

Максимальний діаметр 
гвинта

10 мм

Діапазон затиску патрона 1,5–13 мм

Вага з акумулятором 1,9 кг



ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABS 18 POWER

20

Акумуляторний дриль-шурупокрут
ABS 18 POWER з надвисоким крутним
моментом для важких робіт. Цей універсальний 
пристрій з максимальною потужністю особливо 
підходить для використання на будівельних 
майданчиках. Він зручний і не потребує 
обслуговування. Оптимальна передача сили 
допоможе Вам працювати швидко, ефективно та 
безпечно

Свердлильний патрон Röhm діаметром
13 мм з припаяними твердосплавними
губками

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Точна та ефективна робота крутного
моменту та оптимальної потужності

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

СВЕРДЛИЛЬНИЙ ПАТРОН

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

20-СТУПІНЧАСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Арт. № 5701404000

Номінальна напруга 18 Вт

Оберти без навантаження,
1/2 передача

0–550/0–2000 
об/хв

Максимальний крутний
момент

140 Нм

Максимальний діаметр
свердління, сталь

13 мм

Діапазон затиску патрона 1,5–13 мм

Вага з акумулятором 2,3 кг



ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABS 18 POWER COMBI
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Свердлильний патрон Röhm діаметром 13 мм
з припаяними твердосплавними губками

Легке регулювання крутного моменту для 
точних результатів роботи

СВЕРДЛИЛЬНИЙ ПАТРОН

НАЛАШТУВАННЯ КРУТНОГО
МОМЕНТУ

Арт. № 5701405000

Номінальна напруга 18V

Оберти без навантаження,
1/2 передача

0–550/0–2000 
об/хв

Частота ударів, 1/2
передача

0–8800/0 –32000 
уд/хв

Максимальний крутний
момент

140 Нм

Максимальний діаметр 
свердління, сталь

13 мм

Максимальний діаметр
гвинта

12 мм

Діапазон затиску патрона 1,5–13 мм

Вага з акумулятором 2,3 кг

Цей акумуляторний ударний дриль-шурупокрут ABS 
18 POWER COMBI з додатковим ударним режимом 
свердла не зупиниться ні перед чим. Він поєднує в 
собі максимальну потужність з найвищим рівнем 
гнучкості та підходить для всіх складних завдань. 
Додаткова ручка забезпечує повний контроль і 
оптимальну передачу зусилля

Легке та швидке перемикання між загвинчуванням,
свердлінням та свердлінням з ударом

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕМИКАЧ



ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABS 18 POWER COMBI

24

Легкий і компактний акумуляторний шурупокрут 
для гіпсокартону на 18 В з автоматичною функцією 
для більшої ефективності та швидкого серійного 
загвинчування

Швидша та зручніша зміна біти

Якщо перемикач заблоковано в
АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ, двигун
запускатиметься лише контактним тиском
розташованого гвинта

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Легке регулювання крутного моменту для 
точних результатів роботи

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективніший,
потужніший і компактніший

СВЕРДЛИЛЬНИЙ ПАТРОН

АВТОМАТИЧНА ФУНКЦІЯ

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

НАЛАШТУВАННЯ КРУТНОГО
МОМЕНТУ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Арт. № 5701409000

Номінальна напруга 18 Вт

Оберти без навантаження 5000 об/хв

Максимальний крутний
момент

5 Нм

Вага з акумулятором 2,3 кг



УДАРНИЙ  ГАЙКОВЕРТ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ            
ASS 18-1/4” COMPACT

Три рівні швидкості/крутного моменту, а також три інші 
режими, які можна встановити для правильного
загвинчування, забезпечують оптимальне налаштування 
для широкого діапазону застосувань. Оптимальне 
освітлення робочої зони завдяки потрійному світлодіоду 
на головці редуктора. Безщітковий двигун із захистом від 
перевантаження не потребує обслуговування, довговічний 
і потужний. Легка та зручна робота завдяки компактній та 
легкій конструкції з прогумованою ручкою. Вбудований 
швидкозмінний тримач для насадок ¼ дюйма E 6,3 
забезпечує швидку заміну насадок без інструментів

ASS 18-1/4” COMPACT

без акумулятора Арт. 5701415000

5 Агод Арт. 5701415004

4 Агод Арт. 5701415006

Оберти без навантаження,
1/2/3

750/2200/3000 
об/хв

Максимальна частота 
ударів

4000 уд/хв

Крутний момент 295 Нм

Підходить для гвинтів M5-M16

Вага акумулятора 5,0 Агод 1,7 кг

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000



УДАРНИЙ  ГАЙКОВЕРТ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ASS 18 1/2” COMPACT

Компактний і потужний акумуляторний ударний гайковерт 
із регульованою потужністю. Три рівні швидкості/крутного 
моменту. Висока швидкість і частота ударів призводять до 
вищого крутного моменту відриву до приблизно 800 Нм, 
що дозволяє послабити застряглі колісні гайки. Оптимальне 
освітлення робочої зони завдяки потрійному світлодіоду на 
головці редуктора. Безщітковий двигун із захистом від
перевантаження не потребує обслуговування, довговічний 
і потужний. Легка та зручна робота завдяки компактній та 
легкій конструкції з прогумованою ручкою. Відсутність
ефекту віддачі або крутного моменту на зап’ясті

ASS 18-1/2” COMPACT

без акумулятора Арт. 5701406000

5 Агод Арт. 5701406004

4 Агод Арт. 5701406005

Оберти без навантаження 0-2750 об/хв

Частота ударів 0-3500 об/хв

Крутний момент 460 Нм

Підходить для гвинтів M10 - M20

Вага з акумулятором 2,4 кг

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА



ШАБЕЛЬНА ПИЛА 
АКУМУЛЯТОРНА
AFS 18 COMPACT

Вбудовані функції захисту від перевантаження та 
перегріву. Ефективний безщітковий двигун, що не потребує 
обслуговування, із запасом потужності. Додатковий захист від 
бруду за допомогою накривних решіток над вентиляційними 
отворами. Три ступені ходу дозволяють індивідуально 
регулювати швидкість ходу відповідно до матеріалу. М’яка 
рукоятка забезпечує зручне нековзне утримання

AFS 18 COMPACT

без акумулятора Арт. 5701412000

5 Агод Арт. 5701412004

4 Агод Арт. 5701412005

Оберти без навантаження 0-3200 об/хв

Номінальна напруга 18 V

Довжина ходу 28 мм

Пристрій для утримання
інструменту

Швидкозмінний 
тримач

Вага з акумулятором 3,6 кг

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

Швидка заміна пилкового полотна без
інструментів

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

ОПТИМАЛЬНА РОБОТА



РУЧНА ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА
АКУМУЛЯТОРНА
AHKS 18-68 COMPACT

Вбудовані функції захисту від перевантаження
та перегріву. Ефективний безщітковий двигун, що не потребує 
обслуговування, із запасом потужності. Додатковий 
захист від сколів за допомогою накривних решіток над 
вентиляційними отворами. Безпечна робота, оскільки машину 
можна запустити лише одночасним натисканням кнопки 
розблокування та блокувального вимикача

AHKS 18-68 COMPACT

без акумулятора
5 Агод
4 Агод

Арт. 5701411000
Арт. 5701411004
Арт. 5701411005

Оберти без навантаження 0-4400 об/хв

Номінальна напруга 18 V

Діаметр посадкового отвору 30 мм

Діаметр пилкового 
полотна

190 мм

Максимальна глибина
пропилу під кутом 90ª/45ª

68 мм/50мм

Довжина опорної плити х
ширина базової плити

300х185 мм

Вага з акумулятором 4,6 кг

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000

Електронна система захисту двигуна
вимикає двигун, якщо він заблокований,
перевантажений або перегрітий, таким чином
досягається подовжений термін служби виробу

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

Сумісний з направляючою рейкою

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

ЗРУЧНА РОБОТА



ЛОБЗИК
АКУМУЛЯТОРНИЙ 
APS 18 COMPACT

Ефективний безщітковий двигун, що не 
потребує обслуговування, із запасом 
потужності. Закритий
пилозахисний чохол оптимізує 
видалення тирси та запобігає 
розлітанню деревної стружки.
Оптимальна продуктивність різання, 
особливо з деревиною, в поєднані з 
пильними полотнами Würth.
«Автоматична передача» дозволяє 
повільно пиляти і автоматично збільшує 
швидкість. Зручне перемикання
світлодіодного підсвідчування - 
можна вмикати або вимикати одним 
натисканням кнопки

APS 18 COMPACT

без акумулятора Арт. 5701413000

5 Агод Арт. 5701413004

Оберти без навантаження 900-2900 об/хв

Довжина ходу 23 мм

Тримач інструменту швидкозмінне 
кріплення

Глибина пропилу в деревині 135 мм (макс.)

Глибина різання в алюмінії 20 мм (макс.)

Вага з акумулятором 2,6 кг

Вага без акумулятора 2 кг

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужний і компактний

Регульована швидкість для кожного застосування
за допомогою 5 рівнів

Проста заміна пильного полотна без
інструментів із автоматичним викидом

Гнучка адаптація в 3 етапи для роботи з
різними матеріалами

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕМИКАЧ

ПРОСТА ЗАМІНА ПОЛОТНА

МАЯТНИКОВИЙ ХІД



ПЕРФОРАТОР 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABH 18 COMPACT

Компактний акумуляторний перфоратор
ABH 18 Compact забезпечує швидку та точну 
роботу без втоми навіть у разі надзвичайно 
важких робіт. Оптимізоване регулювання 
ударної потужності до частоти удару прискорює 
просування свердла та збільшує знімання 
матеріалу під час коригувального довбання. 
Можна миттєво переключатися між ударним 
свердлінням, свердлінням і довбанням. Крім того, 
завдяки швидкозатискному патрону, що входить у 
комплект, адаптація до відповідного застосування 
дуже проста

Арт. 05701407000

ABH 18 COMPACT

без акумулятора Арт. 5701403000

5 Агод Арт. 5701403005

4 Агод Арт. 5701403004

Оберти без навантаження 0-1400 об/хв

Частота ударів, мін./макс. 0-4800 об/хв

Діаметр свердління в бетоні 26 мм

Діаметр свердління в сталі 13 мм

Діаметр свердління в дереві 30 мм

Вага з акумулятором 3,7 кг

Вага  без акумулятора 2 кг

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)     5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)     5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                            5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                            5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                            5703450000

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

Додатковий аксесуар
ПИЛОВІДСМОКТУВАЧ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Свердлильний патрон Röhm діаметром
13 мм з припаяними твердосплавними
губками

Значно гасить шкідливі вібрації та дозволяє
користувачеві збільшити час роботи

Швидке та просте перемикання між ударним
свердлінням, довбанням і свердлінням. Додаткове
налаштування для позиціонування зубила

СВЕРДЛИЛЬНИЙ ПАТРОН

АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕМИКАЧ

РОЗПРОДАЖ

ЗАЛИШКІВ



ЛЕГКА  РОБОТА, 
НАВІТЬ  ПРИ ВЕЛИКИХ 
НАВАНТАЖЕННЯХ

Легкий безщітковий акумуляторний
ударний перфоратор для простого свердління



УДАРНИЙ ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ABH 18 BASIC M-CUBE

ABH 18 BASIC M-CUBE

без акумулятора Арт. 5701414000

4 Агод Арт. 5701414000

Номінальна напруга 18 В/DC

Оберти без навантаження 0-1400 об/хв

Частота ударів, мін./макс. 0-4600 об/хв

Енергія удару 2.0 Дж

Вага з акумулятором 2,7 кг

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Швидке та просте перемикання між ударним
свердлінням, довбанням і свердлінням. Додаткове
налаштування для позиціонування зубила

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕМИКАЧ

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)     5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)     5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                            5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                            5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                            5703450000



ПЕРФОРАТОР 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABH 18 COMPACT-1

Ефективний, невибагливий у обслуговуванні 
безщітковий електродвигун із запасом потужності. 
Постійний моніторинг двигуна. Якщо двигун 
перевантажений або заблокований, функція 
електронного захисту двигуна вимикає двигун 
завчасно. За допомогою перемикача функцій 
можна легко і швидко перемикатися між бурінням, 
свердлінням і довбанням. Кріплення SDS-plus можна 
швидко, легко та без інструментів замінити на 
швидкознімний свердлильний патрон, що входить у 
комплект

Арт. 05701407000

ABH 18 COMPACT-1

без акумулятора Арт. 5701432000

5 Агод Арт. 5701432005

Оберти без навантаження 0-1400 об/хв

Частота ударів, мін./макс. 0-5500 об/хв

Енергія удару у 2.4 Дж

Рекомендований діаметр 
свердління

6-18 мм (бетон)

Діаметр свердління в сталі 13 мм (макс.)

Діаметр свердління в бетоні 26 мм (макс.)

Довжина х Висота 320 х 220 мм

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)     5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)     5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                            5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                            5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                            5703450000

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

Додатковий аксесуар
ПИЛОВІДСМОКТУВАЧ

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН:

Свердлильний патрон Röhm діаметром
13 мм з припаяними твердосплавними
губками

Значно гасить шкідливі вібрації та дозволяє
користувачеві збільшити час роботи

Швидке та просте перемикання між ударним
свердлінням, довбанням і свердлінням. Додаткове
налаштування для позиціонування зубила.

СВЕРДЛИЛЬНИЙ ПАТРОН

АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕМИКАЧ:



КУТОВА
ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА
ABH 18 COMPACT

Наша потужна безщіточна акумуляторна кутова шліфувальна машина AWS 18 
Compact, створена для різання та шліфування, підкорить будь-якого користувача 
своїм міцним високопродуктивним двигуном, ергономічним дизайном і 
численними функціями

ABH 18 COMPACT-1

без акумулятора Арт. 5701402000

5 Агод Арт. 5701402005

4 Агод Арт. 5701402006

Номінальна напруга 18V

Тип різьби х розмір шпинделя M14

Оберти без навантаження 11000 об/хв

Максимальний відрізний диск 
діаметром

125 мм

Вага без акумулятора 1,98 кг

Постійний моніторинг двигуна та контактного тиску,
індикація світлодіодом. Тривалий термін служби,
оскільки двигун передчасно вимикається в разі
блокування, перевантаження або перегріву

Потребує менше обслуговування, оскільки заміна
вугільних щіток не потрібна. Більш ефективний,
потужніший і компактніший

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Швидкозатискна гайка та регулювання 
захисного кожуха без інструментів 
забезпечують швидку адаптацію до різних 
застосувань

Значно зменшує вібрацію під час роботи!
Можна закріпити в трьох різних положеннях 
для максимального комфорту та ідеальної 
ергономіки

СИСТЕМА ШВИДКОГО ЗНЯТТЯ

АНТИВІБРАЦІЙНА РУЧКА

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000



ВИСОКА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ
ТА ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ

Потужний пістолет на 18 В, розроблений компанією Wurth для 
задоволення потреб підприємців. Міцний металевий редуктор 
і захист від перевантаження. Уникає блокування двигуна за 
допомогою твердого матеріалу. Простіше у використанні з 
набором для конвертації



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
AKP 18-600

AKP 18-600

без акумулятора Арт. 5701410000

2 Агод Арт. 5701410004

Номінальна напруга 18 V

Сила пресування 5000 Н

Вага з акумулятором 2,3 кг

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000

Електронна система захисту двигуна вимикає
двигун, якщо він заблокований, перевантажений або
перегрітий, таким чином досягається подовжений
термін служби виробу

Надійна металева коробка передач
з автоматичним роз'єднанням

Завдяки коліщатку регулювання швидкості подачі,
курку, що приводиться в дію тиском, а також високій 
потужності нанесення 5 кН навіть високов’язкі матеріали 
можна видавлювати легко та плавно.

Завдяки додатковим аксесуарам пістолет можна
використовувати з різними контейнерами (пакети
600/400 мл та картриджі 310 мл)

ЕЛЕКТРОННИЙ  ЗАХИСТ  ДВИГУНА

ОПТИМАЛЬНА РОБОТА

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ

ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ



ПИЛОСМОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
AMTS 18 L COMPACT

Компактний і портативний бездротовий 
багатоцільовий пилосос сухого прибирання 
з ручним очищенням фільтра для мобільного 
використання

• Два рівні продуктивності: максимальний 
та екорежим (для довшої роботи на одному 
заряді батареї)

• Підходить для здування та всмоктування 
стружки, пилу та пилу від свердління

• Багатоцільовий: функція видування для 
видування та сушіння

• Практично вбудовані слоти для зберігання 
щілинних насадок, насадок для оббивки та 
адаптерів електроінструменту

• Плечовий ремінь для більшого комфорту 
під час роботи в русі

• Міцний корпус із гумовими протекторами 
для безпечного паркування, що не ковзає

AMTS 18 L COMPACT Арт. 5701400000

Повітряний потік 20 л/с

Вакуум 11 кПа

Вміст контейнера 4 л

Клас пилу L

Номінальний розмір 35 мм

Довжина х Ширина х Висота 375 х 225 х 275 мм

Рівень шуму 61,2 дБ

Вага 3,3 кг

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000



БЕЗДРОТОВА BLUETOOTH КОЛОНКА
BTS 18-40

Компактна акумуляторна Bluetooth
колонка з функцією FM-
радіо та насиченим звуком

• Підключення двох динаміків в режимі 
Bluetooth® за допомогою функції TWS (True 
Wireless Stereo) забезпечує ще краще і 
насичене стереозвучання

• Функція FM-радіо з голосовим 
помічником для навігації станцією

• З’єднання USB Type-A 5 В / 2 А для 
заряджання портативних пристроїв 
і відтворення носіїв даних USB з 
максимальною ємністю 64 ГБ

• Гніздо AUX-in для відтворення музики 
через кабель AUX, що входить у комплект

• 5/8" різьбове з'єднання з ¼" редукційною 
втулкою для додаткового кріплення до 
камери/лазерного штатива

• Додаткове джерело живлення від 
акумулятора M-CUBE на 18 вольт або блоку 
живлення, що додається

AMTS 18 L COMPACT Арт.  5701425000

Робоча напруга мережі 230В/змінний струм

Робоча напруга акумулятора 18 В постійного струму

Радіочастотний діапазон FM,
мін./макс.

87,5-108 кГц

Потужність (2 x динаміки) 34 w

Вага машини з акумулятором 2,97 кг

В комплекті Включає блок 
живлення,
редукційну втулку,
кабель AUX



АКУМУЛЯТОР
LI-ION 18 V BASIC M-CUBE

Компактна, потужна та довговічна
літій-іонна батарея 18 В для
професійного та універсального
використання з новими акумуляторними 
інструментами Würth

• Інтегрований, стійкий каркас осередків
охоплює елементи й таким чином
захищає батарею від перегріву та
ударів
• Тривалий термін служби та оптимальне
використання продуктивності
• Інтелектуальне керування батареєю з
безперервним моніторингом окремих
елементів
• Міцний корпус з м’якими компонентами
захищає акумулятор від пошкоджень
при падінні та мінімізує ризик подряпин
на чутливих поверхнях
• Світлодіодний індикатор заряду для
моніторингу залишкової ємності
акумулятора

Ємність Вага Назва Артикул

2 Агод 450 г Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH 5703420000

4 Агод 675 г Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH 5704180000

5 Агод 695 г Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH 5703450000



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ
ALG 18 V M-CUBE

ALG 18/4 BASIC (4 A) Арт. 5705180000

ALG 18/6 FAST (6 А) Арт. 5705860000

Вхідна напруга 230 V

Вихідна напруга, макс. 18-18 V

Відповідні акумулятори M-CUBE 18V

Частота, мін./макс. 50/60 Гц

Довжина кабелю 1,5м

Довжина х Ширина х Висота 195 х 130 х 80 мм



КЛЕПАЙ ЛЕГКО
ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ANG 18 COMPACT

Для бездротової обробки витяжних 
заклепок 2,4 до 4,8 мм в діаметрі

ABH 18 BASIC M-CUBE

без акумулятора Арт. 5701423000

Номінальна напруга 18 V

Висота підйому 25 см

Мін. діаметр заклепки 2,4 мм

Макс. діаметр заклепки 5 мм

Вага з акумулятором 2 кг

• Сумісний з усіма акумуляторними батареями 
M-CUBE 18 В
• Довгий термін служби завдяки ефективному 
безщітковому двигуну
• Ергономічна ручка забезпечує комфорт і легкість 
роботи
• Швидша заміна форсунок за допомогою 
монтажного ключа, що входить у комплект
• Вбудоване світлодіодне підсвічування для прямого 
освітлення області робочого місця

Супутні продукти

Зарядний пристрій ALG 18/4 FAST (4 А)    5705180000 
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST (6 А)    5705860000 
Акумулятор LI-ION 18 V/2 AH                           5704180000  
Акумулятор LI-ION 18 V/4 AH                           5705180000 
Акумулятор LI-ION 18 V/5 AH                           5703450000

НЕЗАБАРОМ



WÜRTH MASTER M-CUBE
Натхнений Вами, зроблено WÜRTH!

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»
Телефон +38 044 585 98 93
E-mail: office@wuerth.com.ua


