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Дриль-шурупокрут акумуляторний ABS 12 POWER CLASSIC
Компактний,	потужний		акумуляторний	дриль-шурупокрут.	Ідеально	підходить	для	всіх	видів	легкого	свердління	та	закручування	шурупів

Вбудований світлодіод
Допомагає	при	роботі	в	обмеженому	і	
темному	просторі

Індикатор акумулятора
Зручний	для	відстеження	залишку	заряду	
акумулятора

Точне регулювання
18	кроків	крутного	моменту	і	положення	для	
свердління

Приємна робота без втоми
Невеликі	розміри	та	легка	вага
Для	тривалої	експлуатації	у	важкодоступних	
місцях
Ергономічний	дизайн	з	м’якою	ручкою

Технічні характеристики:
Номінальна	напруга 12	В

Макс.	крутний	момент	 25	Нм

Обороти	холостого	ходу 0–350	...1300	об/хв

Рівень	шуму 75	Дб

Час	заряду	акумулятора	 30	хв

Ємність	акумулятора 2	Аг

Макс.	діаметр	свердління	в	сталі	 10	мм

Кількість	акумуляторів 2	шт

Вага	з	батареєю 1		кг

Комплектація Арт. № Уп., шт.

Дриль-шурупокрут	акумуляторний	ABS	12	POWER	CLASSIC 5717512012 1

Акумуляторна	батарея	2	Аг - 2

Зарядний	пристрій	(12	-14,4	В) - 1

Пластиковий	кейс - 1
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Акумуляторний дриль-шурупокрут ABS 18 POWER
Потужний	та	зручний	18	В	дриль-шурупокрут	з	крутним	моментом	140	Нм	

Безщітковий двигун
Відмінна	ефективність		та	збільшений	ресурс	
роботи	від	одного	заряду	акумулятора	

Постійний контроль роботи двигуна
Функція	електронного	захисту	двигуна	

Міцний корпус та ударостійке 
розміщення компонентів
Підходить	для		використання	на	будівельних	
майданчиках

Максимальний термін служби та 
низький знос
13-мм	металевий	патрон	з	затискними	губками	
з	твердого	сплаву

Добре освітлена робоча зона
Світлодіод	на	акумуляторному	блоці

Ергономічний дизайн
Надійне,	безпечне	захопленняТехнічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Швидкість	холостого	ходу	1/2	передачі	Мін/Макс 0-550	...	0-2000	об/хв

Макс.	крутний	момент	жорсткий	/	м'який 140/60	Нм

Мін/Макс	діаметр	затискання	свердла 1.5-13	мм

Макс.	діаметр	свердління	в	сталі 13	мм

Макс.	діаметр	свердління	в	алюмінію 13	мм

Макс.	рекомендований	діаметр	свердління	в	металі 13	мм

Макс.	діаметр	гвинта 12	мм

Вага		з	акумулятором 2.2	кг

Додаткові аксесуари (в комплект не входять) Арт. № Уп., шт.

Акумуляторна	батарея	18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC 5703420000

1

Акумуляторна	батарея	18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000

Акумуляторна	батарея	18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC 5704180000

Зарядний	пристрій	ALG	18/4	BASIC 5705180000

Зарядний	пристрій	ALG	18/6	FAST 5705860000

Найменування Арт. № Уп., шт.
Дриль-шурупокрут	акумуляторний	ABS	18	POWER 5701404000 1
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Акумуляторний ударний дриль-шурупокрут ABS 18 POWER COMBI
Потужний,	зручний,	з	ударним	механізмом,	з	перемикачем	режиму,	і	крутним	моментом	140	Нм

Швидка адаптація
За	допомогою	перемикача	функцій	
можна	швидко	і	легко	перемикатися	між	
загвинчуванням,	свердлінням	та	ударним	
свердлінням

Безщітковий двигун
Відмінна	ефективність		та	збільшений	ресурс	
роботи	від	одного	заряду	акумулятора	

Постійний контроль роботи двигуна
Функція	електронного	захисту	двигуна	

Міцний корпус та ударостійке 
розміщення компонентів
Підходить	для		використання	на	будівельних	
майданчиках

Максимальний термін служби та 
низький знос
13-мм	металевий	патрон	з	затискними	губками	
з	твердого	сплаву

Добре освітлена робоча зона
Світлодіод	на	акумуляторному	блоці

Ергономічний дизайн
Надійне,	безпечне	захоплення

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Швидкість	холостого	ходу	1/2	передачі	Мін/Макс 0-550	...	0-2000	об/хв

Макс.	крутний	момент	жорсткий	/	м'який 140/60	Нм

Кількість	ударів,	макс. 32000	об/хв

Мін/Макс	діаметр	затискання	свердла 1,5-13	мм

Макс.	діаметр	свердління	в	сталі 13	мм

Макс.	діаметр	свердління	в	алюмінію 13	мм

Макс.	рекомендований	діаметр	свердління	в	металі 13	мм

Макс.	діаметр	гвинта 12	мм

Вага		з	акумулятором 2.3	кг

Додаткові аксесуари (в комплект не входять) Арт. № Уп., шт.

Акумуляторна	батарея	18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC 5704180000 2

Зарядний	пристрій	ALG	18/4	BASIC 5705180000 1

Корпус-вставка	для	машин	MASTER 5801842404 1

Корпус	системи	8.4.2 5581011000 1

Найменування Арт. № Уп., шт.
Акумуляторний	ударний	дриль	ABS	18	POWER	COMBI 5701405000 1
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Акумуляторний дриль-шурупокрут ABS 18 COMPACT
Компактний	та	потужний	18	В	дриль-шурупокрут

Безщітковий двигун
Відмінна	ефективність		та	збільшений	ресурс	
роботи	від	одного	заряду	акумулятора	

Постійний контроль роботи двигуна
Функція	електронного	захисту	двигуна	

Максимальний термін служби та 
низький знос
13-мм	металевий	патрон	з	затискними	губками	
з	твердого	сплаву

Добре освітлена робоча зона
Світлодіод	на	акумуляторному	блоці

23-ступінчасте регулювання
Точна	та	ефективна	робота	з	тонким
налаштуванням	крутного	моменту

Компактний та ергономічний дизайн з 
невеликою вагою
Надійне,	безпечне	захопленняТехнічні характеристики:

Напруга 18	В

Мін/Макс	швидкість	холостого	ходу	1/2	передачі	 0-600	...	0-1900	об/хв

Мін/Макс	діаметр	затискання	патрона 1,5-13	мм

Макс.	діаметр	свердління	в	сталі	 13	мм

Макс.	діаметр	свердління	в	дереві 40	мм

Вага	з	батареєю 1,9	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Акумуляторний	дриль-шурупокрут	ABS	18	COMPACT 57018000 1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять) Арт. № Уп., шт.
Акумуляторна	батарея	18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC 5703420000

1

Акумуляторна	батарея	18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000
Акумуляторна	батарея	18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC 5704180000

Зарядний	пристрій	ALG	18/4	BASIC 5705180000
Зарядний	пристрій	ALG	18/6	FAST 5705860000
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Дриль-шурупокрут ударний акумуляторний BHD18BL
Потужний,	компактний	акумуляторний	ударний	шурупокрут

Безщітковий двигун 
Тривалий	час	роботи	від	акумулятора	і	довгий	
термін	служби	

Точна та ефективна робота
Регулювання	моменту	для	різних	видів	робіт	
(16	рівнів)	

Добре освітлена робоча зона
Вбудована	LED-підсвітка	

13-ти міліметровий металевий патрон
Забезпечує	максимальний	термін	служби

Ергономічний дизайн 
Двокомпонентна	рукоятка	забезпечує	кращу	
керованість	
Кріплення	на	пояс	на	корпусі	інструмента	
Компактний	розмір	

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Момент	затяжки 60	Нм

Мін/Макс	діаметр	затискання	патрона 1,5	-	13	мм

Швидкість	холостого	ходу:	1/2	швидкість 0-550	...	0-2000	об/хв

Режими	роботи 16	+	свердління	+	уд.	реж

Час	заряджання	(4	Аг) 35	хв

Вага	з	батареєю		 1.9	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Дриль-шурупокрут	акумуляторний	ударний	BНD	18	BL,	комплект 5717506012 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Акумуляторний	дриль-шурупокрут	ударний	BНD	18	BL 571750601 1

Акумулятор	Li-Ion18В,	4.0	Аг 5717801840 2

Зарядний	пристрій	6,5	А 5717901653 1

Пластиковий	кейс - 1
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Гайковерт акумуляторний ASS 18BL
Універсальний	акумуляторний	ударний	гайковерт	з	комбінованим	патроном,	триступеневим	регулюванням	потужності	і	безщітковим	двигуном

Комбінований патрон - 1/4 “ для біт і 
квадрат 1/2”
Один	інструмент	-	безліч	застосувань

Функція ASC (Auto Stop Control)
Попереджує	пошкодження	гвинта,	а	саме	
зупиняє	роботу	через	1	секунду	після	першого	
удару

Безщітковий двигун
Відмінна	ефективність		та	збільшений	ресурс	
роботи	від	одного	заряду	акумулятора	(в	
порівнянні	зі	стандартними	колекторними	
двигунами)

Світлодіодне підсвічування робочої 
зони розташована з трьох сторін 
інструменту
Оптимальне	освітлення	робочої	області

3 рівня швидкості / кількості ударів
Підбір	оптимального	режиму	роботи	для	
різних	матеріалів

Ергономічна рукоятка з використанням 
м’яких компонентів
Надійне,	безпечне	захоплення

Цанговий бітотримач
Надійне	утримання	біт	

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Максимальний	крутний	момент 210	Нм

Діапазон	болтів Від	М6	до	М14

Число	обертів	холостого	ходу
0	-1100	об/хв
0	-	2600	об/хв
0	-	3200	об/хв

Вага	з	батареєю 1,65	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Гайковерт	акумуляторний	ASS	18BL,	комплект 5717511012 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Гайковерт	акумуляторний	ASS	18BL 5717511010 1

Акумулятор	Li-Ion18В,	5.0	Аг 5717801503 2

Адаптер	для	швидкої	зарядки	AGL18	 5717 901 652 1

Пластиковий	кейс - 1
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Акумуляторний гайковерт ударний ASS 18-1/4’’ COMPACT
Легкий	і	компактний	акумуляторний	ударний	гайковерт	з	1/4	-дюймовим	кріпленням	для	біт

Гнучке регулювання для широкого 
кола застосувань
Три	рівні	швидкості/крутного	моменту,	а	також	
три	інші	режими,	які	можна	встановити	для	
правильного	закручування

Світлодіод на головці редуктора
Оптимальне	освітлення	робочої	зони	завдяки	
потрійному	розташуванні	світлодіодів

Безщітковий двигун із захистом від 
перевантаження 
Невибагливий	у	обслуговуванні,	довговічний	
та	потужний

Ергономічний дизайн та
двокомпонентна м’яка рукоятка 
Легка	та	зручна	робота	завдяки	
компактностним	розмірам
Відсутність	віддачі	або	крутного	моменту	на	
зап’ясті

Вбудований швидкозмінний тримач 
для ¼ дюйма біт E6.3

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Макс.	крутний	момент 295	Нм

Швидкість	обертання 0	...	3000	об/хв

Привід Вн.	шестигранник	1/4“

Підходить	для	гвинтів M5	-	M16

Вага	з	батареєю 1,7		кг

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Акумуляторний	шурупокрут	ударний	ASS18-1/4“ 5701415000 1

Акумулятор	18	V	BASIC	M-CUBE®	5	Ah 5703450000 2

Зарядний	пристрій	18В	M-CUBE	®	ALG	18/6	FAST	 5705860000 1

Пластиковий	кейс 5581011000 1

Найменування Арт. № Уп., шт.
Акумуляторний	гайковерт	ударний	ASS18-1/4“,	комплект 5701415004 1
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Гайковерт акумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2 ’’ 
Компактний	і	потужний	акумуляторний	ударний	гайковерт	з	регульованими	рівнями	потужності	і	високим	пусковим	крутним	моментом	

Завдяки високій швидкості та частоті 
удару виділяється більш високий 
пусковий крутний момент до приблизно 
800 Нм
Дозволяє	послаблювати	прикіпілі	колесні	
гайки

Довговічний та потужний безщітковий 
двигун із захистом від перевантаження
Не	потребує	складного	технічного	
обслуговування

Три рівні потужності плюс додаткова 
автоматична функція
Відключає	двигун	при	спрацюванні	ударного	
механізму,	тим	самим	мінімізуючи	ризик	
пошкодження	гвинтового	з‘єднання

Світлодіод на головці редуктора
Оптимальне	освітлення	робочої	зони	завдяки	
потрійному	розташуванні	світлодіодів

Ергономічний дизайн та
двокомпонентна прогумована 
рукоятка 
Легка	та	зручна	робота	завдяки	компактним	
розмірам
Відсутність	віддачі	або	крутного	моменту	на	
зап’ясті

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Макс.	крутний	момент 460	Нм

Швидкість	обертання 0	...	3500	об/хв

Привід Зовн.	чотиригранник	1/2“

Підходить	для	гвинтів M10	...	M20

Вага	з	батареєю 2,4		кг

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Гайковерт	аккумуляторний	M-CUBE	ASS18-	1/2“ 5701406000 1

Акумулятор	18	V	BASIC	M-CUBE®	5	Ah 5703450000 2

Зарядний	пристрій	18В	M-CUBE	®	ALG	18/6	FAST	 5705860000 1

Пластиковий	кейс 5581011000 1

Найменування Арт. № Уп., шт.
Гайковерт	аккумуляторний	M-CUBE	ASS18-	1/2’’	,	комплект 5701406004 1
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Гайковерт акумуляторний 1/2’’ BIW 18-BL
Потужний	акумуляторний	ударний	гайковерт	з	високим	крутним	моментом	та	максимальним	розміром	головки	М20

Ефективний, безщітковий
двигун не потребує складного
технічного обслуговування
Тривалий	час	роботи	від	акумулятора	і	довгий	
термін	служби	двигуна

Максимальный момент
затяжки 1000 Нм
Квадратний	привід	1/2’’	(13	мм)
міцно	фіксує	насадку	і	відмінно
передає	крутний	момент

Вбудований світлодіодний
індикатор
Полегшує	роботу	в	умовах	недо-
статньої	видимості

Ергономічний дизайн та
двокомпонентна рукоятка
Забезпечує	кращу	керованість,
знижує	віддачу	та	збільшує	комфорт
при	використанні

Надійна фіксація ударних головок 
Завдяки	кільцю-фіксатору	на	робочій	частині	
приводу

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Максимальний	момент	затяжки 1000	Нм

Мін/Макс	кількість	обертів	без	навантаження 0-1900	об/хв

Мін/Макс	число	ударів 0-2700	min-1

Мін/Макс	розміри	головок	 М12-М20

Вага	з	батареєю 3,1		кг

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Гайковерт	акумуляторний	1/2’’	BIW	18-BL 571751001 1

Акумулятор	18V	5.0	Аг 5717801050 2

Зарядний	пристрій	18В	 5717901653 1

Пластиковий	кейс - 1

Найменування Арт. № Уп., шт.
Гайковерт	акумуляторний	1/2’’	BIW	18-BL,	комплект 5717510012 1
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Перфоратор акумуляторний BRH 18BL
Потужний	акумуляторний	перфоратор	для	свердління	у	цегляній	кладці,	бетоні,	камені	

Безщітковий двигун
Тривалий	час	роботи	від	акумулятора	і
довгий	термін	служби

3-х позиційний перемикач
вибору режиму
Для	універсального
застосування:	режим	свердління,
ударний	режим	та	режим
перфоратору
Підсвітка робочої області
Вбудована	LED	підсвітка	полег-
шує	роботу	в	умовах	недостатньої
видимості

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Патрон SDS-plus

Швидкість	обертання 0-1200	об/хв

Кількість	ударів 4400	уд/хв

Сила	удару 2	Дж

Вага	з	батареєю 3,6	кг

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Безщітковий	перфоратор	BRH	18	BL 58175081 1

Акумулятор	18	В,	4	Аг 5717802840 2

Зарядний	пристрій	6,5А 5717901653 1

Пластиковий	кейс - 1

Додаткова	ручка - 1

Найменування Арт. № Уп., шт.
Безщітковий	перфоратор	BRH	18	BL,	комплект 5717508012 1
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Акумуляторний перфоратор ABH 18 COMPACT
Компактний	та	потужний	18В	безщітковий	акумуляторний	перфоратор

Безщітковий двигун
Відмінна	ефективність	та	збільшений	ресурс
роботи	від	одного	заряду	акумулятора

Постійний контроль роботи двигуна
Функція	електронного	захисту	двигуна

Швидке перемикання режимів роботи
Зручний	перемикач	режимів	роботи:
свердління	та	свердління	з	ударом

Швидкознімний патрон в комплекті
Кріплення	SDS-plus	можна	швидко,	легко	та
без	необхідності	в	додаткових	інструментах
замінити	швидкознімним	патроном	для	свердл,	
що	входить	до	комплекту	поставки

Робота з низьким рівнем пилу
Забезпечує	роботу	з	низьким	рівнем	пилу	
завдяки	додатковому	відсмоктуванню	пилу	
системою	ASA	18	(Арт.	№	5701407000)

Компактний та ергономічний дизайн з
невеликою вагою
Надзвичайно	компактний	та	ергономічний
дизайн	з	антивібраційною	функцією

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Патрон Швидкознімний	патрон	та	SDS-plus

Мін/Макс	швидкість	холостого	ходу 0-1400	об/хв

Мін/Макс	швидкість	удару 0-4800	об/хв

Сила	удару 2,5	Дж

Вага	з	батареєю 3,7	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Безщітковий	перфоратор	ABH	18	COMPACT,	комплект 5701403004 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Безщітковий	перфоратор	BRH	18	BL 5701403000 1

Акумуляторна	батарея	18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000 2

Зарядний	пристрій	ALG	18/4	FAST 5705860000 1

Пластиковий	кейс	8.4.2 5581011000 1

Патрон	SDS-plus 5801403028 1
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Пилосос акумуляторний 18 COMPACT M-CUBE
Система	видалення	пилу	для	акумуляторного	перфоратора	ABH	18	COMPACT

Робота практично без пилу
Захищає	внутрішню	частину	від	забруднення	
дрібними	частинками	свердлильного	пилу

Немає необхідності у зовнішньому 
всмоктуванні
Пилосос	вже	оснащений	функцією	
всмоктування.	Живлення	пристрою	
здійснюється	від	перфоратора	через	штекерні	
контакти

Автоматична функція всмоктування
Всмоктування	запускається	автоматично	при	
натисканні	перемикача	на	перфораторі	та	
триває	прибл.	5	секунд	після	свердління.	Це	
гарантує,	що	буровий	пил,	який	інакше	впав	
би	на	землю	під	час	вилучення	свердла,	також	
буде	зібраний	пилососом

Запобігає надто глибокому 
свердлінню отворів
Регульований	обмежувач	глибини	зі	шкалою

Оптимально освітлена робоча зона
Світлодіодне	підсвічування	на	підставі	також	
запобігає	появі	тіней	від	телескопічної	стріли

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пилосос	акумуляторний	18	COMPACT 5701407000 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	V	постійного	струму

Підходить	для	діаметрів	свердла	Мін/Макс 4-16	мм

Підходить	для	довжини	свердла,	Мін/Макс 100-160	мм

Глибина	свердління	за	операцію	Макс 85	мм

Маса 1,6	кг
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Пилка циркулярна акумуляторна AHKS 18-68 COMPACT
Міцна	і	потужна	акумуляторна	циркулярна	пила	для	різання	деревини

Електронний захист
Вбудовані	функції	захисту	від	перевантаження	
та	перегріву	захищають	машину	від	поломок
 
Тривалий термін служби двигуна
Ефективний,	безщітковий	двигун	EC	з	великим	
запасом	потужності	

Безпека при використанні
Додатковий	захист	від	потрапляння	уламків	
всередину	приладу	за	допомогою	кришки	
решітки	над	вентиляційними	отворами	
Безпечна	робота,	оскільки	машину	можна	
запустити,	лише	паралельно	натиснувши	
кнопку	розблокування	та	вимикач	

Універсальне використання
Велика	глибина	різання	68	мм	забезпечує	
універсальне	використання	на	будівельних	
майданчиках	
Сумісний	з	направляючою

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Підходить	для	діаметра	отвору 30	мм

Мін/Макс	швидкість	 4400	об/хв

Діаметр	пильного	диска 190	мм

Макс.	глибина	різання	на	90	градусів 68	мм

Макс.	глибина	різання	на	45	градусів	 47	мм

Вага	з	батареєю 4,6	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пилка	циркулярна	акумуляторна	AHKS	18-68	Compact,	комплект 5701411004 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Пилка	циркулярна	акумуляторна	AHKS	18-68	Compact 5701411000 1

Акумуляторна	батарея	18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000 2

Зарядний	пристрій	ALG	18/4	FAST 5705860000 1

Пластиковий	кейс	 - 1

Диск	циркулярної	пилки	по	дереву	D90	х	1,8мм,	24	зуба 0610281924 1
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Акумуляторна шаблева пилка AFS 18 COMPACT
Потужна	та	міцна	акумуляторна	шаблева	пилка

Електронний захист
Вбудовані	функції	захисту	від	перевантаження	
та	перегріву	захищають	машину	від	поломок

Тривалий термін служби двигуна
Ефективний,	безщітковий	двигун	

Безпека при використанні
Додатковий	захист	від	від	потрапляння	уламків	
всередину	приладу	за	допомогою	кришки	
решітки	над	вентиляційними	отворами 
Безпечна	робота,	оскільки	машину	можна	
запустити	лише	після	розблокування
 
Універсальне використання
3	стадії	ходу	дозволяють	індивідуальне	
регулювання	ходу	до	відповідного	матеріалу

Ергономічна рукоятка
М’яка	ручка	забезпечує	комфортне,	нековзне	
утримання

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Мін/Макс	ходу	холостого	ходу 0-3200	об/хв

Довжина	ходу 28	мм

Макс.	глибина	різання	по	дереву 255	мм

Вага	з	батареєю 3,6	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Акумуляторна	шабельна	пилка	AFS	18	COMPACT,	комплект 5701412004 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Акумуляторна	шабельна	пилка	AFS	18	COMPACT 5701412000 1

Акумуляторна	батарея	18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000 2

Зарядний	пристрій	ALG	18/4	FAST 5705860000 1

Пластиковий	кейс	 5581011000 1

Диск	циркулярної	пилки	по	дереву	D90	х	1,8мм,	24	зуба 0610281924 1
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Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Потужний	18	В	пістолет	для	картушів.	Для	нанесення	в’язких	герметиків	і	клею

Потужний акумуляторний пістолет для
картушів
Чудово	підходить	для	нанесення	клею	для
вітрового	скла

Можлива робота з картушами і з 
тубами
Колесо	регулювання	швидкості,	чутливий
курок	і	висока	потужність	дозволяє
наноситити	навіть	високовязкі	речовини	легко,
чисто	і	точно

Плавне електронне регулювання
швидкості для оптимального
застосування
Змінна	швидкість,	залежно	від	виду	робіт
Міцний	металевий	редуктор	і	захист
від	перевантаження
Захист	від	закупорки	двигуна	затверділим
матеріалом

Тривалий термін служби
Автоматичне	від’єднання	штовхача
штока
Запобігає	капанню,	ненадовго	роз’єднуючи
штовхач	штока	після	відпускання	спускового
гачка,	забезпечуючи	таким	чином	чисте
покриття	для	кожного	нанесення

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Тиск	при	штамповці 5000	Н

Довжина	ходу 28	мм

Макс.	глибина	різання	по	дереву 255	мм

Вага	з	батареєю 2,3	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Акумуляторний	пістолет	для	герметиків	AKP	18-600,	комплект 5701410004 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Акумуляторний	пістолет	для	герметиків	AKP	18-600 5701410000 1

Акумуляторна	батарея	18	V	BASIC	M-CUBE,	2	Ah 5703420000 2

Зарядний	пристрій	ALG	18В 5705180000 1

Алюмінієва	туба 5700600003 1

Притискна	пластина 5700600006 1

Пластиковий	кейс	 5801410955 1
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Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P
Компактна,	потужна	та	безщіткова	акумуляторна	кутова	шліфувальна	машина

Електронний захист
Постійний	контроль	двигуна	з	функцією	
зворотного	зв’язку	
Світлодіод	на	головці	редуктора	попереджає	
про	перевантаження
	Електронна	функція	захисту	двигуна	
вимикає	двигун,	якщо	двигун	тривалий	час	
перевантажений	або	заклинений
 
Тривалий термін служби двигуна 
Ефективний,	безщітковий	двигун	з	достатнім	
резервом	потужності
 
Безпечна робота
Решітка	на	вентиляційних	отворах	забезпечує	
додаткові	можливості	захисту	від	відколів 
Вимикач	і	функція	гальма	забезпечують	
зупинку	диска

Швидка адаптація до різних 
застосувань 
Система	швидкозатискних	гайок	та		
регулювання	положення	захистного	кожуха	
без	використання	додаткових	інструментів

Ергономічна конструкція 
Дуже	компактний	та	ергономічний	дизайн	з	
додатковою	антивібраційною	ручкою

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Тип	різьби	x	діаметр	шпинделя M14

Макс.	обороти	на	холостому	ходу 11000	об/хв

Макс.	діаметр	ріжучого	диска 125	мм

Вага	без	батареї 1,98	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Акумуляторна	кутова	шліфмашина	AWS	18-125P,	комплект 5701402005 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Акумуляторна	кутова	шліфмашина	AWS	18-125P 5701402000 1

Швидкозатискна	гайка	Fixtec 0702480900 1

Акумуляторна	батарея	18	V	BASIC	M-CUBE,	5	Ah 5703450000 2

Зарядний	пристрій	ALG	18В	FAST 5705860000 1

Пластиковий	кейс	 5581012000 1
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Акумуляторна кутова шліфмашина BAG 18 BL
Кутова	шліфувальна	машина	18В		для	мобільного	використання

Безщітковий двигун
Тривалий	час	роботи	від	акумулятора	і
довгий	термін	служби

Електронна система захисного
відключення 
Запобігає	небажаному	пуску	під	час	зміни
батареї

Шпиндельний замок М14

Кнопка з фіксацією

З’ємний захист від пилу

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 18	В

Тип	різьби	x	діаметр	шпинделя M14

Макс.	швидкість	обертання 8500	об/хв

Макс.	діаметр	ріжучого	диска 125	мм

Вага	без	батареї 2,4	кг

Найменування Арт. № Уп., шт.
Акумуляторна	кутова	шліфмашина	BAG	18	BL,	комплект 5717509012 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Акумуляторна	кутова	шліфмашина	BAG	18	BL 571750901 1

Акумулятор	18В,	5.0	Aг 5717801050 2

Зарядний	пристрій	6,5	А 5717901653 1

Пластиковий	кейс	 - 1
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Дриль електрична ВМ10-Е Compact
Компактна	та	потужна	дриль	для	свердління	дерева,	алюмінію,	металу	та	нержавіючої	сталі

Ергономічний дизайн 
Відмінне	співвідношення	ваги/потужності	для	
легкої	роботи 
Затискач	для	ременя	для	простого	
перенесення

Висока точність і тривалий термін 
служби 
Надійний	металевий	швидкозатискний	
свердлильний	патрон	

Електронний контроль швидкості 
Дозволяє	м’яко	подавати	зусилля	та 
дозволяє	підібрати	швидкість	до	будь	-якого	
застосування 

Пряма вугільна щітка
Максимальний	крутний	момент	досягається	в	
будь-якому	напрямку	обертання	дрилі

Технічні характеристики:
Мін/Макс	номінальна	напруга 230	В

Клас	захисту II

Вхідна	потужність 600	Вт

Мін/Макс	обороти	холостого	ходу 0-2600	об/хв

Номінальне	навантаження 1676	об/хв

Макс.	крутний	момент 20	Нм

Мін/Макс	проліт	свердлильного	патрона 1-10	мм

Макс.	діаметр	свердління	сталі 10	мм

Макс.	діаметр	свердління	алюмінію 10	мм

Макс.	діаметр	свердління	деревини 25	мм

Макс.	діаметр	свердління	нержавіючої	сталі	 8	мм

Вага 1,7	кг

Довжина	кабелю 4	м

Найменування Арт. № Уп., шт.
Дриль	електрична	ВМ10-Е	Compact 07023270 1
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Дриль електричний EDI 13-K
Компактний	та	легкий	дриль	з	13	мм	металевим	патроном

Швидкозатискний металевий патрон
Діаметром	до	13мм

Два режими роботи
Свердління	та	свердління	з	ударом

Регулювання кількості обертів 
кнопкою
Для	роботи	з	різними	типами	матеріалів
Кнопка-фіксатор	для	стабільних	обертів	при	
тривалій	роботі

Додаткова рукоятка
З	можливістю	повороту	та	обмежувачем	
глибини	свердління

Cвітлодіодна підсвітка
Дозволяє	більш	точно	розміщувати	інструмент	
при	роботі	в	умовах	слабкого	освітлення

Найменування Арт. № Уп., шт.
Дриль	електричний	EDI	13-K,	в	кейсі 5717001011 1

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Дриль	електричний	EDI	13-K 5701410000 1

Додаткова	рукоятка 5817001034 1

Пластиковий	кейс	 - 1

Технічні характеристики:
Мін/Макс	номінальна	напруга 230	В

Клас	захисту II

Вхідна	потужність 650	Вт

Мін/Макс	обороти	холостого	ходу 0	..	2800	об/хв

Кількість	ударів 0	...	44800	уд/хв

Макс.	діаметр	свердління	сталі 10	мм

Макс.	діаметр	свердління	алюмінію 10	мм

Макс.	діаметр	свердління	деревини 25	мм

Макс.	діаметр	свердління	бетону 13	мм

Вага 1,65	кг

Довжина	кабелю 2,5	м
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Дриль електричний SB13-ХЕ
Потужний	ударний	дриль	з	13	мм	металевим	патроном

Надійна фіксація інструменту в 
патроні
Свердлильний	патрон	швидкої	дії	з	фіксацією	
затискного	зусилля	та	твердосплавними	
губками

Спеціальна система підключення
Кабелі	можна	замінити	або	приєднати	довші	
за	лічені	секунди

Висока надійність та оптимальна 
передача потужності
Планетарний	редуктор	з	цілісного	металу,	що	
має	дві	швидкості	для	оптимальної	роботи	з	
будь-якими	матеріалами

Безперервний контроль швидкості
Електронний	вимикач	дросельної	заслінки	з	
регулювальним	колесом

Захист від випадкового переключення
2-швидкісний	вимикач	із	замком	на	зовнішній	
стороні	корпусу.

Службова кришка для легкої заміни 
вугільної щітки
Додаткові	вугільні	щітки	для	заміни,	які	
зберігаються	в	рукоятці

Найменування Арт. № Уп., шт.
Ударний	дриль	SB13-ХЕ 07023220 1

Технічні характеристики:

Мін/Макс	номінальна	напруга 230	В

Клас	захисту II

Вхідна	потужність 750	Вт

Мін/Макс	обороти	холостого	ходу:	1-ша/2-га	передачі 0	...	1200,	0	...	3400	об/хв

Кількість	ударів 31500	уд/хв

Макс.	діаметр	свердління	сталі 13	мм

Вага 2,2	кг

Довжина	кабелю 4	м
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Відбійний молоток MH 11-XE
Потужний	антивібраційний	11-кілограмовий	відбійний	молоток	із	приводом	SDS-max

Регульована потужність удару
Потужність	удару	можна	зменшити
або	збільшити,	просто	повернувши
електронне	регулювальне	колесо

Зручність використання
12	налаштувань	зубила,	що
блокуються,	дозволяють	регулювати
будь-який	робочий	кут

Швидкий і надзвичайно
плавний хід
Антивібраційна	система	захищає
суглоби	користувача
Довший	термін
роботи	оператора	з	максимальною
силою	удара

Індикатор неполадок
Сервісний	світлодіод	вказує	на
несправності	або	необхідність	заміни
вугільної	щітки

Найменування Арт. № Уп., шт.
Відбійний	молоток	MH	11-XE 07025721 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Споживана	потужність 1700	Вт

Ефективна	потужність 920	Вт

Частота	ударів,	хв	/	макс	 900	...	1700	об/хв

Патрон SDS-max

Енергія	удару 23	Дж

Вага 11,4	кг

Довжина	кабелю 4	м
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Відбійний молоток MH16-XE
Потужний	антивібраційний	відбійний	молоток	для	найскладніших	робіт

Регульована потужність удару
Потужність	удару	можна	зменшити
або	збільшити,	просто	повернувши
електронне	регулювальне	колесо

Низький рівень вібрації
Активне	гасіння	вібрацій	забезпечує	тривале	
використання	та	роботу	з	низькою	втомою

Швидкий і надзвичайно
плавний хід
Антивібраційна	система	захищає
суглоби	користувача
Довший	термін
роботи	оператора	з	максимальною
силою	удара
 
Міцний корпус 
Максимальні	навантаження	та	тривалий	
термін	служби

Найменування Арт. № Уп., шт.
Відбійний	молоток	MH	11-XE 07025751 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Споживана	потужність 1750	Вт

Ефективна	потужність 1050	Вт

Частота	ударів	 0	...	1300	уд/хв

Патрон Шестигранник,	30мм	(HEX)

Енергія	удару 41	Дж

Вага 16,5	кг

Довжина	кабелю 4	м
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Перфоратор електричний ERHD-28-MLS
Потужний	перфоратор	з	активним	гасінням	вібрації

Три режими роботи
Cвердління,	перфоратора	та	відбійного
молотка

Низький рівень вібрації
Антивібраційна	система	захищає
суглоби	користувача
Довший	термін
роботи	оператора	з	максимальною
силою	удара
 
Міцний корпус 
Максимальні	навантаження	та	тривалий	
термін	служби

Поворотний щіткотримач
Перфоратор	має	однакову	потужність	в	обох	
напрямках	обертання

Найменування Арт. № Уп., шт.
Перфоратор	електричний	ERHD-28-MLS 5717002011 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 800	Вт

Швидкість	холостого	ходу 0	...	1250	об/хв

Частота	ударів 0	...	4000	уд/хв

Максимальний	діаметр	свердла	в	металі 13	мм

Максимальний	діаметр	свердла	в	дереві 30	мм

Максимальний	діаметр	свердла	в	бетоні 28	мм

Енергія	удару 3.2	Дж

Вага 4	кг

Довжина	кабелю 2,9	м
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Перфоратор BMH 40-V-Classic
Потужний	комбінований	перфоратор	SDS-Max	з	посиленою	системою	гасіння	вібрації

Висока швидкість свердління
Завдяки	потужному	двигуну	та
потужному	ударному	механізму

Антивібраційна система
Наднизький	рівень	шуму	та
вібрацій	завдяки	подвійній
системі	активнго	гасіння	вібрацій

Регульована потужність удару
Регулювання	кількості	обертів,	та
кількості	ударів	для	різних
матеріалів

Найменування Арт. № Уп., шт.
Перфоратор	BMH	40-V-Classic,	комплект 5717029011 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 1100	Вт

Швидкість	холостого	ходу 235	...	500	об/хв

Частота	ударів 1350	...	2870	уд/хв

Максимальний	діаметр	коронки 40	мм

Максимальний	діаметр	бура 105	мм

Енергія	удару 10	Дж

Вага 6,4	кг

Довжина	кабелю 4	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Перфоратор	BMH	40-V-Classic - 1

Додаткова	рукоятка - 1

Пластиковий	кейс	 - 1
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Перфоратор електричний BMH32-XE
Потужний	перфоратор	SDS-plus	для	свердління	в	бетоні	діаметром	до	32	мм

Швидкий і плавний хід свердління і 
удару 
Антивібраційна	система	захищає	суглоби	
користувача

Висока ударна потужність

Робота без зусиль 
Функція	зубила	з	потужністю	удару	4,2	Дж 
24	налаштування	положення	зубила,	що	
блокуються,	дозволяють	налаштувати	
будь	-який	робочий	кут

Найменування Арт. № Уп., шт.
Перфоратор	електричний	BMH32-XE,	комплект 07025432 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 900	Вт

Швидкість	холостого	ходу 0	...	760	об/хв

Частота	ударів 0	...	3600	уд/хв

Мін./	Макс	діаметр	свердління	в	бетоні 6	...	32	мм

Максимальний	діаметр	свердління	в	металі 13	мм

Енергія	удару 4,2	Дж

Вага 4,7	кг

Довжина	кабелю 4	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Перфоратор	електричний	BMH32-XE  -

1

Бур	Plus	Duo-S	Vario	12мм 0648551221

Бур	Plus	Duo-S	Vario	14	мм 0648551421

Бур	Plus	Duo-S	Vario		16	мм 0648551626

Патрон	SDS	-	Plus 0708543076

Додаткова	рукоятка 0708543089

Спрей	для	обслуговування 0893051702

Пластиковий	кейс	 5581011000
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Ручна циркулярна пила по дереву ECS 1100
Ручна	циркулярна	пила	потужністю	1100	Вт	з	глибиною	різання	до	67	мм

Низька вага 
Легка	робота	протягом	тривалого	періоду
часу

Основа з литого алюмінію
Мала	вага,	точне	регулювання	глибини	різу	та	
кута	нахилу	інструменту

Шпиндельний замок 
Дозвольте	легко,	швидко	та	безпечно
замінити	робоче	лезо

Технологія Soft-start 
Захищає	двинун	від	надмірної	напруги	під	час
запуску,	що	збільшує	термін	його	служби

Змінний кут нахилу та глибина 
пропилу
Налаштування	нахилу	різання
від	0	до	45	градусів

Найменування Арт. № Уп., шт.
Ручна	циркулярна	пила	по	дереву	ECS	1100 5717020010 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 1100	Вт

Максимальний	діаметр	диска 190	мм

Діаметр	шпинделя	 20	мм

Вага 3,6	кг

Довжина	кабелю 2,5	м
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Шабельна електрична пилка
Потужна	шабельна	пила,	розроблена	для	демонтажних	робіт

Система швидкої зміни полотен
Зручна	зміна	без	додаткових
інструментів
Швидкий	процес	різання	в	усіх
типах	матеріалів

Надійна конструкція
Захист	шестерень	від	пилу	та
дрібних	абразивів,	що	подовжує
термін	служби	інструменту

М’яка ергономічна рукоятка
Максимальний	комфорт	та	зручність	в	роботі
Регулювання	швидкості	шляхом
натискання	на	курок

Найменування Арт. № Уп., шт.
Шабельна	електрична	пилка	 5717041011 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 1300	Вт

Кількість	різів	під	навантаженням	 3000	різів/хв

Хід 30	мм

Вага 3,8	кг

Довжина	кабелю 2,5	м
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Пилка торцовочна по металу MMS 2300
Легка	та	універсальна	торцювальна		пила	для	різання	сталі,	пластика,	алюмінію,	міді,	литого	металу	і	нержавіючої	сталі.	

Безпечне використання
Вимикач	 попереджує	 мимовільне	 включення	
інструменту	
Пильний	диск	закритий	особливим
кожухом,	який	захищає	Вас	під	час
роботи	з	пристроєм
Блокування	шпинделя

Ергономічна конструкція 
Ручка	типу	«D»	та	робочою	плитою	для
безпеки	користувачів

Точне і акуратне розпилювання
заготовок	під	необхідним	кутом
Спеціальний	затискач,	що	дозволяє
фіксувати	заготовки,	а	також	виконувати
акуратні	та	точні	пропили

Тримач затвору 
Захищає	інструмент	під	час	транспортування
Рукоятка	для	мобільного	використання,
наприклад	на	будівельних	майданчиках

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пилка	торцовочна	по	металу	MMS	2300 5717013010 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 2300	Вт

Зовнішній	діаметр	диска	 355	мм

Внутрішній	діаметр	диска 25,4	мм

Номінальна	швидкість	 3,900	об/хв

Кут	нахилу 0°	-	45°

Розмір	робочої	плити 458	x	271	мм

Вага 16,3	кг

Макс.	ріжуча	здатність

58	мм

58	мм

110	x	130	мм
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Кутова шліфмашина EAG 11-125-C
Легка	і	потужна	кутова	шліфмашіна	з	контролем	постійної	швидкості

 
Електронний блок управління 
Забезпечує	стабільну	швидкість	роботи	
незалежно	від	навантаження

Кнопка фіксації шпинделя 
Для	зручної	та	швидкої	заміни	круга	

Система автоматичного  відключення 
вугільних щіток 
Забезпечує	захист	якоря	при	зношенні	щіток	та	
подовжує	термін	служби	інструменту

Захисна сітка на двигуні
Попереджує	потрапляння	пилу

Захист від повторного запуску

Найменування Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфмашина	EAG	11-125-C,	комплект 5717006010 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 1100	Вт

Максимальний	діаметр	круга 125	мм

Швидкість	холостого	ходу 11000	об/хв

Вага 1,6	кг

Довжина	кабелю 2,5	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфмашина	EAG	11-125-C 571700601 1

Додаткова	рукоятка 5817003100 1

Захисний	кожух 5817006001 1

Ключ	для	зажиму	круга 5817004049 1
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Кутова шліфмашина EWS 14-125V CLASSIC
Потужна	кутова	шліфмашина	з	регулюванням	обертів	

Захист від перевантаження
Подовжує	термін	служби
інструменту

Кнопка блокування шпінделя 
Для	простої	та	швидкої	зміни	кругів

Антивібраційна рукоятка 
Для	комфортної	тривалої	роботи	з
інструментом

Блок підтримки постійної
швидкості під навантаженням

Захист двигуна від пилу

Захист від повторного запуску

Найменування Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфмашина	EWS	14-125V	CLASSIC,	комплект 5717054010 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 1400	Вт

Максимальний	діаметр	круга 125	мм

Швидкість	холостого	ходу 11000	об/хв

Вага 1,6	кг

Довжина	кабелю 2,5	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфмашина	EWS	14-125V	CLASSIC - 1

Додаткова	рукоятка - 1

Захисний	кожух - 1

Ключ	для	зажиму	круга - 1
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Кутова шліфмашина EWS14-125 INOX
Зручна	кутова	шліфувальна	машина	потужністю	призначена	для	шліфування	та	чорнової	обробки	нержавіючої	сталі

Високий крутний момент на середніх і 
низьких оборотах
Можливість	обробки	металу	без	перегріву

Тривалий термін служби двигуна
3ахист	обмотки	від	металевого	пилу

Оптимальне регулювання швидкості 
для матеріалу, який обробляється
Електронна	підтримка	швидкості	гарантує	
стабільні	оберти	при	різних	навантаженнях

Найменування Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфмашина	EWS14-125	INOX,	комплект 07024780 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 1400	Вт

Максимальний	діаметр	круга 125	мм

Мін/Макс	обороти	холостого	ходу 2100	...	7500	об/хв

Вага 2,4	кг

Довжина	кабелю 4	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфмашина	EWS14-125	INOX - 1

Додаткова	рукоятка 0708478045 1

Захисний	кожух - 1

Ключ	для	зажиму	круга - 1
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Кутова шліфувальна машина EWS20-230-S CLASSIC
Потужна	кутова	шліфмашина	з	антивібраційною	рукояткою

Антивібраційна рукоятка 
Для	комфортної	тривалої	роботи	з
інструментом
Можливість	установки	рукоятки	в	трьох	
позиціях

Кнопка блокування шпінделя 
Для	простої	та	швидкої	зміни	кругів

Захист від перевантаження та плавний 
пуск
Збільшений	термін	служби	інструменту

Найменування Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфувальна	машина	EWS20-230-S	CLASSIC	,	комплект 5717036010 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 2000	Вт

Максимальний	діаметр	круга 230	мм

Макс.	обороти	холостого	ходу 6500	об/хв

Вага 4,3	кг

Довжина	кабелю 4	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфувальна	машина	EWS20-230-S	CLASSIC - 1

Додаткова	рукоятка - 1

Захисний	кожух - 1

Ключ	для	зажиму	круга - 1
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Кутова шліфувальна машина EAG 24-230
Потужна	кутова	шліфмашина	з	поворотною	рукояткою

Антивібраційна рукоятка 
Для	комфортної	тривалої	роботи	з
інструментом
Можливість	установки	рукоятки	в	трьох	
позиціях

Кнопка блокування шпінделя 
Для	простої	та	швидкої	зміни	кругів

Захист від перевантаження та плавний 
пуск
Збільшений	термін	служби	інструменту
 
Швидкозажимний захисний кожух

Найменування Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфувальна	машина	EAG	24-230	,	комплект 5717009010 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 2400	Вт

Максимальний	діаметр	круга 230	мм

Макс.	обороти	холостого	ходу 6500	об/хв

Вага 4,3	кг

Довжина	кабелю 4	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфувальна	машина	EAG	24-230	 - 1

Додаткова	рукоятка - 1

Захисний	кожух - 1

Ключ	для	зажиму	круга - 1
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Кутова шліфувальна машина EWS 26-230 Classic
Надзвичайно	потужна	кутова	шліфувальна	машина	з	гасінням	вібрації	та	ручкою,	що	обертається	на	180˚

Двигун з високою потужністю 2600 Вт 
Чудовий	захист	від	перенавантажень

Електронний блок управління 
Забезпечує	стабільну	швидкість	роботи	
незалежно	від	навантаження

Кнопка фіксації шпинделя 
Для	зручної	та	швидкої	заміни	круга	

Захисна сітка на двигуні
Попереджує	потрапляння	пилу

Захист від повторного запуску

Найменування Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфувальна	машина	EWS	26-230	Classic	,	комплект 5717045010 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 2600	Вт

Максимальний	діаметр	круга 230	мм

Макс.	обороти	холостого	ходу 6600	об/хв

Вага 5,6	кг

Довжина	кабелю 4	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Кутова	шліфувальна	машина	EWS	26-230	Classic - 1

Додаткова	рукоятка - 1

Захисний	кожух - 1

Ключ	для	зажиму	круга - 1
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Полірувальна електрична машина EPM 2000-7 
Потужна	машина	для	полірування	з	додатковою	рукояткою	для	комфортної	роботи	

Протиковзка ручка для зручної роботи

Система поглинання вібрації
Антивібраційна	Д-подібна	рукоятка	для	
зручної	роботи

Потенціометр та таблиця для вибору 
швидкості обертання
Потенціометр	для	зміни	швидкості	обертів	
дозволяє	полірувати	різні	матеріали

Фіксація кнопки для тривалої роботи

Найменування Арт. № Уп., шт.
Полірувальна	електрична	машина	EPM	2000-7,	комплект 5717010010 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 1200	Вт

Швидкість	холостого	ходу 800	-	2400	об/хв

Діаметр	полірувального	диска,	макс 180	мм

Вага 3,4	кг

Довжина	кабелю 4	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Полірувальна	машина	EPM	2000-7 5717 01001X 1

Антивібраційна	Д-подібна	рукоятка 5817 010037 1

Полірувальний	диск	Ø180	мм 5817 010036 1

Ключ 5817 010043 1



38 ЕЛЕКТРО-	ТА	ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ	-	ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Полірувальна електрична машина EPM50-150CL
Компактна	полірувальна	машина	для	швидкої	та	легкої	роботи

Протиковзка антивібраційна ручка 
для зручної роботи

Потенціометр та таблиця для вибору 
швидкості обертання
Потенціометр	для	зміни	швидкості	обертів	
дозволяє	полірувати	різні	матеріали

Фіксація кнопки для тривалої роботи

Плавний старт
Попереджує	розбризкування	воску	або	
поліролі

Найменування Арт. № Уп., шт.
Полірувальна	електрична	машина	EPM50-150CL	,	комплект 5717042130 1

Технічні характеристики:

Номінальна	напруга 230	В	

Клас	захисту II

Номінальна	потужність 750	Вт

Швидкість	холостого	ходу 200	-	4500	об/хв

Діаметр	полірувального	диска,	макс 150	мм

Вага 2,6	кг

Довжина	кабелю 5	м

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Полірувальна	електрична	машина	EPM50-150CL - 1

Додаткова	рукоятка - 1

Набір	вугільних	щіток - 1

Ключ	для	зажиму	круга - 1
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Фен електричний HLG 2000P
Зручний	легкий	промисловий	фен	з	плавним	регулюванням	температури	і	подачі	повітря

Надійний керамічний нагрівальний 
елемент
Висока	стійкість	до	ударів,	тривалий	термін	
служби

Захист від перегріву

Ручка зручна в роботі
Рукоятка	із	захистом	і	м’яким
матеріалом	для	комфортної
та	безпечної	роботи

Функція охолодження
Налаштуйте	повітря	до	50	°C	для	швидкого
охолодження	та	роботи	при	низьких
температурах

Найменування Арт. № Уп., шт.
Фен	електричний	HLG	2000P,	комплект 0702202000 1

Технічні характеристики:

Довжина	кабелю 2	м

Номінальна	напруга 230	В	змінного	струму

Потік	повітря,	мін/макс 250-500	л/хв

Температура	повітродувного	пристрої,	мін/макс від	50	до	600°	C

Частота 50	Гц

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Фен	електричний	HLG	2000P - 1

Насадка	для	скла	 5817031014 1

Рефлекторна	насадка 5817031015 1

Конусна	насадка 5817031016 1

Насадка	для	неоднорідних	поверхонь 5817031017 1

Шкребок 5817031018 1
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Фен електричний HLG 2000 COMPACT
Зручний	легкий	промисловий	фен	з	10-ступінчастим	регулюванням	температури

Тривалий термін служби до 750 годин
Надійний	керамічний	нагрівальний	елемент

Висока	стійкість	до	ударів,	тривалий	термін	
служби

Захист від перегріву

Легкий і ергономічний
Зручний	при	тривалій	роботі,	не	втомлюється	
рука

Найменування Арт. № Уп., шт.
Фен	електричний	HLG	2000	COMPACT	 57072510 1

Технічні характеристики:

Довжина	кабелю 1,8	м

Номінальна	напруга 230	В	змінного	струму

Потік	повітря,	мін/макс 250-500	л/хв

Температура	повітродувного	пристрої,	мін/макс від	80	до	600°	C

Частота 50	Гц

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Фен	електричний	HLG	2000	COMPACT	 -

1

Рефлекторна	насадка	для	паяння	 5707251001

Рефлекторна	насадка 5707251002

Черевик	для	зварювання 5817031016

Сопло	редукційне	9	мм 5707251004

Сопло	редукційне	20	мм 5817031018

Широкоструминне	сопло 5707251007

Реактивне	сопло 5707251008

кільце	термозахисту 5707251009
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Пилосос промисловий ISS 30-L AUTOMATIC
Універсальний	пилосос	з	автоматичною	системою	очищення	фільтра	для	виробничих	і	будівельних	майданчиків

Сертифікат пилу класу L
Гарантована	ефективність	збирання	пилу	99%	
відповідно	відповідно	до	EN	60335-2-69

Плоска поверхня бака
Інтегрована	система	зберігання
насадок	і	перехідників	для
інструменту,	гнучкого	шланга	і
кабелю	живлення

Надійні колеса з гумовим
покриттям
Функція	захисту	від	статичної
електрики	(контур	заземлення)

Функція автоматичного очищення 
фільтра
Плоский	складчастий	фільтр
за	допомогою	пневматичного
удару	автоматично	очищається
кожні	15	секунд	(AUTO	15s)	або
кожні	60	секунд	(AUTO	60s)

Можливість	роботи	без	перерв
на	очистку	фільтра

Можливість підключення
електроінструменту

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пилосос	промисловий	ISS	30-L,	комплект 07011330 1

Технічні характеристики:

Струмінь	повітря 74	л/с

Нижня	тиск 23	кПа

ємність	контейнера 30	л

Потужність,	макс. 1380	Вт

Довжина	кабеля 7,5	м

Діаметр	підключення	шланга 35	мм

Частота,	хв	/макс 50	/	60	Гц

Рівень	звукового	тиску 69	дБ

Ступінь	захисту	IP IP	X4

Довжина 560	мм

Ширина 370	мм

Висота 580	мм

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Шланг	для	ISS	DN	35 - 1

Універсальна	з'єднувальна	втулка	 0702400249 1

Коліно 0702400730 1

Флісовий	фільтр-мішок	для	ISS 0702400071 1

Плоский	фільтр	PES	для	ISS 0702400191 1

Шарнірна	насадка	 0702400390 1

Увага! 
Збір	канцерогенних	речовин	за	
допомогою	пристрою	не	допускається. 
При	роботі	з	пилососом	необхідно	
використо-вувати	фільтр-пакет. 
Використовуйте	PES-фільтр	при	роботі	
з	вологою,	пилом	і	рідинами. 
Пилосос	поставляється	без	
подовжувальних	трубок	і	насадок	для	
підлогових	покриттів

!
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Пилосос промисловий ISS 40-M AUTOMATIC
Універсальний	пилосос	з	автоматичною	системою	очищення	фільтра	для	виробничих	і	будівельних	майданчиків

Сертифікат пилу класу М
Гарантована	ефективність	збирання	пилу	
99,9%	відповідно	до	EN	60335-2-69

Плоска поверхня бака
Інтегрована	система	зберігання
насадок	і	перехідників	для
інструменту,	гнучкого	шланга	і
кабелю	живлення

Надійні колеса з гумовим
покриттям
Функція	захисту	від	статичної
електрики	(контур	заземлення)

Функція автоматичного очищення 
фільтра
Плоский	складчастий	фільтр
за	допомогою	пневматичного
удару	автоматично	очищається
кожні	15	секунд	(AUTO	15s)	або
кожні	60	секунд	(AUTO	60s)

Можливість	роботи	без	перерв
на	очистку	фільтра

Можливість підключення
електроінструменту

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пилосос	промисловий	ISS	40-M	AUTOMATIC,	комплект 07011430 1

Технічні характеристики:

Струмінь	повітря 74	л/с

Нижня	тиск 23,7	кПа

ємність	контейнера 39	л

Потужність,	макс. 1380	Вт

Довжина	кабеля 7,5	м

Діаметр	підключення	шланга 35	мм

Частота,	хв	/	макс 50	/	60	Гц

Рівень	звукового	тиску 68	дБ

Ступінь	захисту	IP IP	X4

Довжина 560	мм

Ширина 370	мм

Висота 655	мм

Комплектація Арт. № Уп., шт.
Шланг,	3м - 1

Універсальна	з'єднувальна	втулка	 0702400249 1

Коліно 0702400730 1

Флісовий	фільтр-мішок	для	ISS 0702400071 1

Плоский	фільтр	PES	для	ISS 0702400191 1

Шарнірна	насадка	 0702400390 1

Пакет	поліетилен.	з	тканиною	за	технологією	спанбонд 0702400074

Увага! 
Збір	канцерогенних	речовин	за	
допомогою	пристрою	не	допускається. 
При	роботі	з	пилососом	необхідно	
використо-вувати	фільтр-пакет. 
Використовуйте	PES-фільтр	при	роботі	
з	вологою,	пилом	і	рідинами. 
Пилосос	поставляється	без	
подовжувальних	трубок	і	насадок	для	
підлогових	покриттів

!



43ЕЛЕКТРО-	ТА	ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ	-	ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

06

Аксесуари для пилососів ISS 30-L та ISS 40-M

Найменування Арт. № Зображення

Шланги

Всмоктувальний	шланг	L	3,5	м 0702400310

Подовжувач	L	3	м 0702400314

Трубка

Всмоктувальна	труба	Met	L	0,5м 0702400515

Всмоктувальна	труба	Met	L	0,55м 0702400520

Труба	пластикова	L	0,5м 0702400224

Насадки

Комбінована	насадка 0701117005

Насадка	для	вологої/сухої	підлоги	
L	360	мм

0702400290

Насадка	для	підлоги	L	370	мм 0702400037

Насадка	для	підлоги	L	300	мм 0701117006

Щілинна	насадка	L	225	мм 0702400390

Щілинна	насадка	L	350	мм 0702400386

Щілинна	насадка	AMTS 5701700001

Насадка	для	оббивки 0702400233

Присосна	щітка 0702400427

Універсальна	щітка 0702400425

Автомобільна	всмоктувальна	насадка 0702400909

Рукава

Універсальний	роз'єм 0702400247

Фільтри та пакети

Плоский	гофрований	фільтр	для	ISS 0702400367

Плоский	гофрований	фільтр,	покритий	
PES

0702400191

Паперовий	фільтр-мішок* 0702400209

Паперовий	фільтр-мішок 0702400207

Мокрий/сухий	фільтр-мішок	для	ISS	35 0702400068

Мембранний	фільтр 0702400189

*	Паперовий	фільтр-мішок	(арт.	№0702400209) 
підходить	тільки	для	пилисосів	ISS	30-L	
(арт.	№07011330)
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Гайковерт пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT 
Універсальний пневматичний ударний гайковерт в міцному та компактному алюмінієвому корпусі з високою продуктивністю та зручним керуванням

Відмінне співвідношення потужності
до ваги
До 850 Нм крутного моменту при вазі всього
1,4 кг

Якісний молотковий механізм
Високі показники продуктивності та тривалий
термін служби

Відмінна керованість та оптимальний
контроль
• Триступеневе налаштування потужності 

при обертанні проти та за годинниковою 
стрілкою зі зручним перемиканням режиму 
обертання однією рукою

• Зручна ергономічна ручка яку можна 
регулювати з кроком 45° з м’якими 
компонентами і точний тригер 

• Відпрацьоване повітря, що містить масло, 
можна направити подалі від користувача 
та деталі

Увага! 
Робочий крутний момент - це 
момент, зазвичай досягається при 
нормальних робочих умовах. Він 
залежить від таких зовнішніх факторів 
як тиск повітря, діаметра шланга, 
забруднення і т. д. При роботі з 
даним інструментом необхідно 
використовувати тільки підготовлене 
стиснене повітря (очищене від домішок 
і насичене масляним «туманом»)
Ніпель не входить в комплект поставки. 
Рекомендований макс. розмір болта: 
M14

!

Найменування Арт. № Уп., шт.

Гайковерт пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT 57143090 1

Технічні характеристики:

Квадратний привід 1/2"

Робочий крутний момент 610 Нм

Максимальний крутний момент 850 Нм

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 1.4 кг

Розміри 95 х 60 х 270 мм

Середні витрати повітря 119 л/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Набір торцевих ключів ударних 07141325
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Гайковерт пневматичний ударний DSS 1/2″ ST
Надійний, потужний ударний гайковерт, швидко розвиває номінальний крутний момент

Компактний, добре збалансований
інструмент
• Збалансований центр ваги і тривалий термін
• служби

Гумова ергономічна рукоятка
• Надійний захват інструменту
• Не ковзає в долоні
• Комфорт при роботі поза приміщенням -
• рукоятка не холодна на дотик

Тривалий термін служби
• Ударний механізм з двома молотками

Найменування Арт. № Уп., шт.

Гайковерт пневматичний DSS 1/2 ″ 07037560 1

Технічні характеристики:
Квадратний привід 1/2"

Робочий крутний момент 785 Нм

Максимальний крутний момент 860 Нм

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 2.5 кг

Довжина 174 мм

Середні витрати повітря 140 л/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 9 мм

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Набір торцевих ключів ударних 07141325

Увага! 
Робочий крутний момент - це момент, 
зазвичай досягається при нормальних 
робочих умовах. Він залежить від 
таких зовнішніх факторів як тиск 
повітря, діаметра шланга, забруднення 
і т. д. При роботі з даним інструментом 
необхідно використовувати тільки 
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене 
масляним «туманом»)

!

Набір: гайковерт пневматичний ударний 1/2’’ ST та ударні торцеві ключі
Набір з потужного ударного гайковерту, ударних торцевих ключів та маслянки з ємністю для масла у пласттковому кейсі 

Найменування Арт. № Уп., шт.

Набір: гайковерт пневматичний DSS 1/2 ″ та ударні торцеві ключі 07037561 1

Ударні торцеві ключі, що відповідають 
стандарту DIN 3129
• Виготовлені зі спеціальної сталі
• Висока стійкість до поломок і зносу
• Безпечні та зручні у вирористанні



46 ЕЛЕКТРО- ТА ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ - ПНЕВМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Гайковерт пневматичний DSS 1/2 ″
Надійний, потужний ударний гайковерт, швидко розвиває номінальний крутний момент

Міцний і добре збалансований 
гайковерт з алюмінієвим корпусом
Збалансований центр ваги і тривалий термін 
служби

Гумова ергономічна рукоятка, зручний 
перемикач реверсу, плавний хід кно-
пки пуску
• Надійний захват інструменту
• Комфорт при роботі поза приміщенням - 

рукоятка не холодна на дотик

Ударний механізм працює в масляній 
ванні
• Тривалий термін служби
• Низький рівень вібрації та низький рівень 

шуму

Найменування Арт. № Уп., шт.
Гайковерт пневматичний DSS 1/2 ″ 07037360 1

Технічні характеристики:

Квадратний привід 1/2"

Робочий крутний момент 70–470 Нм

Максимальний крутний момент 569 Нм

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 2.3 кг

Розміри 195×64×202 мм

Середні витрати повітря 102 л/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 8 мм

Рівень шуму 92 dB(А)

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Набір торцевих ключів ударних 07141325

Увага! 
Робочий крутний момент - це 
момент, зазвичай досягається при 
нормальних робочих умовах. Він 
залежить від таких зовнішніх факторів 
як тиск повітря, діаметра шланга, 
забруднення і т. д. При роботі з 
даним інструментом необхідно 
використовувати тільки підготовлене 
стиснене повітря (очищене від 
домішок і насичене масляним 
«туманом»)

!
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Гайковерт пневматичний ударний DSS 3/4″
Надійний, потужний ударний гайковерт для загвинчування і відгвинчування болтів і гайок з використанням ударних головок

Міцний і добре збалансований 
гайковерт з алюмінієвим корпусом
Збалансований центр ваги і тривалий термін 
служби

Гумова ергономічна рукоятка, зручний 
перемикач реверсу, плавний хід 
кнопки пуску
• Надійний захват інструменту
• Комфорт при роботі поза приміщенням - 

рукоятка не холодна на дотик

Ударний механізм працює в масляній 
ванні
Тривалий термін служби

 Низький рівень вібрації

Найменування Арт. № Уп., шт.

Гайковерт пневматичний ударний DSS 3/4″ 07037730 1

Технічні характеристики:

Квадратний привід 3/4"

Робочий крутний момент 350–1440 Нм

Максимальний крутний момент 1500 Нм

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 4.73 кг

Розміри 261×87×227 мм

Середні витрати повітря 215 л/хв

Приєднувальна різьба 3/8"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 11 мм

Рівень шуму 96 dB(А)

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1 / 4 " 06992038

1
Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070338
Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505
Торцеві ключі ударні 071414...

Увага! 
Робочий крутний момент - це момент, 
зазвичай досягається при нормальних 
робочих умовах. Він залежить від 
таких зовнішніх факторів як тиск 
повітря, діаметра шланга, забруднення 
і т. д. При роботі з даним інструментом 
необхідно використовувати тільки 
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене 
масляним «туманом»)

!
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Гайковерт пневматичний PN-PLUS 3/4″
Високоякісний гайковерт у міцному корпусі, посиленому скловолокном

Відмінне співвідношення потужності до 
ваги
Макс. крутний момент 1397 Нм при
вазі 3,6 кг

Високі показники продуктивності та 
тривалий термін служби
Якісний ударний механізм з подвійним 
молотком та збалансований двигун з 6-ти 
лопастним ротором

Зручне налаштування режиму
роботи
Триступеневе налаштування моменту

Міцний поворотний повітрозабірник
Запобігає перекручуванню та скручуванню 
шлангу завдяки обертальному та поворотному
роз’єму 

Комфорт при роботі та низький
рівень шуму
Ергономічна м’яка рукоятка із чутливим 
спусковим гачком 

Вбудований глушник і додатковий фетровий 
наповнювач

Найменування Арт. № Уп., шт.
Гайковерт пневматичний DSS 1/2 ″ 07033040 1

Технічні характеристики:

Квадратний привід 3/4‘‘

Максимальний крутний момент 1397 Нм

Середній робочий тиск 6.2 бар

Вага 3.6 кг

Розміри 215 х 67 х 205 мм

Середні витрати повітря 102 л/хв

Приєднувальна різьба 3/8 "

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 11 мм

Рівень шуму 83,2 dB(А)

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505
1

Набір торцевих ключів ударних 07141325

Увага! 
Робочий крутний момент - це момент, 
зазвичай досягається при нормальних 
робочих умовах. Він залежить від 
таких зовнішніх факторів як тиск 
повітря, діаметра шланга, забруднення 
і т. д. При роботі з даним інструментом 
необхідно використовувати тільки 
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене 
масляним «туманом»)

!
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Пневматичний ударний гайковерт DSS 1″ SHORT
Міцний та потужний ударний гайковерт зі швидким збільшенням крутного моменту

Відмінний розподіл ваги 
Добре збалансований інструмент в міцному 
алюмінієвому корпусі

Дуже зручний і простий у використанні
Ергономічна ручка з гумовим покриттям, 
додаткова ручка, що обертається на 
360°, просте перемикання вправо/ вліво і 
регульований пусковий елемент

Тривалий термін служби і практично 
повна відсутність вібрацій
Високоякісний та високопотужний ударний 
механізм в масляній ванні двигун з 6-ти 
лопастним ротором

Ергономічна ручка з гумовим 
покриттям, повітрозабірник 
обертається на 360°
Додоткова ручка, що обертається на 360°

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1″ SHORT 07037760 1

Технічні характеристики:

Квадратний привід 1"

Робочий крутний момент 1287–1897 Нм

Максимальний крутний момент 2712 Нм

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 9.6 кг

Розміри 305 х 104 х274.6 мм

Середні витрати повітря 310 л/хв

Приєднувальна різьба 1/2"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 11 мм

Рівень шуму 93 dB(А)

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Вставний ніпель із зовнішньою різьбою 06992112

1Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Торцеві ключі ударні 071415...

Увага! 
Робочий крутний момент - це момент, 
зазвичай досягається при нормальних 
робочих умовах. Він залежить від 
таких зовнішніх факторів як тиск 
повітря, діаметра шланга, забруднення 
і т. д. При роботі з даним інструментом 
необхідно використовувати тільки 
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене 
масляним «туманом»)

!
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Пневматичний ударний гайковерт DSS 1″  LONG
Міцний та потужний ударний гайковерт з подовженим квадратним хвостовиком

Дуже міцний
Довговічний алюмінієвий корпус

Зручний і простий у використанні 
Ергономічна основна та додаткова ручки, 
просте перемикання вправо/ вліво і 
регульований пусковий елемент

Три рівні затягування дозволяють отримати 
оптимальний крутний момент

Високоякісний ударний молотковий 
механізм
Відносно низька витрата повітря, незважаючи 
на стабільно високі показники продуктивності і 
довгий термін служби 

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1″  LONG 07037700 1

Увага! 
Робочий крутний момент - це 
момент, зазвичай досягається при 
нормальних робочих умовах. Він 
залежить від таких зовнішніх факторів 
як тиск повітря, діаметра шланга, 
забруднення і т. д. При роботі з 
даним інструментом необхідно 
використовувати тільки підготовлене 
стиснене повітря (очищене від 
домішок і насичене масляним 
«туманом»)

!Технічні характеристики:

Квадратний привід 1"

Робочий крутний момент 1152–2168 Нм

Максимальний крутний момент 2846 Нм

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 12.09 кг

Розміри 529 х 175.9 х 213.6 мм

Середні витрати повітря 310 л/хв

Приєднувальна різьба 1/2"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 11 мм

Рівень шуму 100 dB(А)

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Вставний ніпель із зовнішньою різьбою 06992112

1Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Торцеві ключі ударні 071415...
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Пневмотріскачка STANDARD DRS 1/2 ″
Компактна, легка, але при цьому дуже надійна пневмотріскачка з регулюванням швидкості

Міцна та компактна конструкція
Удосконалена та довговічна конструкція 
головки забезпечує значне збільшення терміну 
служби

Просте управління швидкістю
Плавний хід кнопки забезпечує контроль
швидкості обертання

Відведення відпрацьованого
повітря через рукоятку
У робочій зоні відсутнє відпрацьованого
повітря

Найменування Арт. № Уп., шт.

Гайковерт пневматичний DSS 1/2 ″ 0703812001 1

Технічні характеристики:

Квадратний привід 1/2"

Максимальний крутний момент 68 Нм

Середній робочий тиск 6.2 бар

Вага 2.3 кг

Довжина 254 мм

Середні витрати повітря 113 л/хв

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 10 мм

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314
Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505
Набір торцевих ключів ударних 07141325

Увага! 
Робочий крутний момент - це момент, 
зазвичай досягається при нормальних 
робочих умовах. Він залежить від 
таких зовнішніх факторів як тиск 
повітря, діаметра шланга, забруднення 
і т. д. При роботі з даним інструментом 
необхідно використовувати тільки 
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене 
масляним «туманом»)

!
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Заклепочник пневматичний 
Призначений для виконання заклепочних робіт з використанням витяжних (тягових) заклепок

Міцна та компактна конструкція
Тривалий термін служби та простота 
технічного обслуговування завдяки 
еффективній конструкції

Широка сфера застосувань
Матеріали, з якими застосовуєтья: мідь, 
алюміній, м’яка сталь

Зручний у користуванні
Прозорий контейнер

Найменування Арт. № Уп., шт.

Заклепочник пневматичний PNG 014 0703937014
1

Заклепочник пневматичний PNG 316 0703937316

Технічні характеристики:

Модель PNG 014 PNG 316

Максимальна ємність 1/4″ (6.4 мм) 3/16″ (4.8 мм)

Довжина ходу 16 мм 14 мм

Установка сили на 6.3 бар 14,820 Н 9,410 Н

Об'єм колектора (клепки) прибл. від 100 до 200 шт.

Сліпий діаметр заклепки 2,4 - 6,4 мм 2,4 - 4,8 мм

Середня витрата повітря 113 л/хв

Робочий тиск 6,3 бар

Вага 2,0 кг 1,9 кг

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314
Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505
Набір торцевих ключів ударних 07141325
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Заклепочник пневматичний PEG 312
Компактний та легкий пневматичний різьбовий заклепочник для швидкого та простого виконання операцій з різьбовими заклепками 

Швидкороз’ємна система
Швидка заміна різьбових шпильок без 
додаткових інструментів

Просте регулювання ходу
Шкала ходу з чіткими позначеннями

Ергономічний дизайн і мала вага 
інструменту
Завдяки ергономічній рукоятці із пластику 
прекрасно утримується в руці, що знижує 
стомлюваність при роботі

Шланг подачі повітря не 
перекручується
Механізм, що дозволяє обертатися шлангу на 
360°

Відсутній ризик ненавмисної активації
Додаткова кнопка на задній частині корпусу

Найменування Арт. № Уп., шт.

Заклепочник пневматичний PEG 312 070393755 1

Технічні характеристики:

Середній робочий тиск 7 бар

Розміри 280×260×85 мм

Середні витрати повітря 85 л/хв

Довжина ходу 7 мм

Увага! 
Різьбові шпильки та мундштуки не 
входять до комплекту поставки.
Підходить для використання різьбових 
заклепок із нержавіючої сталі до M10

!
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Зубило пневматичне в кейсi з приладдям  DМН 10
Дуже міцний, потужний і добре збалансований інструмент з системою погашення удару

Міцний корпус з гумовими накладками 
на рукоятці
Комфорт при роботі, тривалий термін служби

Ергономічна, нековзна рукоятка, 
плавний хід кнопки пуску
Комфорт при роботі, знижена стомлюваність. 
Сила удару плавно регулюється

Практичний комплект поставки
Крім пневматичного інструменту в 
пластиковому кейсі поставляються зміцнені 
змінні зубила з шестигранним хвостовиком, 
пружина, швидкознімний патрон

Два інструменти в одному
У комплекті зі спеціальною насадкою 
інструмент може бути використаний як 
голчастий зачисний молоток  (мал. 10)

Найменування Арт. № Уп., шт.

Зубило пневматичне в кейсi з приладдям  DМН 10 07037121 1

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Насадка голчастий зачистной молоток 19 гол. ∅3 мм ( мал. 9) 0703712008

Увага! 
При роботі з даним інструментом 
необхідно використовувати тільки 
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене 
масляним «туманом»). Не підходить 
для робіт з бетоном

!
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Комплект поставки Зображення Арт. № Уп., шт.

Зубило пневматичне DMH10 1 0703712Х

1

Плоске зубило 2 0703712001

Зубило для різання плоского металу 3 0703712002

Зубило для окалини 4 0703712003

Зубило-піка 5 0703712004

Зубчастий різець 6 0703712005

Пружина 7 0703712006

Швидкознімний патрон 8 0703712007

Технічні характеристики:

Хвостовик 10,2 мм

Діам./хід 19/67 мм

Кіл-сть ударів в хвилину 2900

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 1,73 кг

Розміри 218×56×176 мм

Середні витрати повітря 76.4 л/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 8 мм

Рівень шуму 96.3
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Зубило пневматичне в кейсi з приладдям  PCH 10
Дуже міцний, потужний і добре збалансований інструмент з системою погашення удару

Міцний алюмінієвий корпус
Забезпечує дуже тривалий термін служби

Ручка ергономічної форми з 
регульованим спусковим гачком
Комфорт при роботі, знижена
стомлюваність

Вбудований регулятор повітря
Зручне і легке регулювання тиску повітря
для правильної роботи

Практичний комплект поставки
Пластиковий футляр, фіксуюча пружина та 
п’ять зубил зі спеціальної сталі з довгим
терміном служби входять
у комплект

Найменування Арт. № Уп., шт.

Зубило пневматичне в кейсi з приладдям  PCH10 07037131 1

Увага! 
При роботі з даним інструментом 
необхідно використовувати тільки 
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене 
масляним «туманом»)Не підходить для 
робіт з бетоном

!
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Комплект поставки Зображення Арт. № Уп., шт.

Зубило пневматичне PCH 10 - 0703713Х

1

Плоске зубило 2 0703712001

Зубило для різання плоского металу 3 0703712002

Зубило для окалини 4 0703712003

Зубило-піка 5 0703712004

Зубчастий різець 6 0703712005

Пружина 7 0703712006

Технічні характеристики:

Хвостовик 10,2 мм

Діам./хід 19/67 мм

Кіл-сть ударів в хвилину 3200

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 1,6 кг

Розміри 218×56×176 мм

Середні витрати повітря 113  л/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 8 мм

Рівень шуму 96.3
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Пневматична полірувальна машина DPM 250
Дуже потужна і довговічна полірувальна машина

Тривалий термін служби
Надійна конструкція кулькових підшипників, 
загартовані та шліфовані спіральні конічні 
шестерні 

Зручний в роботі
Прогумована ручка для зручного 
використання

Допоміжна ручка може кріпитися з двох 
сторін

Спусковий важіль для контролю 
швидкості
Змінна швидкість забезпечує кращий контроль 
і кращу продуктивність

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пневматична полірувальна машина DPM 250 0703000871 1

Технічні характеристики:

Макс. обороти холостого ходу 2500 об/хв

Діаметр шайби 45 мм

Середній робочий тиск 6.3 бар

Вага 1,9 кг

Довжина 307 мм

Середні витрати повітря 91 л/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 3/8 дюйма

Тип різьби М7

Ромір наконечника 14 мм

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114
1

Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314
Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Увага! 
Вставний ніпель не входить в 
комплект поставки. При роботі з 
даним інструментом необхідно 
використовувати тільки підготовлене 
стиснене повітря (очищене від 
домішок і насичене масляним 
«туманом»)

!
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Бормашина пневматична DSG 22
Міцна і легка шліфувальна машина для універсального застосування

Прогумована ручка
Захищає інструмент та збільшує комфорт при 
використанні

Легкий і компактний дизайн
Забезпечує виняткову маневреність, 
універсальність та зручність при роботі у 
важкодоступних місцях

Простий у використанні
Важіль-стопор попереджує
небажаний пуск

Відведення відпрацьованого повітря 
через рукоятку 
Безпечна та комфортна робота

У робочій зоні відсутнє відпрацьоване
повітря

Найменування Арт. № Уп., шт.
Дриль пневматичний DВМ 10 plus 07032270 1

Технічні характеристики:

Макс. швидкість холостого ходу 22000 об / хв

Вихідна потужність 336 Вт

Вага 0,6 кг

Середній робочий тиск 6.3 бар

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 9 мм

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Увага! 
Вставний ніпель не входить в 
комплект поставки. При роботі з 
даним інструментом необхідно 
використовувати тільки підготовлене 
стиснене повітря (очищене від домішок 
і насичене масляним «туманом»)

!
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Бормашина осьова пневматична DSG 25 Power
Потужна і зручна ручна бормашина для роботи з різними насадками (бор-фрезами, наждаковими дисками, нейлоновими колами та ін.).

Прогумована ручка
Захищає інструмент та збільшує комфорт при 
використанні

Легкий і компактний дизайн
Легка робота та низький рівень вібрації

Відсутність скручування 
з’єднувального шланга
Поворотне підключення стисненого повітря

Найменування Арт. № Уп., шт.

Бормашина осьова пневматична DSG 25 Power 07032340

1Подвійний ріжковий ключ 11×17 мм 0709234027

Подвійний ріжковий ключ 14×19 мм 0709234028

Технічні характеристики:

Макс. швидкість холостого ходу 22000 об / хв

Вихідна потужність 373 Вт

Вага 0,7 кг

Розміри 180×45×65

Витрата повітря 113 літрів/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 8 мм

Увага! 
При роботі з даними інструментом 
необхідно використовувати тільки
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене
масляним «туманом»).
При регулярному використанні щодня 
трохи масла слід додавати в машину 
за допомогою стисненого повітря. 
Рекомендується використовувати 
масляний туман.
Вилка не входить в комплект поставки

!

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1

Маслянка з різьбою 1 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Круги нейлоновые 0585 ...

Бор-фрезы 0616 ...
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Бормашина осьова пневматична DSG 25
Зручна ручна бормашина в гумовому корпусі, з високим робочим ресурсом і можливістю регулювання швидкості обертання без використання
 інструменту

Прогумована ручка
Захищає інструмент та збільшує комфорт при 
використанні

Легкий і компактний дизайн
Легка робота та низький рівень вібрації

Відсутність скручування 
з’єднувального шланга
Поворотне підключення стисненого повітря

Найменування Арт. № Уп., шт.

Бормашина осьова пневматична DSG 25 07032300
1

Подвійний ріжковий ключ 11×17 мм 0709234027

Технічні характеристики:

Макс. швидкість холостого ходу 25000 об / хв

Вихідна потужність 224 Вт

Вага 0,4 кг

Розміри 158×38×60

Витрата повітря 113 літрів/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 8 мм

Увага! 
При роботі з даними інструментом 
необхідно використовувати тільки
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене
масляним «туманом»).
При регулярному використанні щодня 
трохи масла слід додавати в машину 
за допомогою стисненого повітря. 
Рекомендується використовувати 
масляний туман.
Вилка не входить в комплект поставки

!

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1

Маслянка з різьбою 1 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Круги нейлоновые 0585 ...

Бор-фрезы 0616 ...
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Бормашина кутова пневматична DSW 22
Міцна, зручна кутова шліфувальна машина з безінструментальним регулюванням швидкості та прогумованою ручкою для запобігання вібрації та 
холодним рукам

Прогумована ручка
Захищає інструмент та збільшує комфорт при 
використанні

Легкий і компактний дизайн
Легка робота та низький рівень вібрації

Відсутність скручування 
з’єднувального шланга
Поворотне підключення стисненого повітря

Найменування Арт. № Уп., шт.

Бормашина кутова пневматична DSW 22 07032310
1

Подвійний ріжковий ключ 11×17 мм 0709234027

Технічні характеристики:

Макс. швидкість холостого ходу 22000 об / хв

Вихідна потужність 224 Вт

Вага 0,5 кг

Розміри 158×38×75

Витрата повітря 113 літрів/хв

Приєднувальна різьба 1/4"

Внутрішній діаметр шланга (не менш) 8 мм

Увага! 
При роботі з даними інструментом 
необхідно використовувати тільки
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене
масляним «туманом»).
При регулярному використанні щодня 
трохи масла слід додавати в машину 
за допомогою стисненого повітря. 
Рекомендується використовувати 
масляний туман.
Вилка не входить в комплект поставки

!

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1

Маслянка з різьбою 1 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Круги нейлоновые 0585 ...

Бор-фрезы 0616 ...
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Пневматична ексцентрикова орбітальна шліфувальна машина DTS152C
Високопродуктивна, компактна, багатофункціональна ексцентрикова шліфувальна машина для попереднього і фінішного шліфування поверхонь

Три балансувальні точки
Мінімальна вібрація при роботі і висока якість 
шліфування

Плавний контроль швидкості 
обертання з безпечним відключенням
Заміну абразивного матеріалу можна робити 
без відключення подачі повітря

Підшипник з пилозахистом
Тривалий термін служби інструмента

Відведення відпрацьованого пилу
Повне видалення пилу при підключеному 
пилососі

Компактний дизайн
Ергономічна форма, зручна робота.

Найменування Арт. № Уп., шт.
Пневматична шліфувальна машина DTS152C, комплект 07037521 1

Увага! 
Вставний ніпель не входить в комплект 
поставки

!Технічні характеристики:

Діаметр опорної пластини 150 мм

Хід ексцентрика 5 мм

Число обертів 12000 об./хв.

Макс. тиск 6.3 бар

Довжина 215 мм

Висота 83 мм

Вага 0.71 кг

Витрати повітря 113 л/хв.

Приєднувальна різьба R1/4"

Мін. внутрішній діаметр шланга 9 мм

Комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Пневматична шліфувальна машина DTS152C 07037521X
1

Шліфувальна пластина з 6 отворами Ø 150 мм -

Ключі для технічного обслуговування -
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Кутовий шліфувальник пневматичний DWS 125 STANDARD
Потужний, зручний апарат для шліфування, різання та чорнової обробки

Висока продуктивність
Потужний двигун (640 Вт) для швидкого та 
ефективного шліфування у важкодоступних 
місцях

Міцна конструкція
Конічна зубчаста передача в кутовій головці 
забезпечує збільшення терміну служби та 
плавний хід із низькими вібраціями

Функція контролю частоти обертання 
Усуває ризик перевищення частоти обертання

Універсальний
Підходить для роботи з широким діапазоном 
дисків (100-115-125 мм)

Зручний у користуванні
Функція блокування шпинделя дозволяє 
швидко та легко змінювати диски

Найменування Арт. № Уп., шт.

Кутовий шліфувальник пневматичний DWS 125 STANDARD 07038570 1

Технічні характеристики:

Частота обертів 6,3 бар

Середні витрати повітря 11000 об/хв

Довжина 235 мм мм

Діаметр шайби 65 мм

Внутрішній діаметр шланга 10 мм

Вага 2 кг

Увага! 
При роботі з даним інструментом 
необхідно використовувати тільки 
підготовлене стиснене повітря 
(очищене від домішок і насичене 
масляним «туманом»)

!
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Пневматичний осьовий шуруповерт DAS 1/4 ″
Компактний та зручний пневматичний осьовий шуруповерт  з швидкозажимним патроном

Регульована фрикційна муфта
Плавний хід кнопки пуску забезпечує точний 
контроль крутного моменту 

З швидкозажимним патроном на 1/4 ″
Швидка заміна бітів без додаткових 
інструментів

Перемикач напрямку обертання
Плавний хід кнопки забезпечує контроль 
швидкості обертання

Відпрацьоване повітря не потрапляє 
до робочої зони
Відпрацьоване повітря прямує назад через 
з’єднання системи випуску

Найменування Арт. № Уп., шт.

Пневматичний осьовий шуруповерт DAS 1/4 ″, комплект 0703413 1

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Набір торцевих ключів ударних 07141325

Увага! 
Використовуйте тільки біти та тримачі 
біт з кріпленням E 6.3 1/4 ".
Ніпель не входить до комплекту 
поставки

!Технічні характеристики:

Привід квадрат 1/4"

Крутний момент 2.2–10 Нм

Робочий тиск 6,3 бар

Частота 1800 об./хв.

Вага 1,2 кг

Довжина 260 мм

Витрати повітря 85 л/хв.

Посадковий розмір біт 1/4" Е6.3

Приєднувальна різьба R1/4"

Мін. внутрішній діаметр шланга 9 мм

Комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Шуруповерт осьовий пневматичнийDАS 1/4" -
1

Подвійний ріжковий ключ 11×17 мм 0709413059

Викрутка кутова, внутрішній шестигранник, 1/4" 071531134
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Дриль пневматичний кутовий DBM 10 RA

Зручний у використанні
• Реверсивний мотор зі зручним управлінням
• Легка і 90° кутова конструкція голови для 

обмежених областей
• Композитний корпус, запобігає холодному 

відчуттю для комфорту оператора
• Високоякісний патрон Джейкобса® без 

ключа до 3/8 дюйма (10 мм)
• Збільшений термін служби
• Швидке та просте обслуговування

Відсутність відпрацьованого повітря в 
робочій зоні
Відведення відпрацьованого повітря
назад з можливістю підключення до
витяжної системи

Найменування Арт. № Уп., шт.

Дриль пневматичний кутовий DBM 10 RA 07037940 1

Технічні характеристики:

Швидкозажимний патрон 3/8"

Приєднувальна різьба R1/4"

Швидкість обертання 1400 об./хв.

Робочий тиск 6,3 бар

Витрати повітря 113 л/хв.

Довжина 214 мм

Вага 1,4 кг
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Пневматичний осьовий шуруповерт DAS 1/4 ″
Компактний та зручний пневматичний осьовий шуруповерт  з швидкозажимним патроном

Регульована фрикційна муфта
Плавний хід кнопки пуску забезпечує точний 
контроль крутного моменту 

З швидкозажимним патроном на 1/4 ″
Швидка заміна бітів без додаткових 
інструментів

Перемикач напрямку обертання
Плавний хід кнопки забезпечує контроль 
швидкості обертання

Відпрацьоване повітря не потрапляє 
до робочої зони
Відпрацьоване повітря прямує назад через 
з’єднання системи випуску

Найменування Арт. № Уп., шт.

Пневматичний осьовий шуруповерт DAS 1/4 ″, комплект 0703413 1

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114

1Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505

Набір торцевих ключів ударних 07141325

Увага! 
Використовуйте тільки біти та тримачі 
біт з кріпленням E 6.3 1/4 ".
Ніпель не входить до комплекту 
поставки

!Технічні характеристики:

Привід квадрат 1/4"

Крутний момент 2.2–10 Нм

Робочий тиск 6,3 бар

Частота 1800 об./хв.

Вага 1,2 кг

Довжина 260 мм

Витрати повітря 85 л/хв.

Посадковий розмір біт 1/4" Е6.3

Приєднувальна різьба R1/4"

Мін. внутрішній діаметр шланга 9 мм

Комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Шуруповерт осьовий пневматичнийDАS 1/4" -
1

Подвійний ріжковий ключ 11×17 мм 0709413059

Викрутка кутова, внутрішній шестигранник, 1/4" 071531134
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Шуруповерт пневматичний DPS 1/4‘‘
З регульованою фрикційною муфтою для точного управління крутним моментом 

Швидка заміна біт без додаткових 
інструментів
Швидкозмінний патрон для біт 1/4 дюйма

Контроль крутного моменту
Завдяки регульованій фрикційній муфті

Закручування й викручування 
Перемикання напрямку обертання

Відсутність відпрацьованого повітря в 
робочій зоні
Відведення відпрацьованого повітря
назад з можливістю підключення до
витяжної системи

Найменування Арт. № Уп., шт.

Шуруповерт пневматичний DPS 1/4‘‘ 0703438 1

Технічні характеристики:

Тримач інструменту Внутрішній шестигр. 1/4"

Швидкість обертання 1800 об./хв.

Мін./макс. крутний момент 2,2-10 Нм

Витрати повітря 113 л/хв.

Довжина 177,8 мм

Вага 1,5 кг

Увага! 
 Використовуйте лише біти і 
тримачі біт 1/4“ з кріпленням E 6.3.  
При регулярному використанні 
інструмент слід щодня злегка 
змащувати мастилом за допомогою 
системи подачі  тисненого повітря. 
Рекомендується застосовувати 
масляний туман.  Вставний ніпель не 
входить в комплект поставки

!

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " 06992114
1

Маслянка з різьбою 1/4 " 0699070314

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505
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Пневматичний дриль DBM 10-RL
Надзвичайно компактний і зручний реверсивний дриль з високоякісним швидкознімним патроном 10 мм. Відмінно підходить для всіх видів ремонту, 
загальних робіт з технічного обслуговування легкового та вантажного автотранспорту, а також для кузовних робіт

Точна й ефективна робота
Ергономічий дизайн, легка конструкція, 
низький рівень вібрації

Максимальна передача потужності, 
тривалий термін експлуатації
Прецизійний планетарний редуктор

Високоякісний швидкознімний
патрон до 3/8” (10 мм)
Збільшений термін служби та зручність 
(швидка заміна свердла)

Зручне розміщення перемикача 
прямого / зворотного ходу
Перемикання прямого /зворотного ходу 
однією рукою

Відвід відпрацьованого повітря через 
рукоятку
Відведення відпрацьованого повітря від 
оператора й робочого місця

Найменування Арт. № Уп., шт.

Пневматичний дриль DBM 10-RL 07037980 1

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Блок підготовки повітря для пневмосистеми, фільтр/
розпилювач/ манометр 1/2“ 069900112

1Масленка для пневмоінструмента 1/4“ 0709861055

Ніпель ET-G 1/4“ 06992114

Олива(мастило) для пневматичного iнструмента 1л 08930505

Увага! 
При регулярному використанні 
інструмент слід щодня злегка 
змащувати мастилом за допомогою 
системи подачі стисненого повітря.
Рекомендується застосовувати 
масляний туман

Вставний ніпель не входить в 
комплект поставки

!

Технічні характеристики:

Макс. діаметр затискача свердл. патрона 10 мм
Макс. швидкість холостого ходу 1800 об. / хв.
Робочий тиск 90 psi

Споживання повітря 113 л / хв.
Мін. внутр. діаметр шланга 10 мм

Вага 1.1 кг
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Пневматичний дриль DBM 13-RL
Надзвичайно надійний, зручний дриль з патроном 13 мм

Зручний і простий в роботі
Легкий, компактний, з низьким рівнем вібрації

Якісний патрон з ключем
Високий рівень передачі потужності і тривалий 
термін служби

Прецизійний планетарний редуктор
Ефективне регулювання швидкості
Чутливий пусковий елемент

Відвід відпрацьованого повітря через 
рукоятку
Відведення відпрацьованого повітря від 
оператора й робочого місця

Найменування Арт. № Уп., шт.

Пневматичний дриль DBM 13-RL 07038970 1

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Блок підготовки повітря для пневмосистеми, фільтр/
розпилювач/ манометр 1/2“ 069900112

1Масленка для пневмоінструмента 1/4“ 0709861055

Ніпель ET-G 1/4“ 06992114

Олива(мастило) для пневматичного iнструмента 1л 08930505

Увага! 
При регулярному використанні 
інструмент слід щодня злегка 
змащувати мастилом за допомогою 
системи подачі стисненого повітря.
Рекомендується застосовувати 
масляний туман

Вставний ніпель не входить в 
комплект поставки

!

Технічні характеристики:

Макс. діаметр затискача свердл. патрона 13 мм
Макс. швидкість холостого ходу 400 об. / хв.
Робочий тиск 90 psi

Споживання повітря 113 л / хв.
Мін. внутр. діаметр шланга 9 мм

Вага 1.6 кг
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Балансир
Пристрій для підвісу робочих інструментів на міцному, підпружиненому тросі (відповідно до DIN 15112)

Корпус з ударостійкого пластику. 
Високоміцний трос, виготовлений зі 
спеціальної сталі і вкритий захисним 
покриттям з пластику, що захищає 
трос від стирання
Робоча пружина виготовлена з спеціальної 
високоміцної сталі. У моделях F2 і F3 є 
вмонтований запобіжник робочої пружини

Довгий термін служби і безпека 
експлуатації
Підвішування і утримання навантаження 
забезпечуються за допомогою високоякісних 
пружних гаків
Зручне, надійне і безпечне кріплення самого 
балансира і навантаження

Використання балансира економить 
час і гроші, а також підвищує безпеку 
на робочому місці
Підвищує продуктивність праці і знижує 
зусилля користувача при роботі

Ланцюг

Стопор карабіна

Карабін

Регулювання 
натягу 
пружини

Гумовий
відбійник

Стальний трос

Технічні характеристики:

Опис F2 F3 F6

Арт. № 071593812 071593823 071593836

Корпус Спеціальний пластик

Макс. навантаження, кг 2.0 3.0 5.5

Макс. довжина троса, м 2.5 2.5 2.5

Вага, г 750 800 900
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Продувний пістолет-ручка
Призначений для очищення головок циліндрів, гальм, алюмінієвих дисків, інструменту та інших механічних вузлів і деталей

Регульований потік повітря
Зміна обсягу подачі повітря регулюється 
обертанням ручки. Діаметр сопла 3 мм 
дозволяє досягати швидкості потоку повітря 
360 л/хв при 6 бар

Вбудований ніпель (стандартний 
номінальний діаметр 7.2 мм)
Можливе пряме підключення до 
швидкознімного з’єднувача

Міцна конструкція
Матеріал корпуса: дюралюміній

Пістолет продувний AUBLASPIST-DL
Пістолет для продування стисненим повітрям

Зі стандартною короткою насадкою
Матеріал: алюміній
Латунна сполучна заглушка зі з’єднанням 1/4”

Витрата
 повітря

Діаметр отвору 
сопла

Довжина
 трубки Арт. № Уп., 

шт.

330 л/хв (10 бар) 1,5 мм 33 мм 071492113 1

Найменування Арт. № Уп., шт.

Пістолет продувний-ручка 119 мм 07149201 1

Зручний в роботі
Ізольована, ергономічна ручка

Ударостікий корпус
Легка, міцна конструкція

Плавне регулювання потоку повітря

Пістолет продувний
Пістолет для продування стисненим повітрям

Витрата
 повітря

Діаметр отвору 
сопла

Довжина
 трубки Арт. № Уп., 

шт.

500 л/хв (16 бар) 2,9 мм
90мм 07149211 1

320 07149213 1
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Шланг для пневматичних систем
Гнучкий армований шланг з полівінілхлориду (ПВХ) призначений для приєднання до пневматичних інструментів і елементів управління

Мала вага і надзвичайно висока 
гнучкість
Високі характеристики, збільшений термін 
служби

Висока стійкість до впливу УФ-
випромінювання
Підходять для застосування на відкритому 
повітрі

Ударостійкий

Масло-  та бензостійкий

Максимальний робочий тиск16 бар

Робоча температура від -15°С до +60°С

Гнучка внутрішня оболонка, еластична до -20 
° С, відмінна стійкість до дії масла і бензину

Зносостійка міцна сітка з поліестеру для 
надзвичайно високої стійкості до тиску й 
вигину

Зовнішня оболонка шланга з високою 
клеюючою здатністю і високою механічною 
міцністю. Стійка до УФ-випромінювання, 
ударостійка, має тривалий термін служби

Внутрішній 
діаметр, мм

Зовнішній діаметр, 
мм

L=10 м L=50 м

Арт. № Уп., м. Арт. № Уп., м.

9 14.5 06999291 10 06999295 50

13 19 069992131 10 069992135 50

Латунні фітинги для шлангів

Внутрішній 
діаметр, мм Відповідне з'єднання З'єднується з 

Арт. № Мал.
Відповідний 

хомут для шланга, 
Арт. №

Відповідне 
з'єднання Шланг

6

З'єднувач 069936 1

05391016    мал. 1

З'єднувач швидкорознімний 0699126 2

Внутрішня різьба 1/4” 06994614 3

Зовнішня різьба 1/4” 06995614+
069956114 4

мал. 2

9

З'єднувач 069939 1

053911222
З'єднувач швидкорознімний 0699129 2

Внутрішня різьба 3/8” 06994938 3

мал. 3

Зовнішня різьба 3/8” 06995938+
069951638 4

13

З'єднувач 0699313

053911627

З'єднувач
швидкорознімний 06991213

мал. 4

Внутрішня різьба 1/2” 069941312

Зовнішня різьба 1/2” 069951312+
069951612
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Шланг на котушці настінний
Практичний барабан з високоякісними поліефірним шлангом - порядок і безпека на робочому місці

Міцний, закритий пластиковий корпус
Шланг і механізм захищені від пилу і
забруднень

Високоякісний шланг з полімеру
Висока стійкість до масел і перепадів
температур

Висока пропускна здатність шланга
Відсутність перепадів тиску

Підвищення ефективності та зниження
витрат
Можливість монтажу на стіні, стелі або
підлозі

Поворотний механізм - котушка може
повертатися на 180°

Найменування Арт. № Уп., шт.

Шланг на котушці настінний 3/8" 069901015 1

Шланг на котушці настінний 1/2" 069901315

Увага! 
Деякі розчинники можуть пошкодити
шланг

!
Технічні характеристики:

Артикул 069901015 069901315

Різьба для приєднання 3/8" 1/2"

Внутрішній ø шланга 9.5 мм 12.5 мм

Зовнішній ø шланга 15 мм 18.5 мм

Вага 7.2 кг 8.1 кг

Макс. робочий тиск 20 бар

Загальна довжина шланга 15 м 

Термостійкість -10 ... + 60 °C

Розміри 367 × 191 × 367 мм
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З’єднувач шарнірний
Для пневматичного інструмента

Запобігає вигину і скручуванню 
шланга
Шарнірне з’єднання дозволяє повертати 
з’єднувач на 180° в одній площині і на 360° 
в іншій

Можливість підключення манометра
Можна контролювати тиск повітря при вході в 
інструмент

Аксесуари, що не входять в комплект поставки Арт. № Уп., шт.

Манометр для шарнірного з‘єднувача 0699261401 1

Найменування Арт. № Уп., шт.

З’єднувач шарнірний  1/4“ 06992614
1

З’єднувач шарнірний  3/8" 06992638

Маслянка
Застосовується в пневмосистемах для насичення стисненого повітря розпорошеним маслом в безпосередній близькості перед інструментом

Робочий тиск: 6 бар

Робоча температура: +5 ... + 50 ° C

Умовний діаметр: DN8

Найменування Арт. № Уп., шт.

Маслянка 1/4“ (мал. 1) 0699070314

1Маслянка  1/4“ (мал. 2) 0709861055

Маслянка  3/8" (мал. 1) 0699070338

Масло
Для пневматичного інструмента

Найменування Арт. № Уп., шт.

Масло для пневматичного інструменту, 1л 08930505 1

Призначене для забезпечення надійної 
роботи пневмоінструментів
Чудовий захист від корозії та зносу

Активно діє навіть при низьких 
температурах
Не містить силікону, смол і кислот

2.1.
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Блок підготовки повітря 
Регулює тиск, зберігає вологість системи стисненого повітря і збільшує продуктивність та термін служби пневматичних інструментів

Автоматичний злив
Немає втрат потоку і не виникає проблем
із витоками

Легкий монтаж
Настінний кронштейн в комплекті

Високий ступінь очищення
стисненого повітря
Фільтруючий елемент 5 мкм

Точне регулювання робочого
тиску - від 0,5 до 10 бар

Найменування Арт. № Уп., шт.
Блок підготовки повітря 0699001121 1

Технічні характеристики:

Мін/Макс робочий тиск 0,5 - 10 бар

Потужність потоку 2600 л/хв

З’єднувальна різьба 1/2″

Увага! 
Дотримуйтесь правильної установки
повітрозабірника.
Для забезпечення належного
використання установка повинна бути
встановлена вертикально. 
Використовувати рекомендовані 
мастильні матеріали. Використання
нерекомендованих продуктів може
призвести до пошкодження 
компонентів.

!

Блок підготовки повітря 
3 в 1, фільтрує, змащує і регулює тиск повітря: збільшує продуктивність та термін служби пневматичних інструментів

Сервісний блок складається з трьох 
компонентів
Фільтр очищає повітря від бруду та 
конденсованої води, регулятор дозволяє 
встановити точний робочий тиск для 
оптимальної роботи інструмента, масло 
змащує підключені пневматичні пристрої 
масляним туманом 
Автоматичний злив
Легкий монтаж
Високий ступінь очищення
стисненого повітря
Фільтруючий елемент 5 мкм

Найменування Арт. № Уп., шт.
Блок підготовки повітря 069900112 1

Технічні характеристики:
Мін/Макс робочий тиск 0,5 - 10 бар
Потужність потоку 2600 л/хв
З’єднувальна різьба 1/2″

Увага! 
Дотримуватись правильної установки
повітрозабірника.
Для забезпечення належного
використання установка повинна бути
встановлена вертикально

!
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Швидкодійча муфта

Габарити, мм Арт. № Уп., шт.
G 1/4" 06991114 5

G 3/8" 06991138 5

G 1/2" 06991112 5

Ніпель ST-(ZNNI)-WS

∅∅ шланга в мм Арт. № Уп., 
шт.внут. зовн.

6.5 10 0699025165 1
8 12 0699025180 1

Вставний ніпель серії 2000С з комфортним 
з’єднанням для поліуретанових шлангів марки 
WÜRTH

Вставна муфта
Вставний наконечник для подачі стисненого повітря

∅∅ підключення 
шланга, мм Арт. № Уп., шт.

9 069939 5

13 0699313 5

Хомут для шлангів
З асиметричним замком

Діапазон 
зажиму, мм Арт. № Уп., шт.

8 x 16 05391816 1

Пневматичний шланг
Дуже гнучкий, армований тканиною шланг із ПВХ

Діапазон 
зажиму, мм Арт. № Уп., шт.

9 0699909... 1

13 0699901... 1

подовження 
шлангу

Швидкодійча муфта
Блокування в одному напрямку

Діапазон 
зажиму, мм Арт. № Уп., шт.

6 0699126 1

9 0699129 1

13 06991213 1

Спіральний 
пневматичний шланг

Діапазон 
зажиму, мм Арт. № Уп., шт.

6.5 x 10.0 06999... 1

8.0 x 12.0 06999... 1

11.0 x 16.0 06999... 1

Муфта PN-COMFCON-EU-ST
Швидкоз’ємна  муфта серії 2000С з комфортним 
з’єднанням для поліуретанових шлангів марки 
WÜRTH

∅∅ шланга в мм Арт. № Уп., 
шт.внут. зовн.

6.5 10 0699028165 1
8 12 0699028180 1

11 16 0699028111 1

Вставний ніпель

Габарити, мм Арт. № Уп., шт.
G 1/4" 06992114 5

G 3/8" 06992138 5

G 1/2" 06992112 5

ВАРІАНТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ФІТІНГІВ



76 ЕЛЕКТРО- ТА ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ - ПНЕВМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ВАРІАНТИ ПОДОВЖЕННЯ ПНЕВМАТИЧНОГО ШЛАНГУ

Хомут для шлангів
З асиметричним замком

Діапазон 
зажиму, мм Арт. № Уп., шт.

8 x 16 05391816 1

Пневматичний шланг
Дуже гнучкий, армований тканиною шланг із ПВХ

Діапазон 
зажиму, мм Арт. № Уп., шт.

9 0699909... 1

13 0699901... 1

Швидкодійча муфта
Габарити, мм Арт. № Уп., шт.

G 1/4" 06991014 5

G 3/8" 06991038 5

G 1/2" 06991012 5

Вставний ніпель
Габарити, мм Арт. № Уп., шт.

G 1/4" 06991014 5

G 3/8" 06991038 5

G 1/2" 06991012 5

Різьбовий наконечник
Габарити, мм Арт. № Уп., шт.

G 1/8" – 9 06994918 5

G 1/4" – 9 06994914 5

G 3/8" – 9 06994938 5

G 1/2" – 9 06994912 5

G 3/8" – 13 069941338 5

G 1/2" – 13 069941312 5

Подвійний наконечник 
для шланга

Габарити, мм Арт. № Уп., шт.
9 069979 5

13 0699713 5

Хомут для шлангів
(Арт. № 05391816)

Пневматичний шланг
(Арт. № 069990...)
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Штуцери
Універсальні з’єднувачі для пневматичних систем

З’єднуються або роз’єднуються миттєво
Герметична втулка запобігає потраплянню бруду

Зміцнені шплінти
Можна використовувати разом зі сталевими патрубками

Не схильні до корозії
Компоненти з’єднання виготовлені з латуні
Пружини та пружинні кільця виготовлені з нержавіючої сталі

А 
(з’єднання) SW, мм L,мм  Ø, мм Арт. №

R 1/4”
22 43

27
06991014

R 3/8” 06991038
R 1/2” 24 36 06991012

Внутрішня різьба

А 
(з’єднання) SW, мм L,

мм  Ø, мм Арт. №

R 1/4”
22 43 27

06991114
R 3/8” 06991138
R 1/2” 06991112

Зовнішня різьба

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ

•  Соединяются или разъединяются 
мгновенно.

• Универсальны в использовании.
•  Герметичная втулка предотвращает 

попадание грязи.
• Упрочненные шплинты.
•  Можно использовать вместе со 

стальными патрубками.
•  Не подвержены коррозии.

Компоненты соединения изготовлены 
из латуни.
Пружины и пружинные кольца изго -
товлены из нержавеющей стали.
Рабочее давление: 0 - 70 бар. 
Температуроустойчивость: от -20°С до 
+100°С 
Номинальное отверстие dн=7,2 мм с 
запорным клапаном на одном конце.

А (з’єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43
27

0699 101 4
R 3/8” 0699 103 8
R 1/2” 24 36 0699 101 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43 27

0699 111 4
R 3/8” 0699 113 8
R 1/2” 0699 111 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
6 мм

21 60 27

0699 126
9 мм 0699 129
13 мм 0699 121 3

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 68 25
0699 133 8

R 1/2” 0699 131 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 101
25 0699 143 8

R 1/2” 25 0699 141 2

Муфта быстросъемная

Зовнішня різьба Розподільники
двоканальні.
Внутрішня різьба

 

Шланговий з'єднувач Розподільники
трьохканальні.
Внутрішня різьба

 

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ

•  Соединяются или разъединяются 
мгновенно.

• Универсальны в использовании.
•  Герметичная втулка предотвращает 

попадание грязи.
• Упрочненные шплинты.
•  Можно использовать вместе со 

стальными патрубками.
•  Не подвержены коррозии.

Компоненты соединения изготовлены 
из латуни.
Пружины и пружинные кольца изго -
товлены из нержавеющей стали.
Рабочее давление: 0 - 70 бар. 
Температуроустойчивость: от -20°С до 
+100°С 
Номинальное отверстие dн=7,2 мм с 
запорным клапаном на одном конце.

А (з’єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43
27

0699 101 4
R 3/8” 0699 103 8
R 1/2” 24 36 0699 101 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43 27

0699 111 4
R 3/8” 0699 113 8
R 1/2” 0699 111 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
6 мм

21 60 27

0699 126
9 мм 0699 129
13 мм 0699 121 3

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 68 25
0699 133 8

R 1/2” 0699 131 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 101
25 0699 143 8

R 1/2” 25 0699 141 2

Муфта быстросъемная

Зовнішня різьба Розподільники
двоканальні.
Внутрішня різьба

 

Шланговий з'єднувач Розподільники
трьохканальні.
Внутрішня різьба

 

А 
(з’єднання) SW, мм L,

мм  Ø, мм Арт. №

6 мм
21 60 27

0699126
9 мм 0699129

13 мм 06991213

Шланговий з'єднувач

А 
(з’єднання) SW, мм L,

мм  Ø, мм Арт. №

R 3/8”
22 68 25

06991338
R 1/2” 06991312

Розподільники двоканальні. Внутрішня різьба

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ

•  Соединяются или разъединяются 
мгновенно.

• Универсальны в использовании.
•  Герметичная втулка предотвращает 

попадание грязи.
• Упрочненные шплинты.
•  Можно использовать вместе со 

стальными патрубками.
•  Не подвержены коррозии.

Компоненты соединения изготовлены 
из латуни.
Пружины и пружинные кольца изго -
товлены из нержавеющей стали.
Рабочее давление: 0 - 70 бар. 
Температуроустойчивость: от -20°С до 
+100°С 
Номинальное отверстие dн=7,2 мм с 
запорным клапаном на одном конце.

А (з’єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43
27

0699 101 4
R 3/8” 0699 103 8
R 1/2” 24 36 0699 101 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43 27

0699 111 4
R 3/8” 0699 113 8
R 1/2” 0699 111 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
6 мм

21 60 27

0699 126
9 мм 0699 129
13 мм 0699 121 3

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 68 25
0699 133 8

R 1/2” 0699 131 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 101
25 0699 143 8

R 1/2” 25 0699 141 2

Муфта быстросъемная

Зовнішня різьба Розподільники
двоканальні.
Внутрішня різьба

 

Шланговий з'єднувач Розподільники
трьохканальні.
Внутрішня різьба

 

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ

•  Соединяются или разъединяются 
мгновенно.

• Универсальны в использовании.
•  Герметичная втулка предотвращает 

попадание грязи.
• Упрочненные шплинты.
•  Можно использовать вместе со 

стальными патрубками.
•  Не подвержены коррозии.

Компоненты соединения изготовлены 
из латуни.
Пружины и пружинные кольца изго -
товлены из нержавеющей стали.
Рабочее давление: 0 - 70 бар. 
Температуроустойчивость: от -20°С до 
+100°С 
Номинальное отверстие dн=7,2 мм с 
запорным клапаном на одном конце.

А (з’єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43
27

0699 101 4
R 3/8” 0699 103 8
R 1/2” 24 36 0699 101 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43 27

0699 111 4
R 3/8” 0699 113 8
R 1/2” 0699 111 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
6 мм

21 60 27

0699 126
9 мм 0699 129
13 мм 0699 121 3

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 68 25
0699 133 8

R 1/2” 0699 131 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 101
25 0699 143 8

R 1/2” 25 0699 141 2

Муфта быстросъемная

Зовнішня різьба Розподільники
двоканальні.
Внутрішня різьба

 

Шланговий з'єднувач Розподільники
трьохканальні.
Внутрішня різьба

 

А 
(з’єднання) SW, мм L,

мм  Ø, мм Арт. №

R 3/8”
22 101 25

06991438
R 1/2” 06991412

Розподільники двоканальні. Внутрішня різьба

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ

•  Соединяются или разъединяются 
мгновенно.

• Универсальны в использовании.
•  Герметичная втулка предотвращает 

попадание грязи.
• Упрочненные шплинты.
•  Можно использовать вместе со 

стальными патрубками.
•  Не подвержены коррозии.

Компоненты соединения изготовлены 
из латуни.
Пружины и пружинные кольца изго -
товлены из нержавеющей стали.
Рабочее давление: 0 - 70 бар. 
Температуроустойчивость: от -20°С до 
+100°С 
Номинальное отверстие dн=7,2 мм с 
запорным клапаном на одном конце.

А (з’єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43
27

0699 101 4
R 3/8” 0699 103 8
R 1/2” 24 36 0699 101 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 1/4”

22 43 27

0699 111 4
R 3/8” 0699 113 8
R 1/2” 0699 111 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
6 мм

21 60 27

0699 126
9 мм 0699 129
13 мм 0699 121 3

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 68 25
0699 133 8

R 1/2” 0699 131 2

А (з'єднання) SW мм L мм діам. мм Артикул
R 3/8”

22 101
25 0699 143 8

R 1/2” 25 0699 141 2

Муфта быстросъемная

Зовнішня різьба Розподільники
двоканальні.
Внутрішня різьба

 

Шланговий з'єднувач Розподільники
трьохканальні.
Внутрішня різьба

 

А (з’єднання) SW, мм L,мм Арт. №
R 1/4” 17

33
06992014

R 3/8” 19 06992038
R 1/2” 24 35 06992012

Штуцер швидкознімний з внутрішньою різьбою

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники

А (з’єднання) SW, мм L,мм Арт. №
R 1/4” 17

32
06992114

R 3/8” 19 06992138
R 1/2” 24 36 06992112

Штуцер з зовнішньою різьбою

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники



78 ЕЛЕКТРО- ТА ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ - ПНЕВМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Штуцери
Універсальні з’єднувачі для пневматичних систем

А (з’єднання) L,мм Арт. №
9 мм 48 069939

13 мм 49 0699313

Шланговий з'єднувач

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники

А (з’єднання) L,мм Арт. №
R 1/4” 35 06996414
R 3/8” 43 06996438
R 1/2” 50 06996412

З'єднувачі Т-подібні з внутрішньою різьбою

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники

А (з’єднання) L,мм Арт. №
R 1/4” 41 06996514
R 3/8” 48 06996538

З'єднувачі Т-подібні з зовнішньою різьбою

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники

А А1 SW, мм L, мм Арт. №
R 3/8” 6 мм 19 39 06994638
R 1/8”

9 мм

13
36

06994918
R 1 /4” 17 06994914
R 3/8” 19 06994938
R 1/2” 27 44 06994912
R 3/8” 13 мм 19 39 069941338
R 1/2” 27 48 069941312

Штуцер

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L,мм Арт. №
R 1/2” 6 мм 38 06995612
R 1/4”

9 мм
35.5 06995914

R 3/8” 36 06995938

R 1/2”
46 06995912

13 мм 44 069951312

З'єднувачі для шлангів

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники

А (з’єднання) SW, мм L,мм Арт. №
R 1 /4” 6 мм

17 15
069951614

R 1/4” 9 мм 069951914
R 3/8” 19 16 069951638
R 1/2” 24 20 069951612

Гайки шестигранні, з'єднувальна права різьба

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники

А (з’єднання) SW, мм L,мм Арт. №
R 1/4”

17 23
069961414

R1/8”х R1/4” 0699614141
R 3/8”

19 23
069963838

R 1/4” xR 3/8” 0699638381
R 1/2” 24 30 069961212

Подвійні з'єднувачі з конусом

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники
А (з’єднання) L,мм Арт. №

6 мм
72

0699 76
9 мм 0699 79

13 мм 74 0699 713

Подвійні ніпелі з конусом

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники
Перехідники

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” R 3/8” 17 11 0699 81814
R 3/8” R 1/4” 19 14 0699 814 38
R 1/2” R 3/8” 24 18 0699 838 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/8”

6 мм

13

39

0699461 8
R 1 /4” 17 0699 461 4
R 3/8” 19 0699 463 8
R 1/8”

9 мм

13

36

0699 491 8
R 1 /4” 17 0699 491 4
R 3/8” 19 0699 493 8
R 1/2” 27 44 0699 491 2
R 3/8”

13 мм
19 39 0699 413 38

R 1/2” 27 48 0699 413 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4”

6 мм

47 0699 561 4
R 3/8” 47.5 0699 563 8
R 1/2” 38 0699 561 2
R 1/4”

9 мм

35.5 0699 591 4
R 3/8” 36 0699 593 8

R 1/2”
46 0699 591 2

13 мм 44 0699 513 12

А (з'єднання) А1 (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4” 6 х 8 мм 14 96 0699 414 68

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1 /4” 6 мм

17 15
0699 51614

R 1/4” 9 мм 0699 519 14
R 3/8” 19 16 0699 516 38
R 1/2” 24 20 0699 51612

А (з'єднання) SW L мм Артикул
R 1/4”

17 23
0699 61414

R1/8”х R1/4” 0699 614 141
R 3/8”

19 23
0699 638 38

R 1/4” xR 3/8” 0699638 381
R 1/2” 24 30 0699 61212

А (з'єднання) L мм Артикул
6 мм

72
0699 76

9 мм 0699 79
13 мм 74 0699 713

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

33
0699 201 4

R 3/8” 19 0699 203 8
R 1/2” 24 35 0699 201 2

А (з'єднання) SW мм L мм Артикул
R 1/4” 17

32
0699 211 4

R 3/8” 19 0699 213 8
R 1/2” 24 36 0699 211 2

А (з'єднання) L Артикул
6 мм

48
0699 36

9 мм 0699 39
13 мм 49 0699 313

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 35 0699 641 4
R 3/8” 43 0699 643 8
R 1/2” 50 0699 641 2

А (з'єднання) L мм Артикул
R 1/4” 41 0699 651 4
R 3/8” 48 0699 653 8

Штуцер швидкознімний з
внутрішньою різьбою

Щланговий з'єднувач
зі спіраллю

Штуцер з зовнішньою
різьбою

З'єднувачі для шлангів

Шланговий з'єднувач

З'єднувачі Т-подібні
з різьбою
внутрішня різьба

Зовнішня різьба

Штуцер

Гайки шестигранна
з'єднувальна
права різьба

 

Подвійні з'єднувачі з
конусом

Подвійні ніпелі
з конусом

 

Перехідники

А А1 SW, мм L, мм Арт. №
R 1/4” R 3/8” 17 11 069981814
R 3/8” R 1/4” 19 14 069981438
R 1/2” R 3/8” 24 18 069983812


	Акумуляторний інструмент
	Електричний інструмент
	Пневматичний інструмент



