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Галузь застосування:
Застосовується для запобігання збоїв і 
перешкод в електроланцюгах, викликаних 
підвищеною вологістю
Очищає електричні контакти, реле, 
розподільні пристрої й т.п. без пошкодження 
електроізоляційного лаку

Спрей для контактів
Усуває перешкоди в системі запалювання і електроланцюгах

Має профілактичну дію проти проблем 
з запалюванням, викликаних вологою 
в автомобілях і інших низьковольтних 
системах запалювання
•	 Містить антикорозійні агенти
•	 Забезпечує захист від окислення
•	 Видаляє бруд, смолу, масло і металеві 

засмічення
•	 Має мастильні властивості
•	 Витісняє вологу і створює 

водовідштовхувальну плівку

Не містить кислот і смол

Об'єм Арт. № Уп., шт.

300 мл 0890100 1/12

Галузь застосування:
Широка галузь застосування: електричні 
частини й елементи, друковані плати, реле, 
клемні колодки

Контакт SW
Спеціальний очисний спрей. Для очищення усіх видів електричних контактів

•	 Видаляє залишки каніфолі
•	 Очищає сильно забруднені деталі
•	 Не агресивний по відношенню до пластику 

та інших матеріалів

Об'єм Арт. № Уп., шт.

200 мл 089365 1/12

Спосіб застосування:
Нанести на електричний контакт. 
Розчинник повинен повністю висохнути, 
перш ніж електрична система знову буде 
приведена в дію

Галузь застосування:
Широка галузь застосування: електричні 
частини й елементи, друковані плати, реле, 
клемні колодки

Контакт ОS
Запобігає окисленню контактів

•	 Довгий захист від окислення, що 
відбувається в результаті нагрівання

•	 Прекрасне мастило для дрібних деталей
•	 Не твердне

Безкислотний, не містить смол

Об'єм Арт. № Уп., шт.

200 мл 089361 1/12
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Контакт SL
Прозорий захисний лак. Захищає електричні контакти, перемикачі та електротехнічні деталі

•	 Запобігає або усуває короткі замикання в 
котушках і трансформаторах

•	 Ізолює і захищає від корозії контакти 
акумулятора

•	 Ізолює від проникнення вологи
•	 Захищає від рідких кислот, лугів та 

атмосферного впливу
•	 Зчіплюється з металами, наприклад, з міддю, 

латунню, сталлю, хромом і алюмінієм, а 
також з пластмасою, шкірою, деревом і 
картоном

Об'єм Арт. № Уп., шт.

300 мл 089370 1/12
Спосіб застосування:
Нанести засіб на деталь, дати їй 
висохнути до приведення електричної 
системи в дію

Контакт OL
Розчинник оксидів. Для очищення всіх видів електричних контактів

•	 Видаляє оксиди і шари сульфіду, смолу, 
масло і бруд

•	 Покращує провідність з’єднання
•	 Усуває потріскуючі шуми
•	 Не агресивний до звичайних 

конструкційних матеріалів
•	 Не містить галогенів

Об'єм Арт. № Уп., шт.

300 мл 089360 1/12
Спосіб застосування:
Нанести на електричний контакт. 
Розчинник повинен повністю висохнути, 
перш ніж електрична система знову буде 
приведена в дію
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Захист клем акумуляторної батареї
Довготривалий термостійкий захист клем акумулятора

•	 Плівка захищає клеми акумуляторних 
батарей, полюсні клеми і вставні роз’єми від 
корозії, погоди і кислот акумулятора

•	 Забезпечує стійкість до високих температур
•	 Запобігає перехідному опору та перепаду 

напруги, збільшуючи термін служби батареї

Об'єм Арт. № Уп., шт.

150 мл 0890104 1/12
Спосіб застосування:
Перед використанням струсити балон. 
Ретельно очистити і встановити клеми 
акумуляторної батареї, полюсні клеми і 
т.д. Потім нанести тонкий шар засобу з 
усіх боків

Мастило для клем акумуляторної батареї
Червона високоадгезійна і водостійка паста забезпечує довготривалий захист від окислення клем акумуляторної батареї

•	 Довготривалий захист
•	 Водовідштовхувальний
•	 Робоча температура від -30°C до + 60°C

Об'єм Арт. № Уп., шт.

100 мл 08901041 1/12
Спосіб застосування:
Ретельно механічно очистити полюса 
батареї, нанести мастило на полюси і 
розітріть

Увага!
Не розпилювати на фарбу! Негайно видалити залишки з лаку за допомогою очисника 
гальм. В іншому випадку залишаться плями.

!

Галузь застосування:
В першу чергу забезпечує захист від 
контактного зносу і корозії контактних 
матеріалів, що містять мідь, в рейкових 
транспортних засобах, в будівельній техніці і 
судноплавстві
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Газовий фен-паяльник з п’єзопідпалом WGLG 100
Зручний та універсальний інструмент: може використовуватися як паяльник і термофен

•	 Зручний п'єзопідпал
•	 Плавно регульована потужність із захисним 

ковпачком
•	 Приладдя входить до комплекту постачання 

Примітка 
Поставляється незаповненим (без газу)

Технічні характеристики: Арт. №

Мін./макс. потужність 30-100 Вт

0984990100
Ємність для газу 20 мл

Довжина х ширина х висота 235 х 30 х 35 мм

Колір чорний

Припій для паяння електричних компонентів №1
Низька температура пайки завдяки високій плинності припою

S-Sn60Pb40 відповідно до DIN EN ISO 
9453
•	 Флюс за DIN EN 29454-1/1.1.2.B
•	 Температура обробки: 240 – 260°C
•	 Діапазон плавлення: 183 – 190°C
•	 Низька температура паяння через 

швидкоплинний припій
•	 Флюс активніший, ніж з припоєм №10
•	 Залишки флюсу можуть бути умовно 

корозійними
•	 Галогенний активний дріт з м'яким припоємДіаметр дроту, мм Шпуля, гр Арт. № Уп., шт.

1.0 250 0987111 1/20
1.0 1000 0987112 1/10
1.5 250 0987113 1/20
1.5 1000 0987114 1/10
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Припій для паяння №2

S-Pb60Sn40 відповідно до DIN EN ISO 
9453
•	 Без хлориду цинку
•	 Флюс за DIN EN 29454-1/1.1.3.B
•	 Температура обробки: 280°C
•	 Діапазон плавлення: 183 – 235°C
•	 Для заліза, міді, нікелю, латуні та цинку (не 

для електричних з'єднань або алюмінію)

Діаметр дроту, мм Шпуля, гр Арт. № Уп., шт.
2.0 250 0987121 1/20
2.0 1000 0987122 1/10

Припій для паяння №4

S-Pb50Sn50 відповідно до DIN EN ISO 9453
•	 Без флюсу
•	 Температура обробки: 280°C
•	 Діапазон плавлення: 183 – 215°C
•	 Для техніки опалення, охолодження та 

кондиціонування повітря (не для систем 
питної води)

Діаметр дроту, мм Шпуля, гр Арт. № Уп., шт.
3.0 250 098714 1/20

Припій для паяння електричних компонентів №10
Ідеально підходить для друкованих плат

S-Sn60Pb40 відповідно до DIN EN ISO 9453
•	 Флюс за DIN EN 29454-1/1.1.3.B
•	 Температура обробки: 240 – 260°C
•	 Діапазон плавлення: 183 – 190°C
•	 Залишки флюсу не корозійні
•	 Низька температура паяння через 

швидкоплинний припой
•	 Безгалогенний активний дріт з м'яким 

припоєм

Діаметр дроту, мм Шпуля, гр Арт. № Уп., шт.
0.7  250 0987105 1/20
1.0 250 0987107 1/20
1.0 1000 0987108 1/10
1.5 250 0987109 1/20
1.5 1000 09871090 1/10
2.0 250 09871100 1/20
2.0 1000 09871101 1/10
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Рідина для паяння № 41

•	 Флюс для м'якої пайки без хлориду цинку 
відповідно до DIN EN 29454-1/2.1.2.A

•	 Для металообробної промисловості та 
монтажу мідних труб

•	 Флюс для м'якої пайки, для пайки міді, 
мідних сплавів, латуні

Примітка: не підходить для з'єднань з 
нержавіючої сталі або електричних з'єднань

Об'єм,мл Арт. № Уп., шт.
250 0987141 1

Галузь застосування:
Для металообробки, промисловості, мідних 
трубопроводів. Рідкий флюс для паяння 
деталей з міді, мідних сплавів, латуні, латунних 
сплавів, бронзи та сталі м'яким припоєм у 
поєднанні з припоєм для паяння металів № 
2, припоєм для паяння металів № 4, м'яким 
припоєм

Технічні характеристики:
Колір Зелений
Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяць
Щільність 1,03 г/см³ (при 20°C)
Значення pH 6,8
Стандарт EN 29454-1

Припій для паяння фітингів № 3
S-Sn97Cu3 відповідно до DIN EN ISO 9453
•	 Температура обробки: 270 – 300°C
•	 Діапазон плавлення: 230 – 250°C
Підходить для паяння мідних труб у системах 
холодного та гарячого водопостачання 
(термостійкість до 110 °C), системах 
охолодження, кондиціювання та опалення, для 
радіаторів

Діаметр дроту, мм Діаметр котушки, мм Шпуля, гр Арт. № Уп., шт.
3.0

44 250
098713

1/20
2.0 0987132
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Мультиметр цифровий

Технічні характеристики: Арт. №

Індикація РК дисплей, 2 000 розрядів

071553370

Діапазон вимірювання електричного опору, 
мін./макс.

0 Ом-20 МОм

Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0.5 - 600 В пост. струму

Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0.5 - 600 В змін. струму

Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.

Категорія захисту від перенапруги CAT III / 1000 V

Ступінь захисту IP IP 54

Тип/опис акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA

•	Невеликий прилад для вимірювання постійного та змінного струму, перевірки опору, цілісності 
ланцюга, тестування діодів та частоти

•	Міцний прогумований корпус із захистом від попадання води та мембранна клавіатура
•	 Тестові дроти можна прикріпити до задньої частини пристрою - це захищає їх від пошкоджень 
та запобігає травмам від вимірювальних наконечників

•	 Безконтактна перевірка напруги
•	Постійно приєднані тестові дроти, збереження даних, тестування діодів, перевірка цілісності 
ланцюга, вбудований світлодіодний кишеньковий ліхтар та автоматичне виявлення діапазону

Діапазони вимірювань:
•	Опір 0-20 МОм
•	 0 – 600 В змінного струму
•	 0 – 600 В постійного струму
•	 РК-дисплей на 2000 знаків

Джерело живлення: 2 мікробатареї
Категорія перенапруги: CAT III 1000 В
Ступінь захисту: IP 54
Автоматичне відключення через 15 хвилин
Маса: 145 г

Компактний прилад для вимірювання постійного і змінного струму, перевірки опору, цілісності ланцюга, тестування діодів

Автомобільний тестер, контрольна лампа

Технічні характеристики: Арт. №

Діапазон напруги пост. стр. 6-24 В

069500224Довжина кабеля 75 см

Матеріал корпуса латунь
 

Для перевірки систем освітлення і запалення на автомобілях, з голчастим щупом, захисним ковпачком і кабелем з затискачем типу „крокодил“
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Мультиметр цифровий, MM 600 TRMS

Технічні характеристики: Арт. №

РК - дисплей 2 000 знаків 

071553415

Діапазон вимірювання електричного опору, 
мін./макс.

0.1 Ом-20 МОм

Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0.1 мВ - 600 В пост. струму

Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 1 мВ - 600 В змін. струму

Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 0.1 мA / AC-10 А пост. струму

Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 0.1мA / AC-10 А змін. струму

Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.

Категорія захисту від перенапруги CAT IV / 600 V

Ступінь захисту IP IP 20

Тип/опис акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA

Würth MM 600, сертифікований для безпечного використання в середовищі CAT IV 600, 
пропонує основні функції для виявлення несправностей і численних проблем в електричних та 
електронних системах
•	Підходить для вимірювання змінного/постійного струму, напруги змінного/постійного струму, 
опору, пропускної здатності та перевірки діодів

•	Може використовуватися для напруги змінного/постійного струму до 600 В та змінного/
постійного струму до 10 А

Безконтактний тестер напруги (оптичний та акустичний) для швидкого виявлення обриву кабелю
Функція утримання дисплея
Автоматичне відключення через 15 хвилин
Входи із запобіжниками для захисту вимірювального приладу
Відповідає стандарту EN 61010-2-033

Сучасний цифровий мультиметр з вимірюванням ефективного значення (TRMS), детектором обриву кабелю та світлодіодним кишеньковим ліхтарем 
для професійного використання у промисловості та ремонту авто
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Мультиметр цифровий

Технічні характеристики: Арт. №

Індикація 6000 розрядів

071558550

Діапазон вимірювання ємності, мін./макс. 1 нФ-100 мФ

Діапазон вимірювання електричного опору, 
мін./макс.

1 Ом-60 МОм

Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,6 В - 1000 В пост. струму

Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0,6 В - 750 В змін. струму

Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 10 μA / AC / DC-10 А змін./ 
пост. струму

Діапазон вимірювання температури, мін./макс. -55 1200 ° C

Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.

Категорія захисту від перенапруги CAT III / 600 V

Ступінь захисту IP IP 54

Тип/опис акумулятора / батареї 1,5 В LR6 AA

Вимірювання напруги, сили струму, опору, ємності, температури
•	 Вимірювання опору, ємності температури
•	 Акустична перевірка на обрив ланцюга, тестування діодів
•	Можливість вимірювання напруги за низького імпедансу (VLOWZ = 500 кОм)
•	 Безконтактний індикатор напруги (NCV): Дисплей горить червоним при небезпечній напрузі
•	 Вбудований світлодіод для зручності роботи в умовах поганого освітлення (підсвічування місця 
вимірювання)

•	 Великий РК-дисплей з підсвічуванням для зручного зчитування показань
•	Дисплей на 6000 розрядів
•	 Автоматичний вибір діапазону, постійний та змінний струм – виявлення та відключення 
живлення

•	Проста заміна запобіжників
•	Магніти на протиударній кришці дозволяють закріплювати прилад на електрошафах та 
металевих дверях

•	 Регульована складна опора дозволяє регулювати кут нахилу
•	 Тримач для наконечників щупів 19 мм полегшує вимірювання в розетках

Універсальний мультиметр із вимірюванням середньоквадратичних значень оснащений функціями, які є найважливішими для щоденного виконання 
кваліфікованих робіт, виробничих та промислових операцій
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Хомут пластиковий

Ширина, 
мм

Довжина, 
мм

Діаметр 
стяжки, мм

Арт. № 
білий

Арт. № 
чорний Уп., шт.

2,5 100 1,6–20 050211 0502111 100/1000

3,6 140 1,6–30 050212 0502121 100/1000

3,5 200 1,6–40 050213 0502131 100/1000

3,6 280 1,6–75 0502135 05021351 100/500

4,8 178 1,6–40 050214 0502141 100/1000

4,8 280 1,6–75 050215 0502151 100

4,8 360 1,6–100 050216 0502161 100

7,8 180 1,6–40 050217 0502171 100

7,8 360 1,6–100 050218 0502181 100

7,8 540 25–150 050219 05021901 100

7,8 750 40–220 050218131 05021813 100

12,5 720 48–220 0502201 05022011 50

12,5 1000 48–300 0502202 05022022 50

Хомути білого кольору призначені для використання за нормальних умов в закритому просторі.
Хомути чорного кольору завдяки вугільним добавкам захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання і призначені для використання на 
відкритому повітрі

•	 Тривалий термін експлуатації
•	 Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються 
при низьких температурах

•	Не містять галогенів і силікону
•	Пластиковий замок
•	 Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних 
сполук

Технічні характеристики:

Мін./макс. температура монтажу -40 ... +85 ° C
Матеріал ПА - поліамід 6.6
Сила розтягування, макс. 80 Н

Втулка кабельна
Матеріал: каучук і ПВХ
Колір: чорний
•	 Стійкість до атмосферних впливів, мастил, 
палива та ін

•	 Захищає дроти від пошкоджень
•	Не містить силікону

d, мм D1, мм D, мм H, мм h1, мм Арт. № Уп., шт.

9 11 16 6,5 1 05616648 25/100

13 21 26 9 2 05616662 25/100
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Трубка термозбіжна
Без клейового шару, чорна, коефіцієнт 
усадки 2:1

Довжина 100 мм
•	 Високоефективна, гнучка, універсальна у 
використанні термозбіжна трубка

•	 Вогнестійка, не підтримує горіння
•	 Хороші електричні, хімічні та фізичні 
характеристики

•	 Внутрішній діаметр трубки повинен бути 
трохи більшим за діаметр дроту (на 10% 
-15%)

Застосування:
Електрична ізоляція, механічний захист, 
маркування, зменшення розтягувальних 
навантажень і захист від корозії

Технічні характеристики:

Коефіцієнт усадки 2:1
Робоча температура від -55°С до +135°С
Температура усадки вище +90°С
Зменшення довжини після усадки макс. 10%
Діелектрична проникність 20 кВ/мм

Тип Внутрішній 
діаметр, мм

Розміри після усадки, мм
Арт. № Уп., шт.Внутрішній 

діаметр Товщина стінки

2,4/1,2 2,4 1,2 0,43 077100240

50
3,2/1,6 3,2 1,6 0,43 077100320
4,8/2,4 4,8 2,4 0,43 077100480
6,4/3,2 6,4 3,2 0,56 077100640
9,5/4,8 9,5 4,8 0,56 077100950

25
12,7/6,4 12,7 6,4 0,56 077101270
19,0/9,5 19,0 19,0 0,69 077101900
25,4/12,7 25,4 12,7 0,76 077102540

Набір трубок термозбіжних

Вміст Арт. №
8 діаметрів, 
довжина 100 мм

5964077100

Склад набору: коефіцієнт усадки 2:1
Арт. № Уп., шт.Внутрішній діаметр до 

усадки, мм
Внутрішній діаметр після 

усадки, мм
2,4 1,2 077100240

20
3,2 1,6 077100320
4,8 2,4 077100480
6,4 3,2 077100640
9,5 4,8 077100950

10
12,7 6,4 077101270
19,0 19,0 077101900
25,4 12,7 077102540

Застосування:
Електрична ізоляція, механічний захист, 
маркування, зменшення розтягувальних 
навантажень і захист від корозії
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Трубка термозбіжна
З внутрішнім клейовим шаром, сіра, 
коефіцієнт усадки 3:1

•	 Високоефективна, гнучка, універсальна у 
використанні

•	 Вогнестійка, не підтримує горіння
•	 Хороші електричні, хімічні та фізичні 
характеристики

•	 Внутрішній діаметр трубки повинен бути 
трохи більшим за діаметр дроту (на 10% 
-15%)

Застосування:
Електрична ізоляція, механічний захист, 
маркування, зменшення розтягувальних 
навантажень і захист від корозії

Технічні характеристики:

Коефіцієнт усадки 3:1
Робоча температура від -55°С до +85°С
Температура усадки вище +120°С
Зменшення довжини після усадки макс. 10%
Діелектрична проникність 20 кВ/мм 

Тип Внутрішній 
діаметр, мм

Розміри після усадки, мм
Арт. № Уп., 

шт.Внутрішній 
діаметр Товщина стінки

3,0/1,0 3,0 1,0 1,00 0771003200
50

6,0/2,0 6,0 2,0 1,20 0771006400

12,0/4,0 12,0 4,0 1,35 0771012700
25

24,0/8,0 24,0 8,0 2,20 0771025400

Варіант 1
довжина: 100 мм

Тип
Внутрішній 

діаметр, 
мм

Розміри після усадки, мм
Арт. № Арт. № Уп., 

шт.Внутрішній 
діаметр

Товщина 
стінки

3,0/1,0 3,0 1,0 1,00 0771003201 0771003202
50

6,0/2,0 6,0 2,0 1,20 0771006401 0771006402

12,0/4,0 12,0 4,0 1,35 0771012701 0771012702
25

24,0/8,0 24,0 8,0 2,20 0771025401 0771025402

Варіант 2
довжина: 1000 мм



ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ - ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ 15

07

Труба гофрована, автомобільна
•	 Захищає дроти від теплового впливу, 
вологи, хімікатів, ультрафіолетового 
випромінювання

•	Матеріал: поліамід 6
•	Не містить галогенів і кадмію
•	 У комбінації з фітингами IP67 схвалена ADR 
/ GGVS (тільки суцільна)

•	Не підтримує горіння
•	 Висока стійкість до спиртів, мастил, масел, 
дизельного палива й бензину

Застосування:
Для захисту проводів і кабелів у моторному 
відсіку транспортного засобу, у шафах 
управління, в будівельних конструкціях та ін.

Технічні характеристики:

Матеріал ПА - поліамід
Не містить галогенів Так
Стійкість до УФ Так
Температура застосування, мін./макс . -40 ... +120 °C
Діелектрична проникність 20 кВ/мм

Номін. 
діаметр, мм

Зовнішній 
діаметр, 

мм

Внутрішній 
діаметр, 

мм

без прорізу з прорізом
Уп., шт.

Арт. № Арт. №

4,5 7,1 5,0 077199004 0771990004 100

8,5 11,7 8,4 077199008 0771990008 50

10 13,0 9,9 077199010 0771990010

10/5013 15,8 12,7 077199013 0771990013

17 21,2 16,6 077199017 0771990017

Стрічка ізоляційна
Регламентовано VDE DIN EN 60454–3-1 
Тип 5
•	Для ізоляції електричних проводів.
•	М’який матеріал ПВХ
•	Напруга пробою: до 9 кВ
•	 Висока еластичність і хороші адгезійні 
властивості

•	 Зносостійка
•	 Стійкість до легких кислот і лугів
•	 Зберігає свої властивості навіть за великих 
перепадів температур

•	 Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° CКолір Товщина, мм Довжина 
рулону, м

Ширина стрічки, мм
Уп., шт.15 18

Арт. № Арт. №

Чорний

0.15 10

0985101 1985101

1/10

Білий 0985102 1985102

Червоний 0985103 1985103

Синій 0985105 1985105

Жовтий 0985107 -

Зелений 09851092 -

Жовто-зелений 0985109 1985109

Застосування:
Для ізоляції, маркування електричних кабелів, 
фіксації джгутів кабелів і іншого призначення
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Самовулканізуюча стрічка

•	 Відмінні ізолюючі властивості та 
водостійкість

•	 Висока еластичність
•	Напруга пробою 20 кВ/мм2

Колір Ширина, мм Товщина, мм Довжина, м Арт. № Уп., шт.

Чорний 19 0,8 10 1985077120 1/10

Застосування:
•	 Герметизація шлангів та труб 
•	 Аварійна герметизація паливних шлангів 
•	 Ізоляція електричних з’єднань

Флісова стрічка

•	 Тонка і гнучка - ідеальний захист, 
підходить для вузьких радіусів

•	Дуже хороша хімічна стійкість

Матеріал: швейний фліс з поліестеру
Температурна стійкість: 
від - 40 °С ...+ 105°С

Колір Ширина, мм Товщина, мм Довжина, м Арт. № Уп., шт.
Чорний 19 0,8 10 0771100219 1/10

Застосування:
Захист кабелів, ліній проводів та шлангів 
в автомобільній та електротехнічній 
промисловості, а також на будівництві

Поліестерова стрічка

•	 Стійкість до розриву і стирання
Матеріал: поліестер
Температурна стійкість: 
від - 40 °С... + 150 °С

Колір Ширина, мм Товщина, мм Довжина, м Арт. № Уп., шт.

Чорний 19 0,27 25 0771100119 1/10

Застосування:
Для зв’язування і стяжки джгутів проводів, в 
тому числі за наявності високих температур



ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ - ЗАПОБІЖНИКИ 17

07

Запобіжник

Тип
Mini 
SAE J2077, Форма F
QC/T 420, DIN 72581

Mini 
Коротке Покриття
QC/T 420

ATO (Standard)
SAE J1284, Форма C
QC/T 420, DIN 72581

Maxi
SAE J1888, Форма E
QC/T 420, DIN 72581

Сила струму, ампер Колір Арт. № Арт. № Арт. № Арт. №

1 Чорний – – – –

2 Сірий 520830002 520830202 5208002 -

3 Фіолетовий 520830003 520830203 5208003 -

4 Рожевий 520830004 520830204 5208004 -

5 Оранжевий 520830005 520830205 5208005 -

7.5 Коричневий 520830075 520830207 52080075 -

10 Червоний 520830010 520830210 5208010 -

15 Бірюзовий 520830015 520830215 5208015 -

20 Жовтий 520830020 520830220 5208020 520830120

25 Прозорий 520830025 520830225 5208025 -

30 Зелений 520830030 520830230 5208030 520830130

35 Фіолетовий - - 5208035 -

40 Янтарний - - 5208040 520830140

50 Червоний - - - 520830150

60 Синій - - - 520830160

70 Коричневий - - - 520830170

Упаковка, шт 10 10 20 10

Набір запобіжників MINI

Склад набору: 20 x 5/10/15/20/25/30 A

Вміст Арт. №
120 одиниць 5208300001

Набір запобіжників АТО

Склад набору: 20 x 5/10/15/20/25/30 A

Вміст Арт. №
120 одиниць 5208000001
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Запобіжник АТО, форма С
•	 Відповідає ISO 8820-3
•	Форма С (універсальні)

Сила 
струму, А Колір Макс. 

напруга
Робоча 

температура 
мін./макс.

Покриття 
контактів Арт. № Уп., шт.

5 Коричневий

32 В пост. 
напр.

- 40°С ... 
+125°С Цинкове

0731005

25/100
7.5 Охра 07310075
10 Червоний 0731010
15 Бірюзовий 0731015
20 Жовтий 0731020

Набір запобіжників АТО, форма С

Склад набору: запобіжники 5А, 7.5А, 15А, 
25А, 30А

Вміст Арт. №
10 одиниць 5208000001

Тримач запобіжника

Повністю ізольований 
•	 Вологостійкий
•	 Виготовлений з термостійкого матеріалу
•	 Самозатухаючий згідно UL94 V0

Сила 
струму 
макс.

Переріз 
проводів

Довжина 
кабелю

Ступінь 
захисту Виконання Арт. № Уп., 

шт.

20 А 1,3 мм2 90 мм IP 67 АТО 0555976

10
30 А 2,5 мм2 90 мм IP 67 АТО 0555974

30 А 3,3 мм2 140 мм IP54 MICRO2 055540002

30 А 3,3 мм2 95 мм IP 67 MINI 055540001
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Клема акумуляторна

Тип A/D Тип B/C

Затискач клеми акумуляторної батареї

Опис
Поперечний переріз 

проводу, мм2 Арт. № Уп., шт.

+Тип A

 50

05101

5/10/25
–Тип D 05102

–Тип B 05103

+Тип C 05104

–Тип B
70

05106
5/10

+Тип A 05107

Тримач плавких запобіжників АТО
•	 Тримачі можна розташовувати рядами
•	 Корпус з настінним кронштейном

Сила струму макс., А Номін. розмір, мм Арт. № Уп., шт.

30А 6,3 x 0,8 0555973 10

Гвинтова клема для акумуляторів
Клема для акумулятора

Тип 
полярності

Діаметр 
полюса

Ширина 
ключа Гвинт Арт. № Уп., шт.

+ 17,5
SW 10 M6

051019
10

− 15,9 051020
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Гвинтова клема, для легкових автомобілей FIAT
Затискач клеми для Fiat та інших невеликих 
відводів акумуляторної батареї

Тип полярності
Поперечний переріз 
проводу, макс., мм2 Арт. № Уп., шт.

+ 50 051015
10

− 50 051016

Затискач клеми акумуляторної батареї для FORD
Матеріал: Луджена латунь
Перехідник для плоских та круглих кінцевих 
з’єднувачів

Діаметр 
полюса

Ширина зіва 
ключа Гвинт Арт. № Уп., шт.

15,9
SW 10 M6

0510000100
10

17,5 0510000101
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Лампа софітна
Освітлення салону, додаткове освітлення

Схема Aнaлoг Тип Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт. № Уп., шт.
1 6428 - А 12 3 SV7-8 07201701

10
4 6418 C5W А 12 5 SV8,5/8 07207711

2 6438 - А 12 10 SV8,5/8 072077351

3 6411 - А 12 10 SV8,5/8 07207731

Галогенні лампи
Якість виробника оригінального обладнання (ОЕМ)

Тип Aнaлoг Osram Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт.№ Уп.,шт.

H1
64150 M+А 12 55

P14.5s
07207111

1

64155 VI 24 70 07207112

H4
64193 M+А 12 60/55

P43t
07207101

64196 VI 24 75/70 07207102

H3
64151 M+А 12 55

PK22s
07207121

64156 VI 24 70 07207122

H7
64210 M+А 12 55

PX26d
07207141

64215 VI 24 70 07207142

HB3 9005 А 12 60 P20d 07207103

HB4 9006 A 12 51 P22d 07207104

H8 64212 А 12 35 PGJ/19-1 0720718008

H9 64213 А 12 65 PGJ/19-5 0720718009

H11 64211 А 12 55 PGJ/19-2 07207180011

H1 H3 HB3
HB4

H8
H11

H4 H7 H9
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Лампа вказівника повороту і стоп-сигналу, колір оранжевий

Колір Aнaлoг Тип Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт. № Уп., шт.
Оранжевий 7507 PY21W А 12 21 BAU15s 07207383

10
Оранжевий 75010 LTS PY21W VI 24 21 BAU15s 072073223

Лампа вказівника повороту і стоп-сигналу, колір білий

Схема Aнaлoг Тип Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт. № Уп., шт.
1 7528 P21/5W А 12 21/5 BAY15d 07207341

10

2 7515 W21/5W А 12 21/5 W3x16a 07207632

1 7225 P21/4W А 12 21/4 BAZ15d 072073411

1 7231 Pl8/5W А 12 18/5 BAY15d 07207331

1 7537 P21/5W VI 24 21/5 BAY15d 07207342

Схема Aнaлoг Тип Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт. № Уп., шт.
1 7506 P21W А 12 21 BA15S 07207321

102 7505 W21W А 12 21 W3X16d 07207631

1 7511 P21W VI 24 21 BA15s 07207322

1 2

1 2

Лампа ходових вогнів
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Безцокольна лампа
•	 Габаритні вогні
•	Освітлення салону

1 2 3 4

Схема Aнaлoг Тип Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт. № Уп., шт.
2 2825 W5W А 12 5 W2, 1Х9, 5d 07207621

10

1 2721 Wl.2W А 12 1,2 W2x46d 07207601

3 2821 W3W А 12 3 W2,1x9,5d 07207611

4 921 Wl6W А 12 16 W2,lx9,5d 072076211

1 2741 VI 24 1,2 W2x46d 07207602

3 2845 W5W VI 24 5 W2,lx95d 07207622

3 2841 W3W VI 24 3 W2,lx95d 07207612

Лампа габаритів

1 2 3

Схема Aнaлoг Тип Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт. № Уп., шт.
1 3796 - А 12 2 BA9s 07207511

3 3930 T4W VI 24 4 BA9s 07207502

2

Схема Aнaлoг Тип Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт. № Уп., шт.
2 5007 R5W А 12 5 BA15s 07207401

10

2 5008 Rl0W А 12 10 BA15s 07207411

2 5627 R5W VI 24 5 BA15s 07207402

2 5637 Rl0W VI 24 10 BA15s 07207412

2 9637 HD Rl0W VI 24 10 BA15s 072074121

1

Схема Aнaлoг Тип Автомо6іль Вольт Ват Тип бази Арт. № Уп., шт.
1 3898 - А 12 2 BA7s 07207551 10

2
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З’єднувач ізольований обжимний, термоусадочний
•	Для усадки потрібна невелика кількість часу 
і висока температура, що дозволяє уникнути 
пошкодження ізоляції проводу

•	Прозора термоусадочна трубка забезпечує 
візуальний контроль з’єднання протягом 
всього терміну служби з’єднання

•	Наявність термоплавкого клею забезпечує 
максимальний захист від вологи і на 35% 
збільшене навантаження на розтяг

•	Матеріал струмопровідної частини: 
електротехнічна мідь

•	Матеріал ізолюючої частини: поліолефін

Застосування:
Пило- та водозахищені з’єднання. Хороша або 
чудова стійкість до дії бензину, електроліту 
акумулятора, дизельного палива, моторного 
масла, антифризу, гальмівної рідини, 5% 
сольового розчину, ізопропілового спирту

Технічні характеристики:

Робоча температура от -55°С до +125°С

Температура усадки вище +100°С

Діелектрична проникність 30 кВ/мм

Ступінь захисту IP67

Переріз проводу, мм2 Колір Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
0,2–0,5 прозорий 30 05555100 25/100
0,5–1,5 червоний 35 05555101 25/100/300
1,5–2,5 синій 35 05555102 25/100/300
4,0–6,0 жовтий 40 05555104 25/100

З’єднувач ізольований
•	Для мідних тонко-жильних та дуже тонко-
жильних проводів

Під час установки слід перевірити вставлений 
кабель (за потреби за допомогою тесту на 
висмикування)

Технічні характеристики:

Ізоляційний матеріал / покриття ПВХ / Лудіння
Робоча температура от -10°С до +75°С
Номінальна напруга, макс. 600 В змін. струму

Переріз проводу, мм2 Колір Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
0,5–1,0 25 05589251 25/100

1,5–2,5 25 05589262 25/100/300

4,0–6,0 27 05589274 25/100/300

Переріз проводу, мм2 Колір Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
0,1–0,5 прозорий 24 0555200

100
0,5–1,5 червоний 37 0555201
1,5–2,5 синій 37 0555202
4,0–6,0 жовтий 40 0555204

Технічні характеристики:

Робоча температура от -10°С до +105°С

Температура усадки вище +100°С

Діелектрична проникність 600 В/мм

Ступінь захисту IP67



ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ - З'ЄДНУВАЧІ, НАКОНЕЧНИКИ ТА КАБЕЛЬНІ КОНТАКТИ 25

07

Наконечник ізольований, «мама»
Наконечник ізольований ПВХ, плоский, 
«мама»
•	Для мідних тонко-жильних та дуже тонко-
жильних проводів

Під час установки слід перевірити вставлений 
кабель (за потреби за допомогою тесту на 
висмикування)

Технічні характеристики:
Ізоляційний матеріал ПВХ / Мідь 
Робоча температура от -10°С до +75°С
Номінальна напруга, макс. 600 В змін. струму

Переріз проводу, мм2 Колір Розмір, мм Арт. № Уп., шт.

0,5–1,0

2,8×0,5 05589601 100

2,8×0,8 0558960 100/300

4,8×0,5 05589761 100/500

4,8×0,8 05589771 100

6,3×0,8 05589051 100/300/1000

1,5–2,5

2,8×0,8 05589602

1004,8×0,5 05589762

4,8×0,8 05589772

6,3×0,8 05589052 100/300/1000

8,2×0,8 05589402 100

4,0–6,0
6,3×0,8 05589054 100/300

9,5 05589414 50/300

Наконечник повністю ізольований, «мама»
Наконечник ізольований ПВХ, плоский, 
«мама»
•	Для мідних тонко-жильних та дуже тонко-
жильних проводів

Під час установки слід перевірити вставлений 
кабель (за потреби за допомогою тесту на 
висмикування)

Технічні характеристики:

Ізоляційний матеріал / матерілал ПВХ / Латунь

Робоча температура от -10°С до +75°С

Номінальна напруга, макс. 600 В змін. струму

Переріз проводу, мм2 Колір Розмір, мм Арт. № Уп., шт.
0,5–1,0

6.3×0.8

055890511 100/300

1,5–2,5 055890522 100/300/500

4,0–6,0 055890544 100
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Наконечник-розгалужувач ізольований
Наконечник-розгалужувач ізольова-
ний ПВХ, плоский
•	Для мідних тонко-жильних та дуже тонко-
жильних проводів

Під час установки слід перевірити вставлений 
кабель (за потреби за допомогою тесту на 
висмикування)

Технічні характеристики:

Ізоляційний матеріал ПВХ

Робоча температура от -10°С до +75°С

Номінальна напруга, макс. 600 В змін. струму

Переріз проводу, мм2 Колір Розмір, мм Арт. № Уп., шт.
0,5–1,0

6,3×0,8

05589421 100/300

1,5–2,5 05589432 100/500

4,0–6,0 05589444 100

Наконечник ізольований, «тато»
Наконечник ізольований ПВХ круглий, 
«папа»
•	Для мідних тонко-жильних та дуже тонко-
жильних проводів

Під час установки слід перевірити вставлений 
кабель (за потреби за допомогою тесту на 
висмикування)Технічні характеристики:

Ізоляційний матеріал ПВХ 

Робоча температура от -10°С до +75°С

Номінальна напруга, макс. 600 В змін. струму

Переріз проводу, мм2 Колір Розмір, мм Арт. № Уп., шт.
0,5–1,0

6,3×0,8

05589461 100/300/500

1,5–2,5 05589482 100/300

4,0–6,0 0558961 100

Наконечник ізольований, «тато»
Наконечник ізольований ПВХ, плоский, 
«папа»
•	Для мідних тонко-жильних та дуже тонко-
жильних проводів

Під час установки слід перевірити вставлений 
кабель (за потреби за допомогою тесту на 
висмикування)

Технічні характеристики:

Ізоляційний матеріал ПВХ

Робоча температура от -10°С до +75°С

Номінальна напруга, макс. 600 В змін. струму

Переріз проводу, мм2 Колір Розмір, мм Арт. № Уп., шт.

0.5–1.0

2,8×0,5 05589731

1002,8×0,8 05589751

4,8×0,8 05589391

6,3×0,8 05589441 100/300

1.5–2.5
4,8×0,8 05589392 100

6,3×0,8 05589452 100/300

4.0–6.0 6,3×0,8 05589454 100
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Клема ізольована
•	Для мідних тонко-жильних та дуже тонко-
жильних проводів

Під час установки слід перевірити вставлений 
кабель (за потреби за допомогою тесту на 
висмикування)

Технічні характеристики:

Ізоляційний матеріал ПВХ

Робоча температура от -10°С до +75°С

Номінальна напруга, макс. 600 В змін. струму

Переріз проводу, 
мм2 Колір Отвір під 

гвинт Арт. № Уп., шт.

0,5–1,0

М3 05589001 100

М4 05589011 100/300

М5 05589021 100/500

М6 05589031 100/500

М8 05589041 100

М10 055890411 100

1,5–2,5

М3.5 05589072 100

М4 05589082 100/300

М5 05589092 100/300

М6 05589102 100/300/500

М8 05589112 100

М10 05589122 100

4,0–6,0

М4 05589144 100

М5 05589154 100/300

М6 05589164 100/300

М8 05589174 100/300

М10 05589184 100

М12 05589194 100
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Наконечник ізольований, термоусадочний
Напівпрозора термозбіжна трубка
•	 Безпосередній візуальний контроль 
з’єднання

•	 Усадка на 40% швидша
•	 Економія часу
•	Низька температура усадки +100 °C
•	Малий ризик пошкодження ізоляції 
наконечника та кабелю

Слід уникати місцевого перегріву термозбіжної 
трубки

Технічні характеристики:

Робоча температура от -55°С до +125°С

Температура усадки вище +100°С

Діелектрична проникність 30 кВ/мм хв.

Ступінь захисту IP67

Переріз проводу, 
мм2 Колір Довжина, 

мм Арт. № Уп., шт.

0,5-1,5 M4 0555511104 50/100

0,5-1,5 M5 0555511105 50/100

0,5-1,5 M6 0555511106 50/100

0,5-1,5 M8 0555511108 50/100

0,5-1,5 M10 0555511110 50

1,5-2,5 M4 0555511204 50/100

1,5-2,5 M5 0555511205 50/100

1,5-2,5 M6 0555511206 50/100

1,5-2,5 M8 0555511208 50/100

1,5-2,5 M10 0555511210 50

4-6 M4 0555511404 50

4-6 M5 0555511405 50

4-6 M6 0555511406 50

4-6 M8 0555511408 50

4-6 M10 0555511410 50
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Однопровідне ущільнення (SEAL)

•	Для неізольованих кабельних роз'ємів

Діаметр 
отвору, 

мм

Мін./макс. 
діаметр ізо-

ляції, мм

Діаметр 
ущільнення, 

мм

Діаметр 
коміра (F), 

мм

Довжина, 
мм

Тип кабелю 
FLRY, мм2 Колір Арт. № Уп., 

шт.

3,60 1,2-2,1 2,60 3,90 7,60 0,35-1,0 сірий 0558991403

100

4,00 1,7-2,1 2,90 4,50 7,00 0,75-1,0 червоний 0558991404

4,00 1,9-2,5 2,90 4,50 7,00 1,0-1,5 жовтий 0558991405

5,15 1,2-2,1 3,40 5,65 7,50 0,35-1,0 помаранчевий 0558991406

5,15 1,7-2,4 3,40 6,10 7,80 0,75-1,5 жовтий 055899141

5,15 1,9-3,0 3,40 5,65 7,50 1,0-2,5 червоно-коричневий 0558991407

5,15 2,5-3,3 3,40 6,10 7,80 2,5 червоний 055899142

5,40 1,4-2,1 3,40 6,00 7,50 0,5-1,0 білий 0558991408

5,40 2,2-3,0 3,40 6,00 7,50 1,5-2,5 помаранчевий 0558991409

6,70 1,2-2,1 4,25 7,25 7,50 0,35-1,0 червоно-коричневий 0558991410

6,70 1,9-3,0 4,25 7,25 7,50 1,0-2,5 сірий 0558991411

8,20 1,2-2,1 6,00 9,00 7,50 0,35-1,0 жовтий 0558991412

8,20 1,9-3,0 6,00 9,00 7,50 1,0-2,5 білий 0558991413

8,20 2,7-3,7 6,00 9,00 7,50 2,5-4,0 rotbraun 0558991414

8,20 3,4-4,4 6,00 9,00 7,50 4,0-6,0 blassgrün 0558991415

Матеріал: CuSn-Мідь-олово
Поверхня: Лудіння 

Перетин 
дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущільнення 
Ø, мм

Штифт Ø, 
мм

Фіксуючий 
язичок Поверхня Арт. № Уп., 

шт.

0,35–0,5 1,2–1,6 3,40 1,5 –

CuSn

055899580

0,75–1,5 1,7–2,4 3,40 1,5 – 055899582

1,5–2,5 2,2–3,3 3,40 1,5 – 055899584

0,35–0,5 1,2–1,6 3,40 1,5 x 0,8

CuSn

055899579

0,75–1,5 1,7–2,4 3,40 1,5 x 0,8 055899581

1,5–2,5 2,2–3,3 3,40 1,5 x 0,8 055899583

Наконечник MINI MIC SRS
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Кабельний контакт MICRO QUADLOK SYSTEM (MQS)
Матеріал: бронза

Перетин дроту 
мін./макс, мм2

Ущільнення-Ø 
мм

Штифт-Ø мм Поверхня Арт. № Уп., шт.

0,25-0,5
-

0,63 Лудіння
0558190233

100

2,60 0558190223

0,25-0,5
-

0,63 Лудіння з позолотою
0558190234

2,60 0558190224

0,5-0,75
-

0,63 Лудіння
055819023

2,60 055819022

0,5-0,75
-

0,63 Лудіння з позолотою
0558190232

2,60 0558190222

0,25-0,5
-

0,63 Лудіння
0558190703

2,60 0558190603

0,25-0,5
-

0,63 Лудіння з позолотою
0558190704

2,60 0558190604

0,5-0,75
-

0,63 Лудіння
055819070

2,60 055819060

0,5-0,75
-

0,63 Лудіння з позолотою
0558190702

2,60 0558190602

Герметичний корпус роз’єму

Кількість контактів Тип "Мама" Тип "Папа" Уп., шт.
Арт. № Арт. №

1 PCS 05551021 05551031 4/10

2 PCS 05551022 05551032 4/10

3 PCS 05551023 05551033 4/10

4 PCS 05551024 05551034 4/10

5 PCS 05551025 05551035 4/10

6 PCS 05551026 05551036 4/10

Технічні характеристики:
Розмір контакту 1,5 мм

Перетин дроту, хв/макс. 0,35-2,5 мм²

Ступінь захисту IP IP 67

Номінальна напруга, макс. 24 У пост. струму

Сила струму, макс. 14 A

Температурний діапазон застосування, хв/макс. -40 до 125 °C

Матеріал Поліамід - PA 6.6

Колір Чорний 

Тип «Мама» Тип «Папа»
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Наконечник трубчастий, ізольований, DIN 46228
Відповідно до DIN 46228, частина 4
•	Манжета захисна з поліпропілену
•	 Термостійкість: +105 °C
•	 Виготовлений в Німеччині

Для тонких та дуже тонких провідників, напр., 
згідно DIN EN 60228, клас 5 та 6

Технічні характеристики:

Термостійкість +105 °C 

Матеріал Мідь

Покриття Лудіння

Поперечний 
переріз, мм2 Колір l1 l2 d1 s1 d2 s2 Арт. № Уп., шт.

0,5

12,0 6,0

1,0 0,15 2,6 0,25

0557300051 500, 1000

14,0 8,0 0557300052* 100, 500, 1000

16,0  10,0 0557300053 500

0,75

12,0 6,0

1,2 0,15 2,8 0,25

0557300751 500, 1000

14,0 8,0 0557300752* 100, 500, 1000

16,0 10,0 0557300753 500, 1000

18,0 12,0 0557300754 100

1,0

12,0 6,0

1,4 0,15 3,0 0,25

0557300101 500, 1000

14,0 8,0 0557300102* 100, 500, 1000

16,0 10,0 0557300103 500, 1000

18,0 12,0 0557300104 500

1,5

14,0 8,0

1,7 0,15 3,5 0,25

0557300151 100, 500, 1000

16,0  10,0 0557300152* 500, 1000

24,0 18,0 0557300153 500

2,5

14,0 8,0

2,2 0,15 4,2 0,25

0557300251 100, 500, 1000

16,0  10,0 0557300252* 500, 1000

24,0 18,0 0557300253 500

4,0

17,0 10,0

2,8 0,20 4,8 0,30

0557300401* 100, 1000

20,0  12,0 0557300402 100, 1000

26,0 18,0 0557300103 100

6,0
20,0  12,0

3,5 0,20 6,3 0,30
0557300601* 100, 500

26,0 18,0 0557300602 100, 500
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Штировий контакт, суцільний DEUTSCH DT

Арт. № 0558203102 0558203104

Упаковка, шт 100 100

Перетин дроту мін./макс 0,5-1,3 мм2 1,3-2,1 мм2

Діаметр штифта 1,56 мм 1,56 мм

Матеріал мідь мідь

Поверхня нікельована нікельована

Відповідає оригінальному номеру запчастини 0460-202-16141 0460-215-16141

Додаткове приладдя Арт. №

Обтискні плоскогубці зі змінними головками 0714107500

Головка для обтискних плоскогубців серії Deutsch DT / DTM 0714107510

Гніздовий контакт, суцільний DEUTSCH DT

Арт. № 0558203002 0558203004

Упаковка, шт 100 100

Перетин дроту мін./макс 0,5-1,3 мм2 1,3-2,1 мм2

Розмір контакта 1,6 мм 1,6 мм

Матеріал мідь мідь

Поверхня нікельована нікельована

Відповідає оригінальному номеру запчастини 0462-201-16141 0462-209-16141

Додаткове приладдя Арт. №

Обтискні плоскогубці зі змінними головками 0714107500

Головка для обтискних плоскогубців серії Deutsch DT / DTM 0714107510

Ущільнююча заглушка, DEUTSCH DT

Арт. № 0555208001

Упаковка, шт 100

Діаметр 3,07 мм

Матеріал термопластик

Відповідає оригінальному номеру запчастини 114017-ZZ
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Плоский штекерний контакт MCP

AMP MCP Kontakt 1,5
•	 З’єднувальні системи 1,5 мм, з 
симетричними фіксуючими язичками

Перетин 
дроту мін./
макс, мм2

Діаметр 
ущільнення, 

мм
Покриття Арт. № Уп., шт.

Герметичний 0.2-0.35 2.6 мм Олужений 0558197004 50/100

Герметичний 0.5-1 2.6 мм Посріблений 0558197015 50

Герметичний 0.5-1 2.6 мм Олужений 0558197005 50/100

Негерметичний 0.2-0.35 Олужений 0558197001 50/100

Негерметичний 0.5-1 Посріблений 0558197012 50

Негерметичний 0.5-1 Олужений 0558197002 50/100

Технічні характеристики:

Номінальний розмір 1,6 х 0,6 мм

Кількість стопорних вушок 2 шт

Матеріал Бронза

AMP MCP Kontakt 2,8
•	 З’єднувальні системи 2,8 мм, з 
симетричними фіксуючими язичками

Перетин 
дроту мін./
макс, мм2

Діаметр 
ущільнення, 

мм
Покриття Арт. № Уп., шт.

Герметичний 0,2-0,35 3,4 Посріблений 0558198015

50

Герметичний 0,2-0,35 3,4 Олужений 0558198005

Герметичний 0,5-1 3,4 Посріблений 0558198016

Герметичний 0,5-1 3,4 Олужений 0558198006

Герметичний 1,5-2,5 3,4 Посріблений 0558198017

Герметичний 1,5-2,5 3,4 Олужений 0558198007

Негерметичний 0,2-0,35 Посріблений 0558198011

Негерметичний 0,2-0,35 Олужений 0558198001

Негерметичний 0,5-1 Посріблений 0558198012

Негерметичний 0,5-1 Олужений 0558198002

Негерметичний 1,5-2,5 Посріблений 0558198013

Негерметичний 1,5-2,5 Олужений 0558198003

Технічні характеристики:

Номінальний розмір 2.8 x 0.8 мм
Кількість стопорних вушок 2 шт
Матеріал Бронза
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Плоский штекерний контакт AMP MICRO POWER QUADLOK

Поверхня: Лудіння
Матеріал: Бронза 
•	 З’єднувальні системи 2,8 мм, зі стопорним 
язиком

Покриття Перетин дроту 
мін./макс, мм2 Арт. № Уп., шт.

0,5 – 1,0 0558190101

50/100
1,5 – 2,5 0558190102

0,5 – 1,0 0558191101

1,5 – 2,5 0558191102

Гніздовий контакт DUCON
Поверхня: Лудіння
Матеріал: Бронза 
Виконання: негерметичний
•	 З’єднувальні системи зі стопорним язиком

Покриття
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Роз’єм, мм Арт. № Уп., шт.

0,5 - 1,0 0,8
0558125001

100
0558125002

Покриття
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Роз’єм Ø, мм Арт. № Уп., шт.

0,5 - 1,0 1,5 x 0,8

0558126001

100

0558191101

Покриття
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Роз’єм, мм Арт. № Уп., шт.

0,5 - 1,0 2,8 x 0,8

0558127001

100

0558127101

Покриття
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ущільнення, 
мм

Роз’єм, 
мм Арт. № Уп., 

шт.

0,5 - 1,0 3,40 2,8 x 0,8

0558127003

100

0558127103

Фіксуючий язичок -1 шт

Фіксуючий язичок -2 шт
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Кабельний контакт AMPMODU IV

Перетин дроту 
мін./макс, мм2

Штифт 
Ø, мм

Поверхня Арт. № Уп., 
шт.

0,35 – 0,5 0,63

Лудіння

05581904

1000558171001

0558171002

Лудіння з 
позолотою

0558171003
50

0558171103

Кабельний контакт MKR PLUS

Перетин 
дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущільнення 
Ø, мм

Арт. № Уп., 
шт.

0,5-1,0 1,4-2,3 3,40 0558194001

50

0,75-1,5 1,6-2,4 2,90 0558194002
1,5-2,5 2,1-3,1 3,40 0558194003
0,5-1,0 1,4-2,1 3,40 0558194101
0,75-1,5 1,7-2,4 2,90 0558194102
1,5-2,5 2,2-3,0 3,40 0558194103

Виконання: герметичний
Поверхня: Лудіння
Матеріал: Бронза

Кабельний контакт VKR PLUS

Штифт Ø = 2,50 мм
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущільнення 
Ø, мм

Арт. № Уп., 
шт.

0,5 – 1,0 1,4 – 2,0
4,25

0558195001

50
1,5 – 2,5 2,0 – 2,9 0558195002
0,5 – 1,0 1,4 – 2,1

3,40
0558195101

1,5 – 2,5 2,2 – 3,0 0558195102

Виконання: герметичний
Матеріал: Бронза
Поверхня: Лудіння

•	 Роз’ємні системи 2,5 мм



36 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ - З'ЄДНУВАЧІ, НАКОНЕЧНИКИ ТА КАБЕЛЬНІ КОНТАКТИ

Кабельний контакт AMP JUNIOR POWER TIMER KONTAKT, 2.8
Матеріал: CuSn/CrNi - Мідь-олово/хром-нікель; CuSn - Мідь-олово; CuFe - бронза

Поверхня: Лудіння
Виконання: негерметичний
Кількість фіксуючих язичків: 2 шт.

Перетин дроту 
мін./макс, мм2

Ø ізоляції, 
мм

Ущільнення 
Ø, мм

З'єднувач, 
мм

Поверхня Арт. № Уп., 
шт.

0,5 - 1,0

1,4 - 2,3 -

2,8 x 0,8

CuSn/CrNi 055899115

100

1,4 - 2,7 3,40 CuSn 055819015

1,4 - 2,1

- CuSn, позолочений 05581902
3,40 CuSn, позолочений 05581901

- CuSn CuSn, посріблений 0558190151

1,5 - 2,5
2,1 - 3,1 - CuSn/CrNi 055899116
2,0 - 3,0 3,40 CuSn 055819085

0,5 - 1,0

1,4 - 2,1 - CuFe 055819081
1,4 - 2,7 3,40 CuFe 055819016
1,4 - 2,1 - CuSn, позолочений 05581908
1,4 - 2,7 3,40 CuSn, позолочений 055819083

1,4 - 2,1 - CuSn, посріблений 055819082

1,5 - 2,5
2,2 - 3,0 - CuFe 055819084
2,2 - 3,0 3,40 CuFe 055819086

Плоский контакт з асиметричними фіксуючими виступами

Штифт 2,8 x 0,8 мм
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущільнення 
Ø, мм

Арт. № Уп., 
шт.

0,5 – 1,0 1,4 – 2,0
-

0558192102

100
1,5 – 2,5 2,0 – 2,9 0558192103
0,5 – 1,0 1,4 – 2,1

3,40
0558192105

1,5 – 2,5 2,2 – 3,0 0558192106

Матеріал: Мідь-залізо
Поверхня: Лудіння

•	 З’єднувальні системи 2,8 мм, з 
асиметричними фіксуючими язичками

Плоский контакт AMP JUNIOR TIMER

Штифт 2,8 x 0,8 мм
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Штифт Ø, 
мм

Арт. № Уп., 
шт.

0,5 – 1,5 2,0 - 3,0

2,8 x 0,8

05589909
100

0,5 – 1,0 1,5 - 2,1 05589967
1,5 – 2,5 3,0 - 4,3 05589969

Виконання: негерметичний
Матеріал: Бронза
Поверхня: Лудіння

•	 З’єднувальні системи 2,8 мм, з 
асиметричними фіксуючими язичками
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Плоский контакт STANDARD POWER TIMER
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущіль-
нення Ø, 

мм
Поверхня Арт. № Уп., 

шт.

Штифт 2,8 x 0,8 мм 
та 5,8 x 0,8 мм

0,5 – 1,0 1,4 - 2,1 - CuFe 055819018

50

1,5 – 2,5 2,2 - 3,7 6.0 CuFe 055819011

1,5 - 2,5 2,1 - 2,9 - CuSn 055899723

Штифт 5,8 x 0,8 мм

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1 - CuFe 055819019

Поверхня: Лудіння

•	 З’єднувальні системи 4,8 / 5,8 мм, з 
симетричними фіксуючими язичками

Плоский наконечник 4,8 з асиметричними фіксуючими виступами

Штифт 4,8 x 0,8 мм
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущільнення 
Ø, мм

Арт. № Уп., 
шт.

0,5 – 1,0 1,4 – 2,0
-

0558193102

50

1,5 – 2,5 2,0 – 2,9 0558193103
2,5 - 4,0 3,3 - 4,5 0558193104
0,5 – 1,0 1,4 – 2,1

6,0

0558193105
1,5 – 2,5 2,2 – 3,0 0558193106
2,5 - 4,0 3,3 - 4,5 0558193107

Матеріал: Мідь-залізо
Поверхня: Лудіння

•	 З’єднувальні системи 4,8 мм, з 
асиметричними фіксуючими язичками

Подвійний плоский пружинний контакт VF
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Штифт 
Ø, мм

Поверхня Арт. № Уп., 
шт.

0,5 – 1,0 6,3 x 0,8
Сплав на 
основі міді, 

K62
055899731

1000,5 – 1,0

4,8 / 6,3 x 
0,8

Латунь

055899100
1,5 – 2,5 055899101
2,5 - 4,0 055899105
4,0 - 6,0 055899103

Фіксуючий язичок - 2 шт. 
Виконання: негерметичний
Поверхня: Лудіння

•	 З’єднувальні системи 4,8/6,3 мм, з 
асиметричними фіксуючими язичками

Плоский штекерний контакт STANDARD TIMER (ST)
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Штифт Ø, 
мм

Арт. № Уп., 
шт.

0,5 – 1,5 1,8 - 3,3
4,8 / 6,3 x 0,8

05589972
100

1,5 - 2,5 3,0 - 4,3 05589973

Виконання: негерметичний
Матеріал: Бронза
Поверхня: Лудіння

•	 З’єднувальні системи 4,8/6,3 мм

Плоский штекерний контакт MAXI POWER TIMER (MPT)
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Штифт Ø, 
мм

Арт. № Уп., 
шт.

4,0 - 6,0 4,0 - 5,2 9,5 x 1,2 055899735 25

Фіксуючий язичок - 2 шт. 
Виконання: негерметичний
Матеріал: Бронза
Поверхня: Лудіння

•	 З’єднувальні системи 9,5 мм
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Матеріал: CuSn-Мідь-олово 
Поверхня: Лудіння 

Перетин 
дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущільнення 
Ø, мм

Штифт Ø, 
мм

Фіксуючий 
язичок Поверхня Арт. № Уп., 

шт.

0,5–1,0 1,2–2,1 3,40 1,5 x 0,8 1 х CuZn 05589954

100

0,5–1,0 1,2–2,1 - 1,5 1 х CuSn 055819034

0,5–1,0 1,2–2,1 3,40 1,5 1 х CuSn 055899541

0,35–0,5 1,2–1,6 3,40 1,5 –

CuSn

055899580

0,75–1,5 1,7–2,4 3,40 1,5 – 055899582

1,5–2,5 2,2–3,3 3,40 1,5 – 055899584

0,35–0,5 1,2–1,6 3,40 1,5 x 0,8

CuZn

055899579

0,75–1,5 1,7–2,4 3,40 1,5 x 0,8 055899581

1,5–2,5 2,2–3,3 3,40 1,5 x 0,8 055899583

0,5–1,25 2,0–2,6 – 1,7 –

CuZn

055819036

0,5–1,25 2,0–2,6 – 1,7 x 0,65 – 055819041

0,5–1,25 2,0–2,6 2,90 1,7 – 055819035

0,5–1,25 2,0–2,6 2,90 1,7 x 0,65 - 055819042

0,5–1,25 1,6–2,5 – 2,3 – CuZn 055819033

0,5–1,25 1,6–2,9 – 2,3 x 0,65 – CuZn 055819040

0,35–0,75 1,5–2,6 – 3,0 –
CuZn

0558190310

0,75–1,75 2,1–3,4 – 3,0 – 0558190311

0,35–0,75 1,5–2,6 – 3,0 x 0,65 –
CuZn

055899574

0,75–1,75 2,2–3,4 – 3,0 x 0,65 – 055899575

0,5–1,0 1,4–2,3 – 2,8 x 0,8 1 x

CuSn

055899570

1,5–2,5 2,3–3,5 – 2,8 x 0,8 1 x 055899571

0,5–1,0 – – 2,8 x 0,8 1 x 05589924

0,5–1,0 1,2–2,1 3,40 2,8 x 0,8 1 x 05589958

1,0–2,5 1,9–3,0 6,00 4,8 x 0,8 1 x 05589945

Плоский наконечник
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Гніздовий контакт
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущіль-
нення Ø, 

мм
Поверхня Арт. № Уп., 

шт.

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1 1,0 CuNiSi

0558181002

100

0558181102

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1

2,5

CuFe
0558182002

1,0 - 2,5 2,2 - 3,0 0558182003

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1
CuFe

0558182102

1,0 - 2,5 2,2 - 3,0 0558182103

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1
4,0 CuFe

0558183002

1,0 - 2,5 2,1 - 3,0 0558183003

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1
4,0 CuFe

0558183102

1,0 - 2,5 2,1 - 3,0 0558183103

Виконання: негерметичний
Поверхня: Лудіння

Гніздовий контакт
Перетин 

дроту мін./
макс, мм2

Ізоляція, 
мм

Ущіль-
нення Ø, 

мм
Ущільнен-
ня Ø, мм Арт. № Уп., 

шт.

CuNiSi

0,5 - 1,0 1,4 - 2,1
-

1,5

0558185002

100

1,0 - 2,5 1,9 - 3,0 0558185003
0,5 - 1,0 1,2 - 2,1

3,40
0558185005

1,0 - 2,5 2,2 - 3,0 0558185006

 
CuNiSi

0,5 - 1,0 1,2 - 2,1
3,40 1,5

0558185105

1,0 - 2,5 2,2 - 3,0 0558185106

CuNiSi

0,5 - 1,0 1,4 - 2,3
–

2,5

0558186102
1,0 - 2,5 2,1 - 3,1 0558186103
0,5 - 1,0 1,2 - 2,0

3,40
0558186106

1,0 - 2,5 2,1 - 2,9 0558186107

CuFe

0,5 - 1,0 1,4 - 2,3
–

2,5

0558188002
1,0 - 2,5 2,1 - 3,1 0558188003
0,5 - 1,0 1,2 - 2,0

3,40
0558188006

1,0 - 2,5 2,1 - 2,9 0558188007

CuFe

0,5 - 1,0 1,4 - 2,3
–

2,5

0558188102
1,0 - 2,5 2,1 - 3,1 0558188103
0,5 - 1,0 1,2 - 2,0

3,40
0558188106

1,0 - 2,5 2,1 - 2,9 0558188107

Виконання: негерметичний
Поверхня: Лудіння
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Матеріал: CuSn-Мідь-олово (латунь)

Перетин 
дроту мін./
макс, мм2

Розмір, 
мм

Фіксуючий 
язичок Виступ, мм Покриття Арт. № Уп., шт.

0,5 - 1,0 2,8 x 0,5  - - 

-

05585029

100

0,5 - 1,0 2,8 x 0,5 1 x - 05586010

1,0 - 1,5 2,8 x 0,5 1 x - 055860321

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 - 1,3 05585312

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 1 x - 05586312

0,5 - 1,0 4,8 x 0,8 - 1,4 05585040

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 - 1,4 055845040

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 - 1,4 0558929 100/500

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 1 x 1,4 05586032 100/300/500

4,0 - 6,0 4,8 x 0,8 - 1,4 05585047 100

0,5 - 1,5 7,7 x 0,8 1 x - 05585020 50

4,0 - 6,0 9,5 x 1,2 - 1,6 05585266 50

1,0 - 2,5 6,3 x 0,8 - - 05585143

100

- 6,3 x 0,8 - 1,2 0558928

- 4,8 x 0,8 - 1,2 0558957
50

- 6,3 x 0,8 - 1,6 0558958

0,5 - 1,0 2,8 x 0,8 - -

Лудіння

05589922

100

0,5 - 1,0 2,8 x 0,8 1 x - 05589955

0,5 - 1,0 2,8 x 0,8 - - 05589923

1,5 - 2,5 4,8 x 0,5 - 1,3 05589921

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 - 1,4 05589919

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 1 x - 05589916

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x 1,6 05589917

4,0 - 6,0 6,3 x 0,8 1 x 1,6 05589962

4,0 - 6,0 9,5 x 1,2 1 x - 05585267 50

0,75 - 2,0 5,1 x 0,8 1 x - 05589947 100

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 1 x -

посріблений

055899245

100
1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 - 1,4 05589925

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x 1,6 05589928

4,0 - 6,0 6,3 x 0,8 - 1,4 05589926

Плоский наконечник
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Матеріал: CuSn-Мідь-олово (латунь) 

Перетин 
дроту мін./
макс, мм2

Розмір, 
мм

Фіксуючий 
язичок Виступ, мм Покриття Арт. № Уп., шт.

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 - 1,6
CuSn

05589941

100

1,5 - 2,5 8,0 x 0,8 1 x - 05586302

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 - 1,6 CuSn 
Лудіння

05589961

1,5 - 2,5 8,0 x 0,8 1 x - 05589913

Кутовий корпус гніздового роз’єму 05589914

Кутовий штировий роз’єм

Перетин дроту мін./
макс, мм2 Розмір, мм Покриття Арт. № Уп., шт.

0,5 - 1,5 6,3 x 0,8
CuZn
Лудіння

055816077

1002,5 - 4,0 6,3 x 0,8 055816078

4,0 - 6,0 6,3 x 0,8 055816079

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8
CuSn

посріблений
055816071 50

Корпус втулки контакту із затискачем 05581011 100

Кутовий штировий роз’єм

Перетин 
дроту мін./
макс, мм2

Розмір, 
мм

Фіксуючий 
язичок Виступ, мм Покриття Арт. № Уп., шт.

1,0 - 1,5 2,8 x 0,5 1 x 1,2

-

055850541 100

0,5 - 1,0 2,8 x 0,8 – 1,2 05585144 100

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 – 1,65 05585135

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 – 1,65 05585019

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x – 05585054 100/300

0,75 - 2,0 5,1 x 0,8 1 x –

CuZn

 Лудіння

05589946

100

0,5 - 1,0 6,3 x 0,8 1 x 1,65 05589960

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x – 05589918

4,0 - 6,0 6,3 x 0,8 1 x 1,65 05589963

0,5 - 2,0 6,0 x 0,8 – 2,00 055819026

0,8 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x 1,65

CuZn

посріблений

05589937

1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 1 x 1,65 05589935

4,0 - 6,0 6,3 x 0,8 1 x – 05589934

Плоский роз’єм
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Ізоляційна втулка
Опис Арт. № Уп., шт.

Ізоляційна втулка для штирового роз’єму D2,5 мм-6,3 мм 05581809

100
Ізоляційна втулка для плоского роз’єму 6,3 мм 055818101

Ізоляційна втулка для штирового роз’єму 4,0 х 2,8мм-6,3мм 055818009

Ізоляційна втулка для плоского роз’єму 6,3 мм 05581810

Кабельний наконечник, неізольований
Ілюстрація З'єднання, мм Ø свердла, мм Поверхня Арт. № Уп., шт.

1 x 6,3 x 0,8

5,2 CuZn 05585049 50

4,2

CuZn

055816060

100

5,2 055816061

SW 6 05581730

8,4
CuZn 
Лудіння

05581774

2 x 6,3 x 0,8 5,2 05581935

Кільцевий наконечник, неізольований

Ілюстрація Перетин дроту 
мін./макс, мм2 Фланцевий отвір Поверхня Арт. № Уп., шт.

1,5 - 2,5

M 4

CuZn

05585215

100
M 5 05585217

M 6 05585219

M 8 05585221

З’єднувач, неізольований

Ілюстрація Перетин дроту 
мін./макс, мм2 Довжина, мм Поверхня Арт. № Уп., шт.

0,2 - 0,35

18 CuZn

05585160

1000,5 - 1,0 05585161

1,5 - 2,5 05585162

Наконечник, неізольований

Ілюстрація Перетин дроту 
мін./макс, мм2

Допустиме наван-
таження по струму Поверхня Арт. № Уп., шт.

1,5 - 2,5
max. 40 A CuCrSiTi/FeCrNi

0558719102
25

2,5 - 4,0 0558719103
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Набір клем

Арт. № 5964055801

Склад набору: 450 шт. Арт. № Уп., шт.
Гніздовий контакт MKR PLUS 1,5 0,5-1,0 0558194001  25
Гніздовий контакт MKR PLUS 1,5 0,75-1,5 0558194002  25
Гніздовий контакт MKR PLUS 1,5 1,5-2,5 0558194003  25
Штировий контакт MKS PLUS 1,5 0,5-1,0 0558194101  25
Штировий контакт MKS PLUS 1,5 0,75-1,5 0558194102  25
Штировий контакт MKS PLUS 1,5 1,5-2,5 0558194103  25
Гніздовий контакт VKR PLUS 2,5 0,5-1,0 0558195001  25
Гніздовий контакт VKR PLUS 2,5 1,5-2,5 0558195002  25
Штировий контакт VKS PLUS 2,5 0,5-1,0 0558195101  25
Штировий контакт VKS PLUS 2,5 1,5-2,5 0558195102  25
З'єднувач (Ізоляція) 1,7-2,1 mm; 2,90 mm 0558991404  25
З'єднувач (Ізоляція) 1,9-2,5 mm; 2,90 mm 0558991405  25
З'єднувач (Ізоляція) 1,2-2,1 mm; 3,40 mm 0558991406  25
З'єднувач (Ізоляція) 1,9-3,0 mm; 3,40 mm 0558991407  25
З'єднувач (Ізоляція) 1,4-2,1 mm; 3,40 mm 0558991408  25
З'єднувач (Ізоляція) 2,2-3,0 mm; 3,40 mm 0558991409  25
З'єднувач (Ізоляція) 1,2-2,1 mm; 4,25 mm 0558991410  25
З'єднувач (Ізоляція) 1,9-3,0 mm; 4,25 mm 0558991411  25
Системна вставка, пластик 4.4.1 5581003010 1
Роздільний елемент для пластикової системної вставки 5581003014 15
Корпус системи 4.4.1 5581020000 1

Клема неізольована
Матеріал: CuZn
Без покриттяПокриття Переріз 

проводу, мм2 Отвір під гвинт Арт. № Уп., 
шт.

1.5–2.5
М6 05585219

100
М8 05585221

Покриття Переріз 
проводу, мм2

Розмір, 
мм Фіксатор Виступ, 

мм Арт. № Уп., 
шт.

1.5–2.5 6.3×0.8 1 1.4 05586032 100

Додаткові продукти:
Кліщі обтискні, Арт. № 0558...

Покриття Переріз проводу, 
мм2

Диаметр изоляции, 
мин./макс., мм Арт. № Уп., 

шт.

CuSn

0,2 – 0,5 max. 1,6 055819090

100

0,5 – 1,0 max. 2,0 055819091

CuFe

0,2 – 0,5 1,15 – 1,6 055819092

0,5 – 1,0 1,4 – 2,1

055819013

055819020*

CuSn
05581909

CuFe

 0,2 – 0,5 1,15 – 1,6 055819093

0,5 – 1,0 1,4 – 2,1 055819014

0,5 – 1,0 1,4 – 2,1 055819021*

CuSn
0,5 – 1,0 1,4 – 2,1 055819010
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Арт. № 0964558801

Склад набору: 375 шт. Арт. № Уп., шт.
Роз’єм для штирової клеми Ø 1,5 мм  0,75-1,5 мм2 05589908

25

Роз’єм круглий Ø 1,5 мм  0,75-1,5 мм2 05589907

Плоске гніздо 2,8 x 0,5 мм  0,5-1,0 мм2 05589955

Плоске гніздо 6,3 x 0,8 мм  4,0-6,0 мм2 05589962

Плоский язик з виїмками 2,8 x 0,8 мм  0,5-1,5 мм2 05581905

Плоский з’єднувач 2,8 мм  0,5-1,5 мм2 05581901

Плоский наконечник 6,3 x 0,8 мм  1,0-2,5 мм2 05589935

Плоский наконечник 6,3 x 0,8 мм  0,5-1,0 мм2 05589960

Плоский з’єднувач 2,8 мм  1,0-2,5 мм2 055899116

Плоский з’єднувач 4,8 мм  0,5-1,0 мм2 055899100

Плоский з’єднувач 4,8 мм  1,5-2,5 мм2 055899101

Роз’єм для штирової клеми 4.0 Ø 3,8 мм  0,5-1,5 мм2 055819029

Термоусадковий стиковий 
з’єднувач з припоєм

Ø 2,7 мм 05559231

Ø 4,5 мм 05559232

Ø 6,0 мм 05559233

Набір клем

Арт. № 0964558802

Склад набору: 450 шт. Арт. № Уп., 
шт.

Гніздовий контакт 
MKR PLUSØ 1,5 

mm

0,5-1,0 мм2 / Ізоляція-Ø 3,40 мм 0558194001

25

0,75-1,5 мм2 / Ізоляція-Ø 2,90 мм 0558194002

1,5-2,5 мм2 / Ізоляція-Ø 3,40 мм 0558194003

Штировий контакт 
MKS PLUS Ø 1,5 

мм

0,5-1,0 мм2 / Ізоляція-Ø 3,40 мм 0558194101

0,75-1,5 мм2 / Ізоляція-Ø 2,90 мм 0558194102

1,5-2,5 мм2 / Ізоляція-Ø 3,40 мм 0558194103

Гніздовий контакт 
VKR PLUS Ø 2,5 

мм

0,5-1,0 мм2 / Ізоляція-Ø 4,25 мм 0558195001

1,5-2,5 мм2 / Ізоляція-Ø 4,25 мм 0558195002

0,5-1,0 мм2 / Ізоляція-Ø 3,40 мм 0558195101

1,5-2,5 мм2 / Ізоляція-Ø 3,40 мм 0558195102

Однопровідне 
ущільнення

Ізоляція-Ø 2,90 мм/ Isol.-Ø 1,7-2,1 мм/Отвір-Ø 4,00 мм 0558991404

Ізоляція-Ø 2,90 мм/ Isol.-Ø 1,9-2,5 мм/Отвір-Ø 4,00 мм 0558991405

Ізоляція-Ø 3,40 мм/ Isol.-Ø 1,2-2,1 мм/Отвір-Ø 5,15 мм 0558991406

Ізоляція-Ø 3,40 мм/ Isol.-Ø 1,9-3,0 мм/Отвір-Ø 5,15 мм 0558991407

Ізоляція-Ø 3,40 мм/ Isol.-Ø 1,4-2,1 мм/Отвір-Ø 5,40 мм 0558991408

Ізоляція-Ø 3,40 мм/ Isol.-Ø 2,2-3,0 мм/Отвір-Ø 5,40 мм 0558991409

Ізоляція-Ø 4,25 мм/ Isol.-Ø 1,2-2,1 мм/Отвір-Ø 6,70 мм 0558991410

Ізоляція-Ø 4,25 мм/ Isol.-Ø 1,9-3,0 мм/Отвір-Ø 6,70 мм 0558991411

Набір клем
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Aрт. № Fendt Iveco Mack MAN
0713558 … Benz

110 XX5,1 Ø

120 X5,1 Ø

130 XXX5,1 Ø

190 XXXX5,1 Ø

140 X3,2 Ø

150 XX5,2 Ø

160 XXXXX5,3 Ø

170 Ø 4,0 X X X X X X X X

180 Ø 4,0 X X X X X X X X

201 0,63 / 1,6 X X X X X X X

202 1,6

212 XXXX8,5 / 8,2

213 2,8 / 5,8

214 5,8

221 0,8

222 1,5

230 6,3 X X X X X X X X

240 1,6 X X X X X X X X

241 1,5

311 1,6 X

312 2,8 / 5,8 X X X X X X X X

314 9,5 X X X X X X X X

321 1,5

322 2,8

323 4,8 / 6,3

324 9,5 X X X X X X X X

331 1,5 / 2,8

333 4,8 / 6,3

334 XX5,9

342 2,8

343 2,8

352 XXXX8,5 / 8,2

363 8,0

371 X56,1

412 XX8,2

413 4,8

423 2,8

510 XXXX5,1

520 XXXX5,2

530 – X X X X X

610 –

620 – X X X X X X X X

630 –

640 – X X X X X X X X

Вигляд  Асортимент Розмір 
контакту, мм

Mercedes Renault Scania Volvo

 
Вантажні автомобілі / автобуси

Круглі контакти

Контакти з
фіксуючим язиком

Контакти з двома
симетричними 

фіксуючими язичками

Контакти з двома
асиметричними

фіксуючими язичками

Контакти з
кількома

фіксуючими язичками

Контакти  з іншим
блокуванням

Спеціальні знімачі для контактів вантажних автомобілів
Арт.-№ 0713558 …
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Aрт. № BMW Daimler Fiat Ford Opel Mazda Porsche PSA
0713558 … Chrysler Seat/Skoda

110 Ø 1,5

120 Ø 1,5 X X X

130 XXXXXXX5,1 Ø

140 XXXX3,2 Ø

150 Ø 2,5 X X X X X X

160 XXXXXXX5,3 Ø

170 Ø 4,0 X

180 Ø 4,0

201 0,63 / 1,6 X X X X X X X X X X

202 XXX6,1

212 2,8 / 5,8 X X X X X X X X X X X

213 XXXX8,5 / 8,2

214 XXX8,5

221 X8,0

222 X5,1

230 6,3 X X X X X X X X X X X X

240 1,6 X X X X X X X X X X X X

241 1,5 X X X X

311 1,6 X X X X X X X

312 2,8 / 5,8 X X X X X X X X X X X

314 9,5 X X

321 1,5 X X X

322 XXX8,2

323 4,8 / 6,3 X X

324 9,5

331 X8,2 / 5,1

333 X3,6 / 8,4

334 X5,9

342 XXXX8,2

343 XXXX8,2

352 2,8 / 5,8 X

363 8,0 X X

371 XX56,1

412 2,8 X

413 4,8 X

423 XX8,2

510 1,5

520 2,5

530 X–

610 XX–

620 – X X X X X X X X X X X X

630 XXX–

640 – X X X X X X X X X X X X

PKW

Круглі контакти

Контакти з
фіксуючим язиком

Контакти з двома
симетричними 
фіксуючими 

язичками

Контакти з двома
асиметричними

фіксуючими 
язичками

Контакти з
кількома

фіксуючими 
язичками

Контакти  з іншим
блокуванням

Вигляд  Асортимент Розмір 
контакту, мм

Renault Saab Volvo VW/Audi

Спеціальні знімачі для контактів легкових автомобілів
Арт.-№ 0713558 …
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Розмір, 
мм

 Довжина 
стрижня, мм

Колір Арт. № Уп., шт

0,5 x 3 140 прозора 07155305 1

0,5 x 3 163 чорна 0613247360

Викрутка індикаторна
Викрутка індикаторна з шліцьовим стрижнем

•	 Нікельований стрижень
•	 Ізольований, однополюсний тестер напруги
•	 Відповідає VDE 0680/6 для напруги 

змінного струму до 150-250 В

Набір викруток ZEBRA® високоточних ЕЛ./ІЗОЛ.
Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE, для точних робіт в механіці та електроніці, 7 предметів

Набір складається з п'яти викруток 
під шліц і двох викруток Phillips під 
хрестоподібний шліц
•	 Випробування на холодний удар при –40° 

C (маркування C)
•	 Лезо: Кругле лезо, ізольоване, бронзове
•	 Шліцевий привід: DIN 5264-A, ISO 

2380
•	 Поперечний привід: ISO 8764-PH

Вміст Артикул Параметри Уп., шт. Артикул набору

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486015 0,3 x 1,5 мм 1

06134894

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486018 0,3 x 1,8 мм 1

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486020 0,4 x 2 мм 1

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486025 0,4 x 2,5 мм 1

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486030 0,5 x 3 мм 1

Точна викрутка VDE, вбудована головка 06134870 PH 0 1

Точна викрутка VDE, вбудована головка 061348700 PH 00 1
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C

Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, Шліц та РН, 5 предметів
Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE з компактною конструкцією стрижня, шліц і РН

•	 Привід по DIN 475/2
•	 Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
•	 Надійний захист від ураження електричним 

струмом
•	 Стійкі до негативних температур

Вміст Артикул Параметри Уп., шт. Артикул набору

Викрутка VDE, плоска шліцьова, ультратонка 061363125 0,4 x 2,5 мм 1

0613963250

Викрутка VDE, плоска шліцьова, ультратонка 061363140 0,8 x 4 мм 1

Викрутка VDE, плоска щілинна, ультратонка 061363155 1 x 5,5 мм 1

Викрутка VDE, вбудована головка PH, дуже тонка 061363210 PH1 1

Викрутка VDE, вбудована головка PH, дуже тонка 061363220 PH2 1

Вміст Артикул Загальна довжина Уп., шт. Артикул набору

Кліщі для зняття ізоляції 071401570 160 мм 1

071401582

Бокорізи 071401572 160 мм 1

Довгогубці 071401577 210 мм 1

Викрутка 0.4×55×2.5 мм 0613631025 160 мм 1

Викрутка 0.8×55×4.0 мм 061363104 180 мм 1

Викрутка 1.2×55×6.5 мм 0613631065 260 мм 1

Викрутка РН1 06136321 180 мм 1

Викрутка РН2 06136322 210 мм 1

Hабір електроізольованого інструменту ZEBRA®

Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму

•	 Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

•	 Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструменту, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

•	 Кліщі для зняття ізоляції автоматично 
розкриваються за допомогою пружини.

•	 Подовжена робоча частина губок 
довгогубців дозволяє розвивати високі 
зусилля згинання

•	 Компактна конструкція робочої частини 
бокорізів дозволяє працювати у 
важкодоступних місцях
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L Профіль Переріз дроту Арт. № Уп., шт.

180 мм Чотиригранний 0,08-16 мм2 0714107162 1

Кліщі обтискні
Для ізольованих і неізольованих кінцевих гільз

•	 Автоматична настройка згідно перетину 
обтиску

•	 Ергономічна 2-компонентна рукоятка - для 
комфортної роботи без перенапруги

Знімач ізоляції
Інструмент для різання і зачистки кабелю з регульованим упором по довжині (8 - 12 мм)

•	 Зачистка та різання кабелів одним 
інструментом

•	 Легка заміна леза без застосування 
додаткових інструментів

•	 Ергономічна двокомпонентна рукоятка
•	 Регульований стопор для точного 

регулювання довжини

L Переріз Арт. № Уп., шт.

191 мм 	 0,02-10 мм² 071410810 1
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L Переріз Арт. № Уп., шт.

235 мм 	 0,5-6 мм² 0714101111 1

Кліщі для зняття ізоляції/обтискні QI 60
Для ізольованих і неізольованих кабельних роз’ємів

•	 Обтиснення ізольованих і неізольованих 
кабельних роз’ємів 0,5-6,0 мм²

•	 Укорочення гвинтів M26-M5
•	 Зняття ізоляції з кабелів 0,75-6,0 мм²

L Переріз Арт. № Уп., шт.

220 мм 0,75–6,0 мм2 055813 1

Кліщі обтискні QU60
Для неізольованих кабельних наконечників і клем

•	 Призначені для обтиску неізольованих клем 
перерізом 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 мм² 

•	 Для зняття ізоляції, різання проводів
•	 Для обрізання гвинтів діаметром від M26 

до М5

L Переріз Арт. № Уп., шт.

220 мм 0,5–16,0 мм2 055710 1

Кліщі обтискні С161
Для трубчастих кабельних наконечників

•	 Для обтиску трубчастих наконечників 
перерізом від 0,5 до 16 мм2



ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ 51

07

Знімач ізоляції AS 61
Інструмент для різання і зачистки кабелю з регульованим упором по довжині (5-15 мм)

•	 Вузькі губки кліщів підходять для роботи у 
важкодоступних місцях

•	 Відсутній ризик отримання травми від 
просковзування в процесі зняття ізоляції

•	 Гострозубці для одножильних проводів 
діаметром до 2,5 мм

•	 Загартована сталь леза для зняття ізоляції

Розміри Переріз Арт. № Уп., шт.

165х27х140 мм 	 0,2-6,0 мм² 0714109006 1
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