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Артикул № 5952001500

Комплект поставки

Опис Арт. №

МIG	500	SYN 595200150х

Пальник	Binzel	МB501D	
4м 0708001750

Газовий	шланг	7м 0708001582

Кабель	заземлення	50	мм2,	3м,	затискач	
кабелю	заземлення,		35	-	70	мм2	конектор

Додаткові аксесуари Арт. №

Електродний	кабель	
25мм2,	4м,	тримач	
електродів	200A,	35-
70мм2 конектор

0984002200

Характеристики: Значення

Cила	струму 40-500A

Робочий	цикл	500А	і	40°C 60%

IP	захист IP	21S

Теплоізоляція H	(+180	°C)

Мережевий	запобіжник 35	A	трифазний

Макс.	діаметр	проводки 1,6	мм

Кількість	роликів	для	подачі	дроту 4

Довжина	кабелю	пальника 5+4	м

Вага 51	кг

Габарити:	Довжина	x	Ширина	x	Висота 860	x	470	x	770	мм

Примітка:
Пристрій	поставляється	з	роликом	подачі	дроту	1,0	/	1,2	мм	та	1,2	/	1,6	мм

Пристрій	поставляється	без	вилки	підключення	до	джерела	живлення.	Вилка	живлення	
повинна	бути	встановлена			відповідно	до	схеми,	що	постачається	разом	із	приладом

!

Зварювальний апарат МIG 500 SYN

Термостійкість
Клас	термостійкості	«H»	-	електричні	
компоненти	можуть	працювати	при	
температурах	до	+180°C

Технологія IGBT
Технологія	IGBT	забезпечує	бездоганне	
зварювання	при	нестабільній	напрузі

Знімний блок подачі дроту
Знімний	блок	подачі	дроту	підключений	до	
машини	5-метровим	кабелем,	що	надає	
значно	більшу	мобільність	для	зварювання

Синергетичний режим
Цей	зварювальний	апарат	оснащений	
режимом	синергії.	Режим	синергії	забезпечує	
набагато	кращу	роботу	зварювання,	
використовуючи	заздалегідь	визначені	
параметри	зварювання	в	залежності	
від	напруги	струму,	дроту	і	газу,	який	
використовується

Синергетичний	інвертор	з	цифровим	керуванням,	технологія	IGBT.	Ідеально	підходить	для	зварювання		конструкційної	сталі	товщиною	більше	2	мм
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Пальник Abicor Binzel 
МB 501D 4м

Блок подачі
дроту

2 режими зварювання 
МIG/МAG і MMA

Точне регулювання індукції
для високоякісного зварного шва

4 ролики для подачі дроту

Ручний та синергетичний режим 
МIG / МAG

2 чи 4 такти для зварювання в 
МIG режимі

Аксесуари

Опис Арт. №

Затискач	заземлення	300A 0984001300

Тримач	електродів	200A 0984002300

Електродний	кабель	25мм2,	4м,	200A	Тримач	електродів,
35-70мм2	конектор 0984002200

Канал,	SG2	МIG-МAG,	0.8мм,	4м 0708001349

Канал,	SG2	МIG-МAG,	1.0-1.2мм,	4м 0708001350

Канал	PTFE	3м,	0.8-1.0мм 0708001347

Ролик	подачі	дроту	0,8мм-1.0мм	(SG2)	МIG	250/350/500 0984250003

Ролик	подачі	дроту	1.0мм-1.2мм	(SG2)	МIG	250/350/500 0984250004

Ролик	подачі	дроту	1.2мм-1.6мм	(SG2)	МIG	500 0708001560

Ролик	подачі	дроту	0,8мм-1.0мм		(Aluмiniuм)	МIG	250/350/500 0984250001

Ролик	подачі	дроту	1,0мм-1.2мм		(Aluмiniuм)	МIG	250/350/500 0984250002



5ЗВАРЮВАЛЬНІ	АПАРАТИ	ТА	АКСЕСУАРИ	-	ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

10

Артикул № 5952001250

Комплект поставки

Опис Арт. №

МIG/МAG	250 5952001x

Кабель	заземлення	3м,	
25мм2,(	35-70мм2	конектор) 0708001208

Пальник	Binzel	МIG	МB24,	
3м 0984001004

Газовий	шланг	4м

Додаткові аксесуари Арт. №

Електродний	кабель	
3м,	25мм2	(35-70мм2 
конектор)

0708001209

Характеристики: Значення

Cила	струму 250A

Робочий	цикл	макс.	,	40°C 60%

IP	захист IP	21S

Теплоізоляція H	(+180	°C)

Напруга	простою 55V

Вхідна	потужність	kVA 9.9	kVA

Мін.	потужність	генератора	kVA 10	kVa

Рекомендований	струм 11	A

Мережевий	запобіжник 16	A	трифазний

Макс.	діаметр	дроту Ø	1.2	мм

Кількість	роликів	для	подачі	дроту 4

Довжина	кабелю	заземлення/зварювального	пальника 3	м

Переріз	кабелю	заземлення/електродного	кабелю 25	мм2

Вага 42	кг	

Примітка:
Пристрій	поставляється	без	вилки	підключення	до	джерела	живлення

Вилка	живлення	повинна	бути	встановлена			відповідно	до	схеми,	що	постачається	разом	
із	приладом

!

Зварювальний апарат МIG/МAG 250

2 в 1
Різні	режими	зварювання	-	МIG	і	STICK
(електрод).	Функція	NO	GAS	забезпечує	
роботу	на	відкритому	повітрі	з	порошковим	
зварювальним	дротом

Євроштекер
Євроштекер	з	пальником	Abicor	Binzel	МB	
24KD	в	комплекті

Термостійкість
Клас	термостійкості	«H»	-	електричні	компоненти	
можуть	працювати	при	температурах	до	
+180°C

Технологія IGBT
Технологія	IGBT	забезпечує	бездоганне	
зварювання	при	нестабільній	напрузі	
(живлення	від	генератора)

Плавне регулювання індукції
Потенціометр	для	безступінчатого	регулювання	
індукції
Регулювання	індукції	може	забезпечити	
гарний	зварювальний	шов	з	мінімальним	
розбризкуванням

Запобіжник 16 А 2-х і 4-х тактний 
режими зварювання

Новий	IGBT-інвертор	з	цифровим	керуванням	для	зварювання	МIG/MAG.	Плавне	регулювання	індукції
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Аксесуари

Опис Арт. №

Затискач	заземлення	300A 0984001300

Тримач	електродів	200A 0984002300

Кабель	заземлення		25мм2,	4м,	300A	затискач,	35-70мм2	конектор 0984001010

Електродний	кабель	25мм2,	4м,	200A	тримач,	35-70мм2	конектор 0984002200

Канал,	SG2	МIG-МAG,	0.8мм,	4м 0708001349

Канал,	SG2	МIG-МAG,	1.0-1.2м,	4м 0708001350

Канал	PTFE	3м	long,	0.8-1.0м 0708001347

Ролик	подачі	дроту	0,8мм-1.0мм	(SG2)	МIG	250 5922009884

Ролик	подачі	дроту	1.0мм-1.2мм	(SG2)	МIG	250 5922009885

Ролик	подачі	дроту	1.0мм-1.2мм	(Aluмiniuм)	МIG250 5922009004

Пальник Abicor Binzel
МB 24KD

Безступінчасте регулювання  
індукції дає змогу досягти 
“ідеального” зварного шва

2 режими зварювання МIG/
МAG і STICK (електродний)

Чотири ролики подачі дроту 
забезпечують стабільну 
швидкість. Особливо важливо 
для алюмінієвого дроту

Трифазний запобіжник для
додаткової безпеки.

Зварювання в МIG
режимі - 2 чи 4 такти

Функція «Прогар» видаляє 
кульки на кінці зварювального 
дроту і забезпечує чистий запуск 
зварювання
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Трифазний запобіжник для
додаткової безпеки.

Артикул № 5952350180

Комплект поставки

Опис Арт. №

Зварювальний	напівавтомат	
МIG	180-5S 595235018х

Провід	маси	з	затискачем 0708001124

Пальник	МB15	AK		3м	
180	A 0708001319

Газовий	шланг 0708001658

Наконечник	0.6мм 0708001343

Наконечник	0.8мм 0708001344

Наконечник	1.0мм 0708001345

Хомут	шланговий	
10-16мм	-	2	шт.

05391016

Ролик	0.8	-1.0мм -

Характеристики: Значення

Номінальна	напруга 220	В

Зварювальний	дріт діаметр	0.6-1	мм

Min./max.	сила	струму 30-180	A

Тривалість	включення	при	max.	силі	струму	(40°C)	(ПВ) 25%

Довжина	зварювального	пальника 3	м

Вага	приладу 15	кг

Зварювальний апарат MIG 180-5S

3 в 1
МIG	180-5	має	можливість	зварювання	МIG,	
МMA,	LIFT/TIG

Функція NO GAS
Забезпечує	роботу	на	відкритому	повітрі	без	газу

Євроштекер
Євроштекер	з	пальником		Abicor	Binzel	МB	
15AK	входять	до	комплекту	поставки

Термостійкість
Клас	термостійкості	«H»	-	електричні	компоненти	
можуть	працювати	при	температурах	до	
+180°C

Технологія IGBT
Технологія	IGBT	забезпечує	бездоганне	
зварювання	при	нестабільній	напрузі		
(живлення	від	генератора)

Запобіжник 20А
Довжина кабелю заземлення 
становить три метри. Призначені для 
котушок з дротом вагою 5 кг

Компактний	зварювальний	апарат	с	цифровим	управлінням	для	МIG	-	зварювання	тонких	сталевих	листів
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Три режими зварювання- 
МIG, STICK і LIFT/TIG

Зварювання в МIG режимі - 2, 4
такти та точкове зварювання

Дадатково - пальник LIF TIG 4м 
Артикул 0984001008

Високоякісний затискач кабелю 
заземлення - навантаження до 300 A

Пальник Abicor Binzel
МB 15AK

Аксесуари

Опис Арт. №

Затискач	заземлення	300A 0984001300

Тримач	електроду	200A 0984002300

Кабель	заземлення	25мм²,	4м,	300A	затискач,	35-70мм2	конектор 0984001010

Електродний	кабель	25мм²,	4м,	200A	тримач	електроду,	35-70мм²	конектор 0984002200

Канал	SG2	МIG-МAG,	0.8мм,	4м 0708001349

Канал	SG2	МIG-МAG,	1.0-1.2мм,	4м 0708001350

Канал	PTFE	3м,	0.8-1.0м 0708001347

Ролик	подачі	дроту	0,8мм-1.0мм	(Aluмiniuм)	МIG180 5922009833

Ролик	подачі	дроту	0,8мм-1.0мм	(SG2)	МIG180 5922009838

Пальник	Binzel	МB15	AK	4м	 0708001340
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Артикул № 5952380201

Характеристики: Значення

Вхідна	напруга 220	-	240	V

Частота 50/60	Hz

Мін.	потужність	генератора	kVA 8	KVA

Cила	струму 35	A

Струм	DC-зварювання 5	-	200	A

Струм	AC-зварювання 10	-	200	A

Мережевий	запобіжник 20	A	однофазний

Зварювання	MMA 5	-	170	A

Робочий	цикл	макс.,	+40°C 35%

Робочий	цикл	60%,	+40°C 115	A

Час	підвищення	напруги 0	-	15	с

Час	пониження	напруги 0	-	25	с

Частота	імпульсів 0.5	-	250	Hz

Зварювання	сталі,	нержавіючої	сталі Так	-	DC

Зварювання	алюмінію Так	-	AC

Час	попередньої	подачі	газу 0	-	5	с

Час	проходження	потоку	газу 0	-	30	с

Охолодження	пальника Повітряне

Тип	запалення	дуги HF

Теплоізоляція H

IP	захист IP21S

Вага 19.5	кг

Габарити:	Довжина	x	Ширина	x	Висота	мм 500	x	240	x	410	мм

Примітка:
Пристрій	поставляється	без	вилки	підключення	до	джерела	живлення
Вилка	живлення	повинна	бути	встановлена			відповідно	до	схеми,	що	постачається	разом	
із	приладом

!

Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC

Універсальний
Можливість	зварювання	алюмінію	та	його
сплавів	за	допомогою	змінного	струму	AC

3 в 1, режими роботи TIG 200S AC/DC
• Аргонодугове	зварювання	постійним	або	

змінним	струмом	(TIG	AC/DC)
• Зварювання	LIFT	TIG
• Зварювання	покритим	електродом	(STICK)

Термостійкість
Клас	термостійкості	«H»	-	електричні	
компоненти	можуть	працювати	при	
температурі	до	+180°C

Технологія IGBT
• Забезпечує	бездоганне	зварювання	

при	нестабільній	напрузі	(живлення	від	
генераторів)

• Низькі	референтні	значення	струму	
дозволяють	працювати	на	установках	із	
запобіжником	20А

Налаштування для точного  
зварювання тонкого металевого листа
• Високочастотний	імпульсний	режим	

забезпечує	точний	зварювальний	шов	на	
тонкому	металевому	листі	або	трубі

• Доступні	налаштування:	початковий	/	
кінцевий	потік	газу,	початковий	/	кінцевий	
струм,	верхній	/	нижній	струм	в	імпульсі,	
частота	імпульсів,	ширина	імпульсу,	баланс	
змінного	струму

AC/DC	TIG-інвертор	з	цифровим	керуванням	та	технологією	IGBT	і	високочастотним	імпульсним	режимом

Комплект поставки

Опис Арт. №
TIG	200	AC/DC 59523802х
Кабель	заземлення	3м,	
25мм2	(35-70мм2	конектор) 0708001208

TIG-пальник	4м,	з	
аксесуарами	(без	
вольфрамового	електрода)

0708001728

Газовий	шланг	3м

Додаткові аксесуари Арт. №

Електродний	кабель	
3м,	25мм2	(35-70мм2 
конектор)

0708001209
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TIG-пальник з приладдям
(без вольфрамового електрода)

PULSE

V
sec

%

Hz

Три режими зварювання - ВЧ-імпульс 
TIG AC/DC / LIFT TIG/ MMA

PULSE

V
sec

%

Hz

2 такта / 4 такта для TIG-зварювання

Режим імпульсного зварювання

PULSE

V
sec

%

Hz

Цифровий дисплей з робочими
показниками

Аксесуари

Опис Арт. №

Затискач	заземлення	300A 0984001300

Тримач	електроду	200A 0984002300

Кабель	заземлення	25мм²,	4м,	300A	затискач,	35-70мм2	конектор 0984001010

Електродний	кабель	25мм²,	4м,	200A	тримач	електроду,	35-70мм²	конектор 0984002200
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Артикул № 5952380200

Характеристики: Значення

Вхідна	напруга 220	-	240	V

Частота 50/60	Hz

Мін.	потужність	генератора	kVA 8,7		KVA

Зварювальний	струм 5	-	200	A

Мережевий	запобіжник 20	A	однофазний

Зварювальний	струм	для	MMA 20	-	200	A	

Робочий	цикл	макс.	,	+40°C 20%

Робочий	цикл	60%	,	+40°C 115	A

Час	підвищення	напруги 0	-	15	с	

Час	пониження	напруги 0	-	25	с

Частота	імпульсу 0.5	-	200	Hz

Зварювання	сталі,	нержавіючої	сталі Так	-	DC

Зварювання	алюмінію Ні

Час	попередньої	подачі	газу 0	-	5	с

Час	проходження	потоку	газу 0	-	60	с

Охолодження	пальника Повітряне

Тип	запалення	дуги HF

Теплоізоляція H

IP	захист IP21S

Вага	 8.5	кг

Габарити:	Довжина	x	Ширина	x	Висота	мм 432	x	174	x	331	мм

Примітка:
Пристрій	поставляється	без	вилки	живлення.	Вона		повинна	бути	встановлена			відповідно	
до	схеми,	що	постачається	разом	із	приладом

!

Зварювальний апарат TIG 200S PULSE

3 в 1
Режими	зварювання:
• TIG	DC
• HF	TIG	DC	pulse	
• МMA	-	Stick

Термостійкість
Клас	термостійкості	«H»	-	електричні	
компоненти	можуть	працювати	при	
температурах	до	+180°C

Технологія IGBT
• Технологія	IGBT	забезпечує	бездоганне	

зварювання	при	нестабільній	напрузі	
(живлення	від	генератора)

Можливість зварювання тонкого 
металевого листа
• Високочастотний	імпульсний	режим	

забезпечує	точний	зварювальний	шов	
тонкого	металевого	листа

Доступні	коригування:	Поточний	газовий	потік,	
початковий	/	кінцевий	струм,	верхній	/	нижній	
струм	в	імпульсі,	частота	імпульсів,	ширина	
імпульсу

DC	TIG-інвертор	з	цифровим	керуванням	та	новітньою	технологією	IGBT	і	високочастотним	імпульсним	режимом

Комплект поставки

Опис Арт. №

TIG	200S	pulse 595238020х

TIG-пальник	4м,	з	
аксесуарами	(без	
вольфрамового	електрода)

0984002001

Кабель	заземлення	3м,	
25мм2 (35-70мм2	конектор)

0708001208

Газовий	шланг	3м

Додаткові аксесуари Арт. №

Електродний	кабель	
3м,	25мм2	(35-70мм2 
конектор)

0708001209
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TIG-пальник з приладдям
(без вольфрамового електрода)

PULSE

V
sec

%

Hz

Три режими зварювання - ВЧ-імпульс 
TIG DC / LIFT TIG/ MMA

PULSE

V
sec

%

Hz

2 такта / 4 такта для TIG-зварювання

Режим імпульсного зварювання

PULSE

V
sec

%

Hz

Цифровий дисплей з робочими
показниками

Аксесуари

Опис Арт. №

Затискач	заземлення	300A 0984001300

Тримач	електроду	200A 0984002300

Кабель	заземлення	25мм²,	4м,	300A	затискач,	35-70мм2	конектор 0984001010

Електродний	кабель	25мм²,	4м,	200A	тримач	електроду,	35-70мм²	конектор 0984002200
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Артикул № 5952200070

Характеристики: Значення

Cила	струму 25-70	A

Робочий	цикл	макс.	,	+40°C 60%

Теплоізоляція H

IP	захист IP21S

Вхідна	потужність	kVA 7,9	KVA

Мін.	потужність	генератора	кВА 8	KVA

Мережевий	запобіжник 16	A	трифазний

Повітряний	тиск	установки 3-6	бар

Мінімальна	продуктивність	компресора 300	л/хв

Максимальна	товщина	різання 22	мм

Оптимальна	товщина	різання 16	мм

Вага 16	кг	

Габарити:	Довжина	x	Ширина	x	Висота	мм 505×240×404	мм

Примітка:
Пристрій	поставляється	без	вилки	підключення	до	джерела	живлення

Вилка	живлення	повинна	бути	встановлена			відповідно	до	схеми,	що	постачається	разом	
із	приладом

!

Плазморіз інверторний POWERCUT 70S

Термостійкість
Клас	термостійкості	«H»	-	електричні	компоненти	
можуть	працювати	при	температурах	до	
+180°C

Технологія IGBT
Технологія	IGBT	забезпечує	бездоганну	
роботу	при	нестабільній	напрузі	(живлення	від	
генератора)

Товщина різання
• Максимальна	товщина	різання	22	мм,	з	

обов’язковою	додатковою	обробкою
• Оптимальна	товщина	різання	до	16	мм,	без	

необхідної	додаткової	обробки

Регулювання сили струму
Просте	регулювання	сили	струму	за	
допомогою	однієї	ручки	та	цифрового	дисплея

Потужність
Трифазне	живлення	-	додатково	знижує	ризик	
коливань	напруги

Зручність
Легке	налаштування	апарату	для	різання	
металу	різної	товщини

Світлова індикація
Показує	стан	подачі	газу

Інноваційний	IGBT-інвертор	з	цифровим	управлінням	для	промислового	різання	конструкційних,	легованих	сталей,	а	також	кольорових	металів

Комплект поставки

Опис Арт. №

Powercut	70 595200107x

Плазматрон	P80,	5м 0708001600

Кабель	заземлення	16мм2, 
3м,	10-25	мм2	конектор 0708001656

Газовий	кабель 0708001658

Блок	підготовки	повітря -

Додаткові аксесуари Арт. №

Керамічне	газове	сопло 0708001648
Циркуль	для	плазморізу 59844606 
Катод	для	плазморізу 0708001650
Дистанційний	ролик 0708001647
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НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НА ПЕРЕДНІЙ ПАНЕЛІ

Cила струму 
різання

Індикатор тиску 
повітря для 
різання

Перемикач:
1-повітряний тест
0-режим роботи

2т і 4т режими Регулятор сили 
струму

Індикатор 
температури

Час продувки 
сопла

Аксесуари

Опис Арт. №
Альтернативний 

артикул

Керамічне	газове	сопло 0708001648 1991Р802004* 

Допоміжне	сопло	Ø	1,1	мм 0708001649 1991Р8011

Допоміжне	сопло	Ø	1,3	мм 1991Р8013

Допоміжне	сопло	Ø	1,5	мм 1991Р8015

Допоміжне	сопло	Ø	1,7	мм 1991Р8017

Катод	для	плазморізу 0708001650 1991Р8001

Дистанційний	ролик	для	точного	позиціонування 0708001647

Плазмотрон 0708001600

Циркуль	для	плазморізу 59844606

*	з	металевим	кільцем
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Артикул № 5952200200

Характеристики: Значення
Cила	струму 200A

Робочий	цикл	200A	і	+40°C 20%

Робочий	цикл	200A	і	+25°C 40%

Робочий	цикл	115A	і	+40°C 60%

IP	захист IP	21S

Теплоізоляція H	(180	°C)

Напруга	простою 70V

Мін.	потужність	генератора	kVA 10	kVA

Мережевий	запобіжник 20	A	однофазний

Макс.	діаметр	електрода	MMA-зварювання 4	мм	(5мм*)

Макс.	діаметр	електрода	TIG-зварювання 1,0-3,2	мм

Довжина	кабелю	заземлення/електроду 3	м

Переріз	кабелю	заземлення/електроду 25	мм2

Вага 4,7	кг	

Габарити:	Довжина	x	Ширина	x	Висота 38×12×25.5	см	

*Макс.	діаметр	електрода	5мм	для	короткочасного	зварювання

Arc force: збільшує	напругу	дуги	в	критичних	ситуаціях.	Запобігає	потраплянню	шлаку	в	
зварювальну	ванну	і	згасанню	дуги.	Це	дає	змогу	використовувати	навіть	тугоплавкі	електроди.

Hot srart: забезпечує	надійне	запалювання	електрода.	Енергія	«гарячого»	пуску	автоматично	
регулюється	відповідно	до	обраного	зварювального	струму

Anti-stick: запобігає	прилипанню	електрода	до	заготовки	за	рахунок	автоматичного	зменшення	
струму.	Внаслідок	цього	електрод	не	тліє,	що	запобігає	випаровуванню	легуючих	елементів

Примітка:
Прилад	поставляється	без	штепсельної	вилки,	підключення	до	електромережі	повинно	
виконуватися	за	схемою,	що	додається	до	приладу

!

Зварювальний інвертор EWI 200S

Охолодження
Поліпшене	охолодження	за	допомогою	двох	
вбудованих	вентиляторів,	які	вмикаються	під	
навантаженням	за	необхідності

Термостійкість
Клас	термостійкості	«H»	-	електричні	компоненти	
можуть	працювати	при	температурах	до	
+180°C

Технологія IGBT
Технологія	IGBT	забезпечує	бездоганну	
роботу	при	нестабільній	напрузі	(живлення	від	
генератора)

Запобіжник 16 А
MMA-Force: Підвищена	напруга	для	
зварювання	тугоплавкими	електродами

Hot-Start: Забезпечення	легкого	запуску	
дуги	кожен	раз.	Немає	необхідності	«дряпати»	
електродом	по	матеріалу

Anti-Stick: Зниження	напруги	в	мілісекундах	
щоб	уникнути	прилипання	електрода	до	
оброблюваної	деталі

Надійний	інвертор	з	цифровим	керуванням	для	електродугового	(ARC)	і	аргонодугового	(LIFT	TIG)	зварювання

Комплект поставки

Опис Арт. №

EWI	200 5952001x

Кабель	заземлення	3м,	
25мм2 0708001208

Електродний	кабель	3м,	
25мм2 0708001209

Пластиковий	кейс -

Додаткові аксесуари Арт. №

LIFT	TIG	пальник 0984001008
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Поставка в пластиковому кейсі Якісний тримач електроду для
навантажень до 200 А

Високоякісний затискач заземлення
для навантажень до 200 А

Додатково: LIFT-TIG-пальник
Арт. 0984001008

Аксесуари

Опис Арт. №

Затискач	заземлення 0984001300

Тримач	електродів	200A 0984002300

Кабель	заземлення	4м,	25мм2,	35-70мм2	конектор 0984001010

Електродний	кабель	4м,	25мм2,	35-70мм2	конектор 0984002200
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Артикул № WAZR1

Характеристики: Значення
Cила	струму 160A

Робочий	цикл	160A	and	40°C 20%

Робочий	цикл	92A	and	40°C 60%

Робочий	цикл	71A	and	40°C 100%

IP	захист IP	21S

Теплоізоляція H	(+180°C)

Напруга	простою 68V

Мін.	потужність	генератора	kVA 6,9	kVA

Мережевий	запобіжник 16	A	

Довжина	кабелю	заземлення/електроду 2	м

Переріз	кабелю	заземлення/електроду 16	мм2

Вага 3	кг	

Габарити:	Довжина	x	Ширина	x	Висота 31,5	x	10,2	x	17,6	см	

Зварювальний інвертор REL160

Новий зварювальний інвертор з 
цифровим керуванням для зварювання 
MMA, ARC
Охолодження
Виключно	поліпшене	охолодження	за	
допомогою	потужного	вентилятора	та	
вертикального	розташування	центральної	плати

Термостійкість
Клас	термостійкості	«Н»	електронні	
компоненти	можуть	працювати	при	
температурі	+180°С

Технологія IGBT
Технологія	IGBT	забезпечує	бездоганну	роботу	
при	нестабільній	напрузі	або	живленні	від	
генератора	та	дозволяє	суттєво	зменшити	
розмір	зварювального	апарата

Новий	зварювальний	інвертор	з	цифровим	керуванням	для	зварювання	MMA,	ARC

Комплект поставки

Опис Арт. №

REL	160 WAZR1

Кабель	заземлення	2м,	
16мм2 -

Електродний	кабель	2м,	
16мм2 -
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Характеристики відповідно EN 60 974-7:

Потужність 180	A	CO2
150	A	Суміш	газів	М21	(DIN	EN	439)

Робочий	цикл 60%

Діаметр	дроту 0,6	-	1,0	мм

Зварювальный пальник МIG/МAG МB15AK, повітряне охолодження

• Оптимальне	охолодження	пальника
• Ергономічна	ручка,	що	забезпечує	комфорт	

у	будь-якому	положенні
• Легкі	та	гнучкі	кабелі,	призначені	для	

зменшення	втоми
• Надійна	конструкція	для	довговічності	та	

тривалого	живлення
• З'єднувальна	система,	яка	дозволяє	легко	

перемикати	пальник

Зварювальні	пальники	Abicor	Binzel	з	повітряним	охолодженням	мають		високу	якість	та	технологію,	необхідну	для	безперебійного	виконання	будь-якого	
зварювання.	Всі	пальники	Abicor	Binzel	призначені	для	комфортного	та	точного	зварювання

Євро-конектор

Опис Довжина Арт. № Уп., шт.

Пальник	Abicor	Binzel	МB15	AK	3м 3	м 0708001319 1

Пальник	Abicor	Binzel	МB15	AK	4м 4	м 0708001340 1
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Ø A Опис Арт. № Уп., шт.

16 Сопло	газове	МB	15	AK	Ø	16 098416016 5/1

12 Сопло	газове	МB	15	AK	Ø	12 0708001346 5/1

Ø 18Ø	A

53	мм

Сопло газове

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАЛЬНИКА  МB GRIP 15 AK

Ø A Опис Арт. № Уп., шт.

Ø	0,6 Наконечник	для	дроту	Ø	0,6 0708001343 5/1

Ø	0,8 Наконечник	для	дроту	Ø	0,8 0708001344 5/1

Ø	1,0 Наконечник	для	дроту	Ø	1,0 0708001345 5/1
M6

25	мм

Наконечник

Ø	A

Опис Арт. № Уп., шт.

Пружина	для	МB15AK 0708001342 1

Пружина для газового сопла

Опис Арт. № Уп., шт.

Вставка	МB15AK 0708001351 1

Вставка

М6 М8	x	1LH

Опис Розміри Арт. № Уп., шт.

Канал,	SG2	МIG-МAG Ø	0,8мм/4м 0708001349 1

Канал,	SG2	МIG-МAG Ø	1,0-1,2мм/4м 0708001350 1

Канал	PTFE	 Ø	0,8-1,0мм/3м 0708001347 1

Пружина для газового сопла
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Характеристики відповідно EN 60 974-7:

Потужність 250	A	CO2
220	A	Суміш	газів	М21	(DIN	EN	439))

Робочий	цикл 60%

Діаметр	дроту 0,8	-	1,2	мм

Зварювальный пальник МIG/МAG МB 24 GRIP, повітряне охолодження

Максимальна сила струму  250A 
• Оптимальне	охолодження	пальника
• Ергономічна	ручка,	що	забезпечує	комфорт	

у	будь-якому	положенні
• Легкі	та	гнучкі	кабелі,	призначені	для	

зменшення	втоми
• Надійна	конструкція	для	довговічності	та	

тривалого	живлення
• З'єднувальна	система,	яка	дозволяє	легко	

перемикати	пальник

Зварювальні	пальники	Abicor	Binzel	з	повітряним	охолодженням	мають		високу	якість	та	технологію,	необхідну	для	безперебійного	виконання	будь-якого	
зварювання.	Всі	пальники		Abicor	Binzel	призначені	для	комфортного	та	точного	зварювання

Євро-конектор

Опис Довжина Арт. № Уп., шт.

Пальник		Abicor	Binzel	МB24	3м 3	м 0984001004 1

Пальник		Abicor	Binzel	МB24	4м 4	м 0708001469 1
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Ø A Опис Арт. № Уп., шт.

17 Сопло	газове 0708250004 10/1

12.5 Сопло	газове 0708250003 10/1

Ø	20Ø	A

63,5	мм

Сопло газове

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ  ДЛЯ МB 24 GRIP

Опис Арт. № Уп., шт.

Вставка	для	пальника	Binzel	МIG 0708250001 5/1

M6

26	мм

Вставка

M6

Опис Арт. № Уп., шт.

Керамічний,	довжина	20	мм 0708250002 1

Газорозподілювач

Опис Розміри Арт. № Уп., шт.

Канал,	SG2	МIG-МAG Ø	0,8мм/4м 0708001349 1

Канал,	SG2	МIG-МAG Ø	1,0-1,2мм/4м 0708001350 1

Канал

A Арт. № Уп., шт.

Ø	0,8 0708001590 5

Ø	1,0 0708001578/ Альт. 1991000064113 5

Ø 1,2 0708001579 5

Наконечник

28	мм

Ø	A M6
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Характеристики відповідно EN 60 974-7:

Потужність 500	A	CO2
450	A	Суміш	газів	М21	(DIN	EN	439)

Робочий	цикл 100%

Діаметр	дроту 1,0	-	1,6	мм

Зварювальный пальник MIG / MAG MB 501 D, водяне охолодження

• Макс. сила струму 500A
• Водяне	охолодження	-	тривалий	термін	

служби
• Ергономічна	рукоятка	GRIP	з	шарніром,	

що	забезпечує	оптимальну	керованість	і	
маніпулювання	у	всіх	положеннях

• Легкі	і	гнучкі	шланги,	що	виключають	
стомлення	під	час	роботи

• Центральний	роз‘єм	типу	WZ-2	FK	„євро“,	
що	дозволяє	швидку	зміну	пальників

Зварювальні	пальники	з	рідинним	охолодженням	мають	високу	якість	та	технологію,	необхідну	для	безперебійного	виконання	будь-	якого	зварювання,	в	
тому	числі	для	промислового	використання.	

Євро-конектор

Опис Арт. № Уп., шт.

Пальник	MB	501	D	4м 0708001750 1

Гусак	для	пальника	MB	501	D 0708001751 1
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Ø A Арт. № Уп., шт.

20 0708001752 10/1

16 0708001753 / Альт. арт 19910085 10/1

Ø 24Ø	B

76	мм

Сопло газове

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ  ДЛЯ MB 501 D

Ø A Опис Арт. № Уп., шт.

Ø	1,0 Наконечник	для	дроту 0708001981 5

Ø 1,2 Наконечник	для	дроту 0708001756 / Альт. 19910442 5

Ø 1,6 Наконечник	для	дроту 0708001757 5

30	мм

Наконечник

Ø	A

Опис Арт. № Уп., шт.

M8 Вставка	для	пальника 0708001758 5

M8 Вставка	для	пальника 19910022 5

Вставка25	мм

M8

Опис Арт. № Альт. Арт. № Уп., шт.

Керамічний,	довжина	
28	мм,	M8 0708001759 19910145 5/1

Газорозподілювач

Опис Арт. № Уп., шт.

Канал,	SG2	MIG-MAG,	Ø	1,0-1,2mm/4m 0708001350 1

Канал,	SG2	MIG-MAG,	Ø	1,6mm/4m
0708001763

Альт. арт 19910031
1

Канал	PTFE,	Ø	1,0-1,2mm/4m 0708001765 1

Канал	PTFE,	Ø	1,6mm/4m 0708001766 1

Канал

M8
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Ø мм Відповідна база Арт. № Уп., шт.

1,0 0708002241 0708002236

5
1,6 0708002242 0708002237

2,4 0708002243 0708002238

3,2 0708002244 0708002239

Тримач вольфрамових електродів

Розмір Внутрішній Ø Арт. № Уп., шт.

5 8 0708002245
5

6 9,5 0708002246

Керамічне газове сопло 
для TIG-пальників WLV 17 і WLT 17K

Ø мм Відповідний тримач Арт. № Уп., шт.

1,0 0708002236 0708002241

5
1,6 0708002237 0708002242

2,4 0708002238 0708002243

3,2 0708002239 0708002244

База тримача вольфрамових електродів 
для TIG-пальників WLV 17 і WLT 17K

Відповідний тримач Арт. № Уп., шт.

Захисний	ковпачок,	L=	122мм 0708002235

5Захисний	ковпачок,	L=	27мм 0708002234

Керамічний	ізолятор 0708002240

Захисний ковпачок/ізолятор 
для TIG-пальників WLV 17 і WLT 17K

LIFT TIG-ПРИНАЛЕЖНОСТІ
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Запобігає прилипанню бризок металу 
на мундштук пальника, зварювальні 
інструменти та безпосередньо на 
зварювані деталі
Оптимальні	результати	при	зварюванні

Не стікає
Не	стікає	і	не	збирається	в	краплі	на	похилих	і	
вертикальних	поверхнях

Оброблена поверхня може бути 
згодом пофарбована і гальванічно 
оброблена
Розширює	сферу	застосування	і	економить	час

Ефект охолодження
Зменшуються	кольори	мінливості	при	
електродуговому	зварюванні

Не містить силікону
Не	має	негативного	впливу	перед	подальшими	
процесами	після	зварювання,	наприклад,	
перед	покриттям	емаллю

Захист від корозії
Тонкий	шар	засобу	тимчасово	захищає	від	
корозії

Залишки зварювального спрею легко 
видаляються
Можливо	проводити	подальший	процес	
гальванізації

Галузь застосування:
Для	зварювання	в	середовищі	захисних	газів	і	
ручного	зварювання	електродами

Спосіб застосування:
Очистити	оброблювану	деталь	від	
сторонніх	предметів,	жирового	нальоту,	
бруду.	Нанести	тонкий	шар	спрею . 
Оптимальна	відстань	для	нанесення		
становить	30	см.	Рекомендується	після	
нанесення	спрею	дати	час	(приблизно	
20	секунд)	для	випаровування	летючих	
фракцій.	Приблизні	витрати	-	один	балон	
(400	мл)	на	200	метрів	шва.
Засіб	потрібно	наносити	економічно.	
Надлишок	нанесеного	засобу	на	
обробку	під	зварні	шви	може	призвести	
до	утворення	пор	або	тріщин	після	
зварювання.	Перед	гальванізацією	
необхідно	видалити	залишки	спрею 
за	допомогою	очисника,	що	містить	
розчинник,	або	сильним	струменем	води

Об'єм Арт. № Уп., шт

400	мл 0893102100 12

Технічні характеристики:

Значення	pH 9,3

Колір Білий

Об'єм 400	мл

Термін	придатності	з	дати	виробництва 24	місяці

Тип	упаковки Аерозольний	балон

Хімічна	сполука Емульсія	ріпакової	олії

Щільність 0,974	г	/	см³	при	+20	°	C

Спрей для зварювання
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• Забезпечує	оптимальні	результати	під	час	
зварювання

• Запобігає	виникненню	вихідних	точок	для	
поширення	корозії

• Запобігає	налипанню	зварювальних	
бризок	на	металах,	нержавіючих	
матеріалах	і	соплах	зварювальних	
пальників

• Володіє	охолоджуючим	ефектом
• Не	містить	хлорованих	вуглеводнів	та	інших	

розчинників
• Тонка	плівка	одночасно	служить	

тимчасовим	захистом	від	корозії

Залишки захисного спрею для 
зварювання легко видалити
Можлива	подальша	оцинковка	і	фарбування

Не містить силікону

Галузь застосування:
Біорозкладний	захисний	спрей	для	
зварювання,	призначений	для	алюмінію,	
конструкційних	сталей,	кольорових	металів,	
нержавіючої	сталі

Об'єм Арт. № Уп., шт

5	л 0893102005 1

Технічні характеристики:

Колір білий

Упаковка каністра

Хімічна	основа водні	ПАР

Щільність 1	г	/	см³	при	20	°	C

Значення	pH 8,6

Термін	зберігання	з	дати	виготовлення 12	місяць

Захисний спрей для зварювання PLUS

Примітка:
Засіб	слід	завжди	наносити	тонким	шаром.	Нанесення	занадто	великої	кількості	засобу	
може	призвести	до	утворення	пор	в	зварювальних	матеріалах	або	утворення	тріщин,	
викликаних	воднем	під	час	критичного	навантаження	чутливої			сталі

Перед	оцинковкою	необхідно	ретельно	очистити	оброблювані	деталі	від	залишків	
захисного	спрею	для	зварювання	за	допомогою	монтажного	очисника	або	очисника	
високого	тиску

!
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Високопродуктивний зварювальний 
спрей за керамічною технологією, 
сумісний з процесами зварювання 
MIG/MAG, плазми, лазера та робота 

• Запобігає	налипанню	зварювальних	
бризок

• Подовжує	термін	служби	зварювальних	
аксесуарів

• Подовжений	час	захисту	зварювальних	
пальників

• Економія	продукції
• Поверхня	швидко	висихає,	не	потребує	

тривалого	очікування

Не стікає
• Можливе	вертикальне	нанесення

Не містить силікону

Галузь застосування:
Керамічне	покриття	для	поверхонь	і	з'єднань,	
які	повинні	бути	зварені	

Підходить	для	різних	матеріалів,	таких	як	
сталь,	конструкційна	сталь,	нержавіюча	сталь,	
алюміній	і	кольорові	метали

Об'єм Арт. № Уп., шт
400	мл 0893102600 1

Технічні характеристики:

Колір Білий	(базовий	матеріал)

Контейнер Аерозоль	

Хімічна	основа Суміш	нафтових	продуктів,	розчинник

Густота	 0,64	г/мл	при	+20	°C

Значення	pH 7.5

Термін	придатності	від	виробництва 60	місяців

Зварювальний спрей керамічний, HP

Спосіб застосування:
Енергійно	струсити	протягом	30	секунд	і	
зняти	кришку	з	банки.	Розібрати	насадку	
паяльника,	розпорошити	на	контактну	
насадку,	дифузор	сопла	та	тримач	сопла	
та	повторно	зібрати	насадку.	Нанести	
засіб	зовні	насадки
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• Відмінна	стабільність	горіння	дуги	та	
формування	шва

• Зменшені	витрати	електродів	на	10-15	%
• Збільшена	продуктивність	наплавлення	на	8%
• 1.5	кг	електродів	на	1	кг	наплавленого	

металу

Легке відокремлення шлакової кірки
• Шлак	не	затікає	в	зварювальну	ванну,	

шлакова	кірка,	що	утворюється,	легко	
піддається	видаленню

Галузь застосування:
Призначені	для	зварювання	у	всіх	просторових	
положеннях,	крім	зверху-вниз,	відповідальних	
конструкцій	і	трубопроводів	з	вуглецевих	і	
низьколегованих	сталей	з	межею	міцності	
від	500	Н/мм²	до	640	Н/мм²,	особливо	
якщо	необхідно	забезпечити	високу	стійкість	
зварних	з’єднань	супроти	гарячих	тріщин.	
Можуть	застосовуватись	в	суднобудуванні,	
судноремонті,	будівництві	мостів	та	виробництві	
ємностей,	що	працюють	під	тиском.
Положення	швів	при	зварюванні:	РА	РВ	РС	PF	
PE	PD	ISO	6947

Електроди зварювальні SPECIAL
Електроди	з	високою	міцністю	шва,	покриття	–	основне	с	залізним	порошком

• Легке	запалювання	дуги
• Легке	відокремлення	шлакової	кірки
• Можливість	використання	для	прихваток,	

коротких	і	кореневих	швів	при	низькій	
напрузі	в	мережі

Покриття: рутил-целюлозне

Галузь застосування:
Для	зварювання	в	сфері	автомобілебудування,	
суднобудування,	виробництва	металоконструкцій,	
резервуарів	і	котлів.	Підходять	для	нелегованих	
сталей,	наприклад	St.	33	-	St.	52,	котельних	
сталей	HI-H	III,	17MN4,	GS	38-GS	52	(Ст	0,	Ст	
1,	Ст	2,	Ст	3)	всіх	ступенів	розкислення	-	«КП»,	
«ПС»,	«СП»	і	ГОСТ	1050	(	05кп,	08кп,	08пс,	08,	
10кп,	10пс,	10,	15кп,	15пс,	15,	20кп,	20пс,	20)
Використовуються	для	зварювання	кутових,	
стикових,	з’єднань	внапуск	металу	товщиною	від	
3	до	20	мм.	Електроди	діаметром	від	3	та	4	мм	
призначені	для	зварювання	у	всіх	просторових	
положеннях;	діаметром	5	мм	-	для	зварювання	
в	нижньому,	горизонтальному	на	вертикальній	
площині	та	вертикальному	«знизу-вгору»	
положеннях
Положення	швів	при	зварюванні:	РА	РВ	РС	PF	PG	
PE	PD	ISO	6947

Електроди зварювальні UNIVERSAL
Електроди	з	покращеною	рецептурою,	які	забезпечують	гарні	зварювальні	властивості

Діаметр, 
мм

Довжина, 
мм

Сила зварювального 
струму, А

Електродів 
в пачці, шт. Вага,кг Арт. №

3,00 350 70-120 92-96 2,5 1982040325

4,00 450 110-180 84-87 5 1982040405

5,00 450 150-230 40-55 5 1982040505

Стандарт: 
AWS A 5.1:E 7018 
ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5

Стандарт: 
AWS A 5.1:E 6013 
ISO 2560-А-E 42 0 RC 11

Діаметр, 
мм

Довжина, 
мм

Сила зварювального 
струму, А

Електродів 
в пачці, шт. Вага,кг Арт. №

3,00 350 80-150 74-81 2,5 1982130325

4,00 450 120-200 71-74 5 1982130405

5,00 450 170-250 47-50 5 1982130505
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Дріт зварювальний обміднений 
для зварювання вуглецевих і 
низьколегованих сталей відповідно до 
DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Якісне покриття і стабільний діаметр 
дроту по всій довжині
Рівномірна	подача	і	економна	витрата	мідних	
струмопровідних	наконечників

Рядне намотування
• Суттєво	збільшує	період	експлуатації	

дорогих	зварювальних	напівавтоматів	
• Забезпечується	можливість	роботи	з	

різними	видами	зварювального	обладнання

Стійке горіння дуги при широких 
діапазонах режимів зварювання
Мінімальне розбризкування металу
Відсутність напливів та пористості в 
зварювальному шві

Галузь застосування:
Даний	дріт	застосовується	для	автоматичного	
і	напівавтоматичного	зварювання	вуглецевих	
і	низьколегованих	сталей	з	межею	плинності	
від	460	Н/мм2.	Зварювальний	дріт	
широко	використовується	для	зварювання	
трубопроводів,	в	суднобудівній	галузі,	в	авто-	і	
машинобудуванні,	а	також	в	будівництві
Також	дріт	застосовується	під	час	роботи	і	
з	тонколистовим	металом,	при	цьому	шов	
формується	за	один	прохід

Дріт зварювальний, обміднений

Спосіб застосування:
Дріт	використовується	для	зварювання	та	
наплавлення	в	нижньому,	вертикальному	
і	стельовому	положенні.	Може	
використовуватися	як	з	газовими	
сумішами	так	в	чистому	CO2, для	
багатопрохідного	зварювання	поверхню	
попереднього	шва	необхідно	очистити	від	
шлаку

Арт. № 1982020805 1982020815 1982021005 1982021015 1982021215

Номінальний	діаметр	дроту,	мм 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2

Напруга,	В 13-21 13-21 16-24 16-24 19-34

Сила	струму,	А 50-150 50-150 70-200 70-200 90-350

Швидкість	подачі,	м/год 260-400 260-400 160-400 160-400 150-400

Витрати	захисного	газу,	л/хв 6-8 6-8 8-10 8-10 8-12

Вага 5кг 15кг 5кг 15кг 15кг

Тип	котушки Пластикова Каркасна	касета Пластикова Каркасна	касета Каркасна	касета
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Молоток зварювальника
DIN 5133
• Сталь,	400	г
• Для	видалення	шламу

Опис Арт. № Уп., шт.

Молоток 071582400 1

Дзеркало зварювальника

Опис Арт. № Уп., шт.

Ручне	дзеркало 09843001 1

Дзеркало	на	магніті 09843002 5

Дзеркальний	елемент 09843003 5

Затискач для зварювання

Lмax L1 B L2 Ø Арт. № Уп., шт.

150 60 20 5 11 069596411 1

• Кронштейни	з	чавуну
• З‘єднувальний	отвір	на	лицьовій	частині
• Високий	крутний	момент	затягування	гвинтом

Мaкс. струм на 100%
включення - 300 ампер.

Кутовий магніт

Розміри в мм Магнітне притягнення Вага Арт. № Уп., шт.

96	x	64 27 260 0691180 1

Магнітний кутовий фіксатор для швидкого утримування та фіксації під час 
зварювання та пайки
• Точне	приєднання	плоских,	вигнутих	та	круглих	металевих	компонентів
• Просте	зняття	фіксатора
• Магнетичний	кутовий	фіксатор	пропонує	наступні	кути:	30	°,	45	°,	75	°	та	90	°	(див.	

Малюнок).	інші:	105	°,	120	°	та	180°
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Відповідно до EN 1598
• У	комплект	входить	шторка	для	захисту	під	

час	зварювання
• Високостійка	рама,	виготовлена			з	труб	

квадратного	перетину	(30x30	мм)
• Підходить	для	дугового	зварювання	згідно	

EN	1598
• Прозора	захисна	шторка	оранжевого	

кольору

Умови застосування:

Зварювання

Захищає	осіб,	які	не	беруть	участь	у	
виконанні	робіт,	від	шкідливого	впливу	
оптичного	випромінювання	під	час	
зварювання	на	шкірні	покриви	і	органи	зору

Механічний	захист	від	бризок	
і	шлаків.	Напівпрозора	
відповідно	до	DIN	32504,	
частина	1

Шліфування
Завдяки	вогнетривкій	шторі	забезпечується	
захист	від	гарячих	іскор	і	часток,	що	
відлітають	під	час	шліфування

Співробітники,	транспортні	
засоби,	пофарбовані	поверхні,	
та	ін.	надійно	захищені.	
Напівпрозора	відповідно	до	
DIN	53438,	частина	2

Фарбування
Завдяки	стійкості	до	хімічного	впливу	захисна	
стінка	може	також	використовуватися	при	
виконанні	грунтувальних	і	фарбувальних	робіт

Стійкість	до	хімічної	дії	згідно	з	
DIN	4646,	частина	5

У вологих 
умовах Захищає	від	води	і	спреїв

Сонце Захищає	від	відблисків	і	небажаного	
теплового	випромінювання

Стійкість	до	УФ-випромінювання	
відповідно	до	DIN	4646,	
частиною	5:	Плівка	стійка	до	
впливу	УФ-випромінювання

Переносний захист при зварюванні

Опис Арт. № Уп., шт.

Захист,	комплект 0984770 1

Додаткова	штора 09847703 1

Технічні характеристики:

Розміри:
Стінка:	Ш	x	В:	200	x	190	см
Шторка: Ш	x	В:	205	x	180	
см

Стандарт Відповідає	EN	1598

Згідно	зі	Статтею	5	(Організація	обов‘язкового	
страхування	від	нещасних	випадків	та	їх	запобігання	
в	управлінському	секторі)	Правил	техніки	безпеки	
VBG	15,	робочі	місця	для	виконання	дугового	
зварювання	повинні	бути	організовані	так,	щоб	
особам,	які	не	беруть	участь	у	виконанні	робіт,	був	
забезпечений	захист	від	шкідливого	впливу	оптичного	
випромінювання	під	час	зварювання	на	шкірні	
покриви	і	органи	зору

Колір Розміри, 
мм

Арт. № Уп., 
шт.

Білий

11	x	117

09844001

12
Жовтий 09844002

Червоний 09844003

Синій 09844004

Розміри, мм Арт. № Уп., шт.

10	x	100 09844005 50

Талькова 
крейда

  Квадратний	профіль
Для	вогнеснійких	поміток	при	зварюванні

Масляна маркувальна 
крейда

Шестигранний	профіль
Для	дерева,	картону,	текстилю	та	холодного	і	
гарячого	заліза

Тримач маркувальної 
крейди

Підходить	для	масляної	крейди	і	крейди	для	
шин

Арт. № Уп., шт.
09844006 1



32 ЗВАРЮВАЛЬНІ	АПАРАТИ	ТА	АКСЕСУАРИ	-	ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗВАРЮВАЛЬНИКА

Шолом для зварювальника STELLA

Технічні характеристики:

Поле	зору 98	x	55	мм

Ширина	x	Висота	x	Товщина	касети 110	x	90	x	9	мм

Постачання	енергії Сонячні	батареї	/незмінні	елементи	живлення

Стандарти EN	175	EN	379

Матеріал нейлон	(поліамід)

Мін	/Макс	час	перемикання	між	темним	і	світлим 0,25-0,8	с

Галузь застосування:
Застосовується	у	зварювальних	процесах:	
MAG,	TIG,	MMA,		плазмовій	та	ацетиленовій	
різці

Опис Арт. № Уп., шт.

BLACK 0984700651 1

RED/BLACK 0984700650 1

MULTICOLOUR 0984700653 1

Ударостійкий пластиковий шолом
• Регульований	головний	убір
• Має	додаткові	налаштування	та	покращену	

підтримку	для	кращого	комфорту	та	
облягання

Чотири інфрачервоних детектора
• Чотири	незалежних	датчика	дуги	

забезпечують	чудову	реакцію	лінз	для	
зварювання	з	перешкодами

Автоматичне затемнення
• Швидкість	спрацювання	-	1/30000	с

Захист очей
• Три	положення	для	ручки	часу	затримки
• Для	різних	процесів	зварювання	затемнення	

можна	встановити	від		9	до13
• Відмінний	огляд	зони	зварювання

Оптика високої чіткості

Відповідає стандартам: 
	SMAW,	MIG(Heavy),	MIG	(Light),	TIG,	GTAW,
MAG/CO2,	SAW,	PAC,	PAW

Опис Габаритні розміри Арт. № Альт. арт. № Уп., шт.

Зовнішнє	змінне	скло 124	x	98	x	0,8мм 0984700665 1991122098124 1

Внутрішнє	змінне	скло 108	x	58	x	0,8мм 0984700656 - 1

Додаткові аксесуари
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Шолом для зварювальника VELDO

Технічні характеристики:

Колір Чорний

Прозорість	при	активації Клас	захисту	9-13

Ширина	x	Висота	x	Товщина	касети 110	x	90	x	9	мм

Поле	зору 98	x	43	мм

Живлення Сонячні	батареї	/незмінні	елементи	живлення

Мін./макс.	робоча	температура від	55	до	-5	°C

IP	захисту IP	01

Стандарт EN	175,	EN	379

Матеріал Поліамід	-	ПІ

Мін./макс.	час	перемикання	від	темряви	до	світла 0.25-0.8	с

Вага	 460	г

• DIN	характеристики	затемення:	9-13
• Швидкість	сенсора:	1/25000	с
• Площа	огляду:	98x43	мм
• Живлення:	сонячні	батареї	/незмінні	

елементи	живлення
• Два	оптичні	сенсори

Відповідає вимогам стандартів:	CE,	
ANSI,	CSA,	AS/NZS

Режими: Зварювання/Шліфування	металу

Матеріал корпусу:	високоякісний	
ударостійкий	пластик

Примітка:
Не	підходить	для	газового	лазерного	зварювання!

Опис Арт. № Уп., шт.

Маска	з	автоматичним	затемненням	Veldo 0984700660 1

Опис Габаритні розміри Арт. № Альт. арт. № Уп., шт.

Зовнішнє	змінне	скло 115	x	90	x	0,8	мм 0984700662 / 0984100100 1991112090115 1

Внутрішнє	змінне	скло 105	х	45	х	0,8	мм 0984700663 - 1

Додаткові аксесуари
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Шапка зварювальника, WSC 9-12

Технічні характеристики:

Колір Чорний

Прозорість	при	активації Клас	захисту	9-13

Ширина	x	Висота	x	Товщина	касети 110	x	90	x	9	мм

Поле	ширини	подання	x	поле	висоти	подання 98	x	43	мм

Живлення Сонячні	батареї	/змінні	елементи	
живлення	CR2032

Мін./макс.	робоча	температура від	55	до	-5	°C

IP	захисту IP	01

Стандарт EN	175,	EN	379

Матеріал Поліамід	-	ПІ

Мін./макс.	час	перемикання	від	темряви	до	світла 0.25-0.8	с

Захист обличчя та очей від шкідливого 
випромінювання, бризок розпеченого 
металу та іскор, витримує ударні 
навантаження, стиснення і вплив 
високих температур
• З	функцією	автоматичного	затемнення

Легке і зручне рішення
• Легкі	текстильні	матеріали
• Підвищений	комфорт	і	мінімізоване	

навантаження	на	м'язи	шиї	за	рахунок	
рівномірного	розподілу	ваги

• Налаштування	до	параметрів	кожного	
користувача

Оптимальний захист
• Оптимальний	захист	обличчя,	шиї	та	вух,		

для	запобігання	опікам

Антивідбивна касета
• Змінне	управління	між	рівнями	затемнення	

від	DIN	9	до	12
• Режим	шліфування	відключає	касету	на	час	

роботи
• Збільшене	поле	зору
• Заміна	батареї

Універсальне застосування
• Для	всіх	видів	дугового	зварювання:	

електродне	зварювання,	MIG/MAG,	
зварювання	TIG

Примітка:
Не	використовуватия	для	лазерного	зварювання!

Опис Арт. № Уп., шт.

Маска	з	автоматичним	затемненням 0984700300 1
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Рукавиці зварювальника W-100
Надійна захисна рукавичка 
зварювальника для універсального 
використання
• Виготовлені	із	натуральної	грубозернистої	

шкіри	вола	
• Розділені	шкіряні	вставки	та	манжети	для	

більшої	рухливості	рук
• Дуже	міцні	та	зносостійкі
• Без	підкладки

Відповідають стандартам EN 388, EN 
420, EN 12477A

Технічні характеристики:

Категорія 	II

Матеріал грубозерниста	волова	шкіра

Галузь застосування:
Для	універсального	використання	під	час	
зварювання,	зняття	задирок	та	загальних	робіт

Опис Арт. № Розмір
Довжина:	350	мм 5350050010 10

Рукавиці зварювальника W-120
Надійна захисна рукавичка 
зварювальника для універсального 
використання
• Виготовлені	із	натуральної	повнозернистої	

шкіри	вола	
• Розділені	шкіряні	вставки	та	манжети	для	

більшої	рухливості	рук
• Дуже	міцні	та	зносостійкі
• Без	підкладки.

Відповідають стандартам EN 388, EN 
420, EN 12477A

Технічні характеристики:

Категорія 	II

Матеріал спилок	волової	шкіри

Галузь застосування:
Для	універсального	використання	під	час	
зварювання,	зняття	задирок	та	загальних	робіт

Не підходять для використання на 
масляних і жирних робочих місцях

Опис Арт. № Розмір
Довжина:	350	мм 5350050210 10

2132Х
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Нарукавники зварювальника
Рукав з шкіряного спилка для 
кріплення в плечовій зоні
• Стійкий	до	спеки,	полум'я	та	іскор

Технічні характеристики:

Колір 	натуральний

Матеріал шкіра-спилок

Галузь застосування:
Підходять	для	використання	в	зварювальних	
цехах,	токарних	цехах,	на	ливарних	заводах

Довжина, см Артикул  Уп., шт.
≈56	 0984312101 2

Рукавиці зварювальника
Термостійкі міцні  захисні рукавиці 
зварювальника
• Виготовлені	із	натуральної	шкіри	великої	

рогатої	худоби
• Міцна	прокладка	з	джерсі-тканини
• Використані	тільки	термостійкі	кевларові	

нитки
• Комфортні,	не	сковують	рухів

Відповідають стандартам EN420 / 
EN388 
Захисні	характеристики:	4.1.4.4.

Опис Арт. № Довжина

з	короткою	
манжетою „HEAT” 0984310001 10.5”

подовжена	манжета „PRO” 0984310002 16”

Технічні характеристики:

Категорія 	III

Матеріал шкіра	великої	рогатої	худоби	

Галузь застосування:
• Механічний	захист
• Зварювальні	роботи
• Підвищені	температури
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Взуття LAVA

чорний
05357572 ...

• Не	містять	металу
• Зовнішній	шар:	чорна	шкіра
• Всередині:	“3D	текстиль”
• Захищений	носок
• Антистатична,	знімна	устілка
• Двошарова	PU	підошва
• Анти-ковзні
• KEVLAR	захист	від	проникнення
• EN	стандарт	20345:	2007

Штани MULTINORM 
Штани	з	антистатичним	ефектом	забезпечують	
максимальний	захист	від	вогню	й	впливу	
високих	температур
• Вогнестійкі,	з	антистатичним	ефектом,	

прихована	блискавка
• 2	передні	кишені,	задня	кишеня	з	клапаном,	

велика	кишеня-карго,	кишеня	для	складного	
метра

• Світло-відбивна	окантовка
• Укріплена	область	колін,	еластичний	пояс,	

подвійний	підгин	низу
• EN	1149-5,	EN	13034,	IEC	61482-2	Class	

1,	EN	ISO	11611	Class	2,	EN	ISO	11612

Куртка MULTINORM 
Функціональна	куртка	з	антистатичним	
ефектом.	Забезпечує	максимальний	захист	і	
комфорт
• Вогнестійка,	з	антистатичним	ефектом,	

прихована	блискавка
• 2	передні,	2	нагрудні	кишені
• Світло-відбивні	вставки
• Регульовані	манжети
• EN	1149-5,	EN	13034,	IEC	61482-2	Class	

1,	EN	ISO	11611	Class	2,	EN	ISO	11612

темно-синій/чорний
M003095 ..

EN 1149

EN 11611

EN 11612

EN 13034

EN 61482

темно-синій/чорний
M001099 ...

EN 1149

EN 11611

EN 11612

EN 13034

EN 61482

ОДЯГ ЗВАРЮВАЛЬНИКА
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