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Зонд для введення струни

•	 Застосовується при заміні вітрового скла в 
автомобілі

Довжина, мм Арт. № Уп., шт.

155 07145827 1

Ніж шаберний

•	 Застосовується для видалення засохлих 
залишків фарби, поліуретанової піни, 
герметиків зі скляних і пластикових 
поверхонь

Опис Арт. № Уп., шт.

Рукоятка: пластик 07156608 1
Додаткові продукти:
Змінне лезо Арт. № 7156602

Струна для вирізання скла, А2

•	 Для вирізування вітрового скла при ремонті 
легкових автомобілів, вантажівок, автобусів 
Гладка поверхня струни дозволяє розрізати 
клейовий шов з мінімальними зусиллями

•	 У практичній упаковці-диспенсері

Виконання Розміри, мм Радіус кромки, мм Міцність на розтяг, 
Н/мм2 Довжина, м Арт. № Уп., шт.

Квадратний 
переріз, н./ж. 

сталь
0.6×0.6 0.1 2000–2100 50 0891656 1

Струна для вирізання скла, кручена

•	 Для вирізування вітрового скла при ремонті 
легкових автомобілів, вантажівок, автобусів. 
Вита поверхня забезпечує хороші ріжучі 
властивості за відсутності ріжучих граней

•	 У практичній упаковці-диспенсері

Виконання Розміри, мм Радіус кромки, мм Міцність на розтяг, 
Н/мм2 Довжина, м Арт. № Уп., шт.

Круглий переріз, 
кручена струна ∅0.8 — 2000–2100 22.5 07145828 1
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Силовий тримач струни

•	 Застосовується при вирізанні лобового скла 
в автомобілі. У рукоятці закріплюється один з 
кінців струни для вирізки скла

Матеріал стержня: сталь
Рукоятка: пластик

Розміри, мм Арт. № Уп., шт.

80×103 07145823 1

Направляючий тримач струни

Розміри, мм Арт. № Уп., шт.

350×235 07145824 1

Набір для вклеювання скла EXPERT
Високомодульний однокомпонентрний набір для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів

•	 Легко видавлюється
•	 З надійним закриттям знімного картриджа
•	 Без розчинників і ПВХ
•	 Легке зняття пломби
•	 Відмінна стабільність

Доведена безпека.
Час простою підтверджений краш-тестом і сер-
тифікацією TÜV відповідно до FMVSS208 /212
Відповідає вимогам виробників ори-
гінального устаткування (виробників 
автомобілів)

Галузь застосування:
Заміна скла звичайних транспортних засобів, 
комерційних автомобілів, фургонів, а також 
сільськогосподарської та будівельної техніки

Дозволяє встановлювати скло на кузови з 
алюмінію і композитних матеріалів (Audi 
A8, Jaguar XJ і ін.)

Склад набору Арт. № Уп., шт.
Клей "EXPERT" 0890023702

0890023703 1
Варіопраймер 0890024021
Вовняний тампон для нанесення праймера 0891650
Сопло для нанесення на скло 0891023001



5ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОСЕРВІСУ - КУЗОВНИЙ РЕМОНТ

08

Стрічка кузовна ущільнювальна

Дуже хороші адгезійні властивості.
Стрічка прекрасно приклеюється до різних 
матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, 
камінь і т.д.

Хороша стійкість до води, та 
УФ-випромінювання
Підходить для використання зовні, оберігає 
від дощу та інших погодних впливів (не для 
використання під водою)

Стійка до старіння і високих температур
Якісно встановлена стрічка, гарантовано 
приклеюється і надійно герметизує 
стики на довгі роки. Підходить для 
високотемпературного застосування на 
кузовних деталях

Пароізоляційний шар
Ущільнювальні стрічки і смуги створюють 
паровологонепроникні з’єднання

Дуже хороші шумопоглинаючі і 
віброізолюючі властивості
Не вимагають склеювання
Не містять силікону і розчинників.
Не потрібні підготовчі роботи

Постійно еластичний, самоклейкий ущільнювальний матеріал круглого перерізу для ущільнення деталей кузова

Технічні характеристики:

Хімічна основа бутилкаучук

Клас вогнезахисту В2

Робоча температура -5...+40°C

Термостійкість -30...+100°C

Термін зберігання 24 місяці при +20°C и 50% відносній вологості

Колір Діаметр, мм Довжина, м Арт. № Уп., шт.

чорний 8 17.5 0890100033 1

Галузь застосування:
Призначена для захисту з'єднань від 
проникнення пилу, вологи, пару; знижує 
вібрацію в електричних, механічних 
установках. Застосовується в автомобільній 
індустрії (шви між крилом і кузовом 
автомобіля, під час установки зовнішніх 
світлових приладів), під час електромонтажуі с 
шаф і коробок, в будівництві, в системах тепло- 
і водопостачання, в системах кондиціонування 
і санітарній техніці, для герметизації корпусних 
деталей, труб і т .п.

Спосіб застосування:
Оброблювані поверхні повинні бути 
сухими, без пилу і бруду. Температура 
застосування не повинна бути нижчою 
за +5° С. Пористі і вбираючі поверхні 
повинні бути оброблені праймером 
Арт. № 0892875. Стрічка повинна 
бути щільно притиснута до поверхні. 
Ущільнювані деталі необхідно сильно 
стиснути одну з одною для досягнення 
надійної герметизації
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Стрічка клейка двостороння

Дуже хороші адгезійні властивості
Стрічка прекрасно приклеюється до різних 
матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, 
камінь і т.д.

Хороша стійкість до води, УФ-випромі-
нювання
Підходить для використання на відкритому 
повітрі, оберігає від дощу та інших погодних 
впливів (не для використання під водою)

Стійка до старіння і високих температур
Якісно встановлена ​​стрічка гарантовано 
приклеюється і надійно герметизує 
стики на довгі роки. Підходить для 
високотемпературного застосування на 
кузовних деталях

Стрічка клейка двостороння на паперовій основі, з акриловим клейовим шаром

Технічні характеристики:

Хімічна основа акриловий клей

Фізична основа спеціальний папір (прозорий)

Міцність клейового з'єднання 22 Н / 25 мм

Розтягування при розриві 10%

Робоча температура +15...+30°C

Термостійкість -30...+120°C

Термін зберігання 12 місяці при +20°C и 50% відносній вологості

Ширина, мм Довжина, м Товщина, мм Арт. № Уп., шт.

12 25 0.13 08945004 3

Галузь застосування:
Застосовується в автомобільній індустрії для 
приклеювання деталей з металу, дерева, 
пластику, паперу, повсті

Спосіб застосування:
Оброблювані поверхні повинні бути 
сухими, без пилу і бруду, без залишків 
силікону і масла. Стрічка повинна 
бути щільно притиснута до поверхні. 
Оптимальна міцність з'єднання досягається 
через 24 години. При склеюванні ПП, ПЕ, 
гуми з каменем і деревом слід провести 
попередні випробування
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Стрічка клейка двостороння

Дуже хороші адгезійні властивості
Стрічка прекрасно приклеюється до різних 
матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, 
камінь і т.д. Максимальна міцність досягається 
через 24 години. Дуже сильне прилипання 
також на грубих і злегка нерівних поверхнях

Піноподібна основа
Володіє ефектом заглушення вібраціі
Компенсує різницю в здатності матеріалів до 
розширення

Хороша стійкість до води, УФ-
випромінювання
Підходить для використання на відкритому 
повітрі, оберігає від дощу та інших погодних 
впливів (не для використання під водою). Адгезія 
не знижується при високій температурі

Стрічка клейка двостороння посилена на поліетиленовій основі, з акриловим клейовим шаром

Технічні характеристики:
Хімічна основа акриловий клей

Фізична основа спінений поліетилен

Міцність клейового з'єднання 19 Н / 25 мм

Розтягування при розриві >300%

Робоча температура +5...+40°C

Термостійкість -40...+95°C

Термін зберігання 12 місяці при +20°C и 50% відносній вологості

Ширина, мм Довжина, м Товщина, мм Арт. № Уп., шт.

4

10 0.8

08949104

1
12 0894910

19 08949100

24 08949101

Галузь застосування:
Використовується для кріплення молдингів, 
емблем, екранів, кронштейнів і тримачів як 
зовні, так і всередині автомобіля. Також може 
застосовуватися для кріплення табличок на 
різних механізмах

Спосіб застосування:
Перед установкою ретельно очистити 
поверхні від пилу, бруду, масел, мастил 
та силікону. Для надійного приєднання 
стрічку необхідно щільно притиснути до 
поверхні

Увага!
Максимальне навантаження прикладати через 24 години після установки!
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Cвердло корончате

Діаметр, мм Довжина, мм Арт. № Уп., шт.

10 72 06981 1

Додаткові аксесуари Арт. № Уп., шт.

Запасна коронка 069801 1

Свердло HSCO для точкового зварювання

Спіральне свердло, що застосовується 
при ремонті кузовних частин 
автомобілів, використовуючи електро- 
і пневмодрилі

Спеціальне свердло для видалення 
зварного шва, отриманого при 
точковому зварюванні
Спеціальна заточка не вимагає попереднього 
кернення

Рекомендована швидкість обертання:
для діаметра 6 мм - до 1100 хв-1

для діаметра 8 мм - до 850 хв-1

Діаметр, мм Загальна 
довжина, мм

Довжина спіральної 
частини, мм Арт. № Уп., шт.

6 65 28 0710006
1

8 78 38 0710008

Призначене для висвердлювання 
«точки» зварювання (не більше 10 мм) 
в місці з'єднання листових деталей 
при виконанні робіт з ремонту кузова 
автомобіля
•	 Глибина свердління регулюється за 

допомогою регулювального гвинта, 
розташованого в торцевій частині 
хвостовика

•	 Гострий підпружинений наконечник 
забезпечує чітке засвердлювання

•	 Хвостовик шестигранного перетину 
забезпечує надійний затиск в патроні дриля

•	 Коронка має ріжучі кромки з двох сторін 
Не створює задирів на сталевих листах і не 
деформує виріб
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Діаметр, мм Загальна 
довжина, мм

Довжина спіральної 
частини, мм Арт. № Уп., шт.

6 66 28 0710740060

1
8 79 37 0710740080

9 84 47 0710740090

10 89 43 0710740100

Свердло HSCO для точкового зварювання

Надзвичайно міцне спіральне свердло 
для видалення точкового зварювання з 
магмовим багатошаровим покриттям
Застосовується під час ремонту кузовних 
частин автомобілів
Міцність до 1200 Н/мм2 
Спеціальне багатошарове покриття 
Magma
•	 До 9 разів довший термін служби 

інструменту в порівнянні зі свердлами для 
точкового зварювання без покриття

•	 Удвічі більший термін служби в порівнянні зі 
звичайними

Спеціальне багатошарове покриття 
Magma
•	 Термін служби до 9 разів довший порівняно 

зі свердлами для точкового зварювання без 
покриття

•	 Термін служби до 2 разів довший, ніж із 
традиційними покриттями (термостійкі до 
800°), напр., TiN

•	 Швидкість різання до 50% вища порівняно 
зі свердлами для точкового зварювання без 
покриття

Дуже стабільна геометрія наконечника 
для складних умов свердління за допо-
могою всіх поширених ручних дрилів

Оптимізована геометрія наконечника 
•	 Більш тривалий термін служби порівняно 

з традиційними свердлами для точкового 
зварювання

Відмінне центрування свердла в отво-
рах точкового зварювання та преци-
зійних отворах
•	 Точка центрування 115°

Свердління без задирок
•	 Кут при вершині 180° на кутах свердління

Технічні характеристики:
Ріжучий матеріал HSCo

Покриття Багатошарове покриття Magma

Підходить для міцності на розрив до 1200 Н/мм2

Стиль хвостовика циліндричний

Термін служби ●●●○

Швидкість свердління ●●●○

Якість свердловини ●●●●

Універсальність ●●●○

Поведінка свердління ●●●○

Стандарт DIN 1897
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Полотно рихтувальне

•	 Плоске
•	 З радіальною насічкою
•	 Насічка велика, 9 зубів на дюйм

Довжина, 
мм Ширина, мм Міжцентрова 

відстань, мм Арт. № Уп., шт.

350 35 325 07146171 1

Шаблон профільний (комплект)

Довжина 
шаблона

Глибина 
сканування, макс. Маса Арт. № Уп., шт.

400 мм 70 мм 1900 г. 071464400 1

Шаблони закріплюються на тримачі за 
допомогою пазів
•	 Для передачі профілів
•	 Профільний шаблон можна розширювати 

до безкінечності
•	 Профільний шаблон адаптується до змін 

напряму через кут затримки
•	 Відскановані профілі можна перевозити в 

безпечному режимі без змін
•	 Жорсткість з’єднання
•	 Можна створити блок з шаблонів 

завдовжки більше 1 м

Забезпечені міліметровою шкалою.
Можливість лінійних вимірювань

Спосіб застосування:
Шаблон складається з пластикового 
корпусу, в який вставлені тонкі сталеві 
стрижні діаметром 0.8 мм і довжиною 
80 мм. При прикладанні шаблону до 
поверхні виробу стрижні переміщаються 
і їх кінці повторюють профіль поверхні. 
Форму отриманого профілю можна 
перевести на папір і використовувати при 
копіюванні. За допомогою поворотного 
тримача шаблони можна з'єднувати один 
з одним в лінію або під кутом

Дозволяє швидко і з досить високою точністю отримати форму профілю деталі. Застосовується при ремонті кузовів автомобілів

Диск для видалення наклейок

Діаметр, мм Товщина, мм Шестигранний 
хвостовик, мм Арт. № Уп., шт.

88 15 9 058593 2

Для видалення залишків клею, 
наклейок і липких стрічок з металевих 
поверхонь
Має характерний запах ванілі

Спосіб застосування:
Диск працює за принципом гумки. 
Встановити диск з оправкою в патрон 
дриля. Видалити залишки клею, 
здійснюючи зворотно-поступальні рухи 
інструменту. Швидкість обертання диска 
не повинна перевищувати 2000 об / 
хв. Перед першим застосування диск 
рекомендується зачистити від поверхневої 
плівки на будь-якій чистій металевій 
поверхні, наприклад, поверхні робочого 
верстата

Увага!
Не допускати тривалого впливу в одній точці оброблюваної поверхні. Це може 
призвести до підгоряння фарби або до зміни кольорів

!
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Адаптери пластикові для виправлення вм’ятин

Назва Арт. № Уп., шт.

Адаптер жорсткий жовтий, круглий, Ø40 мм, для випрямлення круглих важковідновлюваних вм'ятин великої площі 0691500115

10

Адаптер гнучкий фіолетовий, круглий, Ø40 мм, для випрямлення круглих вм'ятин і вм'ятин неправильної форми 0691500116

Адаптер жорсткий жовтий, овальний, 47×33 мм, для випрямлення подовжених важковідновлюваних вм'ятин великої площі 0691500117

Адаптер гнучкий фіолетовий, овальний, 47×33 мм, для подряпин 0691500118

Адаптер синій, круглий, Ø35 мм, для випрямлення круглих вм'ятин малої площі 0691500121

Адаптер фіолетовий, бочкоподібний, 37×33 мм, для довгих подряпин 0691500122

Жовті адаптери виготовлені з жорсткого 
матеріалу, що дозволяє витримувати високі 
ударні і осьові навантаження

Фіолетові адаптери виготовлені з гнучкого і 
еластичного матеріалу, що дозволяє надавати 
форми, відповідні кузовним деталям, за 
допомогою нагрівання з використанням 
електричного фена

Адаптери бочкоподібної форми призначені для 
видалення витягнутих вм'ятин

Назва Арт. № Уп., шт.

Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин дуже малої площі, залишків вм'ятин 0691500160

10

Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площі 0691500161

Адаптер червоний круглий, Ø 27 мм, для випрямлення вм'ятин середньої площі 0691500162

Адаптер червоний круглий, Ø32 мм, для попереднього випрямляння вм'ятин більшої площі 0691500163

Адаптер червоний прямокутний, 16×32 мм, для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами, наприклад, від удару дверима 0691500164

Набір адаптерів Ø16 мм, 5 шт., Ø27 мм, 5шт. 0691500154
1

Набір адаптерів Ø21 мм, 5 шт., Ø32 мм, 5шт. 0691500155
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Спрей для видалення клею

Спеціальний продукт для видалення 
термоклею при ремонті транспортних 
засобів, автопричепів, пересувних 
будинків

Ємність Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.

Аерозоль 150 0893141 1

Спосіб застосування:
Використовуючи пластикову лопатку, 
обережно підняти клейовий шар з одного 
боку. Нанести спрей для видалення клею 
точно в зазор під затверділим клеєм і дати 
йому подіяти протягом нетривалого часу. 
За допомогою пластикового шпателя 
відокремити залишки клею від поверхні. 
Залишки клею видаляються за секунди 
від поверхні одним шматком, дозволяючи 
уникнути трудомісткої процедури 
видалення за допомогою фена, шпателя і 
очисних засобів

Увага!
Перед застосуванням необхідно перевіряти спрей на сумісність з такими матеріалами, 
як гума і пластмаси

!

Цинк-паста

Високоякісна паста для паяння та лудін-
ня (S-Sn97Cu3), не містить свинцю
Флюс по DIN EN 29454-1
•	 Діапазон плавлення 230 -250° C
•	 Частка олова 60 -70%, не містить свинцю

Вага, г Арт. № Уп., шт.

1000 098290 1

Припій олов’яно-свинцевий

•	 Згідно до DIN EN 29463 (DIN 1707
•	 Температура плавлення: 183–255°C

Припій Форма перерізу Вміст олова Застосування Арт. № Уп., кг.

S-Pb70Sn30 трикутна 30% Кузов, труби 098230 5/25
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Високоякісне мастило
Полегшує монтаж шин. Зменшує знос 
обладнання для монтажу шин. Захищає 
борт шини і обідок диска. Забезпечує краще 
центрування шини на диску
Міцна монтажна плівка
Низька витрата завдяки помірному 
застосуванню матеріалу. Не розбризкується 
при фіксації шини на ободі
Малий час висихання
Швидке схоплювання між ободком і бортом 
через короткий час після монтажу. Зниження 
часу на балансування. Знижуються витрати на 
обслуговування балансувального обладнання

•	 Зберігає гуму піддатливою і гарантує 
довготривалу герметичність між краями 
шини і диска. Захищає від іржі 

•	 Запобігає прилипанню шини до диска
•	 pH-нейтральна
•	 Не подразнює шкіру і не є небезпечною 

для навколишнього середовища
•	 Немає агресивного впливу на гуму або 

диск 

Без шкідливих розчинників

Зберігає краї шини гнучкими і придат-
ними до роботи під час їх зберігання 
влітку і взимку
 
Не містить силікону

Для шин легкових автомобілів, вантажівок і мотоциклів

Галузь застосування:
Засіб дозволяє легко, якісно і надійно 
монтувати безкамерні шини різних 
транспортних засобів

Засіб застосовується при 
обслуговуванні гоночних автомобілів

Колір Ємність Вага Арт. № Уп., шт.

Чорний Банка 5 кг 08901241 1

Технічнi характеристики:
Консистенція пастоподібна
pH-фактор 5.5–6.0
Робоча температура −15...+40°C
Температура спалаху > 100°C
Густина при +20°C 1.04 г/см³
Термін придатності 24 місяці
Сумісність з матеріалами гума / сталь, гума / легкий метал, гума / пластик

Спосіб застосування:
Перед установкою нової шини ретельно 
очистити обідок і видалити всі залишки 
старої пасти в області бортів шини. 
В якості очисника рекомендується 
використовувати очисник агрегатів, 
Арт. № 089010810. Поржавілі ділянки 
зачистити за допомогою металевої щітки. 
Нанести пасту рівномірним шаром по 
краю ободків за допомогою пензля або 
губки, після чого робити монтаж на 
шиномонтажному стенді

Паста для монтажу коліс
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Пристрій для підкачки шин з аналоговим манометром

Міцний, функціональний пристрій 
для підкачки шин з аналоговим 
манометром
Надійний та ергономічний корпус
•	 Сучасний дизайн, легкий і ударостійкий
•	 Зручний у використанні , завдяки 

рельєфному пластиковому корпусу з 
гумовим покриттям

Висока якість, простота і зручність в 
експлуатації
•	 Можливість стравити зайве повітря завдяки 

двопозиційному перемикачу
•	 Високоточний манометр
•	 Гнучкий подовжений шланг дозволяє вільно 

дістатися до ніпелів, що знаходяться в місцях 
з ускладненим доступом

Технічнi характеристики:
Діапазон вимірювання тиску (мін./макс.) 0,5-12 бар
Макс. робочий тиск 16 бар
Температурні умови (мін./макс.) Від -10 до +50°С
Макс. діапазон вимірювання тиску 12 бар
Точність вимірювання тиску 0,1 бар

Довжина шлангу Вага інструменту З’єднання Арт. № Уп., шт.

530 мм 1 кг 1/4 дюйма 0715541070 1

Пакети для шин

•	 Нековзний, білий масло- і 
водонепроникний HDPE, товщиною 0,03 
мм

•	 Висока стійкість до масел і атмосферних 
впливів

•	 Незамінні при транспортуванні коліс в 
багажнику або салоні автомобіля

Рулон Розмір, мм Арт. № Уп., шт.

100 відривів
700×300×1000 0899500300-1 1

700х400X1100 мм 0899500300-2 1
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Килимки для підлоги
•	 Абсорбуюча паперова основа, покрита 

нековзною поліетиленовою плівкою
•	 Перфоровані, в рулоні
•	 Розмір: 38×50 см

Рулон Арт. № Уп., шт.

500 відривів 0899549 1

Покриття рульового колеса
•	 Нековзний, білий масло- і 

водонепроникний ПЕ
•	 Перфоровані, в рулоні
•	 Оптимальні еластичні властивості при 

товщині 0,039 мм

Рулон Розмір, мм Арт. № Уп., шт.

500 відривів  ∅550 089950002-С 1

Покриття рульового колеса
•	 Фіксуються на кермовому колесі за 

допомогою гумової стрічки
•	 У захисному боксі-диспенсері

Тип Розмір, мм Вміст коробки Арт. № Уп., шт.

прозорий  ∅400 250 шт. 08995450 1

Покриття рульового колеса
•	 У рулонах
•	 Прозора, щільно прилягаюча плівка на 

основі ПЕ
•	 Оптимальні еластичні властивості при 

товщині 0,013 мм

Довжина Ширина Тип Арт. № Уп., шт.

150 м 125 мм
З рукояткою 0899500025-1

1
Без рукоятки 0899500026-1
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Чохли на сидіння автомобіля
•	 Білий масло- і водонепроникний ПЕ 
•	 Оптимальні еластичні властивості при 

товщині 0,013 мм 
•	 У захисному боксі-диспенсері 
•	 Перфоровані, в рулоні 
•	 Розмір: 82×130 см

Рулон Арт. № Уп., шт.

500 відривів 089950001-1 1

100 відривів 089950001-2 1

Тримач рулонів накидок на сидіння 089950004-2 1

Тримач килимків і рулонів накидок на сидіння, кермо 089950004-1 1

Набір накидок в салон 5в1
•	 Чохол на сидіння
•	 Килимок на підлогу автомобіля
•	 Покриття рульового колеса
•	 Чохол на рукоятку перемикання 

швидкостей
•	 Чохол на рукоятку стояночного гальма

Тип Арт. № Уп., шт.

Набір в індивідуальноній упаковці 08995790
1

Набір без індивідуальної упаковки  08995791

Настінний диспенсер для 
рулонів

Довжина рулона Арт. №

до  650 мм 089950004-2

Настінний диспенсер для 
3-х рулонів

Довжина рулона Арт. №

до  650 мм 089950004-1

Напольний диспенсер- 
візок

Опис Арт. №

2 поперечини для рулонів
1 полиця для зберігання
1 тримач для фольги

089950004-3
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Захисне покриття на крило автомобіля, з магнітами
Для захисту поверхні кузова 
автомобіля від механічних 
пошкоджень при ремонті та 
обслуговуванні

•	 Підходить для всіх типів легкових 
автомобілів

•	 Матеріал: штучна шкіра
•	 З магнітами для закріплення на металевих 

кузовних деталях
Довжина Ширина Вага Арт. № Уп., шт.

1000 м 700 мм 530 г 0899600 1

Захисне покриття на крило автомобіля
Для захисту поверхні кузова 
автомобіля від механічних 
пошкоджень при ремонті та 
обслуговуванні

•	 Підходить для всіх типів легкових 
автомобілів,

•	 Матеріал: штучна шкіра
•	 Для закріплення на автомобільних кузовах 

з будь-якого матеріалу
•	 Кріплення до автомобільного кузова 

здійснюється за рахунок спеціальних 
відділень наповнених  піском

Довжина Ширина Вага Арт. № Уп., шт.

1000 м 700 мм 935 г 0899601 1
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Очисник салону автомобіля

Чистить всі пофарбовані та 
пластмасові деталі, скло і тканинну 
обшивку від нікотинового нальоту, 
бруду і пилу
Очищення всього салону одним засобом

Не стікає з вертикальних поверхонь
Економне використання спрею завдяки 
мінімальним витратам

Забруднені поверхні піддаються 
інтенсивному очищенню
Економиться час, не потрібна повторна 
очистка

Видима біла піна
Економія часу і матеріалу, оскільки забруднені 
поверхні обробляються тільки один раз

Видаляє неприємний запах нікотину в 
кабіні водія
Завжди приємний і свіжий аромат в кабіні 
транспортного засобу.

рН-число: 9
Не містить силікон

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Аерозоль 500 мл 0893033 1/12/24

Спеціальна очисна піна для чищення салону легкових автомобілів, вантажівок і автобусів

Галузь застосування:
Призначений для очищення панелі приладів, 
стелі, дверей, обшивки салону і крісел, 
сонцезахисних щитків, дзеркал заднього виду, 
внутрішніх скляних поверхонь, а також для 
чищення меблів

Спосіб застосування:
Струснути балон кілька разів для кращого 
спінювання. Нанести піну на поверхню, 
що очищається. Через 2-3 хвилини 
протерти поверхню, що очищається, 
сухою ганчіркою

Увага!
Не розпилювати безпосередньо на чутливі поверхні. Нанести піну на суху тканину і обробити 
забруднену поверхню.

!

Активний очисник скла

Густа очисна піна
Не стікає з похилих і вертикальних поверхонь
Активний очисний ефект
У процесі руйнування бульбашок піни активні 
речовини глибоко проникають в бруд і 
видаляють його
20-ти кратне розширення
Економічно і ефективно
Не пошкоджує матеріали
Не пошкоджує гуму, фарбу, пластик
Не містить АОХ і силікону

Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.

500 мл 089025 1/12/24

5 л 08902505 1

Пінний засіб для очищення скла і глянсових поверхонь

Галузь застосування:
Очищує всі скляні поверхні (наприклад, 
скло машин, дзеркала і т.д.), лакові поверхні 
(наприклад, капот, решітку радіатора), 
кахельні плитки і фарфор. Використовується 
в промисловості, автомайстернях, при 
експлуатації будівель і споруд, в харчовій 
промисловості

Додаткові продукти:
Ручний насос-нагнітач 
Арт. № 0891503001
Кран запорний 
Арт. № 089130201
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FI-очисник для салону

•	 Швидке розкладання в стічних водах 
відповідно до норм тесту У 5105

•	 Біологічно розкладається
•	 Ретельно і акуратно очищує поверхні
•	 Не містить силікону

Значення рН: 11.2

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Спрей з ручним насосом 500 мл 0890120 1/12

Комплексний очисник, що відповідає вимогам щодо захисту навколишнього середовища

Галузь застосування:
Очищує обшивку дверей і сидінь, 
підголовники, стельове покриття, килимки, 
обшивку багажника

Спосіб застосування:
Розпилити очисник. Через деякий час 
розчинений бруд видалити щіткою, 
ганчіркою або губкою. Може бути 
розведений водою у співвідношенні 1:10

Засоби для догляду за натуральною шкірою

•	 Відмінні очисні і захисні властивості
•	 Забезпечує тривалий захист поверхні шкіри 

від забруднення
•	 Не містить силікону

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Засіб для захисту шкіри
500 мл

0893012901
1/12

Очисник шкіри 0893012902

Очищує і забезпечує довготривалий захист шкіряних виробів

Галузь застосування:
Для будь-якого виду гладкої шкіри (шкіряні 
салони автомобілів, шкіряні меблі, одяг і т.д.)

Спосіб застосування:
Добре струсити флакон безпосередньо 
перед використанням. Змочити засобом 
чисту серветку, круговими рухами 
нанести його на шкіру і зачекати 
кілька хвилин для того, щоб воно могло 
вбратися. Потім видалити засіб чистою 
сухою ганчіркою

Засіб для догляду за гумою

•	 Не містить силікону
•	 Стійкий до бризок і солоної води
•	 Біологічно розкладається
•	 Стійкий до розбавлених кислот і лугів
•	 Витісняє вологу

Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами, який не містить силікону

Галузь застосування:
Підтримує у хорошому стані гумові ущільнення 
на дверях, кришках багажників, капотів 
і запобігає замерзанню взимку. Зберігає 
еластичність всіх гумових деталей, збільшує 
їх термін служби і запобігає розтріскуванню.
Ефективно запобігає заморожуванню і 
висиханню в зимовий період. Усуває скрип і 
шуми, викликані сухою гумою

Спосіб застосування:
Нанести засіб тонким шаром на гумові 
ущільнювачі за допомогою губки, що 
знаходиться на флаконіЄмність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Флакон 75 мл 08930128 1/24
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Спрей для догляду за пластиком

Екологічно безпечний засіб для 
чищення та догляду за автомобілем
Високоякісний карнаубський віск 
і масло жожоба освіжають колір 
пластмасових поверхонь, надають їм 
шовковисто-матовий блиск
Пластмасові деталі зберігають свою 
еластичність, отримуючи при цьому 
довгостроковий захист від впливу 
навколишнього середовища і старіння, що 
запобігає їх крихкості

Надає приємний аромат
Володіє антистатичними властивостями
Засіб біологічно розкладається (більше 95%)

рН-число: 8.2
Не містить розчинників і силікону

Засіб для догляду за пластмасовими деталями салону автомобіля

Галузь застосування:
Освіжає колір пластмасових поверхонь, 
забезпечує довготривалий захист від впливу 
навколишнього середовища і старіння

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Спрей з ручним насосом 500 мл 08934731 1/12

Спосіб застосування:
Рекомендується провести попередню 
очистку очисником салону Арт. 
№0893033. Розпилити засіб на чисту 
суху тканину і нанести на поверхню

Увага!
Оберігати від замерзання!

Нейтралізатор запаху

Підходить практично для всіх видів 
тканин
Універсальне використання

Безбарвний
Не залишає плям
Спеціально підібрані компоненти
Швидкий і довготривалий ефект. Молекули 
запаху повністю зникають природним шляхом

Поставляється в балоні з 
розпилювачем
Розпилювана речовина охоплює 
оброблювану поверхню повністю. Дуже 
короткий час висихання. Швидке застосування

Не містить АОХ-речовин

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Спрей з ручним насосом 500 мл 089313920 1/12

Нейтралізує неприємні запахи в салоні автомобіля

Галузь застосування:
Нейтралізує всі неприємні запахи, такі як запах 
тютюнового диму, запах поту, тварин, цвілі і 
їжі, які можуть зустрічатися в салоні автомобіля, 
кабіні водія, в обшивці меблів, килимах або 
одязі

Спосіб застосування:
Розпилювати на поверхню, що очищається 
з відстані приблизно 30 см до тих пір, поки 
виріб не стане трохи вологим. Після того, 
як все висохне, запах зникне. За наявності 
сильних запахів повторити процедуру ще 
раз.

Увага!
Чутливі до води матеріали повинні бути протестовані перед застосуванням засобу. Не підходить для 
шкіри та замші

!
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Засіб для видалення комах

Покращена комбінація активних 
компонентів
Швидко і якісно видаляє залишки комах. Не 
пошкоджує фарбу. Не залишає слідів

Просте і швидке застосування
Ідеальний для застосування перед 
автоматичною мийкою автомобіля

Не пошкоджує поверхню, що 
очищується
Безпечний для фарби, хрому, пластику і гуми

Не емульсується з водою, тому легко 
розділяється в сепараторах відповідно 
до DIN 1999
Не містить AOX-речовин та силікону

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Спрей з ручним насосом 500 мл 0893470001 1/12

Видаляє залишки комах з лобового скла, решіток радіаторів, бамперів, фар, номерних табличок і т.п.

Спосіб застосування:
Нанести на очищувану поверхню, 
залишити на кілька хвилин, після чого 
видалити засіб за допомогою губки. Щоб 
уникнути появи подряпин рекомендується 
змити великі частки бруду безпосередньо 
перед очищенням

Увага!
Не використовувати на розігрітих поверхнях, а також під прямими сонячними променями. Берегти від 
низьких температур

!

Глянцеве захисне покриття

Захист лакофарбового покриття 
від бруду, солі, дорожніх реагентів, 
сонячних променів, піску
Підсилює блиск
Значне поліпшення зовнішнього вигляду 
транспортного засобу

Створює захист терміном до 18 місяців
У склад продукту входить епоксидна смола

Очищає, видаляє плями мазуту і 
вуличний бруд

Можлива ручна і машинна обробка

Дає надійний і тривалий захист при дуже простому способі застосування

Галузь застосування:
Застосовується для довгострокового захисту 
лакофарбового покриття від агресивного 
впливу зовнішнього середовища

Спосіб застосування:
Поверхня повинна бути чистою і сухою. 
Рівномірно нанести засіб на лакофарбове 
покриття автомобіля за допомогою 
губки. Почекати протягом 40 хвилин. 
Відполірувати засіб за допомогою 
мікрофібри вручну або м'яким 
полірувальним колом за допомогою 
полірувальної машинки. Не мочити 
протягом 12 годин

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Флакон 250 мл 08930126 1/24

Увага!
Не використовувати на гарячих поверхнях, на прямому сонячному світлі або на морозі! Не допускати 
замерзання! Не застосовувати для пластику!

!
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Добавка зимова в склоомивач

Надійний захист від замерзання
Запобігає замерзанню систем склоомивача і 
омивача фар

Забезпечує хорошу видимість
Не залишає розводів, не створює відблиску
Підвищує рівень безпеки руху

Прекрасна сумісність з суміжними 
матеріалами
Не пошкоджує фарбу, гуму і пластик

Придатна для віялових розпилювачів.
Віялова форма струменя зберігається до -15°С

Колір: синій.
Запах: цитрусових.
Не містить AOX-речовин

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Флакон 1000 мл 0892332840 1/12

Зимова добавка з антифризом в бачок склоомивача. Концентрат

Пропорції змішування
Зимова добавка Вода Діапазон температур 
2 частини 1 частина до –35 С°

1 частина 1 частина до –23 С°

1 частина 2 частини до –12 С°

Концентрат до –63 С°

Спрей розморожуючий

Ефективно видаляє навіть товстий шар 
льоду
•	 Немає необхідності в механічному 

видаленні льоду за допомогою скребка

Запобігає замерзанню скла у 
подальшому
•	 Чудовий огляд навіть у ще не прогрітому 

автомобілі

Чудова сумісність з суміжними 
матеріалами
•	 Не псує фарбу, гуму і пластик
•	 Не містить метанол

Колір: синій
Запах цитрусових
Не містить AOX-речовин

Швидко й ефективно видаляє лід та іній зі скла

Спосіб застосування:
Нанести на обмерзле скло і дати засобу 
увібратися протягом нетривалого часу. 
Видалити залишки льоду за допомогою 
скребка

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Спрей з ручним насосом 500 мл 0892331201 1/12
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Очисник смол
Засіб для розчинення смоли і бітуму
Потужна дія розчинника
Видаляє стійкий бруд

Емульгуючий ефект
Легко змивається

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Аерозоль 300 мл 089026 1/12

Галузь застосування:
Видаляє плями смоли, асфальту і захисних 
мастик з лакованих, хромованих і скляних 
покриттів. Можна застосовувати також для 
тканинних поверхонь

Спосіб застосування:
Розпилити або нанести за допомогою 
вологої тканини на забруднену поверхню, 
дати увібратися і видалити ганчіркою або 
губкою

Галузь застосування:
Призначений для додавання в бачок омивача 
легкових і вантажних автомобілів

Добавка літня в склоомивач

Містить спеціальні миючі присадки.
Усуває відблиски і масляну плівку. Усуває 
прилиплих комах та інші забруднення
Забезпечує кришталеву чіткість огляду
Запобігає появі подряпин.

Забезпечує хорошу видимість
Не залишає розводів, не створює відблиску
Підвищує рівень безпеки руху

Сумісний з суміжними матеріалами
Не впливає на полікарбонатне скло. Не 
пошкоджує фарбу, гуму і пластик. Зменшує знос 
щіток

Колір: помаранчевий
Запах: персика

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Флакон 32 мл 0892333 25/100

Концентрована добавка 1:100

Спосіб застосування:
Відгвинтити ковпачок і вилити вміст 
флакона в бачок омивача лобового скла 
або фар

Детектор витоку рідини
Швидкосохнучий порошковий спрей 
для виявлення витоків у системах з 
рідинами
Без жиру та силікону

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Аерозоль 400 мл 0890200400 1/12

Галузь застосування:
Підходить для усунення витоків масла, палива 
та води в кузові, радіаторі, блоці двигуна, 
картері коробки передач, гідропідсилювачі 
керма, паливопроводах, трубках, насосах, 
ущільнювачах дверей, вікон та багажника Спосіб застосування:

Нанести тонкий шар на підозрілі ділянки. 
Після того, як розчинник випарується, 
будь-які витоки рідини будуть позначені 
видимими змінами на поверхні

Увага!
Використовувати в приміщеннях з 
вентиляцією. Не вдихати аерозолі, 
використовувати захисну маску

!
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Очисник системи охолодження

Усуває корозійні відкладення та бруд 
в системі охолодження
Відновлення працездатностi системи 
охолодження

Може служити для видалення залишків 
моторного масла, поява  в системі 
охолодження якого викликана 
пошкодженням головок блоку циліндрів
Нейтралізує залишки накипу
Новий антифриз захищений від забруднення

З малим вмістом лугів, рН =9-11
Сумісний з усіма матеріалами, які 
використовуються в конструкції радіаторів

Сумісний з усіма типами антифризу

Можна застосовувати для всіх типів двигунів для очищення радіатора і системи охолодження

Галузь застосування:
Застосовується при забрудненні системи 
охолодження після ремонту, при потраплянні 
в систему масла внаслідок пошкодження 
блоку циліндрів; при появі накипу в системі 
охолодження; в якості профілактичного заходу 
при заміні антифризу

Спосіб застосування:
Додати вміст пляшки в антифриз, що 
знаходиться в системі охолодження. 
Відкрити клапан розширювального 
бачка/радіатора. Запустити двигун, 
залишити працювати приблизно на 
30 хвилин. Розчинені забруднення 
повинні бути обов'язково вилучені із 
системи разом з антифризом. Залийте 
новий антифриз і перевірте систему на 
наявність витоків. Рекомендується замінити 
елементи системи, забруднені  маслом,  
такі як розширювальний бачок і патрубки. 
250 мл очисника достатньо для 10 літрів 
антифризу

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Флакон 250 мл 5861510250 1/12

Очисник дизельного фільтру сажі DPF

•	 Розчиняє і видаляє вуглецеві відкладення з 
сажового фільтра

•	 Дизельний сажовий фільтр не потрібно 
знімати для очищення

•	 Незаймистий, нейтральний склад, без 
вмісту металів

•	 Випаровування без утворення осаду
•	 Не потребує заміни сажового фільтра, якщо 

його стан задовільний

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Аерозоль 400 мл 5861014500 1/12

Очисник, призначений для видалення вуглецевих і зольних відкладень з дизельного сажового фільтра

Галузь застосування:
Даний очисник призначений для усунення 
втрат продуктивності і збоїв, викликаних 
забрудненнями дизельного фільтра сажі. 
Очищення відновлює повну ємність фільтра

Спосіб застосування:
Вийняти датчик тиску/температури. Вставити 
насадку в отвір і обприснути в напрямку 
фільтра сажі до спустошення балону. Потім 
необхідно вручну ініціювати відновлення за 
допомогою тестера або пробної поїздки.
За необхідності після відновлення слід 
перевірити пам'ять помилок і видалити 
помилки. Одного балона достатньо для 
очищення одного фільтру сажі
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Рамка-тримач номерного знаку TWIN-FIXX, в зборі, без друку
Високоякісна система з гнучкою 
змінною смугою
З чотирма червоними гумовими вставками

Гармонійний та привабливий дизайн
Також підходить для закруглених контурів 

Міцна конструкція

Дуже стійка та довговічна

Виконання Матеріал Для розміру 
маркування

Арт. №
планки TWIN-

FIXX без напису

Арт. №
рамки 

TWIN-FIXX

Уп., 
шт.

В зборі з 
опорною 
плитою й 
планкою

Поліпропілен 
(ПП) — PP

520 x 110 мм 
(вистота х 

ширина 136 х 
530 мм)

0824010100 0824001 1

Ємність Мінімальне замовлення Арт. №

Комплект, табличка та планка з друком від 100 шт. 08261-1

Планка з друком (без таблички) від 100 шт. 0826100-1

Комплект, табличка та планка з рельєфним написом / хром від 300 шт. 0826020 200 -1 - CROME

Комплект, табличка та планка з рельєфним написом / золото від 300 шт. 0826020 400 - 1 GOLD

Планка з рельєфним написом / хром від 300 шт. 0826020 200 - CROME

Планка з рельєфним написом / золото від 300 шт. 826020 400 - 1 GOLD

Рамка-тримач номерного знаку Classic
•	 Простота використання
•	 Міцна конструкція
•	 Висока стабільність і довговічність
•	 Сертифікат якості

Колір Матеріал Для розміру маркування Висота Ширина Арт. № рамки в зборі, з 
планкою Уп., шт.

Чорний Пластик 520 x 110 мм 124 мм 525 мм 08261 1

Планки з нанесенням написів та зображень
Стандартне нанесення
•	 Можливе нанесення будь-яких логотипів до п’яти кольорів!
•	 Розробка індивидуального макету з логотипами та/або контактною інформацією кожному клієнту

Рельєфне нанесення
•	 Напис в даному випадку виконується на етапі виробництва самої планки
•	 Для кожного виробу готується окрема матриця для спеціальної форми, завдяки чому опуклі 

букви складають невід'ємну частину планки
•	 Букви покриваються барвником кольору хром або золото, що підкреслює ексклюзивність

Відповідає вимогам директиви ЄС (EEC 74/483)

Рамка-тримач номерного знака Klapp-Fix Plus без написів KSB
•	 Цілісна система зі складною рамою
•	 Простота використання
•	 Міцна конструкція
•	 Висока стабільність і довговічність

Колір Матеріал Для розміру маркування Арт. № Уп., шт.

Чорний колір Поліпропілен 
(ПП) — PP

520x110 мм
(вистота х ширина 134 х 532 мм) 082506 1
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Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A05

COOLIUS® A05 повністю автоматична 
станція 
Просте управління і унікальна мобільність.
•	 Повністю автоматична установка для 

обслуговування кондиціонерів
•	 Інноваційна конструкція ваг забезпечує 

зручність мобільного користування
•	 Зручна навігація по меню і управління за 

допомогою кнопок.Чіткий та інтуїтивно 
зрозумілий дизайн меню

•	 Висока швидкість усмоктування 
компресора дозволяє рекуперувати майже 
100% заправленого холодоагента

Зручні в обслуговуванні компоненти
•	 Міцна металева конструкція
•	 Використання високоякісних, спеціаль-

но підібраних компонентів забезпечує 
тривалий інтервал між циклами технічного 
обслуговування

•	 Швидка й проста діагностика тиску в 
контурах за допомогою двох аналогових 
манометрів

Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів

Галузь застосування:
для заправки кондиціонерів холодоагентом 
R134a легкових і комерційних 
автомобілів, фургонів, будівельної техніки і 
сільськогосподарських машин

Технічні характеристики:

Холодоагент R134a

Маса холодоагента 12 кг

Швидкість викачування фреону 300 г/хв

Продуктивність вакуумного насосу 100 л/хв

Точність ваг ± 15 г

Контроль масел і УФ-присадок ± 2 г

Макс. робочий тиск 20 бар

Число фільтрів-осушувачів 1

Сертифікація CE-certification

Розміри, мм Вага, кг Арт. №

550 x 495 x 910 65 W050100570

Додаткове приладдя Арт. №

Комплект подовжувачів (3.0 м ) сервісних шлангів W067200030

Захисний чохол W067100003
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Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A10

COOLIUS® A10 повністю автоматична 
станція 
Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® 
А10 поєднує в собі інноваційне технічне 
оснащення і сучасний дизайн
•	 Потужний компресор сприяє швидкому 

відновленню та рециркуляції холодоагента
•	 Високоефективний фільтр холодоагента 

надійно оберігає систему від забруднень
•	 Автоматичний контроль тиску в системі
•	 Шланги для обслуговування довжиною 3м
•	 Автоматичне видалення неконденсованих 

газів
•	 2 механічних манометра для точного 

контролю тиску
•	 Електромагнітні клапани високого і 

низького тиску
•	 Міцна металева конструкція з пластиковою 

передньою кришкою
•	 Вбудований термопринтер, графічний 

дисплей з зазначенням всіх виміряних 
значень і необхідних даних

•	 Оновлення бази даних через інтерфейс 
USB

•	 Звуковий сигнал в разі помилок або 
підказок

Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів

Галузь застосування:
для заправки кондиціонерів холодоагентом 
R134а у легкових автомобілях, фургонах, 
будівельній та сільськогосподарський техніці

Технічні характеристики:
Холодоагент R134a

Маса холодоагента 11 кг

Швидкість викачування фреону 300 г/хв

Продуктивність вакуумного насосу 100 л/хв

Точність ваг ± 15 г

Контроль масел і УФ-присадок  ± 2 г

Ступінь очищення (R134а) 100%

Контроль тиску 2 механічних манометра

Макс. робочий тиск 20 бар

Число фільтрів-осушувачів 1

Сертифікація

CE-Zertifizierung durch TÜV SÜD, Certificate Module A2:  
IS-I-MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Розміри, мм Вага, кг Арт. №
572 x 545 x 1045 65 W050101003

Додаткове приладдя Арт. №
Сервісний набір для станції для обслуговування кондиціонерів 
Coolius А10/Y10 W052100048

Просте введення даних завдяки новому 
навігаційному блоку з джойстиком

Три ємності: для відпрацьованого масла, для 
нового масла, для  УФ-присадки

 Система блокування вагів
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Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y10

COOLIUS® Y10 повністю автоматична 
станція 
Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® 
Y10 поєднує в собі інноваційне технічне 
оснащення і сучасний дизайн
•	 Потужний компресор сприяє швидкому 

відновленню та рециркуляції холодоагента
•	 Високоефективний фільтр холодоагента 

надійно оберігає систему від забруднень
•	 Автоматичний контроль тиску в системі
•	 Шланги для обслуговування довжиною 3м
•	 Автоматичне видалення неконденсованих 

газів
•	 2 механічних манометра для точного 

контролю тиску
•	 Електромагнітні клапани високого і 

низького тиску
•	 Міцна металева конструкція з пластиковою 

передньою кришкою
•	 Вбудований термопринтер, графічний 

дисплей з зазначенням всіх виміряних 
значень і необхідних даних

•	 Оновлення бази даних через інтерфейс 
USB

•	 Звуковий сигнал в разі помилок або 
підказок

Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів

Галузь застосування:
для заправки кондиціонерів новим 
холодоагентом 1234yf для легкових 
автомобілів

Технічні характеристики:

Холодоагент 1234yf

Маса холодоагента 11 кг

Швидкість викачування фреону  300 г/хв

Продуктивність вакуумного насосу 100 л/хв

Точність ваг ± 15 г

Контроль масел і УФ-присадок ± 2 г

Контроль тиску 2 механічних манометра

Макс. робочий тиск 20 бар

Число фільтрів-осушувачів 1

Сертифікація
CE-Zertifizierung durch TÜV SÜD,Certificate Module A2: 
IS-I-MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC,2014/30/
EU,2014/35/EU

Розміри, мм Вага, кг Арт. №

572 x 545 x 1045 65 W050111003

Додаткове приладдя Арт. №

Сервісний набір для станції для обслуговування кондиціонерів 
Coolius А10/Y10

W052100048

Просте введення даних завдяки новому 
навігаційному блоку з джойстиком

Три ємності: для відпрацьованого масла, для 
нового масла, для  УФ-присадки

 Система блокування
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Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A30 BUS

COOLIUS® A30 BUS повністю автома-
тична станція 
Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® 
A30 BUS поєднує в собі інноваційне технічне 
оснащення і сучасний дизайн
•	 Потужний компресор сприяє швидкому 

відновленняю та рециркуляції холодоагента
•	 Високоефективний фільтр холодоагента 

надійно оберігає систему від забруднень
•	 Автоматичний контроль тиску в системі
•	 Шланги для обслуговування довжиною 5м
•	 Автоматичне видалення неконденсованих 

газів
•	 2 механічних манометра для точного 

контролю тиску
•	 Електромагнітні клапани високого і 

низького тиску
•	 Міцна металева конструкція з пластиковою 

передньою кришкою
•	 Вбудований термопринтер, графічний 

дисплей з зазначенням всіх виміряних 
значень і необхідних даних

•	 Оновлення бази даних через інтерфейс USB
•	 Звуковий сигнал в разі помилок або 

підказок

Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів

Галузь застосування:
для заправки кондиціонерів холодоагентом 
R134а в автобусах, легкових автомобілях, 
мікроавтобусах, комерційних транспортних 
засобах,  сільськогосподарській, будівельній та 
комерційній техніці

Технічні характеристики:

Холодоагент R134a

Маса холодоагента 35 кг

Швидкість викачування фреону 1000 г/хв

Продуктивність вакуумного насосу 170 л/хв

Точність заповнення холодоагентом ± 50 г

Контроль масел і УФ-присадок  ± 2 г

Контроль тиску 3 механічних манометра

Макс. робочий тиск 20 бар

Число фільтрів-осушувачів 1

Рівень вакууму 3 x 10 -1 Па

Сертифікація

Certificate Module A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU 

A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC, 
2014/30/EU, 2014/35/EU

Розміри, мм Вага, кг Арт. №

680 x 667 x 1175 120 W050103030

Просте введення даних завдяки новому 
навігаційному блоку з джойстиком

Додатковий манометр для контролю тиску 
холодоагенту

Простий доступ до фільтру
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Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50

Coolius® A50 повністю автоматична 
станція 
Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® 
A50 поєднує в собі інноваційне технічне 
оснащення і сучасний дизайн
•	 Інноваційна процедура зливу 

відпрацьованого масла забезпечує 
мінімальні втрати холодоагенту

•	 Вбудований азотний тест
•	 Читання і експорт даних через інтерфейс 

USB (Excel)
•	 Автоматичне очищення ланцюга блоку 

обслуговування кондиціонера. В результаті 
пристрій відразу готовий до наступного 
обслуговування кондиціонера незалежно 
від типу масла

•	 Можна налаштувати персональний 
доступ до пристрою. Персональний 
4-значний пароль забезпечує доступ тільки 
уповноваженим особам

•	 Додатковий манометр для відображення 
внутрішнього тиску в баку холодоагента

Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів

Галузь застосування:
для заправки кондиціонерів холодоагентом 
R134а в легкових автомобілях, фургонах, 
вантажних автомобілях, будівельній техніці і 
сільськогосподарських транспортних засобах

Технічні характеристики:

Холодоагент R134a

Маса холодоагента 20 кг

Швидкість викачування фреону 500 г/хв

Продуктивність вакуумного насосу 128 л/хв

Точність заповнення холодоагентом ± 15 г

Контроль масел і УФ-присадок ± 2 г

Контроль тиску автоматичний

Макс. робочий тиск 20 бар

Сертифікація
CE-Zertifizierung durch TÜV SÜD, 
Certificate Module A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Розміри, мм Вага, кг Арт. №

680 x 667 x 1175 90 W050105001

Просте введення даних завдяки новому 
навігаційному блоку з джойстиком

Три ємності: для нового масла PAG,
для нового масла POE, для УФ-присадок

Інноваційна процедура зливу відпрацьованого 
масла



31ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОСЕРВІСУ - ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ

08

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® Y50

Coolius® Y50повністю автоматична 
станція 
Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® 
A30 BUS поєднує в собі інноваційне технічне 
оснащення і сучасний дизайн
•	 Інноваційна процедура зливу 

відпрацьованого масла забезпечує 
мінімальні втрати холодоагенту

•	 Вбудований азотний тест
•	 Читання і експорт даних через інтерфейс 

USB (Excel)
•	 Автоматичне очищення ланцюга блоку 

обслуговування кондиціонера. В результаті 
пристрій відразу готовий до наступного 
обслуговування кондиціонера незалежно 
від типу масла 

•	 Можна налаштувати персональний 
доступ до пристрою. Персональний 
4-значний пароль забезпечує доступ тільки 
уповноваженим особам 

•	 Додатковий манометр для відображення 
внутрішнього тиску в баку холодоагента

Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів

Галузь застосування:
для заправки кондиціонерів холодоагентом 
1234yf в легкових автомобілях, фургонах, 
вантажних автомобілях, будівельній техніці і 
сільськогосподарських транспортних засобах

Технічні характеристики:

Холодоагент 1234yf

Маса холодоагента 20 кг

Швидкість викачування фреону 500 г/мин

Продуктивність вакуумного насосу 128 л/мин

Точність ваг ± 15 г

Контроль масел і УФ-присадок ± 2 г

Контроль тиску автоматичний

Макс. робочий тиск 20 бар

Діапазон робочих температур +10 / +49°C

Рівень вакууму 3 x 10 -1 Па

Сертифікація

CE-Zertifizierung durch TÜV SÜD,
Certificate Module A2:  
IS-I-MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC, 2014/30/
EU,
2014/35/EU

Розміри, мм Вага, кг Арт. №

680 x 667 x 1175 90 W050115003

Просте введення даних завдяки новому 
навігаційному блоку з джойстиком

Три ємності: для нового масла PAG,
для нового масла POE, для УФ-присадок

Інноваційна процедура зливу відпрацьованого 
масла
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Аналізатор газу, фреон нового покоління 1234YF

Для автомобільних систем 
кондиціювання
•	 Простий у використанні і легкий, 

керований через підключення до системи 
кондиціювання автомобіля, швидка та точна 
реакція на якість газу

Вага, г Арт. № Уп., шт.

990 W067000100 1

Ідентифікатор фреону MINI ID R134A

"Mini" перевіряє та підтверджує 
сигналом "GO" або "NO GO". Простота 
застосування, надійна діагностика
•	 Індикація несправності та надлишку повітря 

в системі
•	 Покрокова індикація користувачем 

процесу відбору проб газу
•	 Низька вартість
•	 Компактний та легкий прилад у міцному 

переносному кейсіВага, г Ступінь захисту Арт. № Уп., шт.

800 IP55 W167000449 1
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Станція для промивки системи кондиціонування 
Пристрій дозволяє промивати 
контур холодоагенту для систем 
кондиціонування повітря 1234yf і 
R134a

Розміри, мм Вага, кг Арт. №
300 x 180 x 500 11,17 W067200013

Набір адаптерів для 
промивки систем 
кондиціонування

Арт. №
1900011101

Набір сітчатих фільтрів 
для компресорів 
кондиціонера 

Арт. №
1900010547

Комплект інструменту 
для ремонту муфт 
компресорів

Арт. №
1900012106

Пристрій для інспекції кліматичних систем

Опис Арт. №
В комплекті з ударостійким кейсом 1900014756
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Фреон R134A

Стандартний одноразовий балон, застосовується для заправки систем 
кондиціонування повітря

•	 Не токсичний, без кольору, запаху і смаку
•	 Не горить і не вибухонебезпечний
•	 Не завдає шкоди навколишньому середовищу, не руйнує озоновий шар

Вага, кг Арт. № Уп., шт.

13,6 0892764004 1

Додаткове приладдя Арт. №
Штуцер-перехідник порт HP х1/4" 1900011979

Фреон 1234YF

Застосовується для заправки систем кондиціонування повітря
•	 Не токсичний, без кольору, запаху і смаку
•	 Не горить і не вибухонебезпечний
•	 Не завдає шкоди навколишньому середовищу, не руйнує озоновий шар 
•	 Підходить для всіх мобільних або стаціонарних установок кондиціонування повітря

Вага, кг Арт. № Уп., шт.

5 1991123405 1

10 1991123410 1

Додаткове приладдя Арт. №
Набір адаптерів для фреона 1234YF, 2шт 0764000812
Перехідник для балона  під газ 1234YF 1900015327
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Масло  PAG 100
Компресорне масло для застосування 
у кондиціонерах з холодоагентом 
r134a
•	 Хороші змішувальні властивості
•	 Оптимальний змащувальний ефект
•	 Високий захист від зносу
•	 Дуже добрий поділ (гідрофобність)
•	 Забезпечення термічної стабільності

Опис Об'єм Арт. № Уп., шт.

PAG (поліалкіленгліколь) 250 мл 5861510250 1

Масло  PAG 46
Компресорне масло для застосування 
у кондиціонерах з холодоагентом 
r134a
•	 Хороші змішувальні властивості
•	 Оптимальний замазувальний ефект
•	 Високий ступінь захисту від зносу
•	 Дуже гідрофобний
•	 Забезпечує термічну стабільність

Опис Об'єм Арт. № Уп., шт.

PAG (поліалкіленгліколь) 250 мл 0892764025 1

Мастило для вакуумного насоса

Для обслуговування вакуумного 
насоса в установках кондиціювання 
повітря
•	 Дуже хороша сумісність із матеріалами
•	 Не шкодить гумовим та пластиковим 

ущільненням

Об'єм Арт. № Уп., шт.

250 мл 0892764300 1



36 ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОСЕРВІСУ - ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ

Масло  POE
Спеціальне  компресорне масло 
для автомобільних кондиціонерів 
з холодоагентами r134a / 1234yf 
і електричних компресорів 
кондиціонерів (гібридних, старт-
стопних, електричних)

•	 Відмінна стійкість до потенційних 
електричних струмів витоку в 
високовольтних системах кондиціонування 
повітря

•	 Високогідрофобний
•	 Не проводить струм
•	 Відсутній вплив на електричні компоненти
•	 Забезпечує плавність ходу, що подовжує 

термін служби компресора
Опис Об'єм Арт. № Уп., шт.

POE (складний ефір поліолу) 210 мл 0892764045 1

Мастило компресорне MULTIGRADE-PRO
Високоякісне синтетичне масло з 
присадками, спеціально пристосоване 
для використання в компресорній 
техніці для кондиціонування повітря
Сумісне з наступними холодоагентами: R23, 
R125, R134a, R1234yf, R227, R413a, R407c, 
R410a, R404a, R507, R744

Можна змішувати з маслом ПАГ і 
ефірним маслом
Одне масло для всіх областей застосування.

Відмінний змащувальний ефект
•	 Більш тривалий термін служби компресора
•	 Чудова компресія холодоагенту в 

компресоріОб'єм Арт. № Уп., шт.

1000 мл 0892764123 1
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Ультрафіолетовий детектор витоку кондиціонера
Флуоресцентна присадка для 
визначення витоків в системах 
кондиціонування
•	 Достатньо для 32 застосувань в автомобілі 

або 16 застосувань у вантажівці
•	 Сумісний з ПАГ і ефірним маслом
•	 Висока частка флуоресцентних інгредієнтів
•	 Не пошкоджує кільця ущільнювачів і 

ущільнення

Об'єм Арт. № Уп., шт.

240 мл 0892764134 1

Детектор витоку холодоагенту
Професійний спрей для виявлення 
витоків. Створює в'язке покриття, яке 
дозволяє легко виявити витоки
•	 Екологічно чистий, змивається водою

Об'єм Арт. № Уп., шт.

500 мл 1900012694 1

Детектор витоку газів PLUS
Тестова піна для швидкого і 
безпечного виявлення ділянок витоку, 
мікровитоків і мікротріщин
Просте і швидке використання
•	 Надійна діагностика в короткі терміни
•	 Легко знайти навіть незначні витоки, а 

також витоки, що проявляються тільки при 
високих навантаженнях

Незаймистий. Також можливе застосування 
для виявлення витоків горючих газів

Діапазон робочих температур (від 
-15° C до + 50° C), протестований 
відповідно до DIN51421. Підходить для 
кріогенних газів

Нейтральний рівень pH
•	 Не викликає корозії металів
•	 Не викликає корозійного розтріскування 

пластмас, таких як ПВХ або ПЕ

Об'єм Арт. № Уп., шт.

400 мл 089027 1
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Цифровий термометр

Дозволяє вимірювати температуру в системах обігріву, кондиціонування повітря і 
вентиляції
•	 З контактним датчиком

Вага, г Арт. № Уп., шт.

114  0764000013 1

Обладнання для 
азотного тесту

Призначене для вимірювання надлишкового та 
вакуумметричного тиску

Арт. №

 1900013715

Обладнання для 
азотного тесту

Для визначення найдрібніших протікань  
фреону, охолоджуючої рідини, моторного 
масла, масла в коробці передач і системі 
рульового керування

Арт. №

 0964764009

УФ-ліхтар для пошуку 
витоку в системах 
кондиціонування 
В комплекті з захистними окулярами

Арт. №

0964764550

Шукач витоку пари холодоагенту «Нюхач»

Для виявлення витоків холодоагенту CFC, HFC та HCFC (та їх сумішей), також 
підходить для HFO 1234YF
•	 Для виявлення витоків не потрібні додаткові витратні матеріали
•	 Оптичний та звуковий попереджувальний сигнал (звук можна вимкнути)
•	 Сенсорний наконечник зі світлодіодною сигнальною лампою, що робить пошук ще зручнішим
•	 Пристрій автоматично встановлюється в нульове положення (навколишнє повітря)
•	 Індикатор рівня заряду батареї

Склад комлектсу Арт. № Уп., шт.

Датчик та 4 лужні батареї AA Mignon  0764000700 1



39ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОСЕРВІСУ - ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ

08

Засіб для очистки кондиціонерів

Дезінфікує, очищає і захищає
•	 Ефективно вбиває мікроби, бактерії, віруси 

і грибок

Не залишає плям
Не містить силікону

Об'єм Арт. № Уп., шт.

5 л 089376405 1

Спрей для очистки кондиціонерів з шлангом 
Спеціалізований засіб для очищення 
та дезінфекції систем кондиціонування 
повітря автомобіля
•	 100% позбавлення від мікробів за 5 хвилин
•	 Звільняє від неприємних запахів
•	 Глибоко проникає у шари бруду, за 

рахунок рясного розпилення очисника
•	 Ефективність підтверджена незалежним 

інститутом
•	 Запобігає алергічним реакціям, які можуть 

бути викликані бактеріями та іншими 
мікроорганізмами

•	 Поліетиленовий шланг оснащений 
спеціальною насадкою, для нанесення 
засобу безпосередньо на теплообмінник 
системи кондиціонування

Значення pH: 5,0. Не містить AOX

Об'єм Довжина шланга, см Арт. № Уп., шт.

5 л ≈80 089376410 1

Освіжувач повітря Quick Fresh Active
Ефективний засіб для позбавлення від 
неприємних запахів в салоні

Має профілактичну дію проти бактерій
Містить іони срібла, які чинять протимікробну, 
протигрибкову дію та активно борються з 
багатьма збудниками вірусних інфекцій

Універсальний для різних 
транспортних засобів
Ємкість флакону забезпечує усунення 
запахів з першого застосування для одного 
автотранспорту

З довготривалим свіжим ароматом
У складі відсутні AOX. Не містить силікону. На 
водній основі

Об'єм Запах Арт. № Уп., шт.

100 мл лимон 0893764650 1/12

Розпилювач для 
дезінфекторів 
автокондиціонерів з 
трубкою

Ємність Арт. № Уп., шт.

	 0.75 л 08917641 1
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Універсальний набір 
ущільнюючих гумових 
кілець для систем А/С

Арт. №

1900017287

Універсальний 
набір золотників та 
пластикових ковпачків 
для систем А/С

Арт. №

1900017289

Набір захисних ковпачків для сервісних портів 

Призначення Арт. № Уп., шт.

під газ 1234YF 1900016696 50

під газ R134A 1900010505 50

Використовуються для пломбування 
сервісних роз'ємів після 
обслуговування або ремонту системи 
АС
Запобігають несанкціонованому втручанню в 
гарантійний період експлуатації
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Швидкознімні муфти

Зображення Опис Арт. № Уп., шт.

Швидкознімна муфта для кондиціонерів з R134a

LP HP HP з різьбою «тато» ⅜“ SAE 0764000160 1

LP з різьбою «тато» ⅜“SAE 0764000165 1

HP з різьбою «тато» ¼“ SAE 0764000154 1

LP з різьбою «тато» ¼“SAE 0764000153 1

Швидкознімна муфта для кондиціонерів з R134a (внутрішня різьба)

LP HP
LP з метричною різьбою «мама» M14 x 1.5 0764000156 1

HP з метричною різьбою «мама» M14 x 1.5 0764000157 1

Швидкознімна муфта для кондиціонерів з 1234yf

LP HP
LP з метричною різьбою «мама» M12 x 1.5 0764000810 1

HP з метричною різьбою «мама» M12 x 1.5 0764 000 811 1

Комплект ущільнюючих кілець для швидкоз’єднувачів R134A

Опис Арт. № Уп., шт.

комплект (2 шт.) 1900011856 1

Набір адаптерів ADAPTER-A/C-HP-SERVICEXTENSION

Опис Арт. № Уп., шт.

адаптери 0764000121 1
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Шланги

Довжина Колір Параметри Арт. № Уп., шт.

3 м

синій 1/4  SAE прямий 0764000601 1

червоний 1/4  SAE прямий 0764000602 1

синій 1/2 ACME x 14 мм 0764011778 1

червоний 1/2 ACME x 14 мм 0764011795 1

Довжина Арт. № Уп., шт.

3 м W067200030 1

Комплект подовжувачів 
сервісних шлагів А/С

Перехідники

Параметри Арт. № Уп., шт.

Перехідник 12 мм x 1/4" 1900 014 351 1

Перехідник різьбовий 14 мм x 1/4" 0764 000 038 1
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Витяжна гайка з фланцем

Для вихлопних систем
•	 Матеріал: сталь
•	 Клас міцності: 6
•	 Покриття: обміднене
•	 Тип різьби: метрична 

Різьба d1 h1 s 1 Крок Виконання Арт. № Уп., шт.

M8 17 мм 8 мм 13 мм 1,25 мм З самоблокуючим фланцем 036561 100

M8 17 мм 8,6 мм 12 мм 1,25 мм З самоблокуючим фланцем 03658 50

M8 17 мм 10 мм 13 мм 1,25 мм З фланцем 03656 100

M10 21 мм 10 мм 15 1,5 мм З самоблокуючим фланцем 036565 100

Гайка випускна шліцьова DIN 14441

Для вихлопних систем
Витяжна шліцьова гайка під 
зменшений розмір ключа
•	 Матеріал: сталь
•	 Клас міцності: 6
•	 Покриття: обміднене
•	 Тип різьби: метрична 

Різьба d1 h1 s 1 Крок Арт. № Уп., шт.

M6 8.5 мм 7 мм 9 мм 1 мм 03661 100

M8 11.5 мм 8.5 мм 12 мм 1 мм 03668 100

M8 11.5 мм 8.5 мм 12 мм 1.25 мм 03662 100

M10 13.5 мм 10.5 мм 14 мм 1.25 мм 03667 100

M10 13.5 мм 10.5 мм 14 мм 1.5 мм 03663 100

M12 16.5 мм 12.5 мм 17 мм 1.75 мм 03664 100
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