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Біта шестигранна, HEX, 1/4"
Біти з посадкою 1/4" С6.3. Довжина 25 мм

Посадка Розмір, мм Довжина, мм Арт. № Уп.,шт

1/4", 6-гранник SW1/4" 25 0614176963 5

1/4", 6-гранник SW2 25 061417692 5

1/4", 6-гранник SW2,5 25 0614176925 5

1/4", 6-гранник SW3 25 061417693 5

1/4", 6-гранник SW4 25 061417694 5

1/4", 6-гранник SW5 25 061417695 5

1/4", 6-гранник SW6 25 061417696 5

1/4", 6-гранник SW7 25 061417697 5

Біта шліцева, HEX, 1/4"
Біти з посадкою 1/4" С6.3. Довжина 25 мм

Посадка Розмір, мм Довжина, мм Арт. № Уп.,шт

1/4", 6-гранник 0,5×3,0 25 0614175650 10

1/4", 6-гранник 0,6×4,5 25 0614175652 10

1/4", 6-гранник 0,8×5,5 25 0614175653 10

1/4", 6-гранник 1,0×6,0 25 0614175654 10

1/4", 6-гранник 1,2×6,5 25 0614175655 10

1/4", 6-гранник 1,2×8,0 25 0614175656 10

Біта з метричною різьбою, хрестоподібний шліц, РН/PZ
Довжина 45 мм.

Посадка Розмір, мм Довжина, мм Арт. № Уп., шт.

М5 PH2 45 0614176679 5

М6 PZ2 46 0614176677 5

Біта з хрестоподібним шліцом, РН/PZ, HEX, 1/4"
Біти з посадкою 1/4" С6.3. Довжина 25 і 32 мм

Посадка Довжина, 
мм

PH РZ
Уп., 
шт.Розмір, 

мм
Арт. №

Розмір, 
мм

Арт. №

1/4", 6-гранник 25 РН0 0614176270 РZ0 0614176640 5
1/4", 6-гранник 25 РН1 0614176274 РZ1 0614176651 10/100
1/4", 6-гранник 25 РН2 0614176461 РZ2 0614176652 10/100
1/4", 6-гранник 25 РН3 0614176648 РZ3 0614176653 10
1/4", 6-гранник 32 РН4 0614176750 РZ4 0614176751 5

PH

PZ

PH

PZ
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Біти з хрестоподібним шліцом, РН/PZ, HEX, 1/4"

Посадка Довжина, 
мм

PH РZ
Уп., 
шт.Розмір, 

мм Арт. № Розмір, 
мм Арт. №

1/4", 6-гранник 50 РН0 0614176735 РZ1 0614176659 5
1/4", 6-гранник 50 РН1 0614176736 РZ2 0614176660 5
1/4", 6-гранник 50 РН2 0614176737 РZ3 0614176661 5

Біта TX 1/4"
Посадка Розмір, мм Довжина, мм Арт. № Уп.,шт

1/4", 6-гранник ТХ6 25 06143106 1/10

1/4", 6-гранник ТХ8 25 06143108 1/10

1/4", 6-гранник ТХ9 25 06143109 1/10

1/4", 6-гранник ТХ10 25 06143110 1/10

1/4", 6-гранник ТХ15 25 06143115 1/10

1/4", 6-гранник ТХ20 25 06143120 1/10

1/4", 6-гранник ТХ25 25 06143125 1/10

1/4", 6-гранник ТХ27 25 06143127 1/10

1/4", 6-гранник ТХ30 25 06143130 1/10

1/4", 6-гранник ТХ40 25 06143140 1/10

1/4", 6-гранник ТХ45 25 061431451 1/10

1/4", 6-гранник ТХ50 35 061431501 1/10

PH

PZ

Біта TX, з внутрішнім отвором, HEX, 10 мм

Посадка Розмір, мм Довжина, мм Арт. № Уп.,шт

10мм, 6-гранник TX25 30 061478820 1/5

10мм, 6-гранник TX25 30 061478825 1/5

10мм, 6-гранник TX27 30 061478827 1/5

10мм, 6-гранник TX30 30 061478830 1/5

10мм, 6-гранник TX40 30 061478840 1/5

10мм, 6-гранник TX45 30 061478845 1/5

10мм, 6-гранник TX50 30 061478850 1/5

10мм, 6-гранник TX55 30 061478855 1/5
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Універсальний тримач біт, HEX, 1/4"

Привід Біта Посадка Довжина, 
мм Арт. № Уп., шт.

1/4" E6.3 1/4" 45 0614176690 1

1/4" E6.3 1/4" 74 0614176702 1

1/4" E6.3 1/4" 175 0614176758 1

1/4" E6.3 1/4" 66 мм 0614176638 1

Привід 1/4 " E6.3, втулка з нержавіючої сталі, стопорне кільце і постійний магніт

Біта TX,  HEX, 10 мм

Посадка Розмір, мм Довжина, мм Арт. № Уп.,шт

10мм, 6-гранник TX20 75 0614788120 1/5

10мм, 6-гранник TX25 75 0614788125 1/5

10мм, 6-гранник TX27 75 0614788127 1/5

10мм, 6-гранник TX30 75 0614788130 1/5

10мм, 6-гранник TX40 75 0614788140 1/5

10мм, 6-гранник TX45 75 0614788145 1/5

10мм, 6-гранник TX50 75 0614788150 1/5

10мм, 6-гранник TX55 75 0614788155 1/5

10мм, 6-гранник TX40 120 0614788240 1/5

10мм, 6-гранник TX45 120 0614788245 1/5

10мм, 6-гранник TX50 120 0614788250 1/5
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Адаптер DIN 7428
Хвостовик 1/4" Е6.3, для торцевих ключів з посадкою 1/4".  Довжина 50 мм

Посадка Робочий привід Довжина, мм Арт. № Уп., шт.

1/4"

квадрат 1/4" 50 0614176726 1

квадрат 3/8" 50 0614176727 1

квадрат 1/2" 50 0614176726 1

Торцева головка, HEX, 1/4"
Головка торцева шестигранна магнітна. Довжина 51 мм. Матеріал: сталь хромованадієва

Привід
Для 

різьби
D l Вага Арт. № Уп., шт.

5.5 мм 3 9 мм 2.1 мм 18 г 0614 176 712 1

¼″ – 10 мм 1.8 мм 20 г 0614 176 713 1

7 мм 4 11 мм 2.8 мм 22 г 0614 176 714 1

8 мм 5 12 мм 3.5 мм 22 г 0614 176 715 1

⅜" – 14 мм 4.2 мм 29 г 0614 176 716 1

10 мм 6 14 мм 4.2 мм 29 г 0614 176 717 1

13 мм 8 18 мм 6.0 мм 39 г 0614 176 718 1

Тримач біт для швидкої заміни, HEX, 1/4"

Привід Біта Посадка Довжина, 
мм Арт. № Уп., шт.

1/4" С6.3 1/4" 75 0614176708 1

1/4" E6.3 1/4" 51 0614176756 1

Привід 1/4 " E6.3, втулка з нержавіючої сталі, стопорне кільце і постійний магніт
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Набір біт 
33 біти та магнітний бітотримач в удароcтійкому пластиковому футлярі зі знімним кріпленням для ременя

• З’ємні окремі ряди біт
• Надійний затиск і легкий доступ
• Легка ідентифікація бажаного розміру біт

Вміст Артикул набору
33 одиниці 0614400301

Набір складається з 
8  - RW біт 
4  - PH біт 
5  - PZ біт
8  - TX біт
4  - HEX біт
3  - Шліц
1  - Бітотримач

Біта Довжина 
L, мм Арт. № Уп., шт.

RW10 25 06145110 1
RW20 25 06145120 2
RW25 25 06145125 1
RW30 25 06145130 2
RW40 25 06145140 1
PH1 25 0614175652 1
PH2 25 0614175653 2
PH3 25 0614175655 1
PZ1 25 0614175656 2
PZ2 25 0614176270 2
PZ3 25 0614176274 1
TX10 25 0614176461 1
TX15 25 0614176648 1
TX20 25 0614176640 2
TX25 25 0614176651 1
TX30 25 0614176652 2
TX40 25 0614176653 1

HEX 3 мм 25 06143108 1
HEX 4 мм 25 06143110 1
HEX 5 мм 25 06143115 1
HEX 6 мм 25 06143120 1

Шліц 0.6 x 4.5 мм 25 06143125 1
Шліц 0.8 x 5.5 мм 25 06143127 1
Шліц 1.2 x 6.5 мм 25 06143130 1

Бітотримач E 6.3 (1/4“) 60 06143140 1

Набір біт і викрутка
Набір біт і викрутка для виконання точних механічних робіт, 29 предметів. Кейс виготовлений з високоякісного ударостійкого ABS-пластика

• У набір входять всі біти, необхідні для 
робіт в сфері точного машинобудування і 
електроніки

Вміст Артикул набору
29 одиниць 06134895

Біта Розмір, мм Кількість
TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 4 (по1 шт)

Шліц ,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм 4 (по1 шт)
PH 00, 0, 1, 2 4 (по1 шт)

PZ0, PZ1 4 (по1 шт)
Шестигранник 0,9 мм, 1,3 мм, 1,5 мм, 

2 мм, 2,5 мм, 3 мм
4 (по1 шт)

TW1.5, TW2 4 (по1 шт)
5-зірковий шлиц 1, 5 4 (по1 шт)
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Набір біт 1/4", у металевому кейсі

Більшість біт призначені для установки 
кріпильних виробів, що мають функцію 
захисту від несанкціонованого доступу 
до вузлів і деталей машин, приладів, 
механізмів
• У комплекті два бітотримача і біта для 

установки гаків
• У комплекті біти для установки практично 

будь-яких кріпильних виробів

Набір поставляється в практичному 
металевому корпусі з ложементом

AW® 10 25 06145110 1
AW® 20 25 06145120 2
AW® 25 25 06145125 1
AW® 30 25 06145130 1
AW® 40 25 06145140 1
Шліц 0.6х4.5 мм 25 0614175652 1
Шліц 0.8х5.5 мм 25 0614175653 1
Шліц 1.2х6.5 мм 25 0614175655 1
Шліц 1.2х8 мм 25 0614175656 1
PH 02 5 0614176270 1
PH 12 5 0614176274 2
PH 22 5 0614176461 3
PH 32 5 0614176648 1
PZ 02 5 0614176640 1
PZ 12 5 0614176651 2
PZ 22 5 0614176652 3
PZ 32 5 0614176653 1
TX 8 25 06143108 1
TX 10 25 06143110 1
TX 15 5 06143115 1
TX 20 25 06143120 1
TX 25 25 06143125 1
TX 27 25 06143127 1
TX 30 25 06143130 1
TX 40 25 06143140 1
TX 45 25 061431451 1

Шестигранник 2 мм 25 061417692 1
Шестигранник 2.5 мм 25 0614176925 1
Шестигранник 3 мм 25 061417693 1
Шестигранник 4 мм 25 061417694 1
Шестигранник 5 мм 25 061417695 1
Шестигранник 6 мм 25 061417696 1
Шестигранник 1/4" 25 0614176963 1
Шестигранник 7 мм 25 061417697 1
ТХ з отвором 8 мм 25 0614352608 1
ТХ з отвором 10 мм 25 0614352610 1
ТХ з отвором 15 мм 25 0614352615 1
ТХ з отвором 20 25 0614352620 1

ТХ з отвором 25 25 0614352625 1
ТХ з отвором 27 25 0614352627 1
ТХ з отвором 30 25 0614352630 1
ТХ з отвором 40 25 0614352640 1
ТХ з отвором 50 25 0614352645 1

Виделка 4/6/8/10 25 0614250302 4
3 пелюстки 1/2/3/42 25 0614250303 4
Торк TQS 6/8/10 25 0614250304 3

XZN 4/5/6/82 25 0614250305 4

Шестигранник
1/8"/9/64"/5

/32"/3/16"
25 0614250306 4

Зірочка M5/6/7/82 25 0614250307 4
Шестигранник 

з отв.
2/2.5/3/4 25 0614250308 4

Шестигранник 
з отв.

5/6/7 25 0614250309 3

Квадрат 1/2/3/4 25 0614250310 4

Клатч
3/32"/1/8"/ 

5/32"
25 0614250311 3

Шліц 0.8x5 70 0614175662 1
PH 1 70 0614176774 1
PH 2 70 0614176775 1

3 пелюстки 1 70 0614176301 1
3 пелюстки 2 70 0614176302 1

Виделка 6 70 0614176406 1
Виделка 8 70 0614176408 1

ТХ з отвором 10 70 06143610 1
ТХ з отвором 15 70 06143615 1
ТХ з отвором 20 70 06143620 1
ТХ з отвором 25 70 06143625 1
ТХ з отвором 30 70 06143630 1

5-кін. зірка з отв. 20 70 0614176420 1
5-кін. зірка з отв. 25 70 0614176425 1
5-кін. зірка з отв. 30 70 0614176430 1
Біта для крюка 26 0614176400 1

Адаптер 1/4" 30 0614176680 1

Магнітний 
бітотрим.

1/4" 70 0614176702 1

Біта Розмір L, 
мм Арт. № Уп., 

шт. Біта Розмір L, 
мм Арт. № Уп., 

шт.

Вміст Артикул набору
105 одиниць 0614250300

Набір складається з 
14 - біт TX з отвором
9  - біт PH, TX
8  - шестигранних біт
7  - шестигранних біт PZ з отвором
6  - трилопатевих біт для затискного ключа
5  - біт AW зі шліцом
4  - шестигранні дюймові біти, з зубцями XZN, 

Ribe, квадратні
3  - біти TORQ, з муфтою
3  - біти з п‘ятикутною зіркою з отвором
1  - гачок з різьбою
1  - перехідник для біт
1  - магнітний тримач біт
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Набір біт 

Набір із 59 частин з стандартними 
бітами 1/4 дюйма у короткій та довгій 
версіях, адаптер та торцеві ключі
• Система кольорового кодування 
• Легке зберігання біт 
• У практичній металевій коробці з вставкою
• з пінополіетилену
• Тип профілю надрукований 
• Включає в себе магнітні ключі 
• Найновіші розміри для машинної обробки  

Вміст Артикул набору
59 одиниць 061425059

Набір складається з 
36 коротких біт
15 довгих біт
2 магнітні тримачі біт
1 адаптер
5 торцевих ключів
 

Шліц 0.6x4.5 25 0614175652 1
Шліц 0.8x5.5 25 0614175653 1
Шліц 1.2x8.0 25 0614175656 1
Шліц 0.8x4.0 73 0614175661 1
Шліц 1.0x6.0 73 0614175663 1

Головки торцеві в наборах 1/4 " - 5 шт. 061417601 1
PH  PH0 25 0614176270 1
PH  PH1 25 0614176274 1
PH  PH2 25 0614176461 3
PZ PZ0 25 614176640 1
PH  PH3 25 0614176648 1
PZ PZ1 0614176651 1
PZ PZ2 0614176652 3
PZ PZ3 0614176653 1

Перехідник DIN7427 1/4“ 0614176680 1
Тримач біт E6.3(1/4“) 74 0614176702 1
Тримач біт E6.3(1/4“) 175 0614176758 1

PH  PH1 73 0614176774 1
PH  PH2 73 0614176775 1
PZ PZ1 73 0614176776 1
PZ PZ2 73 0614176777 1

Шестигранник 2 25 061417692 1
Шестигранник 2.5 25 0614176925 1
Шестигранник 3 25 061417693 1

Шестигранник 4 25 061417694 1
Шестигранник 5 25 061417695 1
Шестигранник 6 25 061417696 1

TX TX10 25 06143110 1
TX TX15 25 06143115 1
TX TX20 25 06143120 2
TX TX25 25 06143125 1
TX TX27 25 06143127 1
TX TX30 25 06143130 1
TX TX40 25 06143140 1
TX TX10 70 06143310 1
TX TX15 70 06143315 1
TX TX20 70 06143320 1
TX TX25 70 06143325 1
TX TX27 70 06143327
TX TX30 70 06143330 1

AW ® 10 25 06145110 11
AW ® 20 25 06145120 3
AW ® 25 25 06145125 1
AW ® 30 25 06145130 1
AW ® 40 25 06145140 1
AW ® 10 70 06145710
AW ® 20 70 06145720 1
AW ® 30 70 06145730 1

Біта Розмір L, 
мм Арт. № Уп., 

шт. Біта Розмір L, 
мм Арт. № Уп., 

шт.
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Спеціальний шестигранник на стрижні 
викрутки для застосування гайкових
ключів за необхідності збільшення 
крутного моменту

Нікельований стрижень 
викрутки захищений від корозії

Зміцнений наконечник Black point, 
забезпечує передачу високого 
крутного моменту і кращий 
контакт з приводом гвинта

Високоякісна спеціальна сталь забезпечує 
високу пружність і зносостійкість

Ударостійкий ковпак у верхній 
частині рукоятки і міцний 
шестигранний наскрізний стрижень 
викрутки призначений для 
відкручування щільно затягнутих 
гвинтівОптимізована форма поверхні рукоятки 

забезпечує оптимальний контакт з долонею і 
максимальну передачу зусиль

На рукоятці є зона для швидкого обертання 
викрутки за допомогою великого і вказівного 
пальців

ВИКРУТКИ ZEBRA®
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Викрутка ZEBRA®, шліц
Викрутка ZEBRA® з наскрізним металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм Арт. № Уп., шт.

0,6×3,5 80 0613421035* 1

0,8×4,5 90 0613321045 1

1,0×5,5 100 0613321055 1

1,2×7,0 125 061332107 1

1,6×9,0 150 061332109 1

1,6×10,0 175 061332110 1

2,0×12,0 200 061332111 1

2,5×14,0 250 061332112 1

• Стрижень наскрізний, шестигранного 
перетину із загартованої удароміцної сталі

• Привід по DIN 5264-A, ISO 2380

* Без ударного ковпачка і шестикутника на 
стрижні.

Викрутка ZEBRA®, PH
Викрутка ZEBRA® з наскрізним металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм Арт. № Уп., шт.

РН1 90 06133221 1

РН2 100 06133222 1

РН3 125 06133223 1

РН4 150 06133224 1

• Стрижень наскрізний, шестигранного 
перетину із загартованої удароміцної сталі

• Привід по DIN 5265-РН, ISO 8764-РН

Викрутка ZEBRA®, PZ
Викрутка ZEBRA® з шестигранним стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

РZ1 80 06134231 1

РZ2 100 06134232 1

РZ3 150 06134233 1

РZ4 200 06134234 1

• Шестигранне лезо, перехідник для ключа
• Стрижень: матове хромування
• Наконечник: ISO 8764-PZ, Black Point

з ударним ковпачком 
і шестикутником на 
стрижні

з ударним ковпачком 
і шестикутником на 
стрижні
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Набір викруток ZEBRA®, шліц та РН, 5 предметів

 1,5 мм Кількість Артикул набору

Шліц

1.0x5.5 1

06139015

1.2x7.0 1

1.6x9.0 1

PH
РН1 1

РН2 1

Набір викруток ZEBRA® з наскрізним 
металевим стрижнем, шліц та РН

Набір викруток ZEBRA®, шліц та РН, 6 предметів

Розмір, мм Розмір, мм Кількість Артикул набору

Шліц

0,6×3,5×75 1

061394226

1,0×5,5×100 1

1,2×6,5×125 1

1,6×8,0×150 1

PH
РН1 1

РН2 1

Набір викруток ZEBRA®, шліц та РН.
Шестигранне лезо для міцності та регулювання 
моменту затягування для автослюсарних робіт 
і металообробки

з ударним ковпачком 
і шестикутником на 
стрижні
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Набір викруток ZEBRA®, шліц та РН, 5 предметів

Розмір, мм Кількість Арт. №

Шліц

1,0×5,5×100 1

061393225
1,2×7,0×125 1

1,6×9,0×150 1

PH
РН1х80 1

РН2х100 1

Набір викруток ZEBRA® з наскрізним 
шестигранним металевим стрижнем, 
шліц та РH

Набір викруток ZEBRA®, шліц та РZ, 5 предметів

Набір викруток ZEBRA® з 
шестигранним металевим стрижнем, 
шліц та РZ

 Розмір, мм Кількість Арт. №

Шліц

0,6×3,5×75 1

061394235
1,0×5,5×100 1

1,2×6,5×125 1

PZ
РZ1 1

РZ2 1

з ударним ковпачком 
і шестикутником на 
стрижні
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Викрутка ZEBRA®, шліц
Викрутка ZEBRA® з круглим металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

0,5×3,0 80 061323103 1

0,8×4,0 100 061323104 1

1,0×5,5 125 0613231055 1

1,2×6,5 150 0613231065 1

1,2×8,0 175 061323108 1

1,6×10,0 200 061323110 1

1,6×12,0 200 061323112 1

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Привід по DIN 5264-A, ISO 2380
• Стандарт: DIN 5265

Викрутка ZEBRA®, шліц
Викрутка ZEBRA® з круглим металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт, № Уп,, шт,

0,4x2,5 75 0613231725 1

0,6x3,5 100 0613231735 1

0,8x4,0 100 061323174 1

1,0x5,5 150 0613231755 1

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Привід по DIN 5264-A, ISO 2380, Black 
Point

• Стандарт: DIN 5265

Викрутка ZEBRA® подовжена, шліц
Викрутка ZEBRA® з подовженим круглим металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

0,6×3,5 200 0613261035 1

0,8×4,0 300 061326104 1

1,2×6,5 200 0613261055 1

1,2×8,0 300 061326108 1

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Привід по DIN 5264-A, ISO 2380
• Стандарт: DIN 5265
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Викрутка ZEBRA® коротка, шліц
Викрутка ZEBRA® з круглим металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

0,6×3,5 25 0613251035 1

0,8×4,0 25 061325104 1

1,2×6,5 25 0613251065 1

1,2×8,0 25 061325108 1

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Привід по DIN 5264-A, ISO 2380
• Стандарт: DIN 5265

Викрутка ZEBRA®, PH
Викрутка ZEBRA® з круглим металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

РН1 80 061323201 1

РН2 100 061323202 1

РН3 150 061323203 1

РН4 200 061323204 1

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Привід по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
• Стандарт: DIN 5262

Викрутка ZEBRA®, PZ
Викрутка ZEBRA® з круглим металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

PZ1 80 06132331 1

PZ2 100 06132332 1

PZ3 150 06132333 1

PZ4 200 06132334 1

• Стрижень: Кругле лезо, з матовим 
хромуванням

• Наконечник: ISO 8764-PZ, Black Point
• Стандарт: DIN 5262
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Викрутка ZEBRA® подовжена, PH
Викрутка ZEBRA® з подовженим круглим металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

РН1 300 06132621 1

РН2 300 06132622 1

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Привід по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
• Стандарт: DIN 5262

Викрутка ZEBRA® коротка, PH
Викрутка ZEBRA® з круглим металевим стрижнем

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

РН1 25 06132521 1

РН2 25 06132522 1

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Привід по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
• Стандарт: DIN 5262

Набір викруток ZEBRA®, шліц та РН, 6 предметів, ZEBRA®

Розмір, мм Кількість Артикул набору

Шліц

0,6 x 3,5 x 100 1

061392326

1,0 x 5,5 x 125 1

1,2 x 6,5 x 150 1

1,2 x 8,0 x 175 1

PH
РН1 1

РН2 1

Набір викруток ZEBRA® з наскрізним 
металевим стрижнем, шліц та РН
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A B

C

A

A B

C

A
Арт. №

Уп., 
шт.

A мм B/C мм A дюйм
PH1 80 100/31 3 1/8" 57512321 12

PH2 100 110/34 4" 57512322 12

PH3 150 122/38 6" 57512323 6

A B

C

A

A B

C

A
Арт. №

Уп., 
шт.

A мм B/C мм A дюйм
0.6 × 3.5 100 70/22 1/8 × 4" 5751231035 12

1.0 × 5.5 125 100/31 7/32 × 5" 5751231055 12

1.2 × 6.5 150 110/34 1/4 × 6" 5751231065 12

1.2 × 8.0 175 122/38 5/16 × 7" 575123108 6

Викрутка (PH) RED LINE

• Круглий стрижень, хромоване покриття
• DВ 5260-PH, ISO 8764-PH
• Наконечник Black point
• Стандарт: DВ 5262

Викрутка прямий шліц RED LINE

• Круглий стрижень, хромоване покриття
• DВ 5264-A, ISO 2380
• Наконечник Black point
• Стандарт: DВ 5265
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Набір викруток RED LINE, шліц та РН, 6 предметів

Набір викруток RED LINE, зірочка (TORX),  7 предметів

Розмір, мм Кількість Артикул набору

Шліц

3.5x100 1

575194226

5.5x125 1

6.5x150 1

8.0x175 1

PH
PH1x80 1

PH2x100 1

Розмір Розмір, мм Кількість Артикул набору

TORX

TX10 1

57519348

TX15 1

TX20 1

TX25 1

TX27 1

TX30 1

TX40 1
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Опис Довжина 
стрижня, мм Арт. № Уп., 

шт.
1/4" отвір на торці стрижня 110 0613430310

11/4" - 110 0613430311

1/4" гнучкий стрижень 150 06134733

Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”
Викрутка ZEBRA® з круглим стрижнем і приводом квадрат

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Гнучкий стрижень в гумовому рукаві
• Привід по DIN +3126-А 6,3
• Призначена для роботи з головками, що 

мають внутрішній квадрат 1/4"

Викрутка ZEBRA® з тримачами біт
Викрутка ZEBRA® з круглим стрижнем і з тримачем біт

Розмір Опис
Довжина 

стрижня, мм
Арт. № Уп., шт.

1/4" - 110 061321021
1

1/4" гнучкий стрижень 177 061328021

• Стрижень круглого перетину з хромованої 
сталі

• Гнучкий стрижень в гумовому рукаві
• Привід по DIN +3126-D 6,3
• Призначена для роботи з бітами 1/4" 
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Викрутка ZEBRA®, TORX
Викрутка ZEBRA® для гвинтів із головкою TX

• Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
• Наконечник: Головка TX з наконечником 

Black Point

A B

C

A

A B

C

A
Арт. №

Уп., 
шт.

A мм B/C мм A дюйм
TX6 60 73/20 2 3/8" 061343406 1

TX7 60 73/20 2 3/8“ 061343407 1

TX8 60 83/27 2 3/8“ 061343408 1

TX9 60 83/27 2 3/8“ 061343409 1

TX10 80 83/27 3 1/8“ 061343410 1

TX15 80 96/31 3 1/8“ 061343415 1

TX20 100 96/31 4“ 061343420 1

TX25 100 106/35 4“ 061343425 1

TX27 115 106/35 4 9/16“ 061343427 1

TX30 115 106/35 4 9/16“ 061343430 1

TX40 130 114/38 5 3/16“ 061343440 1

TX45 130 114/38 5 3/16“ 061343445 1

Викрутка ZEBRA® подовжена, TX
Викрутка ZEBRA® подовженим круглим металевим стрижнем

• Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
• Наконечник: Головка TX з наконечником 

Black Point

A B

C

A

A B

C

A
Арт. №

Уп., 
шт.

A мм B/C мм A дюйм
TX10 250 83/27 10” 0613464101 1

TX15 250 96/31 10” 0613464151 1

TX20 250 96/31 10” 0613464201 1

TX25 250 106/35 10” 0613464251 1

TX30 250 106/35 10” 061346430 1
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Викрутка ZEBRA®, з тріскачкою та бітами
Викрутка ZEBRA® з реверсивною тріскачкою і набором біт в пластиковому тримачі

• Двокомпонентна рукоятка
• Стрижень викрутки короткий, хромований 

з магнітним тримачем біт по DIN 3126-D 63

Розмір, мм Розмір, мм Кількість Арт. №

перехідник на квадрат 1/4" 1

061363050

Шліц 5,5×0,8 мм 1

PH
РН1 1

РН2 1

SW
SW4  1

SW5 1

TX

ТХ10 1

ТХ15 1

ТХ20 1

ТХ25 1

ТХ30 1

Викрутка ZEBRA®, з пістолетною рукояткою і магазином
Складається з магазинної викрутки з храповим механізмом і світлодіодним підсвічуванням та 7 насадок

Потужна викрутка з тріскачкою
• 3-сторонній регульований дисковий 

перемикач: легка зміна напрямку під час 
роботи, регулюється однією рукою

• 45 зубів, максимальний крутний момент до 
40 Нм

2-компонентна пістолетна рукоятка 
для ергономічно оптимізованої роботи
• Завдяки регульованому положенню рукоятки 

її можна використовувати як «звичайну 
викрутку» в прямому положенні, а також як 
пістолетну рукоятку в положенні 60°

Світлодіодна технологія
Робоча зона завжди добре освітлена, світло 
спрямоване безпосередньо на різьбове 
з'єднання.
Світло: 2 яскравих світлодіода, акумулятор 
4,5 В LR41
Лезо: Коротке лезо з магнітним утримувачем 
біт, матове хромування
Вихід: DIN 3126-D 6.3

Розмір, мм Розмір, мм Кількість Арт. №

Шліц 0,8х5,5 мм 1

06136401

PH
РН1 1

РН2 1

SW
SW4  1

SW5 1

TX
ТХ10 1

ТХ20 1
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Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником
Викрутка ZEBRA® для гвинтів із шестигранною головкою

• Стрижень: круглий, гнучкий
• Наконечник: шестигранна головка
• Головка: нікелеве покриття, внутрішній отвір 

для виступаючих валів з різьбою
• Привід по DIN 3125
• Застосування: важкодоступні місця, хомути 

для шлангів
A B

C

A

A B

C

A
Арт. №

Уп., 
шт.

A мм B/C мм A дюйм
5 150 96/31  6" 061328605 1

6 150 96/31  6" 061328606 1

7 150 106/35  6" 061328607 1

8 150 106/35  6" 061328608 1

10 175 114/38 7" 061328610 1

Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником
Викрутка ZEBRA® для гвинтів із шестигранною головкою

• Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
• Наконечник: DIN 475/2
• Стандарт: DIN 3125

A, мм B/C мм Арт. № Уп., шт.

4 125 96/31 0613436041 1

4.5 125 96/31 06134360451 1

5 125 96/31 0613436051 1

5.5 125 96/31 06134360551 1

6 125 96/31 0613436061 1

7 125 106/35 0613436071 1

8 125 106/35 0613436081 1

9 125 106/35 0613436091 1

10 125 106/35 0613436101 1

11 125 114/38 0613436111 1

12 125 114/38 0613436121 1

13 125 114/38 0613436131 1

14 125 120/40.5 0613436141 1

16 125 120/40.5 0613436161 1

17 125 120/40.5 0613436171 1
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Розмір, мм
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

0,16×0,8 40 0613480008 1

0,18×1,0 40 0613480010 1

0,25×1,2 40 0613480012 1

0,30×1,5 40 0613480015 1

0,30×1,8 60 0613480018 1

0,40×2,0 60 0613480020 1

0,40×2,5 75 0613480025 1

0,50×3,0 75 0613480030 1

0,60×3,5 100 0613480035 1

Викрутка ZEBRA® високоточна, шліц 
Викрутка ZEBRA® для точних робіт в механіці

• Привід по DIN 5264-А, ISO 2380
• Стійка до негативних температур

Розмір, мм
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

РН000 40 0613481000 1

РН00 40 061348100 1

РН0 60 06134810 1

РН1 80 06134811 1

Викрутка ZEBRA® високоточна, PH
Викрутка ZEBRA® для точних робіт в механіці

• Привід по DIN 8764-РН
• Стійкі до негативних температур

Розмір, мм
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

1.5 50 0613483015 1

Викрутка ZEBRA® шестигранна
Викрутка ZEBRA® для точних робіт в механіці.

• Привід по DIN 8764-РН
• Стійка до негативних температур
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Набір викруток ZEBRA® високоточних, TX, 7 предметів
Набір викруток ZEBRA® для точних робіт в механіці

Розмір, мм Кількість Артикул набору

TX5 1

06134891

TX6 1

TX7 1

TX8 1

TX9 1

TX10 1

TX15 1

Набір викруток ZEBRA® високоточних, TX, 7 предметів
Набір викруток ZEBRA® для точних робіт в механіці, 7 предметів

Розмір, мм Кількість Артикул набору

ШЛІЦ

0,30×1,5×40 1

06134892

0,40×2,0×60 1

0,40×2,5×75 1

0,50×3,0×75 1

РН

РН00 1

РН0 1

РН1 1

Поворотна центруюча головка з великим 
заглибленням для пальця

Швидка і проста ідентифікація
Маркування символу гвинта і розміру нанесені 
на центрувальному ковпачку

Комфортна і приємна робота
Багатокомпонентна рукоятка з великими 
м‘якими елементами

Швидка робота в стандартному поло-
женні кисті
Зона швидкого обертання

Оптимальний захист від корозії
Хромовані леза з загартованої спеціальної 
сталі

Точна посадка
Наконечник Black Point

Лезо: Кругле лезо, з матовим хромуванням

Поворотна центруюча головка з великим 
заглибленням для пальця

Швидка і проста ідентифікація
Маркування символу гвинта і розміру нанесені 
на центрувальному ковпачку

Комфортна і приємна робота
Багатокомпонентна рукоятка з великими 
м‘якими елементами

Швидка робота в стандартному поло-
женні кисті
Зона швидкого обертання

Оптимальний захист від корозії
Хромовані леза з загартованої спеціальної 
сталі

Точна посадка
Наконечник Black Point

Лезо: Кругле лезо, з матовим хромуванням
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Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє 
швидко вибирати необхідний інструмент

C
Розмір, мм

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

0,4×2,5 80 0613631025 1

0,5 x 3,0 100 061363103 1

0,6 x 3,5 100 0613631035 1

0,8 x 4,0 100 061363104 1

1,0 x 5,5 125 0613631055 1

1,2 x 6,5 150 0613631065 1

1,2 x 8,0 175 061363108 1

1,6 x 8,0 200 0613631082 1

1,6 x 10,0 200 061363110 1

Викрутка ZEBRA® електроізольована, шліц
Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначена для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В 
постійного струму

• Привід по ISO +2380
• Стандарт IEC 60900: 2004
• Надійний захист від ураження електричним 

струмом
• Стійка до негативних температур
• Стрижень чорний ізольований

Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє 
швидко вибирати необхідний інструмент

Розмір
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

PH0 80 06136320 1

PH1 80 06136321 1

PH2 100 06136322 1

PH3 150 06136323 1

PH4 200 06136324 1

Викрутка ZEBRA® електроізольована, шліц
Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначена для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В 
постійного струму

• Привід по DIN ISO 8764-I-PH
• Стандарт IEC 60900:2004
• Надійний захист від ураження електричним 

струмом
• Стійка до негативних температур
• Стрижень чорний ізольований
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Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє 
швидко вибирати необхідний інструмент.

CРозмір, мм
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

0,4×2,5 80 061363125 1

0,8×4,0 100 061363140 1

1,0×5,5 125 061363155 1

Викрутка ZEBRA® електроізольована, шліц
Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначена для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В 
постійного струму

• Привід по ISO +2380
• Стандарт IEC 60900:2004
• Компактна конструкція стрижня дозволяє 

безперешкодно працювати з пружинними 
елементами клем і глибоко посадженими 
гвинтами

• Надійний захист від ураження електричним 
струмом

• Стійка до негативних температур
• Стрижень чорний ізольований

Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє 
швидко вибирати необхідний інструмент

CРозмір
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

PH1 80 0613 632 10 1

PH2 100 0613 632 20 1

Викрутка ZEBRA® електроізольована, PH
Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE з компактною конструкцією стрижня. Призначена для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 
1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму

• Привід по DIN ISO 8764-I-PH
• Стандарт IEC 60900:2004
• Компактна конструкція стрижня дозволяє 

безперешкодно працювати з пружинними 
елементами клем і глибоко посадженими 
гвинтами

• Надійний захист від ураження електричним 
струмом

• Стійка до негативних температур
• Стрижень чорний ізольований
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C
Розмір, мм

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

5,5 125 0613636055 1
7,0 125 061363607 1
8,0 125 061363608 1
9,0 125 061363609 1

10,0 125 061363610 1
12,0 125 061363612 1
13,0 125 061363613 1

Викрутка ZEBRA® ел./ізол., зовнійшній 6-гранник
Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначена для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В 
постійного струму

• Привід по DIN 475/2
• Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
• Надійний захист від ураження електричним 

струмом
• Стійка до негативних температур

C
Розмір, мм

Довжина стрижня, 
мм

Арт. № Уп., шт.

2,5 125 0613635025 1
3,0 125 061363503 1
4,0 125 061363504 1
5,0 125 061363505 1
6,0 125 061363506 1
8,0 125 061363508 1

Викрутка ZEBRA® ел./ізол., внутрішній 6-гранник
Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначена для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В 
постійного струму

• Привід по DIN 911
• Стандарт DIN 7439, IEC 60900:2004
• Надійний захист від ураження електричним 

струмом

Розмір, мм
 Довжина 

стрижня, мм
Колір Арт. № Уп., шт.

0,5 x 3 140 прозора 07155305 1
0,5 x 3 163 чорна 0613247360 1

Викрутка індикаторна
Викрутка індикаторна з шліцьовим стрижнем

• Нікельований стрижень
• Ізольований, однополюсний тестер напруги
• Відповідає VDE 0680/6 для напруги 

змінного струму до 150-250 В
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C

Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5 предметів
Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE з компактною конструкцією стрижня, шліц і РН

• Привід по DIN 475/2
• Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
• Надійний захист від ураження електричним 

струмом
• Стійкі до негативних температур

C

Набір викруток ZEBRA® електроізол., VDE зовн. шестигранник, 6 предметів

Розмір, мм Кількість Артикул набору
5,5 1

061393666

6,0 1
7,0 1
8,0 1

10,0 1
13,0 1

Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE зовнішній шестигранник

• Привід по DIN 475/2
• Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
• Надійний захист від ураження електричним 

струмом
• Стійкі до негативних температур

Вміст Артикул Параметри Уп., шт. Артикул набору
Викрутка VDE, плоска шліцьова, ультратонка 061363125 0,4 x 2,5 мм 1

0613963250
Викрутка VDE, плоска шліцьова, ультратонка 061363140 0,8 x 4 мм 1

Викрутка VDE, плоска щілинна, ультратонка 061363155 1 x 5,5 мм 1

Викрутка VDE, вбудована головка PH, дуже тонка 061363210 PH1 1

Викрутка VDE, вбудована головка PH, дуже тонка 061363220 PH2 1
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Розмір, мм
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

0,3×1,5 40 0613486015 1
0,3×1,8 60 0613486018 1
0,4×2,0 60 0613486020 1
0,4×2,5 75 0613486025 1
0,5×3,0 75 0613486030 1

Викрутка ZEBRA® високоточна ел./ізол., шліц
Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE для точних робіт в механіці і електроніці. Призначена для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 
1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму

• Привід по DIN 5264-А, ISO 2380
• Стандарт IEC 60900:2004
• Надійний захист від ураження електричним 

струмом
• Стійка до негативних температур

Розмір, мм
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

PH00 40 061348700 1
PH0 60 06134870 1

Викрутка ZEBRA® високоточна ел./ізол., PH
Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE для точних робіт в механіці і електроніці. Призначена для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 
1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму

• Привід по DIN 8764-PH
• Стандарт IEC 60900:2004
• Надійний захист від ураження електричним 

струмом
• Стійка до негативних температур

Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє 
швидко вибирати необхідний інструмент

Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє 
швидко вибирати необхідний інструмент
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Набір викруток ZEBRA® високоточних ел./ізол.
Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE для точних робіт в механіці та електроніці, 7 предметів

Набір складається з п'яти викруток 
під шліц і двох викруток Phillips під 
хрестоподібний шліц
• Випробування на холодний удар при –40° 

C (маркування C)
• Лезо: Кругле лезо, ізольоване, бронзове
• Шліцевий привід: DIN 5264-A, ISO 

2380
• Поперечний привід: ISO 8764-PH

Вміст Артикул Параметри Уп., шт. Артикул набору

Точна викрутка VDE, плоска шліца 0613486015 0,3 x 1,5 мм 1

06134894

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486018 0,3 x 1,8 мм 1

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486020 0,4 x 2 мм 1

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486025 0,4 x 2,5 мм 1

Точна викрутка VDE, плоска шліцьова 0613486030 0,5 x 3 мм 1

Точна викрутка VDE, вбудована головка 06134870 PH 0 1

Точна викрутка VDE, вбудована головка 061348700 PH 00 1
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Зміцнений наконечник 
забезпечує високий крутний 
момент і кращий контакт з 
приводом гвинта

Нікельований стрижень 
викрутки захищений від корозії

Наявність отвору в рукоятці дозволяє 
зберігати інструмент на стінових 
інструментальних панелях

Високоякісна спеціальна сталь забезпечує 
високу пружність і зносостійкість

Монолітний вбудований наконечник для великих 
зусиль дозволяє легко затягувати і відгвинчувати 
різьбові з'єднання. Особливо добре підходить для 
заржавілих і «прикипілих» з'єднань

Спеціальний чорний пластик забезпечує передачу 
високого крутного моменту і дає гарантії міцного 
утримання і жосткості завдяки конструкції з міцною 
основою і м'якою оболонкою. Ергономічна рукоятка, 
знижує втому при роботі

ВИКРУТКИ ZEBRA® з т-подібною ручкою
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Викрутка ZEBRA®, зовнішній 6-гранник
Викрутка ZEBRA® з приводом зовнішній 6-гранник з наскрізним стрижнем та Т-подібною рукояткою

Для гвинтів із шестигранною головкою

• Внутрішній отвір для виступаючих валів з 
різьбою

• Стрижень: кругле хромоване лезо
• Привід по DIN 475/2
• Стандарт DIN 3125

Розмір, мм
Довжина стрижня, 

мм
Арт. № Уп., шт.

6 125 061312006 1
7 125 061312007 1
8 125 061312008 1
9 125 061312009 1

10 125 061312010 1
11 125 061312011 1
12 125 061312012 1
13 125 061312013 1
14 125 061312014 1
15 125 061312015 1
16 125 061312016 1
17 125 061312017 1
6 200 061312106 1
7 200 061312107 1
8 200 061312108 1
9 200 061312109 1

10 200 061312110 1
11 200 061312111 1
12 200 061312112 1
13 200 061312113 1
8 300 061312208 1

10 300 061312210 1
11 300 061312211 1
12 300 061312212 1
13 300 061312213 1
14 300 061312214 1
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Привід А1 А2 В С Арт. № Уп., шт.
1/4" 95 мм 10 мм 85 мм 100 мм 061363040 1

Набір викруток ZEBRA®, зовнішній 6-гранник, 5 предметів
Набір викруток ZEBRA® з приводом зовнішній 6-гранник з наскрізнім стрижнем і Т-подібною рукояткою

Розмір, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
6 125

061391205

1
7 125 1
8 125 1

10 125 1
13 125 1

Для гвинтів із шестигранною головкою

• Внутрішній отвір для виступаючих валів з 
різьбою

• Стрижень: кругле хромоване лезо
• Привід по DIN 475/2
• Стандарт DIN 3125

Викрутка з тріскачкою та бітами
Викрутка ZEBRA® з реверсивною тріскачкою і набором біт в пластиковому тримачі

Двокомпонентна рукоятка.
Стрижень викрутки короткий, хромований з 
магнітним утримувачем біт по DIN 3126-D 6.3

У складі набору біти: перехідник на 
квадрат 1/4 "; шліц 5,5 × 0,8 мм; SW4; SW5; 
РН1; РН2; ТХ10; ТХ15; ТХ20; ТХ25; ТХ30

Для відкручування сильно прикипілих 
/ заржавілих різьбових з'єднань 
застосувати Т-образні викрутки з 
жорсткою фіксацією стрижня
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Викрутка ZEBRA®, внутрішній 6-гранник
 Викрутка ZEBRA® з приводом внутрішній 6-гранник з наскрізним стрижнем і Т-подібною рукояткою

Стрижень: шестигранне лезо з бічним 
стрижнем, матове хромування

• Привід (SW) по DIN 911

Розмір, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
2,5 150 0613132025 1
3,0 150 061313203 1
4,0 150 061313204 1
5,0 150 061313205 1
6,0 150 061313206 1
8,0 150 061313208 1
2,5 200 0613133025 1
3,0 200 061313303 1
4,0 200 061313304 1
5,0 200 061313305 1
6,0 200 061313306 1
8,0 200 061313308 1

10,0 200 061313310 1

Викрутка ZEBRA®, внутрішній 6-гранник (сферичний наконечник)
Викрутка ZEBRA® з приводом внутрішній 6-гранник з наскрізним стрижнем і Т-подібною рукояткою

• Привід (SW) по DIN 911
• Сферичний наконечник дозволяє 

працювати викрутці з кріпильними 
виробами під кутом 25˚

Розмір, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
5,0 150 061313005 1
6,0 150 061313006 1
8,0 150 061313008 1
5,0 200 061313105 1
6,0 200 061313106 1
8,0 200 061313108 1

10,0 200 061313110 1
12,0 200 061313112 1
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Набір викруток ZEBRA®, шестигранник, 6 предметів
Набір викруток ZEBRA® з Т-подібною рукояткою

Під ключ 
Розмір, 

мм
Довжина стрижня, 

мм
Арт. №

Уп., 
шт.

 шестигранник
2,5 150

061391306

1
3,0 150 1
4,0 150 1

зі сферичним 
наконечником

5,0 150 1
6,0 150 1
8,0 150 1

Для гвинтів із шестигранною головкою

• Внутрішній отвір для виступаючих валів з 
різьбою

• Стрижень: кругле хромоване лезо
• Привід по DIN 475/2
• Стандарт DIN 3125

Багатокомпонентна рукоятка з 
твердим сердечником і м’яким 
покриттям
• Нековзкий чорний пластик забезпечує 

максимальну передачу крутного моменту
• Ергономічна рукоятка для надійного 

захвату і роботи без втоми
• Вбудований отвір для зберігання насадок 

в корпусі
Наконечник Black Point
• Більш високий крутний момент і точна 

посадка
Суцільне лезо
• Стійке до надзвичайно високих 

навантажень
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Викрутка ZEBRA®, ТХ
Викрутка ZEBRA® з приводом ТХ з наскрізним стрижнем і Т-подібною рукояткою

Вбудований бічний стрижень
Дозволяє без зусиль затягувати і відкручувати 
гвинтові з’єднання

Особливо підходить для заіржавілих і 
заклинених гвинтових з’єднань
• Високоякісне лезо
• Шестигранне лезо з матовим хромуванням 

для оптимального захисту від корозії і 
тривалого терміну служби

• Спеціальна високоякісна сталь забезпечує 
оптимальне поєднання ударної в’язкості й 
зносостійкості

Багатокомпонентна рукоятка з 
твердим сердечником і м’яким 
покриттям
• Нековзкий чорний пластик забезпечує 

максимальну передачу крутного моменту
• Ергономічна рукоятка для надійного 

захвату і роботи без втоми
• Вбудований отвір для зберігання насадок 

в корпусі

Наконечник Black Point
• Більш високий крутний момент і точна 

посадка

Суцільне лезо
• Стійке до надзвичайно високих 

навантажень

Розмір, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
ТХ9 100 061314009 1

ТХ10 100 061314010 1
ТХ15 100 061314015 1
ТХ20 200 061314020 1
ТХ25 200 061314025 1
ТХ27 200 061314027 1
ТХ30 200 061314030 1
ТХ40 200 061314040 1
ТХ45 200 061314045 1

Набір викруток ZEBRA®, ТХ, 6 предметів
Набір викруток ZEBRA® з приводом ТХ з наскрізним стрижнем і Т-подібною рукояткою

Розмір, мм Довжина стрижня, мм Уп., шт. Арт. №
ТХ10 100 1

061391406

ТХ15 100 1
ТХ20 200 1
ТХ25 200 1
ТХ30 200 1
ТХ40 200 1
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Кутова викрутка ZEBRA®, внутрішній 6-гранник
Викрутка кутова метрична ZEBRA® з приводом внутрішній шестигранник. Коротке виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований 
• Привід по ISO 2936 (аналог DIN 911) 

Розмір, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
1,0 45 07153159 1/20
1,5 47 07153135 1/20
2,0 52 07153136 1/20
2,5 59 07153137 1/20
3,0 66 07153138 1/20
3,5 70 07153157 1/10
4,0 74 07153139 1/10
4,5 80 071531391 1/10
5,0 85 07153140 1/10
5,5 90 071531401 1/10
6,0 96 07153141 1/10
7,0 102 07153142 1/10
8,0 108 07153143 1/10
9,0 114 07153144 1/10

10,0 122 07153145 1
11,0 129 07153146 1
12,0 137 07153147 1
14,0 154 07153148 1
16,0 168 071531481 1
17,0 177 07153149 1
19,0 199 07153150 1
22,0 222 07153151 1
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Компл. Склад набору Артикул набору
9 предметів 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм 071531100

10 предметів 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм 071531110
14 предметів 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11;12; 14; 17; 19 мм 07153154

Набори кутових викруток ZEBRA®

Набір кутових метричних викруток ZEBRA® з приводом внутрішній шестигранник. Коротке виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований 
Привід по ISO 2936 (аналог DIN 911)

Компл. Склад набору Артикул набору

8 предметів 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм 07153155

Набір кутових викруток ZEBRA®, 8 предметів
Набір кутових метричних викруток ZEBRA® з приводом внутрішній шестигранник. Коротке виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований
•  Привід по ISO 2936 (аналог DIN 911)

Розміри, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
2,0 102 07153117 1/10
2,5 115 07153118 1/10
3,0 129 07153119 1/10
3,5 140 07153158 1/10
4,0 144 07153120 1/10
5,0 165 07153121 1/10
6,0 186 07153122 1/10
7,0 197 07153123 1/10
8,0 208 07153124 1/10
9,0 219 07153125 1/10

10,0 234 07153126 1/10
12,0 262 07153128 1/5
14,0 294 07153129 1/5
17,0 337 07153130 1/5

Кутова викрутка ZEBRA®, шестигранник. Подовжене виконання
Набір кутових метричних викруток ZEBRA® з приводом внутрішній шестигранник. Подовжене виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований
• Привід по ISO 2936 (аналог DIN 911)
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Кутова викрутка ZEBRA®, внутрішній шестигранник зі сферичною голівкою
Викрутка кутова метрична ZEBRA® з приводом внутрішній шестигранник. Подовжене виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований
• Сферичний наконечник дозволяє 

працювати викрутці з кріпильними 
виробами під кутом 25˚

• Привід по ISO 2936 LРозміри, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
1,3 73 071540013 1/10
1,5 89 071540015 1/10
2,0 99 07154002 1/10
2,5 111 071540025 1/10
3,0 125 07154003 1/10
4,0 138 07154004 1/10
5,0 158 07154005 1/10
6,0 178 07154006 1/10
8,0 198 07154008 1/10

10,0 221 07154010 1/10
12,0 247 07154012 1/10

Набір кутових викруток ZEBRA®, 6 предметів
Набір кутових викруток метричних ZEBRA® з приводом внутрішній шестигранник. Подовжене виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований
• Сферичний наконечник дозволяє 

працювати викрутці з кріпильними 
виробами під кутом 25˚

Компл. Склад набору Артикул набору

9 предметів SW: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм. 071540100
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Кутова викрутка ZEBRA®, шестигранник. Коротке виконання
Викрутка кутова дюймова ZEBRA® для приводу внутрішній шестигранник. Коротке виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований

Розміри, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
1/16" 45 071531125 1/10
5/64" 47 071531126 1/10
3/32" 52 071531127 1/10
7/64" 59 071531128 1/10
1/8" 66 071531129 1/10

9/64" 70 071531130 1/10
5/32" 74 071531131 1/10
3/16" 80 071531132 1/10
7/32" 85 071531133 1/10
1/4" 90 071531134 1/10

9/32" 96 071531135 1/10
5/16" 102 071531136 1/10

11/32" 108 071531137 1/10
3/8" 114 071531138 1/10

7/16" 122 071531139 1/10
1/2" 129 071531140 1/10

Компл. Склад набору Артикул набору

7 предметів
1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 

3/16"; 1/4"
0715311100

10 предметів
1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 

3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2"
0715311110

Набори кутових викруток ZEBRA®. Коротке виконання
Набір кутових викруток дюймовихZEBRA® для приводу внутрішній шестигранник. Коротке виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований

Компл. Склад набору Артикул набору

9 предметів  SW: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм. 071531120

Набір кутових викруток ZEBRA®, шестигранник. Подовжене виконання
Набір кутових викруток метричних ZEBRA® з приводом внутрішній шестигранник. Подовжене виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований
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Набори кутових викруток ZEBRA®, зі сферичним наконечником
Набір кутових метричних викруток ZEBRA® для приводу внутрішній шестигранник. Подовжене виконання зі сферичним наконечником

• Для вилучення з пластикового пенала 
повернути будь-який ключ

• Сферичний наконечник дозволяє 
працювати викрутці з кріпильними 
виробами під кутом 25˚

1. 2.

Компл. Склад набору Артикул набору

9 предметів 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм 07154050

07153171

Набори кутових викруток ZEBRA®, внутрішній шестигранник
Набір кутових метричних викруток ZEBRA® з приводом внутрішній шестигранник. У пластиковому корпусі, армованому скловолокном, 7 шт.

• Зручна кнопка звільнення для простого 
вибору необхідного розміру ключа

Компл. Склад набору Артикул набору
7 предметів  2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм 07153170
7 предметів  2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм 07153171

07153170
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Кутова викрутка ZEBRA® з приводом ТХ. Коротке виконання
Викрутка кутова ZEBRA® з приводом ТХ. Коротке виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований

Розміри, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
ТХ6 45 07153606 1/12
ТХ7 51 07153607 1/12
ТХ8 51 07153608 1/12
ТХ9 51 07153609 1/12

ТХ10 54 07153610 1/12
ТХ15 58 07153615 1/12
ТХ20 61 07153620 1/12
ТХ25 65 07153625 1/12
ТХ27 70 07153627 1/12
ТХ30 76 07153630 1/12
ТХ40 83 07153640 1/12
ТХ45 91 07153645 1/12
ТХ50 104 07153650 1/12
ТХ55 120 07153655 1/12
ТХ60 134 07153660 1/12

Компл. Склад набору Артикул набору

8 предметів TX 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40. 071536100

Набори кутових викруток ZEBRA® з приводом ТХ. Коротке виконання
Набір кутових викруток дюймових ZEBRA® з приводом ТХ. Коротке виконання

• Стрижень: шестигранний, нікельований
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Кутова викрутка ZEBRA® з приводом ТХ, зі сферичним наконечником
Викрутка кутова ZEBRA® з приводом ТХ

• Стрижень: круглий, нікельований
• Сферичний наконечник дозволяє 

працювати викрутці з кріпильними 
виробами під кутом 25˚

Розміри, мм Довжина стрижня, мм Арт. № Уп., шт.
ТХ9 67 0715 37 09 1/12

ТХ10 76 0715 37 10 1/12
ТХ15 87 0715 37 15 1/12
ТХ20 98 0715 37 20 1/12
ТХ25 101 0715 37 25 1/12
ТХ27 112 0715 37 27 1/12
ТХ30 125 0715 37 30 1/12
ТХ40 139 0715 37 40 1/12
ТХ45 145 0715 37 45 1/12

Компл. Склад набору Артикул набору

8 предметів TX 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40. 071537100

Набір кутових викруток ZEBRA®, з приводом ТХ, зі сферичним наконечником
Набір кутових викруток ZEBRA® з приводом ТХ

• Стрижень: круглий, нікельований
• Сферичний наконечник дозволяє 

працювати викрутці з кріпильними 
виробами під кутом 25˚

Компл. Склад набору Артикул набору

9 предметів 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм 575240100

Набір кутових викруток RED LINE, шестигранник, зі сферичним наконечником
Набір ключів подовжених 6-тигранних RED LINE, в пластмасовому тримачі з функцією витягування, 9 шт.

• Сферичний наконечник дозволяє 
працювати викрутці з кріпильними 
виробами під кутом 25˚
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Загартовані зубці
Для високої стійкості до зношування і міцного 
надійного захоплення

Максимальна точність і ресурс
Хромовані ріжучі кромки додатково загартовані 
індукційним методом

Оптимальний розподіл зусилля
Зручне захоплення, що не викликає втому при 
тривалому використанні

Усічена форма ворота
Для зручної роботи на важкодоступних 
ділянках і вузлах

Збільшений воріт на VDE-виконанні
Захищає від випадкового зісковзування на 
струмопроводнi поверхні

ШАРНІРНО-ГУБЦЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ZEBRA®
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Робоча частина плоскогубцiв

Типи з'єднань

Рекомендації по догляду

Небезпека

Позначення

Форма ріжучих кромок

Типи проводів

Напрямок та положення ріжучих кромок

Торцева частина

Губки

Поверхня захвата

Виїмка

Задня частина

Додаткова ріжуча 
частина з виїмкою

Фронтальні або 
похилі кусачки 
підходять для певних 
положень різання за 
рахунок розташування і 
форми ріжучих крайок

Центральні кусачки 
призначені для різання 
дуже твердих матеріалів

Ріжучі кромки
з нахилом, залежно від 
конструкції, підходять для всіх 
типів проводів
Ріжучі кромки з невеликим 
нахилом підходять для всіх 
типів проводів за винятком 
струнного дроту

Ріжучі кромки без нахилу 
підходять тільки для м'яких 
матеріалів

З'єднання внакладку 
сприятливі співвідношення
важелів, потужне різання

З'єднання муфтове 
Кліщі трубні:
висока стабільність завдяки 
подвійним направляючим

Невелика кількість масла на полірованих поверхнях 
зберігає експлуатаційну надійність і подовжує 
довговічність плоскогубців!

Плоскогубці використовуються тільки за призначенням. 
При відкушуванні кінців проводу будьте обережні і 
користуйтеся захисними окулярами!

З'єднання внахльост для 
точного різання

Бокорізи

Приклади 
матеріалу

плоскі 
губки

ріжуча кромка 
центрована

підпружинені
поверхні лапок з насічкою

для електроніки

Cu+AI кабель

стальний трос

круглий мет. стрижень

автоматичне відкриття плоско-
губців зі спец. захопленням дроту

фіксація відрізаної частини 
дроту вигнутими губками

гладкі поверхні лапок

зубчаті поверхні лапок

напівкруглі 
губки

ріжуча кромка з 
нахилом

ріжуча кромка з 
невеликим нахилом

ріжуча кромка
без нахилу

круглі губки

Межа міцності,  
Н/мм2

Мідь
Пластик

220 750 1800 2300

Цвях
Дріт

Пружинний 
дріт
Цвях

Зміцнений 
пружинний 
дріт

М"який Ср. тверд. Твердий Вис. міцн.

Шарнірно-губцевий інструмент ZEBRA®
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L, мм L, дюйм
Дріт середньої 

твердості
Твердий дріт

Мідний і 
алюмінієвий кабель

Арт. № Уп., шт.

170 6 1/4 ∅3,1 мм ∅2,0 мм ∅10,0 мм

16 мм2

071401554

1180 7 ∅3,4 мм ∅2,2 мм ∅12,0 мм 071401555

200 8 ∅3,8 мм ∅2,5 мм ∅13,0 мм 071401556

Плоскогубці ZEBRA® DIN ISO 5746
Для захоплення, утримання і різання твердого та м’якого проводу

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Довгі ріжучі кромки дозволяють різати 
кабель великого перерізу

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню

Ріжучі кромки: індуктивне гартування
Захоплення овальних заготовок: за 
допомогою виїмки з зубцями
З'єднання: внахльост

L, мм L, дюйм М'який дріт
Дріт середньої 
твердості

Твердий дріт Арт. № Уп., шт.

140 5 1/2

∅4,0 мм

∅3,1 мм ∅2,0мм 071401551

1

160 6 1/4 ∅3,4 мм ∅2,5 мм 071401552
180 7 ∅3,8 мм ∅2,7 мм 071401553
140 5 1/2 ∅2,5 мм ∅1,8мм 071401556
160 6 1/4 ∅2,8 мм ∅2,0 мм 071401557
180 7 ∅3,0 мм ∅2,5 мм 071401558

Бокорізи ZEBRA® DIN ISO 5746
Для різання твердого, сталевого і мідного дроту

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Довгі ріжучі кромки дозволяють різати 
кабель великого перерізу

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструменту, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

Ріжучі кромки: індуктивне гартування
З'єднання: внахльост
Робоча частина: хромована
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L, мм L, дюйм Захват Арт. № Уп., шт.
250 10 1/8" – 2" 16 – 46 071401563 1

Довгогубці ZEBRA® DIN ISO 5745
Для захоплення, утримування і різання твердого та м’якого дроту

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Довгі ріжучі кромки дозволяють різати 
кабель великого перерізу

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструмента, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі 

Ріжучі кромки: індуктивне гартування
Захоплення овальних заготовок: за 
допомогою виїмки з зубцями
З'єднання: внахльост
Робоча частина: хромована

Кліщі трубні ZEBRA® DIN ISO 8976
Для монтажних, ремонтних і сервісних робіт в автомобільній сфері та промисловості

• Швидке і точне регулювання при 
натисканні кнопки

• Налаштування розміру під трубу або гайку 
проводиться однією рукою безпосередньо 
на деталі

• Функція самозажиму запобігає 
зісковзуванню з поверхні труби і гайки

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей і 
тривалий термін служби

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструмента, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

З'єднання: муфтове
Робоча частина: хромована

L, мм L, дюйм Геометрія губок Форма L3, мм W3, мм Т1, мм W4, мм Т2, мм Арт. № Уп., шт
210 8 1/4 72 17,5 9,5 4 3 071401557

1
210 8 1/4  40° 76 17,5 9,5 4 3 071401558

160 6 1/2 50 16,5 9 3 2,5 071401559

160 6 1/2  40° 46 16,5 9 3 2,5 071401562
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Вміст Артикул Загальна довжина Артикул набору Уп., шт.
Плоскогубці 071401555 180 мм

071401565 1
Кліщі трубні переставні 071401563 250 мм

Довгогубці 071401557 210 мм
Бокорізи 071401552 160 мм

Набір пасатижів ZEBRA®

Для монтажних, ремонтних і сервісних робіт в автомобільній сфері та промисловості

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструменту, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

• Довгі ріжучі кромки дозволяють різати 
кабель великого перерізу

• Подовжена робоча частина губок 
довгогубців дозволяє розвивати високі 
зусилля згинання

• Компактна конструкція робочої частини 
бокорізів дозволяє працювати у 
важкодоступних місцях

• Функція самозатиску трубного ключа 
запобігає зісковзуванню з поверхні труби 
і гайки

Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин

• Стандарт: DIN ISO 9655
• Рукоятка: М'який зручний захват виступів 

рукоятки
• Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні 

захвату
• З'єднання: Коробчатий шарнір, 

відкриваюча пружина
• Головка: З поліруванням

L, мм Форма
A, 
мм

В, 
мм

D, 
мм

ø, мм ø мм
Арт. №

Уп., 
шт.

115 кругла головка, невеликий скос 11 14 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 07140736

1

115 кругла головка, з дротяним 
затискачем          11 14 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5

07140737

115 кругла головка, без скосу 
для поверхневого різання

11 14 7,5 0,3-1,3 1,5 –
07140738

115 загострена головка, невеликий 
скос

11 14 7,0 0,3-1,3 1,5 0,5
07140739

115 загострена головка, без фаски 11 14 7,0 0,3-1,3 1,0 – 07140740
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L, мм Форма A, мм В, мм D, мм E, мм F мм Арт. № Уп., шт.
120

 9,8 22,5 6,3 1,2 4,0 07140730

1120
  9,8 22,5 6,3 1,2 1,5 07140731

120
   9,8 22,5 6,3 1,5 2,0 07140732

Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин

• Стандарт: DIN ISO 9655
• Рукоятка: М'який зручний захват виступів 

рукоятки
• Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні 

захвату
• З'єднання: Коробчатий шарнір, 

відкриваюча пружина
• Головка: З поліруванням

№
L, 

мм
Форма Форма

B, 
мм

A, 
мм

D, 
мм

C, 
мм

α
ø, мм ø мм

Арт. №
Уп., 
шт.

1 115
кусачки для різання спереду, поверхневе 

різання м’яких проводів
6 11 7 16 – 2,0 0,5 07140733

12 115 кусачки для різання спереду/по діагоналі 10 11 7 17 15° 1,5 0,5 07140734

3 115
кусачки для різання по діагоналі, коротка 

головка, для різання у тісних місцях
21 9,5 6 7 45° 0,6 – 07140735

1 2 3

Кусачки торцеві ZEBRA®

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин

• Стандарт: DIN ISO 9654
• Лезо: Для різання твердого та м'якого 

дроту
• Рукоятка: М'який зручний захват виступів 

рукоятки
• Відкриваюча пружина: Подвійна 

пружина для автоматичного розкриття 
плоскогубців

• Головка: З поліруванням
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Вміст Ширина губок, мм Загальна довжина, мм Арт. № Уп., шт.
Хрестовий, заокруглені кінчики 3 145 07140801

1
Кутовий (кут нахилу 45°) 10 155 07140809

Монтажні пінцети
Для тонких монтажних робіт. Вставка і розпаювання горизонтальних компонентів

• Губки: тонко зазубрені
• Поверхня: глянцева, з хромованим 

покриттям, полірована

07140801 07140809

Інструмент для зняття ізоляції
Точне легке зняття ізоляції з кабелів і проводів з пластмасовою або гумовою ізоляцією

• Високоякісна інструментальна сталь
• Максимальний термін експлуатації і 

точність поверхні ріжучих крайок
• Для одножильних, багатожильних і 

тонкожильних провідників
• Пружина автоматично розкриває кліщі
• Ергономічна протиковзка 2-компонентна 

рукоятка з вузьким буртиком
• Зручність у роботі і оптимальна передача 

зусилля
• Регулювальний гвинт фіксується гайкою з 

накаткою

Поверхня: повністю шліфована і хромована
З'єднання: внахльост

Діаметр проводу, 
макс. (Ø)

Діаметр проводу, 
макс. (Ø)

Поперечний переріз 
проводу MAX, мм² Довжина, L, мм Арт. № Уп., шт.

ZEBRA® 5 10 160 071401550 1

071401550 0577201550
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L, мм М'який дріт Дріт середньої твердості Твердий дріт Арт. № Уп., шт.

140 3,0 2,2 1,8 071501570 1
160 3,5 2,5 2,0 071501571 1
180 3,8 2,7 2,2 071501572 1
200 4,2 3,0 2,5 071501573 1

L, 
мм

Геометрія губок Форма Арт. №
Уп., 
шт.

160 071501567

1200 071501568
200  40° 071501569

L, мм М'який дріт
Дріт середньої 

твердості
Твердий дріт Арт. № Уп., шт.

160 3,5 2,5 2,2 071501578 1

Бокорізи 
Для різання м’якого і дуже твердого дроту, а також кабелів

• Робота без перенапруги, чисте різання 
завдяки фрезерованій ріжучій кромці

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує тривалий термін служби і 
точність лез

• Поверхня відполірована і покрита 
прозорим лаком

Виступи рукоятки: з подвійним покриттям 
з ПВХ

Гострогубці
Для захоплення, утримування і різання твердого та м’якого дроту.

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Довгі ріжучі кромки дозволяють різати кабель 
великого перерізу

• Поверхня відполірована і покрита прозорим 
лаком

Виступи рукоятки: з подвійним покриттям з 
ПВХ

Кусачки торцеві
Для різання м’якого та дуже твердого дроту
Також підходять для кріплення і різання обв’язувальногої дроту, дроту для армування залізобетонних конструкцій.

• Мінімальні зусилля і акуратне різання 
забезпечується прецизійної обробкою 
поверхні ріжучої кромки

• Висока якість інструментальної сталі гарантує 
тривалий термін служби і точність різу

Поверхня: повністю відполірована і покрита 
прозорим лаком
Виступи рукоятки: з подвійним покриттям з 
ПВХ
З'єднання: внахльост.
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L
мм

L
дюйм

Середньо-
жорсткий дріт

Жорсткий
дріт

Мідний і
алюмінієвий 

кабель
Арт. № Уп., шт.

180 7 Ø 3,4 мм Ø 2,2 мм Ø12,0 мм 16 
мм2

577201555
6

200 8 Ø 3,8 мм Ø 2,5 мм Ø13,0 мм 577201556

L
мм

L
дюйм

М'який 
дріт

Середньо-
жорсткий дріт

Жорсткий дріт Арт. № Уп., шт.

180 7 Ø 4,0 мм Ø 3,8 мм Ø 2,7 мм 577201553 6

L
мм

L
дюйм

Геометрія Форма
L3
мм

W3
мм

T1
мм

W4
мм

T2
мм

Арт. № Уп., шт.

200 8 74 17,5 9,5 3 2,5 577201557 6

Плоскогубці RED LINE
Для захоплення, утримання та різання твердого та м’якого проводу чи кабелю

• Високоякісна інструментальна сталь, 
хромоване покриття

• Довгий ріжучий край для більш товстих 
кабелів

• Ергономічна, зручна ручка

Бокорізи RED LINE
Для різання твердих і м’яких проводів

• Для різання твердого, сталевого і мідного 
дроту

• Високоякісна інструментальна сталь, 
хромоване покриття

• Ергономічна, зручна ручка
• Ріжучі кромки додатково термооброблені 

індуктивним методом

Гострогубці RED LINE
Для захоплення, утримування та різання м’яких і жорстких дротів та кабелів

• Високоякісна інструментальна сталь, 
хромоване покриття

• Довгий ріжучий край для більш товстих 
кабелів

• Ріжучі кромки додатково термооброблені 
індуктивним методом

• Ергономічна, зручна ручка
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L, мм L, дюйм
Дріт середньої 

твердості
Твердий дрiт

Мідний і 
алюмінієвий кабель

Арт. № Уп., шт.

170 6 1/4 ∅3,1 мм ∅2,0 мм ∅10,0 мм
16 мм2

071401574
1180 7 ∅3,4 мм ∅2,2 мм ∅12,0 мм 071401575

200 8 ∅3,8 мм ∅2,5 мм ∅13,0 мм 071401576

L, мм L, дюйм М'який дріт
Дріт середньої 

твердості
Твердий дрiт Арт. № Уп., шт.

140 5 1/2
∅4,0 мм

∅2,5 мм ∅1,8мм 071401571
1160 6 1/4 ∅2,8 мм ∅2,0 мм 071401572

180 7 ∅3,0 мм ∅2,5 мм 071401573

Плоскогубці електроізольовані DIN ISO 5746 ZEBRA®

Для захоплення, утримування і різання твердого та м’якого дроту

• Призначені для роботи з 
електрообладнанням, що під напругою до 
1000 В змінного струму та 1500 В постійного 
струму

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Довгі ріжучі кромки дозволяють різати кабель 
великого перерізу

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструмента, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

Ріжучі кромки: індуктивне гартування
Захоплення овальних заготовок: за 
допомогою виїмки з зубцями
З'єднання: внахльост
Робоча частина: хромована

Бокорізи електроізольовані DIN ISO 5749 ZEBRA®

Для різання твердого, сталевого і мідного дроту у важкодоступних місцях

• Призначені для роботи з електрообладнанням 
під напругою до 1000 В змінного струму та 
1500 В постійного струму

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує точний різ і тривалий термін 
служби

• Компактна конструкція робочої частини 
дозволяє працювати у важкодоступних 
місцях

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструмента, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

Ріжучі кромки: індуктивне гартування
Захоплення овальних заготовок: за 
допомогою виїмки з зубцями
З'єднання: внахльост
Робоча частина: хромована



54 РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - ШАРНІРНО-ГУБЦЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ

L, мм L, дюйм Діаметр Переріз Арт. № Уп., шт.

160 6 1/4 ∅15,0 мм 50 мм2 071401585
1

200 8 ∅20,0 мм 70 мм2 071401586

L, мм L, дюйм Геометрія губок Форма L3, мм W3, мм Т1, мм W4, мм Т2, мм Арт. № Уп., шт.

200 8 1/4 76 17,5 9,5 4 3 071401577

1
200 8 1/4  40° 72 17,5 9,5 4 3 071401578

160 6 1/2 50 16,5 9 3 2,5 071401579

160 6 1/2  40° 46 16,5 9 3 2,5 071401596

Довгогубці електроізольовані DIN ISO 5745 ZEBRA®

Для захоплення, утримання і різання твердого та м’якого проводу
• Призначені для роботи з 

електрообладнанням під напругою до  
1000 В змінного струму та 1500 В постійного 
струму

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Подовжена робоча частина губок дозволяє 
розвивати високі зусилля згинання

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструменту, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

Ріжучі кромки: індуктивне гартування
Захоплення овальних заготовок: за 
допомогою виїмки з зубцями
З'єднання: внахльост
Робоча частина: хромована

Бокорізи електроізольовані DIN ISO 5749 ZEBRA®

Для різання твердого, сталевого і мідного дроту у важкодоступних місцях
• Призначені для роботи з електрообладнанням, 

що під напругою до  1000 В змінного струму 
та 1500 В постійного струму

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує точний різ і тривалий термін 
служби

• Спеціальна конструкція ріжучої кромки 
забезпечує чистий різ багатожильного і 
одножильного кабелю без деформації

• Оптимальна передача зусилля завдяки 
двоступеневій ріжучій кромці

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструменту, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

Ріжучі кромки: індуктивне гартування
З'єднання: гвинтове, регульоване
Робоча частина: хромована

071401585 071401586
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Інструмент для зняття ізоляції ZEBRA®

Точне легке зняття ізоляції з кабелів і проводів з пластмасовою або гумовою ізоляцією

• Призначений для роботи з 
електрообладнанням, що під напругою 
до 1000 В змінного струму та 1500 В 
постійного струму

• Висока якість інструментальної сталі 
гарантує максимальний термін експлуатації 
і точність різання поверхні

• Пружина автоматично розкриває кліщі
• Ергономічна протиковзка 2-компонентна 

рукоятка з широким буртиком VDE для 
безпечної роботи

• Регулювальний гвинт фіксується стопорною 
гайкою з накаткою

З'єднання: внахльост
Робоча частина: повністю шліфована і 
хромована

L, мм
Dmax 

дроту,  (Ø)
Переріз Матеріал Матеріал рукоятки Покриття

Стандарт 
EN

Арт. № Уп., шт.

160 мм 5 мм 10 мм² Сталь 2-компонентний пластик хромоване 60900 071401570 1

Плоскогубці електроізольовані ZEBRA®

3 інструмента в одному, для різання та зняття ізоляції з електричних кабелів

• Для роботи на деталях під напругою, 
дотримуючись при цьому всіх зазначених 
заходів з техніки безпеки

• До 1000 В змінного струму та 1500 В 
постійного струму

• Інструмент 3 в 1
• Зручне управління, без зміни інструменту
• Можна використовувати в якості бокорізів
• Для швидкого видалення оболонки і зняття 

ізоляції
• Ергономічна рукоятка для безпечної роботи
• Ергономічна 2-компонентна рукоятка з 

захистом від зісковзування з широким 
буртиком VDE

• Індуктивно загартовані прецизійні ріжучі 
кромки

З'єднання: внахльост
Робоча частина: повністю шліфована і 
хромована

L, мм Переріз Матеріал Матеріал рукоятки Покриття
Стандарт 

EN
Арт. № Уп., шт.

170 мм 1,5-2,5 мм²
сталь спеціального 

загартування
2-компонентний пластик хромоване 60900 071401588 1
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Вміст Артикул Загальна довжина Артикул набору
Плоскогубці 071401575 180 мм

071401580
Кліщі для зняття ізоляції 071401570 160 мм

Довгогубці 071401577 210 мм

Бокорізи 071401572 160 мм

Набір пасатижів ZEBRA®

Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструмента, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

• Довгі ріжучі кромки дозволяють різати 
кабель великого перерізу

• Кліщі для зняття ізоляції автоматично 
розкриваються за допомогою пружини

• Подовжена робоча частина губок 
довгогубців дозволяє розвивати високі 
зусилля згинання

• Компактна конструкція робочої частини 
бокорізів дозволяє працювати у 
важкодоступних місцях

Вміст Артикул Загальна довжина Артикул набору
Плоскогубці 071401575 180 мм

071401581
Ножиці для нарiзки 

кабелю
071401585 160 мм

Довгогубці 071401577 210 мм

Бокорізи 071401572 160 мм

Набір пасатижів ZEBRA®

Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструмента, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

• Довгі ріжучі кромки дозволяють різати 
кабель великого перерізу

• Кліщі для зняття ізоляції автоматично 
розкриваються за допомогою пружини

• Подовжена робоча частина губок 
довгогубців дозволяє розвивати високі 
зусилля згинання

• Компактна конструкція робочої частини 
бокорізів дозволяє працювати у 
важкодоступних місцях
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Вміст Артикул Загальна довжина Артикул набору
Кліщі для зняття ізоляції 071401570 160 мм

071401582

Бокорізи 071401572 160 мм

Довгогубці 071401577 210 мм

Викрутка 0.4×55×2.5 мм 0613631025 160 мм

Викрутка 0.8×55×4.0 мм 061363104 180 мм

Викрутка 1.2×55×6.5 мм 0613631065 260 мм

Викрутка РН1 06136321 180 мм

Викрутка РН2 06136322 210 мм

Hабір електроізольованого інструменту ZEBRA®

Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму

• Високоякісна інструментальна сталь 
забезпечує надійне захоплення деталей, 
точний різ і тривалий термін служби

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка 
запобігає зісковзуванню інструменту, 
забезпечує надійну передачу зусилля і 
створює комфорт в роботі

• Кліщі для зняття ізоляції автоматично 
розкриваються за допомогою пружини

• Подовжена робоча частина губок 
довгогубців дозволяє розвивати високі 
зусилля згинання

• Компактна конструкція робочої частини 
бокорізів дозволяє працювати у 
важкодоступних місцях
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Велика площа поверхні контакту
Установка кілець без перекосу і деформації

Наконечники: вставні (незнімні) з 
високоміцної пружинної сталі
Висока стійкість при знятті навіть затиснутих 
кілець

Робоча частина
Тонка форма для вільного доступу до деталей 
в вузьких місцях
Гарантує надійне зчеплення, запобігає 
ковзанню

Внутрішня пружина
Розташована всередині гвинтового з'єднання
• Не знижує працездатність
• Не дозволяє скупчуватися бруду, пружина 

не згубиться

Гвинтове з'єднання
Висока точність і плавна робота

ЗНІМАЧІ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ
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Знімач стопорних кілець
Для установки стопорних кілець у втулку

Стандарт: DIN 5256
Рукоятка: пластикове покриття

Нековзке
Наконечники: вставні (незнімні) з 
високоміцної пружинної сталі

Висока стійкість при знятті навіть стиснутих 
кілець

З'єднання: накладне з гвинтом

L1 DIN 5256            Тип  Ø D1 L2 L3 Арт. № Уп., шт.

140 мм

С

8–13 мм 0,9 мм 39 мм – 07140201

1

140 мм 12–25 мм 1,25 мм 38 мм – 07140202
180 мм 19–60 мм 1,8 мм 54 мм – 07140203
225 мм 40–100 мм 2,25 мм 65 мм – 07140204
320 мм 85–140 мм 3,2 мм 91 мм – 07140205
130 мм

D

8–13 мм 0,9 мм 26 мм 12 мм 07140206
130 мм 12–25 мм 1,25 мм 26 мм 12 мм 07140207
165 мм 19–60 мм 1,8 мм 40 мм 14 мм 07140208
210 мм 40–100 мм 2,25 мм 49 мм 16 мм 07140209
305 мм 85–140 мм 3,2 мм 73 мм 20 мм 07140210

Знімач стопорних кілець
Для установки стопорних кілець у вал

Стандарт: DIN 5254
Рукоятка: пластикове покриття

Нековзке
Наконечники: вставні (незнімні) з 
високоміцної пружинної сталі

Висока стійкість при знятті навіть стиснутих 
кілець

З'єднання: накладне з гвинтом

L1 DIN 5254           Тип  Ø D1 L2 L3 Арт. № Уп., шт.

140 мм

А

3–10 мм 0.9мм 39мм – 07140211

1

140 мм 10–25 мм 1.25мм 38мм – 07140212
180 мм 19–60 мм 1.8мм 54мм – 07140213
225 мм 40–100 мм 2.25мм 65мм – 07140214
320 мм 85–140 мм 3.2мм 91мм – 07140215
130 мм

B

3–10 мм 0.9мм 26мм 12 мм 07140216
130 мм 10–25 мм 1.25мм 26мм 12 мм 07140217
165 мм 19–60 мм 1.8мм 40мм 14 мм 07140218
210 мм 40–100 мм 2.25мм 49мм 16 мм 07140219
305 мм 85–140 мм 3.2мм 73мм 20 мм 07140220
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Вміст Артикул Артикул набору Уп., шт.
Тип С, 19–60 мм 07140203

07140230 1
Тип D, 19–60 мм 07140208
Тип A, 19–60 мм 07140213
Тип B, 19–60 мм 07140218

Вміст Артикул Артикул набору Уп., шт.
Тип С, 12–25 мм 07140202

07140231 1
Тип С, 19–60 мм 07140203
Тип A, 10–25 мм 07140212
Тип A, 19–60 мм 07140213

Вміст Артикул Артикул набору Уп., шт.
Тип D, 12–25 мм 07140207

07140232 1
Тип D, 19–60 мм 07140208
Тип B, 10–25 мм 07140217
Тип B, 19–60 мм 07140218

Набір знімачів стопорних кілець
Для установки стопорних кілець на вал та у втулку

Рукоятка: пластикове покриття 
Нековзке

Наконечники: вставні (незнімні) з 
високоміцної пружинної сталі

Висока стійкість при знятті навіть стиснутих 
кілець

З'єднання: накладне з гвинтом
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L Переріз Арт. № Уп., шт.
235 мм  0,5-6 мм² 0714101111 1

Кліщі для зняття ізоляції/обжимні QI 60
Для ізольованих і неізольованих кабельних роз’ємів

• Обтиснення ізольованих і неізольованих 
кабельних роз’ємів 0,5-6,0 мм²

• Укорочення гвинтів M26-M5
• Зняття ізоляції з кабелів 0,75-6,0 мм²

L Переріз Арт. № Уп., шт.
220 мм 0,75–6,0 мм2 055813 1

Кліщі обжимні для зняття ізоляції QU60
Для неізольованих кабельних наконечників і клем

• Призначені для обтиску неізольованих клем 
перерізом 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 мм²

• Для зняття ізоляції, різання проводів
• Для обрізання гвинтів діаметром від M26 до 

М5

L Переріз Арт. № Уп., шт.
220 мм 0,5–16,0 мм2 055710 1

Кліщі обжимні С161
Для трубчастих кабельних наконечників

• Для обтиску трубчастих наконечників 
перерізом від 0,5 до 16 мм2
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L Профіль Переріз дроту Арт. № Уп., шт.
180 мм Чотиригранний 0,08-16 мм2 0714107162 1

Кліщі обжимні
Для ізольованих і неізольованих кінцевих гільз

• Автоматична настройка згідно перетину 
обтиску 

• Ергономічна 2-компонентна рукоятка - для 
комфортної роботи без перенапруги 

Знімач ізоляції
Інструмент для різання і зачистки кабелю з регульованим упором по довжині (8 - 12 мм)

• Зачистка та різання кабелів одним 
інструментом

• Легка заміна леза без застосування 
додаткових інструментів

• Ергономічна двокомпонентна рукоятка
• Регульований стопор для точного 

регулювання довжини 

L Переріз Арт. № Уп., шт.
191 мм  0,02-10 мм² 071410810 1

Самозатискні кліщі

Регулювальний гвинт і важіль 
швидкого зняття

Технічні характеристики:

Матеріал: сталь

Поверхня: хромована

Довжина
Мін./макс. 

ширина затиску
Вага Арт. № Уп., шт

200 мм 00-73 мм 360 г 07140904 1

З різаком для дроту
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Набір кліщів з фіксатором
Для ізольованих і неізольованих кінцевих гільз

• Набір складається з 3-х предметів та 
високоякісної сумки-скатки 

• Плавний важіль для зняття з пружинним 
механізмом 

• Робота однією рукою, витягування замість 
натискання 

• Контргайка для фіксації ширини затиску
• Міцне нікелеве покриття 

Вміст Параметри Артикул набору Уп., шт.
Кліщі з фіксатором з напівкруглими 
губками

180 мм

071409103 1Кліщі з фіксатором з напівкруглими 
губками

250 мм

Кліщі з фіксатором з прямими губками 250 мм

Вміст Артикул Область затиску Артикул набору
Затискні кліщі 0714601912 5-14 мм

0714601931Затискні кліщі 0714601919 13-19 мм

Затискні кліщі 0714601956 19-57мм

Набір затискних кліщів, 3шт
Для гнучких шлангів та кабелів без металевої сітки

• Для швидкого від’єднання водопровідних 
шлангів, масло- та паливопроводів

• Фіксуючий механізм утримує кліщі в 
потрібному положенні затиску

• Закруглені затискні губки запобігають 
небажаному пошкодженню кабелів

• Версія з армованого скловолокном 
пластику яскравого червоного сигнального 
кольору
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L, дюйми L, мм
  дюйми   мм

E, мм B, мм С, мм Арт. № Уп., шт.

6 150 1/8–1 1/4 10–30 27 12 11,5 071502330

1

7 180 1/8–1 1/2 10–36 31 12 11,0 07150233
10 250 1/8–1 1/2 10–36 35 17 12,0 07150223
12 300 1/8–2 10–46 40 18 14,0 071502331
16 400 1/8–3 1/2 10–95 56 25 18,0 07150234
22 560 1/8–4 1/2 10–120 88 35 19,0 071502341

Кліщі трубні переставні
Стандарт: DIN ISO 8976

• Рукоятки покриті пластиком: нековзкі
• Зубці: індукційна термообробка
• Головка: чорне покриття
• Матеріал: хром-ванадієва сталь, 

загартована
• Захист від затиску пальців рук
• З’єднання: в паз

Застосування:
Завдяки швидкій і точній перестановці губок і 
можливості роботи однією рукою трубні кліщі 
знаходять широке застосування при монтажі 
трубопроводів, сантехнічних, повітряних і 
водяних фітингів, болтів, гайок, шпильок і ін.

Кліщі трубні переставні
Стандарт: DIN ISO 8976

• Матеріал: хром-ванадієва сталь, 
загартована

• Зубці: індукційна термообробка
• Червона нековзна рукоятка
• Самозатиск на трубах і гайках

L, дюйми L, мм
  дюйми   мм

E, мм B, мм С, мм Арт. № Уп., шт.

7 175 1 28 27 12 6,0 07140270
110 250 1 1/4 32 36 16 7,5 07140271

12 300 1 1/2 42 41 19 9,5 07140272
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Кліщі трубні переставні
Стандарт: DIN ISO 8976

• Матеріал: хром-ванадієва сталь, 
загартована

• Зубці: індукційна термообробка
• Червона нековзна рукоятка
• Самозатиск на трубах і гайках

L, дюйми L, мм
  дюйми   мм

E, мм B, мм С, мм Арт. № Уп., шт.

7 175 1 28 27 12 6 07140275
110 250 1 30 32 16 7 07140276

12 300 1 1/2 40 40 19 10 07140277

L, дюйми L, мм Вага, г Арт. № Уп., шт.
7 180 310 07150201

18 210 405 07150202
10 250 595 07150203

Кліщі
Для різання дроту, витягання цвяхів, скоб та ін. Стандарт: DIN 5241

• Термооброблені ріжучі кромки



66 РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - КЛЮЧ ТРУБНИЙ

Ключ трубний 90°
«Шведський тип», під кутом 90°

• Плавне регулювання
• Фіксація за допомогою стягуючих 

регулювальних гайок
• Оптимальна фіксація і висока міцність
• Зуби на голівці спрямовані проти напрямку 

обертання
• Міцний і зносостійкий
• Зуби загартовані методом електроіндукціі

L, мм
  дюйми   мм

B, мм С, мм Арт. № Уп., шт.

310 1 35 18 15,5 07140650
1420 1 1/2 46 20 18,5 07140651

560 2 65 25 22,5 07140652

Ключ трубний 45°
Шведська форма, під кутом в 45°

Матеріал: кований, хромова сталь
• Для максимальних навантажень
• Індуктивно загартовані зуби
• Зубці розташовані на голівці протилежно 

напрямку обертання
• Оптимальне утримання забезпечує високу 

міцність
• Накидні регулювальні гайки
• Зуби загартовані методом електроіндукціі

L, мм
  дюйми   мм

B, мм С, мм Арт. № Уп., шт.

314 1 35 22 13,0 07140655
1426 1 1/2 46 24 15,5 07140656

570 2 65 31 19,5 07140657

Ключ трубний S-подібний
«Шведський тип», губки S-подібної форми, з трьома точками опори

• Плавне регулювання
• Фіксація за допомогою стягуючих 

регулювальних гайок
• Оптимальна фіксація і висока міцність
• Зуби на голівці спрямовані проти напрямку 

обертання
• Міцний і зносостійкий
• Зуби загартовані методом електроіндукціі

L, мм
  дюйми   мм

B, мм С, мм Арт. № Уп., шт.

235 1/2 22 15 7,0 07140659

1

320 1 35 18 10,5 07140660
416 1 1/2 46 24 11,0 07140661
535 2 65 28 12,5 07140662
640 3 80 30 15,5 07140663
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НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ ZEBRA®

З подвійним важільним механізмом і 2-компонентними ергономічними рукоятками

Верхня рукоятка виготовлена з 
двокомпонентного пластику (1)
• Запобігає прослизанню руки 

Нижня рукоятка виготовлена з 
однокомпонентного пластику (2)
• При стисненні і послабленні рукояток 

пальці ковзають по нижній поверхні 

Виступи на рукоятках запобігають 
прослизанню руки в процесі різання (3)
Точне і стабільне різання металевих листів  

Ріжуча головка виготовлена з кованої 
нержавіючої сталі, ріжучі кромки 
індукційно загартовані (4)
• Тривалий термін служби інструмента 

Гладкі ріжучі кромки без зубців (5)
• Мінімальні зусилля під час різання, 

відсутність прослизання 

Важільна система передачі зусилля
• Високі зусилля різання без докладання 

високих фізичних зусиль 

Набір запасних частин
Важільні листові ножиці для прямого і криволінійного різання малого радіусу

Вміст К-ть, шт Артикул набору Уп., шт.

пружина 1

07130350 1
пружинні шайби 2

гвинти 2

шпилька 1

5
4
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Виконання L, мм
Товщина  матеріалу, мм

Арт. № Уп., шт.
Лист. сталь V2A

Праве 260 1,8 1,2 071303100 1
Лiве 260 1,8 1,2 07130311 1

Ножиці по металу ZEBRA®

Для прямого і фігурного різання

• Безпека використання листових ножиць
• Тривалий термін служби
• Ріжуча головка виконана зі спеціальної 

нержавіючої сталі, штампована
• Ріжучі кромки з індукційним загартуванням
• Геометрія ріжучої кромки без насічок

Виконання L, мм
Товщина  матеріалу, мм

Арт. № Уп., шт.
Лист. сталь V2A

Праве 260 1,8 1,2 071303130 1
Лiве 260 1,8 1,2 071303135 1

Ножиці по металу ZEBRA®

Для прямого і фігурного різання з карбідними ріжучими вставками. Ідеальні для різання нержавіючої сталі

• Безпека використання листових ножиць
• Тривалий термін служби
• Ріжуча головка виконана зі спеціальної 

нержавіючої сталі, штампована
• Ріжучі кромки з індукційним загартуванням
• Геометрія ріжучої кромки без насічок

Виконання L, мм
Товщина  матеріалу, мм

Арт. № Уп., шт.
Лист. сталь V2A

Праве 260 1,8 1,2 071303115 1
Лiве 260 1,8 1,2 071303120 1

Ножиці по металу ZEBRA®

Важільні листові ножиці для прямого і криволінійного різання малого радіусу

• Безпека використання листових ножиць
• Тривалий термін служби
• Ріжуча головка виконана зі спеціальної 

нержавіючої сталі, штампована
• Ріжучі кромки з індукційним загартуванням
• Геометрія ріжучої кромки без насічок
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Виконання L, мм Товщина  матеріалу Арт. № Уп., шт.
Праве

280 до 1 мм
07140310 1/5

Лiве 07140309 1/5

Ножиці для листового металу
Для прямого, наскрізного та фігурного різання

• Індукційне загартування ріжучої кромки 
гарантують тривалий термін служби і 
оптимальну продуктивність

• Повністю загартовані ножиці для листового 
металу (головка і рукоятка)

• Для листового металу товщиною до 1 мм
• Довжина різу 34 мм

Виконання L, мм Товщина  матеріалу Арт. № Уп., шт.
Праве 250 до 1 мм 07140308 1/5

Ножиці для фігурного різання
Для короткого, прямого і фігурного різання. Ідеально підходять для малих радіусів

• Індукційне загартування ріжучої кромки 
гарантують тривалий термін служби і 
оптимальну продуктивність 

• Повністю загартовані ножиці для листового 
металу (головка і рукоятка) 

• Для листового металу товщиною до 1 мм 

Ножиці пробивні
Ножиці ручні для різання м’яких матеріалів, плівки, паперу, картону та пластмаси

• Повністю загартовані ножиці для листового 
металу (головка і рукоятка)

• Для листового металу товщиною до 1 мм
• Довжина різу 34 мм

Виконання L, мм Товщина  матеріалу Арт. № Уп., шт.
Праве

250 до 1 мм
07140318 1/5

Лiве 07140319 1/5
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Виконання L, мм Товщина  матеріалу Арт. № Уп., шт.
Праве 300 до 1 мм 07140313 1/5

Ножиці PELICAN
Для довгого прямого та наскрізного різання

• Індукційне загартування ріжучої кромки 
гарантують тривалий термін служби і 
оптимальну продуктивність

• Повністю загартовані ножиці для листового 
металу (головка і рукоятка)

• Для листового металу товщиною до 1 мм
• Довжина різу 62 мм

Виконання L, мм Товщина  матеріалу Арт. № Уп., шт.
Праве 250 до 1 мм 07140315 1/5

Ножиці  BERLIN
Для прямого різання

• Індукційне загартування ріжучої кромки 
гарантують тривалий термін служби і 
оптимальну продуктивність

• Повністю загартовані ножиці для листового 
металу (головка і рукоятка)

• Для листового металу та нержавіючої сталі 
товщиною до 1 мм

• Довжина різу 60 мм 

Ножиці комбіновані
Ножиці ручні для різання м’яких матеріалів, плівки, паперу, картону та пластмаси

• Леза з нержавіючої сталі з тривалим 
терміном служби

• Пластмасова рукоятка
• Автоматичне розкриття ножиць в процесі 

різання для комфорту в роботі (вбудована 
пружина між рукоятками)

• Стопорний важіль
• Довжина різання 42 мм

Виконання L, мм Арт. № Уп., шт.
Праве та ліве 190 07140314 1/2
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L, мм Макс. кут Арт. № Уп., шт.
220 45° 07140350 1

Ножиці  для ущільнювачів
Для різання профілів під кутом і деталей інших форм максимальною шириною - 40 мм і висотою - 25 мм

• Загартована сталь
• Рукоятка з ПВХ

L, мм Вага Арт. № Уп., шт.
140 60,4 г 07140315 1/24

Ножиці по металу BERLIN
Загартована нержавіюча сталь з матовою поверхнею

• З пластмасовою ручкою
• З вбудованими кусачками

Ножиці робочі
Міцні високоякісні ножиці із захистом від корозії для професійного застосування

• Довге і кругле вушко рукоятки забезпечує 
оптимальний напрямок ножиць

• Рукоятки з чорним покриттям
• Довжина різу 90 мм

L, мм Виконання Арт. № Уп., шт.
250 Поліровані леза 07140317 1/24



72 РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - НОЖІ

L, мм Арт. № Уп., шт.
170 071566013 1

Ніж безпечний ZEBRA®

З біметалевим лезом. У комплект поставки входить одне біметалічне трапецієподібне лезо

Безпечний ніж з лезом, яке 
автоматично забирається
Дозволяє уникнути випадкових травм

Швидка зміна леза без спеціального 
інструменту завдяки застосуванню 
магнітного тримача
Немає необхідності шукати спеціальний 
інструмент

Ергономічна, нековзна рукоятка
Не прослизає в руці

Спеціальний відсік у рукоятці для 
зберігання 5 лез (запасні леза 
купуються окремо)
• Оптимальна система зберігання лез

L, мм Ширина леза, мм Арт. № Уп., шт.
170 18 071566015 1

Ніж безпечний з фіксатором ZEBRA®

З трьома стопорними положеннями і  біметалічним лезом, що повністю втягується

Швидка і проста зміна лез
Магнітний тримач усуває необхідність 
використання додаткового інструменту для 
зміни лез
Безпечне і зручне положення в руці
Ергономічна протиковзка 2-компонентна 
рукоятка
Оптимальне зберігання запасних лез
Вбудований магазин для 5 лез

№ Опис Арт. № Уп., 
шт.

1 Крихке лезо, 18 мм 071566053 10
2 Лезо трапецієподібне 07156602 10
3 Лезо крюкоподібне 07156603 5
4 Лезо крюкоподібне 071566523 10
5 Лезо 180 мм для пінопласту 071566541 2

6 Лезо 180 мм хвилясте для 
ізолюючих матеріалів 071566542 2

1

2

3

4

5

6

7

Змінні леза
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Розміри D,  (Ø) Вага Арт. № Уп., шт.
160×29×30 мм 8-28 мм 80 г 07144101 1

Ніж для зняття ізоляції АМ 280
Ніж для зняття ізоляції з вигнутим лезом для видалення оболонки круглих кабелів до Ø 28 мм

• Крюкоподібне лезо 
• Рукоятка з якісного поліаміду 
• Для зняття ізоляції ПВХ з кабелів і проводів 

діаметром 8-28 мм 
• Налаштовувана глибина різання 

регулюється гвинтом в рукоятці 
• Додаткове лезо в корпусі

Додаткові аксесуари Арт. № Уп., шт.
Запасне лезо 071441010 1

L, мм
Довжина ріжучої 

кромки,мм
Ширина леза, мм Арт. № Уп., шт.

162 38 23 мм 071566538 1

Ніж електрика-1-С

Рукоятка: 1-компонентна
Ергономічна форма ручки в унікальному 
дизайні Würth
• Тонка, структурована поверхня
• Двостороннє шліфування для напр. 

зачищення
• кабелю і застосування для тонкого різання

Ніж підходить як для правші, так і для лівши
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Опис Арт. № Уп., шт.
Килимовий ніж 07156601 1

Трапецеїдальні леза 07156602 5

Ручка скребка 07156641 1

Лезо12м 07156642 5

Лезо скребка 16мм 07156643 5

Лезо скребка 20мм 07156644 5

Лезо скребка16мм 07156645 2

НАБІР ШАБЕРНИХ ЛЕЗ
Для видалення етикеток і наклейок на вітровому склі, залишків засохлого клею, ущільнень і т. д.

У набір шаберів входить 27 предметів, 
4 різних шаберних леза і ніж для 
килимових покриттів 
• Ергономічна 2-компонентна рукоятка з 

затискачем для леза
• Ніж для килимових покриттів з 

багатоступеневим блокуванням
• Лезо може повністю забиратися

Вміст Артикул набору

27 предметів 07156640

Шабер зі змінним лезом
Шабер з двокомпонентною ручкою без ковзання

Довжина, мм Ширина, мм Вага, г Арт. № Уп., шт.
180 40 109 071466335 1

Додаткові аксесуари Арт. № Уп., шт.
Змінне лезо 0714663351 1

Нержавіюча сталь А2, 1.4310

• Включає в себе 6 запасних лез
• Міцний тримач з нержавіючої сталі
• Знімний механізм захисту леза
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Загальна довжина
Комплект поставки

Арт. № Уп., шт.
Назва Арт. № леза К-ть, шт

185 мм
Лезо змінне для ножа, 

25 мм
071566093 1 071566350 1/10

Ніж 1K із затискним колесом
Фіксація леза затискним колесом

• Блокування леза за допомогою затискного 
колеса 

• Висока стійкість і точне наведення леза 
• Ударостійка пластикова ручка та напрямна 

леза з нержавіючої сталі 
У комплект поставки входить одне 
змінне  лезо

Ніж-різак 1С із затискним бігунком
Фіксація леза затискним бігунком

• Блокування леза за допомогою затискного 
бігунка

• Висока стійкість і точне наведення леза 
• Ударостійка пластикова ручка та напрямна 

леза з нержавіючої сталі 
У комплект поставки входять змінні 
леза

Загальна довжина
Комплект поставки

Арт. № Уп., шт.
Лезо Арт. № леза К-ть, шт

140 мм Лезо змінне для ножа, 9 мм 071566073 3 071566060 1/10

160мм Лезо змінне для ножа, 18 мм 071566053 10 071566210 1/10

Арт. №071566060 Арт. №071566210
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Загальна 
довжина

Комплект поставки
Зображення Арт. № Уп., шт.

Назва Арт. № леза К-ть, шт

160 мм Лезо змінне для ножа, 9 мм 071566073 10 071566274 1

170 мм Лезо змінне для ножа, 18 мм 071566053 10 071566275 1

195 мм Лезо змінне для ножа, 25 мм 071566093 10 071566276 1

Ніж універсальний з автофіксатором
Неслизький і ергономічний ніж завдяки високоякісній 2-компонентній рукоятці і автоматичному блокуванні леза

• Висока стійкість і точність  леза
• Ударостійка пластмасова рукоятка і 

металева направляюча леза 
У комплект поставки Арт. № 
071566275  входять змінні леза

Загальна довжина Довжина леза Арт. № Уп., шт.
125 мм 61 мм 071566515 1

Ніж з трапецієподібним лезом
Ніж з тримачем для біт 1/4 "

• Стриппер для зачистки проводів і 
утримувач для біт 

• Універсальне застосування 
• В чохлі з петлею для ременя і затискачем 

на корпусі ножа 
• Зручне розміщення на одязі 

Загальна довжина Довжина леза Арт. № Уп., шт.
125 мм 61 мм 071566516 1

Ніж з набором біт
У комплект входять біти: SL-5.5, шестигранник 4 мм, шестигранник 5 мм, PH-1, PH-2, TX-10, TX-15, TX-20, TX-25, TX-30

• Набір включає ніж з 
трапецієподібним лезом, 10 
високоякісних біт і сумку на ремінь 

• Швидке і просте висування леза 
• З вбудованим фіксатором біт на кінці 

рукоятки 
• Включає інструмент для зняття ізоляції 
• З кріпленням під ремінь для фіксації на одязі 
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Ніж складаний DESERT спеціальна серія
Складний ніж G10 виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі AUS-8

• Лімітована серія преміум-класу з ручками, 
фрезерованими з суцільного матеріалу,  
для гарантії оптимального захоплення і 
ергономіки 

• Міцне і гостре лезо, виготовлене з 
високоякісної сталі AUS-8

• Надзвичайна твердість 59 HRC 
• Насічена зона леза для різання ременів та 

мотузок
• Завжди під рукою завдяки практичній сумці 

з нейлону
• Постачається в елегантній подарунковій 

коробці
Загальна довжина Довжина леза Арт. № Уп., шт.

110 мм 85 мм  071566556 1

Ніж складний BLACK ROCK спеціальна серія
Складний ніж G10 виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі AUS-8

• Лімітована серія преміум-класу з ручками, 
фрезерованими з суцільного матеріалу,  
для гарантії оптимального захоплення і 
ергономіки 

• Міцне і гостре лезо, виготовлене з 
високоякісної сталі AUS-8

• Надзвичайна твердість 59 HRC 
• Насічена зона леза для різання ременів та 

мотузок
• Завжди під рукою завдяки практичній сумці 

з нейлону
• Постачається в елегантній подарунковій 

коробці
Загальна довжина Довжина леза Арт. № Уп., шт.

110 мм 85 мм 071566557 1
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Труборіз компактний
Легке різання алюмінієвих, мідних і тонкостінних металевих труб

• Металева рукоятка
• Протиударна конструкція
• Чотири опорних ролика на корпусі
• Завдяки точній телескопічній направляючій 

дозволяє різати поряд з фланцем
• Швидка настройка під необхідний розмір
• Запасне лезо кріпиться гвинтом всередині 

рукоятки
• Висувний поворотний шабер
• Легке зняття задирок і фасок на торцях труб

Застосування:
Для мідних, бронзових, алюмінієвих і 
тонкостінних сталевих труб, а також для 
пластикових труб і труб з пластиковим 
покриттям

ØА max L1,
мм

L2, 
мм

H,
 мм Арт. № Уп., шт.

мм дюйми
3–35 1/8–1 3/8 153 105 67 0714551235

1
3–35 1/8–1 3/8 153 105 67 0714551510*

*Модель для труб з нержавіючої сталі

ØА max L1,
мм

ØD, 
мм Арт. № Уп., шт.

мм дюйми
3–40 1/8–1 3/8 50 50 07149120*

1
10–50 3/8–2 85 65 07149121**

Запасні леза для матеріалу Арт. № Уп., шт.
Fe, Al, Cu, пластик 071442024 1

Al, Cu, латунь, н/ж сталь 0714551945 1

Фреза для зняття фасок з труб
Легке різання алюмінієвих, мідних і тонкостінних металевих труб

• Загартовані ріжучі кромки
• Труби без фасок і задирок
• Швидке і безпроблемне зняття фасок

Застосування:

*    Призначена для зняття фасок і задирок з 
зовнішніх і внутрішніх кромок труб з міді, 
алюмінію і м'якої сталі

**  Призначена для зняття фасок і задирок з 
зовнішніх і внутрішніх кромок труб з міді, 
сталі, пластика, нержавіючої сталі
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Труборіз для сталевих труб
Для труб великих діаметрів

• Для труб великих діаметрів
• Широкі опорні ролики
• Надійна фіксація труби і точний різ
• Протиударна конструкція
• Направляючі опорні ролики на корпусі:
• Роликове лезо не перекошує
• З системою пружинного притиснення
• Покращений різ і тривалий термін служби 

леза
• Зміна ріжучого леза без спеціального 

інструменту

Застосування:
Для мідних, алюмінієвих і сталевих труб, 
а також для композитних труб і труб з 
нержавіючої сталі

Змінне лезо
Труборіз  
Арт. № 

Діам. 
труби

Глибина 
різання, мм Застосування D, 

мм
d1, 
мм

d2, 
мм

В, 
мм Арт. № Уп., 

шт.
0714551235 3–16 3 Cu, Ms, AL, сталь до 2 мм, ПВХ 20 5 11 4,9 0714 551 910

10714551460 10–60 6 Cu, Ms, AL, сталь, ПВХ, н/ж сталь 30,8 9 16 19 0714 551 961
0714551470 60–114 10 Cu, Ms, AL, сталь, н/ж сталь 30,8 9 16 19 0714 551 962

Max Ø 
труби

Min Ø 
труби

Мін. 
загальна 
довжина, 

мм

Макс. 
загальна 
довжина, 

мм

L2,
мм

H, 
мм Арт. № Уп., 

шт.

60 10 260 310 155 90 0714551460
1

114 60 560 670 335 180 0714551470
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 Ø  різу 
пластмасової 

труби, мм

 Ø  різу 
пластмасової 
труби, дюйм 

Загальна 
довжина, мм

Арт. № Уп., шт.

0 – 26 0 – 1" 205 071555150*
10 – 42 0 – 1 5/8" 240 071555160

0 – 63 0 – 2 1/2" 280 071555170

Труборіз для пластмасових труб
Для різання пластмасових і композитних труб

• З функцією тріскачки*
• Надзвичайно міцні і легкі ножиці з литого 

під тиском магнієвого сплаву
• Лезо відводиться назад натисненням 

кнопки*
• Надзвичайно чисте різання і максимальний 

термін експлуатації
• Зміна лез без використання додаткових 

інструментів

*ПРИМІТКА:   Арт. № 071555150 без 
функції тріскачки та втягування 
леза

Щипці відрізні
Для пластикових труб діаметром до  Ø 22 мм

Ø  різу пластмасової 
труби, мм Довжина Арт. № Уп., шт.

22 мм 140 мм 08852002 1
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ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ З СИСТЕМОЮ POWERDRIV®

Для надійного захоплення і передачі великих зусиль

Принцип

Система Powerdriv® дозволяє прикладати 
зусилля на головку болта не по лінії, як у 
звичайних ключів, а по площині. Навіть 
при перевищенні зусиль затягування 
розмір під ключ залишається в межах, 
допустимих DIN
• Термін служби кріпильних виробів 

значно зростає, т. я. конструкція 
накидної частини ключа запобігає 
зриву граней болтів і гайок

• Можливе відкручування болтів із 
зірваними гранями на голівках

Допустимі зусилля по 
DIN

• Високі навантаження для 
екстремальних умов

Три вагомі причини

1 система POWERDRIV®

2 Точність
3 високоякісних матеріалiв:

• Точний розмір зева ріжкової частини 
ключа гарантує надійність і безпеку 
при інтенсивній експлуатації

Без системи Powerdriv® зусилля 
передається на грані по лінії

З системою Powerdriv® зусилля 
передається на грані по 
поверхні

• Зносостійка високоякісна хром-ванадієва сталь 
• Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини 

поліровані 
• Матове хромоване покриття рукоятки забезпечує 

надійне захоплення при роботі руками, 
забрудненими маслом 
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Ключ ріжково-накладний комбінований ZEBRA®

Метричний, стандартне виконання

• Накидна частина: 12-гранна, система 
POWERDRIV®

• Стандарт: DIN 3113A / ISO 3318/7738
• Матеріал: хром-ванадієва сталь 
• Поверхні хромовані, накидна і ріжкова 

частини поліровані 
• Накидна частина розташована під кутом 

15° по відношенню до горизонтальної 
площини ключа, ріжкова-під кутом 15° 
в горизонтальній площині, що дозволяє 
працювати у важкодоступних місцях 

L, мм b1 Ø d a1 a2 Арт. № Уп., шт.

5.5 100 14,0 10,5 5,5 3,7 0713301055 1/10

6 100 14,0 10,5 5,5 3,7 071330106 1/10

7 110 16,0 11,8 6,0 4,0 071330107 1/10

8 120 18,0 13,2 6,0 4,0 071330108 1/10

9 130 20,0 14,6 7,0 4,0 071330109 1/10

10 140 22,5 16,1 7,5 4,5 071330110 1/10

11 150 25,0 17,4 8,0 5,0 071330111 1/10

12 160 27,0 18,9 8,5 5,5 071330112 1/10

13 170 29,0 20,4 9,0 5,5 071330113 1/10

14 180 31,0 21,6 9,5 6,0 071330114 1/10

15 190 33,5 22,9 10,0 6,0 071330115 1/10

16 200 36,0 24,6 10,0 6,0 071330116 1/10

17 205 38,0 26,1 10,5 6,5 071330117 1/10

18 215 40,0 27,7 11,0 7,0 071330118 1/10

19 230 42,0 29,9 11,5 7,5 071330119 1/10

20 240 45,0 30,7 12,0 8,0 071330120 1/10

21 250 47,0 32,2 12,5 8,0 071330121 1/10

22 260 49,0 33,7 13,5 8,0 071330122 1/10

23 270 51,0 35,2 14,0 8,0 071330123 1/5

24 280 53,0 36,9 14,5 9,0 071330124 1/5

25 290 55,0 38,5 15,0 9,0 071330125 1/5

26 300 57,0 39,8 15,5 9,0 071330126 1/5

27 310 59,0 40,8 15,5 9,0 071330127 1/5

28 320 62,0 42,8 16,0 9,0 071330128 1/5

29 330 63,5 43,8 16,5 10,0 071330129 1/5

30 340 65,0 44,8 17,0 10,0 071330130 1/5

32 350 69,0 47,8 17,5 11,0 071330132 1/5

34 360 73,0 50,8 18,0 12,0 071330134 1/5

Набір ключів 
комбінованих 8.4.1 29

Склад набору Артикул 
набору

Уп., 
шт.

29 штук
(7-19мм, 21мм, 

22мм,24мм, 
27мм, 6х7мм, 

8х9мм, 
10х11мм, 
12х13мм, 
14х15мм, 
16х17мм, 
18х19мм, 
20х22мм, 
21х23мм, 
24х27мм, 
25х28мм, 
30х34мм)

0965905927 1
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Набір ключів ріжково-накладних комбінованих ZEBRA®

Метричний, стандартне виконання

Склад набору
Артикул набору Уп., шт.Кількість 

предметів, шт

11 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 071330140 1

17 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 071330141 1

28
5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34

071330142 1

• Виконання: метричне, коротке
• Накидна частина POWERDRIV®, 

дванадцятигранна
• Стандарт: DIN 3113A / ISO 3318/7738
• Матеріал: хром-ванадієва сталь
• Поверхня: хромована, поліровані 

головки і кільце
• Геометричні характеристики: Нахил 

кільця 15°, положення зева 15° 

Набір ріжково-накидних комбінованих ключів, в сумці
Метричний, стандартне виконання

• Виконання: метричне, коротке
• Накидна частина POWERDRIV®, 

дванадцятигранна
• Стандарт: DIN 3113A / ISO 3318/7738
• Матеріал: Хром-ванадієва сталь
• Поверхня: хромована, поліровані 

головки і кільце
• Геометричні характеристики: Нахил 

кільця 15°, положення зева 15°

Склад набору
Артикул набору Уп., шт.Кількість 

предметів, шт

28 
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34

 0713301052 1

27
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

0713301054 1
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Набір ключів

Склад набору
Артикул 
набору

Уп., 
шт.К-ть, 

шт

11
8; 10; 11; 12; 

13; 14; 16; 17; 
18; 19; 22

 
071330850

1

12
10; 11; 12; 13; 
14; 17; 19; 22; 
24; 27; 30; 32

071330851 1

Ключ комбінований подовжений ZEBRA®

Метричний, подовжене виконання

• Накидна частина: 12-гранна, система 
POWERDRIV®

• Стандарт: DIN 3113A / ISO 3318/7738
• Матеріал: хром-ванадієва сталь 
• Поверхні хромовані, накидна і ріжкова 

частини поліровані 
• Накидна частина розташована під кутом 

15° по відношенню до горизонтальної 
площини ключа, ріжкова-під кутом 15° 
в горизонтальній площині, що дозволяє 
працювати у важкодоступних місцях 

L, мм b1 Ø d a1 a2 Арт. № Уп., шт.

8 170 7,5 4,5 13,0 20,0 071330808 1

9 180 8,0 4,5 14,5 22,0 071330809 1

10 190 8,5 5,0 16,0 23,5 071330810 1

11 200 9,0 5,5 17,0 25,5 071330811 1

12 210 9,5 6,0 19,0 28,0 071330812 1

13 225 10,0 6,5 20,0 29,5 071330813 1

14 235 11,0 7,0 21,5 31,5 071330814 1

15 250 12,0 7,5 23,0 33,5 071330815 1

16 265 13,0 8,0 24,5 36,5 071330816 1

17 280 14,0 8,5 26,0 37,0 071330817 1

18 295 15,0 9,0 28,0 40,5 071330818 1

19 310 16,0 9,5 29,0 41,5 071330819 1

20 310 16,0 9,5 31,0 44,5 071330820 1

21 340 17,0 10,0 33,0 46,5 071330821 1

22 350 18,0 11,0 34,0 48,0 071330822 1

24 400 19,0 12,0 37,0 51,0 071330824 1

27 450 20,0 13,0 41,0 58,0 071330827 1

30 480 21,0 14,0 46,0 63,0 071330830 1

32 500 22,0 15,0 49,0 66,0 071330832 1

34 520 23,0 15,0 53,0 70,0 071330834 1

36 550 24,0 16,0 57,0 73,0 071330836 1

41 600 26,0 16,0 63,0 86,0 071330841 1

46 640 27,0 17,5 69,5 96,0 071330846 1
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Набір ключів

Склад набору Артикул 
наборуК-ть, шт

8

3/8; 7/16; 
1/2; 9/16; 

5/8; 11/16; 
3/4; 7/8

071330340

12

 3/8; 7/16; 
1/2; 9/16; 

5/8; 11/16; 
3/4; 7/8; 1; 

1 1/16; 1 1/8; 
1 1/4

071330341

Ключ комбінований подовжений дюймовий ZEBRA®

Метричний, подовжене виконання

• Накидна частина: 12-гранна, система 
POWERDRIV®

• Стандарт: DIN 3113A / ISO 3318/7738
• Матеріал: хром-ванадієва сталь 
• Поверхні хромовані, накидна і ріжкова 

частини поліровані 
• Накидна частина розташована під кутом 

15° по відношенню до горизонтальної 
площини ключа, ріжкова-під кутом 15° 
в горизонтальній площині, що дозволяє 
працювати у важкодоступних місцях 

L, мм b1 Ø d a1 a2 Арт. № Уп., шт.

1/4 100 14 10,5 5,5 3,7 071330301 1/10

5/16 120 18 13,2 6 4 071330302 1/10

3/8 140 22.5 16,1 7,5 4,5 071330303 1/10

7/16 150 25 17,4 8 5 071330304 1/10

1/2 170 29 20,4 9 5,5 071330305 1/10

9/16 180 31 21,6 9,5 6 071330306 1/10

5/8 200 36 24,6 10 6 071330307 1/10

11/16 205 38 26,1 10,5 6,5 071330308 1/10

3/4 230 42 29,9 11,5 7,5 071330309 1/10

13/16 250 47 32,2 12,5 8 071330310 1/10

7/8 260 49 33,7 13,5 8 071330311 1/10

15/16 280 53 36,9 14,5 9 071330312 1/5

1 290 55 38,5 15 9 071330313 1/5

1/16 310 59 40,8 15,5 9 071330314 1/5

1/8 330 63.5 43,8 16,5 10 071330315 1/5

1/4 350 69 47,8 17,5 11 071330316 1/5

5/16 360 73 50,8 18 12 071330317 1/5
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Набір ключів

Склад набору Артикул 
наборуК-ть, шт

9
10, 13, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 

24
071330250

11
10, 13, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 

24, 27, 30
071330251

21

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 24, 27, 30, 
32, 34, 36, 41, 

46

071330252

Ключ комбінований ZEBRA®

Метричний, стандартне виконання

• Накидна частина: 12-гранна, система 
POWERDRIV®

• Стандарт: DIN 3113A / ISO 3318/7738
• Матеріал: хром-ванадієва сталь 
• Поверхні хромовані, накидна і ріжкова 

частини поліровані 
• Накидна частина розташована під кутом 

15° по відношенню до горизонтальної 
площини ключа, ріжкова-під кутом 15° 
в горизонтальній площині, що дозволяє 
працювати у важкодоступних місцях 

L, мм b1 Ø d a1 a2 Арт. № Уп., шт.

10 148 7,20 5,00 15,60 22,00 071330210 1/10

11 160 7,60 5,30 17,00 24,20 071330211 1/10

12 172 8,00 5,60 18,00 26,30 071330212 1/10

13 184 8,60 6,00 19,40 28,30 071330213 1/10

14 196 9,00 6,20 20,60 30,40 071330214 1/10

15 208 9,60 6,50 22,00 32,40 071330215 1/10

16 220 10,00 6,80 23,20 34,60 071330216 1/10

17 232 10,50 7,20 24,40 36,60 071330217 1/10

18 244 11,00 7,40 25,70 38,70 071330218 1/10

19 256 11,50 7,70 27,00 40,70 071330219 1/10

20 268 12,00 8,00 28,40 42,80 071330220 1/10

21 280 12,40 8,30 29,70 45,00 071330221 1/10

22 292 12,90 8,60 31,00 47,00 071330222 1/10

24 315 13,90 9,20 33,80 51,00 071330224 1/5

27 350 15,30 10,00 37,80 56,70 071330227 1/5

30 386 16,70 11,00 41,80 62,40 071330230 1/5

34 434 18,70 12,20 47,20 70,00 071330234 1/5

36 458 19,60 12,70 50,00 74,00 071330236 1/5

41 518 22,00 14,30 56,60 83,60 071330241 1/5

46 580 23,80 15,60 67,80 95,60 071330246 1/5



87РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - ГАЙКОВІ КЛЮЧІ

05

Набір ключів

Склад набору Артикул 
наборуК-ть, шт.

17

6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22

575430141

Ключ комбінований RED LINE
Тип: метричний, короткий

• Накидна частина: 12-гранна
• Стандарт: DВ 3113/DВ 475-2
• Матеріал: хром-ванадієвий сплав, матове 

покриття
• Накидна частина розташована під кутом 

15° по відношенню до рукоятки, що 
дозволяє працювати у важкодоступних 
місцях

L, мм W1 
мм

Діам. 
D, мм a1, мм a2, мм Арт. № Уп., шт.

6 100 16 10,4 4,8 3,4 575430106 1/100

7 110 16,8 11,8 5,4 3,5 575430107 1/100

8 115 18,7 13 5,6 3,8 575430108 1/100

9 125 20,6 14,1 6 4 575430109 1/100

10 135 22,4 16 6,3 4,5 575430110 1/100

11 145 24 17,2 6,8 4,9 575430111 1/50

12 155 26,3 18,5 7,2 5 575430112 1/50

13 165 28,3 19,8 8,3 5,6 575430113 1/50

14 171 30 21,2 8,5 5,7 575430114 1/50

15 185 31,9 22,6 9,2 6,1 575430115 1/50

16 195 34 24,1 9,3 6,5 575430116 1/50

17 210 35,2 25,3 9,6 6,8 575430117 1/50

18 220 37,5 27,2 10,1 7,2 575430118 1/10

19 230 39,7 28,4 10,2 7,3 575430119 1/10

20 240 41,4 29,5 10,8 7,4 575430120 1/10

21 245 43,2 31,4 11,1 7,6 575430121 1/10

22 248 45,3 32,4 11,7 7,9 575430122 1/10

23 260 47,5 34,8 12,2 8,1 575430123 1/10

24 270 49,5 35,5 12,8 8,4 575430124 1/10

25 282 51 36,4 13 8,7 575430125 1/10

26 290 53,5 37,9 13,3 9,1 575430126 1/10

27 300 54,8 39,4 13,9 9,1 575430127 1/10

28 310 56,8 42 14,8 9,7 575430128 1/10

29 330 60,1 43,2 15,2 9,9 575430129 1/10

30 330 60,1 43,2 15,2 9,9 575430130 1/10

32 350 64 46,5 15,9 10,2 575430132 1/10

34 380 71,4 50,3 16,6 11 575430134 1/5

36 400 76,7 52,8 19,3 11,6 575430136 1/5

15˚

d

L

w
1

a1

15˚

a2
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Набір ключів

Склад набору
Артикул 
наборуК-ть, шт.

8 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 0713304401

10 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 
24x27, 30x32 0713304423

12 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 
21x23, 24x27, 25x28, 30x32 0713304434

Ключ рожковий ZEBRA®

Тип: метричний

• Стандарт: DВ 3113/DВ 475-2
• Матеріал: хром-ванадієвий сплав, матове 

покриття
• Накидна частина розташована під кутом 

15° по відношенню до рукоятки, що 
дозволяє працювати у важкодоступних 
місцях

L, мм b1,мм b2, мм a, мм Арт. № Уп., шт.

20x22 238 45,0 49,0 8,0 0713304202

1/10

21x23 246 47,0 51,0 8,0 0713304213
22x24 256 49,0 53,0 9,0 0713304224
24x26 268 53,0 57,0 9,0 0713304246
24x27 275 53,0 59,0 9,0 0713304247
25x28 285 55,0 62,0 9,0 0713304258
27x29 295 59,0 63,5 10,0 0713304279
30x32 310 65,0 69,0 10,0 0713304302

1/5
30x34 325 65,0 73,0 11,0 0713304304

Додаткові аксессуари Арт. № Уп., шт.
Тримач для рожкових ключів, пластик 0713304431 1



89РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - ГАЙКОВІ КЛЮЧІ

05

Набір ключів рожкових RED LINE
Тип: метричний

• Стандарт: DВ 3113/DВ 475-2
• Матеріал: хром-ванадієвий сплав, матове 

покриття
• Накидна частина розташована під кутом 

15° по відношенню до рукоятки, що 
дозволяє працювати у важкодоступних 
місцях

Склад набору
Артикул набору

К-ть, шт.

12 6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 
18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 27, 25 × 28, 30 × 32 575430443

Набір ключів накидних подвійних RED LINE
Тип: метричний, S-подібний

• Накидна частина: 12-гранна
• Стандарт: DВ 838/DВ 475-2
• Матеріал: хром-ванадієвий сплав, матове 

покриття

Мінімізовані зовнішні розміри, чіткі, округлі 
контури та згладжені краї

Пряма форма, з низькими головками 
забезпечує зручну роботу в важкодоступних 
місцях

Склад набору
Артикул набору

К-ть, шт.

12 6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 
18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 27, 25 × 28, 30 × 32 575430542



90 РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - ГАЙКОВІ КЛЮЧІ

Ключ накидний подвійний ZEBRA®

Тип: метричний

• Накидна частина: 2-гранна, системи 
POWERDRIV®

• Стандарт: DIN 838 / ISO 3318
• Матеріал: хром-ванадієвий сплав, матове 

покриття 
• Поверхня: Хромовані поліровані кільця
• Накидна частина розташована під кутом 

18° по відношенню до рукоятки, що 
дозволяє працювати у важкодоступних 
місцях 

L, мм a1, мм a2, мм d1, мм d2, мм h, мм Арт. № Уп., шт.

6x7 174 5,4 5,9 10,8 12,2 21,0 0713305067

1/10

8x9 187 6,4 6,9 13,2 14,7 23,0 0713305089

8x10 188 6,9 7,9 13,2 16,3 23,0 0713305080

10x11 194 7,4 7,9 16,3 17,4 23,5 0713305101

10x13 215 7,9 9,9 16,3 20,7 24,5 0713305103

12x13 217 8,4 9,5 19,0 20,7 25,0 0713305123

13x17 243 9,9 11,8 20,7 26,2 27,5 0713305137

14x15 227 9,9 10,3 22,1 23,4 27,5 0713305145

16x17 247 10,8 11,3 25,4 26,2 28,0 0713305167

16x18 250 11,3 11,8 25,6 28,2 28,0 0713305168

17x19 284 11,3 11,8 28,0 29,4 29,5 0713305179

18x19 284 11,3 11,8 28,0 29,4 30,0 0713305189

20x22 296 11,8 12,8 31,2 33,1 31,0 0713305202

21x23 312 12,3 12,8 32,1 35,5 31,0 0713305213

22x24 313 12,8 14,3 33,0 37,0 31,0 0713305224

24x26 328 12,8 13,8 37,0 39,0 34,0 0713305246

24x27 329 12,8 14,3 37,0 41,0 34,0 0713305247

25x28 339 13,8 14,8 37,8 42,0 37,0 0713305258

27x29 342 14,8 15,8 41,0 44,3 36,3 0713305279

1/530x32 359 14,8 15,8 45,0 48,2 39,0 0713305302

30x34 397 15,8 16,7 45,3 51,2 39,0 0713305304

Набір ключів

Склад набору Артикул 
наборуК-ть, шт.

8

6x7, 8x9, 
10x11, 12x13, 
14x15, 16x17, 
18x19, 20x22

071330540

10

8x9, 10x11, 
12x13, 14x15, 
16x17, 18x19, 
20x22, 21x23, 
24x27, 30x32

071330541

12

6x7, 8x9, 
10x11, 12x13, 
14x15, 16x17, 
18x19, 20x22 
21x23, 24x27, 
25x28, 30x32

071330542
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Ключ з тріскачкою ZEBRA®

Метричний ключ, з різковою частиною та стандартною тріскачкою

• Накидна частина: 12-гранна, система 
POWERDRIV® з тріскачкою 

• Стандарт: DIN 899
• Матеріал: хром-ванадієва сталь 
• Поверхні хромовані, накидна і ріжкова 

частини поліровані 
• Ріжкова частина ключа розташована під 

кутом 15° в горизонтальній площині 
• Накидна частина розташована під кутом 

15° по відношенню до рукоятки, що 
дозволяє працювати у важкодоступних 
місцях 

Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним 
кутом повороту 5° у накидній частині ключа

Надійна конструкція, що витримує високі 
навантаження

SW, мм L, мм a1, мм a2, мм Ød, мм b1, мм Арт. № Уп., 
шт.

8 140 6,6 4,4 16,0 16,7 071425108

1

9 149 7,0 4,8 17,5 18,8 071425109
10 159 7,3 5,3 19,0 20,9 071425110
11 165 7,7 5,8 20,6 23,0 071425111
12 171 8,3 6,4 21,7 25,0 071425112
13 178 8,6 6,6 23,6 27,2 071425113
14 190 9,0 6,1 25,9 29,3 071425114
15 199 9,5 6,4 27,7 31,3 071425115
16 208 10,0 6,7 28,7 33,5 071425116
17 225 10,3 8,1 30,5 35,6 071425117
18 236 10,7 8,4 31,5 37,6 071425118
19 248 11,2 8,7 32,5 39,7 071425119
21 289 13,0 9,0 40,0 45,8 074125121
22 291 13,1 9,3 40,0 45,9 071425122
24 333 14,6 9,9 46,5 52,0 071425124

Набір ключів комбінованих
Склад набору

Артикул набору
К-ть, шт. SW, мм

5 8, 10, 13, 17, 19 0714251100

Набір комбінованих ключів з тріскачкою з обох боків
Склад набору Артикул набору

6 один. 071425950

Інноваційні ключі з тріскачкою на кільці та 
відкритим кінцем
Привід: з боку кільця POWERDRIV® 

модифікований 12-точковий, з боку кулачків із 
відкритим храповим сегментом
Стандарт: згідно DIN 899
Геометрія: сторона кільця пряма, положення 
губок 15°
Щоб змінити напрямок обертання, просто 
поверніть ключ

72 5°
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Мульт.
профіль

Можливе використаня
6-гранник / 
12-гранник Hex Зовн. 

ТХ Квадрат

L, мм a1, мм a2, мм Ød, 
мм b1, мм Арт. № Уп., 

шт.
 в мм  в мм  

в дюймах  ТХ  в мм

6 6 – E 8 5 115 3,9 6,55 15,8 16,4 071425606

1

7 7 3/32” – – 125 3,9 6,55 16,5 16,4 071425607
8 8 5/16” E 10 – 135 4,0 6,55 17,8 17,7 071425608
9 9 11/32” – – 150 4,0 7,45 19,5 20,0 071425609

10 10 3/8” E 12 8 160 5,0 8,05 21,5 21,9 071425610
11 11 7/16” E 14 9 170 5,5 8,55 22,0 23,9 071425611
12 12 15/32” E 16 10 175 5,5 9,05 23,5 25,0 071425612
13 13 1/2” – – 180 6,3 10,05 25,0 25,9 071425613
14 14 9/16” E 18 – 190 6,5 10,05 27,0 29,9 071425614
15 15 19/32” – 12 200 7,0 11,05 28,5 31,1 071425615
16 16 5/8” E 20 13 210 7,0 11,05 30,5 33,7 071425616
17 17 – – 14 230 7,0 12,05 32,0 36,5 071425617
18 18 – E 22 – 240 8,0 12,05 34,5 38,5 071425618
19 19 3/4” E 24 – 250 8,7 12,95 36,5 38,7 071425619
21 21 13/16” – 17 266 9,6 13,60 39,2 43,2 071425621
22 22 7/8” E 26 18 286 9,6 14,40 41,5 46,2 071425622
24 24 15/16” E 28 19 309 11,6 15,50 46,2 49,9 071425624

Ключ з тріскачкою ZEBRA®

Універсальний профіль підходить для п'яти найбільш поширених головок гвинта

• Накидна частина: 12-гранна накидна 
частина, дрібнозуба, 72 зуба з важелем 
перемикання для правого і лівого 
обертання

• Матеріал: хром-ванадієва сталь
• Поверхня: хромована, полірована
• Вигин головки: 15°
• Нахил кільця 15°
• Міцні головки для роботи у важких умовах

*ПРИМІТКА:  Це спеціальний інструмент, 
тому накидна частина 
використовується тільки для 
ослаблення болтів до певних меж

Набір ключів комбінованих
Склад набору Артикул 

наборуК-ть, шт. , мм

6 8, 10, 12, 13, 
17, 19 071425650
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Ключ з тріскачкою на шарнірі ZEBRA®

Метричний ключ, з тріскачкою і шарніром в накидній частині

Набір ключів комбінованих

Шарнір з кутом 
повороту 180° 
дозволяє працювати 
у важкодоступних 
місцях

• Накидна частина: 12-гранна, система 
POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що 
дозволяє здійснювати її поворот на 180° 

• Стандарт: DIN 899
• Матеріал: хром-ванадієва сталь 
• Поверхні хромовані, накидна і ріжкова 

частини поліровані 
• Ріжкова частина ключа розташована під 

кутом 15° в горизонтальній площині 

Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом 
повороту 5° у накидній частині ключа - надійна 
конструкція, що витримує високі навантаження

SW, 
мм L, мм a1, 

мм
a2, 
мм

Ød, 
мм

b1, 
мм

Навантаження, 
Fmax, Нм Арт. № Уп., 

шт.
8 140 4,1 6,5 16,8 16,7 35 071426308

1

9 149 4,3 6,9 18,8 18,7 46 071426309
10 158 4,8 7,3 20,8 20,8 59 071426310
11 165 5,1 7,7 211,8 23,5 74 071426311
12 171 5,3 8,2 22,8 24,6 91 071426312
13 178 5,9 8,6 24,8 26,8 109 071426313
14 190 6,3 9,0 27,8 29,0 131 071426314
15 199 6,6 9,4 28,8 31,0 153 071426315
16 208 6,9 9,9 30,8 33,0 179 071426316
17 225 7,3 10,3 31,8 35,5 205 071426317
18 236 7,8 10,7 32,8 37,5 235 071426318
19 247 8,3 11,2 33,8 39,4 266 071426319
21 289 8,8 13,0 40,0 45,8 330 071426321
22 289 8,8 13,0 40,0 45,8 368 071426322
24 322 9,8 14,5 46,0 51,8 451 071426324

Застосування:
Відкручування болтів за допомогою ріжкової 
частини, закручування і затягування при 
допомозі накидної

Склад набору
Артикул набору

К-ть, шт. SW, мм
6 8, 10, 12, 13, 17, 19 071426350

Увага!
Не допускати перевищення максимальних моментів, зазначених у таблиці!

72 5°
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SW, мм L 
мм

а1 
мм

а2 
мм

b1 
мм

b2 
мм

d1 
мм

d2 
мм Арт. № Уп., 

шт.
8×10+12×13 150 7,3 8,6 13,8 16,8 20,2 24,8 0714257013

110×19+13×17 200 9,0 11,2 17,1 21,9 27,2 33,6 0714257017*
16×17+18×19 230 10,3 11,2 20,2 21,9 31,5 33,5 0714257019**

* Для болтів по DIN. Один ключ дозволяє працювати з DIN 931/933/934 → M6 (10 мм), M8 (13 мм), 
M10 (17 мм), M12 (19 мм)

**Для болтів по DIN та ISO. Один ключ дозволяє працювати з DIN 931/933/934 → M10 (17 мм), M12 

(19 мм). ISO 4014/4017/4032 → M10 (16 мм), M12 (18 мм)

8 Розмірів
2×4

39
 м

м

Ключ з тріскачкою ZEBRA®

Метричний накидний ключ з реверсивними тріскачками

Набір накидних ключів з тріскачками

• Накидна частина: 12-гранна, система 
POWERDRIV® з тріскачкою 

• Матеріал: хром-ванадієва сталь 
• Поверхні ключа хромовані і поліровані 
• Перемикач реверсу: прапорець
• Форма рукоятки: пряма
• 4 розміри на одному ключі

Найбільш ходові розміри під головку 
болта попарно на кожній стороні 
ключа
• 4 ключа в одному
• Низький профіль торцевого ключа
• Зручна робота у важкодоступних місцях

Склад набору
Артикул набору

К-ть, шт. SW, мм

3 8×10+12×13; 16×17+18×19; адаптер для біт 10 
мм ×1/4", Довжина 20 мм (без біт) 071425730

Додаткові аксесуари Арт. № Уп., шт.
Адаптер для біт 10 мм×1/4", Довжина 20 мм (без біт) 07151103 1
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Ключ розвідний
Тип: метричний, короткий

Стандарт: DIN 3117 / ISO 6787
Поверхня: полірована головка
Геометричні характеристики: кут 
повороту головки 22,5º, модель з поворотом 
головки за годинниковою стрілкою і метричної 
шкалою для швидкого і надійного визначення 
ширини розкриття губок

А, 
мм

L 
мм

L 
дюйм

B(Макс.) 
мм

S 
мм

T 
мм Арт. № Уп., 

шт.

13 114 4 33 9,5 4,5 071522104

1

19,2 159 6 48 10,8 5,8 071522106
24 206 8 60 13,5 7 071522108
29 257 10 71 16 8 071522110
34 310 12 83 19 10 071522112
43 386 15 105 24 13 071522115
53 462 18 123 29 16 071522118

А, 
мм

L 
мм

L 
дюйм

B(Макс.) 
мм

S 
мм

T 
мм Арт. № Уп., 

шт.

24 200 8 53 13 7 575422108
130 250 10 65 16 8 575422110

36 300 12 77 18 10 575422112

Ключ розвідний RED LINE
Тип: метричний, короткий

Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
• Високоякісна інструментальна сталь, 

хромоване покриття
• Губки розташовані під кутом 22,5° по 

відношенню до рукоятки
• На нерухомій губці наявна метрична шкала 

для швидкого та точного встановлення 
потрібного розміру
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ОДИН ДЛЯ ВСЬОГО
Багатофункціональний торцевихй 

ключ з профілем MULTI для 5 різних 

типів головок болтів!

ТОРЦЕВІ КЛЮЧІ MULTI

На всі руки майстер!

• Багатофункціональний профіль дозволяє 
працювати з 5 найбільш поширеними типами 
головок болтів. Одного торцевого ключа 
достатньо, щоб закрутити будь-який болт

• Головки болтів: метрична шестигранна, 
метрична квадратна, дванадцятигранна 
метрична, шестигранна дюймова, зовнішній ТХ

• Висока якість торцевих ключів забезпечує 
довгий термін служби

• Хромована й полірована поверхня ключа
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У металевому футлярі з гумовим ложементом

MULTI 6 гр./12 гр. 6 гр. ТХ Квадрат

, мм , мм , мм , мм , мм
L1 

мм
D1 
мм

D2 
мм

t 
мм Арт. № Уп., 

шт.
SW 4 SW 4 5/32" E 5 – 22 6,8 11,9 5 071311304

1

SW 5 SW 5 – SW 4 22 8,1 11,9 5 071311305
SW 5.5 SW 5.5 7/32" – SW 4.5 22 8,7 11,9 5,5 0713113055
SW 6 SW 6 E 8 SW 5 22 9,3 11,9 6 071311306
SW 7 SW 7 9/32" – – 22 10,8 11,9 6 071311307
SW 8 SW 8 5/16" E 10 – 22 11,9 11,9 7 071311308
SW 9 SW 9 11/32" – – 22 13,4 13,4 7 071311309

SW 10 SW 10 3/8: E 12 SW 8 22 14,5 14,5 10 071311310
SW 11 SW 11 7/16" E 14 SW 9 22 15,9 15,9 10 071311311
SW 12 SW 12 15/32" E 16 SW 10 22 16,9 16,9 10 071311312
SW 13 SW 13 1/2" – – 22 18,0 18,0 11 071311313
SW 14 SW 14 9/16" E 18 – 22 19,6 19,6 11 071311314

1/4” торцевий ключ MULTI ZEBRA®

• Матеріал: хром-ванадієва сталь
• Привід: Внутрішній квадрат 1/4" з 

канавкою під кульку
• Накидна частина: профіль MULTI
• Виконання: стандартне

Набір торцевих ключів MULTI 1/4" ZEBRA® 

Тріскачка 138 мм 07120140

1

Подовжувач 100 мм 0713118104
Подовжувач 150 мм 0713118106
Кардан 33 мм 0713118301
Рукоятка викрутки 216 мм 0613430311

Тримач біт цанговий 30 мм 07151101

12 торцевих ключів 
MULTI, розмірами 4-14 22 мм 071311304-

071311314
Біта РН1

25 мм
0614176274

Біта РН2 0614176461
Біта РН3 0614176648
Біта прямий шліц 
0.8×5.5 25 мм 0614175653

Опис Привід Довжина Арт. № Уп., 
шт.

Біта зовн. 6-гр. SW3 25 мм 061417693

1

Біта зовн. 6-гр. SW4 25 мм 061417694
Біта зовн. 6-гр. SW5 25 мм 061417695
Біта зовн. 6-гр. SW6 25 мм 061417696
Біта TX 10 25 мм 06143110
Біта TX 15 25 мм 06143115
Біта TX 20 25 мм 06143120
Біта TX 25 25 мм 06143125
Біта TX 27 25 мм 06143127
Біта TX 30 25 мм 06143130
Біта TX 40 25 мм 06143140

Опис Привід Довжина Арт. № Уп., 
шт.

Вміст Артикул набору
33 одиниці 096511032
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1/2” торцевий ключ MULTI ZEBRA®

• Матеріал: хром-ванадієва сталь 
• Привід: внутрішній квадрат 1/2" із 

канавкою під кульку 
• Накидна частина: профіль MULTI 
• Виконання: стандартне 

MULTI 6 гр, /12 
гр, 6 гр, ТХ Квадрат

, мм , мм , мм , мм , мм
L1 

мм
D1 
мм

D2 
мм

t 
мм Арт,  № Уп, , 

шт, 
SW 10 SW 10 3/8: E 12 SW 8 36 15,5 23,0 9 071213410

1

SW 11 SW 11 7/16" E 14 SW 9 36 16,7 23,0 10 071213411
SW 12 SW 12 15/32" E 16 SW 10 36 18,0 23,0 11 071213412
SW 13 SW 13 1/2" – – 36 19,2 23,0 11 071213413
SW 14 SW 14 9/16" E 18 – 36 20,5 23,0 13 071213414
SW 15 SW 15 19/32" – SW 12 36 21,7 23,0 13 071213415
SW 16 SW 16 5/8" Е 20 SW 13 36 23,0 23,0 13 071213416
SW 17 SW 17 – – SW 14 36 24,2 23,2 13 071213417
SW 18 SW 18 – Е 22 – 36 25,5 23,5 14 071213418
SW 19 SW 19 3/4" Е 24 – 36 26,7 24,7 14 071213419
SW 20 SW 20 25/32" – SW 16 36 28,0 25,5 14 071213420
SW 21 SW 21 13/16" Е 26 SW 17 38 29,2 26,0 14 071213421
SW 22 SW 22 7/8" Е 28 SW 18 38 30,5 26,5 16 071213422
SW 24 SW 24 15/16" Е 30 SW 19 38 33,0 29,0 18 071213424
SW 26 SW 26 – Е 32 SW 21 38 35,5 31,5 18 071213426
SW 27 SW 27 1 1/16" Е 34 SW 22 44 36,7 32,2 20 071213427
SW 28 SW 28 1 1/8" Е 36 SW 23 44 38,0 33,5 20 071213428
SW 30 SW 30 1 3/16" Е 38 SW 24 44 40,5 36,0 22 071213430
SW 32 SW 32 1 1/4" Е 40 SW 26 44 43,0 38,1 24 071213432

Опис Привод Довжина Арт. № Уп., 
шт.

Тріскачка 250 мм 07120120

1

Подовжувач 125 мм 0712138105
Подовжувач 250 мм 0712138110
Кардан 70 мм 07121138301
19 торцевих ключів MULTI, розмірами 10-32 22 мм 071213410– 

071213432

У металевому футлярі з гумовим ложементом

Набір торцевих ключів MULTI 1/2" ZEBRA® 

Вміст Артикул набору
23 одиниці 096513023
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Набір торцевих ключів MULTI 1/4" MINI ZEBRA®

Спеціальний компактний інструмент 
з ключем-тріскачкою і універсальним 
профілем головок
Універсальний профіль підходить для 
п'яти найбільш поширених головок гвинта 
(шестигранна метрична, чотиригранна 
метрична, дванадцятигранному метрична, 
шестигранна дюймова, зовнішня TX)

Металевий футляр з пінополіуретано-
вим ложементом

Опис Привід Довжина Арт. № Уп., 
шт.

Тріскачка 100 мм 07120145

1

Подовжувач 100 мм 0613716

Тримач біт 100 мм 0613715

12 торцевих ключів MULTI, 
розмірами 5-13 22 мм 071311305-

071311313
Біта РН1

25 мм
0614176274

Біта РН2 0614176461

Біта прямий шліц 0.8×5.5 25 мм 0614175653

Біта TX 10

25 мм

06143110
Біта TX 15 06143115
Біта TX 20 06143120
Біта TX 25 06143125
Біта TX 27 06143127
Біта TX 30 06143130

Біта зовн. 6-гр. SW3

25 мм

061417693
Біта зовн. 6-гр. SW4 061417694
Біта зовн. 6-гр. SW5 061417695
Біта зовн. 6-гр. SW6 061417696

Біта 1/4" 25 мм 0614176700

Вміст Артикул набору
23 одиниці 09651123
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Набір наскрізних торцевих ключів MULTI ZEBRA®

Зручна робота у важкодоступних 
місцях
Низький профіль торцевого ключа

Ідеальне рішення для довгих болтів і 
різьбових шпильок
Наскрізна конструкція торцевого ключа
Багатофункціональний торцевий ключ з 
профілем MULTI для 5 різних типів головок 
болтів: шестигранник, дванадцятигранник 
метричний і дюймовий, Torx зовнішній, квадрат

Вміст Артикул набору
36 одиниці 096513036

З наскрізним отвором для болтів 
і різьбових шпильок. Тріскачка з 
головкою на шарнірі

Тріскачка з низьким профілем і 
наскрізним отвором в робочій 
частині тріскачки

Адаптер для біт на 1/4" 
Фіксація за допомогою кнопки

Вміст набору Параметри Уп., 
шт.

гнучка реверсивна тріскачка 1

подовжувач 75 мм 1

 ключів-тріскачок 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм 12

перехідник для біт 1/4 дюйма 1

перехідник для гайки кріплення 3/8 дюйма 1

перехідник для гайки кріплення 1/2 дюйма 1

Біти

PH 1, 2, 3

19

PZ 1, 2, 3

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

зі шліцом 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0

внутрішній шестигранник SW3, SW4, SW5, SW6
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Реверсивна тріскачка, наскрізна
Двокомпонентна ергономічна рукоятка, осьовий шарнір на 180° з фіксатором, хромована робоча частина з наскрізнім отвором

• Зручна робота у важкодоступних місцях 
• Осьовий шарнір з кутом повороту на 180° 

Тріскачка з механізмом 72 зуба і міні-
мальним кутом повороту 5°
перекидний прапорець для перемикання в 
реверс, кнопковий фіксатор, наскрізний отвір 
в робочій частині

L1,
мм

L2,
мм

B1,
мм

D1,
мм

D2,
мм

Арт. № Уп., 
шт.

250 86 17,3 25,6 36,5 071313501 1

, мм
L1 

мм
t 

мм
D1 
мм

D2
мм Арт. № Уп., 

шт.
10

36.5

13
15,5

19

071313510

1

11 16,7 071313511
12

14

18 071313512
13 19,2 071313513
14 20,5 071313514
15

14.5

21,2 071313515
16 23 071313516
17 24 071313517
18 25 071313518
19 26,5 071313519
21 28 071313521
22 30 071313522

Торцевий ключ наскрізний MULTI
Хромована полірована поверхня

Конструкція: стандартна довжина, 
наскрізний отвір
Багатофункціональний торцевий 
ключ з профілем MULTI для 5 різних 
типів головок болтів: шестигранник, 
дванадцятитигранник метричний і дюймовий, 
Torx зовнішній, квадрат
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L1, мм D1, мм D2, мм Арт. № Уп., шт.
75 26,5 19 071313502 1

Позиція Привід, мм Довжина, 
мм Арт. № Уп., шт.

1 Для ключа торцевого 1/2" 39 071313503

12 Для ключа торцевого 3/8" 32,5 071313504

3 Для біт 1/4" 30,5 071313505

1 2 3

Подовжувач наскрізний
Двокомпонентна ергономічна рукоятка, осьовий шарнір на 180° з фіксатором, хромована робоча частина з наскрізнім отвором

Привід: метричний шестигранник, 19 мм, 
система Powerdriv®

Покриття: хромоване, полірована поверхня.

Конструкція: наскрізний отвір

Адаптер для наскрізних ключів
Для реверсивних наскрізних тріскачок з приєднувальним розміром 19 мм

Дозволяє працювати зі стандартними 
торцевими ключами
Покриття: хромована, полірована поверхня
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ТОРЦЕВІ КЛЮЧІ POWERDRIV®

Шестигранний профіль з системою POWERDRIV®

У профілі системи POWERDRIV®, який, як і багато інших нововведень, 
прийшов з космічних технологій, прямі сегменти замінені на округлені 
радіальні

ЦЕ ДАЄ РЯД ПЕРЕВАГ:
Навантаження прикладається не по лінії, а розподіляється по 
площі

• Кращий розподіл навантаження 
• Мінімальні навантаження на всі компоненти

Переходи між гранями не прямокутні, а округлені
• Розподіл напружень відбувається більш плавно, без концентрації в місцях 

стику поверхонь

Чотиригранний привід з системою POWERDRIV®

Заокруглення в кутах 4-х гранного профілю дозволяють зменшити 
концентрацію напружень, а отже, збільшуються міцність і надійність виробу і 
з'являється можливість передачі великих крутних моментів

Без системи Powerdriv® зусилля 
передаються на грані по лінії

З системою Powerdriv® зусилля 
передаються на грані по 
поверхні

СИСТЕМА POWERDRIV®

Дозволяє розвивати високі крутні моменти і отри-
мувати щільно закручені різьбові з'єднання
• Передача крутного моменту набагато перевершує 

нормативи DIN

Збільшений термін служби приводу і гвинтів.
При закручуванні кріпильних виробів з покриттям 
або виробів низького класу міцності навантажен-
ня на поверхні менше

• Запобігає ушкодженням

Болти рідше застрягають в торцевих ключах
• Заощаджує час

Канавка під кульку виготовлена на всіх чотирьох 
внутрішніх гранях приводу

• Торцевий ключ може бути встановлений в будь-
якому положенні
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L1, мм L2, мм L3, мм B1, мм B2, мм D1, мм D2, мм Арт. № Уп., шт.
150 137 66 19 28 16 22 071411021 1

L1, мм B1, мм B2, мм D, мм А, мм Арт. № Уп., шт.
115 15,5 24 6 14 0713110201 1

дюйми
А, мм

Арт. № Уп., шт.

А, мм B/С, мм
1/4" 110 106/35 4 3/8" 0613430311 1

1/4” Тріскачка з шарніром ZEBRA®

Дозволяє працювати в обмеженому просторі

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Покриття: хромоване
• На внутрішній поверхні головки тріскачки 

72 зуба, мінімальний кут повороту 5°
• Кут повороту шарніра 180° 
• Додається інструкція по обслуговуванню

Додаткові аксесуари Арт. № Уп., шт.
Набір ремонтного приладдя 0712001 1

1/4” Вороток т-подібний ZEBRA®

Ковзна рукоятка з фіксацією підпружиненою кулькою

• Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
• Покриття: хромоване, поліроване 
• Рукоятка: Т-подібна або L-подібна 

Викрутка з приводом квадрат 1/4” ZEBRA®

Для установки торцевих ключів з приводом 1/4"

• Стрижень круглого перетину з 
хромованої сталі

• Привід по 3 126-A 6.3
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L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Арт. № Уп., шт.
135 125 62 13 22 17 24 07120140 1

Набір ремонтного приладдя 0712001 1

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Арт. № Уп., шт.
135 125 62 13 22 17 24 071201401 1

Набір ремонтного приладдя 071200014 1

1 1

2

2

3

3

4

Перемикання напрямку обертання за допомогою пово-
ротного диска

Компактна робоча частина тріскачки з дрібними зубами!
Механізм тріскачки з 72 дрібними зубами, мінімальний кут повороту 
5°

1. Швидке перемикання напряму обертання здійснюється за 
допомогою поворотного диска

2. Фаска на квадраті - просте зняття торцевого ключа
3. Вигнута рукоятка для легкої роботи

Перемикання напрямку обертання за допомогою важіль-
ного перемикача

Міцна тріскачка зі зручним еджектором!
Механізм тріскачки з 48 зубами, мінімальний кут повороту 7,5°

1. Швидке і зручне перемикання напряму обертання здійснюється 
за допомогою поворотного важільного перемикача

2. Фіксатор на еджекторі - "закрито"
3. Фіксатор на еджекторі - "відкрито"
4. Компактна і низькопрофільна конструкція для зручної роботи

Привід Довжина Стандарт Покриття Рукоятка
6.3–1/4" 135 мм DIN 3122, ISO 3315 Хромоване Двокомпонентна

Реверсивна тріскачка 
WÜRTH

1/4” Тріскачка ZEBRA® ‒ ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗАВДАННЯ!
Двокомпонентна ергономічна рукоятка, осьовий шарнір на 180° з фіксатором, хромована робоча частина з наскрізнім отвором
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1/4” Тріскачка ZEBRA®

Двокомпонентна ергономічна рукоятка, осьовий шарнір на 180° з фіксатором, хромована робоча частина з наскрізним отвором

Наконечник відповідно до DIN 3126-C 6.3 і 
E 6.3
Поверхня: хромована
• Дуже компактна головка тріскачки, 64 

дрібних зубців
• 2-компонентна рукоятка,  вузька 

конструкція, під кутом вниз 10°
• Дуже міцна конструкція, максимальний 

момент затяжки 40 Нм

Розмір 
наконечника

Висота головки 
тріскачки

Довжина Арт. № Уп., шт.

C 6,3 (1/4 дюйма) 10 мм 100 мм 07120145 1
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S1, дюйми S2, дюйми D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.
1/4" 1/4" 14 33 0713118301 1/20

1/4” Подовжувачі ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/4" з канавкою 
під кульку

Наріжний квадрат зі скосами (тільки у Арт. 
№07151140). Дозволяє змінювати кут 
нахилу подовжувача по відношенню до голівки 
на 5°

1/4” Карданний з'єднувач ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/4" з канавкою 
під кульку

D1, мм D2, мм L, мм L, дюйми Арт. № Уп., шт.
12 8.3 25 1" 0713118101 1/20
12 8.3 53 2" 0713118102 1/20
12 8.3 101 4" 0713118104 1/20
12 8.3 152 6" 0713118106 1/10
12 8.3 250 10" 0713118110 1/10
12 8.3 75 3" 07151140 1

L

D
2

D
1
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.
4 22 6.8 11 .1 2,6 0713111104

1

5 22 8.2 11 .1 4,6 0713111105
5.5 22 8.7 11 .1 4,8 07131111055
5.5 22 8.7 11 .9 5,5 0713111155
6 22 9.3 11 .1 5,4 0713111106

6.3 22 9.8 11 .9 6 0713111163
7 22 10.8 10.8 5,8 0713111107
8 22 11 .9 11 .9 6,4 0713111108
9 22 13.0 13.0 6,4 0713111109

10 22 14.6 14.6 7,5 0713111110
11 22 15.7 15.7 8,6 0713111111
12 22 16.9 16.9 9,3 0713111112
13 22 17.6 17.6 9,8 0713111113
14 22 18.6 18.6 10,0 0713111114

, дюйми L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт, № Уп,, шт,
5/32 22 6,8 11,1 2,6 0713111201

1

3/16 22 8,2 11,1 4,6 0713111202
7/32 22 8,7 11,1 4,8 0713111203
1/4 22 9,3 11,1 5,4 0713111204

9/32 22 10,8 10,8 5,8 0713111205
5/16 22 11,9 11,9 6,4 0713111206

11/32 22 13,0 13,0 6,4 0713111207
3/8 22 14,6 14,6 7,5 0713111208

7/16 22 15,7 15,7 8,6 0713111209
1/2 22 17,6 17,6 9,8 0713111210

9/16 22 18,6 18,6 10,0 0713111211

1/4” Торцеві ключі метричні, шестигранні ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/4" з канавкою 
під кульку
Виконання: стандартне

1/4” Торцеві ключі дюймові, шестигранні ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/4 "з канавкою 
під кульку
Виконання: стандартне
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1/4” Торцеві ключі шестигранні ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/4 ", канавка 
під кульку
Наконечник: для шестигранної головки
Виконання: стандартне

, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт, № Уп,, шт,
4 50 4,8 11,9 7 0713112104

1

5 50 8,1 11,9 9 0713112105
5,5 50 8,7 11,9 9 0713112155
6 50 9,3 11,9 13 0713112106
6 50 9,3 11,9 13 0713112106
7 50 10,8 11,9 16 0713112107
8 50 11,9 11,9 16 0713112108
9 50 13,4 13,4 16 0713112109

10 50 14,5 14,5 21 0713112110
11 50 15,9 15,9 21 0713112111
12 50 16,9 16,9 21 0713112112
13 50 18 18 21 0713112113
14 50 19,6 19,6 21 0713112114

 ТХ                 , мм L1, мм L2, мм D1, мм Арт, № Уп,, шт,

8 2,30 32 12 12 071511308

1

9 2,48 32 12 12 071511309
10 2,72 32 12 12 071511310
15 3,26 32 12 12 071511315
20 3,84 32 12 12 071511320
25 4,40 32 12 12 071511325
27 4,96 32 12 12 071511327
30 5,49 32 12 12 071511330
40 6,60 32 12 12 071511340

Метрична, подовжена

1/4” Торцеві ключі, TX ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване.
Привід: внутрішній квадрат 1/4 "з канавкою 
під кульку

Для болтів із внутрішнім ТХ
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S1, дюйми S2, дюйми L1, мм L2, мм D1, мм D2, мм Арт. № Уп., шт.
1/4" 1/4" 30 11 13 14 0713118301 1/20

S1, дюйми S2, дюйми L1, мм L2, мм D1, мм D2, мм Арт. № Уп., шт.
1/4" 1/4" 150 30 12,0 11.6 07151105 1

S1, дюйми S2, дюйми L1, мм D1, мм Арт. № Уп., шт.
3/8" 1/4" 24 12,5 0713 118 401 1

1/4” Адаптер для біт
Привід: внутрішній квадрат DIN 3121 на 
1/4" для установки в тріскачку
Привід: внутрішній шестигранник 1/4 "по 
DIN 3126 для кріплення біт

1/4” Бітотримач гнучкий ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване
Гнучкий стрижень
Привід: внутрішній квадрат DIN 3121 на 
1/4" для установки в тріскачку
Привід: внутрішній шестигранник 1/4" по 
DIN 3126 для кріплення біт

1/4” Бітотримач гнучкий ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат на 1/4" для 
установки в тріскачку
Привід: зовнішній квадрат на 3/8" для 
кріплення тоцевих ключів
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1/2” набір торцевих ключів ZEBRA®

Для метричних болтів із зовнішнім шестигранником

Набір торцевих ключів 1/2" для 
роботи з болтами із зовнішнім 
шестигранником

Вміст набору: 
• 19 торцевих ключів, стандартна довжина: 

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 мм

• Тріскачка на 72 зуба, 250 мм
• Подовжувачі 125 и 250 мм
• Карданний з'єднувач

Вміст Артикул набору
23 одиниці 096513230

1/2” набір торцевих ключів ZEBRA®

Для метричних болтів із зовнішнім шестигранником

Набір торцевих ключів 1/2" для 
роботи з болтами із зовнішнім 
шестигранником

Вміст набору: 
• 1 тріскачка з важелем
• 1 кутовий подовжувач 53 мм
• 1 подовжувач 125 мм
• 1 подовжувач 250 мм
• 1 карданний шарнір
• 19 торцевих головок, розміри: 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32

Вміст Артикул набору
24 одиниці 096501224

1/2” набір торцевих ключів ZEBRA®

Для метричних болтів із зовнішнім шестигранником

Набір торцевих ключів 1/2" для 
роботи з болтами із зовнішнім 
шестигранником

Вміст набору: 
• 17 торцевих ключів, стандартна довжина: 

3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 
3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1 1/16; 
1 1/8;  
1 3/16; 1 1/4"

• Тріскачка на 72 зуба, 250 мм
• Подовжувачі 125 и 250 мм

Вміст Артикул набору
21 одиниця 09651321
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1/2” набір торцевих ключів ZEBRA®

Для гвинтів з внутрішнім шестигранником

Вміст набору: 
• 1 тріскачка
• 10 торцевих головок для гвинтів з 

внутрішнім шестигранником
Розміри: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19

Вміст Артикул набору
11 одиниць 096513110

1/2” набір торцевих ключів ZEBRA®

Дванадцятигранні

Вміст набору: 
• 1 тріскачка
• 1 подовжувач 125 мм
• 1 подовжувач 250 мм
• 1 карданний шарнір
• 1 Т-подібна рукоятка
• 16 торцевих головок

Розміри: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 24, 27, 30, 32, 34

Вміст Артикул набору
21 одиниця 09651320

1/2” набір торцевих ключів ZEBRA®

Для гвинтів TX

Вміст набору: 
• 1 тріскачка
• 1 подовжувач 125 мм
• 1 подовжувач 250 мм
• 1 карданний шарнір
• 8 головок торцевих:

E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 і 24
• Головки торцеві 9 TX:

TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 і 60

Вміст Артикул набору
21 одиниця 09651320
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1/2” набір торцевих ключів ZEBRA®

Багатофункціональна тріскачка з робочою частиною на шарнірі і поворотною рукояткою, а також з набором найбільш використовуваних торцевих 
ключів

3 в 1!
Тріскачка може бути використана як 
звичайна тріскачка, як викрутка або 
Т-подібна викрутка

Привід: 6.3 - 1/4"
Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Робоча частина: тріскачка з механізмом 
72 зуба і мінімальним кутом повороту 5°, 
поворот робочої частини на шарнірі 270°
Рукоятка: двокомпонентна, поворотна на 
90° Т-подібна конструкція

Вміст Артикул набору
27 одиниць 096501427

Стандартна тріскачка Викрутка з тріскачкою Т-подібна викрутка з тріскачкою. Може бути 
заданий і зафіксований будь-який кут рукоятки

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Арт. № Уп., шт.
145 130 77 18.5 26.5 26 20 071201405 1

Набір ремонтного приладдя 0712000014 1

Вміст набору Довжина, 
мм Арт. № Уп., шт.

Тріскачка з шарніром 145 071201405

1

9 торцевих ключів, Розміри:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 22 0713111106-

0713111114
Біти з посадкою квадрат 1/4":
РН1; РН2; РН3 25 071511801-

071511803
Біти з посадкою квадрат 1/4":
внутрішній шестигранник 4; 5; 6 мм 25 071511503-

071511506
Біти з посадкою квадрат 1/4":
ТХ 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 25 071511310-

071511340
Біта з посадкою квадрат 1/4":
прямий шліц 1.0×5.5 мм 25 071511755

Подовжувачі 50; 150 0715118102 
0715118116

Кардан 33 0713118301
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1/4” набір торцевих ключів з реверсивною тріскачкою ZEBRA®

Металевий футляр з пінополіуретановим 
ложементом

Один набір практично для всіх видів 
робіт; різні профілі підходять для п'яти 
найбільш поширених головок: шести-
гранної метричної, чотиригранної ме-
тричної, дванадцятигранної метричної, 
шестигранної дюймової, головки TX.

Вміст Артикул набору
34 одиниці 096501434

Вміст набору Параметри Уп., шт.

тріскачка з важелем 1

кутовий подовжувач 25 мм 1

подовжувач 150 мм 1

гнучкий подовжувач 150 мм 1

карданний шарнір 1

викрутки рукоятка 1/4 дюйма 1

перехідник з швидкозмінним патроном 1

торцеві головки 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 12

PH біти PH 1, PH 2, PH 3 3

біта під прямий шліц 0,8 x 5,5 1

біти з внутрішнім шестигранником 3, 4, 5, 6 мм 4

TX біти 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7

1/4” набір торцевих ключів з шестигранником  ZEBRA®

Металевий футляр з пінополіуретановим 
ложементом

Вміст Артикул набору
33 одиниці 09651132

Вміст набору Параметри Уп., шт.

тріскачка 1

подовжувач 100, 150 мм 2

карданний шарнір 1

рукоятка Zebra 1

перехідник з швидкозмінним патроном 1

торцеві головки 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 12

PH біти PH 1, PH 2, PH 3 3

біта під прямий шліц 0,8 x 5,5 1

біти з внутрішнім шестигранником 3, 4, 5, 6 мм 4

TX біти 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7
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1/4” набір торцевих ключів з шестигранником ZEBRA®

Металевий футляр з пінополіуретановим 
ложементом

Вміст Артикул набору

42 одиниці 09651142

Вміст набору Параметри Уп., шт.
тріскачка 1

подовжувач 100, 150 мм 2

карданний шарнір 1

приводна рукоятка 1/4 дюйма 1

перехідник з швидкозмінним патроном 1

торцеві головки, укорочені 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 12

торцеві головки, подовжені 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 9

PH біти PH 1, PH 2, PH 3 3

біта під прямий шліц 0,8 x 5,5 1

біти з внутрішнім шестигранником 3, 4, 5, 6 мм 4

TX біти 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7

1/4”+3/8” набір торцевих ключів ZEBRA®

Металевий футляр з пінополіуретановим 
ложементом

Реверсивні тріскачки з ручним переми-
качем

Вміст Артикул набору

35 одиниць 09651735

Вміст набору Параметри Уп., шт.

1/4"

тріскачка 1

подовжувач 53, 152 мм 2

карданний шарнір 1

торцеві головки 4; 5; 5.5; 6; 6.3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 13

3/8"

тріскачка 1

подовжувач 75, 125, 250 мм 3

карданний шарнір 1

торцеві головки
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 мм

13
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1/4” набір торцевих ключів з реверсивною тріскачкою ZEBRA®

Вміст набору Параметри Уп., шт.
тріскачка з важелем 1

кутовий подовжувач 25 мм 1

подовжувач 150 мм 1

гнучкий подовжувач 150 мм 1

карданний шарнір 1

викрутка з приводом квадрат 1/4 дюйма 1

торцеві головки 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 12

PH PH1, PH2, PH3 3

TX TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 7

біти з внутрішнім шестигранником 4, 5, 6 мм 3

торцева головка 0,8 x 5,5 1

1/4”+1/2” набір торцевих ключів ZEBRA®

Вміст набору Параметри Уп., шт.

1/4"

тріскачка 1
кутовий подовжувач 25 мм;  подовжувач 150 мм,  
гнучкий подовжувач 150 мм

3

карданний шарнір 1

викрутка с приводом квадрат 1/4" 1

бітотримач 1

торцеві головки
4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14 мм

12

PH РН1, РН2, РН3 3

внутрішній шестигранник  3; 4; 5; 6 мм; 4

Розширений набір торцевих ключів 
1/4" з тріскачкою і бітами з приводом 
квадрат Е6.3 -1/4"

Металевий футляр з пінополіуретановим 
ложементом

Вміст Артикул набору

32 одиниці 096501432

Металевий футляр з пінополіуретановим 
ложементом

Реверсивні тріскачки з ручним переми-
качем
Розширений набір торцевих ключів 1/4 " і 
1/2" з тріскачками та бітами

Вміст Артикул набору

59 одиниць 096509059

Вміст набору Параметри Уп., шт.

1/4"
ТХ

10, 15, 20, 25, 27, 
30, 40

7

прямий шліц 0.8×5,5 мм 1

1/2"

тріскачка 1

кутовий подовжувач 53 мм, подовжувач 125, 250 мм 3

карданний шарнір 1

торцеві ключі

10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 24; 26; 27; 28; 30; 
32 мм.

19
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Вміст набору: Арт. № Уп., шт.
Рожково-накидні ключі ZEBRA®, 11 
предметів: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
16; 17; 19; 22 мм

0713 301 08-
0713 301 22

1

Плоскогубці, 180 мм 0715 01 575
Молоток, 400 гр 0715 731 40
Розвідний трубний ключ, 250 мм 0714 02 71
Пробник напруги, 150-250 В 0715 53 05
Тріскачка ZEBRA® 1/4", 135 мм 0712 014 0
Карданний з'єднувач ZEBRA® 1/4" 0713 118 301
Подовжувачі ZEBRA® 1/4", 50+100 
мм

0713 118 102
0713 118 114

Торцеві ключі ZEBRA® 1/4", 12 
предметів. Розміри: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

0713 111 104-
0713 111 114

Тріскачка ZEBRA® 1/2", 250 мм 0712 012 0
Карданний з'єднувач ZEBRA® 1/2" 0712 138 301

Подовжувачі ZEBRA® 1/2",  
125+250 мм

0712 138 105
0712 138 110

Вміст набору: Арт. № Уп., шт.
Торцеві ключі ZEBRA® 1/2", 19 
предметів. Розміри: 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 
26; 27; 28; 30; 32 мм

0713 131 110-
0713 131 132

1

Викрутка ZEBRA®, 1/4" 0613 430 310
Викрутка ZEBRA®, прямий шліц 
0.6×3.5×100 мм 0613 231 735

Викрутка ZEBRA®, прямий шліц 
1.2×6.5×150 мм 0613 231 065

Викрутка ZEBRA®, РН1 0613 232 01
Викрутка ZEBRA®, РН2 0613 232 02
Адаптер для біт, 1/4" 0614 176 680
Набір біт: AW 10; 20; 25; 30
Внутрішній шестигранник: 3; 4; 5 мм
ТХ 10; 15; 20; 25; 30; 40
РН1; РН2; PZ2
Прямий шліц: 4.5×0.6; 5.5×0.8; 
6.5×1.2 мм

0614 ...

Бітотримач, 51 мм 0614 176 711

1/4”+1/2” набір інструментів

Багатофункціональний набір 
інструментів
Весь найбільш часто використовуваний 
інструмент в одному наборі

Високоякісний кейс
Пластиковий ударостійкий кейс з 
алюмінієвими замками
Розміри: 423×360×86 мм

Вміст Артикул набору

93 одиниця 096593180
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L, мм B1, мм B2, мм D, мм А, мм Арт. № Уп., шт.
295 25 40 13 25 0712130201 1

L1, мм B1, мм B2, мм А, мм Арт. № Уп., шт.
365 15 37 33 0712130101

1/10490 20 37 35 0712130102
600 20 37 35 0712130105

1/2” Вороток з шарніром ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Покриття: хромоване
• Кут повороту шарніра 180°
• Дозволяє працювати в обмеженому 

просторі
• Дозволяє розвивати високі зусилля затяжки

1/2” Вороток з шарніром ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
• Ковзка рукоятка з фіксацією 

підпружиненою кулькою
Покриття: хромоване, поліроване
Рукоятка: Т-подібна або L-подібна
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L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Арт. № Уп., шт.
250 240 112 26 43 26 37 07120120 1

Набір ремонтного приладдя 0712002 1

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Арт. № Уп., шт.
250 240 111 20 37 26 40 071201201 1

Набір ремонтного приладдя 071200012 1

1 1

2

2

3

3

4

Перемикання напрямку обертання за допомогою пово-
ротного диска

Компактна робоча частина тріскачки з дрібними зубами!
Механізм тріскачки з 72 дрібними зубами, мінімальний кут повороту 
5°

1. Швидке перемикання напряму обертання здійснюється за 
допомогою поворотного диска

2. Фаска на квадраті - просте зняття торцевого ключа.
3. Вигнута рукоятка для легкої роботи

Перемикання напрямку обертання за допомогою важіль-
ного перемикача

Міцна тріскачка зі зручним еджектором!
Механізм тріскачки з 48 зубами, мінімальний кут повороту 7,5°

1. Швидке і зручне перемикання напряму обертання здійснюється 
за допомогою поворотного важільного перемикача

2. Фіксатор на еджекторі - "закрито"
3. Фіксатор на еджекторі - "відкрито"
4. Компактна і низькопрофільна конструкція для зручної роботи.

Привід Довжина Стандарт Покриття Рукоятка
12.5–1/2" 250 мм DIN 3122, ISO 3315 Хромоване Двокомпонентна

Реверсивна тріскачка 
WÜRTH

1/2” Тріскачка ZEBRA® ‒ ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗАВДАННЯ!
Двокомпонентна ергономічна рукоятка, осьовий шарнір на 180° з фіксатором, хромована робоча частина з наскрізним отвором
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Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2"

• Оптимальна передача енергії 
• Гнучка, поворотна головка з храповим 

механізмом із замикаючим пристроєм, 
що дозволяє проводити роботи у 
важкодоступних місцях

• 72 зуби з кутом обертання 5°
• Виготовлена з кращих сортів хром-

ванадієвої сталі, методом кування з 
наступною термообробкою, що гарантує 
високу міцність, стійкість до зламів, 
тривалий період експлуатації

• Ергономічна, двокомпонентна рукоятка 
підвищує комфорт роботи

Телескопічний подовжувач від 294 до 430 мм, з центральним замикаючим кільцем

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Арт. № Уп., шт.
294-430 110 15,5 34 24 31 40 07151392 1

7 варіантів регулювання довжини телескопічної
рукоятки

Шарнірна головка 180° Пристрій швидкого скидання
торцевих головок

Набір для ремонту шарнірних тріскачок 1/2"

Технічні характеристики:
Привід 1/2 "

Тип біти Терпуг, чотиригран.

Діаметр 12,5 мм

Довжина 36 мм

Опис Артикул набору Уп., шт.
4 предмети 0712130100 1
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1/2” Подовжувачі ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Покриття: хромоване, поліроване
Привід:  внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку

D1, мм D2, мм L, мм L, дюйми Арт. № Уп., шт.

24 12 .7

53 2 0712138102

1/10

75 3 0712138103

125 5 0712138105

250 10 0712138110

457 18 0712138118

75 3 07151340*

1150 6 07151341*

50 2 0712138100*

* Зовнішній квадрат зі скосами. Дозволяє 
змінювати кут нахилу подовжувача по 
відношенню до голівки на 8°

S1, дюйми S2, дюйми D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.

1/2" 1/2" 25 70 0712138301 1/20

S1, дюйми S2, дюйми D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.

3/8" 1/2" 23 38 0712138401
1/10

3/4" 1/2" 25 44 0712138402

1/2” Карданний з'єднувач ZEBRA®

Стандарт: DIN 3 123, ISO 3316
Покриття: хромоване, поліроване
Привід:  внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
Підпружинені шарніри дозволяють 
фіксувати кути повороту кардана

1/2” Перехідники ZEBRA®

Стандарт: DIN 3 123, ISO 3316
Покриття: хромована
Привід:   внутрішній квадрат 1/2"
Наконечник: квадрат

L

D
2

D
1
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1/2” Торцеві ключі шестигранні, дюймові ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Покриття: хромоване, поліроване
Привід:  внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
Виконання: стандартне

, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.

3/8 38 16,1 21,9 12,0 0712131201

1/10

7/16 38 17,9 21,9 12,0 0712131202
1/2 38 19,1 21,9 12,5 0712131203

9/16 38 20,6 21,9 13,0 0712131204
19/32 38 21,0 21,9 13,0 0712131205

5/8 38 22,9 21,9 13,0 0712131206
11/16 38 24,6 21,9 13,0 0712131207

3/4 38 26,5 24,7 19,0 0712131208
25/32 38 27,9 25,5 19,0 0712131209
13/16 38 28,5 25,5 19,0 0712131210

7/8 41 29,9 26,5 22,5 0712131211
15/16 41 32,0 29,0 22,5 0712131212

1 41 34,0 30,0 22,5 0712131213
1 1/16 44 36,0 32,2 24,5 0712131214
1 1/8 44 37,7 33,5 24,5 0712131215

1 3/16 44 40,0 36,0 24,5 0712131216
1 1/4 44 42,0 38,1 24,5 0712131217

, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.
10 77 15,4 21,8 25,0 0712132310

1/10

11 77 16,6 21,8 25,0 0712132311
12 77 17,9 21,8 25,0 0712132312
13 77 19,1 21,8 25,0 0712132313
14 77 20,4 21,8 25,0 0712132314
15 77 22,6 22,6 35,5 0712132315
16 77 22,6 22,6 35,5 0712132316
17 77 24,1 24,1 35,5 0712132317
18 77 25,4 25,4 35,5 0712132318
19 77 26,5 26,5 35,5 0712132319
20 77 27,8 27,8 35,5 0712132320
21 77 28,2 28,2 35,5 0712132321
22 77 29,7 29,7 35,5 0712132322
23 77 31,2 27,0 35,5 0712132323
24 77 31,7 27,0 35,5 0712132324
26 77 35,4 33,0 35,5 0712132326
27 77 35,7 33,0 35,5 0712132327
28 77 37,6 33,0 35,5 0712132328
30- - - - - 0712132330
32- - - - - 0712132332

1/2” Торцеві ключі шестигранні подовжені, метричні ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Покриття: хромоване, поліроване
Привід:  внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
Виконання: подовжені
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3/8” Тріскачка
Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
• 48 великих зубців, кут повороту - 7,5°
• Можливість зміни напрямку (за 

годинниковою стрілкою і проти 
годинникової стрілки) за допомогою 
важеля

• Запобіжна засувка з швидким 
виштовхувачем

• Втоплений і міцний важіль реверсу, а також 
вигнутий корпус тріскачки забезпечують 
більш зручне управління

• Довжина 175 мм
• Хромована 2-компонентна рукоятка

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Арт. № Уп., шт.
175 160 86 16 26 19 32 071203801 1

, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.

8 28 13,5 17,5 10 071312408

1/10

9 28 15 17,5 10 071312409
10 28 16 17,5 10 071312410
11 28 18,3 20,5 10 071312411
12 28 19,3 21,5 10 071312412
13 28 20,5 21,5 10 071312413
14 28 20,5 21,5 15 071312414
15 30 23,5 22 15 071312415
16 30 23,5 22 15 071312416
17 30 26,5 24,2 15 071312417
18 30 26,5 24,2 15 071312418
19 30 27,5 25 15 071312419

Перехідник с 3/8" на 1/2", Довжина 36 мм 0713138401

Спеціальний шестигранний профіль з 
монтажною рейкою

Опис Артикул 
набору

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19 мм с 

перехідником с 3/8" на 1/2"
07131240

Неушкоджений болт Заокруглені грані М'яті грані

3 В 1

3/8” Торцеві ключі спеціальні
Головки з новим типом профілю дозволяють відгвинчувати болти і гайки з сильно зношеними гранями

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Покриття: хромоване, поліроване.
Привід: внутрішній квадрат 3/8" з канавкою 
під кульку
Виконання: стандартне

Набір торцевих ключів 
3/8"
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S1, дюйми S2, дюйми D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.
3/8” 3/8” 17,5 55 0713128301 1/10

S1, дюйми S2, дюйми D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.
1/4” 3/8" 17 27 0713128401

1/10
1/2” 3/8" 20 36 0713128402

D1, мм D2, мм L, мм L, дюйми Арт. № Уп., шт.
17,5 12 38 1 1/2" 0713128101

1/10
17,5 12 75 3" 0713128103
17,5 12 125 5" 0713128105
17,5 12 250 10" 0713128110

3/8” Карданний з'єднувач ZEBRA®

Стандарт: DIN 3 123, ISO 3316
Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 3/8” з канавкою 
під кульку
• Підпружинені шарніри дозволяють 

фіксувати кути повороту кардана

3/8” Перехідники

Стандарт: DIN 3 123, ISO 3316
Покриття: хромоване
Привід: внутрішній квадрат 
Наконечник: квадрат

3/8” Подовжувачі ZEBRA®

Стандарт: DIN 3 123, ISO 3316
Покриття:  хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 3/8" з канавкою 
під кульку

L

D
2

D
1
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L1, мм L2, мм L3, мм В1, мм В2, мм D1, мм D2, мм Арт. № Уп., шт.

530 500 120 37 62 39 52 071514101 1

L, мм В1, мм В2, мм D, мм А, мм Арт. № Уп., шт.

530 37 62 39 52 071514104 1

D1, мм D2, мм L, мм L, дюйм Арт. № Уп., шт.

35,5 25 200 8" 071514105
1

35,5 25 400 18" 071514106

3/4” Тріскачка ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Робоча частина: 
внутрішній квадрат 20 = 3/4"

Головка: 72 дрібних зуба, кут повороту 5°
Поверхня: хромована, полірована

3/4” T-подібна рукоятка ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Ручка: кульковий фіксатор
Поверхня: хромована
T-або L-подібна рукоятка

3/4”Подовжувач ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Поверхня: хромована
Привід: квадрат 3/4"
Наконечник: квадратна головка 3/4"
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S1, дюйми S2, дюйми D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.

3/4" 1" 48 66 071514110
1/10

1/2" 3/4" 34 53,5 071514108

S1, дюйми S2, дюйми D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.

3/8” 3/8” 17,5 55 0713128301 1/10

3/4” Перехідники ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Поверхня: хромована
Привід: внутрішній квадрат 1/2"
Наконечник: квадрат

3/4” Карданний з'єднувач ZEBRA®

Стандарт: DIN 3123, ISO 3316
Привід: квадрат 3/4"
Наконечник: внутрішній квадрат 3/4"
З'єднання: фіксуюче
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1/2” Торцеві ключі, внутрішній шестигранник ZEBRA®

Стандарт: DIN +7422
Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку

, мм L1, мм L2, мм L3, мм D1, мм Арт. № Уп., шт.

4 60 20 6 22,5 0715137040

1/10

5 60 20 7,5 22,5 0715137051
5 180 140 7,5 22,5 0715137052
6 60 20 9 22,5 0715137060
6 90 50 9 22,5 0715137061
6 140 100 9 22,5 0715137062
7 60 20 10,5 22,5 071513707
7 100 60 10,5 22,5 0715137072
8 60 20 – 22,5 0715137080
8 90 50 – 22,5 0715137081
9 60 20 13,5 22,5 071513709

10 60 20 – 22,5 0715137100
10 90 50 – 22,5 0715137101
10 140 100 – 22,5 0715137102
12 60 20 – 22,5 0715137120
12 140 100 – 22,5 0715137122
13 60 20 – 25 071513713
14 60 20 – 25 071513714
17 60 20 – – 071513717
19 60 20 – 30 071513719

, мм L1, мм L2, мм L3, мм D1, мм Арт. № Уп,, шт,

3/16 60 20 7,16 22,5 071513750

1/10

7/32 60 20 8,34 22,5 071513751

1/4 60 20 9,53 22,5 071513752

5/16 60 20 11,9 22,5 071513753

3/8 60 20 – 22,5 071513754

7/16 60 20 14 22,5 071513755

1/2 60 20 – 22,5 071513756

9/16 60 20 – 25 071513757

Метричні, шестигранні

1/2” Торцеві ключі, внутрішній шестигранник ZEBRA®

Дюймові, шестигранні

Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм Арт. № Уп., шт.

E 10 9.43 40 12,3 22,5 071513210

1

E 11 10.1 40 13,3 22,5 071513211

E 12 11.18 40 14,3 22,5 071513212

E 14 12 .91 40 15,8 22,5 071513214

E 16 14.76 40 19,6 22,5 071513216

E 18 16.72 40 21 22,5 071513218

E 20 18.5 40 22,5 23 071513220

E 24 22 .17 40 27,5 28 071513224

E 10 9.43 77 12,3 22,5 0715132101*

E 12 11.18 77 14,3 22,5 0715132121*

E 14 12 .91 77 15,8 22,5 0715132141*

, мм L1, мм L2, мм D1, мм Арт. № Уп., шт.

ТХ 20 3,84 60 20 22,5 071513320

1

ТХ 25 4,4 60 20 22,5 071513325

ТХ 27 4,96 60 20 22,5 071513327

ТХ 30 5,49 60 20 22,5 071513330

ТХ 40 6,6 60 20 22,5 071513340

ТХ 45 7,77 60 20 22,5 071513345

ТХ 50 8,79 60 20 22,5 071513350

ТХ 55 11,17 60 20 22,5 071513355

ТХ 60 13,2 60 20 22,5 071513360

ТХ 70 15,49 60 20 25 071513370

ТХ 80 17,51 60 20 28 071513380

ТХ 90 19,9 60 42 26 071513390

ТХ 100 22,1 80 42 26 0715133100

1/2” Торцеві ключі, TX ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
Виконання: стандартне
* Виконання: подовжене

Для болтів із зовнішнім ТХ

1/2” Торцеві ключі, TX ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване.
Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
Виконання: стандартне

Приклади застосування:
ТХ80 для рульового керування MAN, Iveco
ТХ100 для рульового управління Iveco

Для болтів із внутрішнім ТХ
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, мм L1, мм L2, мм L3, мм D1, мм Арт, № Уп,, шт,

ТХ 30 5,49 120 80 12,5 22,5 071513430

1

ТХ 40 6,6 120 80 12,5 22,5 071513440
ТХ 45 7,77 120 80 12,5 22,5 071513445
ТХ 50 8,79 120 80 – 22,5 071513450
ТХ 55 11,17 140 100 – 22,5 071513455
ТХ 60 13,2 140 100 – 22,5 071513460*
ТХ 70 15,49 140 100 – 25 071513470

1/2” Торцеві ключі, TX, подовжені ZEBRA®

Покриття: хромоване, поліроване.
Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
Виконання: подовжені

Приклади застосування:
* Головки циліндрів в Ford Mondeo

Для болтів с внутрішнім ТХ

1/2” Набір торцевих ключів, TX ZEBRA®

Розширений набор торцевих 
ключів 1/2 "для роботи з болтами з 
внутрішнім шестигранником, ТХ, XZN

Набір призначений для роботи з двигунами легкових і вантажних автомобілів

Вміст Артикул набору
31 одиниця 096513310

Вміст набору Параметри Уп., шт.
Торцеві ключі ТХ, стандартна довжина 25, 27, 30, 40; 45; 50; 55; 60 8

Торцеві ключі ТХ, подовжене виконання 30; 40; 50; 60 4

XZN, стандартна довжина М5; 6; 8; 10 4

XZN, подовжене виконання М8; 10; 12 3

з внутрішнім шестигранником, станд. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 мм 8

з внутрішнім шестигранником,  
подовжене виконання

6; 8; 10; 12 мм 4
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт, № Уп,, шт,
8 36 13 23 8 0712131108

1/10

9 36 14,2 23 9 0712131109
10 36 15,5 23 9 0712131110
11 36 16,7 23 10 0712131111
12 36 18 23 11 0712131112
13 36 19,2 23 11 0712131113
14 36 20,5 23 13 0712131114
15 36 21,7 23 13 0712131115
16 36 23 23,2 13 0712131116
17 36 24,2 23,2 13 0712131117
18 36 25,5 23,5 14 0712131118
19 36 26,7 24,7 14 0712131119
20 36 28 25,5 14 0712131120
21 38 29,2 26 14 0712131121
22 38 30,5 26,5 16 0712131122
23 38 31,7 27,7 16 0712131123
24 38 33 29 18 0712131124
25 38 34 30 18 0712131125
26 38 35,5 31,5 18 0712131126
27 44 36,7 32,2 20 0712131127
28 44 38 33,5 20 0712131128
30 44 40,5 36 22 0712131130
32 44 43 38,1 24 0712131132
34 47 45,5 40 25 0712131134
36 50 48 42 28,5 0712131136

1/2” Торцеві ключі шестигранні ZEBRA®

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Покриття: хромоване, поліроване
Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
Виконання: стандартне

Метричні, шестигранні
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.

10 77 15,4 21,8 25,0 0712132110

1/10

11 77 16,6 21,8 25,0 0712132111

12 77 17,9 21,8 25,0 0712132112

13 77 19,1 21,8 25,0 0712132113

14 77 20,4 21,8 25,0 0712132114

15 77 21,6 21,6 35,5 0712132115

16 77 22,6 22,6 35,5 0712132116

17 77 24,1 24,1 35,5 0712132117

18 77 25,4 25,4 35,5 0712132118

19 77 26,5 26,5 35,5 0712132119

20 77 27,8 27,8 35,5 0712132120

21 77 28,2 28,2 35,5 0712132121

22 77 29,7 29,7 35,5 0712132122

23 77 31,2 27,0 35,5 0712132123

24 77 31,7 27,0 35,5 0712132124

26 77 35,4 33,0 35,5 0712132126

27 77 35,7 33,0 35,5 0712132127

28 77 37,6 33,0 35,5 0712132128

30 77 39,9 33,0 35,5 0712132130

32 77 41,9 34,0 35,5 0712132132

1/2” Торцеві ключі подовжені ZEBRA®

Поверхня: хромована, полірована / матова. 
Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку
Виконання: подовжене

Метричні, дванадцятигранні, подовжені
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.

8 36 12,9 21,9 7  0712133108

1/10

9 36 14 21,9 8 0712133109
10 36 15,4 21,9 10 0712133110
11 36 16,6 21,9 10 0712133111
12 36 17,9 21,9 10 0712133112
13 36 19,1 21,9 11 0712133113
14 36 20,4 21,9 11 0712133114
15 36 21 21,9 11 0712133115
16 36 22,5 21,9 11 0712133116
17 36 24 23,2 11 0712133117
18 36 25,4 23,5 16 0712133118
19 36 26,5 24,7 16 0712133119
20 38 27,9 25,5 16 0712133120
21 38 28,5 26 19 0712133121
22 38 29,9 26,5 19 0712133122
23 38 31,2 27,7 19 0712133123
24 38 32 29 19 0712133124
25 44 35 31,5 19 0712133126
26 44 36 32,2 24 0712133127
27 44 37,7 33,5 24 0712133128
28 44 40 36 24 0712133130
30 47 42 38,1 24 0712133132
32 50 45,5 40 25 0712133134
34 47 48 42 28,5 0712133136
36 50 48 42 28,5 0712131136

1/2” Торцеві ключі короткі ZEBRA®

Поверхня: хромована, полірована / матова 
Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою 
під кульку

Метричні, дванадцятигранні, короткі.
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1/2” Набір торцевих ключів
Для гвинтів з головкою TX, подовжені

Вміст Артикул набору
8 одиниць 0715900100

Застосовуються для всіх типів пневматичних і Застосовуються для всіх типів пневматичних і 
електричних гайковертівелектричних гайковертів

Параметри Вміст набору Арт. № Уп., шт.

TX30 0715136130

1

TX40 0715136140

TX45 0715136145

TX50 0715136150

TX55 0715136155

TX60 0715136160

TX70 0715136170

TX80 0715136180

1/2” Набір торцевих ключів
Для гвинтів з внутрішнім шестигранником, метричні, подовжені

Вміст Артикул набору
8 одиниць  0715900200

Застосовуються для всіх типів пневматичних і Застосовуються для всіх типів пневматичних і 
електричних гайковертівелектричних гайковертів

Параметри Арт. № Уп., шт.

5 0715137605

1

6 0715137606

8 0715137608

10 0715137610

12 0715137612

14 0715137614

17 0715137617

19 0715137619
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.
3/8" 38 16 22 12 07141302

1

10 38 17,5 25 12 07141303
12 38 20 25 12 07141304
13 38 21 25 12 07141305
14 38 22,5 25 12 07141306
15 38 23,7 30 12 07141307
16 38 25 30 12 071413071
17 38 26 30 13 07141308
18 38 27,5 30 13 071413081
19 38 28,7 30 13 07141309
21 38 30 30 13 071413091
22 38 32 30 13 07141310
24 45 35 30 20 07141311
27 50 38,7 30 22 07141312
30 50 42 30 22 07141330
32 50 44 30 28 07141332
34 50 46 30 28 07141334
36 50 49 30 28 07141336

, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.
13 78 21 25 14 0714 13 13

1

16 78 25 30 17 0714 13 131
17 78 26 30 17 0714 13 14
18 78 27.5 30 17 0714 13 142
19 78 28.7 30 19 0714 13 15
21 78 30 30 24 0714 13 151
22 78 32 30 24 0714 13 16
24 78 35 30 24 0714 13 17
27 78 38.7 30 24 0714 13 18

1/2” Ударні торцеві ключі

Стандарт: DIN 3129, DIN 3121, ISO +1174
Привід: квадрат 1/2" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцями
Квадратний привід відповідає DIN 
3121

• Застосовуються для всіх типів пневматичних 
і електричних тріскачок і гайковертів 

• Довгий термін служби за рахунок 
застосування високоміцної сталі 

• Фіксуючі штифти і кільця запобігають 
від'єднанню головок від інструмента і 
забезпечують тим самим безпечну роботу 

Метричні ударні, шестигранні, стандартна довжина

1/2” Ударні торцеві ключі, подовжені

Стандарт: DIN 3129, DIN 3121, ISO +1174
Привід: квадрат 1/2" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцями
Квадратний привід відповідає DIN 
3121

• Застосовуються для всіх типів пневматичних 
і електричних тріскачок і гайковертів 

• Довгий термін служби за рахунок 
застосування високоміцної сталі 

• Фіксуючі штифти і кільця запобігають 
від'єднанню головок від інструмента і 
забезпечують тим самим безпечну роботу 

Метричні ударні, шестигранні, подовжене виконання
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм Арт. № Уп., шт.

10 9,43 38 14 30 071513510

1

12 11,17 38 16 30 071513512
14 12,90 38 18 30 071513514
18 16,70 38 22 30 071513518
24 22,16 38 24,5 30 071513524

, мм L1, мм D1, мм D2, мм Арт. № Уп., шт.

30 5,52 40 5,5 25 071513630

1
40 6,65 40 6,6 25 071513640
50 8,83 40 8,8 25 071513650
55 11,22 40 11,2 25 071513655

, мм Арт. № Уп., шт.

TX30 0715136130 1

TX40 0715136140 1

TX45 0715136145 1

TX50 0715136150 1

TX55 0715136155 1

TX60 0715136160 1

TX70 0715136170 1

TX80 0715136180 1

1/2” Набір торцевих ключів
Для внутрішніх гвинтів TX, подовжені

Стандарт:Стандарт:  DIN 3121
Привід:Привід: квадрат 1/2" з канавкою для фіксації  квадрат 1/2" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцямиштифтами і кільцями

• Підходить для всіх звичайних пневматичних 
і електричних викруток

• Версія: кована, воронена

1/2” Ударні торцеві ключі, ТХ

Поверхня: хромована, полірована / матова. 
Привід: квадрат 1/2" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцями

• Квадратний привід відповідає DIN 3121 
• Застосовуються для всіх типів пневматичних 

і електричних тріскачок і гайковертiв 
• Довгий термін служби за рахунок 

застосування високоміцної сталі 
• Фіксуючі штифти і кільця запобігають 

від'єднанню головок від інструмента і 
забезпечують тим самим безпечну роботу 

Ударні, для болтів з зовнішнім ТХ, стандартна довжина

1/2” Ударні торцеві ключі, ТХ

Поверхня: хромована, полірована / матова. 
Привід: квадрат 1/2" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцями

• Квадратний привід відповідає DIN 3121 
• Застосовуються для всіх типів пневматичних 

і електричних тріскачок і гайковертiв 
• Довгий термін служби за рахунок 

застосування високоміцної сталі 
• Фіксуючі штифти і кільця запобігають 

від'єднанню головок від інструмента і 
забезпечують тим самим безпечну роботу 

Ударні, для болтів з зовнішнім ТХ, стандартна довжина
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.
17 50 31 44 12 07141401

1

18 50 32 44 12 071414011
19 50 33 44 14 07141402
21 50 35 44 16 071414021
22 50 37 44 16 07141403
24 50 39 44 16 07141404
27 54 43 44 16 07141405
30 54 47 44 23 07141406
32 56 49 44 23 07141407
33 56 51 44 23 071414071
34 56 52 44 23 071414072
36 56 54 44 23 07141408

, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.
17 95 31 44 20 07141409

1

18 95 32 44 20 071414091
19 95 33 44 23 07141410
21 95 35 44 23 071414101
22 95 37 44 51 07141411
24 95 39 44 62 07141412
27 95 43 44 62 07141413
30 95 47 44 62 07141414
32 95 49 44 62 07141415
33 95 51 44 62 071414151
34 95 52 44 62 071414152
36 95 54 44 62 07141416

3/4” Ударні торцеві ключі

Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174
Привід: квадрат 3/4" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцями

• Квадратний привід відповідає DIN 3121 
• Застосовуються для всіх типів пневматичних 

і електричних тріскачок і гайковертів 
• Довгий термін служби за рахунок 

застосування високоміцної сталі 
• Фіксуючі штифти і кільця запобігають 

від'єднанню головок від інструмента і 
забезпечують тим самим безпечну роботу 

Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, стандартна довжина

3/4” Ударні торцеві ключі, подовжені

Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174
Привід: квадрат 3/4" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцями

• Квадратний привід відповідає DIN 3121 
• Застосовуються для всіх типів пневматичних 

і електричних тріскачок і гайковертів 
• Довгий термін служби за рахунок 

застосування високоміцної сталі 
• Фіксуючі штифти і кільця запобігають 

від'єднанню головок від інструмента і 
забезпечують тим самим безпечну роботу 

Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, подовжене виконання
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, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.

24 58 42 54 17 07141501

1

27 58 46 54 17 07141502

30 60 50 54 21 07141503

32 60 52 54 21 07141504

33 62 53 54 21 07141533

34 65 55 54 21 071415041

36 65 56 54 30 07141505

38 67 59 54 30 07141538

41 67 63 54 31 07141541

42 74 64 54 36 07141542

46 74 69 54 36 07141546

50 80 74 54 42 07141550

55 84 80 54 44 07141555

60 87 86 54 44 07141560

65 90 92 54 46 07141565

70 96 99 54 51 07141570

, мм L1, мм D1, мм D2, мм t, мм Арт. № Уп., шт.
24 100 42 54 24 071415124

1

27 100 46 54 27 071415127
30 100 50 54 30 071415130
32 100 52 54 32 071415132
33 100 53 54 33 071415133
34 100 55 54 34 071415134
36 100 57 54 36 071415136
38 100 60 54 38 071415138
41 100 63 54 38 071415141
46 100 70 54 38 071415146
55 100 81 54 40 071415155

1” Ударні торцеві ключі
Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, стандартна довжина

Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174
Привід: квадрат 1" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцями

• Квадратний привід відповідає DIN 3121 
• Застосовуються для всіх типів пневматичних 

і електричних тріскачок і гайковертів 
• Довгий термін служби за рахунок 

застосування високоміцної сталі 
• Фіксуючі штифти і кільця запобігають 

від'єднанню головок від інструмента і 
забезпечують тим самим безпечну роботу 

1” Ударні торцеві ключі, подовжені
Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, подовжене виконання

Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174
Привід: квадрат 1" з канавкою для фіксації 
штифтами і кільцями

• Квадратний привід відповідає DIN 3121 
• Застосовуються для всіх типів пневматичних 

і електричних тріскачок і гайковертів 
• Довгий термін служби за рахунок 

застосування високоміцної сталі 
• Фіксуючі штифти і кільця запобігають 

від'єднанню головок від інструмента і 
забезпечують тим самим безпечну роботу 
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1/2”, 3/4” Подовжувач посилений
Стандарт: внутрішній квадрат DIN 3121
Привід: внутрішній квадрат 1/2" і кульковий 
фіксатор
Виконання: коване, вороноване

Підходить для всіх стандартних електричних та 
пневматичних гайковертів

Опис S1 S2 D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.
1/2'' Подовжувач посилений 1/2" 1/2" 30 60 0714138351 1

3/4'' Подовжувач посилений 3/4" 3/4" 44 105 0714148351 1

1/2”, 3/4”, 1” Подовжувач посилений, подовжений
Стандарт: внутрішній квадрат DIN 3121

Виконання: коване, вороноване

Підходить для всіх стандартних електричних та 
пневматичних гайковертів

Опис S2 D1, мм D2, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.
1/2'' Подовжувач посилений 1/2" 25 1/2" 75 07141322

1

1/2'' Подовжувач посилений 1/2" 25 1/2" 150 07141323
3/4" Подовжувач посилений 3/4" 45 3/4" 175 071414 17
3/4" Подовжувач посилений 3/4" 45 3/4" 250 07141418
3/4" Подовжувач посилений 1" 54 1" 300 071415201

1/2”, 3/4”, 1” З'єднувач посилений
Стандарт: внутрішній квадрат DIN 3121

Виконання: коване, вороноване

Підходить для всіх стандартних електричних та 
пневматичних гайковертів 

Опис S2 S1 D1, мм L1, мм Арт. № Уп., шт.
1/2"-3/4" З'єднувач посилений 1/2" 3/4" 30 48 07141328

1
3/4'-1"  З'єднувач посилений 3/4" 1" 44 63 07141419

3/4"-1/2" З'єднувач посилений 3/4" 1/2" 44 58 071414191
1-3/4" З'єднувач посилений 1" 3/4" 54 70 071415202
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Привід
Діапазон вимір. Ціна 

ділення
Довжина, 

мм Вага, гр Діам. 
головки, мм Арт. № Уп., шт.

Н×м Фунт×дюйм
3/4" 300-1000 225-740 10 1750 5800 75 07147125 1

3/4" 110-550 80-405 5 850 3760 60 07147126 1

Привід
Діапазон вимір. Ціна 

ділення L1, мм L2, мм В1, мм В2, мм D1, мм Арт. № Уп., шт.
Н×м Фунт×дюйм

1/4" 4-20 40-180 1 220 205 17 25 40 07147120 1

3/4” Ключ динамометричний

• Точність ± 3% від заданого значення, по ISO 
6789: 2003

• Проста і точна установка крутного моменту 
обертанням рукоятки

• Ціна поділки як в Нм, так і lbf. ft.
• Відчутні на дотик та слух сигнали при 

досягненні заданого крутного моменту 
запобігають перезатяжцi гвинтів 

• Працювати ключем рекомендується тільки 
за годинниковою стрілкою 

• По закінченні роботи відпустіть пружину і 
встановіть мінімальне значення моменту 

У комплект входить свідоцтво про калібрування

1/4” Ключ динамометричний

• Точність ± 3% від заданого значення, по ISO 
6789:2003

• Проста і точна установка крутного моменту 
обертанням рукоятки

• Реверсивна тріскачка на 72 зуба
• Ціна поділки як в Нм, так і lbf. ft.
• Володіє прекрасним зачепленням 

храповика, що дозволяє працювати навіть у 
важкодоступній зоні 

• Відчутні на дотик та слух сигнали при 
досягненні заданого крутного моменту 
запобігають перезатяжці гвинтів 

• Працювати ключем рекомендується тільки 
за годинниковою стрілкою 

• По закінченні роботи відпустіть пружину і 
встановіть мінімальне значення моменту 

У комплект входить свідоцтво про калібрування
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Привід
Діапазон вимір. Ціна 

ділення L1, мм L2, мм В1, мм В2, мм D1, мм Арт. № Уп., шт.
Н×м Фунт×дюйм

3/8" 20-100 15-80 1 350 330 22 33 37 07147121 * 1
1/2" 20-100 15-80 1 350 330 22 37 37 07147122 * 1
1/2" 40-200 30-150 2 440 420 26 42 37 07147123 ** 1
1/2" 60-300 45-220 5 570 550 26 45 37 07147124 *** 1

* Реверсивна конструкція квадратного приводу, тріскачка 72 зуба
** Наскрізне виконання квадратного приводу, тріскачка 72 зуба
*** Наскрізне виконання квадратного приводу, тріскачка 60 зубів

3/8”+1/2” Ключі динамометричні

• Точність ± 3% від заданого значення, по ISO 
6789:2003

• Проста і точна установка крутного моменту 
обертанням рукоятки

• Ціна поділки як в Нм, так і lbf. ft.
• Володіє прекрасним зачепленням 

храповика, що дозволяє працювати навіть у 
важкодоступній зоні

• Відчутні на дотик та слух сигнали при 
досягненні заданого крутного моменту 
запобігають перезатяжці гвинтів

• Працювати ключем рекомендується тільки 
за годинниковою стрілкою (Арт. № 
07147121 і Арт. № 07147122).

• По закінченні роботи відпустіть пружину і 
встановіть мінімальне значення моменту

У комплект входить свідоцтво про калібрування
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Довжина, мм Навантаження, 
макс., г

Діаметр 
головки, мм

Арт. № Уп., шт.

460
600 8 07153535

1
1000 12 07153545

Довжина, мм Розмір захвату, мм Арт. № Уп., шт.

500 22 07153580 1

Набір знімачів для ущільнюючих кілець
Для зняття і заміни прокладок та ущільнювачів, а також для роботи у важкодоступних місцях.

Вміст Артикул набору
4 одиниці 071555340

Матеріал: Матеріал: нержавіюча сталь AISI 420нержавіюча сталь AISI 420

Опис Довжина, мм Вміст набору Арт. № Уп., шт.
прямий

165

071555341

1
90° 071555342

вигнутий 071555343

вигнутий 071555344

Магнітний підйомник
Для підйому і вилучення залізних і сталевих деталей з важкодоступних місць

• З пластмасовою рукояткою

Магнітний підйомник
Підходить для захоплення немагнітних деталей, наприклад, електронних компонентів в важкодоступних місцях

• • З гнучким валом; зберігає задану формуЗ гнучким валом; зберігає задану форму
• • З пластмасовою рукояткоюЗ пластмасовою рукояткою
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Струбцина для роботи однією рукою

• Сила затиску - 150 кг
• Зажимні  губки з хрестоподібним шліцом
• Зручна 2-компонентна рукоятка з 

напиленням
• Простий розжим і зажим завдяки 

спеціальній кнопці
• Високоміцна конструкція забезпечує довгий 

термін служби
• Регулювальна прокладка для підвищеної 

зручності

Зажим і розжим однією рукою

L max, 
мм L2, мм L3, мм B, мм L1 max, 

мм Арт. № Уп., шт.

150 100 6 20 410 0714662150

1
300 100 6 20 560 0714662300
450 100 6 20 710 0714662450
700 100 6 20 960 0714662700
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Струбцина гвинтова

• Високоякісні рухомі та нерухомі губки з 
ковкого чавуну з порошковим покриттям 

• Надійна фіксація і стійкість до корозії
• Рухома оцинкована нажимна пластина 

холодного пресування 
• Запобігання прослизання: якщо струбцина 

нахиляється, регулювальний гвинт 
впирається в направляючу 

• Максимальна надійність, без зісковзування, 
без ослаблення міцності кріплення 

• Оцинкована напрямна з  сталі з насічками, 
що складаються з шести частин 

• Надзвичайно висока стійкість до 
зношування і дуже плавний хід 

Для жорсткого, еластичного, надійного затиску

L , мм L1, мм W, мм L2, мм Арт. № Уп., шт.
120 60 20 5 071467112

1

160 80 25 6 071467116
200 100 27 7 071467120
250 100 27 7 071467225
250 120 29 9 071467125
300 120 29 9 071467230
400 120 29 9 071467240
500 120 29 9 0714671500
600 120 29 9 0714671600
800 120 29 9 0714671800

1000 120 29 9 0714671101
300 140 32 10 071467130
500 140 32 10 071467250
600 140 32 10 071467260
400 175 32 10 071467140
500 175 32 10 071467350
600 175 32 10 071467360
800 175 32 10 071467280

1000 175 32 10 0714672100

L , мм L1, мм W, мм L2, мм Арт. № Уп., шт.
500

120 35 11

071467150

1

600 071467160
800 071467180

1000 0714671100
1250 0714671125
1500 0714671150
1800 0714671180
2000 0714671200
2200 0714671220
2500 0714671250

• З захисними ковпачками

• Без захисних ковпачків
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Відстань між 
отворами, c - 

m, мм

Діаметр
отвору 
d, мм

Висота 
затиску
 h, мм

Сила 
натягу 
F1, N

Довжина 
L1, мм

Довжина 
L2, мм

Висота
H1, мм

Ширина 
основи 

кута j x k, 
мм

Різьба Арт. № Уп., шт.

45,3 x 31,8 83 45 3400 139 62,5 202 64,3 x 49,3 M 10 x 85 071467701
1

31,8 x 19 7,2 30 2270 116 47,5 140 46 x 34,9 M   8 x 63 071467702
41,3 x 41,3 8,3 45 3400 264 63,5 - 57,2 x 57,2 M 10 x 85 0714 67710
22,2 x 25,4 6,7 35 2270 168 34,5 - 35 x 38 M 8 x 63 0714 67711

Затиск вертикальний швидкодіючий

Матеріал: оцинкована сталь

• З відкритим кронштейном і горизонтальною 
основою

Для обробки форм і склеювання профілів
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Примітка щодо застосування внутрішніх екстракторів:
Вибрати підходящий екстрактор і закрутити його в головку болта за допомогою 3/8" або 1/2" 
тріскачки. Завдяки прогресивній конічній спіральній насічці, екстрактор надійно входить в 
зачеплення з матеріалом болта, дозволяючи його безпечно витягти. Технологія чудово підходить 
для вилучення болтів із зірваними гранями. Засвердлити шліц за допомогою свердла, діаметр 
якого на 0,5 мм перевищує розмір шліца, якщо розмір під ключ не перевищує 6 мм. Засвердлити 
шліц за допомогою свердла, діаметр якого на 1 мм перевищує розмір шліца, якщо розмір під 
ключ від 8 до 14 мм. Підібрати відповідний розмір екстрактора, вкрутити його в заздалегідь 
просвердлений отвір, а потім викрутити його разом з болтом

Комплект поставки

Призначення Довжина Розмір під 
ключ Арт. № Уп., 

шт.
3/8" внутрішній екстрактор, 6 мм

60 мм
—

0714131206

1

3/8" внутрішній екстрактор, 8 мм 0714131208
3/8" внутрішній екстрактор, 10 мм 0714131210
1/2" внутрішній екстрактор, 12 мм

78 мм
0714131212

1/2" внутрішній екстрактор, 14 мм 0714131214
3/8" зовнішній екстрактор, 10 мм

36 мм

17 0714131310
3/8" зовнішній екстрактор, 12 мм

19
0714131312

3/8" зовнішній екстрактор, 13 мм 0714131313
3/8" зовнішній екстрактор, 14 мм 0714131314
1/2" зовнішній екстрактор, 16 мм

21

0714131316
1/2" зовнішній екстрактор, 17 мм 0714131317
1/2" зовнішній екстрактор, 18 мм 0714131318
1/2" зовнішній екстрактор, 19 мм 0714131319
3/8" виколотка 74 мм

—
0714131360

1/2" виколотка 80 мм 0714131370

3/8”+1/2” Набір екстракторів
Рішення для демонтажу кріпильних виробів зі стертими гранями, а також для прикипілих або проiржавілих кріпильних виробів. Для болтів з внутрішнім і 
зовнішнім шестигранником, а також з приводом ТХ

Вміст Артикул набору
15 одиниць 0714131150

• Високоточний конічний спіральний профіль 
з рискою 

• Екстрактори з зовнішнім шестигранником 
під гайковий ключ 

• Поставляються в металевому футлярі 
• Підходять для ударних ключів 

Простий монтаж кріпильних виробів зі Простий монтаж кріпильних виробів зі 
стертими гранямистертими гранями
Завдяки конічному спіральному профілюЗавдяки конічному спіральному профілю

Значна економія часуЗначна економія часу
Завдяки швидкому викручуванню, замість Завдяки швидкому викручуванню, замість 
нагріву або повільного викручуваннянагріву або повільного викручування

Призначення:Призначення:
Для ремонту і відновлення автомобільного Для ремонту і відновлення автомобільного 
транспорту, металевих конструкцій, ремонтних транспорту, металевих конструкцій, ремонтних 
робіт у виробничих майстерняхробіт у виробничих майстернях

Застосування:

3

3

2

2

1

1

Внутрішній екстрактор

Зовнішній екстрактор
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Комплект поставки

Призначення Довжина Розмір під 
ключ Арт. № Уп., 

шт.
3/8" зовнішній екстрактор, 8 мм

36 мм

17
0714131308

1

3/8" зовнішній екстрактор, 10 мм 0714131310
3/8" зовнішній екстрактор, 11 мм 0714131311
3/8" зовнішній екстрактор, 12 мм

19
0714131312

3/8" зовнішній екстрактор, 13 мм 0714131313
3/8" зовнішній екстрактор, 14 мм 0714131314
1/2" зовнішній екстрактор, 16 мм

21
0714131316

1/2" зовнішній екстрактор, 17 мм 0714131317
1/2" зовнішній екстрактор, 18 мм

26
0714131318

1/2" зовнішній екстрактор, 19 мм 0714131319
1/2" зовнішній екстрактор, 21 мм 0714131321
3/8" виколотка 74 мм

—
0714131360

1/2" виколотка 80 мм 0714131370

3/8”+1/2” Набір екстракторів
Рішення для демонтажу кріпильних виробів зі стертими гранями, а також для прикипілих або проiржавілих кріпильних виробів. Для болтів з зовнішнім 
шестигранником

Вміст Артикул набору
13 одиниць 0714131300

• • Високоточний конічний спіральний профіль Високоточний конічний спіральний профіль 
з рискою з рискою 

• • Привід 3/8 ", Розміри 8 -14 ммПривід 3/8 ", Розміри 8 -14 мм
• • Привід 1/2 ", Розміри 16 -21 ммПривід 1/2 ", Розміри 16 -21 мм
• • Екстрактори з зовнішнім шестигранником Екстрактори з зовнішнім шестигранником 

під гайковий ключ під гайковий ключ 
• • Поставляються в металевому футлярі Поставляються в металевому футлярі 
• • Підходять для ударних ключів Підходять для ударних ключів 

Простий монтаж кріпильних виробів зі Простий монтаж кріпильних виробів зі 
стертими гранямистертими гранями
Завдяки конічному спіральному профілюЗавдяки конічному спіральному профілю

Значна економія часуЗначна економія часу
Завдяки швидкому викручуванню, замість Завдяки швидкому викручуванню, замість 
нагріву або повільного викручуваннянагріву або повільного викручування

Призначення:Призначення:
Для ремонту і відновлення автомобільного Для ремонту і відновлення автомобільного 
транспорту, металевих конструкцій, ремонтних транспорту, металевих конструкцій, ремонтних 
робіт у виробничих майстерняхробіт у виробничих майстернях

Застосування:

321
Зовнішній экстактор
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1а
Для вилучення шпильки, зламаної нижче основної поверхні 
деталі, вставити в різьбовий отвір відповідну направляючу 
втулку (кондуктор) В. Засвердлити отвір відповідним 
свердлом А як можна глибше. Потім, за необхідності, 
скористайтеся свердлом більшого діаметру. Дана операція 
дозволить дуже точно сполучити вісь свердла з віссю 
зламаного кріпильного виробу

1b
Для вилучення зламаних болтів і шпильок, які виступають 
над основною поверхнею, встановити відповідну 
направляючу втулку В на виступаючу частину болта або 
шпильки і засвердлити отвір відповідним свердлом А

2
Для вилучення болтів або шпильок, зламаних урівень з 
основною поверхнею, необхідно помітити центр кернером і 
просвердлити отвір

3
Вибрати стержень С, рівний діаметру, вставити в отвір і 
забити його молотком

4
Встановити на стержень втулку D і відгвинчувати гайковим 
ключем, бажано накидною частиною (для рівномірного 
розподілу зусилля), до повного вилучення обламаної 
частини гвинта або гайки

Щоб зняти витягнуту частину шпильки зі стержня C 
рекомендується обстукати її молотком на ковадлі

Артикул 
втулки В

Діам. 
втулки

Предв. 
свердління Зенкер. Діам. 

свердла
Арт. 

свердла Стрижень С Втулка D Артикул 
С+D

Набір В1-В5 
0690141801

6 3,2 – 3,2 062532 3,2 SW10 06901411

8 3,2 – 3,2 062532 3,2 SW10 06901411

9 3,2 4,8 4,8 062548 4,8 SW11 06901412

10 3,2 4,8 4,8 062548 4,8 SW11 06901412

10 4,8 6,4 6,4 062564 6,4 SW13 06901413

Набір В6-В10 
0690141802

11 4,8 6,4 6,4 062564 6,4 SW13 06901413

12 4,8 8 8 062580 8 SW14 06901414

13 4,8 8,7 8,7 062587 8,7 SW17 06901415

13 6,4 8,7 8,7 062587 8,7 SW17 06901415

14 6,4 8,7 8,7 062587 8,7 SW17 06901415

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЮ

Набір екстракторів
Призначений для вилучення зламаних шпильок і болтів

Вміст Артикул набору
25 одиниць  069014

• • Застосовується для викручування залишків Застосовується для викручування залишків 
зламаних гвинтів, болтів і шпильок з зламаних гвинтів, болтів і шпильок з 
діаметром різьби від М5 до М16 або від діаметром різьби від М5 до М16 або від 
1/4 "до 5/8" 1/4 "до 5/8" 

• • У склад набору крім екстракторів включені У склад набору крім екстракторів включені 
свердла відповідних розмірів свердла відповідних розмірів 

• • Перед початком вилучення зламаного Перед початком вилучення зламаного 
кріпильного виробу рекомендується кріпильного виробу рекомендується 
застосувати розчинник іржі Rost Off Blue Ice застосувати розчинник іржі Rost Off Blue Ice 
((Арт. №0893241) ) 

Комплект поставки:
• • Втулки напрямніВтулки напрямні
• • Свердла спіральніСвердла спіральні
• • Втулки і стрижні для викручуванняВтулки і стрижні для викручування
• • Інструкція із застосуванняІнструкція із застосування
• • Кейс для зберігання і транспортуванняКейс для зберігання і транспортування

1а 1b 2 3 4



148 РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - ЕКСТРАКТОРИ

Розмір
Діаметр різьблення 

кріплення Довжина,
мм

Свердло 
Ø, мм Арт. № Уп., 

шт.
метрична дюймова

1 М3–М6 1/8"–1/4" 50 1,8 0695347940

1

2 М6–М8 1/4"–5/16" 57 2,6 0695348127
3 М8–М11 5/16"–7/16" 64 3,7 0695348314
4 М11–М14 7/16"–9/16" 71 5,5 0695348501
5 М14–М18 9/16"–3/4" 78 7,0 0695348688
6 М18–М24 3/4"–1" 95 11,0 —
7 М24–М33 1"– 1 3/8" 105 14,0 —
8 М33–М50 1 3/8" – 2" 111 21,0 —

Набір для викручування шпильок
Призначений для установки і зняття різьбових шпильок

Вміст Артикул набору
4 одиниць  06904211

• • Немає необхідності у застосуванні Немає необхідності у застосуванні 
контргайок та плоскогубців, струбцин і т.д. контргайок та плоскогубців, струбцин і т.д. 

• • Не пошкоджує різьбу Не пошкоджує різьбу 
• • Дозволяє захоплювати шпильки довжиною Дозволяє захоплювати шпильки довжиною 

від 10 мм і більше від 10 мм і більше 
• • У конструкції екстрактора відсутні елементи У конструкції екстрактора відсутні елементи 

схильні до зносу схильні до зносу 
• • У складі набору - екстрактори для У складі набору - екстрактори для 

вилучення шпильок ∅6, 8, 10, 12 мм вилучення шпильок ∅6, 8, 10, 12 мм 

Спосіб застосування:Спосіб застосування:
Втулка відповідного розміру надівається на Втулка відповідного розміру надівається на 
виступаючу частину шпильки, і за допомогою виступаючу частину шпильки, і за допомогою 
гайкового ключа гайкового ключа Арт. №0713301 ...Арт. №0713301 ...  
або воротка 1/2або воротка 1/2" Арт. №0712130201 " Арт. №0712130201 
загвинчується або відгвинчується. Захоплення загвинчується або відгвинчується. Захоплення 
шпильки проводиться трьома роликами, шпильки проводиться трьома роликами, 
що знаходяться усередині корпусу, що не що знаходяться усередині корпусу, що не 
призводить до повної деформації різьби. призводить до повної деформації різьби. 
Перед початком вилучення шпильки Перед початком вилучення шпильки 
рекомендується застосувати розчинник іржі рекомендується застосувати розчинник іржі 
Rost Off Plus Rost Off Plus (Арт. №0890200(Арт. №0890200).).

Комплект поставки Діаметр, мм Уп., шт.
шпильковерт 6

1
шпильковерт 8

шпильковерт 10

шпильковерт 12

Екстрактори
Призначені для видалення зламаних гвинтів, болтів і шпильок

Розміри Артикул набору
1–5 0695684353
1–6 0695684540
1–8 0695684727

Матеріал: Матеріал: хром-ванадієвий сплавхром-ванадієвий сплав
Форма робочої частини: конічна з гвинтовими Форма робочої частини: конічна з гвинтовими 
канавками лівого напрямку обертанняканавками лівого напрямку обертання

Спосіб застосування:Спосіб застосування:
Залежно від діаметра віддаленої шпильки Залежно від діаметра віддаленої шпильки 
підбирається потрібний екстрактор, підбирається потрібний екстрактор, 
наприклад, наприклад, Арт. № 0695348127Арт. № 0695348127, і в , і в 
шпильці, яка підлягає видаленню, свердлиться шпильці, яка підлягає видаленню, свердлиться 
отвір, відповідний номеру екстрактора. отвір, відповідний номеру екстрактора. 
Екстрактор встановлюється в комірець, Екстрактор встановлюється в комірець, 
наприклад наприклад Арт.Арт.  № 06572№ 06572 або  або Арт.Арт.  № № 
0715420107154201, і проти годинникової стрілки , і проти годинникової стрілки 
вкручується в підготовлений отвір. Після вкручується в підготовлений отвір. Після 
заклинювання відбувається вивертання заклинювання відбувається вивертання 
шпильки. Перед початком вилучення шпильки шпильки. Перед початком вилучення шпильки 
рекомендується застосувати розчинник іржі рекомендується застосувати розчинник іржі 
Rost Off Plus (Rost Off Plus (Арт.Арт.  № 0890200№ 0890200))
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Заходи безпеки
• • Не використовувати подовжувачі гайкового ключа Не використовувати подовжувачі гайкового ключа 
• • Ніколи не стійтояти в напрямку знімання Ніколи не стійтояти в напрямку знімання 
• • Знімач не повинен модернізуватися або доопрацьовуватися Знімач не повинен модернізуватися або доопрацьовуватися 
• • Лапи повинні замінюватися тільки єдиним комплектом Лапи повинні замінюватися тільки єдиним комплектом 
• • Ніколи не використовувати знімач з гайковим ключем ударної дії Ніколи не використовувати знімач з гайковим ключем ударної дії 
• • При роботі необхідно користуватися захисними окулярамиПри роботі необхідно користуватися захисними окулярами

Обслуговування
Величезні сили тертя діють на різьбу гвинта і траверси. Добре змащений гвинт збільшить 
довговічність і зробить роботу більш легкою

ЗНІМАЧ
Зовнішній знімач
Зняття дисків, коліс, шарикопідшипників і т. п. з 
валів і осей
Гаки знімача захоплюють деталь, 
яку необхідно зняти, із зовнішнього 
боку. Центральний наконечник гвинта 
встановлюється в центровочний отвір вала. 
Деталь знімається при закручуванні гвинта

Роз'єднувач
Для роз'єднання щільно посаджених тонких 
дисків, коліс, шарикопідшипників і т. д. з 
валів або осей. Половинки роз'єднувача 
встановлюються між деталями і стягуються 
гайками одина за одною, при цьому деталі 
роз'єднуються і далі знімаються знімачем

Внутрішній знімач
Зняття шарикопідшипників, кілець і втулок. 
Деталі знімаються за допомогою зворотного 
молотка або опори

Застосування:
• • Переконатися, що знімач центрований Переконатися, що знімач центрований 

по осі деталі по осі деталі 
• • Якщо можливо, використовувати Якщо можливо, використовувати 

знімачі з трьома короткими лапами знімачі з трьома короткими лапами 
• • Кожна лапа знімача повинна надійно Кожна лапа знімача повинна надійно 

захопити заготовку захопити заготовку 
• • Виключити можливість зісковзування Виключити можливість зісковзування 

знімача знімача 
• • Використовувати тільки пластмасовий Використовувати тільки пластмасовий 

молоток при ударах по гвинту знімача молоток при ударах по гвинту знімача 
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А, мм В, мм С, мм , 
мм

D, мм E, мм F, мм Макс. 
зусилля, т Арт. № Уп., 

шт.Ø, мм L, мм
90 100 90–140 М14×1,5 140 17 22 12 3 3 0714522090

1

130 100 100–180 М14×1,5 140 17 22 12 3 3 0714522130
160 150 130–220 G1/2" 210 22 30 18 3,5 5 0714522160
200 150 130–260 G1/2" 210 22 30 18 3,5 5 0714522200
250 200 190–330 G3/4" 280 27 36 28 6,5 7,5 0714522250
350 200 190–420 G3/4" 280 27 36 28 6,5 7,5 0714522350
520 200 250–600 G1" 310 36 36 28 6,5 10 0714522520

А, мм В, мм С, мм , 
мм

D, мм E, мм F, мм Макс. 
зусилля, т Арт. № Уп., 

шт.Ø, мм L, мм
90 100 90–140 М14×1,5 140 17 22 12 3 3 0714523090

1130 100 100–180 М14×1,5 140 17 22 12 3 3 0714523130
160 150 130–220 G1/2" 210 22 30 18 3,5 5 0714523160

Знімач, 2 лапки

• Класичний знімач для безпечного і швидкого 
зняття дисків, коліс, підшипників і т.д.

• Траверса і захвати штамповані 
• Гвинт нітроцементований 
• Механічно оброблені кінці лапок надійно 

утримують видобуту деталь 

Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо з валів або осей. Після розвороту лапок можливе застосування в якості внутрішнього 
знімача

Знімач, 3 лапки

• Добре перевірена конструкція для 
безпечного і швидкого зняття дисків, коліс, 
підшипників і т.д.

• Розподіл навантаження відбувається по 
трьом тягнучим крюкам для більшої безпеки 
захоплення і точного центрування 

• Кована траверса трикутної форми 
• Лапи штамповані 
• Гвинт нітроцементований 
• Механічно оброблені кінці лапок надійно 

утримують видобуту деталь 

Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс, і т.п. з валів або осей. Після розвороту лапок можливе застосування в якості внутрішнього 
знімача
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Набір знімачів
Набір знімачів універсальних дозволяє отримати до шести різних 2- або 3-захватних конфігурацій. Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, 
коліс, і т.п. з валів або осей. Після розвороту лапок можливе застосування в якості внутрішнього знімача

А, мм В, мм , 
мм

D, мм E, мм F, мм
Макс. 

зусилля, 
т

Кіл-сть 
лапок Арт. № Уп., 

шт.Ø, мм L, мм

130 140 М14×1,5 140 17 18 11 2 2 2 0714522132

1

130 140 М14×1,5 140 17 18 11 2 3 3 0714523132
200 210 М18×1,5 200 19 25 16 3 5 2 0714522202
200 210 М18×1,5 200 19 25 16 3 7,5 3 0714523202
250 260 G5/8" 250 24 32 18 3,5 8 2 0714522252
250 260 G5/8" 250 24 32 18 3,5 12 3 0714523252

А, мм В1, мм В2, мм В3, мм , 
мм

D, мм E, мм F, мм Макс. 
зусилля, т

Артикул 
набору

Уп., 
шт.Ø, мм L, мм

120 100 200 250 М14×1,5 140 17 27 6 3.6 2,5 071452500 1

• • Вдало скомпонований набір дозволяє Вдало скомпонований набір дозволяє 
проводити збірку в модульній системі проводити збірку в модульній системі 

• • Оптимальний вибір конфігурації знімача Оптимальний вибір конфігурації знімача 
відповідно до виду робіт у будь-який час відповідно до виду робіт у будь-який час 

• • Надійне захоплення та утримання трьома Надійне захоплення та утримання трьома 
тягнучими лапами або тільки двома при тягнучими лапами або тільки двома при 
роботі в обмеженому просторі роботі в обмеженому просторі 

• • Подовжена і вузька геометрія гаків Подовжена і вузька геометрія гаків 
особливо добре підходить для роботи у особливо добре підходить для роботи у 
важкодоступних місцях важкодоступних місцях 

• • Універсальне використання навіть в Універсальне використання навіть в 
обмеженому просторі обмеженому просторі 

• • Комплект поставки: в переносному кейсі Комплект поставки: в переносному кейсі 
знаходиться одна 2-х і одна 3-консольна знаходиться одна 2-х і одна 3-консольна 
траверси, дев'ять лапок трьох різних траверси, дев'ять лапок трьох різних 
розмірів, один гвинт розмірів, один гвинт 

Знімач, 2 та 3 лапки
Знімач з переставними лапками призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс, і т.п. з валів або осей. Лапки з двома отворами для 
регулюванням глибини захоплення

• • Вдало скомпонований набір дозволяє Вдало скомпонований набір дозволяє 
проводити збірку в модульній системі проводити збірку в модульній системі 

• • Оптимальний вибір конфігурації знімача Оптимальний вибір конфігурації знімача 
відповідно до виду робіт у будь-який час відповідно до виду робіт у будь-який час 

• • Надійне захоплення та утримання трьома Надійне захоплення та утримання трьома 
тягнучими лапами або тільки двома при тягнучими лапами або тільки двома при 
роботі в обмеженому просторі роботі в обмеженому просторі 

• • Подовжена і вузька геометрія гаків Подовжена і вузька геометрія гаків 
особливо добре підходить для роботи у особливо добре підходить для роботи у 
важкодоступних місцях важкодоступних місцях 

• • Універсальне використання навіть в Універсальне використання навіть в 
обмеженому просторі обмеженому просторі 

• • Комплект поставки: в переносному кейсі Комплект поставки: в переносному кейсі 
знаходиться одна 2-х і одна 3-консольна знаходиться одна 2-х і одна 3-консольна 
траверси, дев'ять лапок трьох різних траверси, дев'ять лапок трьох різних 
розмірів, один гвинт розмірів, один гвинт 
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А, мм В, мм С, мм D, мм E, мм Для знімача Арт. № Уп., шт.
14–75 115 170 М10 76–139 0714524150 0714524075

122–115 170 250 М14×1,5 115–208 0714524200 0714524115
30–155 215 310 М18×1,5 137–262 0714524300 0714524155

А, мм В, мм С, мм , мм D, мм Для сепаратора Арт. № Уп., шт.
Ø, мм L, мм

60–165 230 90–140 М18 170 19 М10 0714524075 0714524150
170–215 250 100–180 G1/2" 210 22 М14×1,5 0714524115 0714524200

90–300 270 130–220 G3/4" 280 27 М18×1,5 0714524155 0714524300

Сепаратор
Призначений для розділення щільно запресованих деталей, тонких дисків і коліс

• • Сепаратор використовується у випадку, Сепаратор використовується у випадку, 
коли лапки знімача не можуть надійно коли лапки знімача не можуть надійно 
захопити щільно запресовану деталь  захопити щільно запресовану деталь  
Половинки сепаратора, що мають Половинки сепаратора, що мають 
форму клина, встановлюються по стику форму клина, встановлюються по стику 
поділюваних деталей, стягуються гайками і поділюваних деталей, стягуються гайками і 
розкривають стик розкривають стик 

• • Цей пристрій також використовується у Цей пристрій також використовується у 
випадку зняття тонких деталей  При цьому випадку зняття тонких деталей  При цьому 
можна уникнути небажаних деформацій можна уникнути небажаних деформацій 
або пошкодження.  Для цього половинки або пошкодження.  Для цього половинки 
сепаратора встановлюються на плоскій сепаратора встановлюються на плоскій 
поверхні під деталлю, яка знімається поверхні під деталлю, яка знімається 

• • Половинки штамповані Половинки штамповані 
• • Гвинти зміцнені Гвинти зміцнені 

Знімач
Призначений для розділення щільно запресованих деталей, тонких дисків і коліс спільно з сепаратором

• • Після успішного поділу, тяги знімача Після успішного поділу, тяги знімача 
загвинчуються в половинки сепаратора і загвинчуються в половинки сепаратора і 
закріплюються на траверсі.  Потім гвинт закріплюються на траверсі.  Потім гвинт 
знімача встановлюється навпроти валу знімача встановлюється навпроти валу 

• • Шестигранні гайки на стягуючих стрижнях Шестигранні гайки на стягуючих стрижнях 
дозволяють проводити швидке регулювання дозволяють проводити швидке регулювання 

• • Матеріал траверси: ковкий чавун Матеріал траверси: ковкий чавун 
• • Гвинт нітроцементований Гвинт нітроцементований 
• • Висока границя міцності тяг Висока границя міцності тяг 
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L, мм Вага, кг Для внутр. знім. 
арт. № Для отв. Ø, мм Приєдн. різьба 

(Н), мм Арт. № Уп., шт.

280 0,4 0714 525 051– 
0714 525 057 5–35 М10

М7 0714525030

1
630 3,2 0714 525 051– 

0714 525 060
5–35

35–70

М10
М14×1,5
15–16G

0714525031

А, мм В, мм С, мм D, 
мм E, мм F, мм G, 

мм H, мм Арт. № Уп., 
шт.

5–8 4 10 64 106 12 26 М10 0714525051

1

8–12 6,8 15 64 106 14 26 М10 0714525052
12–15 9,5 22 70 110 15 26 М10 0714525053
14–19 11,5 27 72 118 16 28 М10 0714525054
19–25 16 55 78 124 16 28 М10 0714525055
24–30 19 55 90 136 19 35 М10 0714525056
30–35 25 68 90 136 25 35 М10 0714525057
35–45 28 86 110 170 28 42 М14×1,5 0714525058
45–55 38 86 110 170 30 42 М14×1,5 0714525059
55–70 46 115 143 206 38 55 М14×1,5 0714525060

М10/М7 М10/М10 М14×1.5/16/16G М14×1.5/М16×1.5М16×1.5/M1016/16G / М14×1.5

Знімач внутрішній
Застосовується для вилучення запресованих підшипників з корпусів, кілець і втулок з отворів

• • Буртики спеціальної форми здатні Буртики спеціальної форми здатні 
захоплювати шарикопідшипники за захоплювати шарикопідшипники за 
внутрішнє кільце внутрішнє кільце 

• • Штамповані і зміцнені губки знімача Штамповані і зміцнені губки знімача 
розроблені спільно з виробниками розроблені спільно з виробниками 
шарикопідшипників шарикопідшипників 

Спосіб застосування:
Вставити знімач в отвір підшипника. Затягувати Вставити знімач в отвір підшипника. Затягувати 
шпиндель (2), утримуючи знімач за гайку шпиндель (2), утримуючи знімач за гайку 
(3) до фіксації знімача у внутрішньому кільці (3) до фіксації знімача у внутрішньому кільці 
підшипника. Встановити на знімач зворотний підшипника. Встановити на знімач зворотний 
молоток, закрутивши різьбове з'єднання (1). молоток, закрутивши різьбове з'єднання (1). 
Демонтувати підшипник ударами втулки по ручці Демонтувати підшипник ударами втулки по ручці 
зворотного молотказворотного молотка

1

2

3

Зворотний молоток
Застосовується для швидкого вилучення внутрішніх підшипників спільно з внутрішнім знімачем

Спосіб застосування:
Для початку роботи необхідно, після Для початку роботи необхідно, після 
установки внутрішнього знімача, приєднати установки внутрішнього знімача, приєднати 
шпиндель (2) до зворотного молоткашпиндель (2) до зворотного молотка

Набір адаптерів
Застосовується для швидкого вилучення внутрішніх підшипників спільно з внутрішнім знімачем

Вміст Артикул набору
6 одиниць 0714525032

Застосовуються для з'єднання знімачів з Застосовуються для з'єднання знімачів з 
ковзаючими молотками. Адаптери  ковзаючими молотками. Адаптери  Арт. 
№0714525051 -  - Арт. №0714525060 
застосовуються спільно з молотками арт. застосовуються спільно з молотками арт. 
№0714525030 і  і Арт. № 0714525031
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Ø, мм Довжина 
роб. част.

Загальна 
довжина Вага, гр. Арт. № Уп., шт.

30 110 350 400 07157252

1
40 120 375 700 07157254
50 130 385 1000 07157256
60 165 420 1650 07157258

Вага, гр Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
300 287 0714732403

1500 316 0714732405
1000 360 0714732410

Вага, гр Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
500 260 0714734510

11000 280 0714734515
2000 300 0714734520

4

Молоток безінерційний
Застосовується для вилучення запресованих підшипників з корпусів, кілець і втулок з отворів

• • Нейлонові змінні бойки Нейлонові змінні бойки 
• • Ударна частина заповнена гранулами Ударна частина заповнена гранулами 

сталевого дробу сталевого дробу 
• • При ударі сталевий дріб гасить відскік При ударі сталевий дріб гасить відскік 

молотка від поверхні деталі молотка від поверхні деталі 

Молоток
З міцною трикомпонентною рукояткою для інтенсивної роботи

• • Центральний алюмінієвий стрижень (1) Центральний алюмінієвий стрижень (1) 
запобігає вібрації запобігає вібрації 

• • Поліамідна частина (2) міцно утримує Поліамідна частина (2) міцно утримує 
головку молотка головку молотка 

• • Надійна фіксація на рукоятці завдяки Надійна фіксація на рукоятці завдяки 
металевому клину (3) металевому клину (3) 

Додаткові аксесуари Арт. № Уп., шт.

Ударна насадка 
для безінерційного 

молотка

30 07157253

2
40 07157255
50 07157257
60 07157259

Кувалда

• • Кувалда з пластмасовою рукояткою  Кувалда з пластмасовою рукояткою  
• • DIN +475 DIN +475 
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Молоток слюсарний
Молоток слюсарний із захисною гільзою на рукоятці, відповідно до DIN 1041

• • Електроіндукційне загартуванняЕлектроіндукційне загартування
• • Безвідмовна робота та висока стійкість Безвідмовна робота та висока стійкість 

інструменту до пошкодженьінструменту до пошкоджень
• • Подвійна вигнута ручка із гікориПодвійна вигнута ручка із гікори
• • Безвідмовна робота, тривалий термін Безвідмовна робота, тривалий термін 

службислужби
• • Кріплення Кріплення захисною гільзою на рукоятці

Bara, rp Довжина, мм
Арт.   № Арт. №

Уп., шт.
молоток рукоятка

200 280 07157320 0714730102

1

300 300 07157330 0714730103
500 320 07157350 0714730105
800 350 07157380 0714730108

1000 360 071573100 0714730110

Кувалда

Німецька форма згідно DIN 6475

Bara, rp Довжина, мм
Арт. № Арт.   №

Уп., шт.
молоток рукоятка

3000 600 0715732300 0715735300

1

4000 700 0715732400 0715735300
5000 800 0715732500 0715735500
6000 800 0715732600 0715735500
8000 800 0715732800 0715735900

10000 900 0715732900 0715735900
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Молоток слюсарний
Німецький дизайн відповідно до DIN 1041з подвійною вигнутою ручкою із лакованого ясеня

• • Електроіндукційне загартуванняЕлектроіндукційне загартування
• • Безвідмовна робота та висока стійкість Безвідмовна робота та висока стійкість 

інструментуінструменту
• • Подвійна вигнута ручка із лакованого ясеняПодвійна вигнута ручка із лакованого ясеня
• • Безвідмовна робота, тривалий термін Безвідмовна робота, тривалий термін 

службислужби
• • Кріплення рукоятки клиновою кільцевою Кріплення рукоятки клиновою кільцевою 

втулкою з литої синтетичної смоливтулкою з литої синтетичної смоли

Bara, rp Довжина, мм
Арт.   № Арт. №

Уп., шт.
молоток рукоятка

100 260 071573110 071573510

1

200 280 071573120 071573520
300 300 071573130 071573530
400 310 071573140 071573540
500 320 071573150 071573550
800 350 071573180 071573580

1000 360 0715731100 0715735100
1500 380 0715731150 0715735150
2000 400 0715731200 0715735200

Додаткові аксесуари Розмір Параметри молотка Арт. № Уп., шт.

Втулка кільцева клинова EG

1 100 - 200 071573601

5

2 250 - 300 071573602
3 400 - 500 071573603
4 600 071573604
5 800 071573605
6 1000 071573606
7 1250–10000 071573607

Молоток покрівельника
Німецький дизайн відповідно до DIN 7239 з магнітним утримувачем цвяхів

• • Бойок забарвлений в чорний колірБойок забарвлений в чорний колір

Вага, гр. Арт. № Уп., шт.
600 071473302 1
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Молоток гумовий форма A
DIN 5128

• • Обидві доріжки молотка рівніОбидві доріжки молотка рівні
• • З лакованою ручкою з ясеняЗ лакованою ручкою з ясеня

Вага, гр. Арт. № Уп., шт.
600 071473302 1

Діаметр, мм Довжина,
мм Вага, гр. Арт. № Уп., шт.

40 330 655 071572 10 1

Ударні насадки
Ø, мм Матеріал Характеристики Арт. № Уп., шт.

40

Нейлон 
(поліамід)

Жиро- і масло 
стійкість

07157215

2

Пластмаса 07157213

Гума
Твердість по Шору 
пр. 95 A

07157214

Метал Жаростійкість 07157216

Молоток з м'яким бойком
Сталевий корпус

• • Швидка заміна ударних насадок і рукояткиШвидка заміна ударних насадок і рукоятки
• • Насадки і рукоятка закріплюються Насадки і рукоятка закріплюються 

нерухомонерухомо
• • Молоток з м'яким бойком зі стандартним Молоток з м'яким бойком зі стандартним 

оснащенням оснащенням 
• • Комбінація ударних насадок створює Комбінація ударних насадок створює 

молоток з м'яким бойком 2-в-1 молоток з м'яким бойком 2-в-1 
• • Насадки в комплекті: чорна гумова і Насадки в комплекті: чорна гумова і 

червона пластмасова червона пластмасова 
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Загартована на повітрі хром-ванадієва стальЗагартована на повітрі хром-ванадієва сталь
ТермообробленаТермооброблена за допомогою відпустки бойкової частина за допомогою відпустки бойкової частина
• • Не утворюються задирки і відколи Не утворюються задирки і відколи 
• • Тіло зубила зміцнене по всій довжиніТіло зубила зміцнене по всій довжині
• • Висока міцність Висока міцність 
• • Ріжучі кромки заточуються повторноРіжучі кромки заточуються повторно

Масло- та ударостійка рукоятка з ПВХМасло- та ударостійка рукоятка з ПВХ
• • Запобігає пошкодженню руки при випадковому промаху при ударі Запобігає пошкодженню руки при випадковому промаху при ударі 

молотком по бойковій частині зубиламолотком по бойковій частині зубила
Захисна восьмикутна пластинаЗахисна восьмикутна пластина
• • Запобігає скочуванню інструмента з робочої поверхні, наприклад, з Запобігає скочуванню інструмента з робочої поверхні, наприклад, з 

підмостку, верстака, драбини та ін.підмостку, верстака, драбини та ін.

Зубило з захистом для штробів
З двома ріжучими кромками і овальною бойковою частиною

Довжина, 
мм

Ширина 
леза, мм Вага, гр. Арт. № Уп., шт.

250 32 23×13 440 07146334 1

УДАРНИЙ ІНСТРУМЕНТ: ЗУБИЛА

Зубило для кузовних робіт
Для металообробки й обробки каменю. Застосовується для кузовних робіт, особливо добре підходить для зрубування зварних точкових швів

Довжина, 
мм

Ширина 
леза, мм Вага, гр. Арт. № Уп., шт.

230 26 26×7 250 07146335 1

Зубило з захистом
З широким лезом для жолобів і канавок. Універсальне застосування при роботі з каменем, бетоном, цеглою, металом

Довжина, 
мм

Ширина 
леза, мм Вага, гр. Арт. № Уп., шт.

300 26 18 600 07146336 1

Зубило з захистом
Для швів і стиків

Довжина, 
мм

Ширина 
леза, мм Вага, гр. Арт. № Уп., шт.

250 50 26×13 550 07146337 1

Набір зубил
Вміст Артикул набору

4 одиниці  069014

У складі набору:           У складі набору:           Арт. № 07146334,        Арт. № 07146334,        
Арт. № 07146335, Арт. № 07146335, 
Арт. № 07146336,  Арт. № 07146336,  
Арт. № 07146337.Арт. № 07146337.
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L, мм S, мм b×h, мм Вага, гр. Арт. № Уп., шт.
125 16 14×9 100 07146301

1

150 18 17×11 170 07146302
175 22 20×12 260 07146303
200 25 23×13 380 07146304
250 25 23×13 490 07146305
300 26 23×13 600 07146306

Зубило плоске
Згідно стандарту DIN 6453

• • Загартована ударна частина Загартована ударна частина 

L, мм S, мм b×h, мм Вага, гр. Арт. № Уп., шт.
125 5 14×9 90 07146307

1
150 6 17×11 160 07146308
200 8 20×12 335 07146309
250 10 23×13 455 07146310

Зубило клиновидне
Згідно стандарту DIN 6453

• • Загартована ударна частина Загартована ударна частина 
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Виколотка для шплінтів і штифтів
• • Згідно стандарту DIN 6450, Форма СЗгідно стандарту DIN 6450, Форма С

L1, мм L2, мм a, мм d, мм Вага, гр. Арт. № Уп., 
шт.

150 30 10 2 60 07146325

1

150 30 10 2.5 60 07146326
150 40 10 3 60 07146327
150 50 10 4 65 07146328
150 50 10 5 65 07146329
150 50 10 6 70 07146330
150 50 12 8 80 07146331
150 50 12 10 115 07146332
175 80 10 4 30 07146333

Загартована на повітрі хром-ванадієва стальЗагартована на повітрі хром-ванадієва сталь
Термооброблена бойкова частинаТермооброблена бойкова частина
• • Не утворюються задирки і відколиНе утворюються задирки і відколи

Тіло виколотки зміцнене по всій довжиніТіло виколотки зміцнене по всій довжині
• • Висока міцністьВисока міцність

УДАРНИЙ ІНСТРУМЕНТ: ВИКОЛОТКИ

Набір виколоток

Склад набору Артикул 
наборуК-ть, шт. d, мм

6 2, 3, 4, 5, 6, 8 07146341

Пробійник
• • Згідно стандарту DIN 6458, Форма СЗгідно стандарту DIN 6458, Форма С
• • Зміцнена ударна поверхняЗміцнена ударна поверхня
• • В - легкий типВ - легкий тип
• • D - важкий типD - важкий тип

L, мм a, мм d, мм Вага, гр. Тип Арт. № Уп., 
шт.

120 10 2 60
B

07146318

1

120 10 2.5 60 07146319
120 10 3 60

D

07146320
120 10 4 65 07146321
120 10 5 65 07146322
150 10 6 70 07146324

Набір пробійників

Склад набору Артикул 
наборуК-ть, шт. d, мм

6 2, 3, 4, 5, 6, 8 071463240
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Виколотки ZEBRA®

З двокомпонентною рукояткою і захист

• • Ергономічна двокомпонентна рукояткаЕргономічна двокомпонентна рукоятка
Надійне захоплення рукою і безпечна Надійне захоплення рукою і безпечна 
робота робота 

• • Матеріал рукоятки володіє Матеріал рукоятки володіє 
антивібраційними властивостямиантивібраційними властивостями
Захист руки від вібрації Захист руки від вібрації 

• • Захисна частина на кінці рукояткиЗахисна частина на кінці рукоятки
Запобігає пошкодженню руки при Запобігає пошкодженню руки при 
неправильному ударі по бойковій частині неправильному ударі по бойковій частині 
виколотки виколотки 

Твердість робочої частини: 54–58 HRCТвердість робочої частини: 54–58 HRC
Твердість потиличної частини: 38–46 Твердість потиличної частини: 38–46 
HRCHRC

L, мм S1, мм S, мм D, мм Арт. № Уп., шт.
150 30 10 2 071463252

1

150 30 10 3 071463253
150 30 10 4 071463254
150 30 10 5 071463255
150 30 10 6 071463256

Подовжене виконання
230 60 10 8 071463308

1

240 60 10 10 071463310
260 60 10 12 071463312
280 60 15 14 071463314
290 60 15 16 071463316

Набір виколоток

Склад набору Артикул 
наборуК-ть, шт. d, мм

5 2, 3, 4, 5, 6 071463259

Склад набору Артикул 
наборуК-ть, шт. d, мм

5 8, 10, 12, 14, 16 071463320

Набір виколоток, подов.

Кернер ZEBRA®

З двокомпонентною рукояткою і захистом

Твердість робочої частини: 54–58 HRCТвердість робочої частини: 54–58 HRC
Твердість бойкової частини: 38–46 HRCТвердість бойкової частини: 38–46 HRC

L, мм S1, мм S, мм D, мм Арт. № Уп., шт.
120 30 10 2 071463150

1
150 30 10 3 071463151

Шило ZEBRA®

• Кругле лезо, з матовим хромуванням

Діам. леза, мм А, мм В/С, мм А, дюйм Арт. № Уп., шт.
6 100 96/31 4 061323091 1
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Склад набору:
Ø, мм Довжина, мм Вага, гр. Арт. № Уп., шт.

0.9 72 12 07146348

1

1.4 80 12 07146349
1.8 81 12 071463491
2.4 83 12 07146350
2.8 91 20 07146351
3.4 94 22 07146352
3.9 97 25 07146353
5.9 100 28 07146354

Довжина, мм  Корпуси, мм Мінімальна сила 
удару, кг

Максимальна 
сила удару, мм Арт. № Арт. № запасного 

наконечника
Уп., 
шт.

95 11 2 5 071463410 071463401
1125 14 6 13 071463450 071463402

130 17 18 25 071463455 071463403

Довжина, мм Діаметр хвостовика 
(Ø), мм Матеріал Арт. № Уп., 

шт.
395 19 Сталь 071574 47 1

Набір виколоток

Вміст Артикул набору
25 одиниць 07146346

• • Вставки зі зміцненого хром-ванадієвого Вставки зі зміцненого хром-ванадієвого 
сплавусплаву

• • У металевому футляріУ металевому футлярі

Кернери автоматичні
Для швидкої і точної розмітки

• • Дозволяє працювати однією рукою Дозволяє працювати однією рукою 
• • Швидка і зручна установка глибини Швидка і зручна установка глибини 

розмітки розмітки 
• • Плавна установка сили натиску Плавна установка сили натиску 
• • Зміцнений змінний наконечник Зміцнений змінний наконечник 

Спосіб застосування:Спосіб застосування:
Притиснути кернер до розмічуваної поверхні і Притиснути кернер до розмічуваної поверхні і 
натиснути. Спрацює підпружинений ударний натиснути. Спрацює підпружинений ударний 
механізм, і на деталі утворюється виїмка механізм, і на деталі утворюється виїмка 
певної глибини. При недостатній глибині певної глибини. При недостатній глибині 
розмітки проводити натискання кілька разіврозмітки проводити натискання кілька разів

Виколотка універсальна кузовна

Поверхня: Поверхня: хромованахромована
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Ціна ділення 
Диап. зм.,

мм
Довжина 
губок, мм Арт. № Уп., шт.Нижня 

шкала, мм
Верхня шкала, 

дюйм
0,05 1/128 0–150 40 07157601 1

Довжина, 
мм

Переріз, 
мм

Ціна ділення, мм Вага, 
гр. Арт. № Уп., 

шт.Нижня шкала Верхня шкала
300 13×0,5 1/2 1/2 07157619 1

Діаметр 
шкали, мм

Довжина 
направляючої, мм Виконання, мм Арт. № Уп., шт.

80 120

сталь, хромована

0715774120

1

120 150 0715774150
150 200 0715774200
200 300 0715774300
300 500 0715774500

Штангенциркуль

• • Стандарт DIN 862Стандарт DIN 862
• • З пружинним фіксатором З пружинним фіксатором 
• • Довідкова таблиця по різьбі на тильній Довідкова таблиця по різьбі на тильній 

стороні стороні 
• • З нержавіючої сталі З нержавіючої сталі 
• • Хромована шкала Хромована шкала 
• • Має лінійку глибиноміра Має лінійку глибиноміра 
• • Поставляється в пластмасовому футлярі Поставляється в пластмасовому футлярі 
• • Верхня шкала в дюймах Верхня шкала в дюймах 

Штангенциркуль цифровий

• • Система вимірювань: метрична, дюймоваСистема вимірювань: метрична, дюймова
• • Діапазон вимірювань 0-150 ммДіапазон вимірювань 0-150 мм
• • Індикатор стану батареїІндикатор стану батареї
• • Автоматичне відключення через 5 хвАвтоматичне відключення через 5 хв
• • Матеріал штанги: нержавіюча стальМатеріал штанги: нержавіюча сталь
• • Таблиця розмірів різьблення на зворотному Таблиця розмірів різьблення на зворотному 

боці рамкибоці рамки
• • ГлибиномірГлибиномір
• • Маховик з накаткою для плавного    Маховик з накаткою для плавного    

переміщення рамки переміщення рамки 
• • Відповідає DIN 862Відповідає DIN 862
• • Поставляється в пластмасовому футляріПоставляється в пластмасовому футлярі

Кутомір

• • Для вимірювання кута від 0 до 180 градусів Для вимірювання кута від 0 до 180 градусів 
• • Направляюча лінійка і транспортир Направляюча лінійка і транспортир 

пов'язані між собою рухомо пов'язані між собою рухомо 
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Кишеньковий штангенциркуль

• • З фіксуючим гвинтом у верхній частині і З фіксуючим гвинтом у верхній частині і 
плоским глибиноміромплоским глибиноміром

• • Вимірювальні поверхні відшліфовані і Вимірювальні поверхні відшліфовані і 
притертіпритерті

• • Ноніус і шкала з матовим хромуваннямНоніус і шкала з матовим хромуванням
• • Задня панель з таблицею різьбиЗадня панель з таблицею різьби

Ціна ділення 
Діап. вим.,

мм
Довжина 
губок, мм Арт. № Уп., шт.Нижня 

шкала, мм
Верхня 

шкала, дюйм
0,05 1/20 0-300 27 071576014 1

Діап. вим.,
мм

Довжина губок, 
мм Арт. № Уп., шт.

0-150 40 07157610 1

Штангенциркуль

• • З фіксуючим гвинтом у верхній частині і З фіксуючим гвинтом у верхній частині і 
плоским глибиноміромплоским глибиноміром

• • Вимірювальні поверхні відшліфовані і Вимірювальні поверхні відшліфовані і 
притертіпритерті

• • Ноніус і шкала з матовим хромуваннямНоніус і шкала з матовим хромуванням
• • Задня панель з таблицею різьбиЗадня панель з таблицею різьби

Ціна ділення 
Діап. вим.,

мм
Довжина 
губок, мм Арт. № Уп., шт.Нижня 

шкала, мм
Верхня 

шкала, дюйм
0,05 1/20 0-200 50 071576022 1

Прецизійний штангенциркуль

• • Показання 0,02 (1/50)Показання 0,02 (1/50)
• • З фіксуючим гвинтомЗ фіксуючим гвинтом
• • Виготовлений з високоякісної нержавіючої Виготовлений з високоякісної нержавіючої 

сталісталі
• • Вимірювальні поверхні відшліфовані і точно Вимірювальні поверхні відшліфовані і точно 

притертіпритерті
• • Індикатор годинникового типу забезпечує Індикатор годинникового типу забезпечує 

надійне зчитування без відблисківнадійне зчитування без відблисків
• • Шкала глибини утримується міцною Шкала глибини утримується міцною 

металевою планкоюметалевою планкою
• • Поставляється в зручному пластиковому Поставляється в зручному пластиковому 

футляріфутлярі

Ціна ділення, мм Діапазон вимір., мм Арт. № Уп., шт.
0,1 0–200 07157020 1

Запасний наконечник 071570201 10

Штангенциркуль розміточний

• • Призначений для нанесення маркування Призначений для нанесення маркування 
та розмітки на різні поверхні (метал, та розмітки на різні поверхні (метал, 
пластмаса і т.п.)пластмаса і т.п.)
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Довжина, 
мм

Переріз, 
мм

Ціна ділення, мм
Арт. № Уп., шт.

Нижня шкала Верхня шкала
300 13×0,5 1/2 1/2 0695072300

1
500 18×0,5 1/2 1/2 0695072500

Лінійка сталева гнучка

• • Термозміцнена нержавіюча сталь Термозміцнена нержавіюча сталь 
• • Поверхня матова Поверхня матова 
• • Шкала з чорною розміткою і цифрами Шкала з чорною розміткою і цифрами 
• • Стійка до дії масел, мастил та хімікатів Стійка до дії масел, мастил та хімікатів 
• • З заокругленим кінцем З заокругленим кінцем 

Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
200 071570 01 1

Циркуль  розміточний

• • Сталевий корпусСталевий корпус
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B1, мм B, мм L1, мм L2, мм Арт. № Уп., шт.

5 30 100 75 0695940360

1

5 30 150 100 0695940362
5 30 200 130 0695940363
5 30 250 160 0695940364
5 30 300 180 0695940365
5 30 400 230 0695940366
5 30 500 280 0695940367
5 30 600 330 0695940368
5 30 700 375 0695940369

Розміри Арт. № Уп., шт.
0,02*12,7; 5 м 071351002

1

0,06*12,7; 5 м 07135102
0,12*12,7; 5 м 07135106
0,13*12,7; 5 м 07135107
0,14*12,7; 5 м 07135108
0,16*12,7; 5 м 07135110
0,18*12,7; 5 м 07135111
0,25*12,7; 5 м 07135114
0,35*12,7; 5 м 07135116
0,4*12,7; 5 м 07135117
0,6*12,7; 5 м 07135134

Слюсарний кутник

• • З упоромЗ упором
• • Оцинкована конструкціяОцинкована конструкція
• • Корозійна стійкістьКорозійна стійкість
• • Точність відповідно до DIN 7168Точність відповідно до DIN 7168

Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні

Калібрувальна стрічка

• • Довжина 5 м, з загартованої полірованої Довжина 5 м, з загартованої полірованої 
сталевої стрічкисталевої стрічки

• • Товщина смуги маркована через кожні 100 ммТовщина смуги маркована через кожні 100 мм
• • Поставляється в пластиковому утримувачі Поставляється в пластиковому утримувачі 

з практичним механізмом намотування і з практичним механізмом намотування і 
розмотування розмотування 

Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні
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Виконання Артикул набору Уп., шт.
Набір профільних шаблонів 13шт 0,05-1,00мм 07135141

1
Набір профільних шаблонів 20шт 0,05-1,00мм 07135142

Набір профільних шаблонів

• • Для вимірювання пазів і зазорів, а також Для вимірювання пазів і зазорів, а також 
для перевірки люфту на напрямних для перевірки люфту на напрямних 
ковзання, підшипниках, поршнях і т.д.ковзання, підшипниках, поршнях і т.д.

• • Конічні калібрувальні пластиниКонічні калібрувальні пластини
• • Зберігається в пластмасовому чохліЗберігається в пластмасовому чохлі

Шаблон профільний

• • Для передачі профілівДля передачі профілів
• • Профільний шаблон можна розширювати Профільний шаблон можна розширювати 

до нескінченностідо нескінченності
• • Профільний шаблон адаптується до змін Профільний шаблон адаптується до змін 

напрямку через кут затримкинапрямку через кут затримки
• • Відскановані профілі можна перевозити в Відскановані профілі можна перевозити в 

безпечному режимі, без змінбезпечному режимі, без змін

Довжина Глибина сканування, макс. Арт. № Уп., шт.
400 мм 70 мм 071464400 1
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Рулетка PROFI

II клас точності
• • Корпус інструмента виконаний з металу, Корпус інструмента виконаний з металу, 

який  додатково покритий гумою який  додатково покритий гумою 
• • Вимірювальна стрічка покрита емаллю Вимірювальна стрічка покрита емаллю 

жовтого кольору, має 2 шкали: мм та см жовтого кольору, має 2 шкали: мм та см 
• • На кінці вимірювальна стрічка має На кінці вимірювальна стрічка має 

додаткову захисну пластину, яка зменшує додаткову захисну пластину, яка зменшує 
можливість скручування та пошкодження можливість скручування та пошкодження 
стрічки при втягуванні в корпус стрічки при втягуванні в корпус 

• • Наконечник вимірювальної стрічки - гачок, Наконечник вимірювальної стрічки - гачок, 
дозволяє з легкістю проводити зовнішні та дозволяє з легкістю проводити зовнішні та 
внутрішні заміри внутрішні заміри 

Професійна мірна рулетка для практичного вимірювання в різних умовах

Довжина стрічки, м Ширина стрічки, мм Арт. № Уп., шт.
3 16 0714699911

15 16 0714699912
8 25 0714699913

Рулетка RED-LINE

II клас точності
• • Корпус інструмента виконаний з пластику, Корпус інструмента виконаний з пластику, 

який додатково покритий гумою який додатково покритий гумою 
• • Вимірювальна стрічка покрита емаллю Вимірювальна стрічка покрита емаллю 

жовтого кольору, має 2 шкали: мм та см  жовтого кольору, має 2 шкали: мм та см  
• • На кінці вимірювальна стрічка має На кінці вимірювальна стрічка має 

додаткову захисну пластину, яка зменшує додаткову захисну пластину, яка зменшує 
можливість скручування та пошкодження можливість скручування та пошкодження 
стрічки при втягуванні в корпус  стрічки при втягуванні в корпус  

• • Наконечник вимірювальної стрічки - гачок, Наконечник вимірювальної стрічки - гачок, 
дозволяє з легкістю проводити зовнішні та дозволяє з легкістю проводити зовнішні та 
внутрішні заміри внутрішні заміри 

• • Автоблокування допомагає ефективно Автоблокування допомагає ефективно 
позиціювати стрічку на потрібну довжину позиціювати стрічку на потрібну довжину 

Професійна мірна рулетка для практичного вимірювання в різних умовах

Довжина стрічки, м Ширина стрічки, мм Арт. № Уп., шт.
3 16 0714699921

15 16 0714699922
8 25 0714699923

Довжина стрічки, 
м

Ширина стрічки, 
мм Виконання Арт. № Уп., шт.

3 16 - 071464566

1
5 25 - 071464567

5 25 З магнітним 
кінцевим гачком 071464569

8 25 - 071464568

Рулетка

II кпас точності
• • Рулетка з магнітним кінцевим гачкомРулетка з магнітним кінцевим гачком
• • Легка і стійка до корозіїЛегка і стійка до корозії
• • Тривалий термін служби стрічкиТривалий термін служби стрічки
• • При змотуванні сталева стрічка амортизуєть-При змотуванні сталева стрічка амортизуєть-

ся за допомогою кінцевого упоруся за допомогою кінцевого упору
• • Пофарбована в жовтий колір, Пофарбована в жовтий колір, 

вимірювальна стрічка з покриттямвимірювальна стрічка з покриттям
• • Сантиметрова / міліметрова шкалаСантиметрова / міліметрова шкала
• • Червоні дециметрові позначкиЧервоні дециметрові позначки
• • Для простих вимірювань внутрішніх і Для простих вимірювань внутрішніх і 

зовнішніх розмірівзовнішніх розмірів
• • Сталева смуга з викривленням для Сталева смуга з викривленням для 

виняткової стабільностівиняткової стабільності
• • Можна висунути на велику відстань до вигинуМожна висунути на велику відстань до вигину
• • Автоматичне втягуванняАвтоматичне втягування
• • Знімний затискач для ременяЗнімний затискач для ременя

Високоякісна вимірювальна стрічка в пластмасовому корпусі для легкого вимірювання в будь-яких ситуаціях
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Інфрачервоний лазерний термометр

• • Ергономічний і практичний, підходить для Ергономічний і практичний, підходить для 
використання в будь-якому місцівикористання в будь-якому місці

• • Просте вимірювання температуриПросте вимірювання температури
• • Завдяки двоточковому лазерному променю Завдяки двоточковому лазерному променю 

точку вимірювання можна сфокусувати ще точку вимірювання можна сфокусувати ще 
точнішеточніше

• • Надзвичайно тонкий вимірювальний конус Надзвичайно тонкий вимірювальний конус 
12:112:1

• • Чим тонший вимірювальний конус, тим Чим тонший вимірювальний конус, тим 
вища точність результату вимірювання вища точність результату вимірювання 
(наприклад, на відстані 12 см діаметр (наприклад, на відстані 12 см діаметр 
вимірювання складає 1 см)вимірювання складає 1 см)

• • Цифрова настройка ступеня Цифрова настройка ступеня 
випромінювання: змінюється від 0,1 до 1,0 випромінювання: змінюється від 0,1 до 1,0 
(заводська установка 0,95)(заводська установка 0,95)

• • Можна перемикати одиниці між градусами Можна перемикати одиниці між градусами 
Цельсія і ФаренгейтаЦельсія і Фаренгейта

• • З вбудованим підсвічуванням дисплеяЗ вбудованим підсвічуванням дисплея
• • Результати відображаються до одного Результати відображаються до одного 

десяткового знакадесяткового знака
• • Регульована сигналізація при досягненні Регульована сигналізація при досягненні 

екстремально високих або низьких екстремально високих або низьких 
температуртемператур

• • Інфрачервоний лазерний термометр Інфрачервоний лазерний термометр 
поставляється в практичній сумці, яку поставляється в практичній сумці, яку 
можна прикріпити до поясаможна прикріпити до пояса

Діапазон вимірів: Діапазон вимірів: від -50 до +20° C / від від -50 до +20° C / від 
-58 до + 68° F: +/- 1,3° C (2,3° F), від +20 -58 до + 68° F: +/- 1,3° C (2,3° F), від +20 
до +650° C / від +68 до +1202° F: +/- 0,5%, до +650° C / від +68 до +1202° F: +/- 0,5%, 
0,5° C (0,9° F)0,5° C (0,9° F)

Точність вимірювання: Точність вимірювання: від -50 до +20° C / від -50 до +20° C / 
від -58 до + 68° F: +/- 2,5° C (4,5° F), від +20 від -58 до + 68° F: +/- 2,5° C (4,5° F), від +20 
до +300° C / від +68 до +572° F: + / 1%, 1° до +300° C / від +68 до +572° F: + / 1%, 1° 
C (1,8° F) , від +300 до +650° C / від +572 C (1,8° F) , від +300 до +650° C / від +572 
до +1202° F: ± 1,5%до +1202° F: ± 1,5%

Для безконтактного вимірювання температури поверхні, з вбудованим лазерним покажчиком

Діапазон вимірів Цифрова настройка Арт. № Уп., шт.
від -50 до 650° C від 0,1 до 1,0 071553110 1

Технічні характеристики:
Вимірювальний конусний термометр 12: 1

Номінальна напруга 9 В / постійний струм

Спектральний діапазон хв. / макс. 8-14 мкм

Час реакції 150 мс

Автоматичне відключення 5 с

Позначення акумулятора / батареї Блок 9 В; PP3; F22
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Дорни Арт. № Уп., шт.
2,4 мм (діаметр отвору 1,7 мм), алюмінієва заклепка 09461018

1

3,0 мм, 3,2 мм, (діаметр отвору 2,3 мм), заклепка з алюмінію, 
сталі, н/ж сталі
4,0 мм (діаметр отвору 2,3 мм), заклепка з алюмінію, міді

09461024

4,0 мм (діаметр отвору 2,9 мм), заклепка з сталі, н/ж сталі 09461029
5,0 мм (діаметр отвору 3,2 мм), заклепка з алюмінію 09461032
Запасні губки 094610

Заклепник
• • Призначений для установки витяжних Призначений для установки витяжних 

заклепок діаметром 2,4 мм, 3 мм, 4 мм з заклепок діаметром 2,4 мм, 3 мм, 4 мм з 
алюмінію, міді, нержавіючої сталі, сталі і алюмінію, міді, нержавіючої сталі, сталі і 
заклепок з алюмінію діаметром 5,0 ммзаклепок з алюмінію діаметром 5,0 мм

Маса, г Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
590 260 094915 1

Заклепник цанговий важільний

• • Використовується для установки витяжних Використовується для установки витяжних 
заклепок діаметром від 3,0 до 6,4 мм будь-заклепок діаметром від 3,0 до 6,4 мм будь-
яких матеріалівяких матеріалів

Набір у футляріНабір у футлярі
З контейнером для відірваних З контейнером для відірваних 
стержнівстержнів

Маса, г Опис Арт. № Уп., шт.
3277 HNG 26N 0949610 1

Дорни Арт. № Уп., шт.
3,0 и 3,2 мм (діаметр отвору 2,3 мм) 09465632

1
4,0 мм (діаметр отвору 2,8 мм) 09465640
4,8 и 5,0 мм (діаметр отвору 3,2 мм) 09465650
6,0 мм (діаметр отвору 3,7 мм) 09465660
6,4 мм (діаметр отвору 4,6 мм) 094656880
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Заклепник цанговий

• • Призначений для установки  витяжних Призначений для установки  витяжних 
заклепок Ø 2,4 мм, 3 мм і 4 мм з алюмінію, заклепок Ø 2,4 мм, 3 мм і 4 мм з алюмінію, 
міді, сталі і неіржавіючої сталі, а також міді, сталі і неіржавіючої сталі, а також 
витяжних заклепок Ø 5 мм з алюмінію витяжних заклепок Ø 5 мм з алюмінію 

Маса, г Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
590 260 091512 1

Дорни Арт. № Уп., шт.
2,4 мм (діаметр отвору 1,7 мм), алюмінієва заклепка 09461018

1

3,0 мм, 3,2 мм, (діаметр отвору 2,3 мм), заклепка з алюмінію, 
сталі, н/ж сталі
4,0 мм (діаметр отвору 2,3 мм), заклепка з алюмінію, міді

09461024

4,0 мм (діаметр отвору 2,9 мм), заклепка з сталі, н/ж сталі 09461029
5,0 мм (діаметр отвору 3,2 мм), заклепка з алюмінію 09461032
Запасні губки 094610

Заклепник для гайок HES 512 D

• • Призначений для установки  гайок-Призначений для установки  гайок-
заклепок заклепок HES 512 D M5-M12 HES 512 D M5-M12 

Маса, г Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
5144 550 0948870 1
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Вміст набору Арт. № Уп., шт.
Заклепник тріскачний 0948900

1

Мундштук М4, з контргайкою 0949919
Мундштук М5, з контргайкою 0949920
Мундштук М6, з контргайкою 0949921
Мундштук М8, з контргайкою 0949922
Мундштук М10, з контргайкою 0949923
Мундштук М12, з контргайкою 0949924
Дорн М4 0949904
Дорн М5 0949905
Дорн М6 0949906
Дорн М8 0949908
Дорн М10 0949910
Дорн М12 0949912
Втулка для стрижнів з різьбою М5 0949915
Втулка для стрижнів з різьбою М6 0949916
Втулка для стрижнів з різьбою М8 0949918

Заклепник з тріскачкою ZEBRA®

Вміст Артикул набору
16 одиниць 5964094803

• • Дозволяє встановлювати різьбові втулки Дозволяє встановлювати різьбові втулки 
з алюмінію, сталі і неіржавіючої сталі від з алюмінію, сталі і неіржавіючої сталі від 
М4 до М12; стержні з різьбою з алюмінію, М4 до М12; стержні з різьбою з алюмінію, 
сталі і неіржавіючої сталі М5 / М6 / М8 сталі і неіржавіючої сталі М5 / М6 / М8 

• • Поставляється в кейсі ORSY 200 Поставляється в кейсі ORSY 200 
• • Вимагає меншого зусилля при роботі в Вимагає меншого зусилля при роботі в 

порівнянні з важільним заклепником порівнянні з важільним заклепником 
• • Дозволяє швидко міняти робочі насадки Дозволяє швидко міняти робочі насадки 

HES 412
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Діаметр заклепок Арт. №
М3 091794830
М4 091794840
М5 091794850
М6 091794860

М8* 091794880

* Дорн M8, Арт. № 091794880, призначений тільки для різьбових заклепок Würth, наведених у таблиці.

Арт. № Уп., шт. Застосовність Дорн на М8
09482008 Алюміній

Так 091794880

09482208 Алюміній
09483208 Алюміній
09484208 Алюміній
0917780 Сталь
094218 Н/ж сталь

Заклепник для різьбових заклепок ZEBRA®

Призначений для установки різьбових заклепок (втулок) М3-М8 в різних матеріалах з використанням змінних дорнів

Маса, г Довжина, мм Арт. № Уп., шт.
750 276 0917101 1

Дорн різьбовий
Призначений для установки різьбових заклепок (втулок) М3-М8 (наприклад, Арт. № 09482006) за допомогою заклепник Арт. № 0917101

• • Дорн M8, Дорн M8, Арт. № 091794880,  
призначений тільки для різьбових заклепок призначений тільки для різьбових заклепок 
Würth (наприклад, Würth (наприклад, Арт. №09482008))

Перед установкою заклепок інших Перед установкою заклепок інших 
виробників провести власні випробуваннявиробників провести власні випробування
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• • Ідеальна геометрія поверхні напилка (оптимальний кут, постійна Ідеальна геометрія поверхні напилка (оптимальний кут, постійна 
висота і крок насічки).висота і крок насічки).

• • Гарантує отримання гладкої поверхні заготовкиГарантує отримання гладкої поверхні заготовки

• • Заощаджує час, що витрачається на обробкуЗаощаджує час, що витрачається на обробку
• • Дозволяє легко видаляти стружкуДозволяє легко видаляти стружку
• • Запобігає пошкодженню поверхні заготовки (подряпини)Запобігає пошкодженню поверхні заготовки (подряпини)

НАПИЛКИ

Напилок плоский
DIN 7261, форма А

L, мм В, мм S, мм Насічка Арт. № Уп., шт.

150 16 4

1 07146100

1

2 07146105
3 07146110

200 20 5

1 07146101
2 07146106
3 07146111

250 25 6,3

1 07146102
2 07146107
3 07146112

300 30 6,7

1 07146103
2 07146108
3 07146113

350 34,5 7,6

1 07146104
2 07146109
3 07146114

Напилок трикутний
DIN 7261, форма С

L, мм В, мм Насічка Арт. № Уп., шт.

150 10

1 07146115

1

2 07146119
3 07146123

200 14

1 07146116
2 07146120
3 07146124

250 17

1 07146117
2 07146121
3 07146125

300 20

1 07146118
2 07146122
3 07146126
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Напилок квадратний
DIN 7261, форма D

L, мм В, мм Насічка Арт. № Уп., шт.

150 6

1 071461821

1

2 071461822
3 071461823

200 8

1 071461831
2 071461832
3 071461833

250 10

1 07146130
2 07146131
3 07146132

300 12,5

1 071461841
2 071461842
3 071461843

Напилок напівкруглий
DIN 7261, форма А

L, мм В, мм S, мм Насічка Арт. № Уп., шт.

150 16 5,3

1 07146133

1

2 07146137
3 07146141

200 20 6,7

1 07146134
2 07146138
3 07146142

250 25 8,3

1 07146135
2 07146139
3 07146143

300 30 8,7

1 07146136
2 07146140
3 07146144



176 РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - НАПИЛКИ ТА НАДФІЛІ

Напилок круглий
DIN 7261, форма F

L, мм D, мм Насічка Арт. № Уп., шт.

150 6.3

1 07146145

1

2 07146149
3 07146153

200 8

1 07146146
2 07146150
3 07146154

250 10

1 07146147
2 07146151
3 07146155

300 12,5

1 07146148
2 07146152
3 07146156

Набір напилків

Вміст Артикул набору
5 одиниць 07146190

• • Стандарт: DIN 7261 Стандарт: DIN 7261 
• • Набір з 5 напилків: плоский, напівкруглий, Набір з 5 напилків: плоский, напівкруглий, 

круглий, трикутний, квадратний круглий, трикутний, квадратний 
• • З пластиковими рукоятками З пластиковими рукоятками 
• • Довжина: 200 мм Довжина: 200 мм 
• • Насічка: №2Насічка: №2
• • У футлярі У футлярі 
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L1, мм D1, мм D2, мм ØD, мм Арт. № Уп., 
шт.

100 25 16 3 07146157

1

110 28 28 4 07146158
120 31 20 5,5 07146159
130 33 20 7 07146160
140 35 22 9 07146161

Арт. № 07146177 Арт. № 07146178
Метрична різьба Дюймова різьба

Розмір, 
мм

Позначення, 
мм

Кількість витків 
на дюйм UNF UNC Довжина, 

мм
Уп., 
шт.

0,80 М4.5, М4, М5 24 5/16, 3/8 –

230 1

1,00 М6, М7 20 7/16, 1/2 1/4

1,25 М8, М9 18 9/16, 5/8 5/16

1,50 М10, М11 16 3/4 3/8

1,75 М12 14 7/8, 1 7/16

2,00 М14, М16 13 – 1/2

2,50 М18, М20, 
М22 12 1 1/8, 1 1/4 9/16

3,00 М24, М27 11 – 5/8

Рукоятка для напилка

• • DIN 395, дерев'яна з металевим затискним DIN 395, дерев'яна з металевим затискним 
кільцемкільцем

L1, мм D1, мм D, мм Довжина 
напилка, мм Арт. № Уп., 

шт.
100 28 3 150 071461620

1110 28 5 200 071461622
120 28 7 250/300/350 071461624

Рукоятка для напилка

• • Ергономічна форма Ергономічна форма 
• • Куляста голівка на кінці рукоятки Куляста голівка на кінці рукоятки 

Напилок різьбовий універсальний

• • Для внутрішніх та зовнішніх різьб Для внутрішніх та зовнішніх різьб 
• • Для ремонту метричних і дюймових різьб Для ремонту метричних і дюймових різьб 
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Набір надфілів

Вміст Артикул набору
6 одиниць 07146187

ФОРМИФОРМИ
• • плоский плоский 
• • плоский загострений плоский загострений 
• • напівкруглий напівкруглий 
• • круглийкруглий
• • трикутний трикутний 
• • квадратнийквадратний

У футляріУ футлярі
Довжина: Довжина: 160 мм160 мм

Рукоятка для надфіля

• • З цанговим затискачемЗ цанговим затискачем

Довжина, мм Діаметр, мм Арт. № Уп., шт.
85 20 07146188 1
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Зображення Назва Кіл-сть 
деталей Арт. № Уп., 

шт.
Пластмасова рукоятка з круглим лезом зі 
швидкорізальної сталі 1 07144206 1

Інструмент для зняття задирок з круглими лезами 1 07144205 1

Універсальна пластмасова рукоятка 1 07144201 1

Тримач для зенковок 12 мм, 20 мм і 30 мм 1 07144203 1

Тримач для лез 2,6 мм і 3,2 мм 1 07144202 1

Лезо з швидкорізальної сталі для сталі та алюмінію 2 071442021 5

Лезо з швидкорізальної сталі для латуні і чавуну 2 071442022 5

Лезо з швидкорізальної сталі для зняття задирок зовні 
і всередині 2 071442023 5

Лезо з швидкорізальної сталі для сталі та алюмінію 2 071442024 5

Лезо з швидкорізальної сталі для латуні і чавуну 2 071442025 5

Лезо з швидкорізальної сталі для зняття задирок зовні 
і всередині 2 071442026 5

Лезо з швидкорізальної сталі для прямих кромок 2 071442027 5

Лезо з швидкорізальної сталі, дуже тонкий 
наконечник для сталі та алюмінію 2 071442028 5

Лезо з швидкорізальної сталі, дуже тонкий 
наконечник для латуні і чавуну 2 071442029 5

Зенковка зі швидкорізальної сталі, M7, внутрішнє 
різьблення 1 071442031 1

Зенковка зі швидкорізальної сталі, M7, внутрішнє 
різьблення 1 071442032 1

Зенковка зі швидкорізальної сталі, M7, внутрішнє 
різьблення 1 071442033 1

Тригранне лезо 1 07144204 1

Кругле лезо 2 071442051 2

Кругле лезо, кут 90° 2 071442061 2

Асортимент інструментів для зняття задирок

• • Для ефективного зняття задирок з виробів зі Для ефективного зняття задирок з виробів зі 
сталі, легкого сплаву, кольорових металів, сталі, легкого сплаву, кольорових металів, 
чавуну і пластмаси чавуну і пластмаси 

• • Зняття внутрішніх і зовнішніх задирок з Зняття внутрішніх і зовнішніх задирок з 
отворів і крайокотворів і крайок

• • Крайку металевого листа можна обробляти Крайку металевого листа можна обробляти 
з обох сторін одночасно за допомогою з обох сторін одночасно за допомогою 
подвійних круглих лез на рукоятці подвійних круглих лез на рукоятці 
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Виконання L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

В,  
мм

Кіл-сть 
рядів Арт. № Уп., 

шт.

Стальний дріт,  
0,35 мм, прямий 290 135 25

22 2 06972

1/10

28 3 06973
33 4 06974
38 5 06975
43 6 06976

Мідний дріт,  
0,35 мм, хвилястий 290 135 25

22 2 069702
28 3 069703
33 4 069704
38 5 069705
43 6 069706

Дріт з н/ж сталі А2, 0,35 
мм, хвилястий 290 135 25

22 2 069712
28 3 069713
33 4 069714
38 5 069715
43 6 069716

Виконання L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

В,  
мм

Кіл-сть 
рядів Арт. № Уп., 

шт.
Щетинки із кокосового 
ворсу 250 160 70 40 4 0695943970 1/10

Щітка ручна

• • Ворс металевийВорс металевий
• • Рукоятка дерев'янаРукоятка дерев'яна

Щітка ручна COCO

• • Кокосовий ворс стійкий до впливу мастил Кокосовий ворс стійкий до впливу мастил 
та температури та температури 

• • Рукоятка дерев'яна Рукоятка дерев'яна 
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Кількість 
відділень Довжина, мм Ширина, 

мм
Висота, 

мм
Вага, 

кг Арт. № Уп., 
шт.

3 430 200 150 3,80 07159322
15 430 200 200 5,00 07159323

5 530 200 200 6,40 07159324

Професійна серія

Ящик для інструментів

• • Зовні і всередині забарвлений в червоний Зовні і всередині забарвлений в червоний 
колір (RAL 3020) колір (RAL 3020) 

• • Стійка і жорстка консольна конструкція Стійка і жорстка консольна конструкція 
• • Повертається ручка Повертається ручка 
• • Петлі для навісного замка Петлі для навісного замка 

Кількість 
відділень Довжина, мм Ширина, 

мм
Висота, 

мм
Вага, 

кг Арт. № Уп., 
шт.

5 430 200 200 3,3 07159320
1

5 530 200 200 4,9 07159321

Стандартна серія

Ящик для інструментів

• • Проста і надійна конструкція Проста і надійна конструкція 
• • Внутрішня і зовнішні поверхні покриті Внутрішня і зовнішні поверхні покриті 

молотковою емаллю молотковою емаллю 
• • Повертається ручка з петлями для навісного Повертається ручка з петлями для навісного 

замка замка 

Контейнер магнітний
• • Зручне тимчасове зберігання дрібних Зручне тимчасове зберігання дрібних 

деталей та інструментів при проведенні деталей та інструментів при проведенні 
ремонту та обслуговуванні автомобілів тй ремонту та обслуговуванні автомобілів тй 
технологічного обладнання технологічного обладнання 

• • Інструменти під рукою і не губляться Інструменти під рукою і не губляться 
• • Два магніти з пластиковим покриттям Два магніти з пластиковим покриттям 
• • Захист від виникнення подряпин на Захист від виникнення подряпин на 

забарвлених поверхнях забарвлених поверхнях 
• • Потужні магніти утримують чашу з Потужні магніти утримують чашу з 

інструментами у вертикальному положенні інструментами у вертикальному положенні 
• • Матеріал чаші: нержавіюча сталь Матеріал чаші: нержавіюча сталь 
• • Можлива робота в агресивних Можлива робота в агресивних 

середовищах середовищах 

Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Вага, кг Арт. № Уп., 
шт.

240 145 45 0,7 0714937124 1
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Центральний замок Розблокування і відкриття, а також 
закривання і блокування полки виконується 
однією рукою

Телескопічні направляючі на шарнірах Може вміщати інструмент в ложементах 
TOOL system

Квадратні перфоровані отвори на бічних 
стінках

Захищені від удару граніМіцна ручка на бічній поверхніГумові колеса не залишають сліди на підлозі

Обмежувач ходу не дозволяє полиці 
перекидатися

Універсальний компактний інструментальний візок С7

Візок інструментальний

КомпактнийКомпактний
• • Міцна конструкція з листової сталі Міцна конструкція з листової сталі 
• • Загальне навантаження: 300 кг Загальне навантаження: 300 кг 
• • Макс. навантаження на ящик: до 35 кгМакс. навантаження на ящик: до 35 кг
• • Колір візка: RAL 3020Колір візка: RAL 3020
• • Колір полиць: RAL 9011Колір полиць: RAL 9011

БезпечнийБезпечний
• • Вертикальні кути візка закриті гумовим Вертикальні кути візка закриті гумовим 

профілем, перешкоджаючи пошкодженню профілем, перешкоджаючи пошкодженню 
елементів кузова а / м елементів кузова а / м 

• • Центральний замок замикає всі ящики Центральний замок замикає всі ящики 
• • Запатентована система клямки для ящиківЗапатентована система клямки для ящиків
• • Запобігає мимовільному відкриттю Запобігає мимовільному відкриттю 

Кількість 
висувних ящиків

Габаритні розміри разом з 
ручкою Вага, 

кг Арт. № Уп., 
шт.Ширина, 

мм
Глибина, 

мм
Висота, 

мм
7 710 430 940 63 0962615710 1



183РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ

05

Арт. № 0965905201

Набір головок 1/2" TX ,17 шт.

Комплектація:
• внутрішній TX• внутрішній TX
TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; 
TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
• зовнішній TX
E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24

Арт. № 0965905204

Набір головок шестигранних 1/2", 11 шт.

 Комплектація:
Для гвинтів з внутрішнім шестигранникомДля гвинтів з внутрішнім шестигранником
Розміри: 4 x 60, 5 x 60, 6 x 60, 7 x 60, 8 x 60,Розміри: 4 x 60, 5 x 60, 6 x 60, 7 x 60, 8 x 60,
 9 x 60, 10 x 60,  9 x 60, 10 x 60, 
12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 19 x 6012 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 19 x 60

Арт. № 0965905901

Набір головок 1/4" та 1/2", 56 шт. 

Комплектація:
1/2 дюйма 1 тріскачка, 1 подовжувач 125 мм, 1 подовжувач 250 мм,1/2 дюйма 1 тріскачка, 1 подовжувач 125 мм, 1 подовжувач 250 мм,
1 карданний шарнір,19 головок торцевих:1 карданний шарнір,19 головок торцевих:
Розміри 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, Розміри 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
27, 28, 30, 32, 1/4 дюйма ,1 тріскачка, 2 подовжувача: 100, 150 27, 28, 30, 32, 1/4 дюйма ,1 тріскачка, 2 подовжувача: 100, 150 
мм, 1 карданний шарнір, мм, 1 карданний шарнір, 
1 рукоятка Zebra1 рукоятка Zebra
1 перехідник з патроном швидкозмінним1 перехідник з патроном швидкозмінним
12 головок торцевих (розміри 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 1412 головок торцевих (розміри 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
3 біти PH: PH1, PH2, PH3)3 біти PH: PH1, PH2, PH3)
1 біта з шліцом: 0,8 x 5,51 біта з шліцом: 0,8 x 5,5
4 біти для внутрішнього шестигранника (розміри 3, 4, 5, 64 біти для внутрішнього шестигранника (розміри 3, 4, 5, 6
7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)

Набір головок 3/8" и 1/4", 91 шт.  

Комплектація:
3/8 дюйма: подовжувач: 75, 125, 250 мм, карданний шарнір , 
тріскачка
Головки торцеві, метричні, шестигранні (розміри: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22). Головки торцеві, зовнішній TX: E5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 14. Головки торцеві, внутрішній TX: TX 15, 20, 25, 27, 30, 
40, 45, 50. Головки торцеві, метричні, подовжен (розміри: 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21)
1/4 дюйма: головка, метрична, шестигранна (розміри: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14). Головки торцеві, зовнішній TX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Головки торцеві, внутрішній TX: E 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Тріскачка 
карданний шарнір. Подовжувач: 75, 100, 250 мм. 
Головки торцеві, метричні, подовжені: Розміри: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14
Роз'єм від 1/4 до 3/8 дюйма
Роз'єм від 3/8 до 1/4 дюйма

Арт. № 0965905903

Набори інструментів 
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Набори інструментів 

Арт. № 0965905401

Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт. 
Метричні, нахил кільця 15°
Розміри: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Арт. № 0965905404

Набір ріжково-накидних ключів, 8 шт. 
Метричні, нахил кільця 15°
Розміри: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 
x 22

Арт. № 0965905920

Набір ріжково-накидних ключів, 27 шт. 
Розміри: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34.

Арт. № 0965905922

Набір головок 1/4" та 1/2", 109 шт. 
Комплектація:
Тріскачка 1/4 "; Подовжувач 75 мм;  Подовжувач 100 мм, 250 
мм ; З'єднувач карданний 1/4" ; Вороток 1/4 "; Бітотримач 1/4"; 
Перехідник 1/4 "-3/8"; Викрутка з квадратним приводом 1/4 "; 
Головка 1/4 "; Е4 - Е11 Головки 1/4";  TX8 - TX40 Головки 5 мм - 14 
мм; Головки подовжені 6 мм - 14 мм; Головка шестигр. 3 мм -8 мм; 
Головки 0.6 × 3.5 мм , 1 × 5.5 мм , 1.2 × 6.5 мм , 1.2 × 8 мм , PH1, 
PH2, PH3; Тріскачка 1/2 "; Подовжувач 1/2", 125 мм, 250 мм, 457 
мм; З'єднувач карданний 1/2"; Вороток 1/2 "; Головки 1/2" 10 мм 
-32 мм; Головки 1/2", TX20 - TX60; Головки 1/2 " Е10 - Е24; Головки  
1/2 ", 4 мм - 19 мм; 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. 
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Арт. № 0965905600

Набір цанг 4 шт. 
Плоскогубці ZEBRA, довжиною 180 мм.
Кліщі трубні переставні ZEBRA, довжиною 250 мм
Гострогубці ZEBRA, довжиною 210 мм
Бокорізи посилені ZEBRA, довжиною 160 мм

Арт. № 0965905906

Набір біт ТХ, 47 шт.
Перехідник для 3/8-дюймової тріскачки, 29 мм. Перехідник 
для 1/2-дюймової тріскачки, 37 мм. Біти TХ, XZN, RІ,PH 2, PH 3, 
внутрішній шестигранник

Арт. № 0965905917

Набір ручного інструменту, 25 шт.
Знімач стопорних кілець 19-60 мм (прямі та вигнуті) - 4шт.; Ключ 
трубний переставний, 250 мм; Пасатижі, 80 мм; Бокорізи,160 мм; 
Гострогубці, 210 мм; Набір шестигранників - 9 шт.; Набір TORX - 8 шт.

Арт. № 0965905602

Набір знімачів для стопорних кілець, 4 шт. 
Знімач стопорних кілець для отворів 19-60 мм, тип С
Знімач стопорних кілець для отворів 19-60 мм, тип D
Знімач стопорних кілець для стрижня 19-60 мм, тип A
Знімач стопорних кілець для стрижня 19-60 мм, тип B

Арт. № 0965905603

Набір знімачів для стопорних кілець, 4 шт. 
Знімач стопорних кілець для отворів 12-25 мм, тип А
Знімач стопорних кілець для отворів 19-60 мм, тип А
Знімач стопорних кілець для стрижня 12-25 мм, тип С
Знімач стопорних кілець для стрижня 19-60 мм, тип С

Арт. № 0965905918

Набір інструменту універсальний 19 шт. 
Плоскогубці-затискні, 1/2 дюймовий ударний ключ-вкладиш 17 мм 
та 19 мм, Скребок ущільнювальний, Плоске долото  18 мм, 22 мм , 
Штифт-пуансон 2 мм ,  3 мм , 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм , Вимірювальна 
стрічка , Телескопічний магніт, Магнітний підйомник, Тестер , Щітка  
Торцевий молоток, Молоток слюсарний

Набори інструментів 
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Арт. № 0965905510

Набір Т-подібних викруток шестигранних, 6 шт. 
Викрутки: 2,5X150 мм, 3X150 мм, 4X150 мм, 5X150 мм, 
6X150 мм, 8X150 мм

Арт. № 0965905511

Арт. № 0965905502

Набір викруток ZEBRA, 7 шт.
7 викруток TX: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 

Арт. № 0965905501

Набір викруток ZEBRA, 8 шт.
6 викруток із суцільним шестигранним лезом
0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7; 1,6 x 9; PH1; PH2
2 викрутки, коротке виконання PH1; PH2

Арт. № 0965905915

Набір  викруток, 25 шт. 
Набір шестигранників; Викрутки 0.6 × 3.5,  1.0 × 5.5, 1.2 × 7.0 , 
1.6 × 9.0, PH1, PH2, PH3, PH1 укорочена, PH2 укорочена, 0.6 × 
3.5 укорочена, Шестигранники з Т-подібною ручкою: 5 мм, 6 мм, 8 
мм. Ключі з Т-подібною ручкою, 10 мм , 13 мм. Викрутка для точних 
робіт

Арт. № 0965905916

Набір  викруток, 21 шт. 
Викрутки TX 6, TX 7, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 
40; Викрутки з гнучким валом 6 мм та 7 мм; Викрутки 0.6 × 3.5 × 75 
мм,  2.0 × 12 × 200 мм; Викрутки з насічками 0.8 × 4.0 × 90 мм, 1.2 
× 6.5 × 125 мм, PH1, 80 мм, PH2, 100 мм , PH3, 150 мм; коротка 
1.0 × 5.5 × 25 мм , PH2, 25 мм

Набір Т-подібних викруток ТОRХ, 6шт. 
Викрутки: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

Набори інструментів 
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Ручний, переносний акумуляторний 
ліхтар. Для локального освітлення 
робочого місця 
• Забезпечує користувачеві велику 

мобільність
• Двокомпонентний корпус з хорошим 

захватом
• Шарнірна ручка до 180º
• Підвісний гак, 360° - для фіксації
• Потужний магніт, вбудований в основу для 

фіксації на металевих поверхнях
• Заряджається через USB-кабель (в комплекті)

Надзвичайно висока світловіддача і 
інтенсивність
• Широкий кут освітлення
• Світлодіод зверху (точковий) для 

сфокусованого освітлення
• Світлодіод на передній панелі для 

загального освітлення

Світлодіодний ручний акумуляторний ліхтар

Технічні характеристики:

Індекс передачі кольору (CRI) 70

Світловий потік  основне / бічне освітлення 250 /70 лм

Колірна температура 5000 K

Час роботи від акумулятора в залежності від 
яскравості 3,5 - 25 год

Час заряду акумулятора 4 год

Клас захисту IP 20

Тип акумуляторної батареї Li-lon

Номінальна напруга 5 В пост. струму

Довжина х ширина х висота Арт. № Уп., шт.

340 x 52 x 41 мм 0827940370 1

Ліхтарик-ручка з магнітом та затиском 
Найновіша технологія літій-полімерних 
акумуляторів 
• Короткий час заряджання, тривале світіння
• Основний світильник з 6 світлодіодами SMD 
• Точковий світлодіодний світильник у нижній 

частині 
• Режим перемикання: 1–точкове світло, 

2–основне освітлення, 3–вимк. 
• Стан заряджання акумулятора за 

допомогою індикатора 

Джерело живлення та кабель USB 
входять до комплекту поставки

Ліхтарик-ручка світлодіодний перезаряджувальний 6 + 1 LED

Технічні характеристики:

Індекс передачі кольору (CRI) 70

Світловий потік, Мін / Макс 70 / 150 лм

Колірна температура 6000 K

Час роботи від акумулятора в залежності від 
яскравості 3 - 6 од

Час заряду акумулятора 2,5 год

Клас захисту IP 20

Тип акумуляторної батареї Li-lon 

Ємність акумулятора 800 мAгод

Номінальна напруга 5 Вт

Матеріал Арт. № Уп., шт.

Пластик 0827500028 1
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Безтінева робоча світлодіодна ручна 
лампа для вузького простору
• Ідеально підходить для місць з обмеженим 

доступом
• Джерело освітлення без тіней
• Головку світильника можна повертати на 120°
• Тонкий  - ширина головки світильника 8 мм
• Короткий час зарядки, довга тривалість 

освітлення
• Індикація статусу заряду

Два різних рівня освітлення: 
• 1-й- 450 лм
• 2-й - 250 лм

4 режими роботи
• Основне світло 1. − максимальне
• Основне світло 2. − поcлаблене
• Ліхтар
• Ліхтар - переривчастий сигнал ( не 

повне натиснення на кнопку включення 
/ виключення дозволяє використовувати 
ліхтар в якості сигнального)

Потужний, вбудований в основу, магніт
• Легке закріплення навіть у важкодоступних 

місцях

Тривалість роботи:
•  режим основний 1. − 6 год
•  режим основний 2. − 2,5 год
• торцеве світло − 10 год

 Ліхтар ручний акумуляторний

Технічні характеристики:

Індекс передачі кольору (CRI) 80

Світловий потік  основне / бічне освітлення 450 /120 лм

Колірна температура 6500 K

Час роботи від акумулятора в залежності від 
яскравості 2,5 - 10 год

Час заряду акумулятора 4 год

Удароміцність IK07

Клас захисту IP 54

Тип акумуляторної батареї Li-lon

Ємність акумулятора 2600 мAгод

Номінальна напруга 5 В пост. струму

Довжина х ширина х висота Арт. № Уп., шт.

340 x 52 x 41 мм 0827940383 1
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Робочий переносний світлодіодний 
акумуляторний  ліхтар з можливістю 
кріплення під капот автомобіля
Компактний та потужний висувний 
світлодіодний підкапотний світильник з 
алюмінієвим корпусом
• Розширення: від 110 до 180 см
• 32 світлодіоди, 10 Вт
• Два різні рівні освітленості
• Індикатор стану заряджання акумулятора
• Короткий час заряджання, велика 

тривалість освітлення

Надзвичайно висока світловіддача і 
інтенсивність
• Широкий кут освітлення
• Світлодіод зверху (точковий) для 

сфокусованого освітлення
• Світлодіод на передній панелі для 

загального освітлення

Світлодіодний акумуляторний ліхтар WL08

Технічні характеристики:

Індекс передачі кольору (CRI) 70

Світловий потік 1000 лм

Колірна температура 6000 K

Час роботи від акумулятора в залежності від 
яскравості 3 - 6 год

Час заряду акумулятора 5,5 год

Клас захисту IP 65

Тип акумуляторної батареї Li-lon

Ємність акумулятора 4400 мAгод

Номінальна напруга 10 Вт

Довжина х ширина х висота Арт. № Уп., шт.

1153 х 86 х 62 мм 0827940754 1

Компактний налобний ліхтар з 
сенсорною функцією
• Яскраве світловипромінюванняння, кут 

розсіювання 60°
• Задній кронштейн з вертикальним 

регулюванням вгору-вниз під кутом 60°

Оснащений двома вимикачами: 
cтандартний перемикач Вкл. /Викл.

Освітлення: 
• 1-й ступінь - половинна інтенсивність
• 2-й ступінь - повна інтенсивність світла

Сенсорний вимикач - датчик руху (рухом 
руки) на відстані до 5 см від лампи

Наголов'я з вбудованою 
протиковзною гумовою смужкою
• Забезпечує кращу фіксацію

Поставляється з Micro-USB

Налобний ліхтар акумуляторний

Матеріал Арт. № Уп., шт.

Пластик/ метал 0827809635 1

Технічні характеристики:

Індекс передачі кольору (CRI) 80

Світловий потік, Мін / Макс 100 / 280 лм

Колірна температура 6000 K

Час роботи від акумулятора в залежності від 
яскравості 2 - 5,5 од

Час заряду акумулятора 2,5 год

Удароміцність IK07

Клас захисту IP 65

Тип акумуляторної батареї Li-lon 

Ємність акумулятора 1500 мAгод

Номінальна напруга 5 Вт
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Для користувачів з найвищими 
вимогами.  Підходить для 
використання в промисловості, 
ремісничому виробництві, для хобі та 
дозвілля
• Міцний корпус з ABS пластику з гумовим 

покриттям
• Потужний світлодіод Philips
• 3 батареї типу ААА
• Тривалість світіння до 8 годин (яскравість 

світіння лампи починає повільно 
знижуватися тільки приблизно через 2 год)

• Фокальну точку можна налаштувати 
шляхом переміщення головки лампи

Маса: ≈ 75 г (без урахування батарей)

 Світлодіодний ліхтар

Світловий потік Ступінь захисту Довжина Арт. № Уп., шт.

190 лм IP 56 130 мм 0827901 1

Акумуляторна світлодіодна ручна лампа ERGOPOWER COMPACT

Технічні характеристики:

Світловий потік основного світла 450 лм

Світловий потік бічного світла 150 лм

Колірна температура 6000 К

Мін./макс. світловий період 5-5 годин

Світловий період основного світла 2,5 години

Світловий період вторинного світла 5 годин

Час зарядки 4 години

Ударостійкість ІК08

Клас захисту IP IP 65

Номінальна напруга 5 В/ДК

Акумуляторна батарея/ємність акумулятора 2100 мАч

Тип акумуляторної батареї/акумулятора Лі-лон

Мін./макс. робоча температура Від 40 до -10 °C

Довжина х ширина х висота Арт. № Уп., шт

43,5 x 37,5 x 230 мм 0827940240 1

Потужний світлодіодний ручний 
світильник з компактним дизайном

• Ексклюзивний дизайн Würth
• Основне світло 5 Вт світлодіод SMD, 

світлодіод прожекторного світла 2 Вт
• Точкове світло зверху світильника

Захист IP65 від води та пилу
Двокомпонентний корпус з хорошим 
зчепленням

Функціональність
• Один гачок
• Ремінець на зап’ясті
• Головку світильника можна повернути на 

160°
• Сильні магніти (два магніти на тильній 

стороні і один на нижній частині лампи)

Новітня технологія літій-іонних 
акумуляторів

• Короткий час зарядки, велика світлова 
тривалість

• Стан зарядки акумулятора (чотири 
світлові індикатори)

• Зарядка через USB-C
• Літій-іонний акумулятор: 3.6 В, 2,100 

мАг, 7.56 Вт/год

Режим перемикання
Точкове світло, основне світло 1, основне 
світло 2

Інтенсивність світла
• Основне освітлення 1: 225 лм
• Основне освітлення 2: 450 лм
• Точкове світло: 150 лм

Блок живлення і USB-кабель, що 
входить в комплект поставки
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Акумуляторний світлодіодний робочий ліхтар ERGOPOWER 10 ВТ
Міцний алюмінієвий корпус з 
пластиковими та гумовими вставками.

• COB LED джерело світла: повна 
потужність доступна негайно

• Два режими освітлення - 1000 лм і 500 
лм

• Режим перемикання - повна потужність - 
низька потужність - вимкнено

• Змінна регульована підставка
• Кронштейн з монтажними отворами (M8) 

для кріплення лампи на штативі
• Поставляється із зарядним пристроєм 5V 

1A та кабелем USB
• Li-lon: 3.7V, 16.28WhТехнічні характеристики:

Мінімальний індекс передача кольору (CRI) 70

Світловий потік 1000 лм

Світловий потік хв./макс. 500 / 1000 лм

Колірна температура 5700K

Мінімальна/максимальна тривалість світла 3-6 годин

Час на зарядження 4,5 години

Ударостійкість IK09

Рейтинг IP IP65

Номінальна напруга 5 В/DC

Ємність акумулятора 4400 мАг

Тип елемента/батареї Li-lon

Мінімальна/максимальна напруга зарядки 100-240 В змінного струму

Потужність 10 Вт

Мін/Макс робоча температура від -10 до 40°C

Матеріал Алюміній, пластик, гума

Довжина х Ширина х Висота Арт. № Уп., шт

203 x 202 x 62 мм 0981508158 1

Ліхтар-прищепка CAPLIGHТ
Портативний ліхтар невеликого 
розміру, забезпечує велику площу 
освітлення. 
Має кліпсовий пристрій, що дозволяє 
спрямовувати пучок світла до місця огляду, 
залишаючи руки вільними для виконання 
роботи.

• Легка та надійна фіксація на козирку.
• Джерело світла COB забезпечує 

світловий потік 50 люменів.
• Просте рішення освітлення для бігу, 

риболовлі, піших походів тощо.

Технічні характеристики:

Світловий потік 50 лм

Тривалість свічення 5 год

Ступінь захисту IP IP 20

Найменування акумулятора/батареї CR2032 (літієвий)

Кількість акумуляторів/батарей 2 шт.

Довжина х Ширина х Висота Арт. № Уп., шт

55 x 50 x 27 мм 0827809353 1
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