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Для протирання рук, інструменту, 
робочих поверхонь, деталей
Для зручного зберігання і використання 
паперу рекомендуються розмотувальні 
системи
•	 Чудово вбирають вологу
•	 Вибір кількості шарів
•	 Стандартні типорозміри
•	 Не залишає розводів

Після витирання води можна 
просушити та використовувати знову
Завдяки високій міцності можливе очищення 
поверхні від грубих матеріалів, наприклад, 
стружки. Також  можна видалити такі 
забруднення, як масло і мастило 

Паперові рушники
Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення 

Галузь застосування:
Паперові рушники застосовуються для 
очищення поверхні в широкому діапазоні 
робіт (автомайстерні,  металообробна та 
харчова промисловість, будівництво)

Тип Розміри,см Листи Арт. № Уп, шт
Білий, 2 шари 30х22 2500 0899800525 1

Синій, 3 шари 36x38 1000 0899800823 1

Синій, 3 шари 36x38 500 0899800850 1

Синій, 2 шари 36x38 1000 0899800773 1

Розроблений з урахуванням 
експлуатації у виробничих 
приміщеннях і автомайстернях
•	 Підходить для паперових рушників 

шириною до 38 см
•	 Оцинкована поверхня
•	 Планка з зубцями для відриву серветки 

потрібної довжини

Два способи виконання: 
•	 монтаж на стіну 
•	 встановлення на підлогу (передбачене 

кріплення пакету для використаних серветок)

Тримач-диспенсер
Підходить для всіх стандартних рулонів очисних паперових рушників

Тип Розміри, мм Арт. № Уп, шт
Монтаж на стіну 500 х 312 х 230 0899800607-1 1

Встановлення на підлогу 460 х 900 х 440 0899800606-1 1

Увага!
Не викидати в каналізацію, оскільки папір не розчиняється у воді !
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Рельєфна поверхня для підвищення 
якості механічного очищення
•	 Зручні багатофункціональні серветки з 

нетканого матеріалу, відмінно підходять для 
протирання скла і полірованих поверхонь

•	 М'який нетканий матеріал високої якості
•	 Прекрасно підходять для полірування
•	 Надзвичайно стійкі до вологи і розривів
•	 Стійкі до розчинників
•	 Не містять силікону
•	 Не містять бавовни
•	 Відмінно вбирають рідину
•	 Можливість прання та повторного 

використання

Схвалені для використання в харчовій 
промисловості

Серветки для очищення SOFTEX / SOFTEX-LIGHT
Універсальна текстильна серветка для протирання, багаторазового використання, підходить для вологого і сухого прибирання

Галузь застосування:
Підходить для застосування в промисловості, 
домашньому господарстві, харчовій 
промисловості, лікарнях і так далі

Тип Розміри, см Листи Арт. № Уп, шт
Softex, 65г/м2 40 х 38 500 0899800900 1

Softex light, 50г/м2 29 х 38 500 0899800902 1

Швидке очищення
•	 Не залишає розводів і ворсинок
•	 Притягує пил за рахунок статичного ефекту
•	 Очищення проводиться без застосування 

спеціальних засобів
•	 Збирає пил з дерев'яних ошкуренних 

поверхонь

Підходить для полірування
•	 Дуже м'який і міцний матеріал
•	 Добре ковзає по поверхні
•	 Створює ідеальний глянець під час 

полірування, не залишаючи голограм
•	 Не залишає подряпини на глянцевих 

поверхнях

Простий догляд за серветкою
•	 Швидко висихає

Не викликає алергії
Довгий термін експлуатації

Серветка з мікроволокна
Для очищення елементів кузова та салону автомобіля, а також для будь-яких пластикових поверхонь

Колір Арт. № Уп, шт К-ть в уп
Блакитний 19910730101 2 5

Жовтий 19910730102 1 5

Червоний 19910730103 2 5

Зелений 19910730104 2 5

Технічні характеристики:
Матеріал Мікрофібра поліестер / поліамід

Довжина x ширина 40 x 40 см

Вага 42 г/шт
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•	 Сертифікований NSF
•	 Ідеально підходять для швидкого щоденного 

використання
•	 Ретельне та ніжне видалення навіть 

найсильніших типів забруднень, таких 
як олії, мастила, клеї, фарби, смола та 
мастильні матеріали

•	 Універсальне використання. Підходять як 
для очищення інструментів, різних типів 
поверхні так і для очищення шкіри рук

•	 Ефективно очищують руки та залишають 
приємний аромат

•	 Економія коштів, оскільки миючий засіб 
можна змити з тканини водою

Промислові серветки для чищення
Для ретельного та швидкого очищення більшості поверхонь без використання води, мила чи щітки

Увага!
Не підходить для глянцевих поверхонь, таких як автомобільна фарба, і прозорого 
пластику, наприклад козирків, плексигласових панелей

!

Ємність Кількість Арт. № Уп, шт
Відро 90 шт 089090090 1

Спосіб застосування:
Вийняти вологу тканину з контейнера, що 
закривається, і видалити бруд, потерши 
забруднену поверхню.

Технічні характеристики:
Колір/запах помаранчевий/помаранчевий

Термін придатності з дати виробництва 30 місяців

Ширина х довжина 27см х 32см

Пилозбірна серветка
Для зв'язування найдрібнішого пилу перед фарбуванням

Завдяки унікальній гідроізоляції весь 
пил і сухі забруднення збираються і 
надійно скріплюються 
Матеріал підкладки виготовлений з 
високоякісної пухкої марлевої тканини, що 
дозволяє пилу проникати у внутрішні шари та 
забезпечує додаткову надійність і максимальну 
пилоутримувальну здатність

•	 Універсальне застосування
•	 Трохи грубша тканина з м'яким 

нешкідливим просоченням забезпечує 
надійне поглинання та зв'язування пилу

•	 Без силікону та воску
•	 Немає висихання, тому необмежений 

термін служби

Спосіб застосування:
Вийняти тканину з упаковки і повністю 
розгорнути її. Потім вільно скласти і 
злегка протерти поверхню. Не терти і не 
притискайти тканину сильно. Час від часу 
змінювати сторони тканини

Галузь застосування:
Можна використовувати для всіх дерев'яних, 
металевих і пластикових поверхонь
Ідеально підходить для будь-яких завдань з 
фарбування

Ширина х довжина Арт. № Уп, шт
80X50 см 0899700001 1

Технічні характеристики:
Колір білий

Матеріал Марлева тканина з віскозного штапелю

Тип просочення Невисихаюча алкідна смола
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•	 Не містить лугів
•	 Не містить силіконових масел
•	 Попереджає подразнення шкіри
•	 Містить підвищену частку захисних 

та доглядаючих за шкірою речовин з 
профілактичною дією

•	 Має приємний запах
•	 Біологічно руйнується
•	 Не шкодить навколишньому середовищу
•	 Не засмічує зливів
•	 Володіє інтенсивним, але щадним миючим 

ефектом
•	 Посилений змащувальний залишковий 

ефект
•	 Нейтральне значення pH
•	 Не містить мила
•	 Засіб пройшов дерматологічний тест 

Очисник рук N-PLUS та NATUR
Для очищення, захисту та догляду за шкірою рук

Спосіб застосування:
Нанести на руки до 6 см³ (для ємності 
"бідон" рекомендується використовувати 
дозуючу систему Арт. № 08919011), 
втерти в шкіру рук масажними рухами, 
змити водою

Назва Ємність Об'єм Арт. № Уп, шт
"N-PLUS" Бідон 4000 мл 0893900001 1

"N-PLUS" Тюбик 350 мл 0893900012 1/6

"NATUR" Бідон 4000 мл 0893900000 1

•	 Практичний насос-дозатор для ємності 
(бідона) 4 літри

•	 Точне дозування
•	 Обсяг однієї дози: 6 см³
•	 Може встановлюватися на стіні завдяки 

кронштейну
•	 Висота: 40 см
•	 Шурупи та дюбелі в комплекті з 

кронштейном

Насос для очисника рук
Призначений для зручного і економічного дозування очищувача рук в бідоні

Ємність Арт. № Уп, шт
Насос-дозатор 08919011 1

Кронштейн 08919002 1

Спосіб застосування:
1.	 Видавити або вирізати центральну 

заглушку на бідоні очисника
2.	 На дозуючому пристрої відвернути 

гайку, розташовану під кришкою
3.	 Зняти кришку з дозуючого пристрою.
4.	 Вставити пристрій в підготовлений 

отвір кришки з різьбою
5.	 Закріпити гайку під кришкою
6.	 Нагвинтити кришку з дозуючим 

пристроєм на бідон
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Захист та догляд шкіри
•	 Не подразнює шкіру навіть при частому 

використанні
Гіпоалергенний
Не мильний засіб з нейтральним pH
•	 Пройдені дерматологічні випробування
•	 Натуральний абразив
Біологічно розкладається
•	 На основі дерев’яної стружки
•	 Не містить силікону, розчинників та лугів

Очисник рук
Очисник для рук від легких / сильних забруднень з натуральним абразивним наповнювачем

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Відро 10 л 0893900015 1

Технічні характеристики:
pH-значення / умови 5,5 / при +20°C

Колір Світло-коричневий

Термін придатності з дати виробництва за 
умов

30 місяців / зберігати в щільно закритому 
вигляді, в сухому, прохолодному і 
провітрюваному місці. Берегти від морозу, 
спеки і потрапляння сонячних променів

Галузь застосування:
Виконує глибоке очищення рук і видаляє такі 
забруднення, як масло, жир, металевий пил, 
графіт та сажу

Кремоподібна паста з приємним 
ароматом
•	 Містить тільки поверхнево-активні речовини 

та мило натурального рослинного 
походження

•	 Ефективно очищує руки, не викликаючи 
сухості шкіри

•	 Не подразнює шкіру навіть при частому 
використанні

•	 Пройдені дерматологічні випробування
•	 Економічна індивідуальна упаковка
•	 Не містить силікону, розчинників та лугів

Очисник рук PROFI
Засіб для рук. Ідеально підходить для видалення всіх типів промислових забруднень

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Відро 1 кг 0893955210 1

Технічні характеристики:
pH-значення / умови 9,7 / при +20°C

В'язкість / консистенція Кремоподібний 

Колір Бежевий, бурштиновий

Термін придатності з дати виробництва 24 місяців / при +20°C і вологості 50%

Спосіб застосування:
Нанести на сухі руки, розтерти, ретельно 
змити водою та витерти сухим рушником 
або серветкою
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Утворює захисну плівку
Знижується контакт з матеріалами, які шкодять 
шкірі, такими як мастила, масла, пил або 
твердими абразивними частинками

Функції шкіри (дихання, вологість, 
тактильне сприйняття) не слабшають
Після застосування утворюється суха 
еластична і антиковзка плівка
•	 Надійне захоплення інструменту 
•	 При помірному нанесенні крему не 

залишається слідів пальців на лакованих 
або гальванізованих покриттях 

•	 Не прилипає до шкіри рук 
•	 Шкіра приємна на дотик після застосування

Полегшує очищення забруднених рук 
після роботи
Немає необхідності в застосуванні агресивних
очисників 

Крем легко наноситься, швидко 
висихає 
Забезпечує довготривалий ефект

Економічний
Однієї банки крему вистачає приблизно на
6 місяців (при застосуванні три рази на день) 

Не містить консервантів
Протестований дерматологами
Не містить силікону

Захисний крем для рук
Ефективний крем, що захищає шкіру від дії шкідливих речовин і знижує проникнення бруду в пори шкіри

Спосіб застосування:
Перед початком роботи на чисті руки 
нанести приблизно 0,5 см³ крему і 
розтерти. Захисна плівка утворюється 
приблизно через одну хвилину. Зберігайте 
крем у сухому і прохолодному місці.

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Відро 1000 мл 0890600100 1

Галузь застосування:
Крем для захисту шкіри під час роботи з 
маслами, мастилами, графітом, сажею, 
смолою, бітумними продуктами, фарбами, 
лаками, клеями, штучними смолами, 
поліестером, силіконом, та інше

Увага!
Не захищає руки при роботі з водовмісними матеріалами. Продукт не є "рідкими 
рукавичками" і не захищає шкіру від дії їдких речовин!

!

Щетина різної міцності
•	 Жорстка пластикова щетина видаляє сильне 

забруднення
•	 М’яка натуральна щетина забезпечує 

делікатне очищення.
•	 Поліпропіленова щетина, стійка до кислот 

та лугів

Міцна дерев’яна серцевина
•	 Високоякісна вощена деревина,  стійка до  

появи плям

Щітка для чищення рук та нігтів
Щетина різної товщини для ефективного та дбайливого ручного очищення

Опис Арт. № Уп., шт.
Поліпропіленова щетина/ натуральний ворс 0891350510 1
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Швидке очищення і чудові очисні 
характеристики
Очищення без залишків

Не містить ацетону
Хороша сумісність з такими матеріалами, як 
фарби, пластики і гума

Не містить AOX і силікону
Розпилюючий клапан 360°
Можливе розпилення в будь-якому положенні
Легке очищення важкодоступних місць

Очисник універсальний PLUS
Для швидкого очищення і знежирення різних деталей, агрегатів і механізмів в процесі обслуговування та ремонтних робіт

Галузь застосування:
Для швидкого видалення масла, мастила, 
бруду, сажі, кіптяви, гальмівного пилу з 
гальмівних колодок, дисків, накладок, корпусів 
механізмів і т.д.

Спосіб застосування:
Нанести на забруднену поверхню, 
протерти серветкою

Технічні характеристики:

Хімічна основа аліфатичні вуглеводні

Густина при +20°C 0,71 г/мл

Температура спалаху +21°C

Відмінні очищувальні та розчинні 
властивості
Видаляє сліди від наклейок і липких стрічок 
Видаляє навіть такі стійкі забруднення, як сліди 
воску, залишки силікону, мастил

Сумісний з більшістю матеріалів 
Не пошкоджує поверхні з таких матеріалів, як 
мідь, алюміній, нержавіюча сталь

Зручний у застосуванні
Має приємний цитрусовий запах 
Швидко і ефективно очищує

Не містить ацетону та силікону

Промисловий очисник
Універсальний миючий засіб для промисловості та майстерень

Галузь застосування:
Видаляє залишки клею від наклейок. Очищує 
різні деталі з пластмаси та металу. Розчиняє 
сліди від різних маркерів та фломастерів 
на гладких поверхнях. Усуває відбитки 
пальців при монтажних роботах. Може 
використовуватися в якості знежирювача. 
Також підходить для видалення забруднень на 
гальмівних дисках

Спосіб застосування:
Нанести на оброблювану поверхню і 
протерти чистою серветкою. При роботі 
з чутливими поверхнями нанести на 
серветку і обробити нею поверхню. 

Технічні характеристики:

Хімічна основа газолін и d-лімонен

Густина при +20°C 0.74 г/мл

Температура спалаху менше +10°C

Колір прозорий

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 500 мл 089010810 1/24

Каністра 5 л 0890108715 1

Увага!
Не розпиляти на гарячі деталі. Перед використанням рекомендується провести 
випробування на невеликій ділянці поверхні

!

Додаткові продукти:
Диск для зняття клейких стрічок
Арт. № 058590

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 500 мл 0893140 1/12

Каністра 5 л 089314005 1
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Не вимагає зняття деталей для 
очищення
Клапан 360°
Дозволяє очистити навіть важкодоступні місця

Чудові очищувальні властивості
•	 Оптимальна продуктивність карбюратора
•	 Відмінна робота дросельної заслінки

Тиха робота двигуна
Усуває неполадки, викликані забрудненням 
дросельних заслінок або карбюраторів

Очисник дросельної заслінки
Спеціальний високоактивний очисник впускної системи для 2- і 4-тактних двигунів

Галузь застосування:
Видаляє відкладення та забруднення в 
області впускного і дросельного клапана. 
Також підходить для очищення каліброваних 
висвердлених отворів і сопел та для систем 
каталітичної нейтралізації

Спосіб застосування:
При вимкненому двигуні рясно 
обприснути всі деталі, що підлягають 
очищенню, і дочекатися дії активної 
речовини протягом 2-3 хвилин. Потім 
дозволити двигуну пропрацювати 
приблизно 30 секунд і обприснути 
в області впускного і дросельного 
клапана, злегка збільшуючи швидкість для 
розчинення відкладень.

Технічні характеристики:

Колір Безбарвний

Хімічна сполука Вуглеводень

Щільність 0,86 г / см³

Термін придатності з дати виробництва 24 місяці

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 5861113500 1

Чудова ефективність очищення
•	 Видаляє жири, масла, пил та інші 

забруднювачі з металевих поверхонь 
надійно і без слідів

•	 Швидке випаровування розчинника 
в поєднанні з потужною подачею для 
ефективного очищення поверхонь

•	 Оптимальна підготовка перед склеюванням

Не містить силікону
Не містить AOX

Очисник металу 7063
Спеціальний очищувальний засіб для попереднього очищення перед нанесенням анаеробного клею для фіксації гвинтів і підшипників, а також перед 
герметизацією поверхні або труб

Галузь застосування:
Може застосовуватися на металевих 
поверхнях, а також в двигунах, картерах, 
фланцях коробки передач, стиках, шарнірах 
тощо

Також може застосовуватися для 
видалення залишків клею і герметика

Спосіб застосування:
Акуратно розпорошити достатню 
кількість речовини на поверхню, що 
підлягає очищенню, і дозволити стекти 
надлишкам речовини. Поверхні, що 
залишаюлися вологими, слід протерти 
чистим паперовим рушником, щоб 
видалити забруднення і надлишки засобу. 
За необхідності очистити ще раз. Перед 
склеюванням дайте поверхням повністю 
висохнути.

Технічні характеристики:

Колір Безбарвний

Хімічна основа Суміш органічних розчинників

Щільність / умови 0,729 г / см³ / при +20°C

Термін придатності з дати виробництва 24 місяці

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 500 мл 0890107063 1

Увага!
Не використовувати на гарячих поверхнях або поблизу електричних контактів. Ризик 
пожежі! Перед використанням рекомендується провести випробування на невеликій 
ділянці поверхні

!



11ТЕХНІЧНА ХІМІЯ - ОЧИСНИКИ

01

Видаляє жирні і водорозчинні 
забруднення
•	 Видаляє залишки клейкої стрічки, етикеток, 

бітум, мастило, смоли, чорнило, залишки 
припою і флюсу, щойно розмазані залишки 
пінополіуретану, а також найстійкіші 
забруднення 

•	 Не залишає слідів підтікань на металевих 
або скляних поверхнях 

•	 Швидко висихає

Не залишає плям або смуг на 
непокритих металевих або скляних 
поверхнях 
Через деякий час у міру повного 
випаровування продукт не залишає слідів

Безпечний 
Не містить небезпечніих компонентів, які 
можуть викликати роздратування та алергії 

Хороша сумісність з матеріалами 
Не містить АОХ і силікону 

Універсальний очисник IPA, ізопропаноловий
Універсальний очисник, для делікатного та ефективного очищення від маслянистих і водорозчинних забруднень

Технічні характеристики:

Хімічна сполука ізопропанол

Колір безбарвний

Щільність 0,786 г / см³

Термін придатності з дати виробництва 36 міс.

Галузь застосування:
Ідеально підходить для очищення 
пластмасових поверхонь перед фарбуванням 
/ ґрунтовкою або нанесенням клею. Може 
застосовуватися в якості засобу попереднього 
очищення, що наноситься на транспортні 
засоби, або інспекційного спрея для 
кондиціювання (полірування) автомобіля 
 
Підходить для широкого спектра 
застосувань в області електроніки, точного 
машинобудування і оптики. Наприклад, 
можна використовувати для очищення 
оптичних пристроїв, головок зчитування-
запису, прецизійних приладів, друкованих 
плат, дзеркал і полірованих металевих 
поверхонь

Вага Арт. № Уп., шт.
500 мл 0893223500 1

Спосіб застосування:
Розпилити засіб безпосередньо на 
поверхню, що очищується, і швидко 
протерти м'якою чистою тканиною без 
ворсу
Для використання на делікатних 
поверхнях розпорошити на тканину і 
протерти поверхню
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Детектор витоків
Призначений для швидкого візуального визначення ділянок витоків стисненого повітря і газів в системах, що знаходяться під тиском.

Схвалений DVGW - німецьким 
інститутом водо- та газопостачання
Дозволяє легко і швидко виявити 
витоки під час роботи системи
Точна діагностика за короткий час
За наявності високого тиску в системі,  витоки 
можуть бути виявлені через найдрібніші тріщини                                                               

Незаймиста речовина 

!!! Можна тестувати системи з 
горючим газом

Технічні характеристики:
Арт. № Арт. №
089020 089027

Хімічна основа вода, мило, гліколь вода, мило, гліколь

Густина при +20°С 0.955 г/мл 1,02 – 1,04 г/мл

Колір безбарвний безбарвний

Значення рН 7 7,0 – 8,0

Температура застосування +5...+50°С -15...+50°С

Температура замерзання 0°С -25°С

Об’єм 400 400

Упаковка, шт 1/12 1/12

Спосіб застосування:
Розпилити на випробувальну поверхню 
з відстані 40 см. У місцях, де порушена 
герметизація, будуть з'являтися бульбашки. 
Для виявлення витоків через мікротріщини 
необхідно збільшити час витримки.

Простий у використанні
Економія часу

Не стікає з вертикальних поверхонь
Захист від корозії
До складу доданий антикорозійний 
компонент, що захищає металеві поверхні

Може використовуватися на деталях, 
виготовлених з металу, деревини, скла, 
кераміки, поліетилену і поліпропілену

Галузь застосування:
Застосовується для видалення залишків 
твердих прокладок (ущільнення головки блоку 
циліндрів і колектора вихлопної системи), 
затверділого герметика (моторного герметика), 
застиглого клею (ціанокрілата і анаеробних 
складів), фарб, лаків, масел, консистентних 
мастил, смоли

Увага!
Не наносити на пофарбовані поверхні. Перевірити сумісність перед використанням. 
Не застосовувати для полівінілхлориду, синтетичних матеріалів, і чутливих до хімічного 
впливу пластмас

!

Засіб для видалення герметика
Видаляє герметики, клеї, фарбу, смолу та інше за декілька хвилин

Аерозоль
Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.

300 08931000 1/6
Спосіб застосування:
Добре струснути балон. Нанести з відстані 
20-30 см на оброблювану поверхню. 
Через 5-10 хв видалити залишки з 
поверхні, використовуючи відповідний 
інструмент.

Увага!
Після заморожування не втрачає свої якості, може бути використаний після 
розморожування

!
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•	 Без фосфатів
•	 Екологічно нешкідливий
•	 Біологічно розкладається
•	 Може бути нанесений вручну і за 

допомогою миючих машин високого тиску
•	 Повністю видаляє жир без пошкоджень 

матеріалів
•	 Не пошкоджує лак, гуму і пластики
•	 Самостійна деемульсація (відділення масла 

в зливних водах) 

Не містить АОХ та силікону

Очисник BMF
Екологічно нешкідливий очищувач для прибирання цехів, очищення верстатів і транспортних засобів 

Спосіб застосування:
Може застосовуватися для мийки за 
допомогою автоматів високого тиску 
в концентрації 3-5%, в машинах для 
миття підлоги в концентрації 3-10%. 
Рекомендована концентрація для ручної 
мийки - 3-50%. 

Галузь застосування:
Застосовується для очищення транспортних 
засобів, устаткування і приміщень в 
промисловості, автосервісі і т.д.

Об'єм Арт. № Уп., шт.
5 л 08931182 1/12

Увага!
Не допускати прямого контакту засобу з продуктами харчування!

Додаткові продукти:
Ручний насос-нагнітач 
Арт. № 0891503001
Кран запірний 
Арт. № 089130201

Технічні характеристики:
Хімічна основа лужні ПАР

Запах / аромат фруктовий

Колір лід

Значення pH 9,4 (нейтральний рівень pH)

Щільність 1,04 г / см³ (за умови +20°C)

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці
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Швидковбираючі гранули
Потрібна лише невелика кількість, що помітно 
зменшує ваші витрати. 1 кг гранул вбирають 
близько 0.9 л масла (Westinghouse). Хороші 
капілярні властивості гранул зв'язують і 
утримують поглинену рідину

Універсальне застосування
•	 Підходить для ліквідації слідів витоку будь-

яких рідин, в т. ч. кислот і лугів
•	 Ефективний для рідин на водній основі
•	 Може застосовуватись всередині і зовні 

приміщень

Не підходить для фтористовуглецевої 
(синильної) кислоти!
Просте застосування
Гранули залишаються твердими навіть після 
вбирання. Не створюють бруду і легко 
прибираються. Гранули залишаються лежати 
там, де їх розсипали. Невелике утворення пилу

Нековзний
Немає небезпеки підсковзнутися на гранулах 
при ходьбі або під час їзди на транспортному 
засобі. Пройдено тест SRT (німецький тест по 
ковзанню на дорозі). Значення 0% вважається 
важливим, коли враховується значний ризик 
небезпечного ковзання на слизьких плямах, 
які утворюються на підлогах майстерень або 
дорожній поверхні в результаті, наприклад, 
розлитого масла

Абсорбер MICRO
Високоефективні швидкодіючі гранули для абсорбції масляних плям

Технічні характеристики:

Матеріал діатоміт

Форма/вигляд гранули/кальциновані

Текстура 18/50

Колір теракотовий

Вільна питома вага 496 гр/л

Значення по SRT (Німецький тест з ковзання на дорозі) 0%

Тип ІІІ\R - ІІІ/R

Галузь застосування:
Абсорбер MICRO вбирає всі види рідин 
на будь-якій твердій поверхні. Його дрібне 
зерно може проникати в невеликі тріщини і 
заглиблення

Чудові антиковзкі властивості ефективні 
навіть тоді, коли гранули повністю просякнуті 
рідиною. Абсорбер MICRO добре підходить 
для робочого середовища, де необхідний 
максимальний контакт з поверхнею і швидке 
висихання, наприклад, поверхня дорожнього 
покриття (дорожнє полотно), підлоги в 
майстернях і робочих цехах, де швидке 
вбирання рідини і швидке прибирання можуть 
мати важливе значення

Об'єм, кг Арт. № Уп., шт.
10 089061 1

Спосіб застосування:
Абсорбер MICRO може бути 
використаний як превентивно, так і у 
випадку аварії. Легко наноситься і легко 
видаляється після використання. Рідини 
ефективно вбираються і зв'язуються, 
залишаючи поверхню сухою і чистою. 
Залежно від рідини, яка була поглинена, 
використані гранули потрібно викидати 
або на смітник, або здавати до 
сміттєспалювального заводу
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Густа очисна піна
Не стікає з похилих і вертикальних поверхонь

Активний очисний ефект
У процесі руйнування бульбашок піни активні 
речовини глибоко проникають в бруд і 
видаляють його

20-ти кратне розширення
Економічно і ефективно                             

Не пошкоджує матеріали
Не пошкоджує гуму, фарбу, пластик

Не містить АОХ і силікону

Очисник скла
Пінний засіб для очищення скла і глянцевих поверхонь

Галузь застосування:
Очищує всі скляні поверхні (наприклад, 
скло машин, дзеркала і т.д.), лакові 
поверхні (наприклад, капот двигуна, 
решітку радіатора), кахельні плитки і 
фарфор. Використовується в промисловості, 
автомайстернях, при експлуатації будівель і 
споруд, у харчовій промисловості

Спосіб застосування:
Ретельно струсити перед застосуванням. 
Застосування через розпилювач: 0,5 
обсягу дозатора (15 мл) на 0,5 л води. 
У випадку сильних забруднень можлива 
більш висока концентрація

Увага!
Не розпиляти на гарячі поверхні. Не підходить для полікарбонатного скла!

Додаткові продукти:
Ручний насос-нагнітач 
Арт. № 0891503001
Кран запірний 
Арт. № 089130201

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 089025 1/12/24

5 л 08902505 1

Технічні характеристики:
Хімічна основа суміш органічних розчинників

Запах / аромат лимон

Колір безбарвний

Значення pH прибл. 10

Щільність 0.97 г / см³ (за умови +20°C)

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці
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Нейтралізує деревну смолу 
Запобігає склеюванню та прилипанню тирси, 
деревного пилу та смоли до обладнання

Очищує робочі поверхні 
деревообробного обладнання
Очищує коліщатка, рукоятки, направляючі, 
обмежувачі

Перешкоджає корозії на поверхнях 
столів деревообробного обладнання
Витісняє вологу з механізмів 
Не містить віску і силікону

Засіб HOLZGLEIT
Для нейтралізації деревних смол

Галузь застосування:
Використовується в роботі на деревообробних 
верстатах і під час їх обслуговування. 
Застосовується під час проведення столярних 
і теслярських робіт, будівельних внутрішніх і 
зовнішніх робіт, під час виготовлення меблiв 

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Каністра 5 л 0893070 1

•	 Швидко видаляє нальоти смоли хвойних 
порід дерев та інші забруднення

•	 Особливо добре підходить для швидкого 
очищення полотен, ручних пилок, 
стаціонарних циркулярних (круглих) пил, 
змінних різців в деревообробних верстатах 
(стругальних різців) і фрез 

Засіб для видалення смоли HEK 5000
Концентрований засіб для видалення смоли

Спосіб застосування:
Наноситься безпосередньо на робочу 
поверхню обладнання. Не наносити 
безпосередньо на матеріал

Спосіб застосування:
Перед використанням розвести HEK5000 
водою у співвідношенні 1:2. Для 
очищення поверхні використовувати 
пензлики з нейлону або пластмаси або 
очистити щіткою у ванні з розчином. 
Залишки на оброблюваній поверхні 
видалити за допомогою серветки

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Каністра 5 л 0893611 1

Увага!
Не слід допускати контакту з матеріалами, що містять алюміній!

Додаткові продукти:
Ручний насос-розпилювач
Арт. №  0891503001
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Додаткові продукти:
Сильнодіючий очисник нержавіючої сталі 
Арт. № 08931212
Масло для догляду за нержавіючою сталлю 
Арт. № 08931210

Містить лимонну кислоту
Надійно і не пошкоджуючи матеріал видаляє 
застарілі забруднення, такі як оксиди металів, 
наліт іржі, продукти корозії міді, вапняний 
наліт і накип

Використання глинозему у якості 
абразиву
За рахунок абразивного зерна різних розмірів 
забезпечується ефективне очищення поверхні

Сферична форма і твердість глинозему 
забезпечують дбайливу, м'яку і, тим не менш, 
ефективну дію

Захисні присадки з ефектом 
відновлення мастильного шару 
Забезпечують гладку і водовідштовхувальну 
поверхню. Ефективно запобігають 
забрудненню поверхні

Висока в'язкість
Засіб не стікає з похилої поверхні

Схвалено NSF A1
Безпечний для застосування на 
харчопереробних підприємствах (фабрики-
кухні, їдальні, бойні, транспорт для 
перевезення продуктів харчування та інше)

Не містить небезпечних речовин
Засіб виготовлено із застосуванням 
натуральної сировини

Засіб для відновлення металу
Шліфпаста для видалення застарілих забруднень з металевих поверхонь

Технічні характеристики:

РН-число 1,6

Густина 1,4 кг/л

Твердість по шкалі Мооса

Тальк 1

Гіпс 2

Апатит 5

Кварц 7

Глинозем 8

Сапфір 9

Алмаз 10

Галузь застосування:
Для обробки поверхонь з нержавіючої 
сталі, хрому, латуні, міді, алюмінію, золота і 
срібла. Застосовується в автомайстернях, в 
техніці, в домашньому господарстві, а також 
з поверхнями, що контактують з продуктами 
харчування. Також підходить для скла та 
склокераміки

Вага Арт. № Уп., шт.
400 гр 08931211 1/12

Спосіб застосування:
Нанести невелику кількість засобу на 
оброблювану поверхню. Вологою губкою 
або тканиною відполірувати поверхню 
рівномірними рухами. Повністю змити 
водою засіб з поверхні. Попередньо 
рекомендується очистити поверхню 
сильнодіючим засобом для нержавіючої 
сталі, Арт. № 08931212. Подальша 
обробка маслом для догляду за 
нержавіючою сталлю, Арт. № 08931210, 
оптимізує очищувальний і доглядаючий 
ефект, забезпечуючи відмінну остаточну 
обробку поверхні

Увага!
Не допускати прямого контакту засобу з продуктами харчування. Не використовувати 
для обробки анодованого алюмінію, поверхонь гарячого цинкування або лакованих 
поверхонь

!
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Дозволено використання в харчовій 
промисловості 
•	 Ефективне очищення бруду та жиру 

Очищуйте бруд, залишки масла та жиру на 
витяжках, робочих столах та інше 

•	 Оптимальна підготовка для полірування 
•	 Економна витрата 

Засіб не містить фосфатів, 
неорганічних розчиннків та їдких 
речовин 
•	 Знижена небезпечність при щоденному 

використанні 
•	 Біологічно розкладається на 95%  �
•	 Мінімально шкідливий вплив на 

навколишнє середовище 
•	 Не відноситься до небезпечних речовин 

Не руйнує матеріал
Засіб не руйнує лак, гуму, пластик і герметики

Безбарвна рідина без запаху
Не містить АОХ та силікону 

Сильнодіючий очисник н/ж сталі
Спеціальний рідкий сильний очисник для попереднього очищення металевих поверхонь

Галузь застосування:
Для очищення поверхонь з нержавіючої 
сталі, хрому, латуні, анодованих і емальних 
металевих поверхонь, а також легких 
і кольорових металів у промисловості, 
суднобудуванні, в техніці, домашньому 
господарстві, на харчопереробних 
підприємствах

Спосіб застосування:
Розпилити засіб на забруднену поверхню,  
почекати 5-10 хв, потім ретельно протерти 
поверхню тканиною. За необхідності 
можна скористатися м'якою щіткою або 
губкою. Для поліпшення зовнішнього 
вигляду і запобігання подальшого 
забруднення рекомендується обробити 
маслом для догляду за нержавіючою 
сталлю, Арт. № 08931210

Увага!
Не допускати прямого контакту засобу з продуктами харчування!

Додаткові продукти:
Масло для догляду за нержавіючою сталлю 
Арт. № 08931210
Засіб для відновлення металу 
Арт. № 0891503001

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 08931212 1/12

5 л 0893121205 1

Технічні характеристики:
Хімічна основа Бутокс-етанол

Колір безбарвний

Значення PH 9,3

Щільність 1,01 г / см³ (за умови +20°C)

Термін придатності з дати виробництва 24 місяці
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Швидке і зручне використання  
•	 Очищує незначний бруд, пил, смуги від 

полірування та сліди від пальців 
•	 Підходить для щоденного використання

М'яке захисне масло
•	 Надає поверхням гладкість і блиск 
•	 Має вологозахисні властивості, які 

перешкоджають повторному виникненню 
забруднень

Дозволене використання в харчовій 
промисловості
Підходить для використання в місцях 
приготування продуктів харчування, таких як 
кухні, ресторани та інше

Економне у використанні 
Скорочує витрати, особливо за повсякденнаго 
використання

Не містить АОХ-речовин і силікону

Масло для догляду за нержавіючою сталлю
Швидке та просте поліпшення зовнішнього вигляду металевих поверхонь

Спосіб застосування:
За необхідності видаляти з поверхні весь 
бруд очисником для нержавіючої сталі, 
Арт. № 08931212
Розпилити тонкий струмінь даного засобу 
на суху поверхню і відполірувати її 
м'якою, сухою ганчіркою. 

Не витирати насухо!

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 08931210 1/12

Увага!
Уникати прямого контакту з продуктами харчування. Не розпилювати на гарячі поверхні 
і не застосовувати при прямому сонячному світлі

!

Кремова емульсія з очисною дією
•	 Ретельно видаляє бруд, розводи та жирні 

сліди від пальців
•	 Можливість застосування на похилій 

поверхні

Не містить АОХ-речовин і силікону

Засіб для догляду за нержавіючою сталлю
Очисна спрей-емульсія для металевих поверхонь

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 0893121 1/12

Спосіб застосування:
Видалити з поверхні крупний бруд за 
допомогою сильнодіючого очисника для 
нержавіючої сталі, Арт. № 08931212  

Розпилити спрей на суху поверхню, 
відполірувати м'якою, сухою тканиною і 
ретельно протерти.
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Схвалений NSF H1 (Міжнародна 
організація для контролю і реєстрації 
засобів, використовуваних у сфері 
виробництва харчових продуктів)
Може бути використаний в харчових 
технологічних процесах

Має очисні та знежирюючі 
характеристики 
Видаляє масла, смоляний наліт і залишки 
силікону

Відсутні такі небезпечні 
мікроелементи, як Xi, Xn, F, F + або N
Можна застосовувати у сферах, що вимагають 
підвищеної безпеки по відношенню до здоров'я 
людини та екології

Хороша сумісність з матеріалами 
Не містить ацетону
Не містить АОХ і силікону 

Реєстрація в NSF H1 (№: 135926) 
Відповідає вимогам USDA 1998 H1

Очисник MULTI
Для очищення та тимчасового змащення деталей, вузлів машин в харчовій, фармацевтичній, поліграфічній та текстильній промисловості

Технічні характеристики:

Хімічна основа аліфатичні вуглеводні

Колір безбарвний

Густина при +20°C 0,77 г/мл

Температура спалаху +40°C

Максимальний діаметр різьби R 3/4"

Максимальний проміжок 0,15 мм

Температура займання > +100°C

Галузь застосування:
Призначений для очищення і знежирення 
в процесі складання та обслуговування 
машин, агрегатів та інструментів в харчовій, 
фармацевтичній і целюлозно-паперовій 
промисловості, а також в областях, де 
небажано застосовувати легкозаймисті 
очисники

Вага Арт. № Уп., шт.
400 мл 08901096 1/12
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Мастило може контактувати з 
продуктами харчування 
Згідно з класифікацією NSF H1 

Продукт для широкого спектру 
застосування
•	 Усуває іржу, володіє характеристиками 

повзучості
•	 Збільшує термін служби 
•	 Ефективний тривалий захист від корозії
•	 Якісний розділовий склад
•	 Підходить для використання у сферах з 

особливими вимогами до безпечності та 
екології

Безбарвне
•	 Може застосовуватися на світлих 

поверхнях 
•	 Не впливає на поверхні у випадку контакту 

з ними

Не містить вазилінового / 
мінерального масла
Хороша сумісність з матеріалами 
Не містить смол, кислот і силікону 

Харчове мастило MULTI PLUS
Універсальний синтетичний багатофункціональний спрей з високотехнологічними властивостями

Технічні характеристики:

Хімічна основа Синтезоване мастило з комбінацією 
багатофункціональних присадок

Колір жовтий

Густина основи при +20°С 0,83 г/мл

Діапазон робочих температур від -40°С до +180°С

Кінематична в'язкість базової олії 32 мм2/с

Галузь застосування:
Для змащування і обслуговування вузлів, 
ланцюгів, ущільнюючих і рухомих частин в 
харчовій, фармацевтичній, поліграфічній та 
паперовій промисловості
Використовується як засіб, що поліпшує 
процес вилучення виробів з прес-форм, як 
антикорозійний засіб. Також в процесах, де 
небажаний контакт з мастилами на основі 
мінеральних масел або мастил, що містять 
шкідливі присадки або розчинники

Спосіб застосування:
Нанести на попередньо очищену 
поверхню з відстані приблизно 20 см. 
При дуже близькому контакті з 
продуктами в технологічному процесі 
намагатися наносити мінімальну кількість 
мастила. Якщо засіб використовувався як 
захисна плівка від корозії, його необхідно 
повністю видалити перед тим, як механізм 
почне експлуатуватися

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 0893056000 1/12
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Мастило може контактувати з 
продуктами харчування 
Згідно з класифікацією NSF H1 

Містить висококонцентровані якісні 
силіконові масла
•	 Оптимальні антифрикційні і змащувальні 

властивості
•	 Запобігає прилипанню і заїданню
•	 Усуває скрегіт і скрип
•	 Перешкоджає зносу

Висока термостійкість: -50°C ...+250°C
Знаходить широке застосування в процесах, 
що протікають при високих температурах

Безбарвне
Не фарбує продукти у разі контакту з ними

Безпечний продукт
Не завдає шкоди здоров'ю

Хороша сумісність з матеріалами
Витісняє вологу, захищає від морозу 
(наприклад, гумові деталі) 

Харчове мастило SILICON FLUID
Спеціальне харчове фізіологічно безпечне силіконове мастило

Технічні характеристики:

Хімічна основа фізіологічно безпечне синтетичне масло

Колір безбарвне

Густина основи при +20°С 0,97 г/мл

Діапазон робочих температур від -50°С до +250°С

Вязкість основи при +20°C 350 мм2/с

Галузь застосування:
Використовується як антифрикційний засіб 
для змащування рухомих частин машин, 
при виробництві пластикових виробів, в 
харчовому, фармацевтичному, паперовому 
виробництві. Також застосовується як 
захисний засіб від корозії. Полегшує відділення 
пластмасових виробів

Спосіб застосування:
Нанести на попередньо очищену 
поверхню з відстані приблизно 20 см. 
При дуже близькому контакті з 
продуктами в технологічному процесі 
намагатися наносити мінімальну кількість 
мастила. Якщо засіб використовувався як 
захисна плівка від корозії, його необхідно 
повністю видалити перед експлуатацією 
механізму. Перед використанням 
обов'язково попередньо тестувати на 
зразках!

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 0893221000 1/12



23ТЕХНІЧНА ХІМІЯ - МАСТИЛА ТА ПАСТИ

01

Можуть контактувати з продуктами 
харчування
Згідно з класифікацією NSF H1

Багатоцільове харчове мастило III
Безпечне для здоров'я, безбарвне 
мастило з універсальними присадками
•	 Висока адгезійна властивість
•	 Стійке до окислення
•	 Володіє ущільнюючими властивостями
•	 Хороші пило- і водовідштовхувальні 

властивості
•	 Не містить смол, кислот і силікону

Багатоцільове харчове мастило IV
Синтетичне високоефективне 
мастило з твердими змащувальними 
компонентами білого кольору
•	 Діє при високому тиску завдяки ЕР-

присадкам
•	 Дуже високі протизадирні властивості
•	 Хороші ущільнюючі властивості і високий 

корозійний захист
•	 Хороші пило-, брудо- і водовідштовхувальні 

властивості
•	 Не містить смол, кислот і силікону
•	 Безпечний продукт - не завдає шкоди 

здоров'ю

Багатоцільові харчові мастила  III/IV

Спосіб застосування:
Картридж з мастилом встановлюється 
в ручний нагнітальний шприц, Арт. 
№098600. Мастила поставляються в 
пластикових картриджах, які полегшують 
їх зберігання (запобігається витікання 
мастила при високих температурах). 
Зберігати картриджі у вертикальному 
положенні в сухому і прохолодному 
місці. Необхідно дотримуватися інструкції 
виробників з експлуатації устаткування, 
агрегатів і автомобілів!

Назва Маса Арт. № Уп., шт.
Мастило III 400 гр 0893107002 1/24

Мастило IV 400 гр 0893107003 1/24

Мастило III Мастило IV

Галузь 
застосування:

Призначене для змащування 
механізмів, підшипників кочення 
та ковзання, що працюють у 
вологих умовах, а також для 
вузлів машин і механізмів в 
харчовій, фармацевтичній, 
поліграфічній та паперовій 
промисловості

Призначене для змащування 
механізмів, підшипників кочення 
і ковзання, що працюють у 
важких умовах, а також для 
вузлів машин, експлуатованих 
при високих тисках, ударних 
навантаженнях і вологих умовах

Технічні характеристики:
Мильна основа неорганічні речовини комплексні мила з Al

Колір прозорий білий

NLGI клас (DIN 51818) 2 2

Діапазон робочих 
температур 

-20°C ... +150°C -45°C ... +180°C

В'язкість при +40°C 100 мм²/c 350 мм²/c

Точка каплепадіння не виявлена >250

(DIN ISO 2176) 285 285

Пенетрація 0 0

Стійкість до корозії (SKF 
Emcar тест, DIN 51802) 

KP2N-20 KPFHC2R-40

Термін служби 
корозійного захисту, 
умови

Відповідно до DIN 51802, тест 
SKF Emcor
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Ефект HHS Clean (функція праймеру)

Скорочення терміну служби через забруднення мастильного шару 
твердими частинками бруду (радіально-упорний підшипник)

Спеціальний комбінований 
інтенсифікатор (праймер), і 
попередній очисник для нанесення 
мастил серії HHS
 Сильні очисні властивості
Діє швидко і ефективно Знижує налипання 
бруду Легко справляється з сильними 
забрудненнями

Функції праймеру
Покращена адгезія мастила Збільшення 
терміну служби мастила Економія часу і 
витрат (див діаграму)

Швидко висихає
Скорочує час простою обладнання Немає 
необхідності повторної обробки

Хороша сумісність з матеріалами
Не пошкоджує гумові кільця і манжети

Розпилюючий ковпачок балона з 
напрямним соплом
Направлене і сфокусоване нанесення
засобу 

Не містить ацетону
Не містить силікону та AOX-речовин 

Праймер-очисник HHS CLEAN
Комбінований праймер-очисник для мастил серії HHS

Галузь застосування:
Для попереднього очищення поверхонь 
забруднених сумішшю відпрацьованого 
мастила, налиплого бруду, мазуту, смоли та 
воску

Об'єм Арт. № Уп., шт.

500 мл 089310610 1/6/12/24

Частинки бруду

До обробки поверхні 
за допомогою HHS 
Clean

Після обробки 
поверхні за 
допомогою HHS 
Clean формується 
активний прошарок 
праймеру, який 
краще утримує 
молекули мастила

Молекули мастила 
міцно утримуються 
праймером, що 
забезпечує тривалий 
термін служби 
мастильного шару

Частинки праймера

Частинки мастила
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HHS 5000 HHS 2000 HHS FLUID

Артикул 08931063 0893106 08931064

Тип
Високоефективне повністю 
синтетичне мастило з ефектом 
повзучості, що містить домiшки ПТФЕ

Синтетичне мастило, що стійке до 
високого тиску та володіє високою 
адгезією 

Зріджене густе мастило, стійке до дії 
центробiжних навантажень

Твердий компонент мастила ПТФЕ Відсутній Відсутній
Колір прозорий жовтий жовтий

КОНСИСТЕНЦІЯ, ГУСТИНА, В'ЯЗКІСТЬ

Базове масло Повністю синтетичне Частково синтетичне Синтетичне масло та густе мастило

Клас NLGI Незастосовне для масел   Незастосовне для масел   1
В'язкість, мм2/с для масел 200 для масел 1500 2000
Густина при +20°С, г/мл 0,77 0,75 0,77

ТЕМПЕРАТУРА,°С

Мінімальна робоча температура -20 -35 -25
Максимальна робоча температура +200 +180 +170
Макс. роб. темп, (короткочасно) +250 +200 +200
Точка каплепадіння +200 +180 +170
Точка займання (без розчинника) +250 +230 +220
Точка займання (з розчинником) -30 -20 -20

НАВАНТАЖЕННЯ, ЗАХИСТ ВІД ЗНОСУ, ТЕРМІН СЛУЖБИ

SRV (DIN 51834) Коефіцієнт зносу 158 78 86
ОПІР ОКИСЛЕННЮ
Опір окисленню: відмінно добре добре
ОПІР МАТЕРІАЛУ
Еластоміри відмінно відмінно відмінно
Пластик відмінно відмінно відмінно
Пофарбовані поверхні відмінно відмінно відмінно
ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ (Метод SKF-Emcor (DIN 51802))
Ступінь корозії 0-1 0-1 0-1
Термін зберігання, місяці 30 30 30

Метод нанесення
Добре струснути балон. Ретельно обробити поверхні, що підлягають змащуванню за допомогою HHS Clean, 
Арт. № 089310610. Нанести спрей на очищені поверхні з відстані приблизно 20 см

Ємність, мл Аерозоль, 500 мл Аерозоль, 500 мл Аерозоль, 500 мл
Кількість в упаковці, шт 12 24 12
ВІДПОВІДНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОДУКТІВ ВИМОГАМ ЗАСТОСУВАННЯ
Повзучість ••• •• •
Стійкість до  високих тисків •• ••• •••
Температурна стійкість ••• •• ••
Захист від корозії •• •• ••
Сила зчеплення з поверхнею   • •• •••
Довговічність   •• •• ••
Сумісність з матеріалами ••• •• ••
Опір до налипання бруду • • ••
Твердий компонент мастила ПТФЕ ні ні

••• відмінно     ••  добре    • задовiльно
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HHS LUBE HHS GREASE HHS DRYLUBE

08931065 08931067 08931066
Густе мастило-спрей з опірністю до 
налипання бруду, підвищеним терміном 
служби

Біле високоефективна густе мастило для 
технічного обслуговування, що містить 
домiшки ПТФЕ

Високоефективне сухе мастило, стійке до 
дії відцентрових навантажень

ОМС2 ПТФЕ Віск, ПТФЕ
зелений опал яскраво-білий жовтий

Синтетичне густе мастило + домiшки літію Мінеральне масло + домiшки літію Синтетичний віск

2 2 3
Незастосовне для густих мастил Незастосовне для густих мастил Незастосовне для густих мастил

0,77 0,75 0,77

-25 -15 -30
+150 +130 +100
+170 +200 +180
+150 +130 +100
+240 +200 +130
-20 -20 -20

153 163 350

добре відмінно добре

відмінно відмінно відмінно
відмінно відмінно відмінно
відмінно відмінно відмінно

0-1 1 0
30 30 30

Добре струснути балон. Ретельно обробити поверхні, що підлягають змащуванню за допомогою HHS Clean, Арт. 
№089310610. Нанести спрей на очищені поверхні з відстані приблизно 20 см

Аерозоль, 500 мл Аерозоль, 400 мл Аерозоль, 400 мл
12 6/12/24 12

• • •••
•• •• •
•• • •

••• •• •••
••• •• •••
••• ••• ••
•• ••• •••

••• ••• ••
ОМС2 ПТФЕ ПТФЕ + віск
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Діаграма залежності терміну експлуатації від температури

У той час, як цілісність мастильного шару мастила інших виробників порушується при +120°С 
(червона крива), мастило HHS 5000 продовжує виконувати свої функції (зелена крива). 
Цей ефект називається "безпечне змащування" і дозволяє продовжити термін служби за умови 
регулярного застосування та відповідної попередньої обробки поверхонь. 
Перед кожним нанесенням мастила рекомендується проводити ретельне очищення 
поверхонь за допомогою HHS Clean, Арт. № 089310610

Додаткові продукти:
Очисник-праймер HHS Clean 
Арт. № 089310610

Індекс в'язкості

При повсякденному використанні 
забезпечує безпечну цілісність 
мастильного шару
Надійне змащування
Досягає деталей і вузлів, де потрібна наявність 
мастила (висока проникаюча здатність) 
Підходить для змащування місць поза зоною 

видимості

Опір зносу
Містить твердий компонент мастила PTFE 
Якщо масляна плівка рветься, мастило діє 
як PTFE (властивість, яка діє в надзвичайних 
ситуаціях) 
Нерозривна ковзна захисна плівка в умовах 
високих температур

Безпека за рахунок тривалої дії
Гарантує надійний довготривалий захист від 
корозії 
Не окислюється і не псується до температури 
+200°C (короткочасно до температури 
+250°С) 

Не утворюються залишки розкладання 
мастила
Надійність
Сумісна з гумовими кільцями і манжетами 
Сумісна з деталями з пластику 
Не впливає на пофарбовані поверхні

Стійка до вологи та морської води, 
витримує слабкі кислоти і луги
Не містить силікону, смол і кислот 
Робочий діапазон температур:  
від -20°С до +200°С
Короткочасно: до +250°С
Колір: прозорий

Мастило HHS 5000
Глибокопроникаюче, стійке до високих температур, повністю синтетичне мастило з PTFE-добавками

Галузь застосування:
Призначене для змащення компонентів, 
які функціонують з великою точністю і 
при високих температурах, наприклад, 
дросельних клапанів, внутрішніх підшипників, 
тросів і роликових направляючих, що 
працюють при високих температурах, і т.п.

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 08931063 2/12

Спосіб застосування:
Розпилити мастило на місце змащування. 
Мастило легко проникає навіть у 
найдрібніші зазори і отвори, і загусає
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Стійкість до тиску при високих навантаженнях:

Незважаючи на високий тиск і поздовжні зсуви, що розмивають мастильний шар, 
HHS2000 залишається цілісним і виконує свої функції, надійно розділяючи  поверхні 
і перешкоджаючи передчасному зносу деталей. Перед кожним нанесенням мастила 
рекомендується проводити ретельне очищення поверхонь за допомогою HHS Clean, Арт. 
№ 089310610

Додаткові продукти:
Очисник-праймер HHS Clean 
Арт. № 089310610

Індекс в'язкості:

Універсальне мастило з оптимальним 
набором експлуатаційних 
властивостей
Стійкість до високого тиску
Високий опір розриву мастильної плівки при 
високому тиску. Ідеальне для змащування 
деталей, часте змащування яких є 
проблематичним. Відмінні шумо- і віброзахисні 
властивості                                                    

Висока проникаюча здатність
Мастило застосовується у випадках, коли рідкі 
мастильні матеріали не в змозі забезпечити 
стійку ефективну роботу, а використання 
консистентних мастил вимагало б демонтажу 
або розбирання устаткування. Надійно 
захищає від корозії

Висока адгезія
Миттєве випаровування розчинника забезпечує 
сильне прилипання мастила до поверхні і 
збільшення тривалості роботи мастила

Чудова хімічна сумісність з 
конструкційними матеріалами
Сумісна з гумовими кільцями і манжетами, а 
також з деталями з пластика. Не впливає на 
пофарбовані поверхні. Ідеально підходить 
для змащування кріплення з високолегованих 
сталей. Істотно знижується опір загвинчуванню. 
Практично виключається ймовірність прикипання 
поверхонь один до одного

Стійке до вологи та морської води, 
витримує слабкі кислоти і луги
Не містить силікону, смол і кислот
Робочий діапазон температур:
від -35°С до +180°С
Короткочасно: +200°С
Колір: жовтий

Мастило HHS 2000
Стійке до високого тиску, високо адгезійне мастило

Галузь застосування:
Призначене для змащування деталей у 
важкодоступних місцях, що зазнають впливу 
високого тиску, ударів і вібрацій (дверні петлі, 
тяги, троси, ланцюгові та шестерні приводи і 
т.д)

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 0893106 1/24

Спосіб застосування:
Розпилити мастило на місце змащування
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DUO-ефект

У рідкому стані відразу після нанесення мастило глибоко проникає в зазори між 
поверхнями, які труться (малюнок ліворуч)
Після швидкого випаровування суміші розчинника і активних інгредієнтів, в точці 
змащування на поверхнях всередині проміжків залишається в'язке густе мастило 
(малюнок праворуч)
У той самий час, місце нанесення мастила залишається захищеним від корозії

Перед кожним нанесенням мастила рекомендується проводити ретельне очищення 
поверхонь за допомогою HHS Clean, Арт. № 089310610

Додаткові продукти:
Очисник-праймер HHS Clean 
Арт. № 089310610

Індекс в'язкості

З новим DUO-ефектом: проникаюча 
здатність як у масла, адгезія - як у 
густого мастила
ПРИ РОЗПИЛЕННІ - МАСЛО!
Висока проникаюча здатність
У рідкому стані добре проникає в невеликі 
зазори, куди звичайне мастило не проникає
Надійно захищає від корозії

ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ - ГУСТЕ МАСТИЛО!
Висока адгезія
Миттєве випаровування розчинника 
забезпечує сильне прилипання мастила до 
поверхні і збільшення тривалості роботи 
мастила. Протягом довгого часу мастило не 
злітає з обертових і швидко рухомих деталей

Стійкість до високих навантажень.

Чудова хімічна сумісність з 
конструкційними матеріалами
Сумісне з гумовими кільцями і манжетами, а 
також з деталями з пластика. Не впливає на 
пофарбовані поверхні. Практично виключається 
ймовірність прикипання поверхонь одна до 
одної

Стійке до вологи та морської води, 
витримує слабкі кислоти і луги
Не містить силікону, смол і кислот
Робочий діапазон температур:  
від -25°С до +170°С
Короткочасно: +200°С
Колір: жовтий

Мастило HHS FLUID
Глибокопроникаюче, стійке до високих температур, повністю синтетичне мастило

Галузь застосування:
Призначене для змащення у важкодоступних 
місцях і вузлах, що вимагають складного 
розбирання для змащення при обслуговуванні 
і ремонтних роботах, наприклад, внутрішні 
порожнини, троси, шарніри, вали, підшипники 
і т.д.

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 08931064 1/12

Спосіб застосування:
Розпилити мастило на місце змащування. 
Мастило легко проникає навіть у 
найдрібніші зазори і отвори, і загусає
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Принцип дії технології ОМС2

Герметизація поверхонь, які труться, від води і бруду

Мастило утворює герметизуюче "кільце мастильного матеріалу", не допускає 
появу вологи та бруду між направляючою і рухомою опорами. За рахунок цього 
досягається ефект довготривалого змащення
Перед кожним нанесенням мастила рекомендується проводити ретельне очищення 
поверхонь за допомогою HHS Clean, Арт. № 089310610

Додаткові продукти:
Очисник-праймер HHS Clean 
Арт. № 089310610Індекс в'язкості

Високоефективний захист від погодних 
впливів навколишнього середовища
Запобігає корозії
Відштовхує пил та бруд
Чудово підходить для змащування механізмів 
і вузлів, що працюють на відкритому повітрі. 
Більш тривалий термін дії мастила. Відмінні 
ізоляційні властивості. Тривалий термін між 
повторними змащеннями
Стійке до вологи та морської води, 
витримує слабкі кислоти і луги
Відмінний захист від корозії. Мастило не 
змивається дощем. Стійке до окислення

Стійке до високих стискуючих 
навантажень на змащуваних 
поверхнях
Відмінний опір тиску завдяки додаванню ЕР 
(надвисокий тиск) присадок. Високий ступінь 
гасіння шуму і вібрацій

Мінімізує знос і втрати при терті і 
нагріванні змащених поверхонь
Покращені властивості мастила завдяки 
застосуванню технології термопластичного 
згладжування (ОМС). Знижується температура 
тертя, що призводить до збільшення терміну 
служби. Низький ступінь зносу

Не містить силікону, смол і кислот
Робочий діапазон температур:  
від -25°С до +150°С
Короткочасно: +170°С
Колір: зелений опал

Мастило HHS LUBE
Аерозольне мастило тривалої дії з протизадирними присадками на основі технології ОМС2

Галузь застосування:
Призначене для обслуговування механізмів, 
які піддаються впливу навколишнього 
середовища, таких як відкритих шестернь, 
ланцюгових зірочок, ланцюгів, сталевих 
канатів, направляючих і кабелів

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 08931065 1/12

Спосіб застосування:
Розпилити мастило на місце змащування. 

Під мікроскопом видно, що нерівності металевих поверхонь є причиною зносу під 
час тертя. Технологія ОМС, яка притаманна мастилу HHS LUBE, побудована на 
явищі термопластичної деформації, яка вирівнює металеві поверхні на мікрорівні і, 
знижуючи тертя і знос, збільшує термін служби деталей
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Герметизація поверхонь, які труться, від води і бруду

Мастило утворює герметизуюче "кільце мастильного матеріалу", не допускає 
появу вологи та бруду між направляючою і рухомою опорами. За рахунок цього 
досягається ефект довготривалого змащення

Перед кожним нанесенням мастила рекомендується проводити ретельне очищення 
поверхонь за допомогою HHS Clean, Арт. № 089310610

Додаткові продукти:
Очисник-праймер HHS Clean 
Арт. № 089310610

Індекс в'язкості

Універсальне біле мастило з 
збільшеним терміном служби і 
прекрасною сумісністю з матеріалами
Довгий термін служби
Чудовий захист від вологи та бруду. Висока 
стійкість до окислення. Збільшені інтервали між 
повторними змащуваннями. Чудовий захист від 
корозії

Хороша сумісність з матеріалами
Сумісне з пластиком. Нейтральне до 
пофарбованих поверхонь

З твердими змащувальними 
компонентами ПТФЕ
Після розриву змащувальної плівки ПТФЕ 
частинки продовжують змащувати (аварійна 
експлуатація). Висока термостійкість

Зі спеціальним білим барвником
Відмінно видно змащені ділянки при перевірці і 
сервісному обслуговуванні

Стійке до високих стискуючих 
навантажень на змащуваних 
поверхнях
Не містить силікону, смол і кислот  

Робочий діапазон температур:  
від -15°С до +130°С
Короткочасно: +150°С
Колір: яскраво-білий

Мастило HHS GREASE
Високоякісне, довготривале мастило для технічного обслуговування з добавками ПТФЕ

Галузь застосування:
Призначене для змащення в процесі 
обслуговування і перевірки обладнання, 
рекомендується для змащення петель, 
шарнірів, направляючих і т. д.

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 08931067 1/6/12/24

Спосіб застосування:
Розпилити мастило на місце змащування
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Рис. 1

Герметизація поверхонь, які труться, від води і бруду

Завдяки дуже хорошій проникаючій властивості, мастильна суміш активних 
речовин і рідкої основи проникає між деталями, встановленими з мінімальними 
допусками, забезпечуючи оптимальний захист від зносу. При цьому на поверхні 
утворюється високоефективна стійка суха плівка мастила на основі ПТФЕ. Гумові 
кільця ущільнювачів і манжети залишаються еластичними

Додаткові продукти:
Очисник-праймер HHS Clean 
Арт. № 089310610

Індекс в'язкості

Сухе синтетичне мастило
Надійно утримується на деталях, які швидко 
обертаються. Знижує налипання бруду. Чудовий 
захист від корозії

Висока проникаюча властивість 
Змащення важкодоступних місць. Проникає 
між частинами з щільним допуском посадки 
і внутрішніми порожнинами. Перешкоджає 
провисанню ланцюгів (рис. 1)

З твердими ПТФЕ змащуючими 
частинками
Хороший захист від зносу при аварійних 
режимах роботи у разі розриву основного 
мастильного шару, висока термостійкість.

Хороша сумісність з матеріалами
Захищає і зберігає гумові кільця і манжети. 
Сумісне з пластиком. Нейтральне до 
пофарбованих поверхонь

Стійке до високих стискуючих 
навантажень на змащуваних 
поверхнях
Не містить силікону, смол і кислот 
Робочий діапазон температур:  
від -30°С до +100°С
Колір: жовтий

Мастило HHS DRYLUBE
Сухе, стійке до відцентрових сил мастило на основі  воску з вмістом PTFE

Галузь застосування:
Застосовується для змащення деталей, які 
швидко обертаються, таких як ланцюги, вузли 
верстатів, троси, мотоциклетні ланцюги

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 08931066 1/12

Спосіб застосування:
Розпилити мастило на місце змащування

Ланцюги слід перевіряти і змащувати через певний інтервал часу. У процесі 
перевірки особливу увагу слід приділяти натягу ланцюга. Провис повинен бути 
рівний 15-20 мм між верхнім і нижнім положенням ланцюга, якщо зірочка не 
завантажена. Сильний перетяг і провис призводять до швидкого зносу ланцюга і 
зубів зірочок

Перед кожним нанесенням мастила рекомендується проводити ретельне очищення 
поверхонь за допомогою HHS Clean, Арт. № 089310610

Рис. 2
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Технічні характеристики:

Хімічна основа Синтетичні мастила та присадки на 
вуглеводневих розчинниках

Масляна основа Синтетика

Колір Бежевий

Густина основи при +20°С 0,795 г/мл

Діапазон робочих температур від -40°С до +180°С

Кінематична в'язкість базової олії 1000 сСт

Сумісність матеріалів Сталь
Кольорові метали
Нержавіюча сталь
EPDM
FKM
NBR

Опір проти Вода
Солона вода
Слабкі луги
Слабкі кислоти

Термін придатності 24 місяці

Універсальне, синтетичне 
високоефективне мастило з чудовими 
змащувальними властивостями 
завдяки додаванню нітриду бору
Відмінна повзучість
•	 Низька в'язкість забезпечує надзвичайно 

вільний рух і зменшення тертя навіть на 
надзвичайно високих швидкостях

•	 Відмінні властивості повзучості 
забезпечують глибоке змащування та захист

Довготривалий ефект
Виняткова герметичність проти впливу погодних 
умов, це створює незрівнянний довгостроковий 
захист від корозії та сприяє збільшенню 
інтервалів змащування

Надійний захист від зносу
Нітрид бору забезпечує надійне та тривале 
змащування в широкому діапазоні температур. 
Якщо при екстримальних температурах (вище 
+180°C) масляна плівка розривається, нітрид 
бору виконує функцію сухого мастила до 
+1000°C (сухе мастило)

Мастило не шкідливе для здоров'я 
Ідеально підходить для харчової промисловості

Без мікропластику
Без силіконів, смол і кислот, без 
н-гексану

АДГЕЗИВНЕ МАСТИЛО HHS® 200 PLUS
Високоефективне мастило для екстремальних навантажень

Галузь застосування:
Для професійного змащування в умовах 
надзвичайно високого тиску та/або впливу 
погоди та води, наприклад, шестерні та 
ланцюги
Підходить для зовнішнього застосування

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 0893106204 1/12

Спосіб застосування:
Добре струсити балон перед 
використанням. Попередньо ретельно 
очистити деталі, що підлягають обробці. 
Потім розпилити на очищену поверхню
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Універсальне, синтетичне 
високоефективне мастило з чудовими 
змащувальними властивостями 
завдяки додаванню нітриду бору
Висока здатність до повзучості та 
ефективний захист поверхні
•	 Низька в'язкість забезпечує надзвичайну 

легкість руху та знижує тертя навіть на 
надзвичайно високих швидкостях

•	 Відмінні проникаючі властивості 
забезпечують глибоке змащення та захист

•	 Створюється ефективний захист поверхні 
від зносу та корозії

Надійний захист від зносу 
Нітрид бору забезпечує надійне та тривале 
змащування в широкому діапазоні температур 

Якщо при екстримальних температурах (вище 
+180°C) масляна плівка розривається, нітрид 
бору виконує функцію сухого мастила до 
+1000°C (сухе мастило)

Мастило не шкідливе для здоров'я 
Ідеально підходить для харчової промисловості

Без мікропластику
Без силіконів, смол і кислот, без 
н-гексану

АДГЕЗИВНЕ МАСТИЛО HHS® 6000 PLUS
Високоефективне мастило для екстремальних швидкостей

Галузь застосування:
Для професійного використання з 
найменшими допусками, точними деталями 
або навіть з високими температурними 
навантаженнями, такими як підшипники, 
ланцюги, шарніри, пружини, ковзаючі рейки 
або троси Боудена

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 0893106202 1/12

Спосіб застосування:
Добре струсити балон перед 
використанням. Попередньо ретельно 
очистити деталі, що підлягають обробці. 
Потім розпилити на очищену поверхню

Технічні характеристики:

Хімічна основа Синтетичне масло

Масляна основа Синтетика

Колір жовтуватий

Густина основи при +20°С 0,834 г/мл

Діапазон робочих температур від -40°С до +180°С

Кінематична в'язкість базової олії 31 мм²/с

Термін придатності 24 місяці
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Технічні характеристики:

Хімічна основа Синтетичне мастило

Масляна основа Синтетика

Колір Білий

Густина основи при +20°С 0,855 г/мл

Діапазон робочих температур від -40°С до +180°С

Кінематична в'язкість базової олії 612 сСт

Опір проти Вода
Солона вода
Слабкі луги
Слабкі кислоти

Термін придатності 24 місяці

Універсальне, синтетичне 
високоефективне мастило з чудовими 
змащувальними властивостями 
завдяки додаванню нітриду бору
Надзвичайна адгезія та стійкість до 
тиску
Надзвичайно хороша адгезія безпосередньо під 
час розпилення
Запобігає утворенню крапель і забрудненню, в 
той же час має надзвичайну стійкість до тиску

Надійний захист від зносу 
Нітрид бору забезпечує надійне та тривале 
змащування в широкому діапазоні температур. 
Якщо при екстримальних температурах (вище 
+180°C) масляна плівка розривається, нітрид 
бору виконує функцію сухого мастила до 
+1000°C (сухе мастило)

Мастило не шкідливе для здоров'я 
Ідеально підходить для харчової промисловості

Не містить мікропластику
Без силікону, смол та кислот, без 
н-гексану

АДГЕЗИВНЕ МАСТИЛО HHS® 2000 PLUS
Стійке до високого тиску мастило з відмінними властивостями адгезії

Галузь застосування:
Для професійного використання з 
навантаженнями: під високим тиском, силою 
виштовхування або застосуванням над 
головою, таким як троси Боудена, болти, 
шарніри, петлі, направляючі, зірочки, зубчасті 
рейки або відкриті шестерні

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 0893106203 1/12

Спосіб застосування:
Добре струсити балон перед 
використанням. Попередньо ретельно 
очистити деталі, що підлягають обробці. 
Потім розпилити на очищену поверхню
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Безпечне, ефективне застосування
•	 Прекрасний результат при обробці 

більшості матеріалів
•	 Подовження терміну служби інструментів 
•	 Надійний захист від корозії
•	 Деталі з невеликими залишками мастила 

можна зварювати без попереднього 
очищення

•	 Невелика витрата мастила
•	 Високі результати завдяки наявності 

спеціальних компонентів

Для важких умов роботи 
рекомендується використання 
мастила у вигляді пасти
•	 Легка обробка твердих металів на 

високих режимах різання 
•	 Паста добре утримується на
•	 вертикальних і "стельових" поверхнях

Продукт має знак безпечного
застосування
Не містить хлоридів, сульфідів,
фосфатів, силікону і смол

МАСТИЛО ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ CUT+COOL
Високопродуктивне мастило для важких умов механічної обробки

Галузь застосування:

0893050008(09): Незмішувальне 
з водою охолоджуюче мастило для 
механічної обробки та формування сталі, 
високолегованої сталі, алюмінію, кольорових 
металів, титану, твердих металів, чавуну тощо

0893050010: Різання металів на великих 
швидкостях, свердління важкооброблюваних 
матеріалів, таких, як високоміцна сталь, 
інструментна сталь, підшипникова сталь, 
сплави хрому та нікелю

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 400 мл 0893050008 1/12

Каністра 5 л 0893050009 1

банка 500 г 0893050010 1

Арт. № 0893050008
Арт. № 0893050009

паста
Арт. № 0893050010

Базове масло: мінеральне з синтетичним 
ефіром

мінеральне з полігліколем та
синтетичним ефіром

Колір: жовтий жовто-коричневий

Густина при 20 °С: 0,835 г/мл 1 г/мл

В'язкість: 25 мм²/c паста

Температура спалаху: приблизно +170 °С приблизно +240 °С

Контактний тиск (Bruggertest, DIN 
51834):

113 95

 

Додаткові продукти:
Ручний насос-нагнітач 
Арт. № 0891503001
Кран запірний  
Арт. № 089130201
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Чудова стійкість до високих 
навантажень
Надійний захист від зносу Знижується шум і 
вібрація

Стійкість до поперечних навантажень
Чудове змащення деталей, які швидко 
обертаються

Містить тверді змащувальні добавки
Прекрасна стійкість у надзвичайних 
обставинах Запобігає розриву мастильної 
плівки в критичний момент

Містить присадки, що перешкоджають 
корозії
Можливість застосування в умовах високої 
вологості

Не руйнує гумові ущільнюючі кільця
Стійке до солоної води, кислотних і 
лужних розчинів
Не містить силіконів і смол 

Мастило для зубчастих передач
Чорне, стійке до високих навантажень спеціальне мастило

Технічні характеристики:

Хімічна основа мінеральне масло з полібутеном

Колір чорний

Густина основи при +20°С 0,74 г/мл

Діапазон робочих температур від -30°С до +180°С

Галузь застосування:
Для довготривалого змащування відкритих 
високонавантажених зубчастих передач, 
швидкісних ланцюгових передач, зубчастих 
рейок, шарнірних опор, листових ресор та 
інше

Спосіб застосування:
Ретельно струсити балон перед 
застосуванням. Розпилити мастило на 
поверхню з відстані приблизно 20 см. 
При змащуванні зубчастих коліс або 
ланцюгових передач направити струмінь 
мастила в одну точку

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 08931055 1/12

Додаткові продукти:
Універсальний очисник 
Арт. № 089010810
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Принципи дії технології ОМС2

•	 Покращена якість поверхні завдяки ефекту 
згладжування

•	 Покращена плівка мастила на поверхні
•	 Знижені термічні навантаження
•	 Знижене тертя (на 50% в зоні змішаного 

тертя)
•	 Зниження зносу
•	 Збільшений термін експлуатації

Місця пластичного 
згладжування

 після згладжування	              початковий стан поверхні

Класифікація мастила:
 масло         густе мастило         паста         сухе мастило         інгібітор корозії

При високих температурах мастило не 
витікає
Ідеальне для змащення ділянок, які піддаються 
дії прямих сонячних променів

Висока текучість
Добре проникає в найменші зазори 
і забезпечує змащення в найбільш 
важкодоступних місцях

Прекрасна стійкість до води  
Оптимально підходить для застосування 
на відкритому повітрі Захищає від впливу 
вологості Чудовий захист від корозії

Містить присадки ОМС2

Покращене мастило Збільшений ступінь 
захисту від корозії Зменшує знос тросів і 
продовжує їх термін служби

Висока термостійкість : -40°C ...+120°C
Не містить АОХ і силікону
Не містить смоли і кислот
Не містить тверді мастила
Не пошкоджує ущільнюючі властивості 
еластомерів витона і пербунана

Спрей-мастило для тросів
Віск захисний з присадками ОМС2 для змащення та консервації тросів

Технічні характеристики:

Хімічна основа синтетичний віск 

Колір коричневий

Витіснення вологи  (DIN 51807, частина 1) 0-90

Захист від корозії  (DIN 51802) Відсутність плям іржі через 7 циклів

Робочий діапазон температур від -40°С до+120°С

Галузь застосування:
Змащує і консервує дротові канати, троси, 
які використовуються в лебідках, ліфтах, 
конвеєрах, а також натяжних і такелажних 
тросах

Спосіб застосування:
Ретельно очистити трос за допомогою 
універсального очисника Арт. 
№089010810. Рівномірно нанести 
спрей. Для отримання більш товстого 
захисного шару повторити операцію

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 08931058 1/12

При розгляді через мікроскоп поверхні всіх металів являють собою шорстку поверхню, яка є 
причиною постійного тертя і зносу. Добавки ОМС згладжують нерівності на поверхні завдяки 
ефекту плинності металу при термопластичній деформації органіко-металевих складових. 
Ступінь деформації контролюється в кожному випадку індивідуально, в залежності від 
навантажень, що прикладаються до поверхні металу
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•	 Чудово зменшує тертя практично на всіх 
типах поверхонь

•	 Особлива водовідштовхувальна властивість
•	 Дуже високий (14,7кВ / мм) електричний 

опір і ізолююча дія
•	 Широкий робочий діапазон температур від 

-40°С до + 300°С
Колір: прозорий при нанесенні; після 
випаровування залишається непрозора 
склоподібна плівка

Силіконове мастило
Володіє чудовою змащуючою здатністю, водовідштовхуюче та ізолююче силіконове мастило

Технічні характеристики:
Хімічна основа Полідиметилсилокан

Колір Прозорий, скловидний, тьмяний

Густина при +20°C 0.76 г/мл

Температура замерзання ‒44°С

Робочий діапазон температур від ‒40°С до +300°С

Електричний опір 14.7 кВ/мм

Галузь застосування:
Застосовується для змащування вимикачів, 
електропроводки і чутливих деталей з метою 
захисту від потрапляння вологи і від корозії. 
Також використовується для петель, шарнірів, 
направляючих

Спосіб застосування:
Розпилити  на оброблювані поверхні з 
балончика

Об'єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 0893223 1/12

•	 Застосовується при температурах до 
+120°C

•	 Значно знижує відходи матеріалів
•	 Не завдає шкоди здоров'ю
•	 Легко змивається
•	 Не перешкоджає подальшій обробці 

відлитих під тиском деталей, наприклад, 
нанесення друку, фарбування, металізації

•	 Запобігає деформації відлитих під тиском 
деталей

•	 Не містить силікону 

Аерозоль для термопластів
Спрей-мастило для форм лиття деталей з термопластиків і дюропластиків

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 089050 1/12

Технічні характеристики:
Хімічна основа мінеральне масло
Колір безбарвний
Рабоча температура до +120°C
Густина при +20°C 0,594 г/см³
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•	 Пластмасові деталі (бампери, решітки 
радіаторів, спойлери, захисні плівки тощо) 
після обробки набувають еластичності і 
стають глянцевими

•	 Гумові деталі (ущільнювачі дверей і капота, 
деталі радіатора, амортизатори, захисні 
накладки, покришки і тд) набувають 
еластичності, не замерзають і не 
склеюються 

•	 Володіє антистатичними властивостями 
(пилевідштовхувальний ефект)

•	 Захищає електричні контакти від вологи
•	 Після обробки відповідних деталей 

розсувні люки, блоки ременів безпеки 
рухаються набагато легше

•	 Перешкоджає появі тріску, скрипу при 
контакті різних матеріалів один з одним, 
наприклад, металу і пластмаси

•	 Полегшує монтажні роботи, наприклад, 
монтаж шлангів

•	 Не залишає плям

Мастило SILICON-SPRAY
Захищає гумові, синтетичні і металеві елементи внутрішньої і зовнішньої поверхонь механізмів і машин

Технічні характеристики:
Хімічна основа мінеральне масло

Колір прозорий

Густина при +20°С 0,735 г/мл

Температура спалаху -12°C

Галузь застосування:
Застосовується для захисту деталей з 
пластмасових матеріалів, гуми, складних дахів 
автомобілів і тентів

Спосіб застосування:
Розпилити на оброблювану поверхню

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 150 мл 089322150 1/24

Аерозоль 500 мл 0893221 1/24

Каністра 5л 089322105 1

089322150 0893221 089322105
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Усуває скрип, писк і заїдання в 
з'єднаннях і механізмах 
•	 Довгостроковий захист від зносу

Сухе мастило
Створює пило- та брудовідштовхуючий шар

Товщина мастильного шару 10 мкм 
Можна використовувати в точній механіці при 
мінімальних допусках

Термостійкість: -180 ... +260°C 
(короткочасно)

Стійке до впливу води, бензину, масел, 
лугів і кислот
Не містить силікону
Не містить мінерального масла

Сухе мастило спрей PTFE
Прозоре сухе пилевідштовхувальне мастило

Технічні характеристики:

Густина при +20°С 0,6 г/мл

Колір білий

Час висихання при +20°С 5-10 хв

Час затвердіння при +20°С 30 хв

Діапазон робочих температур -180...+260°С

Галузь застосування:
Застосовується для металу, пластмаси, гуми 
при невеликих і середніх навантаженнях. 
Ідеальне для направляючих розсувних дахів і 
рухливих сидінь, для дверних петель і замків, 
розсувних дверей, механізмів нижньопідвісних 
вікон, віконних засувок, меблевих шарнірів, 
висувних панелей, шарикопідшипників, 
електровимикачів і т. д. У невеликих кількостях 
може бути використане для розблокування 
з'єднань

Спосіб застосування:
Розпилити з балончика на оброблювану 
поверхню. Дати висохнути приблизно 
5хв. Після висихання на поверхні може 
з'являтися білий наліт.

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 300 мл 0893550 1/6
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•	 Мастило виготовляється шляхом згущення 
суміші мінеральних масел літієвими 
милами з додаванням присадок

•	 Стійке до окислення
•	 Чудові герметизуючі властивості, а також 

хороший захист від пилу і бруду
•	 Гарне міцне зчеплення
•	 Не містить силікону і смол
•	 Фасоване в практичний знімний картридж

Мастила багатоцільові ( I, II ) та мастило LONG-LIFE

Мастило багатоцільове I
(Арт. № 08938701)

Мастило багатоцільове II
(Арт. № 08938711)

Мастило LONG-LIFE 
(Арт. № 0890402)

Мастильний матеріал з літієвим милом на 
основі мінеральних масел.

Призначення:
Для малонавантажених вузлів 
транспортних засобів, а також елементів 
машин, таких як антифрикційні 
підшипники і підшипники ковзання, вали, 
шпинделі, шарико- й роликопідшипники, 
підвіски і т.д.

•	 Стійке до високих тисків завдяки EP 
присадкам

•	 Хороші герметизуючі властивості та захист 
від корозії

•	 Чудові пило-, брудо- і водовідштовхувальні 
властивості

•	 Не містить силікону і смол
•	 Фасоване в практичний знімний картридж

Стійкий до високих тисків графітовий 
мастильний матеріал з EP (extreme pressure) 
протизадирними присадками.

Призначення:
Застосовується для змащування анти-
фрикційних підшипників, підшипників 
ковзання, кульо- і роликопідшипників, 
валів, поворотних шарнірів, 
направляючих, шліцових валів, 
з'єднувальних тяг, шарнірів, гідропристроїв 
і т.д., що піддаються середнім і великим 
навантаженням.

•	 Дозволяє значно збільшувати інтервали між 
змащуванням

•	 Стійке до високих тисків завдяки EP-присадкам
•	 Хороші герметизуючі і водовідштовхуючі 

властивості
•	 Стійкість до окислення і корозії
•	 Не містить важких металів і хлору
•	 Не містить силікону і смол
•	 Фасоване в практичний картридж 

Універсальний мастильний матеріал на 
основі літієвого мила з EP-присадками для 
високих навантажень.

Призначення:
Призначене для змащування 
високонавантажених підшипників 
кочення, шарнірних з'єднань, роликових 
підшипників, гільйотинних ножиць, 
штампів та ковальських молотів.

Додаткові продукти:
Ручний шприц-прес Арт. № 098600.

Мастило багатоцільове I
(Арт. № 08938701)

Мастило багатоцільове II
(АРТ. № 08938711)

Мастило Long-Life 
(Арт. № 0890402)

Об'єм 400 г 400 г 400 г

Упаковка 12 12 12

Технічні характеристики:
Мильна основа 12-гідроксистеарат літію 12-гідроксистеарат літію 12-гідроксистеарат літію

Колір жовтий сіро-чорний світло-коричневий

Клас по NLGI (DIN 51818) 2 2 2

Робочий діапазон температур -30°C ...+130°C -30°C...+130°C -30°C ...+130°C

В'язкість базового масла при +40°C 110 мм²/с 110 мм²/с 280 мм²/с

Точка каплепадіння (DIN ISO 2137) 180 180 180

Пенетрація 280 280 280

Стійкість до корозії (SKF Emcar Test, DIN 51802) 3-5 10-20 10-30

VKA навантаження зварювання (51350) 1800 Н 2400 Н 2600 Н

Значення по DIN 51502 K 2K-30 KPF 2K-30 KPF 2K-30
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Додаткові продукти:
Ручний шприц-прес 
Арт. № 098600

Відповідає стандартам Volvo Standard 
1277.2 і NLGI Standard GC-LB 
Найвища якість, завдяки відповідності вимогам 
лідерів важкого автомобілебудування

Широка галузь застосування
Один продукт для змащування багатьох 
вузлів, що дозволяє скоротити витрати на 
обслуговування

Хороша здатність компенсувати 
високий тиск
Високий ступінь захисту від корозії
Водовідштовхувальні властивості
Не містить силікону, кислот і смол

Мастило для важкого транспорту
Мастило на основі напівсинтетичного масла з літієвим комплексом

Технічні характеристики:

Базове масло Напівсинтетичне масло

Мильна основа літієвий комплекс

Колір світло-жовтий

Клас NLGI (DIN 51818) 2

Робочий діапазон температур ‒30...+140°C (короткочасно до +180°C)

В'язкість базового масла при +40°C 210 мм²/с

Точка каплепадіння (DIN ISO 2176) вище +260°C

Проникаюча здатність  (DIN ISO 2137) 265‒295

Водостійкість (DIN 51 807 T1) 1‒90

Корозійна стійкість (DIN 51 802) 0

Опис по DIN 51 502 КР2N-30

Галузь застосування:
Призначене для змащування вузлів і деталей, 
що працюють при середніх і великих 
навантаженнях: колісних підшипників, 
підшипників карданного валу, привідних осей, 
коліс, карданних сполук, рульових шарнірів, 
підвісок, шестерень підйомників, приводів 
стоянкових гальм, підшипників самоскидів, 
напівпричепів тощо

Вага Арт. № Уп., шт.
400 г 0893880 12

Увага!
Не підходить для змащування наконечників рульових тяг. У даному випадку необхідно 
застосовувати багатофункціональне мастило в тубах, Арт. № 08938711

!
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•	 При високих навантаженнях формується 
тверда мастильна плівка на рухомих 
поверхнях

•	 Значно покращує роботу механізмів
•	 Гарантує додаткове змащення
•	 Зменшує тертя, запобігає передчасному 

зносу
•	 Збільшує період змащування
•	 Захищає від корозії
•	 Вологостійке

Мастило WGF
Високоефективне літієве мильне мастило з дисульфідом молібдену (MoS2)

Галузь застосування:
Призначене для змащування підшипників 
кочення будь-яких типів, направляючих, 
шарнірів, шпиндельних валів, ходових гвинтів 
і для підшипників, що витримують високі 
динамічні навантаження

Спосіб застосування:
Наноситься на змащувану поверхню 
шпателем або через змащувальні ніпелі з 
допомогою нагнітального шприца, Арт. 
№098600

Маса Арт. № Уп., шт.
1000 гр 0893530 6

•	 Запобігає пробуксовці ременів, яка 
викликана холодом, вологою або 
розтягуванням

•	 Дозволяє передавати повністю всю 
енергію, усуває скрипучі і пискливі шуми

•	 Надає ременям еластичність і збільшує 
термін служби 

•	 Захищає паси від зносу 
•	 Забезпечує догляд та захист

Застосування: для всіх типів ременів зі 
шкіри, гуми, комбінованих і т.д. 

Спрей для клинових ременів
Спрей для приводного клинового ременя

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 0893230 12

Технічні характеристики:

Робочий діапазон температур -30°С ...+130°C, короткочасно до +150°C

Колір чорний

Клас по NLGI 2

Спосіб застосування:
Якщо двигун не працює, нанести 
засіб уздовж всієї поверхні ременя з 
максимально близької відстані. 
Якщо двигун працює, розпилити засіб 
протягом 5 секунд, направивши в одну 
точку на ремені

Увага!
Не застосовувати для ременів ГРМ!!
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Паста для монтажу коліс

Високоякісне мастило
Полегшує монтаж шин. Зменшує знос 
обладнання для монтажу шин. Захищає 
борт шини і обідок диска. Забезпечує краще 
центрування шини на диску.
Міцна монтажна плівка.
Низька витрата завдяки помірному 
застосуванню матеріалу. Не розбризкується 
при фіксації шини на ободі.
Малий час висихання.
Швидке схоплювання між ободком і бортом 
через короткий час після монтажу
Зниження часу на балансування
Знижуються витрати на обслуговування 
балансувального обладнання

•	 Зберігає гуму піддатливою і гарантує 
довготривалу герметичність між краями 
шини і диска

•	 Захищає від іржі 
•	 Запобігає прилипанню шини до диска
•	 pH-нейтральний
•	 Не подразнює шкіру і не є небезпечною 

для навколишнього середовища
•	 Немає агресивного впливу на гуму або 

диск 

Без шкідливих розчинників
Зберігає краї шини гнучкими і придатними до 
роботи під час їх зберігання влітку і взимку

 Не містить силікону

Для шин легкових автомобілів, вантажівок і мотоциклів

Галузь застосування:
Засіб дозволяє легко, якісно і надійно 
монтувати безкамерні шини різних 
транспортних засобів

Засіб застосовується при обслуговуванні 
гоночних автомобілів

Колір Ємність Вага Арт. № Уп., шт.
Чорний Банка 5 кг 08901241 1

Технічні характеристики:
Консистенція пастоподібна

pH-фактор 5.5–6.0

Робоча температура −15°С ...+40°C

Температура спалаху > +100°C

Густина при +20°C 1.04 г/см³

Термін придатності 24 місяці

Сумісність з матеріалами гума / сталь, гума / легкий метал, гума / пластик

Спосіб застосування:
Перед установкою нової шини ретельно 
очистити обідок і видалити всі залишки 
старої пасти в області бортів шини. 
В якості очисника рекомендується 
використовувати очисник агрегатів, 
Арт. № 089010810. Поржавілі ділянки 
зачистити за допомогою металевої щітки. 
Нанести пасту рівномірним шаром по 
краю ободків за допомогою пензля або 
губки, після чого робити монтаж на 
шиномонтажному стенді
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Захисний спрей для гальм HT
Високотемпературне розділяюче і антикорозійне мастило, стійке до високого тиску

•	 Не містить металу
•	 Не пошкоджує сенсори на гальмівних 

системах 
•	 Підходить для систем ABS, ASR і EPS
•	 Термостійкість: до + 1400°С
•	 Запобігає пригоранню гальмівних колодок
•	 Довготривалий ефект
•	 Усуває скрипи і неприємні шуми
•	 Стійкість до солоної води
•	 Стійкість до легких кислот

Не містить силікону і AOX-речовин
Стійкість до високих тисків
Дуже висока антикорозійність

Галузь застосування:
Змащуюча, розділяюча і антикорозійна паста 
для деталей гальмівних систем транспортних 
засобів
Запобігає зносу підшипників, направляючих, 
гвинтових з'єднань

Технічні характеристики:
Консистенція паста

Колір світло-сірий

Розчинність у воді нерозчинна

Густина при +20°С 0.973 г/мл

Термостійкість −40°С ...+1400°С

Температура використання 0°С ...+40°С

Термін придатності 12 мiс.

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 300 мл 0893816 1/12

Паста для гальмівної системи 1400
Високотемпературне антикорозійне сіре мастило, стійке до високого тиску

•	 Усуває скрипи і неприємні шуми
•	 Стійкість до високих тисків, знижує знос
•	 Високий вміст керамічних сполук
•	 Запобігає корозії
•	 Запобігає зносу  направляючих, гвинтових 

з’єднань
•	 Запобігає прикипанню болтів

Не містить металевих включень, MoS2, 
домішок сірки
Не токсична
Не містить силікону

Галузь застосування:
Змащуюча, розділяюча і антикорозійна паста 
для деталей гальмівних систем транспортних 
засобів

Вага Арт. № Уп., шт.
3 г 0893116010 1/50
100 г 0893116100 1/12

Увага!
Не наносити на гальмівні диски і фрикційні накладки гальмівних колодок
Ретельно струсити балон перед використанням

!
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Паста для гальмівних циліндрів
Синтетична паста для гідравлічних гальмівних систем

•	 Зберігає манжети м’якими
•	 Сумісна з гальмівними рідинами DOT3, 

DOT4, DOT5
•	 Запобігає корозії
•	 Продовжує термін служби гальмівних 

циліндрів

Галузь застосування:
Призначена для змащування робочих 
поверхонь циліндрів і поршнів

Колір Ємність Вага Арт. № Уп., шт.

Жовтий Тюбик 180 гр 0893980 1/12

Технічні характеристики:
Густина при +20°С 1.0 г/мл

Температура спалаху 240°С

Термін придатності 36 мiс.

Спосіб застосування:
Наноситься на поверхні тонкими рівним 
шаром

Колір Основа Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Сріблястий Оксид цинку Тюбик 5.5 мл 08931105 1/100

Паста високотемпературна для гальм
Стійке до високого тиску адгезивне консистентне мастило

•	 Запобігає корозії, заїданню і горінню
•	 Забезпечує високий рівень захисту від 

зносу і довготривалий змащуючий ефект
•	 Прекрасна адгезія до поверхні
•	 Відмінна стійкість до окислення і старіння
•	 Стійкість до води, сольових і кислотних 

розчинів
•	 Без силікону, MoS2 і свинцю

Галузь застосування:
Запобігає заїданню металевих предметів, 
таких як нарізні сполучення, стрижні, штифти 
і фланці, які піддаються впливу високих 
температур, фреттинг-корозії і агресивних 
середовищ

Застосовується в якості монтажної пасти і 
захисту від корозії супортів дискових гальм

Не впливає на датчики АБС

Спосіб застосування:
Нанести засіб на попередньо очищену 
поверхню шпателем, кистю або 
безворсовою тканиною

Технічні характеристики:
Щільність 1,1 г / см³

Термостійкість -40 ... + 1100°С.

Температура нанесення -20°C до +160°C

Термін придатності 24 мiс.
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Дуже висока стійкість
•	 Може використовуватися при температурі 

від -40°C до +1200°C
•	 Стійка до води, розведених лугів і кислот.

Відмінний, тривалий ефект
•	 Забезпечує довготривалий захист від 

сплавлення, утворення задирів, стирання, 
зносу, корозії й фрикційної корозії

Не містить силікону і AOX

Мідна паста  CU 800
Стійка до високих температур і тиску, адгезійна мастильна антикорозійна мідна паста

Технічні характеристики:
Хімічна основа Мідь

Термостійкість   -40...+1200°С

Густина при +20°С 1,1 г/мл

Галузь застосування:
Гальма: зворотна сторона гальмівної колодки 
(запобігає шуму), елементи кріплення

Акумулятор: захист контактів, зварювальні 
сопла апаратів аргонодуговогозварювання 
(запобігання утворенню кульок)

Ущільнюючі прокладки: запобігає 
пригоранню ущільнюючих прокладок з 
твердих матеріалів
Інше: різьбові з'єднання (кріплення в системах 
відводу вихлопних газів, різьба свічок 
запалювання і т.д.), підшипники, шарніри, 
ковзаючі поверхні

Спосіб застосування:
Попередньо очистити  деталі за 
допомогою очищувача для гальм, Арт. 
№ 089010810. Деталі повинні бути 
чистими, сухими і вільними від мастила. 
Нанести тонкий рівний шар CU 800

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 300 мл 0893800 1/12
Тюбик 100 г 08938001 1/10
Банка 1000 г 08938002 1/5

08938001 0893800 08938002
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Паста мастильна високотемпературна HSP 1400
Безметалева паста для зменшення зносу та захисту від корозії

Універсальна, пластична та високоад-
гезивна.
•	 Безпечна для здоров'я. Нетоксична, без 

металевих пігментів, графіки, MoS2 та 
сірчановмісних добавок

•	 Покращує ковзкі властивості, за захищає 
від зносу

•	 Висока міцність до стиснення
•	 Попереджує утворення корозії, а також 

заїдання та затвердіння
•	 Забезпечує рівномірне ослаблення 

різьбових з'єднань
•	 Ідеально підходить в якості роздільної 

пасти для з'єднань з нержавіючої сталі

Без силікону

Галузь застосування:
Ідеальна роздільна паста для роз'єднувальних 
з'єднань із нержавіючої сталі, фланцевих 
з'єднань, штифтів, болтів та гайок, усіх видів 
шліцевих валів та з'єднань, підвісних деталей 
тормозних систем (не для фрикційних 
поверхонь), об'ємних з'єднань для опорних та 
роликових підшипників, маховиків та робочих 
машин ходових шпінделей, направляючих, 
підшипників ковзання та інше

Технічні характеристики:
Температура застосування 0°C - 40°C

Термостійкість +1400°C

Коефіцієнт тертя, хв./макс. 0,1-0,13 мкм

Глибина зносу 0,3 мкм

Стійкість при випробуванні в 
солевій камері

500 годин,  відповідно до DIN 50021

Вміст ЛОС (CH) 69,52 %

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Аерозоль 300 мл 0893123 1

Увага!
Не придатна для змащення підшипників!
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•	 Шар сухого мастила знижує тертя, 
запобігає термічному схоплюванню, 
захищає від зносу і гарантує готовність до 
аварійного пуску

•	 Стійке до тиску аж до значення границі 
текучості усіх відомих металів

•	 Стійке до води, солоної води, кислот і лугів
•	 60% сухої складової мастила стійкі до 

бензину, дизельного палива і т.д.
•	 Термічно стабільне від -35°С до + 450°С, 

при малому контакті з повітрям (різьбові 
з'єднання) до +630°С

Монтажне спрей-мастило
Високопродуктивний мастильний матеріал для складання механізмів

Галузь застосування:
Змащування нового обладнання, 
направляючих, різьбових шпинделів, шліцових 
валів, важконавантажених зубчастих 
передач, черв'ячних передач і механічних 
коробок передач, зубчастих коліс і зубчастих 
рейок, а також для хімічних апаратів. Для 
підшипників ковзання, що піддаються значним 
температурним і поверхневим навантаженням, 
для посадки з натягом на вали або у втулки 
підшипників, шківів, коліс, фланців і шпильок, 
фітингів (золотникових клапанів, кранів, 
вентилів). Для глибокої витяжки, свердління 
і різання. Для ріжучого, ударного і гнучого 
інструменту

Об'єм Арт. № Уп., шт.
300 мл 0893850 1/6

•	 Пружини, гальмівні деталі, підшипники, 
відкриті зубчасті колеса, кермові механізми

•	 Пристрої переключення, приводи
•	 Механізми вікон, дверні петлі, манжети, 

наличники, направляючі
•	 Термічно стабільна до +250°С

Монтажна паста 
Високопродуктивний мастильний матеріал для складання механізмів

Об'єм Арт. № Уп., шт.
100 мл 08931041 1/12

Термостійкість, хв. / Макс. -20 до +100°C

Ущільнююча паста для різьби
Для ізоляції металевих різьбових з’єднань в поєднанні з клоччям

Технічні характеристики:
Термостійкість від -20°C до +100°C

Ємність Вага Арт. № Уп., шт.
Тюбик 325 г 0892752 1/12
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•	 Продукт готовий до застосування
•	 Швидко висихає
•	 Прекрасно герметизує
•	 Позбавляє від необхідності застосовувати 

зварювання
•	 Паста набуває твердості металу при 

нагріванні вихлопними газами
•	 Термостійкість до + 700°С
•	 Стійкість до ударів і вібрації
•	 У з'єднаннях не виникає корозія, що 

полегшує демонтаж
•	 Не містить азбесту

Монтажна паста для вихлопних систем
Високоякісна термостійка паста на основі силікату натрію для монтажу вихлопних систем

Галузь застосування:
Використовується для монтажу глушника та
герметизації з’єднань труб нових вихлопних 
систем. Для усунення пробоїн, пригорання, 
тріщин в глушниках, резонаторах, трубах, 
каталітичних конверторах автомобілів

Технічні характеристики:
Хімічна основа силікат натрію

Густина при 20°С 1.71 г/мл

Вміст твердих частинок (за масою) 64%

Термостійкість до +700°C

Значення рН 10.5–12

Термін придатності з дати виробництва 12 місяців

Вага Арт. № Уп., шт.
140 г 0890100045 1/12

Спосіб застосування:
Оброблювані поверхні слід ретельно 
очистити від іржі, бруду і пилу і знежирити 
їх. За необхідності пористі поверхні 
попередньо змочити водою. Нанести пасту 
рівним шаром на зовнішню і внутрішню 
поверхні з’єднуваних труб, затискачів і 
патрубків. З’єднати труби так, як вони 
будуть використовуватися надалі. Після 
цього запустити двигун на 20 хв для 
висихання засобу. Надлишки незастиглої 
пасти можна видалити водою, затверділа 
паста видаляється лише механічно

Увага!
Під час роботи з пастою дотримуйтися вимог безпеки! При тривалому впливі високої 
температури можлива зміна кольору

!
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Чудова проникаюча здатність 
гарантує ефективне витіснення вологи
Запобігає замерзанню замків взимку

Містить антикорозійні добавки
Ефективний захист механізму замка

Не містить смол і кислот
Не впливає на чутливі елементи

Не містить силікону

Спрей-мастило для замків
Галузь застосування:
Догляд за замками всіх типів

Запобігає замерзанню замка при низьких 
температурах

Також використовують для обробки замків 
перед мийкою автомобіля

Можна використовувати для змащування зброї 
за рахунок низької в'язкості при знижених 
температурах

Спосіб застосування:
Вставити капілярну трубку в щілину і 
розпилити всередину замка

Об'єм Арт. № Уп., шт.
50 мл 0893052 1/6/24

Високоефективні присадки захищають 
від зношування і гарантують зниження 
тертя 
Хороша проникаюча здатність
Зберігає хорошу рухливість дверних і віконних 
петель Змащує і захищає деталі точних 
механічних пристроїв

Не містить смол і кислот
Вміщені в мастилі компоненти не руйнують виріб

Не містить силікону
Підходить для використання в якості 
рушничного мастила 

Спрей-мастило сервісне

Об'єм Арт. № Уп., шт.
150 мл 0893051 1/12

Технічні характеристики:
Хімічна основа мінеральне масло

Колір світло-коричневий

Температура спалаху -26°C

Густина при +20°C 0.71 г/см³

Увага!
Не використовувати в поєднанні з графітовою пудрою!

Галузь застосування:
Для змащування шарнірів, петель, патронів для 
перфораторів, замків та інше

Технічні характеристики:
Хімічна основа мінеральне масло

Колір світло-коричневий

Температура спалаху -26°C

Температурний діапазон застосування від -15°C до +150°C



53ТЕХНІЧНА ХІМІЯ - РОЗКИСЛЮВАЧІ ІРЖІ ТА ЗАХИСТНІ ПОКРИТТЯ

01

Додаткові продукти:
Ручний насос-нагнітач 
Арт. № 0891503001
Кран запірний для каністри 5 л 
Арт. № 089130201

Розкислювач іржі
Чудові проникаючі властивості гарантують 
швидке видалення корозії

Мастило
Лiквiдує неприємні скрипи і шуми Зменшує 
тертя і знос деталей

Очищувач
Проникає під бруд, мастило і масло, за 
рахунок чого забезпечуються чудові очисні 
властивості

Захист від корозії
Утворює тонку, але міцну захисну плівку, яка 
захищає поверхню від окислення

Контакт-спрей
Збільшує електричну провідність і зменшує 
струми витоку за рахунок чудових адгезійних і 
вологовитісняючих властивостей

Не містить кислот і силікону
Не руйнує гуму, фарбу і пластики

Універсальний спрей MULTI
Універсальне спрей-мастило 5 в 1

Галузь застосування:
Багатофункціональний засіб для 
розблокування заржавілих і окислених 
різьбових з'єднань, змащення  втулок, ланцюгів, 
дверних петель. Прибирає неприємні скрипи і 
шуми, зменшує тертя, знижує зношення

Очищує і доглядає за пластиковими і 
металевими поверхнями (корпусу, кожуху 
тощо). Запобігає корозії металевих поверхонь, 
придатний для догляду за електричними 
модулями, кабельними з'єднаннями, реле, 
роз'ємами і т.п. Витісняє вологу з електричних 
з'єднань. Перешкоджає замерзанню циліндрів 
замків і різьбових з'єднань

Використовується для консервування механізмів. 
Забезпечує захист від вологи до 6-ти місяців за 
рахунок тонкої змащувальної плівки

Спосіб застосування:
Струсити перед використанням, 
розпилити на поверхню і дочекатися дії 
засобу. Після використання перевернути 
балон догори дном і видути всі залишки 
продукту через сопло

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 150 мл 0893055415 1/12
Аерозоль 400 мл 089305540 1/12
Каністра 5 л 0893055405 1

Технічні характеристики:
Колір яскраво-жовтий, прозорий

Густина при +20°С 0,790 г/мл

Кінематична в'язкість при +40°C 30 сСт

Робочий діапазон температур -30°C ...+130°C

Температура спалаху -80°C
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Висока проникаюча здатність
Оптимальні властивості повзучості гарантують 
відмінне проникнення в іржу і якісне її 
видалення

Містить рідку високоефективну 
органічну сполуку молібдену OMC2.
На відміну від продуктів, що містять тверді 
мастильні речовини, такі як MOS2, сполука 
OMC2 не випадає в осад у більших за 
розміром контейнерах
•	 Знижує тертя
•	 Чудовий змащувальний ефект, за рахунок 

згладжування металевої поверхні
•	 Нівелює наявність пошкоджень на поверхні, 

викликаних корозією
•	 Забезпечує постійну безперебійну роботу 

з’єднань

Оптимальний захист від корозії за 
рахунок додавання антикорозійних 
присадок
Тривалий захист від подальшої корозії
Не містить смол і кислот
Не містить силікону
Сумісний з гумою і пластиком

Розкислювач іржі  ROST OFF PLUS
Високоефективний розкислювач іржі з присадкою OMC2 з ефектом мастила

Галузь застосування:
Призначений для розблокування заржавілих і 
окислених різьбових з'єднань, рухливих частин 
та елементів у всіх видах техніки, пристроїв і 
механізмів

Спосіб застосування:
Розпилити на оброблювані деталі і трохи 
почекати, поки засіб не проникне вглиб
з'єднання

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 400 мл 0890200004 1/12

Технічні характеристики:
Хімічна основа мінеральне масло

Колір світло-жовтий, прозорий

Густина при +20°C (активна речовина) 0,778 г/см³

Робоча температура -10°C ...+140°C

Температура займання активної речовини +200°C

В'язкість масляної основи  при +40°C 16,5 мм²/с

Принципи дії технології ОМС2

•	 Покращена якість поверхні завдяки ефекту 
згладжування

•	 Покращена плівка мастила на поверхні
•	 Знижені термічні навантаження
•	 Знижене тертя (на 50% в зоні змішаного 

тертя)
•	 Зниження зносу
•	 Збільшений термін експлуатації

Місця пластичного 
згладжування

 після згладжування	              початковий стан поверхні

При розгляді через мікроскоп поверхні всіх металів являють собою шорстку поверхню, яка є 
причиною постійного тертя і зносу. Добавки ОМС згладжують нерівності на поверхні завдяки 
ефекту плинності металу при термопластичній деформації органіко-металевих складових

Ступінь деформації контролюється в кожному випадку індивідуально, в залежності від 
навантажень, що прикладаються до поверхні металу
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Зареєстрована для застосування в 
харчовій промисловості (NSF-H1)

Містить синтетичне масло
Оптимальні проникаючі і змащуючі 
властивості Розкладається мікроорганізмами

Високий ступінь капілярної активності
Швидко проникає в зони іржавіння і корозії 
Швидкий ефект після розпилення

Зареєстрований NSF-H1
Схвалений для застосування в харчовій 
промисловості, де можливий прямий контакт з 
продуктами

Прекрасна сумісність з матеріалами
Засіб не агресивний до гуми і пластиків

Оптимальний захист від корозії за 
рахунок антикорозійних присадок
Не містить смол і кислот
Не містить силікону

Розкислювач іржі  ROST OFF SPECIAL
Синтетична рідина для видалення іржі. Розкладається мікроорганізмами

Галузь застосування:
Розблоковує сильно заіржавілі і окислені 
з'єднання на машинах і агрегатах, які 
застосовують у харчовій промисловості

Спосіб застосування:
Розпилити на поверхні деталей, 
дати якийсь час для просочення, за 
необхідності повторити і продовжити час 
реакції

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 400 мл 0893130400 1/24

Технічні характеристики:
Хімічна основа масло з добавками синтетичних масел

Робочий діапазон температур -5°C ... +55°C

Увага!
Не допускати прямого контакту з харчовими продуктами!
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Ефект тріщини
Холодний удар спричиняє термічну усадку 
деталей, що призводить до мікроскопічних 
тріщин у корозійному шарі

Високоефективна властивість 
повзучості
Високоефективне проникаюче масло, 
придатне для низьких температур, проникає 
в щілини та полегшує демонтаж завдяки 
мастильним добавкам нітриду бору

Стійкий захист від корозії 
Потужні присадки захищають від корозії у 
разі конденсації та забезпечують тривале 
збереження поверхні
Багатофункціональна розпилювальна 
головка для цілеспрямованого та широкого 
нанесення продукту

Не містить мікропластику

Розкислювач іржі RUST OFF ICE PLUS
Завдяки унікальному холодному удару до -60°C послаблює навіть дуже щільні гвинтові з’єднання

Галузь застосування:
Використовується для швидкого та ефективного 
розчинення іржі на різьбових з'єднаннях 
(ефективний навіть при великих діаметрах 
різьби, М20 і більше) с/г техніки, вантажного 
і пасажирського транспорту, будівельних 
машин, промислового устаткування
Володіє охолоджуючими властивостями, які 
підсилюють ефективність застосування

Спосіб застосування:
Попередньо видалити сильні забруднення 
з оброблюваних поверхонь. Добре 
струсити балон. Розпилити на поверхні 
деталей (болт, гвинт, вал) з мінімально 
можливої відстані, дати якийсь час для 
проникнення, за необхідності повторити і 
продовжити час впливу

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 400 мл 0893241060 1/12

Технічні характеристики:
Хімічна основа диметиловий ефір

Робочий діапазон температур -10°C ... +40°C

Температура спалаху активної речовини -80°C

Кінематична масляної основи при +40°C 23

Термін придатності з дати виробництва 24 місяці
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DOS

Засіб для демонтажу форсунок, INJECTOR-EX

Дбайлива дія, без зайвих зусиль і 
використання додаткових інструментів
Продукт має тривалий ефект, глибоко 
проникає і забезпечує оптимальні результати 
роботи

Технологія KENA® microfluid
•	 Чудові проникаючі властивості сприяють 

глибокому проникненню засобу
•	 Навіть сильно закоксовані (покриті кіркою 

сажі) форсунки і свічки, можна ефективно 
відкручувати

•	 Ефект посилюється завдяки повільному 
випаровуванню. Іржа перетворюється, а 
коксування розчиняється

•	 Дуже економічне застосування

Безпечний для людини і навколишнього 
середовища
Завдяки екологічно безпечним активним 
інгредієнтам з високою ефективністю

Спеціальний засіб для усунення заклинювання форсунок, свічок запалювання механізмів і двигунів, яке виникає у наслідок утворення іржі

Галузь застосування:
Спеціальний засіб для ослаблення заржавілих 
і окислених паливних форсунок, інжекторів і 
свічок запалювання в двигунах і вузлах

Технічні характеристики:

Колір Прозорий

Хімічна сполука поверхнево-активні речовини, складний ефір

Щільність при +20°C 0,843 г / см³

Термін придатності з дати виробництва 24 місяці

Об'єм Арт. № Уп., шт.
250 мл 0893300250 1

Віск захисний аерозольний

Клапан 360°
Можливість використання у всіх напрямках

Термостійкий
Термостійкість до +160°C

Надійний
Захисна плівка володіє 
самовідновлювальними властивостями

Прозорий Поверхня нанесення залишається 
візуально помітною

Без запаху

Водовитісняючий  антикорозійний засіб

Галузь застосування:
Використовується для збереження внутрішніх 
деталей, зокрема, на складах. Наносять на 
стиках і поверхнях в двигуні і багажнику, на 
дверях, порогах, гальмівних магістралях і т. д.
Може використовуватися в якості 
антикорозійного засобу для машин, а 
також для деталей машин і механізмів, що 
зберігаються на відкритому повітрі.

Технічні характеристики:

Колір Прозорий

Відстань розпилення, мін. 30 см

Мін. температура монтажу +15°C

Макс. термостійкість +160°C

Час утворення поверхневої плівки, мін/макс 90-120 хв при +20°C)

Щільність 0,665 г / см³

Об'єм Арт. № Уп., шт.
400 мл 0893082400 1

Спосіб застосування:
Перед використанням балончик добре 
збовтати. Поверхня повинна бути 
сухою, очищеною від іржі, бруду і жиру. 
Оптимальна відстань розпилення - 30см. 
Найкращі результати розпилення 
досягаються при температурі обробки від 
+15°до +25°C.

Увага!
Не підходить для використання на 
відкритих забарвлених поверхнях

!

Спосіб застосування:
Обробити спреєм і почекати 20 хв. Після 
цього проводити демонтаж форсунки, 
свічки запалювання тощо
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Цинк-паста

Високоякісна безсвинцевим паяльна 
паста S-Sn97Cu3
Тип флюсу згідно DIN EN 29454-1
•	 Температура плавлення: 230-250°C
•	 Вміст олово 60-70%
•	 Не містить свинцю

Відповідає вимогам Директиви ЄС 2000/53 
/ EC і вимогам законодавства Німеччини по 
транспортним засобам з пробігом

Безсвинцева паяльна паста для кузовних робіт

Галузь застосування:
Готова до використання паста для пайки 
м’яким припоєм з високим вмістом олова 
підходить для пайки, лудіння і попереднього 
лудіння

Технічні характеристики:

Значення pH Кислотний, при +20°C

Колір Світло-сірий

Склад припою (% від ваги) Sn 65%

Температура плавлення від +230°C до +250°C

Точка кипіння +100°C

Вага Арт. № Уп., шт.
1кг 098290 1

Припій олов’яно-свинцевий

Згідно до DIN EN 29463 (DIN 1707)

Технічні характеристики:

Склад припою (% від ваги) Sn 30 %

Температура плавлення, мін. +183°C

Температура плавлення, макс. +255°C

Форма Тригранна

Припій Вага Арт. № Уп., шт.
S-Pb70Sn30 25 кг 098230 5/25
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Альтернатива гарячій пайці
Відкритий вогонь не потрібен

Економія часу
Немає необхідгості в розбиранні повітряних 
подушок, пластикових деталей, текстилю, бака 
тощо

Підходить для пофарбованих 
поверхонь
Не пошкоджує пофарбовані поверхні

Герметизація порожнин і швів
Основні властивості:
•	 Хороша адгезія до алюмінію, заліза та сталі
•	 Можна фарбувати
•	 Малозапилене шліфування
•	 Оптимальна міцність на вигин
•	 Стійкий до бензину, дизельного палива та 

розбавлених кислот
•	 Відсутність усадки
•	 Неетилований

2-КОМПОНЕНТНА ЗАМІНА М’ЯКОГО ПРИПОЮ
Високоміцна наповнювальна суміш 2C на основі епоксидної смоли для кузова, придатна для холодного нанесення, як безсвинцева альтернатива 
гарячому паянню оловом

Галузь застосування:
Для кузовних робіт на металевих 
поверхнях, особливо для моделювання та 
підфарбовування ділянок ремонту

Вага вмісту Арт. № Уп., шт.
265 г 0892610195 1/6

Спосіб застосування:
Ретельно очистити і відшліфувати ділянку, 
яка буде оброблена. Видалити усі старі 
незатверділі шари фарби та грунтовки. 
Перед використанням натиснути на 
картридж, доки обидва компоненти 
не будуть видавлені рівномірно. Потім 
приєднати міксер і викинути перші 
3 см вмісту. Матеріал, змішаний у 
правильному співвідношенні, має 
однорідний сірий колір, кремовий і 
блискучий. Тоді нанести 2-компонентний 
епоксидний м’який замінник припою та 
розподіліть назовні шпателем, починаючи 
з пошкодженої ділянки. Готовий до 
шліфування з мінімальним вмістом пилу 
через 2,5 години при +23°C (або 
приблизно через 20 хвилин при +45°C)

Технічні характеристики:

Хімічна основа Епоксидна смола

Колір Сіро-коричневий, металік

Густина основи при +20°С 1,37 г/см3

Час висихання 20-30 хв

Термостійкість макс. 120 г

Термін придатності 18 місяців
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Оптимальний захист навіть в 
найважчих умовах
•	 Захищає у важкодоступних місцях
•	 Зупиняє розвиток корозійних процесів
•	 Дуже хороша сумісність з різними 

матеріалами: лакофарбовими поверхнями, 
металами і пластмасами

•	 Широкий діапазон застосування
•	 Утворює невисихаючу захисну плівку 
•	 Захищає поверхню в місцях подряпин, 

ударів каменів та інше
•	 Поверхня повністю недоступна для впливу 

вологи
•	 Економічний
•	 Стійкість до солоної води відповідно до 

DIN5002

Спрей для захисту від корозії
Спеціальне масло з низькою в’язкістю і чудовими проникаючими властивостями

Галузь застосування:
Використовується для збереження інструментів, 
деталей машин, механізмів та транспортних 
засобів (наприклад, ланцюгів для коліс або 
багажників на дах). Може використовуватися 
у важкодоступних місцях: в моторному 
відсіку, ходовій частині і колесах. Забезпечує 
оптимальний захист для мотоциклів та 
велосипедів, зокрема, на час зимового 
зберігання. Дуже добре підходить для захисту 
поверхонь деталей, що піддаються впливу 
солі (наприклад, при зберіганні на морському 
узбережжі). Оптимально підходить для 
зберігання човнових моторів і інших механізмів

Спосіб застосування:
Очистити і висушити поверхні, що 
підлягають обробці. Розпилити
спрей для захисту від корозії тонким 
шаром. Для оптимального захисту
повторювати обробку кожні 6 місяцівОб'єм Арт. № Уп., шт.

300 мл 089315 12

Технічні характеристики:

Колір Прозорий

Об'єм 300 мл

Термін служби корозійного захисту 6 місяців

Хороші адгезивні властивості
Хороше зчеплення з алюмінієм, сталлю, 
гальванізованою сталлю, старою фарбою та 
інше

Швидке висихання
В залежності від товщини шару можна 
наносити шар фарби через 10-15 хв

Може бути пофарбована будь-якими 
фарбами для зовнішньої обробки
Затверділа антикорозійна ґрунтовка 
стійка до води, морської води, бензолу і 
найбільш агресивних хімікатів

Ґрунтовка RUST-STOP
Забезпечує захист проти іржі

Галузь застосування:
Запобігає пошкодженню від іржі навіть на 
частинах, які вже схильні до корозії. Може 
застосовуватися при виробництві та ремонті 
транспортних засобів, в суднобудуванні, 
при виробництві металевих конструкцій, 
будівництві мостів, виготовленні ємностей, 
монтажі трубопроводів, в сільському і лісовому 
господарстві, при обслуговуванні будівель і 
споруд та інше

Технічні характеристики:

Колір Сірий

Хімічна основа епоксидна смола, диметиловий ефір

Щільність при +20°С 0.83 г/мл

Робоча температура +15°С...+25°С

Час висихання 25 хв

Термостійкість до +80°С, короткочасно до +140°С

Ємність Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.
Аерозоль 400 08932101 1/12

Спосіб застосування:
Частини, які потрібно обробити, необхідно 
очистити від шару іржі і фарби, 
використовуючи металеву щітку або 
подібний інструмент. При цьому не 
потрібно ні шліфування, ні піскоструйного 
очищення поверхні. Ретельно струсити 
балончик перед застосуванням. Перше 
покриття наносити тонким шаром на 
поверхню виробу. Дати висохнути 
протягом 25 хв. На висохлий шар ґрунтовки 
можна наносити лакофарбові покриття
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Антишумовий ефект
Дозволяє створити захисну плівку товщиною до 
4 мм Прекрасно підходить для захисту 
колісних арок

Висока частка твердих включень 
(приблизно 66%)
Після остаточного висихання поверхня не 
всідається (тестовано згідно до DIN 53152) 
Хороший захист від ударів каменів

Швидке утворення плівки і короткий 
час висихання
Плівка товщиною 600 мкм утворюється через 
60-90 хв Скорочення часу простою при 
ремонтних роботах

Екологічно нешкідливий
Зменшено вміст розчинника

Стійкий до бризок, солоної води, 
слабких кислот і лугів
Термостійкість після повного висихання 
-25 ... + 80°C

Антикорозійне покриття
Антикорозійне покриття для днища  автомобіля. Довгостроковий захист від корозії і гравію на основі бітумно-каучукової смоли

Галузь застосування:
Застосовується для ремонту та захисту 
невидимих областей, які не вимагають 
забарвлення. Є відмінним антикорозійним 
і шумовим захистом на колісних арках і 
днищах автомобілів

Технічні характеристики:

Хімічна сполука бітум

Колір чорний

Термостійкість від -25°C до +80°C

Повне висихання 400 мкм

Температура займання активної речовини +200°C

Час висихання 2.5 год

Час утворення поверхневої плівки, мін 75 хв

Частка змісту твердих речовин, мін 66%

Щільність 1,09 кг / м³

Термін придатності з дати виробництва 24 місяці

Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.
1000 0892072 1/12
500 0892073 1/12

Спосіб застосування:
Ретельно перемішати перед застосуванням. 
Поверхні повинні бути сухими і чистими, 
без іржі і старого покриття. Найкращий 
результат досягається при температурі 
+15°C ... + 25°C. Наносити за допомогою 
пістолета з відстані близько 30 см

Увага!
Балон об'ємом 1 л використовується з пістолетом, Арт.№0891110640. Перед 
застосуванням перевірити роботу розпилювального сопла. Після роботи перевернути 
балон (спрей) і продути сопло, натиснувши на клапан. Не розпиляти на з'єднання, 
двигуни, трансмісії і гальмівні системи

!
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Велика товщина захисного шару за 
один прохід
•	 Високий рівень безпеки за рахунок 

оптимального захисту від атмосферних 
впливів

•	 Мінімальні витрати часу, так як потрібно 
всього один робочий етап

•	 Рівномірне покриття

Регульований кут розпилення
Можливе напилення і на великі, і на малі 
поверхні

Оптимальний для точкового 
зварювання  
Швидке висихання 

Метал-спрей PERFECT
Тривалий захист для будь-яких металевих поверхонь

Галузь застосування:
Відновлює і захищає від корозії металеві 
поверхні, покращує їх зовнішній вигляд

Спосіб застосування:
Розпилити на оброблювану поверхню з 
відстані 25-30 см

Назва Об'єм Арт. № Уп., шт.
Цинк-спрей Perfect 400 мл 0893114113

1/12

Світлий цинк-спрей Perfect 400 мл 0893114114
Алюмінієвий спрей Perfect, матовий 400 мл 0893114115
Спрей Perfect, нержавіюча сталь 400 мл 0893114116

Спрей Perfect, бронза 400 мл 0893114117
Спрей Perfect, мідь 400 мл 0893114118

Алюмінієвий спрей Perfect, срібний глянець 400 мл 0893114119

Технічні характеристики: 0893114113 0893114114 0893114115 0893114116 0893114117 0893114118 0893114119

Колір цинк цинк-світлий алюміній хром., нерж. сталь латунь мідь срібло

Хімічна чистота цинку 99% 98,5% 99% - - - -

Хімічна основа акрилова смола суміш алкідної 
смоли Комбінація алкідних полімерів нітрильна комб. смола

етил-целюлозна 
синтет. смола

Тест сольовий туман 
DIN 50021SS 500 годин 250 годин - - - - -

Товщина сухого шару 1 зворотно-
поступального руху прибл. 40µм прибл. 50µм прибл. 30µм прибл. 25µм прибл. 36µм прибл. 7µм

Висихання в порошок* 5 хв 15 хв 20-30 хв 15 хв 5 хв 6 хв 15 хв
Повне затвердіння* 60 хв 15-20 год 8 год 15-20 год 80 хв 90 хв 4-6 хв
Сухий при дотику* 18 хв 15-20 хв 45-60 хв 20 хв 14 хв 17 хв 25 хв
Точкова зварка Так Так ― ― ― ― ―

Термічна стабільність приблизно +400°C +240°C +250°C +240°C +100°C +100°C
+240°C; 

короткочасн. 
+400°C

Придатність до фарбування Умова: необхідне попереднє тестування!
Поверхності з хорошою адгезією Сталь, галь-

ванізована 
сталь.

Феросплави, 
гальванізовані 
поверхні, 
полікарбонат, 
полістирол, 
PMMA. 

Метал, дерево, картон, 
полікарбонат, полістирол, 
PMMA. 

Латунь, сталь Мідь, сталь Метал, 
дерево, 
картон.

* При рекомендованій товщині сухого шару
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Результати випробування на стійкість 
до корозії по DIN 50021SS через 250 
годин в соляному тумані

Світлий цинк-
спрей Perfect

Продукт 
конкурентів

Велика товщина захисного шару за 
один прохід
Висока стійкість до атмосферних впливів 
Надійний захист

•	 Висока стійкість до абразивного зносу
•	 Оптимальний для точкового зварювання  
•	 Швидке висихання 

ЦИНК-СПРЕЙ
Тривалий захист для будь-яких металевих поверхонь

Галузь застосування:
Відновлює і захищає від корозії металеві 
поверхні, покращує їх зовнішній вигляд

Назва Об'єм Арт. № Уп., шт.
Цинк-спрей 400 мл 0893113113 1/12

Цинк-спрей, Світлий 400 мл 0893113114 1/12

Технічні характеристики: 0893113113 0893113114

Хімічна чистота цинку 97% 99.995%

Хімічна основа Суміш алкідної смоли

Стійкість при випробуванні в сольовій 
камері відповідно до DIN 50021 100 год 100 год

Термостійкість +200°C +240°C

Сила зчеплення, макс. 20 хв

Сила стиснення, мін. 15 хв

Сила стиснення, мін. / макс. 15-20 хв* 

Товщина покриття 50 мкм* 30 мкм*

Час висихання до неприлипання пилу 5 хв * 15 хв *

Час затвердіння 2 год * 10-12 год *

Основа з гарною адгезією Сталь, Оцинковані 
поверхні

Чорні метали, PMMA, 
Полікарбонат, 

Полістирол, Оцинковані 
поверхні

* При рекомендованій товщині сухого шару

Спосіб застосування:
Поверхня повинна бути чистою, сухою і 
знежиреною. Видалити іржу і відшарувану 
стару фарбу, відшліфувати і очистити. 
Перед використанням енергійно струсити 
балон протягом 2 хвилин. Розпилити на 
оброблювану поверхню з відстані 25-30см
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Підходить для фарбування
Оброблена поверхня може бути 
пофарбована усіма стандартними фарбами 
через 3 години

Підходить для шпаклювання
Екологічно чистий, на дисперсійній 
основі
Надійно запобігає утворенню корозії 
і готує поверхню до подальшого 
фарбування
Перетворювач іржі проникає в іржу, вступає 
в хімічну взаємодію з нею і перетворює оксид 
заліза на стійку нерозчинну металоорганічну 
сполуку синьо-чорного кольору

Засіб для перетворення іржі

Галузь застосування:
Надійно зупиняє процес корозії на поверхні 
металу. Компоненти засобу вступають у 
хімічну взаємодію з іржею і утворюють з 
нею корозійно неактивні сполуки. Утворені 
з'єднання створюють захисний шар, міцно 
зчеплений з металевою поверхнею. 
Для посилення захисних властивостей 
модифікованого шару іржі на нього наносяться 
звичайні лакофарбові або полімерні 
матеріали

Спосіб застосування:
Поверхня повинна бути сухою, чистою, 
без мастил і бруду.
Видалити пухкий наліт іржі, стару фарбу 
та пил з поверхні за допомогою щітки або 
шабера.
Нанести засіб на поверхню пензлем або 
валиком рівним тонким шаром. Уникати 
патьоківКолір Об'єм Арт. № Уп., шт.

Кремовий 1000 мл 0893110 12

Технічні характеристики:

Колір Кремово-білий

Макс. термостійкість +120°C

Об'єм 1000 мл

Термін придатності з дати виробництва 60 місяців

Перетворювач іржі

Увага!
Не змочувати оброблену поверхню водою. Не наносити засіб при прямих сонячних 
променях і на гарячі поверхні. Не допускати замерзання

Після роботи інструменти промити водою

!
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•	 Високоякісна двокомпонентна система, яка 
завдяки своїй спеціальній формулі після 
застигання набуває властивостей, схожих 
на метал

•	 Завдяки ідеальному співвідношенню  
компонентів (1:1) неправильне 
виготовлення ремонтного складу практично 
неможливе

•	 FЕ 1 спеціально розроблена для дрібних 
ремонтних робіт, які повинні бути виконані 
в найкоротші терміни

•	 Після затвердіння рідкий метал FЕ 1 може 
піддаватися механічній обробці подібно 
металу, на який він наносився, наприклад, 
точінню, свердлінню, шліфуванню

Рідкий метал FE 1
Ідеальна швидкодіюча система для монтажу і ремонту в металообробці і на ремонтних ділянках. Для заповнення форм, швидкого ремонту і герметизації 
витоків

Галузь застосування:
Підходить для ремонтних майстерень будь-
яких підриємств, а також для ремонту та 
обслуговування легкових, вантажних авто та 
спецтехніки

Вага Арт. № Уп., шт.
500г 0893449 1

Спосіб застосування:
Поверхні повинні бути очищені і 
знежирені. Компоненти "A" і "B" 
необхідно перемішати один з одним у 
співвідношенні 1:1 і негайно нанести на 
ремонтовану поверхню, використовуючи 
шпатель. Затверділий рідкий метал 
можна піддавати механічній обробці: 
точити, фрезерувати, свердлити і 
т.д. Для посилення з'єднання можна 
використовувати скловолокнисту стрічку 

Огляд застосувань:

Знос: Герметизація: Заповнення раковин: Пускові пошкодження: Виробництво:

•	 корпуси насосів
•	 робочі колеса насоса
•	 гвинти повітряні
•	 рулі
•	 теплообмінники
•	 конденсатори
•	 повітроводи
•	 лотки
•	 загрузочні воронки
•	 болти
•	 зірвані різьби

•	 охолоджувачі
•	 резервуари
•	 цистерни
•	 труби водопровідні
•	 маслопроводи
•	 кожухи

•	 відливки з сірого чавуну
•	 деталі з сірого чавуну 

(після обробки 
різанням)

•	 вали
•	 циліндри гідравлічні
•	 блоки циліндрів
•	 місця під підшипників
•	 картери

•	 валів
•	 утримувачів
•	 моделей
•	 дослідних зразків

Технічні характеристики:

Хімічна основа епоксидна смола

Співвідношення компонентів суміші 1:1

Час первинної фіксації   7-12 хв (при кімнатній температурі)

Час остаточного затвердіння 4-24 ч (при кімнатній температурі)

Час використання 5 хв/20 г (при кімнатній температурі)

Консистенція не стікає

Густина   2.8 г/см³ (змішані компоненти)

Границя міцності  при стисненні 70 Н/мм²

Границя міцності  на розрив 12.5 Н/мм²

Границя міцності  при зсуві 14.5 Н/мм²

Теплопровідність 0.7 ккал/(м·ч·°С)

Термостійкість   -60°С ... +120°С

Теплостійкість по Мартенсу +40°С

Коефіцієнт теплового розширення 40×106 +1°C

Термін зберігання 2 роки

Вага нетто 500 г
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Двокомпонентна система на основі 
смоли зі спеціальною формулою
Після застигання набуває властивостей, 
схожих на метал, що робить можливим 
застосування матеріалу в металообробці

Швидке застигання
Підходить для виконання швидкого дрібного 
ремонту

Дуже висока остаточна міцність
Після затвердіння, матеріал легко піддається 
подальшій токарній обробці, обробці 
різанням, фрезеруванням, свердлінням

Практичний подвійний картридж
Забезпечує оптимальну пропорцію змішування 
компонентів матеріалу

2-компонентний рідкий метал FLM 50
Швидкодіюча ремонтна система для монтажників та робітників в області металообробки. Для заповнення форм, швидкого ремонту і герметизації 
витоків Галузь застосування:

Ремонтний матеріал для затирання, з'єднання, 
вирівнювання і заповнення порожнин і швів 
в різних матеріалах, таких як алюміній, мідь, 
сталь, латунь, оцинкованих металів.

Об'єм Арт. № Уп., шт.
50 мл 0893680 1

Спосіб застосування:
Металеві поверхні повинні бути очищені 
і знежирені. Затверділий рідкий метал 
може легко оброблятися токарною 
обробкою, фрезеруванням, свердлінням

Технічні характеристики:

В'язкість 15,000 – 35,000 Па

Співвідношення при змішуванні 1 : 1

Твердість кріплення DIN EN 150 868 78

Міцність на зсуві DIN EN 1165 14 ― 18 (Н/мм²)

Міцність на розрив DIN EN 53283 12 ― 18 (Н/мм²)

Розтягування при розриві 12 %

Функціональна міцність через 30 хв

Остаточна міцність через 24 г

Робочий діапазон температур ‒ 45°C до +120°C

Температура застосування +20°C ... +25°C

Додаткові продукти:
Змішувач 
Арт. № 0891486
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Склеює широкий спектр поверхонь
Для більшості металевих поверхонь 
праймер не потрібен 
Швидке склеювання металів без попередньої 
обробки 

Висока міцність 
Висока стійкість до старіння і пошкодження 
матеріалів від впливу вібрацій і ударів

Стійкість до впливу навколишнього 
середовища і хімічних сполук 
Стійкість до води, вологи, бензину, дизельного 
палива і моторного масла

Стійкість до високих температур
•	 Стійкий до високих температур до +120°C
•	 При короткостроковому впливі  до + 230°C

Надійна фіксація в різних областях 
застосування
Перекриття зазорів до 15 мм

Не містить силікону і розчинників 

ISEGA
Може використовуватися в харчовій промисловості, 
наприклад, для склеювання пластикових і 
металевих компонентів в областях, пов’язаних 
з обробкою і зберіганням харчових продуктів 
Компоненти, виготовлені з використанням клею, 
можуть перебувати в прямому контакті з харчовими 
продуктами після повного затвердіння клею

Сертифікат безпеки №: 46630 U18

2-компонентний конструкційний клей MAK 38
Для склеювання між собою металів, ламінованих матеріалів і різних пластмас

Галузь застосування:
Для склеювання металів, сплавів 
металів, алюмінію, нержавіючої сталі, 
оцинкованої сталі, ламінованих матеріалів 
і різної пластмаси. Цей клей особливо 
рекомендується застосовувати для з'єднань, 
що піддаються високим динамічним, тепловим 
або кліматичним навантаженням

Спосіб застосування:
Поверхня повинна бути сухою, без пилу 
і знежиреною. Склеювати матеріали 
якнайшвидше. Час натискання 10 хв 

Технічні характеристики:

Міцність на розрив 14 Н/мм²

Максимальна деформація при розтягуванні 100% – 125%

Міцність при зсуві 17 Н/мм²

Розтягування при розриві 100% ‒ 120%

Температуростійкість –40°C до +120°C

Короткочасно +230°C

Комбіновані значення міцності на зсув/розрив 
згідно DIN EN 1465

нерж. сталь / нерж. сталь - 22 (Н/мм²)
алюміній/алюміній - 20 (Н/мм²)
ABS/ABS - 9 (Н/мм²)
FRP/FRP - 13 (Н/мм²)
алюміній/ABS - 14 (Н/мм²)

Об'єм Арт. № Уп., шт.
38 мл 0893580 1

Додаткові продукти:
Змішувач 
Арт. № 0891486
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Сертифіковано відповідно до NSF P1 та 
EMICODE EC1+
•	 Має спеціальний змішувач
•	 Оптимальне змішування з мінімальними 

обсягами
•	 Невелика витрата клею
•	 Ремонтна суміш швидко застигає, є гнучкою 

та може шліфуватися за дуже короткий 
проміжок часу

•	 Відмінна хімічна стійкість до ряду рідин, 
таких як бензин, різноманітних мастил і 
етилацетату

Може застосовуватись у харчовій 
промисловості

2-компонентний клей REPLAST ME, для пластику
Використовується для ремонту та структурного склеювання

Галузь застосування:
Клей підходить для склеювання практично всіх 
видів пластику

Об’єм Арт. № Уп., шт.
50 мл 0893500051

1
50 мл 0893500052

Технічні характеристики: 0893500051 0893500052

Пакування подвійний картридж

Хімічна основа двокомпонентний поліуретан

Колір чорний

Щільність 1,27 г / см³

Час застигання 90 с 210 с
Можна шліфувати через 10 хв 30 хв
Швидкість повного затвердіння / +23°C, 
відносна. волог. повітря 50%

0,5 м/хв 

Температура обробки +15 до +25°C

Термостійкість -40°С до +100°C

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці 

Увага!
Не підходить для PE (поліетилену), PP (поліпропілену) або PTFE (політетрафторетилену). 
За необхідності перевірити сумісність матеріалів на невидимій ділянці.

!

Очисник для пластику

Об’єм Арт. № Уп., шт.
500 мл 08935001

1
200 мл 08935002

Грунтовка для пластмаси

08935001 08935002

Додаткові продукти:
Змішувач 
Арт. № 0891486

Спосіб застосування:
1.	 За необхідності, зняти фаску для 

збільшення площі контакту клею з 
поверхнею 

2.	 Очистити та знежирити поверхню 
за допомогою Арт. № 08935001 
або Арт. № 089010810 або 
Арт. № 0893140 або Арт. № 
0893223500

3.	 Нанести на склеювальні поверхні з 
відстані приблизно 20 см грунтовку, 
Арт. № 09835002 та зачекати, 
коли вона підсохне, але не до повного 
висихання

4.	 Нанести на підготовлену поверхню 
клей Replast ME, за необхідності 
розгладити місце нанесення клею за 
допомогою шпателя або армуючої 
стрічки, Арт. № 08935006

5.	 Після застигання клею, поверхню 
можна шліфувати та фарбувати



69ТЕХНІЧНА ХІМІЯ - ФІКСАТОРИ, КЛЕЇ, ГЕРМЕТИКИ, СТРІЧКИ КЛЕЙКІ

01

Змішувач статичний

Застосування Вага, г Арт. № Уп., шт.
Для швидкодіючого клею з епоксидної 
смоли ESK-50, метилметакрилату 
MAK-38, клею для пластику Spezial та 
2-компонентного рідкого металевого 
наповнювача FLM 50.

3,667 0891481 1

Для 2-компонентного полімерного клею 
REPLAST ME.

2,256 0891486 1

Виготовлений з міцної пластмаси
Точне і рівномірне дозування
Ергономічна форма
•	 Дозволяє легко видавлювати клей
•	 Зручно лежить в руці

З вбудованим механізмом скидання тиску

Пістолет з подвійним штоком
Пластиковий пістолет для подвійних картриджів об’ємом 38 і 50 мл з співвідношенням компонентів 1:1, 4:1 і 10:1

Галузь застосування:
За допомогою ручного дозуючого 
пістолета забезпечується рівномірне 
дозування двокомпонентних клеїв MAK 38, 
двокомпонентного рідкого металу FLM 50, 
клею для пластмаси SPEZIAL, ESK-50 і Replast. 
Завдяки зручній конструкції дозуючий пістолет 
дуже зручний в застосуванні і підходить для 
промислового використання

Вага, г Арт. № Уп., шт.
275 0891893486 1

Спосіб застосування:
Два компонента видавлюються з 
туби в необхідному співвідношенні. 
Поставляється в комплекті з перехідником 
для змішування в співвідношенні
 1:1,10:1 та 4:1

Технічні характеристики:

Матеріал Пластик, ударостійкий

Колір Світло сірий/чорний

Приклади застосувань

0891481 0891486
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•	 Висока стійкість до ударів
•	 Армований сталевий корпус
•	 Штовхач з подвійним плунжером, для 

подвійних картриджів 2:1 і 1:1
•	 Кнопка блокування і розблокування 

картриджа

Пістолет з подвійним патроном на 50 мл 1: 1/1: 2
Використовується для ремонту та структурного склеювання

Галузь застосування:
Використовується для картриджів Powerbond, 
Арт. № 08934501ХХ і Replast Family, 
,0893500XXX

Вага, г Арт. № Уп., шт.
538 0891893489 1

Технічнi характеристики:

Матеріал Алюміній / нержавіюча сталь / пластик

Колір чорний

Довжина 230 мм

Ширина 30 мм
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Додаткові продукти:
Шпатель для клею Арт. № 0891185

Не містить толуолу
Істотно знижується ризик заподіяння шкоди 
здоров'ю

Широка галузь застосування
Практично всі матеріали можуть бути з'єднані 
один з одним

Легко наноситься на склеювані 
поверхні
Може бути легко нанесений на поверхні за 
допомогою щітки або лопатки з зубчиками

Стійкий до старіння
Гарантоване склеювання на багато років

Хороша еластичність
Компенсує рухливість металів 

Стійкий до кислот та лугів, води та 
спирту

Універсальний клей EXTRA
Контактний клей на основі неопрену

Технічнi характеристики:

Хімічна основа неопрен

Колір світло-коричневий

Вміст твердих частинок 25%

Час для нанесення 15 хв. при +20°C

Максимальна міцність через 72 години

Наносити при температурі +15°С ...+25°C

Термостійкість   -20°С ...+125°C

Витрати клею 200-300 г/м²

Необіхдні зусилля при склеюванні 7‒8 Н/мм²

Термін зберігання 12 місяців

Галузь застосування:
Склеює:
•	 Дерево, ДВП, тверді покриття і декоративні 

панелі
•	 Ламінат (резопал, дюропал, ультратапс)
•	 Пластикові плити
•	 Тверді ПВХ, ПММА, поліестер, поліамід, 

полікарбонат
•	 Поліуретан і твердий спінений каучук, 

повсть, текстиль, шкіру, скло, свинець, 
метал, бетон та інше

•	 Гладкі поверхні повинні бути злегка 
зашліфовані

•	 Нанести клей тонким шаром на обидві 
склеювані поверхні, дати підсохнути і 
щільно притиснути їх один одну

Не склеює стиропор, ПЕ, ПП, м'який 
ПВХ

Увага!
Не можна використовувати з полістиролом, гладким ПВХ, плівками ПВХ, PE і PP!

Спосіб застосування:
Перед використанням точки контакту 
повинні бути сухими та чистими і не мати 
слідів пилу та мастила. Температура не 
повинна бути нижче +12 °C. 
Нанести товстий однорідний шар клею 
на обидві поверхні за допомогою 
пензля або шпателя з тонкими зубцями 
(висота зуба приблизно 1 мм). Після 
застигання, протягом приблизно 10 -15 
хвилин, щільно і швидко з’єднати частини. 
Почекати приблизно  45 хвилин, щоб 
клей подіяв. Час очікування залежить 
від температури в приміщенні, товщини 
нанесення і всмоктувальної здатності 
матеріалу. Поверхні з нанесеним клеєм 
необхідно з’єднати, поки клейка плівка 
трохи липка, але не приклеюється до 
пальця при легкому натисканні.
Гладкі поверхні необхідно обробити 
наждачним папером

Ємність Вміст Арт. № Уп., шт.
Тюбик 65,5мл/58г 0893100021 1/12

Тюбик 185мл/163г 0893100022 1/12

Банка 730мл/650г 0893100023 1/12

Каністра 4600мл/4,25кг 0893100024 1
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Залишається в зоні нанесення
Консистенція гелю дозволяє наносити клей 
на похилі та перевернуті поверхні

Швидке склеювання
Дуже швидко склеює поверхні

Широка сфера застосування 
Практично всі матеріали можуть бути 
з'єднані один з одним Склеює пористі і 
гладкі поверхні

Спеціальна конструкція носика 
тюбика
Швидке і зручне відкривання ковпачка 
робить роботу зручною 

Цианоакрилатний клей у вигляді гелю

Технічні характеристики:

Хімічна основа  етиловий ефір ціанакрілатної кислоти

Колір прозорий

Відторгається вологістю

В'язкість гель

Густина 1,06 г/см3

Оптимальна температура склеювання +20°С

Температурний діапазон застосування +5°C ... +20°C

Термостійкість ‒40°C ... +85°C

Час схоплення 20-100 сек.

Остаточна міцність через 24 години

Міцність на розтягнення/зсув (в залежності від 
матеріалу

2-15 Н / мм²

Товщина шару клею оптимально 0,05 мм, макс. 0,25 мм

Галузь застосування:
Склеює метал, гуму, шкіру, повсть, 
коркове дерево, фарфор, жорсткий ПВХ, 
ABS полікарбонат між собою і в будь-
яких поєднаннях. Приклеювання гумових 
ущільнювачів до дерев'яних і пластикових 
віконних профілів, склеювання гумових 
ущільнювачів, відновлення пошкоджених  країв 
та інше

Вага Арт. № Уп., шт.
3 г 0893403 1/40
20 г 08934031 1/10

Спосіб застосування:
Поверхня перед склеюванням повинна 
бути чистою, сухою і знежиреною. 
Нанести тонкий і рівномірний шар клею 
на одну з склеюваних поверхонь. Негайно 
з’єднати між собою склеюванні поверхні, 
приклавши достатнє зусилля. На час, 
необхідний для склеювання, зафіксувати 
деталі, притиснувши їх одна до одної

Секундний клей-гель SKG

•	 Для попередньої обробки PE, PP, 
PTFE і силіконової гуми. Нанести 
праймер з відстані близько 20 см 
на склеювані поверхні і почекати 
деякий час для реакції

Вага Арт. № Уп., шт.
50 мл 08930915 1

•	 Активатор прискорює 
процес склеювання деталей 
ціанакрілатними клеями

•	 Перед застосуванням тестувати 
на зразках

Активатор сумісний з усіма 
поширеними синтетичними 
матеріалами. Рекомендується 
провести власні випробування

Вага Арт. № Уп., шт.
150 мл 089330120 1

Праймер Активатор
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•	 Склеює за кілька секунд
•	 Можлива негайна подальша обробка
•	 Висока стійкість до старіння й кліматичних 

впливів
•	 Не потрібна температурна обробка для 

висихання

СУПЕРКЛЕЙ

Суперклей KLEBFIX 
(Арт. № 089309)

Суперклей FLEX
(Арт. № 0893092)

Суперклей PLASTOBOND
(Арт. № 0893091)

Для склеювання металів, пластмас і 
гумових деталей в будь-якій комбінації

•	 Висока стійкість до ударів і відшаровування
•	 Підвищена вологостійкість
•	 Для моментального склеювання металів, 

пластиків, гумових деталей  в різних 
поєднаннях 

•	 Активатор, Арт. № 089330120, 
прискорює процес склеювання деталей 
ціанакрілатними клеями

Для склеювання металів, пластмас і 
гумових деталей в будь-якій комбінації.

•	 Склеює (PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO), 
еластомерів і натурального каучуку 

•	 У поєднанні з відповідним праймером, 
Арт. № 08930915, може бути 
використаний для склеювання 
поліолефінових пластмас і силіконової 
гуми

Для швидкого склеювання пластмас, які 
важко піддаються склеюванню

Klebfix Арт. 089309 FLEX Арт.0893092 PLASTOBOND Арт.0893091

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Об'єм 20 г 20 г 20 г

Основа етилціанакрілат етилціанакрілат етилціанакрілат

Колір безбарвний чорний безбарвний

В'язкість, мПа×с 30–110 80–180 320–420

Густина, г/см3 1,06 1.06 1.04

Подовження < 2% < 3% < 4%

Max. склеюваний проміжок, мм 0,10 0.15 0.15

Температурний діапазон –30°C ... +80°C –55°C ... +120°C –55°C ... +105°C

ЧАС СХОПЛЕННЯ  (сек.)  поверхні повинні бути очищені та знежирені

Сталь 60-90 90-120 30-40

Алюміній 60-90 40-60 30-40

ПА 20-30 45-90 30-40

ПВХ 20-30 45-90 30-40

Полікарбонат 10-15 60-100 10-20

ПОМ 30-40 60-90 30-40

ЕПДМ 5-9 10-30 10-20

Неопрен 3-5 10-30 10-20

ЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ РОЗТЯГУ ЗСУВУ (Н/мм2)

Сталь >22 >25 >22

Алюміній >16 >19 >16

ПА 8-12 15-20 10-30

ПВХ 10-20* 15-20* 10-20*

Полікарбонат 10-20* 4-6* 10-20*

ПОМ - 1-2 7-12

ЕПДМ >10* >10* >10*

Неопрен >10* >10* >10*
* До руйнування зразка

Система 
DOS

Система 
DOS

Система 
DOS
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СИСТЕМА DOS

•	 Можлива робота однією рукою 
Завдяки спеціальній системі закриття 
флакона (одна рука завжди вільна)

•	 Система рівномірного дозування 
Розпилення можна регулювати відповідно 
до конкретних потреб. Таким чином, 
скорочується витрата фіксатора
Самоочищення, завдяки конструкції
Засіб не залишається у носику

Aбсолютно нова система дозування при роботі однією рукою

Назва Вага Арт. № Уп., шт.

Фіксатор різьбовий, високої міцності
25 г 0893270025 1
50 г 0893270050 1
250 г 0893270250 1

Фіксатор різьбовий, середньої міцності
25 г 0893243025 1
50 г 0893243050 1
250 г 0893243250 1

Фіксатор підшипників, високотемпературний
50 г 0893620050 1
250 г 0893620250 1

Фіксатор підшипників, високоміцний
25 г 0893603025 1
50 г 0893603050 1
250 г 0893603250 1

Герметик фланцевий
50 г 0893518050 1
250 г 0893518250 1

Герметик трубний, середньої міцності 50 г 0893577050 1

Герметик трубний, низької міцності
50 г 0893511050 1
250 г 0893511250 1

Герметик для гідравліки
50 г 0893545050 1
250 г 0893545250 1

Суперклей KLEBFIX 20 г 089309 1
Суперклей FLEX 20 г 0893092 1
Суперклей PLASTOBOND 20 г 0893091 1

Спосіб застосування:
Матеріал рівномірно і в рідкому вигляді 
наноситься безпосередньо на очищені 
та знежирені поверхні. Для очищення і 
знежирення поверхонь рекомендується 
використовувати очисник металу Арт. № 
0890107063
Чим чистіша поверхня, тим надійніше 
склеювання

Ці клеї застигають в анаеробних умовах, 
тобто лише там, де атмосферний 
кисень не контактує з клеєм. Тому при 
виробництві контейнер заповнюється 
рідиною приблизно на 3/4.
Швидкість затвердіння залежить від 
каталітичного ефекту (активності) металу 
і ширини зазору. Чим більш ''пасивний'' 
матеріал і чим більший зазор, тим 
повільніше затвердіє фіксатор

* До ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, 
цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві 
сплави з мінімальним вмістом міді і / або 
марганцю, високолегована сталь, оксидоване 
або хроматоване покриття, пластик, скло і 
кераміка
До активних матеріалів відносяться: сталь, 
латунь, бронза, мідь

Увага!
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, 
полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас),  полісульфон, 
полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні.
Рекомендується провести власні випробування

!
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Фіксатор різьбовий, високої міцності
Фіксатор високої міцності і герметик. Призначений для фіксації, приєднання і герметизації гвинтів, болтів, нагелів, гайок, різьбових вставок і штекерів, які 
не потрібно видаляти при нормальних робочих умовах

Забезпечує з'єднання високої міцності
Не потрібні додаткові фіксуючі елементи

Видаляється лише після нагрівання до 
+300°С 
В звичайних умовах видаляється лише 
спеціальними засобами або нагріванням

Відмінна термостійкість, відмінна 
стійкість відносно різних середовищ
Універсальний продукт з широким спектром 
застосування

Перешкоджає самостійному 
розгвинчуванню різьбових з'єднань, 
яке виникає через вібрації або ударні 
навантаження
Ніяких небажаних проблем, які можуть 
виникнути при використанні шайб та інших 
механічних стопорних елементів

Технічнi характеристики (у рідкому стані):

Хімічна основа диметилакрилат

Колір флуоресцентний зелений

В'язкість, мін/макс 500 ‒ 900 мПа * с

Густина 1,11 г/см³

Максимальний діаметр різьби М25

Максимальний зазор 0,15 мм

Температура займання +100°C

Термін зберігання 18 місяців при кімнатній температурі

Спосіб застосування:
Матеріал наноситься в рідкому 
вигляді на чисту, знежирену поверхню 
рівномірним шаром. Для очищення і 
знежирення поверхонь рекомендується 
використовувати очисник металу, Арт. 
№0890107063
Чим чистіша поверхня, тим надійніше 
твердне фіксатор
Матеріал твердне в анаеробних 
умовах, тобто при відсутності контакту 
з атмосферним киснем. Тому при 
виробництві контейнер заповнюється 
рідиною приблизно на 3/4.
Швидкість затвердіння залежить від 
каталітичного ефекту (активності) металу 
і ширини зазору. Чим більш ''пасивний'' 
матеріал і чим більший зазор, тим 
повільніше затвердіє фіксатор

Галузь застосування:
Призначений для фіксації, кріплення і 
герметизації болтів, шпильок, гайок, різьбових 
вставок і пробок, які зазвичай не потрібно 
видаляти
Застосовується у виготовленні та ремонті 
автомобілів, двигунів, обладнання 
та інструментів, суднобудуванні, 
електротехнічному виробництві

Технічнi характеристики (у твердому стані):

Час первинної фіксації 5‒15 хв

Можна використовувати через 1‒3 години

Час остаточного затвердіння 3‒6 годин

Початкове зусилля зриву при крутному моменті >30 Нм (M10)

Крутний момент на зрив 30 Нм

Термостійкість ‒55...+150°C

Вага Арт. № Уп., шт.
25 г 0893270025 1
50 г 0893270050 1
250 г 0893270250 1

Система 
DOS

Увага!
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, 
полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, 
полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні.
Рекомендується провести власні випробування

!

* До ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, 
цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві 
сплави з мінімальним вмістом міді і / або 
марганцю, високолегована сталь, оксидоване 
або хроматоване покриття, пластик, скло і 
кераміка
До активних матеріалів відносяться: сталь, 
латунь, бронза, мідь
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Фіксатор різьбовий, середньої міцності
Фіксатор середньої міцності і герметик. Призначений для фіксації, приєднання і герметизації гвинтів, болтів, нагелів, гайок, різьбових вставок і штекерів з 
можливістю видалення при необхідності.

Забезпечує з'єднання середньої 
міцності
З'єднання може бути демонтоване за 
допомогою звичайних інструментів

Затвердіння відбувається навіть на  
частинах, які не були попередньо 
оброблені
Продукт може бути використаний на 
неочищених поверхнях

Може також застосовуватися 
для нержавіючої сталі і пасивних 
поверхонь
Вам більше не знадобляться активатори і
"акселератори"

Відмінна термостійкість, відмінна 
стійкість відносно різних середовищ
Універсальний продукт з широким спектром 
застосування

Перешкоджає самостійному 
розгвинчуванню різьбових з'єднань, 
яке виникає через вібрації або ударні 
навантаження
Ніяких небажаних проблем, які можуть 
виникнути при використанні шайб та інших 
механічних стопорних елементів

Технічнi характеристики (у рідкому стані):

Хімічна основа диметилакрилат

Колір флуоресцентний синій

В'язкість, мін/макс 5000 ‒ 7000 мПа * с

Густина 1,12 г/см³

Максимальний діаметр різьби М36

Максимальний зазор 0,25 мм

Температура займання +100°C

Термін зберігання 18 місяців при кімнатній температурі

Галузь застосування:
Гвинтовий фіксатор середньої міцності 
використовується в автомобільній 
та комунальній промисловості, в 
металообробному і інструментальному 
будівництві, в суднобудуванні, 
машинобудуванні та двигунобудуванні, 
в електротехнічному та електронному 
будівництві.

Технічнi характеристики (у твердому стані):

Час первинної фіксації 5‒15 хв

Можна використовувати через 0,5‒1 години

Час остаточного затвердіння 1‒3 години

Початкове зусилля зриву при крутному моменті 21 Нм (M10)

Тривалий крутний момент 5 Нм (M10)

Діапазон робочої температури ‒55...+150°C

Вага Арт. № Уп., шт.
25 г 0893243025 1
50 г 0893243050 1
250 г 0893243250 1

Система 
DOS

Увага!
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, 
полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, 
полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні.
Рекомендується провести власні випробування

!

Спосіб застосування:
Матеріал наноситься в рідкому 
вигляді на чисту, знежирену поверхню 
рівномірним шаром. Для очищення і 
знежирення поверхонь рекомендується 
використовувати очисник металу, Арт. 
№ 0890107063
Чим чистіша поверхня, тим надійніше 
твердне фіксатор
Матеріал твердне в анаеробних 
умовах, тобто при відсутності контакту 
з атмосферним киснем. Тому при 
виробництві контейнер заповнюється 
рідиною приблизно на 3/4.
Швидкість затвердіння залежить від 
каталітичного ефекту (активності) металу 
і ширини зазору. Чим більш ''пасивний'' 
матеріал і чим більший зазор, тим 
повільніше затвердіє фіксатор
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Фіксатор підшипників, високотемпературний
Для складання втулок і підшипників, що піддаються високим температурам	

Максимальний заповнюваний зазор: 
0,2 мм
Навіть великі нерівності і зазори можуть бути 
економно компенсовані

Запобігає фрикційній корозії в місцях 
посадки підшипників і втулок
Запобігає причинам заїдання і заклинювання 
підшипників, полегшуючи демонтаж

Діапазон робочих температур: 
- 55°C ...  +200°C (короткочасно до +230°C)

Збереження 85% міцності при +100°C. 
(Фіксатор підшипників високоміцний, 
Арт. №93603 ... - тільки 30%)
Швидка фіксація через 40 хв, можна 
використовувати через 1-3 години
Економія робочого часуТехнічнi характеристики (у рідкому стані):

Хімічна основа диметилакрилат

Колір зелений

В'язкість, мін/макс 10000 ‒ 16000 мПа * с

Густина 1,1 г/см³

Максимальний діаметр різьби М36

Максимальний зазор 0,20 мм

Температура займання +90°C

Термін зберігання 1 рік при кімнатній температурі

Галузь застосування:
Застосовується у виготовленні та ремонті 
автомобілів, двигунів, обладнання 
та інструментів, суднобудуванні, 
електротехнічному виробництві

Технічнi характеристики (у твердому стані):

Час первинної фіксації 30‒40 хв

Можна використовувати через 1‒3 години

Час остаточного затвердіння 12‒24 години

Початкове зусилля зриву при крутному моменті 25 Нм

Тривалий крутний момент >25 Нм

Границя міцності на зсув при стисненні (DIN 54452) 30‒35 Н/мм²

Діапазон робочої температури ‒55°C...+200°C

Вага Арт. № Уп., шт.
50 г 0893620050 1
250 г 0893620250 1

Система 
DOS

Увага!
Наступні пластмаси можуть бути пошкоджені при тривалому впливі: АБС-пластик, 
целулоїд, полістирол, полікарбонат (Макролон), ПММА (оргскло), полісульфон, САН 
(Луран, Тіріл), Вінідур, вулканізоване волокно і пофарбовані поверхні.
Рекомендується провести власні випробування

!

Спосіб застосування:
Засіб твердне при відсутності кисню і при 
контакті з металом. Сполучні поверхні 
повинні бути сухими, очищеними від пилу 
і жиру. Засіб слід нанести на поверхні та 
з’єднати їх
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Надійне затвердіння при температурі 0°C
Може використовуватись у зимовий час

Може застосовуватися на злегка 
маслянистих поверхнях
Немає необхідності в  знежирюванні

Максимальний заповнюваний зазор 
складає 0,15 мм
Навіть великі нерівності і зазори можуть бути 
економно компенсовані

Запобігає фрикційній корозії в місцях 
посадки підшипників і втулок
Запобігає причинам заїдання і заклинювання 
підшипників, полегшуючи демонтаж

Фіксатор підшипників, високоміцний
Для високоміцної фіксації втулок, муфт, зубчастих коліс, болтів, валів і підшипників, що піддаються високим навантаженням

Технічнi характеристики (у рідкому стані):

Хімічна основа ефіри метаакрилової кислоти

Колір зелений

Густина 1,07 г/см³

Максимальний діаметр різьби М12

Максимальний зазор 0.15 мм

Температура займання +90°C

Термін зберігання 18 місяців при кімнатній температурі

Галузь застосування:
Застосовується у виготовленні та ремонті 
автомобілів, двигунів, обладнання 
та інструментів, суднобудуванні, 
електротехнічному виробництві

Технічнi характеристики (у твердому стані):

Час первинної фіксації 5‒10 хв
Можна використовувати через 30‒40 хв
Час остаточного затвердіння 3‒6 годин
Границя міцності  при зсуві (DIN 54452) 2-5 Н/мм²
Діапазон робочої температури ‒55°C ...+150°C

Вага Арт. № Уп., шт.
25 г 0893603025 1
50 г 0893603050 1
250 г 0893603250 1

Система 
DOS

Увага!
При тривалому контакті можливий вплив на наступні матеріали: ABS, целулоїд, 
полістирол, полікарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, 
полістіролакрілонітріл (Luran, Tyril), Vinidur, вулканізована фібра і пофарбовані поверхні.
Рекомендується провести власні випробування

!

Спосіб застосування:
Очистити поверхню від мастила та інших 
забруднень. Для знежирення поверхні 
використовуйте очисник металу Würth. 
Надлишки клею, які проступають з 
зазору та не тверднуть, видалити сухою 
ганчіркою.
Анаеробний клей - це реакційний клей, 
що не містить розчинників. Він твердне 
при відсутності контакту з атмосферним 
киснем під каталітичним впливом металів. 
Це означає, що принаймні одна з 
деталей, що склеюються повинна бути 
металевою, а поверхня склеювання 
повинна бути досить великою, щоб 
виключити доступ кисню. 
При виробництві контейнер фіксатора 
заповнюється рідиною приблизно на 3/4

Чим більш "пасивний" матеріал і чим 
більший зазор, тим повільніше затвердіє 
фіксатор

До "пасивних" матеріалів відносяться: 
нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, 
алюмінієві сплави з мінімальним вмістом 
міді і/або марганцю, високолегована 
сталь, оксидованої або хроматірованние 
покриття, пластик, скло і кераміка.

До активних матеріалів відносяться: сталь, 
латунь, бронза, мідь
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ТЕХНІЧНА ХІМІЯ - ГЕРМЕТИКИ

Дуже в'язкий засіб Не стікає з 
вертикальних поверхонь
Не стікає і не капає з вертикальних і 
перевернутих поверхонь. Матеріал 

залишається там, де він потрібен!

Невелика пластичність аж до +120°С
Компенсує теплові розширення між 
матеріалами до 30%

Ущільнює поверхні при малих 
навантаженнях
Тестовий тиск можна прикласти відразу після 
нанесення. Не потрібно чекати!

Також придатний і для пасивних 
металів
Можна ущільнювати алюмінієві фланці. Для 
різних матеріалів можна застосовувати один 
продукт

Швидке затвердіння: можна 
користуватися через 30 хв
Скорочення часу простою

Герметик фланцевий
Для герметизації фланцевих з’єднань і з’єднань поверхонь з великим проміжком. Не стікає, ідеально підходить для герметизації з’єднань на вертикальних 
і стельових поверхнях

Технічнi характеристики (у рідкому стані):

Хімічна основа Ефіри метакрилової кислоти

Колір Червоний

Густина 1,1 г/см³

Температура займання +90°C

Термін зберігання 18 місяців при кімнатній температурі

Галузь застосування:
Застосовується у виготовленні та ремонті 
автомобілів, двигунів, обладнання 
та інструментів, суднобудуванні, 
електротехнічному виробництві

Технічнi характеристики (у твердому стані):

Час первинної фіксації  0,5 - 1 год

Можна використовувати через 1‒3 години

Час остаточного затвердіння 24‒72 години

Початкове зусилля зриву при крутному моменті 12 Нм (М10)

Границя міцності  при зсуві (DIN 54452) 18‒27 Н/мм²

Границя міцності  при розтягуванні (DIN 53288) 14‒20 Н/мм²

Діапазон робочої температури ‒55°C ...+150°C

Вага Арт. № Уп., шт.
50 г 0893518050 1
250 г 0893518250 1

Система 
DOS

Увага!
Наступні пластмаси можуть руйнуватися при тривалому впливі: АБС-пластик, целулоїд, 
полістирол, полікарбонат (Макролон), ПММА (оргскло), полісульфон, САН (луран, 
тірил), вінідур, вулканізоване волокно і пофарбовані поверхні

Рекомендується провести власні випробування

!

Спосіб застосування:
Очистити поверхню від мастила та 
інших забруднень. Для очищення і 
знежирення поверхонь рекомендується 
використовувати очисник металу, 
Арт. №0890107063. Матеріал 
застосовується в рідкій формі і наноситься 
безпосередньо на деталі, а потім застигає 
та перетворюється в міцну, але еластичну 
пластмасу

Чим чистіша поверхня, тим надійніше 
твердне фіксатор

Герметик твердне в анаеробних 
умовах, тобто при відсутності контакту 
з атмосферним киснем. У той же час 
швидкість затвердіння залежить від 
каталітичного ефекту (активності) металу і 
ширини зазору

Надлишки клею, які проступають з 
зазору та не тверднуть, видалити сухою 
ганчіркою
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Схвалено DVGW (Організація в 
Німеччині з контролю за обладнанням 
у водо-, газопостачанні). Номер NG-
5146BM0336 + +0037 згідно DIN EN 
751-1
Атестований NSF / ANSI 61
Можна використовувати в процесах 
виробництва харчових продуктів

Миттєва герметизація з'єднання при 
тиску до 5 бар
Замкнуте з'єднання може бути навантажено 
тиском до 5 бар

Висока стійкість до багатьох рідин і 
газів
Нейтральний до більшості промислових рідин 
і газів

Не містить розчинників
Не витікає з різьбового з'єднання
Швидкий і безпечний монтаж

Герметики трубні
Використовуються для герметизації будь-яких з’єднань металевих труб і фітингів з конічною або циліндричною різьбою відповідно до DIN 2999

Увага!
При герметизації мідних і латунних фітингів необхідно враховувати, що температура 
води не повинна перевищувати +40°C. У Німеччині даний герметик не допускається 
при ущільненні газових труб у будівництві. Нарізна різьба повинна бути виготовлена за 
стандартом. Під час і після полімеризації не допускається обертання з'єднання

!

Спосіб застосування:
Поверхня різьби повинна бути сухою, 
без пилу і мастил. Затягнути з'єднання. 
Момент при затягуванні повинен бути не 
менше 5 Нм

середньої міцності 
(Арт. № 0893577050)

низької міцності з PTFE  Арт. №

Технічні характеристики: Арт. 893577050 Арт. 0893511 ...
Хімічна основа диметилакрилат ефір метакрилової кислоти

Колір жовтий білий

Час первинної фіксації 15‒30 хв. 10‒20 хв.

Можна використовувати через 1‒3 години 1‒3 години

Час остаточного затвердіння 6 годин 24 години

Початкове зусилля зриву при крутному 
моменті

15‒20 Нм (M10) 5‒8 Нм (M10)

Тривалий крутний момент 10‒15 Нм (M10) 4‒7 Нм (M10)

Границя міцності  при зсуві (DIN 54452) 6‒13 Н/мм2 5‒7 Н/мм2

Діапазон робочої температури ‒55°C ...+150°C ‒55°C ...+200°C

Максимальний діаметр різьби R3" (М80)

Максимальний зазор 0,50 мм

Вага Арт. № Уп., шт.
50 г 0893577050 1

Вага Арт. № Уп., шт.
50 г 0893511050 1
250 г 0893511250 1

0893511050 0893511250

Система 
DOS Система 

DOS
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Може застосовуватися на злегка 
маслянистих поверхнях
Немає необхідності в  знежирюванні

Чудова стійкість до всіх гідравлічних 
рідин і палива
Високий рівень безпеки, оскільки не викликає 
пошкодження при розчиненні матеріалу

Швидке затвердіння: міцність через 40 
хвилин. Функціональна міцність через 
2-3 години
Економія часу

Герметик для гідравліки
Для герметизації різьбових з’єднань в пневматичних і гідравлічних системах при високому навантаженні, аж до тиску розриву труб або шлангів

Технічні характеристики (у рідкому стані):
Хімічна основа ефіри метакрилової кислоти

Колір фіолетовий

Динамічна в'язкість при +25°C по Брукфільду (RVT) 14000-20000 мПа×с

Густина   1,20 г/см³

Максимальний діаметр різьби R 3/4"

Максимальний проміжок 0,15 мм

Температура займання +100°C

Термін зберігання 1 рік при кімнатній температурі

Галузь застосування:
Призначений спеціально для використання з 
гідравлічними та пневматичними системами 
високого тиску в області автомобілебудування, 
при ремонті автомобілів, двигунів, 
обладнання та інструментів, суднобудуванні, 
електротехнічному виробництві

Технічнi характеристики (у твердому стані):
Час первинного схоплювання 30‒40 хв

Можна використовувати через 2‒3 години

Час остаточного затвердіння 12‒24 години

Початкове зусилля зриву при крутному моменті 2—3 Нм (М10)

Тривалий крутний момент 1—2 Нм (М10)

Границя міцності  при зсуві (DIN 54452) 1‒3 Н/мм²

Діапазон робочої температури ‒55°C ...+150°C

Вага Арт. № Уп., шт.
50 г 0893545050 1
250 г 0893545250 1

Система 
DOS

Увага!
Наступні пластмаси можуть руйнуватися при тривалому впливі: АБС-пластик, целулоїд, 
полістирол, полікарбонат (Макролон), ПММА (оргскло), полісульфон, САН (луран, 
тірил), вінідур, вулканізоване волокно і пофарбовані поверхні

Рекомендується провести власні випробування

!

Спосіб застосування:
Очистити поверхню від мастила та 
інших забруднень. Кращі результати 
склеювання гарантовані у випадку 
застосування засобу очищення 7063 
(Арт. № 0890107063). Дотримуватися 
часу висихання! На поверхню наносити 
безперервним валиком або вручну тонким 
шаром. Після нанесення якомога швидше 
щільно стиснути поверхні, щоб клей не 
засох і не утворилися необроблені місця. 
Після складання герметик твердне і стає 
в’язкопластичним

Чим чистіша поверхня, тим вища міцність 
з’єднання

Гідравлічне ущільнення твердне в 
анаеробних умовах, тобто при відсутності 
контакту з атмосферним киснем. У той 
же час швидкість затвердіння залежить 
від каталітичного ефекту (активності) 
металу і ширини зазору. Надлишки 
клею, які проступають з зазору та не 
тверднуть, видалити сухою ганчіркою або 
ацетоновим очищувачем
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Герметик анаеробний універсальний «ALL-IN-ONE»

Надзвичайно стійкий до впливу 
агресивних середовищ та високих 
температур
Швидке затвердіння, особливо 
на нержавіючих та оцинкованих 
поверхнях
Широкий діапазон робочих температур

Низький коефіцієнт тертя
Швидке і просте нанесення вручну щіткою або 
поролоновим валиком

Після повного затвердіння стійкий до 
високого тиску
Відмінне миттєве ущільнення
Заповнює пустоти та зазори

Служить для захисту від корозії
Стійкий до вологи та багатьох органічних 
розчинників

Може бути використаний в харчових 
технологічних процесах
Не стікає з вертикальних поверхонь
Підходить для стельових робіт

Універсальний анаеробний герметик середньої міцності

Галузь застосування:
Використовується як різьбовий фіксатор або 
трубне ущільнення, як герметик для фланців і 
корпусів, а також для кріплення підшипників 
до стержнів або валів

Система 
DOS

Спосіб застосування:
Ретельно очистити поверхні засобом 
для чищення металів. Рекомендується, 
при необхідності, провести механічну 
очищення перед використанням 
(піскоструминну, шліфувальну і т. д.).
Нанести засіб використовуючи 
дозувальний ковпачок з поворотним 
отвором

За необхідності використовувати 
пластиковий шпатель для рівномірного 
розподілу

Технічні характеристики:
Колір жовтий

Момент відриву (Н/м) ≥10

Переважаючий крутний момент (Нм) ≥10

Межа міцності на стиск (Н/мм²) ≥6

Макс. зазор (мм) 0,5

Макс. розмір різьби M80 / 3”

Діапазон температур (°C) від -55 до +150

Максимальна міцність при +25°C через 6 годин

Об'єм Арт. № Уп., шт.
50 мл 0893555050 1
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Галузь застосування:
Для герметизації поверхонь, зазорів і тріщин, 
з'єднань, що розділяються, головок блоків 
циліндрів, корпусів колінчастих валів, водяних 
насосів, масляних піддонів, радіаторів, труб 
півосей, лап циліндрів (мотоцикли), корпусів 
ламп і покажчиків повороту, зварювальних 
швів та інше

Герметик SILICONE SPECIAL 250
Постійно еластичний силіконовий герметик для двигуна і кузова, короткочасна термостійкість до +300°C.

Технічні характеристики:
Час формування плівки не менше 6 хв

Час формування плівки макс. 12 хв

Умови формування плівки при +23°C та 50% відносній вологості

Подовження при розриві 300%

Термостійкість від -50°C до +250°C

Термостійкість, короткочасна макс. +300°C

Температура використання від +5 до +40°C

•	 Силіконова гума холодної вулканізації
•	 Перекриває великі нерівні поверхні
•	 Забезпечує надійне ущільнення, що 

витримує довгі роки в умовах вібрацій
•	 Чудові адгезійні властивості
•	 Не буде капати, обпливати або ставати 

тягучим
•	 Чудова хімічна стійкість 
•	 Утворення плівки через кілька хвилин, 

швидкість вулканізації - прибл 1,5 мм / день
•	 Підходить для герметизації поверхонь, 

проміжків і тріщин на водяних насосах, 
масляних картерах, радіаторах, картерах 
двигунів

Колір Об'єм Арт. № Уп., шт.
Чорний 100 гр / 70 мл 0890323 1/10

Галузь застосування:

Комбінації матеріалів
1.	 Метал - метал
2.	 Метал - пластик
3.	 Пластик - пластик

Герметик DP 300
Постійно еластичний термостійкий герметик для двигуна і корпусу

Технічні характеристики:
Хімічна основа Поліуретан 

Термостійкість від -50°C до +250°C

Термін придатності 60 місяців від дати виробництва

•	 Високий ступінь герметизації, завдяки 
постійно високій еластичності та міцності

•	 Забезпечує надійне ущільнення деталей 
протягом декількох років експлуатації в 
умовах постійних вібрацій

•	 Хороші адгезійні властивості
•	 При нанесенні на поверхню не залишає 

волокон матеріалу
•	 Не стікає з вертикальної або нахиленої 

поверхні
•	 Стійкий до температур від -50°С до 

+270°С, короткочасно до +300°С 
•	 Низька теплопровідність
•	 Не вступає в хімічні реакції з металами та 

іншими матеріалами. Запобігає корозії
•	 Стійкий до впливу води, повітря, бензину, 

гасу, масел, синтетичних мастил, водно-
гліколевих і метанолових сумішей, 
антифризів, фтор-вуглецевих холодоагентів

Не містить силікону
Не містить CKW (хлорвуглеводнiв)
Не токсичний

Колір Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.
Червоний 89,6 гр / 80 мл 0890100048 1/10

Увага!
Не підходить для герметизації піддонів картерів. 
Не застосовувати замість твердого герметика або використовувати в поєднанні з твердим 
герметиком

!

Спосіб застосування:
Очистити поверхні ущільнювачів очисником на основі ацетону. Нанести герметик DP 300 
для двигунів і корпусу з одного боку, у випадку невеликої глибини шорсткості по обидва 
боки, і дати йому висохнути протягом приблизно 10 хвилин. Потім встановити компоненти. 
Через 10 хвилин затягнути різьбове з'єднання. Очікування не потрібне!
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Колір Застосування Специфікації Арт. № Уп., шт.

Чорний
водяні насоси, масляні насоси, передня кришка, кришка 
підшипника розподільного вала, корпус термостата, масляні 
піддони, кришка трансмісії, люк, двері

GM 1052751, 1052917; Ford D6AZ-19562-B; Chrysler 
4318025; 
Fiat 9.55720/B.

08933311 1/6

Сірий
водяні насоси, масляні насоси, передня кришка, кришка 
підшипника розподільного вала, корпус термостата, масляні 
піддони, кришка трансмісії, впускна зона, герметизація 
акумуляторів

Toyota 00295–00102, 00295–01281, 0295–1208; 
Mitsubishi MD997740, MD997110; Nissan 999MP-A7007; 
Honda 08718–55000040E, HC2963817, 0095Z-POA; 
Hyundai 4C116–21000,21451–33A01

08933316 1/6

Червоний
масляні насоси, передня кришка, кришка підшипника 
розподільного валу, масляні баки, кришка трансмісії, випускний 
колектор, випускний фланець, кришка та фланець двигунів, зона 
впуску

08933312 1/6

Дуже висока стійкість до хімікатів
Придатний для використання в критичних 
зонах, в яких ущільнення може перебувати 
в контакті з технічними рідинами. Чудова 
стійкість до моторних або трансмісійних 
масел, охолоджуючих рідин і холодоагентів

Покращена стійкість до бензину
Більш висока стійкість до бензину в порівнянні зі 
звичайними силіконовими герметиками

Безкислотна система затвердіння
Не викликає корозію алюмінію, чавуну і сталі. 
Не має негативного впливу на електронні 
компоненти і лямбда-зонди

Стійкий до високих температур
Можна використовувати в робочому діапазоні 
температур двигунів і механізмів

Поставляється в балоні зі стисненим 
повітрям
Легке дозування без допоміжних засобів. Рівні 
буртики, що наносяться за один прохід. Повне 
використання вмісту, без залишку

Відповідає вимогам провідних 
автовиробників

Силікон SUPER RTV
Високоякісний герметик для використання у виробництві та ремонту різних транспортних засобів, з відмінною адгезією

Галузь застосування:
Призначений спеціально для використання з 
гідравлічними та пневматичними системами 
високого тиску в області автомобілебудування, 
у ремонті автомобілів, двигунів, обладнання 
та інструментів, суднобудуванні, 
електротехнічному виробництві.

Технічні характеристики:
Хімічна основа модифікований оксим-силікон, нейтральний
Консистенція тиксотропна паста
Час утворення плівки (ASTM-D-4678) 5 хв
Швидкість затвердіння 3 мм/24 г (при +23°C, 50% відн.вологості)
Твердість по Шору А (ASTM-D-676) 30
Границя міцності на розрив 
(ASTM-D-412)

2.2 Н/мм²

Розтягування при розриві (ASTM-D-412) 270–300%
Теплопровідність (ASTM D-2214/70) 0,002 Дж/(см·с·К)
Коефіцієнт теплового розширення 2×10-4 K-1
Електрична міцність (стійкість до 
пробою) (ASTM D-149)

16 кВ/мм

Відносна діелектрична проникність @ 
1MГц (ASTM D-150)

2,8

Тангенс кута діелектричних втрат @ 

1MГц (ASTM D-150)
0,002

Об'ємний опір 1×1015 Ом
Термостійкість −60°C ...+260°C, короткочасно до +315°C 

(червоний: −60°C ...+315°C, короткочасно до +370°C
Вага/Об'єм 270 гр./200 мл
Тимчасова стійкість до палива, мінеральних масел, рослинних і тваринних 

жирів

Чорний (Арт. № 08933311)

Сірий (Арт. № 08933316)

Червоний (Арт. № 08933312)
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ГЕРМЕТИКИ  для харчової промисловості

Універсальне застосування. 
Відмінне зчеплення з різними матеріалами і 
поверхнями

Висока еластичність
Може використовуватись з однорідними і 
неоднорідними матеріалами. Компенсує різні 
розтягування матеріалів. Знижує вібрацію і 
шум

Довгий процес утворення плівки
Можливість склеювання та ущільнення 
складних і великих деталей
Можливе переміщення деталей відносно 
одина одної після нанесення герметика

Можливе подальше ґрунтоування та 
фарбування без застосування праймерів
Дозволено використовувати в 
машинах і механізмах харчової 
промисловості (ISEGA сертифікат)
У затверділому стані  нешкідливий для здоров'я 
людини

Не викликає корозію
Без запаху
Не містить силікону

Картуш

Колір Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.
300 08901001 12/24
300 08901002 12/24
300 08901003 12/24
300 08901004 12/24
300 08901005 12/24
300 08901006 12/24

Додаткові продукти:
Пістолет картушевий Арт. № 0891 ...

Комбінований клей-герметик K+D
Еластичний поліуретановий клей і герметик, призначений для широкого застосування при склеюванні і герметизації поверхонь з таких матеріалів, як 
метал, пофарбовані поверхні, дерево, камінь, цегла, бетон і пластики (поліестер, твердий ПВХ)

Технічні характеристики:

Хімічна основа однокомпонентний поліуретан

Густина (DIN 53479) 1,25 кг/л

Температура застосування +5°C ...+35°C

Час утворення плівки   45-60 хв (при +23°C и 50% вологості)

Швидкість затвердіння 3 мм за 24 години (при +23°C и 50% вологості)

Зміни в об’ємі  (DIN 52451) ~ 5%

Твердість А по Шору (DIN 53505) ~ 40

Межа міцності  (DIN 53504) 1,8 Н/мм²

Розтягування до розриву  (DIN 53504) ~ 500%

Стійкість до відриву  (DIN 53515) ~ 6 Н/мм

Розтяг, стиск при роботі 10%

Об’ємний опір (DIN 53482) ~ 10 ГОм×см

Температура утворення скла ~ -45°С

Термостійкість   -40°C ...+90°C (на протязі 8 годин до +120°С)

Стійкість до води, морської води, вапняної води, стічних вод, 
слабких кислот і лугів

Тимчасова стійкість до палива, мінеральних масел, рослинних і 
тваринних жирів

Увага!
Не допускати контакту з алкідними полімерними фарбами. Не заповнювати зазори 
в торцях скла, де відбиваються УФ промені. Прямі сонячні промені можуть викликати 
пожовтіння поверхні. Не підходить для склеювання поліетилену, поліпропілену, 
політетрафторетилену, силіконової гуми, легких пластиків. Для надійного склеювання 
товщина шва повинна бути не менше 3 мм

!

Білий (RAL 9003)

Сірий (RAL 7040)

Чорний (RAL 9005)

Темно-коричневий

Світло-коричневий (RAL 8002)

Пісочно-бежевий (RAL 1014)

Пакет

Колір Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.
600 0890100181

1/20600 0890100182
600 0890100183

Спосіб застосування K+D:
Попередньо відкритий картридж 
встановлюється в ручний або 
пневматичний пістолет для нанесення 
герметиків, навертається змінне сопло - 
продукт готовий до нанесення

ПакетКартуш
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Галузь застосування:
Застосовується для вклейки лобового скла на 
всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, 
автобусів

Клей для вітрового скла EXPERT
Для вклейки вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів

Широкий діапазон застосування
Підходить для скла з вбудованими антенами 
(наприклад, таких автомобілів, як Audi, BMW, 
Mercedes-Benz і т.п.)

Запобігає контактній корозії
Дозволяє встановлювати скло на кузова з 
алюмінію і композитних матеріалiв (Audi A8, 
Jaguar XJ та ін.)

Схвалений виробниками автомобілів
Протестований на безпеку. Протестований в 
Німеччині по TUV (FMVSS 208/212)

Спосіб застосування:
Очистити клейові поверхні (вікно і 
корпус), дати їм провітритись протягом 
5 хвилин. Нанести варіопраймер тонко 
на клейову поверхню скла і зачекати 
протягом 10 хвилин. Нанести клей 
вертикально керованим пістолетом, 
починаючи з нижнього краю скла.
Якщо час між обрізкою клейової 
намистини і нанесенням клею 
перевищує 8 годин, рекомендується 
активувати зрізану клейову намистину 
варіопраймером

Технічні характеристики:
Хімічна основа однокомпонентний поліуретан

Колір чорний

Міцність на розрив 11 МПа

Міцність зсуву на розрив 4 МПа

Час утворення плівки 25 хв

Щільність / Стан 1,18 г/см³ / при +20°C

Температура застосування +10°C ... +40°C

Температуростійкість -40 ... +120°C

Термін зберігання 15 місяців / при +5°C до +35°C

Об'єм, мл Ємність Арт. № Уп., шт.
310 картидж 0890023702 1/12

Набір для вклеювання скла EXPERT
Високомодульний однокомпонентрний набір для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів

•	 Легко видавлюється
•	 З надійним закриттям знімного картриджа
•	 Без розчинників і ПВХ
•	 Легке зняття пломби
•	 Відмінна стабільність
•	 Дозволяє встановлювати скло на кузова з 

алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, 
Jaguar XJ і ін.)

Доведена безпека.
Час простою підтверджено краш-тестом і 
сертифікацією TÜV відповідно до FMVSS208 
/212

Відповідає вимогам виробників 
оригінального устаткування 
(виробників автомобілів)

Галузь застосування:
Заміна скла звичайних транспортних засобів, 
комерційних автомобілів, фургонів, а також 
сільськогосподарської та будівельної техніки

Склад набору Арт. № Уп., шт.
Клей "EXPERT" 0890023702

0890023703 1
Варіопраймер 0890024021
Вовняний тампон для нанесення праймера 0891650
Сопло для нанесення на скло 0891023001
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Варіопраймер

Галузь застосування:
Система попередньої обробки для поліпшення 
склеювання у випадку заміни лобового скла 
автомобіля

Універсальний засіб для попередньої обробки поверхні усіх матеріалів, що використовуються при заміні скла

Система 4-в-1
•	 Покращує адгезію
•	 Захищає від корозії, для необроблених 

металевих поверхонь
•	 Активатор
•	 Захищає від УФ-випромінювання

Активатор розведеної фарби та 
екранів, покритих поліуретаном/ПВХ.
Високий ступінь сумісності з різними 
матеріалами
Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу і 
гуму

Спосіб застосування:
Поверхні для нанесення повинні бути 
чистими, знежиреними і без пилу. Перед 
використанням збовтати варіопример. 
Нанести пензлем або губкою.

Після відкриття використати якомога 
швидше

Не використовувати після згущення

Технічні характеристики:
Колір чорний колір

Хімічна сполука поліуретанові сполуки

Час вивітрювання 10 хв /при +23°C та вологості 50%

Температура застосування від +10°C  до +35°C

Об'єм Арт. № Уп., шт.
20 мл 0890024021 1
100 мл 0890024101 1

Галузь застосування:
Призначений для герметизації переднього, 
заднього і бічного скла та інше.
Чорна ущільнювальна маса, яка легко 
наноситься, для герметизації між лобовими, 
заднми і бічними стеклами та гумовим 
профілем, а також між гумовим профілем і 
кузовним пазом

Герметик для скла
Універсальний герметик, який легко видаляється, не твердне, не підлягає фарбуванню

Формування плівки за лічені хвилини
Поверхня плівки відновлюється при 
пошкодженні

Не втрачає еластичності, не твердне і 
не розтікається
Високий ступінь сумісності з різними 
матеріалами
Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу і 
гуму

Не тріскається

Спосіб застосування:
Нанести засіб між склом та гумовими 
ущільнювачами, а також між гумовим 
профілем і корпусом

Надлишки можна видалити за допомогою 
тканини або ущільнювальної стрічки 
кузова (після недовгого висихання)

Технічні характеристики:
Колір Чорний

Температура монтажу від -30 до +100°C

Стійкість до впливу Вода, Водні луги

Температура займання, мін. -25°C

Хімічна сполука Поліізобутилен

Ємність Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.
Картуш 310 0890100043 1/12
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Галузь застосування:
Для склеювання дерева, металів, пластмас, 
паперу, повсті та картону в різних галузях, 
наприклад,
•	 Склеювання рам в віконних конструкціях
•	 Приклеювання фасадного облицювання
•	 Кріплення при будівництві вантажівок і 

караванів
•	 Для встановлення внапуск в дерев'яних 

конструкціях
•	 Кріплення опор і кабельних каналів

Стрічка клейка, двостороння
Клейка стрічка зі спеціальною паперовою основою і нанесеним на неї акрилатним клеєм

Дуже хороша адгезія
Завдяки відмінним адгезійним властивостям, 
стрічка підходить для склеювання широкого 
спектру матеріалів, наприклад дерева, металу, 
пластику, скла, каменю і т. д.

Знімається вручну
Клеїться легко і швидко

Стійка до ультрафіолетового 
випромінювання і вологи
Клейка стрічка може використовуватися як 
всередині приміщення, так і на вулиці

Стійка до старіння
При правильному використанні стрічка може 
триматися на поверхні багато роківТехнічні характеристики:

Клейка основа Акрилат

Колір Прозорий (матеріал основи)

Температура монтажу +15 ... +30°C

Матеріал основи Спеціальний папір

Стійкість до УФ-випромінювання Так

Термін придатності з дати виробництва 12 місяців / при +20°C і вологості повітря 50%

Товщина 0,13 мм

Ширина Довжина Арт. № Уп., шт.
12 мм 25 м 08945004 1/12

Стрічка клейка
Двостороння клейка стрічка підвищеної міцності з поліетиленовою основою і акрилатним клеючим шаром

Відмінна адгезія
•	 Стрічка забезпечує високу надійність 

кріплення відразу після встановлення 
Надзвичайно висока кінцева міцність 
досягається через 24 години

•	 Дуже хороша адгезія навіть на шорстких і 
злегка нерівних поверхнях

Спінена основа
Стрічка має ефект гасіння вібрації і дозволяє 
компенсувати розширення різних матеріалів

Стійка до високих температур, 
ультрафіолетового випромінювання й 
атмосферних впливів
•	 Клейку стрічку можна використовувати як в 

приміщенні, так і на вулиці
•	 Не втрачає своєї адгезійної міцності навіть 

при підвищеній температурі

Галузь застосування:
Для кріплення декоративних і 
функціональних елементів: букв, емблем, 
панелей та кронштейнів в автомобільній 
промисловості

Для маркування. Може використовуватися 
для кріплення спойлерів в поєднанні з 
механічними кріпильними елементами

Ширина Довжина Клейка основа Арт. № Уп., шт.
4 мм

10 м 	 Акрилат

08949104 1
12 мм 0894910 1
19 мм 08949100 1
24 мм 08949101 1
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Клей на основі епоксидної смоли 
високої міцності
•	 Відновлення початкової міцності і жорсткості
•	 Замінює точкове зварювання
•	 Відповідає вимогам виробників автомобілів

Технологія скляних частинок
Навіть при сильному тиску, гарантована 
товщина шару 0,7-1,2 мм

Відмінна стійкість
Клей не стікає з вертикальних поверхонь 
(тиксотропні властивості)

Чудовий захист від корозії
•	 Відновлює первісну стійкість до іржі
•	 Запобігає появі іржі на місцях зварювання

Підходить для зварювання
Може бути пофарбований / вирівняний
Не містить силікону і легких органічних 
сполук
Підходить для застовування із стандартними 
кортушевими пістолетами

Клей для кузова POWERBOND
Високоміцний 2-компонентний епоксидний клей для ремонту деталей кузова автомобіля

Галузь застосування:
Призначений для склеювання сталі, алюмінію, 
нержавіючої сталі, армованих волокном 
пластиків (склопластик, вуглепластик) 

Підходить для склеювання таких частин кузова, 
як бічні стінки, колісні арки, дах і дверні панелі

Технічні характеристики:
Кінцева міцність, макс. 72 год

Твердість по Шору D 80

Термостійкість (короткочасна, макс.) -30°C ... +120°C (+190°C)

Хімічна сполука Епоксидна смола

Час застосування / затвердіння 60 хв /4 години

Мін. границя міцності 30 Н/мм2

Остаточна міцність через 72 год

Щільність 1,1 г / см³

Термін придатності з дати виробництва 12 місяців

Колір Арт. № Уп., шт.
Чорний 0893450110 1

Увага!
Не підходить для несучих навантаження деталей кузова (передня стійка кузова, 
поздовжня рамна стійка)

!

Дуже хороші адгезійні властивості
Стрічка відмінно приклеюється до різних 
матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, 
камінь і т.д.
Хороша стійкість до води, 
УФ-випромінювання
Підходить для використання зовні, оберігає 
від дощу та інших погодних впливів (не для 
використання під водою)

Стійка до старіння і високих температур
Якісно встановлена ​​стрічка гарантовано 
приклеюється і надійно герметизує 
стики на довгі роки. Підходить для 
високотемпературного застосування на 
кузовних деталях

Пароізоляційний шар
Ущільнювальні стрічки і смуги створюють паро-
вологонепроникні з’єднання

Дуже хороші шумопоглинальні та 
виброізолюючі властивості
Не вимагає склеювання
Не містять силікону і розчинників
Не потрібні підготовчі роботи

Стрічка кузовна ущільнювальна
Постійно еластичний, самоклеючий ущільнювальний матеріал круглого перерізу для ущільнення деталей кузова

Галузь застосування:
Призначена для захисту з'єднань від 
проникнення пилу, вологи, пару; знижує 
вібрацію в електричних, механічних 
установках. Застосовується в автомобільній 
індустрії (шви між крилом і кузовом 
автомобіля, при установці зовнішніх світлових 
приладів), при електромонтажі шаф і 
коробок, в будівництві, в системах тепло- і 
водопостачання, в системах кондиціонування і 
санітарній техніці, для герметизації корпусних 
деталей, труб і т. д.

Технічні характеристики:
Хімічна основа бутилкаучук

Клас вогнезахисту В2

Робоча температура +5°C ...+40°C

Термостійкість -30°C ...+100°C

Термін зберігання 24 місяці при +20°C и 50% відносній вологості.

Колір Діаметр, мм Довжина, м Арт. № Уп., шт.
Чорний 8 17.5 0890100033 1



90 ТЕХНІЧНА ХІМІЯ - ФІКСАТОРИ, КЛЕЇ, ГЕРМЕТИКИ, СТРІЧКИ КЛЕЙКІ

ГЕРМЕТИКИ  для харчової промисловості

Герметик для харчової промисловості
Високоякісний герметик для використання в харчовій промисловості, в обладнанні для підготовки води й виробництва напоїв, а також для виготовлення 
акваріумів.

Надійний і перевірений продукт
•	 Може використовуватися в харчовій 

промисловості, у процесах підготовки питної 
води і в житлових приміщеннях 

•	 Схвалений NSF стандарт 61
•	 Тестований ISEGA
•	 Може застосовуватися в системах питної 

води згідно DVGW

Широка галузь застосування
Хороша сумісність з багатьма матеріалами.

10 років гарантії на стійкість 
до атмосферних впливів, до 
ультрафіолету, до старіння і на 
стійкість кольору
Високий рівень безпеки
Адгезія до коріану і варикору
Висока стійкість до впливу хімічних сполук

Застосування:

Герметизація стиків 
поверхонь, що будуть 
знаходитись під водою.

Виготовлення акваріумів

А

B

А = з'єднання "під клей"
В = з'єднання "подвійний шов"
Правильні розміри шва у випадку з'єднання "під клей" або 
"подвійного шва" залежать від типу скляних елементів. При 
"подвійному шві" товщина шва не менше 5 мм. З'єднання 
"під клей" вимагає ретельного очищення поверхонь. Може 
застосовуватись для акваріумів з максимальним внутрішнім 
об'ємом до 1350 літрів

Технічні характеристики:
Хімічна основа Ацетат, силіконовий полімер.

Час утворення плівки 10 хв при +23°C і 50% відн. вол.

Час затвердіння 2-3 мм за 24 години при +23°C и 50% відн. вол.

Термостійкість -40°C ...+180°C.

Температура при нанесенні +5°C ...+40°C.

Подальше фарбування ні

Сумісність з пофарбованими 
поверхнями

так, рекомендується тестування

Фунгіцидні властивості ні

Твердість по Шору (А) 25

Щільність 1.04 г/м³

Розтягування до розриву 2 мм плівки 500%

Колір Об'єм,мл Арт. № Уп., шт.
Безбарвний 310 08925501 12

Білий 310 08925502 12

Золото 310 08925503 12

Срібло 310 08925504 12

Увага!
Герметик можна використовувати в плавальних басейнах. Оскільки такий герметик не 
містить фунгіцидів, вода в басейнах повинна бути рециркульованою та обробленою. 
Праймер для застосування в басейнах Арт. № 0892170250.

!

Спосіб застосування:
Може використовуватися без праймеру 
для наступних матеріалів: емаль, плитка, 
скло, анодований алюміній, нержавіюча 
сталь, синтетичні камені (коріан і варикор). 
З праймером, арт. №0892170, 
- для алюмінію, хрому, твердого 
полівінілхлориду, дерева
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ГЕРМЕТИКИ  для харчової промисловості

Галузь застосування:
Призначений для еластичного ущільнення 
в пристроях опалення, обігріву та 
кондиціонування, пральних машинах і при 
установці сушарок

Додаткові продукти:
Пістолет картушевий Арт. № 0891 ...

Герметик високотемпературний
Спеціальний герметик для з‘єднань, що піддаються впливу високих температур

Висока термічна стабільність
Термічно стабільний до +250 ºС, 
короткочасно до +300 ºС

Підтверджений випробуваннями 
пожежного захисту
Класифікований за DIN 4102 B2 - нормальна 
займистість (в затверділому стані)

Висока стійкість до більшості хімічних 
речовин
Стійкий до впливу слабких кислот і лугів, 
а також до короткочасного контакту з 
розчинниками

Технічні характеристики:
Хімічна основа силіконовий полімер на ацетатній основі

Час утворення плівки 8-10 хв при +23°C и 50% відн. вол.

Час затвердіння 2-3 мм за 24 години при +23°C и 50% відн. вол.

Термостійкість   -50...+250°C, короткочасно до +300°C

Температура при нанесенні   +5...+40°C.

Подальше фарбування ні

Сумісність з пофарбованими 
поверхнями 

так, рекомендується тестування

Твердість по Шору (А) 30

Щільність 1.05 г/см³

Розтягування до розриву 2 мм плівки 350%

Термін зберігання 24 міс. при температурі менше +25°С

Колір Об'єм, мл Ємність Арт. № Уп., шт.
Коричневий 310 Картуш 0892330 1/12

Спосіб застосування:
Нанести на суху знежирену поверхню. 
Застосовується без праймера на 
нержавіючій сталі, емалі, склі, кахельній 
плитці. Для алюмінієвих (без покриття, 
анодованих або забарвлених) та 
хромованих поверхонь необхідно 
попередньо використовувати праймер
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Герметик FIRE CEMENT 1000
Однокомпонентний герметик, що не містить розчинників, з надзвичайно високою температурною стійкістю, високою міцністю і чудовою адгезією до 
металевих поверхонь

Без утворення седиментації
Не потрібно видаляти рідке скло, так як воно 
не випадає в осад. У процесі експлуатації 
герметик не розпадається на складові

Міститься в картушах
Не потрібно попереднього змішування і 
збовтування. Таким чином, вміст може бути 
відразу застосований з використанням всіх 
переваг картушів для герметиків

Морозостійкий
Можлива температура зберігання нижче 0°С 
(близько -5°С)

Технічні характеристики:
Хімічна основа Рідке скло з мінеральними присадками

Густина 2.21 г/см³

Усадка Мінімальна

Розширення Відсутнє. Матеріал нееластичний

Консистенція Паста

Термостійкість   -5°C …+1000°C

Температура застосування +5°C …+30°C

Колір Сірий

Запах Нейтральний

Стійкий до Жирів, масел, димових газів та їх конденсатів

Час затвердіння 2 дні

Ємність Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.
Картуш 310 08932900 1/6

Спосіб застосування:
Поверхня повинна бути чистою, 
сухою, очищеною від пилу і жиру і 
нешліфованою

Галузь застосування:
Застосовується у виробництві опалювальної 
техніки, зокрема, для герметизації 
опалювальних котлів, печей, нагрівальних 
плит, камінів, димовідвідних патрубків, 
трубопроводів зрідженого газу, а також інших 
приладів і апаратів, що працюють при високих 
температурах до +1000ºС. Може бути 
також використаний замість ущільнювальних 
матеріалів у дверцятах нагрівальних котлів, 
люках і корпусних стиках після щорічної 
перевірки та / або чистки. Ґрунтова поверхня 
повинна бути чистою, сухою, незапорошеною 
і нежирною, а також неполірованою

Додаткові продукти:
Пістолет картушевий Арт. № 0891 ...
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Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Банка

150 мл 5861002150 1/12

300 мл 5861002300 1/12

1000 мл 5861002001 1

Галузь застосування:
Для всіх легкових і вантажних дизельних 
двигунів, автобусів, будівельної техніки, в 
тому числі з системою безпосереднього 
вприскування палива і насос-форсунками

Зимова добавка в дизельне паливо
Забезпечує текучість дизельного палива при низьких температурах

Запобігає загустінню і покращує 
фільтрованість дизельного палива
Працездатнiсть дизельного двигуна 
зберігається навіть при низьких температурах

Працює при температурах до -31°C 
(залежно від виду використовуваного 
дизельного палива)

Не вимагає зусиль при змішуванні з 
паливом
Зручний у використанні

Технічні характеристики:
Колір Прозорий, склоподібний, тьмяний

Хімічна основа комбінація присадок

Щільність 0,813 г / см³, за умови +20°C

Температура спалаху, min +63°C

Термін зберігання з дати виготовлення 60 місяців

Спосіб застосування:
Додати вміст банки в паливний бак. 
Для досягнення оптимального ефекту 
температура не повинна бути нижчою 
0°С. При постійному використанні 
рекомендується додавати в паливо продукт 
в упаковках 300 мл у співвідношенні 1:500

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Банка 300 мл 5861011300 12

Зимова добавка в дизельне паливо
Для очищення області подачі палива дизельних двигунів після ремонту та тюнінгу двигуна, а також при появі проблем із запуском двигуна

Розпушує і видаляє відкладення, 
особливо в паливному насосі і форсунках
Очищує і захищає систему від паливного бака 
до камери згоряння. Знижує вміст шкідливих 
речовин у вихлопних газах

Нейтралізує і зв’язує кислотний 
конденсат 
Захищає паливну систему від корозії

Підвищує цетанове число (займистість 
палива). Зменшує викликаний низькою якістю 
палива «стукіт» в двигуні

Підвищує змащувальні властивості 
палива з низьким вмістом сірки
Не містить компонентів, що 
поліпшують текучість паливаТехнічні характеристики:

Колір коричневий

Хімічна основа вуглеводень

Щільність 0,845 г / см³, за умови: +20°C

Температура спалаху, min +62°C

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці

Спосіб застосування:
Додати засіб у паливний бак. Дозування: 
упаковки 300 мл достатньо для 30-50 л 
палива, упаковки 1 л достатньо для 200 
л палива. При постійному використанні 
концентрація 0.15-0.20% (1:500)
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Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Банка 300 мл 5861501300 1/12

Галузь застосування:
Для дрібних тріщин в радіаторі, блоці двигуна 
або голівці блоку циліндрів; у випадку 
негерметичних з'єднань шлангів; у випадку 
дефектних прокладок головок блоку циліндрів.

Герметик радіатора системи охолодження двигуна
Захист для двигунів із водяним охолодженням без сітчастих фільтрів бруду

Ізолює дрібні тріщини і маленькі витоки 
в радіаторі, блоці двигуна і головки 
блоку циліндрів на  тривалий час
•	 Запобігає витоку охолоджуючої рідини 
•	 Запобігає виходу двигуна з ладу
•	 Змішується з усіма звичайними антифризами 

і охолоджувачами. Також підходить для 
закритих систем охолодження 

Органічні частинки забезпечують 
ефект ущільнення
Не впливає на гуму, пластик, легкі 
сплави або кольорові метали

Технічні характеристики:
Колір коричневий

Хімічна основа вуглеводні

Щільність 0,845 г/см³, за умови: +20°C

Температура спалаху, min +62°C

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці

Спосіб застосування:
Струсити перед використанням. Додати 
вміст в підігріту охолоджуючу рідину. 
Відкрити вентилі і запустити двигун на 10 
хвилин. Перевірити рівень охолоджуючої 
рідини і проконтролювати, чи немає 
витоку.
Вмісту флакона достатньо для 10 л 
охолоджуючої рідини. Для вантажівок 
використовувати в співвідношенні не 
більше, ніж 1:100Увага!

Якщо є сітчасті фільтри в системі охолодження, використовувати радіаторний герметик 
для сучасних систем охолодження, Арт. 5861500150

!

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Банка 250 мл 5861510250 12

Галузь застосування:
Застосовується при забрудненні системи 
охолодження після ремонту, при потраплянні 
в систему масла внаслідок пошкодження 
блоку циліндрів; при появі накипу в системі 
охолодження; в якості профілактичного заходу 
при заміні антифризу

Очисник системи охолодження
Можна застосовувати для всіх типів двигунів для очищення радіатора і системи охолодження

Усуває корозійні і грязьові відкладення 
в системі охолодження
•	 Відновлення працездатностi системи 

охолодження
•	 Може служити для видалення залишків 

моторного масла, поява якого в системі 
охолодження  викликана пошкодженням 
головок блоку циліндрів

Нейтралізує залишки накипу
З малим вмістом лугів, рН = 9-11.

Сумісний з усіма типами антифризу

Технічні характеристики:
Колір жовтий

Щільність 1,023 г / см³, за умови: +20°C

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці

Спосіб застосування:
Додати вміст пляшки в антифриз, що 
знаходиться в системі охолодження. 
Відкрити клапан розширювального бачка 
/ радіатора. Запустити двигун, залишити 
працювати приблизно на 30 хвилин. 
Розчинені забруднення повинні бути 
обов’язково вилучені із системи разом 
з антифризом. Залити новий антифриз і 
перевірити систему на наявність витоків 
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Галузь застосування:
Застосовується для запобігання збоїв і 
перешкод в електроланцюгах, викликаних 
підвищеною вологістю

Очищує електричні контакти, реле, 
розподільні пристрої й т.п. без пошкодження 
електроізоляційного лаку

Спрей для контактів
Усуває перешкоди в системі запалювання і електроланцюгах

Має профілактичну дію проти 
проблем з запалюванням, 
викликаних вологою в автомобілях 
та інших низьковольтних системах 
запалювання
•	 Містить антикорозійні агенти
•	 Забезпечує захист від окислення
•	 Видаляє бруд, смолу, масло і металеві 

засмічення
•	 Має мастильні властивості
•	 Витісняє вологу і створює 

водовідштовхувальну плівку

Не містить кислот і смолЄмність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Спрей 300 мл 0890100 1/12

Галузь застосування:
Широка галузь застосування: електричні 
частини й елементи, друковані плати, реле, 
клемні колодки

Контакт SW
Спеціальний очисний спрей, для очищення усіх видів електричних контактів

•	 Видаляє залишки каніфолі
•	 Очищує сильно забруднені деталі
•	 Не агресивний по відношенню до пластика 

та інших матеріалів

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.

Спрей 200 мл 089365 1/12

Спосіб застосування:
Нанести на електричний контакт. 
Розчинник повинен повністю висохнути, 
перш ніж електрична система знову буде 
приведена в дію

Галузь застосування:
Широка галузь застосування: електричні 
частини й елементи, друковані плати, реле, 
клемні колодки

Контакт ОS
Запобігає окисленню контактів

•	 Довгий захист від окислення, що 
відбувається в результаті нагрівання

•	 Відмінне мастило для дрібних деталей
•	 Видаляє бруд, смолу, каніфоль, масло і 

металеві відкладення
•	 Не твердне

Безкислотний, не містить смол

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Спрей 200 мл 089361 1/12
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Контакт SL
Прозорий захисний лак. Захищає електричні контакти, перемикачі та електротехнічні деталі

•	 Запобігає або усуває короткі замикання в 
котушках і трансформаторах

•	 Ізолює та захищає від корозії контакти 
акумулятора

•	 Ізолює від проникнення вологи
•	 Захищає від рідких кислот, лугів та 

атмосферного впливу
•	 Зчіплюється з металами, наприклад, з міддю, 

латунню, сталлю, хромом і алюмінієм, а 
також з пластмасою, шкірою, деревом і 
картоном

•	 Залишається еластичним

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Спрей 200 мл 089370 1/12

Спосіб застосування:
Нанести засіб на деталь, дати їй 
висохнути до приведення електричної 
системи в дію

Контакт OL
Розчинник окисів. Для очищення всіх видів електричних контактів

•	 Видаляє оксиди і шари сульфіду, смолу, 
масло і бруд

•	 Покращує провідність з’єднання
•	 Усуває потріскуючі шуми
•	 Не агресивний до звичайних конструкційних 

матеріалів
•	 Не містить галогенів

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Спрей 200 мл 089360 1/12

Спосіб застосування:
Нанести на електричний контакт. 
Розчинник повинен повністю висохнути, 
перш ніж електрична система знову буде 
приведена в дію

Увага!
Контакт SL повинен бути повністю сухим, перш ніж електрична система знову 
запуститься в роботу. Не проводити роботи під напругою.  Контейнер перебуває 
під тиском. Бережіть від прямих сонячних променів і температур вище +50°C. Після 
використання переверніть балончик догори дном і розпорошіть на клапан. Перед 
використанням перевірте продукт на сумісність із матеріалами

!



97ТЕХНІЧНА ХІМІЯ - ЗАСОБИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИКИ

01

Спрей для клем акумуляторної батареї
Довготривалий термостійкий захист клем акумулятора

•	 Плівка захищає клеми акумуляторних 
батарей, полюсні клеми і вставні роз’єми від 
корозії, погоди і кислот акумулятора

•	 Забезпечує стійкість до високих температур
•	 Запобігає перехідному опору та перепаду 

напруги, збільшуючи термін служби батареї

Об'єм Арт. № Уп., шт.
150 мл 0890104 1/12

Спосіб застосування:
Перед використанням струсити балон. 
Ретельно очистити і встановити клеми 
акумуляторної батареї, полюсні клеми і 
т.д. Потім нанести тонкий шар засобу з 
усіх боків

Мастило для захисту клем акумуляторної батареї
Червона високоадгезивна і водостійка паста забезпечує довготривалий захист від окислення клем акумуляторної батареї

•	 Довготривалий захист
•	 Водовідштовхувальний
•	 Робоча температура від -30°C до + 60°C

Об'єм Арт. № Уп., шт.
100 мл 08901041 1/12

Спосіб застосування:
Ретельно механічно очистити полюса 
батареї, нанести мастило на полюси і 
розтерти

Увага!
Не розпилювами на фарбу! Негайно видалити залишки з лаку за допомогою 
очищувача гальм. В іншому випадку залишаться плями.

!

Галузь застосування:
В першу чергу забезпечує захист від 
контактного зносу і корозії контактних 
матеріалів, що містять мідь, в рейкових 
транспортних засобах, в будівельній техніці і 
судноплавстві
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Захист ЛФП
Полірувальний диск або 
хвиляста полірувальна 
подушечка

Дрібні подряпини
Синя подушечка

Голограми
Помаранчева подушечка 
або диск з овчини

Сильні подряпини
Синя подушечка або 
диск з овчини

Помірні подряпини  
Синя подушечка або 
диск з овчини

Дрібні подряпини
Синя подушечка або 
диск з овчини

Сильні подряпини 
Синя подушечка або 
диск з овчини

Помірні подряпини 
Синя подушечка або 
диск з овчини

Дрібні подряпини  
Синя подушечка або 
диск з овчини

Сильні подряпини 
Зелена подушечка або 
диск з овчини

Шагрень 
Зелена подушечка або 
диск з овчини

Пилові включення
Зелена подушечка або 
диск з овчини

P05 + P10 P20 P30 P-One Step 
3-в-1

Захист 
лакофарбового 

покриття

ПОЛІРОЛІ PERFECTION LINE
Підберіть поліроль та полірувальні подушечки, що відповідають ступеню серйозності подряпин, і рівномірними рухами 
обробляйте подряпини. Переваги наших нових подушечок ви побачите одразу під час полірування!
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Поліроль P05
Високоабразивна, швидкодіюча поліроль для  видалення сильних подряпин з лакофарбового покриття

Інноваційний порошковий засіб на 
основі оксиду алюмінію 
•	 Максимальна ефективність завдяки 

неперевершеній швидкості зняття, а також 
чудовим глянсовим властивостям

Густа консистенція
•	 Не утворює бризок
•	 Мінімальне утворення пилу

Нанесення у ручний спосіб  та з 
допомогою обладнання
Без силікону

Об'єм Арт. № Уп., шт.
250 г 0893150006 1

1 кг 0893150005 1

Галузь застосування:
Для швидкого видалення дефектів на свіжо-
відремонтованій поверхні і повністю затверділих 
фінішних покриттів, а також полірування стійких 
слідів зносу лакофарбових покриттів
Підходить на етапі підготовки до фарбування: 
очищення від пилу та слідів шліфування, усуває 
дефект «апельсинова кірка» та  недоліки 
фарбування

Підходить для звичайних та стійких до 
подряпин фарб

Технічні характеристики:
Колір білий

Хімічна основа вуглеводневі сполуки

Щільність 1,08 г/см³

Значення pH 8

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці за умови: +15...+25°C

Поліроль P10 Plus
Високоефективна полірувальна паста для надання блиску з високим рівнем шліфування та швидкого видалення дефектів з свіжопофарбованих 
поверхонь і повністю затверділих фінішних покриттів

Інноваційний порошковий засіб на 
основі оксиду алюмінію 
•	 Неймовірно висока швидкість очищення, 

безпрецедентний блиск
•	 Легко видаляє сліди шліфування, починаючи 

з зерна P1500

Густа консистенція
•	 Не утворює бризок
•	 Знижує скупчення пилу

Нанесення у ручний спосіб  та з 
допомогою обладнання
Без силікону

Галузь застосування:
Поліроль для надання блиску з високим рівнем 
шліфування для швидкого видалення дефектів 
поверхні після фарбування і повністю затверділих 
фінішних покриттів, а також полірування слідів 
зносу лакофарбового покриття
Підходить на етапі підготовки до фарбування: 
очищення від пилу та слідів шліфування, усуває 
дефект «апельсинова кірка» та  недоліки 
фарбування

Підходить для звичайних та стійких до 
подряпин фарб

Об'єм Артикул Уп., шт.

250 г 0893150012 1

1 кг 0893150010 1

Технічні характеристики:
Колір зелений

Хімічна основа вуглеводневі сполуки

Щільність 1,25 г/см³

Значення pH 8

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці за умови: +5°C ...+35°C Додаткові продукти:
Серія жорстких зелених полірувальних 
подушечок:
          Арт. № 0585025090 - 90x25 мм 
          Арт. № 0585025145 - 145x25 мм
          Арт. № 0585025170 - 170x25 мм

Додаткові продукти:
Серія жорстких зелених полірувальних 
подушечок:
          Арт. № 0585025090 - 90x25 мм 
          Арт. № 0585025145 - 145x25 мм
          Арт. № 0585025170 - 170x25 мм
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Поліроль глянцева P20
Помірно абразивна високоглянцева поліроль для ефективної підготовки ЛФП. У поєднанні з синіми полірувальними подушечками WÜRTH 
ефективно видаляє помірні та дрібні подряпини - для отримання ідеальної поверхні

Інноваційний порошковий засіб на 
основі оксиду алюмінію 
•	 Середня швидкість очищення поверхні, 

високий рівень блиску
•	 Легко видаляє сліди шліфування, починаючи 

з зерна P2000

Густа консистенція
•	 Не утворює бризок
•	 Мінімальне пилоутворення

Нанесення у ручний спосіб  та з 
допомогою обладнання
Без силікону

Об'єм Арт. № Уп., шт.

250 г 0893150022 1

1 кг 0893150020 1

Галузь застосування:
Поліроль для надання блиску середнього 
ступеня шліфування, для ефективної 
підготовки до фарбування та усунення слідів 
від шліфування і подряпин, а також для 
видалення дефектів фарбування, затверділого 
лакофарбового покриття

Підходить для звичайних та стійких до 
подряпин фарб

Технічні характеристики:
Колір cвітло-жовтий

Хімічна основа вуглеводневі сполуки

Щільність 1,02 г / см³

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці 

Поліроль антиголограмна P30
Глянцева фінішна обробка для надійного видалення смуг, ореолів та голограм з темного лакофарбового покриття автомобілів

Інноваційний порошковий засіб на 
основі оксиду алюмінію 
•	 Ретельно очищує, одночасно надає блиск
•	 Дозволяє легко видаляти сліди шліфування з 

розміром зерна до P3000

Густа консистенція
•	 Не утворює бризок
•	 Мінімальне пилоутворення

Нанесення у ручний спосіб  та з 
допомогою обладнання
Без силікону

Об'єм Арт. № Уп., шт.

250 г 0893150032 1

1 кг 0893150030 1

Спосіб застосування:
Ручне чищення: Круговими рухами нанести 
рівний шар засобу на пофарбовану поверхню 
за допомогою м’якої ганчірки або полірувальної 
губки, потім відполірувати. Видалити залишки 
поліроля ганчіркою з мікрофібри

Механічне чищення: Рівномірним шаром 
нанести засіб на обрану полірувальну 
губку і додати трохи на поверхню. Щільно 
притиснути полірувальну губку до поверхні 
і запустити інструмент. Видалити залишки 
поліролі ганчіркою з мікрофібри

Галузь застосування:
Підходить для звичайних та стійких до подряпин 
фарб

Технічні характеристики:
Колір блідо-сірий (світло-сірий)

Хімічна основа вуглеводневі сполуки

Щільність 0,99 г / см³

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці 

Додаткові продукти:
Серія помаранчевих полірувальних 
подушечок середньої жорсткості:
          Арт. № 0585026090 - 90x25 мм 
          Арт. № 0585026145 - 145x25 мм
          Арт. № 0585026170 - 170x25 мм

Додаткові продукти:
Серія синіх полірувальних подушечок 
середньої жорсткості:
          Арт. № 0585027090 - 90x25 мм 
          Арт. № 0585027145 - 145x25 мм
          Арт. № 0585027170 - 170x30 мм
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Поліроль ONE STEP 3IN1
Революційна полірувальна система 3-в-1 для високоефективного видалення подряпин, слідів зносу і ореолів при фарбуванні за один етап

Інноваційний порошковий засіб на 
основі оксиду алюмінію 
•	 Швидке видалення подряпин та дефектів 

фарб, без зайвих зусиль, з винятковим 
рівнем блиску

Одночасно полірує й захищає 
поверхню
•	 Містить карнаубський віск, що забезпечує 

тривалий захист фарби

Нанесення у ручний спосіб  та з 
допомогою обладнання
Без силікону

Спосіб застосування:
Перед використанням добре струсити 
балон. Рівномірним шаром нанести засіб 
на полірувальний диск та додати трохи на 
поверхню. Щільно притиснути полірувальну 
губку до поверхні і запустити інструмент. 
Полірувати поверхню на швидкості 1500-
2000 об/хв. Розділити оброблювану 
поверхню на ділянки! Видалити залишки 
абразивної пасти серветкою з мікрофібри

Галузь застосування:
Для швидкого видалення дефектів 
на свіжовідремонтованій поверхні і 
повністю затверділих фінішних покриттів, 
а також полірування стійких слідів зносу 
лакофарбових покриттів та додатковий захист

Підходить для звичайних та стійких до 
подряпин фарб

Технічні характеристики:
Колір синій

Хімічна основа вуглеводневі сполуки

Щільність 1,04 г/см³ 

Значення pH 7,8

Термін зберігання з дати виготовлення 24 місяці за умови: +5°C ...+35°C

Об'єм Арт. № Уп., шт.
250 г 0893150062 1

1 кг 0893150060 1
Додаткові продукти:
Серія синіх полірувальних подушечок 
середньої жорсткості:
          Арт. № 0585027090 - 90x25 мм 
          Арт. № 0585027145 - 145x25 мм
          Арт. № 0585027170 - 170x30 мм

Максимальний ефект при 
мінімальному зносі
Канавки  на поверхні істотно збільшують 
площу зіткнення, що дозволяє вбирати 
більше поліролі, забезпечуючи більш високу 
швидкість видалення матеріалу і збільшуючи 
ефективність полірувальних зерен

Стабільна швидкість видалення бруду в 
поєднанні з низьким виділенням тепла
Структура з відкритими порами та поверхня з 
канавками забезпечує відведення тепла під час 
полірування

Підвищена еластичність для будь-якої 
форми кузова
Завдяки заокругленим краям, полірувальні 
губки адаптуються до будь-якої форми або 
вигину автомобіля і виключають пошкодження 
фарби за рахунок продуманої геометрії

Полірувальні губки GREEN-HARD
Полірувальна губка з трьома ступенями абразивності

Галузь застосування:
Дуже жорстка полірувальна губка ( зелена) 
для максимальних показників шліфування з 
мінімальним теплоутворенням

Колір Розмір, мм Арт. № Уп., шт.

Зелений

90x25 0585025090 1

145x25 0585025145 1

170x25 0585025170 1
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Максимальний ефект при 
мінімальному зносі
Канавки  на поверхні істотно збільшують 
площу зіткнення, що дозволяє вбирати 
більше поліролі, забезпечуючи більш високу 
швидкість видалення матеріалу і збільшуючи 
ефективність полірувальних зерен

Стабільна швидкість видалення бруду в 
поєднанні з низьким виділенням тепла
Структура з відкритими порами та поверхня з 
канавками забезпечує відведення тепла під час 
полірування

Підвищена еластичність для будь-якої 
форми кузова
Завдяки заокругленим краям, полірувальні 
губки адаптуються до будь-якої форми або 
вигину автомобіля і виключають пошкодження 
фарби за рахунок продуманої геометрії

Полірувальні губки BLUE-HARD
Полірувальна губка з трьома ступенями абразивності

Галузь застосування:
Полірувальна губка середньої жорсткості 
(синя) для ефективної підготовки фарби і 
часткового видалення канавок від шліфування

Колір Розмір, мм Арт. № Уп., шт.

Синій

90x25 0585027090 1

145x25 0585027145 1

170x30 0585027170 1

Максимальний ефект при 
мінімальному зносі
Канавки  на поверхні істотно збільшують 
площу зіткнення, що дозволяє вбирати 
більше поліролі, забезпечуючи більш високу 
швидкість видалення матеріалу і збільшуючи 
ефективність полірувальних зерен.

Стабільна швидкість видалення бруду в 
поєднанні з низьким виділенням тепла
Структура з відкритими порами та поверхня з 
канавками забезпечує відведення тепла під час 
полірування

Підвищена еластичність для будь-якої 
форми кузова
Завдяки заокругленим краям, полірувальні 
губки адаптуються до будь-якої форми або 
вигину автомобіля і виключають пошкодження 
фарби за рахунок продуманої геометрії

Полірувальні губки ORANGE-SOFT
Полірувальна губка з трьома ступенями абразивності

Галузь застосування:
Полірувальна губка (помаранчева) для 
ідеального фінішного полірування або 
простого зняття ореолів та голограм

Колір Розмір, мм Арт. № Уп., шт.

Помаранчевий
90x25 0585026090 1

145x25 0585026145 1
170x30 0585026170 1
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Полірувальна губка POLPUK 

•	 Полірувальна губка ідеальної ергономічної 
форми з міцного і в той же час 
дрібнопористого піноматеріалу, для ручної 
обробки будь-яких поліролей

Галузь застосування:
Універсальна в застосуванні, підходить для 
рівномірного нанесення лаків, восків, герметиків 
і чистячих засобів

Колір Розмір, мм Опис Арт. № Уп., шт.
Помаранчевий 130X50 м’яка 0585126130 1

Чорний 130x50 дуже м’яка 0585128130 1

Круг полірувальний, овчина

•	 Для світлих і темних пофарбованих 
поверхонь

•	 Дуже хороша швидкість зняття матеріалу, за 
рахунок дуже тонкої структури

•	 Мінімальне тепловиділення
•	 Тривалий термін служби

Натуральна овчина найвищої якості

Галузь застосування:
Для професійних полірувальних робіт

Колір Діаметр, мм Арт. № Уп., шт.

Білий

135 0585235 1

80 05852380 1

195 0585195 1

Щітка для чищення полірувальних подушок

Галузь застосування:
Щітка для очищення полірувальних губок і 
овчини

Опис Арт. № Уп., шт.
З дерев’яною ручкою 0585241 1

Увага!
Забороняється промивати водою. Просто зніміть стару фарбу і відполіруйте залишки 
щіткою для очищення з полировальной губкою по завершенні полірування

!
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Полірувальна губка, хвиляста

Дуже тонка і м’яка полірувальна губка 
з кріпленням-липучкою
•	 Відсутність розбризкування на високих 

оборотах
•	 Тривалий термін служби

Галузь застосування:
Для видалення мікротріщин і голограм

Колір Діаметр, мм Арт. № Уп., шт.
Чорний 135 058528130 1

Полірувальна губка серії Clay

•	 Легко видаляє стійкі залишки і бруд з 
лакофарбових поверхонь, які неможливо 
видалити звичайним очищенням, та створює 
дзеркально гладку поверхню

•	 Особливо дбайливе очищення завдяки дуже 
невеликому тепловиділенню і відсутності 
агресивних чистячих засобів

•	 Миється, багаторазового використання

Галузь застосування:
Для швидкого і легкого видалення бризок 
фарби, смоли і залишків комах

Підходить для чищення пофарбованих 
поверхонь, скла, хрому та інше

Колір Діаметр, мм Арт. № Уп., шт.
Чорний/червоний 150 0585300150 1

Ефективне глибоке очищення та ідеальна підготовка пофарбованих поверхонь для досягнення найкращих результатів полірування

Тримач для полірувальних кругів 3в1
Галузь застосування:
Використовується з усіма наявними у продажу 
ротаційними полірувальними верстатами, для 
яких потрібно різьбове кріплення M14

Діамтр, мм Матеріал Колір Арт. № Уп., шт.
145 поліуретанова піна білий 058601145 1

Полірувальна пластина складається 
з трьох полірувальних пластин, 
з’єднаних одина з одною за допомогою 
липучки
•	 для використання підходять всі полірувальні 

подушечки WÜRTH та полірувальний круг з 
овчини (розміри: 90, 145, 170 мм)

Збереження часу:
•	 Зміна бажаного розміру полірувальної 

пластини за секунди, не потрібний 
демонтаж та збирання відповідних 
кріпильних пластин різних розмірів

Центральні отвори:
•	 дозволяє швидко і легко центрувати 

полірувальні диски WÜRTH з центруючим 
отвором
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Тримач для полірувальних кругів

Спеціальний піноматеріал, як м’який 
шар між губкою та несучою пластиною
•	 Проміжний шар і піноматеріал дозволяє 

оператору краще відчувати поверхню
•	 Кріплення-липучка для швидкої зміни 

насадок

Галузь застосування:
Для кріплення полірувальних подушок за 
допомогою  липучки

Діаметр, мм Арт. № Уп., шт.
80 05860180 1

125 058601125 1

150 058601150 1

Накладка з піноматеріалу

Спеціальний піноматеріал, як м’який 
шар між губкою та несучою пластиною
•	 Підвищена безпека в процесі полірування 

кромок, кутів і вигинів
•	 Кріплення на липучці

Галузь застосування:
Для застосування разом з  пластиною, на 
липучці

Колір Діаметр, мм Арт. № Уп., шт.

Чорний
80 05860281 1

125 058602126 1
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Зручно відкривати ємність, заправляти 
та наносити рідкі очисники
Ергономічна форма ємності 
Зручна та надійна розпилювальна 
форсунка
Знижує стомлюваність під час роботи

Можливість наносити будь-які написи 
на бічну поверхню
Можна нанести будь-який напис, навіть 
інструкцію із застосуванню

Стійка конструкція ємності 
забезпечується завдяки конічній формі

Ручний насос-розпилювач
Використовується для нанесення рідких очисників

Галузь застосування:
Ручний насос-розпилювач для безпечного 
нанесення їдких розчинів. Матеріал 
розпилювача інертний (стійкий) до лужних 
розчинів, розчинників фарб, бензину, бензину 
«Галоша», очисника тормозів, концентрованих 
миючих засобів та більшості агресивних 
хімікатів

Спосіб застосування:
Відкрутити верхню частину розпилювача. 
Наповнити бутель робочою рідиною 
(засіб для миття скла, очисник смол, засіб 
від прилипання зварювальних бризок 
або ін.) до позначки "max" на бутлі. 
Встановити на місце верхню частину і 
накачати повітря в бутель, переміщаючи 
шток вгору-вниз приблизно 5-10 разів. 
Направити розпилювач на поверхню, 
натиснути на важіль і відрегулювати 
кут розпилення струменя поворотом 
форсунки вправо-вліво

Увага!
Необхідно регулярно змащувати шток мастилом, наприклад, HHS 2000, Арт. 
№0893106

Балон з розпилювачем не призначений для роботи з ацетоном, дихлоретаном і 
подібними розчинниками! 

!

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Балон 1000 мл 0891503001 1

Додаткові аксесуари Арт. № Уп., шт.
ремкомплект 0891599 1

Міцний контейнер без фарбування
Відомий рівень заповнення

Градуювання 100 мл і 200 мл
Корисний інструмент для заповнення і 
змішування

Етикетка для нанесення напису
•	 Місце для маркування налитої рідини
•	 Додаткові поля для інструкцій з безпеки

Ручний розпилювач зі шкалою
Використовується для зручного нанесення рідин

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Балон 500 мл 0891502002 1

Балон 1000 мл 0891502003 1
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Добре підходить для рідин з pH 2,0–8,0
•	 Легко відкривати завдяки рельєфним 

елементам
•	 Ергономічний і міцний розпилювач з довгою 

рукояткою
•	 Не вимагає зайвих зусиль
•	 Можна закріпити для зручного застосування
•	 Этикетка з можливістю нанесення 

багаторазових написів. Додаткові поля для 
інструкцій з техніки безпеки

•	 Стійкість завдяки конічній формі

Балон з розпилювачем, кислотостійкий
Для простого застосування кислотовмістних продуктів з каністр і бочок

Галузь застосування:
Ручний насос-розпилювач для безпечного 
нанесення кислотовмістних розчинів

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Балон 1000 мл 0891503030 1

Додаткові аксесуари Арт. № Уп., шт.
ремкомплект 0891599 1

змінні насадки 08915990 1

Увага!
Необхідно регулярно змащувати шток мастилом, наприклад, HHS 2000,
Арт. № 0893106

Не підходить для сильнолужних рідин, концентрованих кислотовмістних рідин (соляної 
кислоти, плавикової кислоти) та сильних розчинників (наприклад, ацетону)

!
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•	 Пляшка з помповим розпилювачем 
перетворює засіб для чищення в ефективну 
піну, яка дієво розчиняє бруд

Налаштування від туману до струменя
•	 Поролонові вставки забезпечують різну 

консистенцію і різну ступінь піноутворення
•	 Залежно від налаштування піна буде довше 

триматися на поверхні, а засіб для чищення 
буде діяти більш інтенсивно 

Економія зусиль при механічному 
очищенню
•	 Ідеально підходить для лужних миючих 

засобів

Насос з піноутворювачем
Підходить для утворення піни під час миття очищувачами автомобілів та комерційного транспорту

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Балон 1500 мл 0891503021 1

Галузь застосування:
Для чищення автомобілів, комерційного 
транспорту, мийки двигунів, машин, санітарних 
зон, великих кухонь та інше

Спеціальний дозатор забезпечує 
розпорошення на 360°
•	 Для надійного розпилення у всіх положеннях

Ергономічна міцна розпилювальна 
головка і довга трубка
•	 Не потребує зусиль, знижує втому
•	 Можна працювати трьома пальцями

Ущільнюється регулююча насадка з 
тиском поршня до 15 бар
•	 Всі функції від розпилення до подачі 

струменем
•	 Запобігає витоку хімікатів при 

транспортуванні

Прозорий високоміцний контейнер 0,5 л
•	 Відображення поточного рівня заповнення
•	 Стійкість завдяки конічній формі

Градуювання 100 мл
•	 Зручно при заповненні та змішуванні

Етикетка з можливістю нанесення 
напису
•	 Місце для маркування вмісту
•	 Додаткові поля для інструкцій з безпеки

Розпилювач 360°
Стійкий до розчинників дозатор забезпечує розпилення на 360°

Ємність Об'єм Арт. № Уп., шт.
Балон 500 мл 0891502360 1

Галузь застосування:
Ідеально для очищення машин і вантажівок 
(внутрішнє очищення, гальмівні диски і 
барабани), для очищення шасі, ущільнення 
двигуна, технічного обслуговування 
інструментів, захисту від корозії, обробки 
поверхні і очищення машин та металевих 
поверхонь

Увага!
Підходить для мінеральних, лужних і нафтопродуктів Вюрта

Не підходить для засобу для видалення смоли, ацетонового очисника, очисника 
деталей і вузлів 1A

!
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•	 Ємність: 500 см³ мастила або один 
400-грамовий картридж (235 × 53,5 мм)

•	 Обсяг подачі регулюється з точністю до 1,5 см³
•	 Робочий тиск: 400 бар
•	 Максимальний тиск: до 800 бар
•	 Прикладене зусилля від 50 до 330 Н при 

подачі тиску до 400 бар

Шприц-прес
Використовується для нагнітання консистентних мастил через прес-маслянки в рухомі частини машин і механізмів

Галузь застосування:
Використовується для збереження інструментів, 
деталей машин, механізмів та транспортних 
засобів (наприклад, ланцюгів для коліс або 
багажників на дах). Може використовуватися 
у важкодоступних місцях: в моторному відсіку, 
ходовій частині і колесах

Технічні характеристики:
Вага виробу (1 шт.) 1298 г

Довжина 370 мм

Клас NLGI 2

Матеріал Сталь

Матеріал покриття рукоятки Поліетилен

Матеріал шланга Синтетичний каучук

Робочий тиск 400 бар

Робочий тиск, макс. 800 бар

Назва Арт. № Уп., шт.
Шприц-прес 098600 1

Комплект поставки Арт. № 98600
Шланг гнучкий М10 мм, L=300 мм 0986002 1

Насадка М10 0986003 1
Трубка жорстка 0986001 1

Спосіб застосування:
Наповнення шприца мастилом 
можна проводити одним з чотирьох 
перерахованих способів:
1.	 Заповнення мастилом за допомогою 

нагнітача мастила, Арт. № 098602
2.	 Установка картриджів ємністю 400 

г Арт. № 08938701, Арт. № 
08938711 та інше

3.	 Заповнення мастилом за допомогою 
лопатки

4.	 Заповнення мастилом з великої 
ємності при втягуванні поршня. Після 
заповнення мастилом встановити 
головку з клапанною системою 2 на 
циліндр 6. Натиснувши на фіксатор 
штока 10, втиснути шток 9 до упору. 
Випустити повітря з внутрішньої 
порожнини циліндра, натиснувши 
на кульку клапана випуску повітря 
3, до появи мастила. Встановити 
необхідну насадку (шланг або 
металеву трубку). Приєднати 
насадку зі шлангом до мастильного 
ніпеля (прес-маслянки) і нагнітати 
важелем 7 мастило в робочий 
механізм

Для заміни або поповнення мастила 
необхідно витягнути шток 9 на себе 
до упору і, потім, відвернувши голівку 
з клапанною системою 2, заповнити 
циліндр 6 мастилом або замінити тубу
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Використовується для нагнітання 
герметиків і клеїв в картушах
•	 Для туб об'ємом 310 мл
•	 Ефективна передача зусилля штоку
•	 Зменшене навантаження на кисть і більш 

точне дозування матеріалів

Назва Арт. № Уп., шт.

Пістолет картушевий 08913101 1

Пістолет картушевий

Використовується для нагнітання 
герметиків і клеїв в картушах
•	 Для туб об'ємом 310 мл
•	 Металева рамка приклепана до рукоятки

Назва Арт. № Уп., шт.

Пістолет картушевий 0891001 1

Пістолет картушевий, ручний базовий

Використовується для нагнітання 
герметиків і клеїв в картушах
•	 Для туб об'ємом 310 мл
•	 Ергономічна ручка з ПВХ

Назва Арт. № Уп., шт.

Пістолет для картушів 1891852 1

Пістолет для картушів 310ml, ПВХ

Назва Арт. № Уп., шт.

Пістолет для герметиків у пакетах 0891400601 1

Ручний пістолет для герметика у 
пакетах
•	 Невелике зусилля та рівномірне 

видавлювання герметика з пакета
•	 Негайна передача потужності на стрижень
•	 Легко очищувати
•	 Підходить для клеїв у пакетах 400 - 600 мл

Пістолет для герметика у пакетах
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Міцний пістолет-аплікатор, що 
трансформується для картриджів 
різного розміру та щільності
•	 Передатне відношення 14:1
•	 Негайна передача потужності на стрижень
•	 Легке очищення
•	 Підходить для обробки картриджів обсягом 

від 290 мл до 310 мл

Ручний картушевий пістолет Pressfix

Назва Арт. № Уп., шт.

Пістолет для пакетів 300/600 мл 0891400610 1

Якісний дизайн, напіввідкритий, з 
листової сталі із пластиковою ручкою
•	 Зручний у використанні
•	 З швидкознімним пристроєм
•	 Чудова передача потужності, що спрощує 

обробку

Ручний пістолет високого тиску

Назва Арт. № Уп., шт.

Пістолет для картриджів 310 мл 089100 1

Для обробки днища рідкими засобами  
на основі бітуму, гуми, синтетичної 
смоли та воску у спеціальних ємностях, 
для захисту від кам’яної крихти
•	 З регульованою форсункою
•	 Варіативне відновлення оригінальних 

конструкцій порогів, колісних арок, шибок 
тощо

Тиск обробки Арт. № Уп., шт.

3-4 бар 08911063 1

Пістолет захисту днища UBSPIST-R1
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Для обробки вантажних автомобілів, 
майстерень та заводських очисників та 
інших очищувачів Würth у поєднанні 
з пристроями високого тиску або 
пароструминними форсунками
•	 Рівномірна піна
•	 Ефективне використання миючих засобів 

завдяки більш тривалому часу витримки та 
повільному стіканню піни

•	 Легке розпізнавання вже нанесених 
областей

•	 Всі деталі, що контактують з очисниками, 
виготовлені із пластику.

•	 Легке очищення пінної гармати
•	 Регулювання розпилення

Пістолет для очищення стислим повітрям

Тиск обробки Об'єм Арт. № Уп., шт.

6-12 бар 750 мл 0891612 1

Маслянка з нагнітачем
Використовується для нанесення масел
•	 Змащує в будь-якому положенні
•	 Повний злив завдяки насосу і кульовому 

клапану
•	 Контрольовані витрати

Об'єм Вага Розміри Матеріал Арт. № Уп., шт.
0,2 л 440 г 76 х 61 мм Метал 0695555401 1

0,2 л 260 г 76 х 61 мм Пластик 0695555324 1

Використовується для розливу технічних 
рідин з пластикових каністр

Кран для каністри

Призначення Арт. № Уп., шт.
Кран для пластикової каністри на 5 л 
Приєднувальний розмір DN 45

089130201 1

Кран для пластикової каністри на 20 та на 60 л
Приєднувальний розмір DN 60

089130203 1

089130203089130201
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Для нанесення клею на всі звичайні 
поверхні та монтажні клеї на всі породи 
дерева
•	 Еластичний АБС-пластик із зубами - 4 мм
•	 Гарна хімічна стійкість
•	 Клей не прилипає до шпателя

Вага Арт. № Уп., шт.

35,666 г 0891185 1

Шпатель для клею

З ергономічним двокомпонентним і 
нековзким руків'ям
•	 Міцний тримач із нержавіючої сталі
•	 Захисний механізм знімних лез

Комплектація Арт. № Уп., шт.

6 запасних лез 071466335 1

Шабер зі змінним лезом
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