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КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ  
АНКЕРНО-ДЮБЕЛЬНА ТЕХНІКА
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ХІМІЧНІ АНКЕРИ

Хімічний анкер W-VD
М8...М24 •
М12...М20 •

Хімічний анкер WIT-VIZ М12...М20 • •

Хімічний анкер WIT-PE 500  
М8...М30 • •
Ø8...Ø28 • •

Хімічний анкер WIT-VM 250
М8...М30 • • • • •
Ø8...Ø25 • •

Хімічний анкер WIT-Nordic
М8...М30 • • • • •
Ø8...Ø32 • •

Хімічний анкер WIT-PM 200 М8...М16 • • • •
Хімічний анкер WIT-FIX • • • • •

МЕТАЛЕВІ АНКЕРИ
Анкер для високих 
навантажень W-HAZ-B

M6...M20 (S) 
M8...M16 (A4) • •

Анкер для високих 
навантажень W-HAZ-S

М6...М20 (S) 
M8...M16 (A4) • •

Анкер для високих 
навантажень W-HAZ-SK

M6...M12 (S)
M8...M12 (A4) • •

Анкер клиновий W-FAZ М8...М27 (S)
М8...М24 (A4) • •

Анкер клиновий W-FA
М6...М20 (S) 
М6...М16 (F) 
М6...М20 (A4) •

Анкер для асфальту  
W-SA A-IG Ø10; Ø16

Анкер для високих 
навантажень W-TM М6...М12 •
Анкер для пустотних плит 
перекриття W-HD М6...М12 • •
Забивний анкер W-ED М6...М12 • • •
Забивний анкер W-ED 
для установок алмазного 
свердління

М12 •

Анкер латунний MS M4...M14 • •
Анкер для гіпоскартону W-MH Ø4...Ø18 •
Анкер перекидний W-KD М5...М8 • •
Анкер перекидний W-KD-TB М8, М10 • •
Анкер перекидний W-KDW М10 • •
Анкер для газобетону W-PA М6...М10 •
Анкер рамний WUL Ø8 • • • •
Анкер рамний WUS Ø10 • • • •
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• • • +5°C..+40°C 6

    • • • +5°C..+40°C 6

• • • • -5°C..+80°C 10
            

• • • • -5°C..+40°C 15
           

• -5°C..+40°C 18

• • • • -10°C..+40°C 21

            
• -10°C..+40°C 27

• • • • -20°C..+20°C 30

• -20°C..+20°C 30

• • • • -5°C..+35°C 31
       

• • • • +5°C..+40°C 35

• • • 36

       • • • 36

• • • 36

• • 39

• • • • 45

49

• 50
 

• 52

• • • • 54

• • 58

• 59

• • 60

• • • • • 62

• • • 62

• • • 62

64

• • 66

• • 68
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АНКЕР - ШУРУПИ
Анкер - шуруп W-BS-T Ø10...Ø14 • •
Анкер - шуруп W-BS-S Ø5...Ø10 (S)

Ø6...Ø10 (A4) • • •
Анкер - шуруп W-BS-SK Ø5 ...Ø10 (S)

Ø6...Ø10 (A4) • • •
Анкер - шуруп W-BS-P Ø5...Ø6 • • •
Анкер - шуруп W-BS-I M8/M10 Ø6 • • •
Анкер - шуруп W-BS-ST  
M8/M10 Ø6 • • •
Анкер - гвинт рамний АМО® ІІІ Ø 7,5 • •

ПЛАСТИКОВІ АНКЕРИ
Дюбель - цвях SHARK® SK Ø6,5; Ø8,5  

(S), (A2)

Дюбель - цвях SHARK® PK Ø6,5 (S) 
Ø6,5 (A2)

Дюбель - цвях SHARK® FK Ø5,5...Ø8,5 (S) 
Ø6,5 (A2)

Універсальний дюбель 
SHARK® PRO Ø5...Ø14 • • • • •
Універсальний дюбель 
SHARK® Zebra Ø5...Ø14 • • • • •
Нейлоновий дюбель Ø5...Ø20 • •
Дюбель для газобетону W-GB Ø10...Ø14 •
Дюбель для гіпсокартону 
W-GS Ø4,5; Ø5 •
Звукоізоляційний дюбель 
W-SSD, TYPE MB Ø10...Ø18 • • • •
Дюбель для пустотних 
матеріалів W-KH Ø4; Ø5 • • • • •
Дюбель для слабких базових 
матеріалів W-KL Ø 10 •

АНКЕРИ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
Металевий дюбель W-MDD Ø 9 • •
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• • 70

             

• • • • 72
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• • • -
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР  W-VD

1. Область застосування  

Рекомендації 
Очистка просвердленого отвору: 1х продути, 1х прочистити, 1х продути,  1х 
прочистити. 
Різьбову шпильку потрібно встановлювати за допомогою спеціальної  
насадки та перфоратора або ударного шуруповерта. 

2. Переваги 
•	 Великі навантаження, малі осьові та крайові відстані 
•	 Затверділий хімічний анкер ущільнює пробурений отвір   

3. Характеристики 
•	 Кріплення відбувається за допомогою зчеплення між 

анкером, шпилькою та основою, в яку встановлюється. 
•	 Розміри відповідно до «Керівництва з європейського 

технічного затвердження (ETAG) металевих анкерів 
для використання в бетонній плиті», Додаток С, метод 
розміщення А 

•	 Вогнестійкість: F30, F60, F90, F120: Односторонній вплив 
вогню відповідно до DIN EN 1363-1: 1999-10  

•	 Вогнестійкість: W-VD/A4, W-VD/HCR F30, F60, F90 і F120; 
вогнестійкість згідно з DIN 4102-2: 1977-09  

Застосування: 
Бетон без тріщин 

Інструкція з монтажу 

•	 Згідно з ЕТА анкер можна використовувати в 
армованому або  неармованому бетоні, клас міцності 
від C20/25 до C50/60 відповідно до EN 206: 2000-12 

•	 Кріплення за ЕТА у бетоні без тріщин (стиснута зона 
бетону) 

•	 Анкер використовується для кріплення переважно 
статичних  навантажень (наприклад від власної ваги) 
або квазістатичних  навантажень 

•	 Встановлення в сухий або мокрий бетон 
•	 Температура основи не може перевищувати 

довготривало + 50 °C і короткочасно + 80 °C 
•	 Можливе використання в бетоні класом міцності  

< C20/25 та стійкому до тиску натуральному камені 
(без погодження) 

•	 Шпильку W-VD/S (оцинкована сталь) можна 
використовувати в сухих  внутрішніх приміщеннях 

•	 Підходить для кріплення металевих конструкцій, 
металевих профілів,  кронштейнів, підніжок, опор, 
дерев’яних конструкцій, балок тощо.

•	 W-VD/A4 (нержавіюча сталь А4) можна 
використовувати в сухих внутрішніх приміщеннях та на 
відкритому повітрі (включаючи промислове середовище 
та біля моря) або у вологих приміщеннях, якщо не 
переважають особливо агресивні умови W-VD/HCR 
(високостійка до корозії сталь HCR) може застосовувати-
ся в районах з дуже високим рівнем корозії (наприклад, 
криті басейни, дорожні тунелі, погано провітрювані 
стоянки або монтаж морській воді та в морському 
середовищі) 

Дозволи Сертифікати

 ЕТА
Опція 8 бетон без тріщин

Вогнестійкість

  

W-VD-A/A4 
Нержавіюча сталь А4  

W-VD-A/HCR 
Високо корозійно стійка сталь  

W-VD-A/S 
Оцинкована сталь  
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР  W-VD

Технічні характеристики W-VD-A/S (клас міцності 5.8)
Діаметр анкера [мм] М8 М10 М12 М16 М20 М24

Рекомендовані 
навантаження на 
вирив1)

для одинарного 
анкера, без впливу 
крайових відстаней

Стиснута зона 
(бетон без тріщин 20/25) Nperm[кН] 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7

Рекомендовані 
навантаження на 
зріз1)

для одинарного 
анкера, без впливу 
крайових відстаней

Стиснута зона
(бетон без тріщин 20/25) Qperm[кН] 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3

Параметри монтажу 

Мінімальна відстань між осями smin ≥ [мм] 40 45 55 65 85 105

Мінімальна відстань до краю 
основи cmin [мм] 40 45 55 65 85 105

Мінімальна товщина основи hmin [мм] 110 120 140 160 220 260

Глибина анкерування hmin [мм] 80 90 110 125 170 210

Діаметр бура dо [мм] 10 12 14 18 25 28

Діаметр отвору в деталі, що 
прикріплюється df  [мм] 9 12 14 18 22 24

Момент затжки Tinst  = [Нм] 10 20 40 80 120 180

Діаметр щітки для прочистки D ≥  [мм] 11 13 16 20 27 29

Очищення отвору

Діаметр анкера [мм] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Металева щітка 0903489610 0903489612 0903489614 0903489618 0903489624 0903489626

Перехідник для дрилі
Т-подібна ручка: 0905499103
Шестигранник: 0905499101
SDS-plus: 0905499102

Подовжувач 0905499111 
Насос для продувки отвторів 0903990001

Технічні характеристики W-VD-A/A4; W-VD-A/HCR
Діаметр анкера М8 М10 М12 М16 М20 М24

Навантаження
на вирив
для одинарного 
анкера, без 
впливу крайових 
відстаней

Стиснута зона
(бетон без тріщин 20/25) Nperm[кН] 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7

Навантаження 
на зріз
для одинарного 
анкера, без 
впливу крайових 
відстаней

Стиснута зона
(бетон без тріщин  20/25) Vperm[кН] 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8

Температура основи Максимальний
час твердіння

Мінімальний час повної 
полімеризації1)

–5°C 5 год 10 год

–4°C ... –1°C 5 год 10 год

0°C ... +4°C 60 хв 2 год

+5°C ... +9°C 60 хв 2 год

+10°C ... +19°C 20 хв 40 хв

+20°C ... +29°C 10 хв 20 хв

+30°C ... +34°C 10 хв 20 хв

1) якщо базовий матеріал мокрий - час твердіння необхідно подвоїти
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР  W-VD

Розміри анкера W-VD

Найменування Діаметр анкера Діаметр 
свердла d0 [мм]

Глибина буріння 
h0 ≥ [мм] Артикул Шт. в уп.

Картридж з 
хімічним 
розчином 

W-VD

M8 10  80 5915 008 080

10
M10 12  90 5915 010 080
M12 14 110 5915 012 095
M16 18 125 5915 016 095
M20 25 170 5915 020 175
M24 28 210 5915 024 210  5

Розміри анкера: Різьбова шпилька W-VD/S, оцинкована сталь

Найменування Діаметр 
анкера

Товщина деталі 
tfix [мм]

Загальна 
довжина L [мм]

Діаметр 
свердління

d0 [мм]

Глибина отвору  
h0 ≥ [мм] Артикул Шт. в 

уп.

Різьбова шпилька 
W-VD-A/S

M8
 20 110

10  80
5915108110

10

 60 150 5915108150

M10

 15 115

12  90

5915110115
 30 130 5915110130
 65 165 5915110165
 90 190 5915110190

M12

 10 135

14 110

5915112135
 35 160 5915112160
 85 210 5915112210
125 250 5915112250
175 300 5915112300

M16

 20 165

18 125

5915116165
 45 190 5915116190
 85 230 5915116230
105 250 5915116250
155 300 5915116300

M20
 20 220

25 170
5915120220

 60 260 5915120260
100 300 5915120300

M24
 15 260

28 210
5915124260

5
 55 300 5915124300
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР  W-VD

Розміри анкера: Різьбова шпилька W-VD-A/A4, нержавічюча сталь A4

Найменування Діаметр 
анкера

Товщина деталі 
tfix [мм]

Загальна 
довжина L [мм]

Діаметр 
свердління

d0 [мм]

Глибина отвору  
h0 ≥ [мм] Артикул Шт. в 

уп.

Різьбова шпилька 
W-VD-A/A4

M8
 20 110

10  80
5915 208 110

10

 60 150 5915 208 150

M10

 15 115

12  90

5915 210 115
 30 130 5915 210 130
 65 165 5915 210 165
 90 190 5915 210 190

M12

 10 135

14 110

5915 212 135
 35 160 5915 212 160
 85 210 5915 212 210
125 250 5915 212 250
175 300 5915 212 300

M16

 20 165

18 125

5915 216 165
 45 190 5915 216 190
 85 230 5915 216 230
105 250 5915 216 250
155 300 5915 216 300

M20
 20 220

25 170
5915 220 220

 60 260 5915 220 260
100 300 5915 220 300

M24
 15 260

28 210
5915 224 260

 5
 55 300 5915 224 300

Розміри анкера: Різьбова шпилька W-VD-A/HCR, висококорозійна сталь

Найменування Діаметр 
анкера

Товщина деталі 
tfix [мм]

Загальна 
довжина L [мм]

Діаметр 
свердління

d0 [мм]

Глибина отвору 
h0 ≥ [мм] Артикул Шт. в 

уп.

Різьбова шпилька 
W-VD-A/HCR

M8 20 110 10  80 5916 408 110

10M10 30 130 12  90 5916 410 130
M12 35 160 14 110 5916 412 160
M16 45 190 18 125 5916 416 190
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VIZ

Індивідуальне кріплення 
Стиснута та розтягнута зона бетону

W-VIZ-A/S оцинкована сталь  

W-VIZ-A/A4 нержавіюча сталь А4 
 
W-VIZ-A/HCR високо корозійно стійка 
сталь

1. Область застосування 
•	 Одиночне кріплення: бетон класом міцності від С20/25 до 

С50/60 (стиснута та розтягнута зона)
•	 Підходить для кріплення металевих деталей, профілів, 

кронштейнів, опорних плит, перил, балок та ін.
•	 Температура основи не має перевищувати +50 °C або  

+72 °C, короткостроково не більше +80 °C або +120 °C

  3. Характеристики 
•	 Анкерні шпильки виготовлені з оцинкованої сталі
•	 Погодження: ЕТА-04/0095 для одинарного кріплення 

Опція 1, стиснута та розтягнута зона бетону, категорія С1 
сейсмостійкості

•	 Вогнестійкість: F30, F60, F90 та F120 
Відповідно до DIN 4102-02:1977-09

Дозвіл на 
використання

Звіти про 
випробування

Наскрізне 
крілення  

(М10 до М24)

ЕТА 
Вогнестійкість 

додаткове 
армування Зазор між шпилькою 

та деталлю має бути 
заповнений хімічним 

анкером

  

Інструкція з монтажу

2. Переваги 
•	 Наскрізний монтаж
•	 Дуже висока несуча здатність, малі крайові та міжосьові відстані
•	 Невелика Глибина буріння
•	 Отвори можуть бути виконані як бурінням перфоратором  

(М8  - М24), так і алмазним свердлінням (М10 - М24)
•	 Затверділий розчин значно ущільнює пробурений отвір
•	 Геометрія анкерної шпильки дозволяє забезпечити потрібні 

навантаження
•	 Картридж може бути повторно використаний після заміни 

змішувача, та при дотриманні умов зберігання

Приклади застосувань
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VIZ

Рекомендовані: навантаження та параметри монтажу
Температура експлуатації: 24°C1)/40°C2)	          
Основа: Сухий чи вологий бетон	                               
Марка бетону: C20/25 

Діаметр анкера M8 M10 M12 

Глибина анкерування hef [мм] 40 50 60 75 70 75 80 95 100 110 125

Розтягнута зона бетону

Рекомендовані навантаження на вирив3)

(одиночний анкер без впливу крайових відстаней) 
Оцинкована сталь Nper. [кН] 4,3 6,1 8,0 11,1 10,0 11,1 12,3 15,9 17,1 19,8 24,0

Нержавіюча сталь  
A4, HCR Nper. [кН] 4,3 6,1 8,0 11,1 10,0 11,1 12,3 15,9 17,1 19,8 24,0

Стиснута зона бетону
Рекомендовані навантаження на вирив3)

(одиночний анкер без впливу крайових відстаней) 
Оцинкована сталь Nper. [кН] 4,3 8,5 11,2 11,9 14,1 15,6 17,2 19,0 24,0 23,8 23,8

Нержавіюча сталь
A4, HCR Nper. [кН] 4,3 8,5 11,2 11,9 14,1 15,6 17,2 19,0 24,0 23,8 23,8

Розтягнута та стиснута зона бетону
Рекомендовані навантаження на зріз3) 
(одиночний анкер без впливу крайових відстаней) 

Оцинкована сталь Vperm [кН] 8,0 12,0 19,4 60,0

Нержавіюча сталь
A4, HCR Vperm [кН] 8,6 13,1 19,4 60,0

Допустимий згинальний момент Оцинкована сталь Mperm [Нм] 17,1 34,3 60,0 60,0
Нержавіюча сталь
A4, HCR Mperm [Нм] 17,1 34,3 60,0 60,0

Мінімальна довжина шпильки hmin≥ [мм] 
80 100

110 
1004) 110 110 110

130 
1254) 100 110 125

Мінімальні міжосьові відстані
smin ≥ [мм] 40 40 50 55 40 50

smin ≥ [мм] 40 50 50 55 55 805)

Мінімальні крайові відстані
cmin≥  [мм] 40 40 50 55 50

cmin≥  [мм] 40 50 50 55 50 555)

Відстань між осями Sсr, N [мм] 120 150 180 225 225 210 240 285 300 330 375

Відстань до краю основи ccr, N [мм] 60 75 90 112,5 112,5 105 120 142,5 150 165 187,5

Діаметр отвору d0 [мм] 10 12 14

Глибина отвору h0 [мм] 42 55 65 80 80 75 85 100 105 115 130

Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 9 12 14

Момент затягування Тinst ≤ [Нм] 10 15 25 30

Об'єм розчину на один отвір  [мл] 3,4 4,1 6,1 7,0 7,0 6,8 8,6 9,0 9,2 9,4 9,6

Кількість точок кріплення з одного картриджу

150 мл 31 26 18 15 15 16 12 12 11 11 11

330 мл 85 70 47 41 41 42 33 32 31 30 30

420 мл 111 92 62 54 54 55 44 42 41 40 39
1) Максимальна тривала температура  
2) Максимальна короткочасна температура  
3) Враховані коефіцієнти безпеки деталей опорів, регульованих у затвердженні, - коефіцієнт безпеки частини, що належить до еквівалентів γF = 1,4. При поєднанні натяжно-
поперечних навантажень, з крайовим впливом і на анкерних групах, будь ласка,  дотримуйтесь технічного звіту EOTA TR029 «Методика розрахунку анкерного кріплення».  
4) Необхідно перевірити нижню частину бетонної деталі, щоб переконатися, що під час свердління не відбулося прориву (див. ETA-04/0095) 
5) При відстані до краю c ≥ 80 мм, мінімальна відстань до центру smin = 55 мм.
6) Зазор у кріпленні повинен бути повністю заповнений розчином після його встановлення

Температура основи Час гелеутворення Мінімальний час 
твердіння1)

–5°C 90 хв 6 год

–4°C ... –1°C 45 хв 6 год

0°C ... +4°C 20 хв 3 год

+5°C ... +9°C 12 хв 2 год

+10°C ... +19°C 6 хв 80 хв

+20°C ... +29°C 4 хв 45 хв

+30°C ... +34°C 2 хв 25 хв

+35°C ... +39°C 80 с 20 хв

+40°C 80 с 15 хв

1) якщо базовий матеріал мокрий - час твердіння необхідно подвоїти
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VIZ

Рекомендовані: навантаження та параметри монтажу
Температура експлуатації: 24°C1)/40°C2)	           
Основа: Сухий чи вологий бетон	                              
Марка бетону: C20/25 

Діаметр анкера М16 М20 М24

Глибина анкерування hef [мм] 90 105 125 145 160 115 170 190 170 200 225

Розтягнута зона бетону

Рекомендовані навантаження на вирив3)

(одиночний анкер без впливу крайових відстаней) 

Оцинкована сталь Nper. [кН] 14,6 18,4 24,0 29,9 34,7 21,1 38,0 44,9 38,0 48,5 57,9

Нержавіюча сталь  
A4, HCR

Nper. [кН] 14,6 18,4 24,0 29,9 34,7 21,1 38,0 44,9 38,0 48,5 57,9

Стиснута зона бетону

Рекомендовані навантаження на вирив3)

(одиночний анкер без впливу крайових відстаней) 

Оцинкована сталь Nper. [кН] 20,5 25,8 33,5 35,7 42,9 29,6 53,2 62,9 53,2 67,9 81,0

Нержавіюча сталь
A4, HCR

Nper. [кН] 20,5 25,8 33,5 35,7 42,9 29,6 53,2 62,9 53,2 67,9 81,0

Розтягнута та стиснута зона бетону

Рекомендовані навантаження на зріз3) 
(одиночний анкер без впливу крайових відстаней) 

Оцинкована сталь Vperm [кН] 29,3 36,0 35,7 76,0 85,1 76,0 97,0 101,7

Нержавіюча сталь
A4, HCR

Vperm [кН] 29,3 36,0 42,3 74,9 74,9 76,0 89,1 89,1

Допустимий згинальний момент
Оцинкована сталь Mperm [Нм] 152,0 200,0 296,6 296,6 512,0

Нержавіюча сталь
A4, HCR

Mperm [Нм] 152,0 231,6 259,4 259,4 448,0

Мінімальна довжина шпильки hmin≥ [мм] 
130 150

170 
1604)

190 
1804)

205 
2004) 160

230 
2204)

250 
2404)

230 
2204)

270 
2604)

300 
2904)

Мінімальні міжосьові відстані
smin ≥ [мм] 50 60 80 80

smin ≥ [мм] 50 60 80 80 105

Мінімальні крайові відстані
cmin≥  [мм] 50 60 80 80

cmin≥  [мм] 50 60 80 80 105

Відстань між осями Sсr, N [мм] 270 315 375 435 480 345 510 570 510 600 675

Відстань до краю основи ccr, N [мм] 135 157,5 187,5 217,5 240 172,5 255 285 255 600 337,5

Діаметр отвору d0 [мм] 18 22 24 26

Глибина отвору h0 [мм] 98 113 133 153 168 120 180 200 185 215 240

Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 20 24 26 28

Момент затягування Тinst ≤ [Нм] 50 80 100 120 120

Об'єм розчину на один отвір  [мл] 11,1 12,6 14,5 15,8 17,4 20,8 30,1 32,2 33,3 36,6 41,3

Кількість точок кріплення з одного картриджу

150 мл 9 8 7 6 6 5 3 3 3 3 2

330 мл 26 23 20 18 16 13 9 9 8 7 7

420 мл 34 30 26 24 21 18 12 11 11 10 9
1) Максимальна тривала температура  
2) Максимальна короткочасна температура  
3) Враховані коефіцієнти безпеки деталей опорів, регульованих у затвердженні, - коефіцієнт безпеки частини, що належить до еквівалентів γF = 1,4. При поєднанні натяжно-
поперечних навантажень, з крайовим впливом і на анкерних групах, будь ласка,  дотримуйтесь технічного звіту EOTA TR029 «Методика розрахунку анкерного кріплення».  
4) Необхідно перевірити нижню частину бетонної деталі, щоб переконатися, що під час свердління не відбулося прориву (див. ETA-04/0095) 
5) При відстані до краю c ≥ 80 мм, мінімальна відстань до центру smin = 55 мм.
6) Зазор у кріпленні повинен бути повністю заповнений розчином після його встановлення
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VIZ

Тип

Глибина
анкеру-
вання  

hef [мм]

Загальна
довжина 

l [мм]

Макс. 
товщина

деталі  
tfiх [мм]

Артикул
Діаметр 
отвору  
d0 [мм]

Глибина 
буріння
h0 [мм]

Момент 
затягування

Tinst [Нм]
Розмір ключа

SW

Довжина 
шпильки

M x 
довжина

[мм]

Шт. в 
уп.

Оцинкована 
сталь

Нержавіюча 
сталь A4

Високо 
корозійно 

стійка сталь 
HCR

W-VIZ-A M8

  40   65   15 0905440811 0905450811 –

10

  42

  10 13

M8x22

10

  50

  80   15 0905 440801 0905450801 5916410801

  55

M8x22

  95   30 0905440802 0905450802 5916410802 M8x31

110   45 0905440803 0905450803 5916410803 M8x31

W-VIZ-A M10
  60

  85   10 0905441001 0905451001 5916411001

12
  65

  15 17

M10x18

  95   20 0905441002 0905451002 5916411002 M10x27

105   30 0905441003 0905451003 – M10x27

135   60 0905441004 0905451004 5916411004 M10x47

175 100 0905441005 0905451005 5916411005 M10x57

  75 110   20 0905441011 0905451011 –   80 M10x27

W-VIZ-A M12

  75

120   25 – 0905451231 –

12

105*

  25

19

M12x37

135   40 – 0905451232 – 120* M12x52

155   60 – 0905451233 – 140* M12x72

175   80 – 0905451234 – 160* M12x92

  70 115   25 0905441211 0905451211 –

14

  75 M12x26

  80

110   10 0905441201 0905451201 5916411201

  85

M12x21

125   25 0905441202 0905451202 5916411202 M12x36

150   50 0905441203 0905451203 5916411203 M12x46

200 100 0905441204 0905451204 – M12x71

225 125 0905441205 0905451205 – M12x71

265 165 0905441206 0905451206 – M12x71

  95 140   25 0905441221 0905451221 – 100 M12x36

100

145   25 0905441251 0905451251 5916411251

105

  30

M12x36

180   60 0905441252 0905451252 5916411252 M12x56

220 100 0905441253 0905451253 – M12x84

110 155   25 0905441261 0905451261 – 115 M12x36

125 170   25 0905441271 0905451271 – 130 M12x36

W-VIZ-A M16

  90 145   30 0905441611 0905451611 –

18

  98

  50 24

M16x44

105 160   30 0905441621 0905451621 – 113 M16x44

125

180   30 0905441601 0905451601 5916411601

133

M16x44

210   60 0905441602 0905451602 5916411602 M16x55

250 100 0905441603 0905451603 5916411603 M16x65

315 165 0905441604 0905451604 – M16x90

145 200   30 0905441631 0905451631 – 153 M16x44

160

215   30 0905441641 0905451641 –

168

M16x44

245   60 0905441642 0905451642 – M16x55

285 100 0905441643 0905451643 – M16x65

W-VIZ-A M20

115 175   30 0905442011 0905452011 **

24

120

  80 30

M20x46

  5

170

230   25 0905442001 0905452001 **

180

M20x33

255   50 0905442002 0905452002 ** M20x46

305 100 0905442003 0905452003 ** M20x71

190 275   50 0905442021 0905452021 ** 200 M20x46

W-VIZ-A M24
200

290   50 0905442401 0905452401 **

26
215

100

36

M24x50

340 100 0905442402 0905452402 **
120

M24x75

225 315   50 0905442411 0905452411 ** 240 M24x50

*	 глибина буріння h2 для наскрізного монтажу
**	 спеціальне замовлення
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VIZ

Тип Глибина
анкеру-
вання  

hef [мм]

Загальна
довжина 

l [мм]

Макс. 
товщина

деталі  
tfiх [мм]

Артикул
Діаметр 
отвору  
d0 [мм]

Глибина 
буріння
h0 [мм]

Момент 
затягування

Tinst [Нм]
Розмір ключа

SW

Довжина 
шпильки

M x 
довжина

[мм]

Шт. в 
уп.

Оцинкована 
сталь

Нержавіюча 
сталь A4

Високо 
корозійно 

стійка сталь 
HCR

W-VIZ-IG M6
  40   41

12
5916106041 5916206041 –

10
  42

  8 –   7

10

  50   52 5916106052 5916206052 –   55

W-VIZ-IG M8
  60   63

16
5916108063 5916208063 –

12
  65

10 –   9
  75   78 5916108 078 5916208078 –   85

W-VIZ-IG 
M10

  70   74
20

5916110 074 5916210074 –
14

  80
15 – 12

  80   84 5916110 084 5916210084 –   85

W-VIZ-IG 
M12

  90   94

24

5916112 094 5916212094 –

18

  98

25 – 14105 109 5916112109 5916212109 – 113

125 130 5916112130 5916212130 – 133

W-VIZ-IG 
M16

115 120
32

5916116120 5916216120 – 22 120
50 – 18

  5170 180 5916116180 5916216180 – 24 180

W-VIZ-IG 
M20 170 182 40 5916120182 5916220182 – 26 185 80 – 22

Тип Глибина
анкеру-
вання  

hef [мм]

Загальна
довжина 

l [мм]

Макс. 
товщина

деталі  
tfiх [мм]

Артикул
Діаметр 
отвору  
d0 [мм]

Глибина 
буріння
h0 [мм]

Момент 
затягування

Tinst [Нм]
Розмір ключа

SW

Довжина 
шпильки

M x 
довжина

[мм]

Шт. в 
уп.Оцинкована 

сталь
Нержавіюча 

сталь A4

Високо 
корозійно 

стійка сталь 
HCR

W-VIZ-A  
dynamic M12 100

155 25 0905481201 **** ****
14

130***
30 19

–

10
180 50 0905481202 **** **** 155*** –

W-VIZ-A  
dynamic M16 125

195 30 0905481601 **** ****
18

163***
50 24

–

215 50 0905481602 – – 183*** –

W-VIZ-A  
dynamic M20 170 275 50 0905482001 **** **** 24 230*** 80 30 – 5

***	 глибина буріння h2 для наскрізного монтажу
****	 спеціальне замовлення

Хімічний анкер WIT-VIZ (температура базового матеріалу ≥ -5°C)

Назва Об'єм [мл] Поставка Артикул Упаковка, шт.
1 WIT-VIZ 100 420 Картридж 420 мл та 1 змішувач 0905440004 12

Аксесуари
Назва Зовнішній вигляд Артикул Упаковка, шт.

Монтажний пістолет 0891003

1

Монтажний пістолет HandyMax 089143010

Змішувач 0903420001
10

Подовжувач змішувача 0903488123
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PE 500

Застосування  

Інструкція з монтажу 

1. Область застосування 
•	 Застосовується при високих і середніх навантаженнях 
•	 Відповідно до ЕТА може  використовуватися в 

залізобетонних і  бетонних конструкціях  згідно EN 206-
1:2000-12  

•	 Анкерування відповідно до ЕТА в бетоні з тріщинами (M12 
до M30 - розтягнута  зона) і в бетоні без тріщин (M8 до 
M30 - стиснута зона)  

•	 Застосовується для постійних і змінних (тривалих,   
короткочасних, епізодичних) навантажень  

•	 Застосовується в сухому або вологому бетоні, а також в  
отворах, які наповнені водою   

•	 Призначений для використання в бетоні і твердому 
натуральному камені 

•	 Різьбова шпилька з оцинкованої сталі застосовується в 
сухих приміщеннях 

•	 Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, 
кронштейнів, опор, деревяних конструкцій, балок,  
анкерування арматури  

Бетон з тріщинами (M12–M30), бетон без 
тріщин (M8–M30)

2. Переваги  
•	 Змінна глибина анкерування 
•	 Застосовується в стиснутій  і розтягнутій зоні бетону до і 

після розкриття тріщин 
•	 Мінімальна відстань від краю, відповідає товщині 

захисного шару для арматури 
•	 Можлива механізована очистка отворів  
•	 Можливі перерви в роботі при заміні змішувача  

3. Характеристики 
•	 Розтягнута (від М12 до М30) та стиснена зона бетону (від 

М8 до М30), ЕТА-09/0040
•	 Для постармування: ETA-07/0313, Z-21.8-1834 
•	 Температура зберігання і транспортування: + 5°C до  

+ 25°C 

Дозвіл на використання Звіти про випробування
ЕТА 
Опція 1 Стиснута та розтягнута 
зона бетону

Вогнестійкість  
Безпосередній контакт з 
вогнем

  

Час твердіння та повної полімеризації
Температура 

основи Час гелеутворення Мінімальний час 
повної полімеризації

≥ + 5 °C 120 хв 50 год
≥ + 10 °C 90 хв 30 год
≥ + 20 °C 30 хв 10 год
≥ + 30 °C 20 хв 6 год
≥ + 40 °C 12 хв 4 год

Приклад застосувань

Різьбова шпилька 

Оцинкована сталь з хімічним анкером   
WIT-РE 500 
Використовується за допомогою монтажного 
пістолета та приладдя для очистки отворів 
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PE 500  

WIT-PE 500 Хімічний анкер (температура основи:  ≥ +5°C): 
Cтиснута і розтягнута зона бетону

Найменування Об’єм [мл] Комплект поставки ЕТА Артикул Шт. в уп.

WIT-PE 500 385 Картридж 385 мл + 1 змішувач ETA-09/0040 0903480001 12

 

WIT-PE 500 аксесуари:

Найменування Артикул Шт. в уп.
Монтажний пістолет 385 мл 08911018 1

Змішувач 0903488101
 10

Подовжувач змішувача 0903488123

Різьбова шпилька W-VD-A

Ø
Товщина 

деталі, що 
закріплюється  

tfix [мм]

Загальна
довжина

L [мм]

Глибина  
анкерування  

hef [мм]

Діаметр 
бура  

d0 [мм]

Глибина 
буріння 
h0 ≥ [мм]

Оцинкована 
сталь 5.8

Оцинкована 
сталь 8.8

Сталь 5.8, 
покриття 

гарячий цинк
Нержавіюча 
сталь A4-70 

Шт. в 
уп.

M8
20 110

80 10 80 
5915108110 5915308110 5915408110 5915208110 

10

60 150 5915108150 5915308150 - 5915208150 
- 1000 5916008999 0959008 - 5916108999 

 
M10

15 115

90 12 90 

5915110115 5915310115 - 5915210115 
30 130 5915110130 5915310130 5915410130 5915210130 
65 165 5915110165 5915310165 - 5915210165 
90 190 5915110190 5915310190 5915410130 5915210190 
- 1000 5916010999 0959010 - 5916110999 

M12

10 135

110 14 110 

5915112135 5915312135 - 5915212135 
35 160 5915112160 5915312160 5915412160 5915212160 
85 210 5915112210 5915312210 5915412220 5915212210 

125 250 5915112250 5915312250 - 5915212250 
175 300 5915112300 5915312300 - 5915212300 

- 1000 5916012999 0959012 - 5916112999 

M16

20 165

125 18 125 

5915116165 5915316165 5915416165 5915216165 
45 190 5915116190 5915316190 5915416190 5915216190 
85 230 5915116230 5915316230 5915416210 5915216230 

105 250 5915116250 5915316250 - 5915216250 
155 300 5915116300 5915316300 - 5915216300 

- 1000 5916016999 0959016 - 5916116999 

M20

20 220

170 24 170 

5915120220 5915320220 5915420220 5915220220 
60 260 5915120260 5915320260 5915420260 5915220260 

100 300 5915120300 5915320300 - 5915220300 
- 1000 5916020999 0959020 - 5916120999 

5
M24

15 260
210 28 210 

5915124260 5915324260 5915424260 5915224260 
55 300 5915124300 5915324300 5915424300 5915224300 
- 1000 5916024999 0959024 - 5916124999 

 Аксесуари для чищення отворів 

Діаметр Номінальний Ø 
отвору  
d0 [мм]

Щітки для чищення M6 Подовжувачі 
для щіток

Насадки для щіток Ручний насос 

M8 10 0903489610

0905499111 

Шестигранник: 
0905499101 

SDS plus: 
0905499102  
 
Т-подібна ручка:
0905499103

0903990001 

M10 12 0903489612
М12 14 0903489614
М16 18 0903489618
М20 24 0903489624
М24 28 0903489628
М27 32 0903489632
М30 35 0903489635
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PE 500

1) Максимальна тривала температура 
2) Максимальна короткочасна температура 
3) Дані дійсні для окремого анкера без врахувань крайових та міжосьових відстаней. 
Коефіцієнт безпеки γ = 1,4. 

Рекомендовані: навантаження та параметри монтажу
Температура експлуатації: 24°C1)/40°C2)	          Марка бетону: C20/25
Основа: Сухий чи вологий бетон	                              По отворам, що наповнені водою потрібно проконсультуватися з інженерним відділом компанії Wurth   

Діаметр анкера M8 M10 M12 M16 
Глибина анкерування hef [мм] 60 80 96 60 90 120 70 110 144 80 125 192

Розтягнута зона бетону
Рекомендовані навантаження  
на вирив3)

(одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней) 

Оцинкована сталь, 5.8 Nper. [кН] - - - - - - 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9

Оцинкована сталь, 8.8 Nper. [кН] - - - - - - 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9

Нержавіюча сталь  
A4, HCR Nper. [кН] - - - - - - 7,9 12,3 16,2 10,2 16,2 24,9

Рекомендовані навантаження  
на зріз3) 
(одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней) 

Оцинкована сталь, 5.8 Vperm [кН] - - - - - - 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3

Оцинкована сталь, 8.8 Vperm [кН] - - - - - - 18,8 19,4 19,4 24,5 36,0 36,0

Нержавіюча сталь
A4, HCR Vperm [кН] - - - - - - 13,7 13,7 13,7 24,5 25,2 25,2

Стиснута зона бетону
Рекомендовані навантаження  
на вирив3)

(одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней) 

Оцинкована сталь, 5.8 Nper. [кН] 8,6 8,6 8,6 9,3 13,8 13,8 11,7 20,0 20,0 14,3 28,0 37,1

Оцинкована сталь, 8.8 Nper. [кН] 9,0 12,0 13,8 9,3 16,8 21,9 11,7 23,1 31,9 14,3 28,0 53,3

Нержавіюча сталь
A4, HCR Nper. [кН] 9,0 9,9 9,9 9,3 15,7 15,7 11,7 22,5 22,5 14,3 28,0 42,0

Рекомендовані навантаження  
на зріз3) 
(одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней) 

Оцинкована сталь, 5.8 Vperm [кН] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3

Оцинкована сталь, 8.8 Vperm [кН] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 34,4 36,0 36,0

Нержавіюча сталь
A4, HCR Vperm [кН] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2

Діаметр отвору d0 [мм] 10 12 14 18

Мінімальні крайові відстані cmin [мм] 40 50 60 80

Мінімальні міжосьові відстані smin [мм] 40 50 60 80

Мінімальна довжина різьбової шпильки hmin [мм] 100 110 126 100 120 150 100 140 174 116 161 228

Діаметр отвору у деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 9 12 14 18

Момент затягування Тinst ≤ [Нм] 10 20 40 80

Діаметр анкера M20 M24 M27 M30
Глибина анкерування hef [мм] 90 170 240 96 210 288 108 240 324 120 270 360
Розтягнута зона бетону
Рекомендовані навантаження  
на вирив3)

(одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней) 

Оцинкована сталь, 5.8 Nper. [кН] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5
Оцинкована сталь, 8.8 Nper. [кН] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5
Нержавіюча сталь  
A4, HCR Nper. [кН] 10,5 21,8 30,8 11,5 29,6 40,6 13,7 38,1 51,4 16,1 47,6 63,5

Рекомендовані навантаження  
на зріз3) 
(одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней) 

Оцинкована сталь, 5.8 Vperm [кН] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Оцинкована сталь, 8.8 Vperm [кН] 29,3 56,0 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0
Нержавіюча сталь
A4, HCR Vperm [кН] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0

Стиснута зона бетону
Рекомендовані навантаження  
на вирив3)

(одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней) 

Оцинкована сталь, 5.8 Nper. [кН] 14,7 38,1 58,1 16,2 52,3 83,9 19,3 63,9 100,2 22,6 76,2 117,3
Оцинкована сталь, 8.8 Nper. [кН] 14,7 38,1 63,9 16,2 52,3 84,0 19,3 63,9 100,2 22,6 76,2 117,3
Нержавіюча сталь
A4, HCR Nper. [кН] 14,7 38,1 63,9 16,2 52,3 84,0 19,3 57,4 57,4 22,6 70,2 70,2

Рекомендовані навантаження  
на зріз3) 
(одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней) 

Оцинкована сталь, 5.8 Vperm [кН] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0
Оцинкована сталь, 8.8 Vperm [кН] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0
Нержавіюча сталь
A4, HCR Vperm [кН] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 41,8 42,0 42,0

Діаметр отвору d0 [мм] 24 28 32 35
Глибина отвору / глибина анкерування h0/hef [мм] 90 170 240 96 210 288 108 240 324 120 270 360
Мінімальні крайові відстані cmin [мм] 100 120 135 150
Мінімальні міжосьові відстані smin [мм] 100 120 135 150
Мінімальна довжина шпильки hmin [мм] 138 218 288 152 266 344 172 304 388 190 340 430
Діаметр отвору у деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 22 26 30 33
Момент затягування Тinst ≤ [Нм] 120 160 180 200
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PE 500, З АРМАТУРОЮ  

Рекомендації 

Для монтажу в стелю потрібно додаткове закріплення арматури. 
Ознайомтесь з інструкцією з монтажу перед використанням  
Розрахунок можливий у програмному забезпеченні WURTH 
REBAR DESIGN

1. Область застосування  
•	 Використовується для додаткового армування  
•	 Арматуру використовують для статичних навантажень
•	 Використовується для посилення настінних, стельових і 

несучих конструкцій, кріплення балконів і виступаючих 
дахів, додаткового армування 

  
2. Переваги 
•	 Простота та надійність використання
•	 Погоджено для арматури від 8 до 28 мм 
•	 Безпека і простота застосування 
•	 Велика глибина анкерування (до 2,8 м для арматури Ø 

14 - 28 мм при температурі ≥ +20 °C)   

3. Характеристики 
•	 Розміри арматури відповідно DIN 1045-1:2001-07 або EN 19921 

1:2004 
•	 Загальнобудівельний допуск Z-21 8-1834  
•	 ETA-07/0313  
•	 Вогнестійкість F30, F60, F90, F120 і F180 згідно Z-21 8-1834   
•	 Мінімальна температура використання +5 °C  
•	 Температура зберігання і транспортування +5 °C до +25 °C 

Дозвіл на використання Звіти про 
випробування

ЕТА Загальний допуск 
будівництва

Вогнестійкість 
додаткове 
армування

   

Інструкція з монтажу
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PE 500, З АРМАТУРОЮ  

Рекомендовані: навантаження та параметри монтажу
Температура експлуатації: 24°C1)/40°C2)	  
Основа: Сухий чи вологий бетон

Діаметр Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø40

Ефективна глибина анкерування hef,typ [мм] 80 90 110 125 125 170 210 270 300 360

Бетон без тріщин

Рекомендовані навантаження 
на вирив

C20/25 Nrec [кН] 11,2 15,7 21,4 28,0 28,0 38,1 52,3 76,2 89,3 117,3

C50/60 Nrec [кН] 12,3 17,3 23,5 30,8 30,8 41,9 57,5 83,8 98,2 129,1

Рекомендовані навантаження 
на зріз ≥ C20/25 Vrec [кН] 6,6 10,3 14,8 20,2 26,3 41,1 64,3 80,6 105,3 164,6

Бетон з тріщинами

Рекомендовані навантаження 
на вирив

C20/25 Nrec [кН] - - 12,3 15,3 16,2 21,8 29,6 42,8 56,4 -
C50/60 Nrec [кН] - - 13,6 16,8 17,8 24,0 32,6 47,1 62,1 -

Рекомендовані навантаження 
на зріз ≥ C20/25 Vrec [кН] - - 14,8 20,2 26,3 41,1 64,3 80,6 105,3 -

1) Коефіцієнт безпеки матеріалу yM і коефіцієнт безпеки для впливів y L = 1,4 враховані. Коефіцієнт безпеки матеріалу залежить від виду руйнування.

Діаметр Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Ø40

Ефективна глибина анкерування
hef,min [мм] 60 60 70 75 80 90 100 112 128 160

hef,max [мм] 96 120 144 168 192 240 300 336 384 480

Номінальний діаметр 
висвердленого отвору d0 [мм] 12 14 16 18 20 24 32 35 40 50

Глибина буріння h0 / h1 [мм] = hef

Мінімальна товщина основи hmin [мм] = hef + 30мм ≥ 100мм = hef + 2d0

Мінімальна міжосьова відстань smin [мм] 40 50 60 70 80 100 125 140 160 200

Мінімальна крайова відстань cmin [мм] 40 50 60 70 80 100 125 140 160 200

hmin

h0

hef

d 0
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PE 500, З АРМАТУРОЮ  

WIT-REBAR Набір  
діаметр 8 мм - 28 мм  
0964903480   

Склад набору для буріння  
Аксесуари для буріння 
17 мм ключ 
Аксесуари для очистки 
Насадка для арматури, діаметр: 
8 - 20 мм 
Насадка для арматури, діаметр: 
25 і 28 мм 
Насадка для арматури, діаметр: 
10 мм, 14 мм, 17 мм, 27 мм 
Адаптер  
Щітки, діаметр: 13 мм, 15,5 мм, 
17,5 мм, 19,5 мм, 22 мм, 27 мм, 
34 мм, 37 мм 

Шаблон для щіток 
Подовжувач 
SDS plus перехідник 
Аксесуари: 
Пістолет ручний 
Статичний міксер 
Адаптери, діаметр: 11мм, 13 мм, 
15 мм, 17 мм, 19 мм, 24 мм, 31 мм, 
34 мм  

Інше:  
Монтажний журнал 
Інструкції 
Липка стрічка 
Рукавички 
Лінійка 
Пристрій вимірювання 
температури 
Респіратор   
Ножівка

Технічні характеристики 
Діаметр арматури [мм]  8 10 12 14 16 20 25 28
Діаметр буріння dо [мм] 12 14 16 18 20 25 32 35 
WIT-PE 500 Картридж + 1 змішувач - 385 мл: 0903480001, 12 шт. в уп.
Статичний змішувач 0903488101 10 шт. в уп.

Очищення отвору 

Буріння перфоратором 

Алмазне свердління

продути стисненим повітрям, щонайменше 4 х (> 6 бар) 
видалити коронку з отвору
промити водою (поки вода не буде чистою) 2 рази 
продути стисненим повітрям, щонайменше 2 х (> 6 бар) 
очистити щіткою 2x
продути стисненим повітрям, щонайменше 2 х (> 6 бар)

Діаметр арматури 8 10 12 14 16 20 25 28

Насадка для стисненого повітря, 
WIT-DD Артикул 

зовнішній 
діаметр  
Найменування

0903489210
Ø10 мм 

WIT-DD 8-10 

0903489214 
Ø14 мм 

WIT-DD 12-14 

0903489217 
Ø17 мм 

WIT-DD 16-20

0903489227
Ø27 мм

 WIT-DD 25-28

Шланг, WIT-SDD Артикул 
зовнішній 
діаметр 
Найменування

06999037 
Шт. в уп. = 10
WIT-SDD 8-20

069990313 
Шт. в уп. = 20 
WIT-SDD 25-28

Штуцер для з’єднання 0903489291 0903489292 

Роз’єм 069990338 

Щітки 

Артикул  
колір зовнішній 
діаметр

0903489512 
Білий
Ø13 мм

0903489514 
Жовтий
Ø15,5 мм

0903489516 
Блакитний 
Ø17,5 мм

0903489518 
Чорний
Ø19,5 мм  

0903489520 
Сірий
Ø 22 мм

0903489525 
Зелений 
Ø27 мм  

0903489532 
Коричневий 
Ø34 мм  

0903489535 
Червоний 
Ø37 мм  

Рукоятка  для щітки 0903489099  
Подовжувач для щітки 0903489111  2 шт. в уп. 
Перехідник SDS Plus 0903489101  
Приладдя 

Діаметр арматури  8 10 12 14 16 20 25 28

Ручний пістолет 0891009

Пневматичний пістолет 0891017

Подовжувач, WIT-MV 

Артикул 
зовнішній 
діаметр 
Найменування

0903488121 
20 шт. в уп., Ø10 мм , L = 2 м 
WIT-MV 8-12 WIT-MV 14-28

0903488122 
20 шт. в уп., Ø16 мм, 

L = 2 м (L = 2,80 м за запитом) 

Подовжувач, WIT-MV Артикул   
зовн. діам.

0903488123 
10 шт. в уп., Ø10 мм , L = 2 м

Адаптер, WIT-IA 

Артикул  
колір зовнішній 
діаметр 
Найменування

0903488008 
20 шт. в уп.  

Білий
Ø11 мм
WIT-IA 8 

0903488010  
20 шт. в уп. 

Жовтий 
Ø13 мм

WIT-IA 10 

0903488012  
20 шт. в уп. 
Блакитний 
Ø15 мм  

WIT-IA 12

0903488014  
20 шт. в уп. 

Чорний 
Ø17 мм  

WIT-IA 14

0903488016  
20 шт. в уп.  

Сірий
Ø19 мм  

WIT-IA 16

0903488020  
10 шт. в уп. 

Зелений 
Ø24 мм

WIT-IA 20

0903488025 
10 шт. в уп. 
Коричневий 

Ø31 мм
WIT-IA 25

0903488028 
 10 шт. в уп.  
Червоний 
Ø34 мм 

WIT-IA 28
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250 

Дозвіл на використання

ЕТА
Опція 1
Бетон з тріщинами (М12 - М30) і бетон без 
тріщин (М8 - М30)

Розтягнута зона (M12–M30) та 
стиснута зона бетону (M8–M30)   

WIT-VM 250  картридж 420 мл  
з 1 змішувачем

Очищення отвору:
продуйте 4х, механічно прочистіть щіткою 4х, продуйте 4х, якщо отвір 
більше М20 та глибиною більше 240 мм, продуйте стисненим повітрям за 
допомогою компресора або балону із стисненим повітрям  

3. Характеристики  
•	 Двокомпонетний розчин вінілестер без стиролу 
•	 Температура основи кріплення при монтажі та твердінні:  

від -10 °С до +40 °С 
•	 Температура експлуатації від –40 °C до +120 °C 
•	 Транспортна температура і температура зберігання 

(картридж):  
від +5 °C до +25 °C 

•	 Термін придатності (зберігати в прохолодному, сухому і 
темному місці): 18 місяців

1. Область застосування 
•	 Застосовується з різьбовою шпилькою від M12 до М30 

(розтягнута зона бетону) і від М8 до М30, (стиснута зона 
бетону) 

•	 Підходить для кріплення деревяних та металевих конструкцій, 
металевих профілів, кронштейнів, сантехнічних труб, 
кабельних трубопроводів тощо. 

•	 Хімічний анкер WIT-VM 250 також можна використовувати 
для анкерування у кладці (повнотіла та пустотіла цегла) і 
газобетоні. 

 
2. Переваги 
•	 Широкий діапазон глибини кріплення 
•	 Затверділий хімічний анкер герметизує пробурений отвір 
•	 Картридж можна повторно використовувати до закінчення  

строку придатності, замінивши статичний змішувач або знову 
закривши його герметичною кришкою.  

Інструкція з монтажу

Приклад застосувань
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250

WIT-VM 250 Хімічний анкер (температура основи: –10°C): 
    

Найменування Об'єм [мл] Комплект поставки Артикул Шт. в уп.

WIT-VM 250 420 Картридж 420 мл + 1 змішувач 0903450205 
1 

12
  

WIT-VM 250 аксесуари:
Найменування Артикул Шт. в уп.
Монтажний пістолет K199100420 

1 
Монтажний пістолет MULTI 0891003105 
Змішувач 0903420001 

 10
Подовжувач змішувача 0903488123
Ковпачок пиловсмоктувальний 0903990010 15

Різьбова шпилька W-VD-A

Ø
Товщина 

деталі, що 
закріплюється  

tfix [мм]

Загальна
довжина

L [мм]

Глибина  
анкерування  

hef [мм]

Діаметр 
бура  

d0 [мм]

Глибина 
буріння 
h0 ≥ [мм]

Оцинкована 
сталь 5.8

Оцинкована 
сталь 8.8

Гарячеоцинкована 
сталь 5.8

Нержавіюча 
сталь A4-70 

Шт. в 
уп.

M8
20 110

80 10 80 
5915108110 5915308110 5915408110 5915208110 

10

60 150 5915108150 5915308150 - 5915208150 
- 1000 5916008999 0959008 - 5916108999 

 
M10

15 115

90 12 90 

5915110115 5915310115 - 5915210115 
30 130 5915110130 5915310130 5915410130 5915210130 
65 165 5915110165 5915310165 - 5915210165 
90 190 5915110190 5915310190 5915410130 5915210190 
- 1000 5916010999 0959010 - 5916110999 

M12

10 135

110 14 110 

5915112135 5915312135 - 5915212135 
35 160 5915112160 5915312160 5915412160 5915212160 
85 210 5915112210 5915312210 5915412220 5915212210 

125 250 5915112250 5915312250 - 5915212250 
175 300 5915112300 5915312300 - 5915212300 

- 1000 5916012999 0959012 - 5916112999 

M16

20 165

125 18 125 

5915116165 5915316165 5915416165 5915216165 
45 190 5915116190 5915316190 5915416190 5915216190 
85 230 5915116230 5915316230 5915416210 5915216230 

105 250 5915116250 5915316250 - 5915216250 
155 300 5915116300 5915316300 - 5915216300 

- 1000 5916016999 0959016 - 5916116999 

M20

20 220

170 24 170 

5915120220 5915320220 5915420220 5915220220 
60 260 5915120260 5915320260 5915420260 5915220260 

100 300 5915120300 5915320300 - 5915220300 
- 1000 5916020999 0959020 - 5916120999 

5
M24

15 260
210 28 210 

5915124260 5915324260 5915424260 5915224260 
55 300 5915124300 5915324300 5915424300 5915224300 
- 1000 5916024999 0959024 - 5916124999 
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250 

1) Максимальна тривала температура 
2) Максимальна короткочасна температура 
3) Дані дійсні для окремого анкера без врахувань крайових та міжосьових відстаней. 
Коефіцієнт безпеки γ = 1,4. 

Рекомендовані: навантаження та параметри монтажу
Температура експлуатації: 24°C1)/40°C2)	  
Основа: Сухий чи вологий бетон	                      
Марка бетону: C20/25 
Діаметр анкера  M8 M10 M12 M16 
Глибина анкерування hef [мм] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 
Розтягнута зона бетону

Рекомендовані навантаження  
на вирив3)

одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней

Оцинкована сталь, 5.8 Nper. [кН] - - - - - - 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1 

Оцинкована сталь, 8.8 Nper. [кН] - - - - - - 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1 

Нержавіюча сталь
A4, HCR Nper. [кН] - - - - - - 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1 

Рекомендовані поперечні 
навантаження3) 
одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней

Оцинкована сталь, 5.8 Vperm [кН] - - - - - - 12,0 12,0 12,0 21,1 22,3 22,3 
Оцинкована сталь, 8.8 Vperm [кН] - - - - - - 13,8 19,4 19,4 21,1 32,0 36,0 
Нержавіюча сталь
A4, HCR Vperm [кН] - - - - - - 13,7 13,7 13,7 21,1 25,2 25,2 

Стиснута зона бетону

Рекомендовані навантаження  
на вирив3)

одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней

Оцинкована сталь, 5.8 Nper. [кН] 7,2 8,6 8,6 9,0 13,4 13,8 11,7 19,7 20,0 14,4 28,0 37,1 
Оцинкована сталь, 8.8 Nper. [кН] 7,2 9,6 13,8 9,0 13,4 21,9 11,7 19,7 31,9 14,4 28,0 59,5 
Нержавіюча сталь
A4, HCR Nper. [кН] 7,2 9,6 9,9 9,0 13,4 15,7 11,7 19,7 22,5 14,4 28,0 42,0

Рекомендовані поперечні 
навантаження3) 
одиночний анкер без впливу крайових 
відстаней

Оцинкована сталь, 5.8 Vperm [кН] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3 
Оцинкована сталь, 8.8 Vperm [кН] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 34,4 36,0 36,0 
Нержавіюча сталь
A4, HCR Vperm [кН] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2 

Діаметр отвору d0 [мм] 10  - - 12 -  - 14  -  - 18 -  -
Мінімальні крайові відстані cmin [мм] 40  - - 50  -  - 60 - - 80 - - 
Мінімальні міжосьові відстані smin [мм] 40  - - 50 - - 60 -  - 80 -  -
Мінімальна довжина шпильки hmin [мм] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356 
Діаметр отвору у деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 9 12 14 18 
Момент затягування Тinst ≤ [Нм] 10 20 40 80 

 Аксесуари для чищення отворів 

Діаметр Номінальний Ø 
отвору  
d0 [мм]

Щітки для чищення M6 Подовжувачі 
для щіток

Насадки для щіток Ручний насос 

M8 10 0903489610

0905499111 

Шестигранник: 
0905499101 

SDS plus: 
0905499102 
 
Т-подібна ручка:
0905499103

0903990001 

M10 12 0903489612
М12 14 0903489614
М16 18 0903489618
М20 24 0903489624
М24 28 0903489628
М27 32 0903489632
М30 35 0903489635
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1)Максимальна тривала температура  
2)Максимальна короткочасна температура  
3)Враховані коефіцієнти безпеки деталей опорів, регульованих у ЕТА - коефіцієнт безпеки частини, що належить до еквівалентів γF = 1,4. При поєднанні натяжно-поперечних 
навантажень, з крайовим впливом і на анкерних групах, будь ласка,  дотримуйтесь технічного звіту EOTA TR029 «Методика розрахунку анкерного кріплення».  

ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250

1) Температура картриджа: +15°C  
2) Температура картриджа: +5°C до +40°C  

Рекомендовані: навантаження та параметри монтажу
Температура експлуатації: 24°C1)/40°C2)	  
Основа: Сухий чи вологий бетон	     
Марка бетону: C20/25 
Діаметр анкера M20 M24 M27 M30 

Глибина анкерування hef [мм] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600 

Розтягнута зона бетону

Рекомендовані навантаження  
на вирив3)

одиночний анкер без впливу 
крайових відстаней

Оцинкована сталь, 5.8 Nper. [кН] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 109,5 18,8 63,4 133,3

Оцинкована сталь, 8.8 Nper. [кН] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 118,1 18,8 63,4 145,9

Нержавіюча сталь 
A4, HCR

Nperm. [кН] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 57,4 18,8 63,4 70,2 

Рекомендовані навантаження  
на зріз3) 
одиночний анкер без впливу 
крайових відстаней

Оцинкована сталь, 5.8 Vperm [кН] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0 

Оцинкована сталь, 8.8 Vperm [кН] 29,3 55,9 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0

Нержавіюча сталь
A4, HCR

Vperm [кН] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0 

Стиснута зона бетону

Рекомендовані навантаження 
на вирив3)

одиночний анкер без впливу 
крайових відстаней

Оцинкована сталь, 5.8 Nper. [кН] 17,1 44,4 58,1 18,9 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,4

Оцинкована сталь, 8.8 Nper. [кН] 17,1 44,4 93,3 18,9 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 202,0

Нержавіюча сталь 
A4, HCR

Nperm. [кН] 17,1 44,4 65,3 18,9 61,0 94,4 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2 

Рекомендовані навантаження  
на зріз3)  
одиночний анкер без впливу 
крайових відстаней

Оцинкована сталь, 5.8 Vperm [кН] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80,0 80,0 

Оцинкована сталь, 8.8 Vperm [кН] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0

Нержавіюча сталь
A4, HCR

Vperm [кН] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0 

Діаметр отвору d0 [мм] 24 28 32 35

Мінімальні крайові відстані cmin [мм] 100 120 135 150

Мінімальні  міжосьові відстані smin [мм] 100 120 135 150 

Мінімальна довжина шпильки hmin [мм] 138 218 448 152 266 536 172 304 604 190 340 670 

Діаметр отвору у деталі, що закріплюється df [мм] 22 26 30 33 

Момент затягування Тinst [Нм] 120 160 180 200 

Час твердіння та повної полімеризації

Температура основи Час гелеутворення Час повного твердіння у 
сухому отворі 

Час повної твердіння у 
вологому отворі 

– 10°C1) 90 хв 1) 24 год 48 год 1)

– 5°C2) 90 хв 14 год 28 год 
0°C2) 45 хв 7 год 14 год 

+ 5°C2) 25 хв 2 год 4 год 
+10°C2) 15 хв 80 хв 160 хв 
+20°C2) 6 хв 45 хв 90 хв 
+30°C2) 4 хв 25 хв 50 хв 
+35°C2) 2 хв 20 хв 40 хв 
+40°C3) 1,5 хв 15 хв 30 хв 
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250, КЛАДКА  

Двокомпонентний склад  

вінілестер без стиролу  

Індивідуальне кріплення 
Кладка з повнотілої і пустотілої цегли,  
газобетону 
  WIT-VM 250 картридж 420 мл. з   
  1 змішувачем

Допуски 
ETA   
кладка з суцільної та  
перфорованої цегли  
(b, c, d)  

1. Область застосування 
•	 Підходить для кладки з: твердої цегли та твердих блоків зі 

звичайного бетону, суцільної цегли та суцільних блоків зі 
легкого бетону, керамічних блоків, стельової плитки, пустотілої  
цегли, порожнистих блоків з легкого бетону, газобетону 
WIT-VM 250 також можна використовувати для монтажу у 
стиснутій та розтягнутій зонах бетону  

•	 Підходить для кріплення деревяних конструкцій, металевих 
конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, екранів, 
сантехнічних труб, кабельних трубопроводів, тощо. 

 
2. Переваги 

•	 Cітчаста гільза WIT-SH: Різьбова шпилька утримується по 
центру гільзи під час монтажу 

•	 Сітчаста гільза дозволяє запобігти перевитраті хімічного 
анкера

  3. Характеристики 
•	 Кладка (повнотіла і пустотіла цегла, газобетон): 

Європейська технічна оцінка ETA-13/1040 
•	 Стиснута та розтягнута зона бетону: ETA-12/0164 
•	 Докомпонентний розчин вінілестер без стиролу 
•	 Температура основи кріплення при обробці і твердінні: 

від - 10 °C до + 40 °C 
•	 Температура навколишнього середовища після повного 

затвердіння – 40 °C до + 80 °C 
•	 Транспортна температура зберігання: від + 5°C до + 25°C 
•	 Зберігати в прохолодному, сухому і темному місці

Монтаж в повнотілу 
цеглу та газобетон

У випадку використання картриджа у 
файл-пакеті, об'ємом 300 мл: перед 
використанням зріжте кліпсу з фольги! 
Видавити поза межами отвору 
близько 20 см 

Інструкція з монтажу
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250, КЛАДКА  

WIT-VM 250 Хімічний анкер (температура основи ≥ –10 °C)

Найменування Об'єм [мл] Комплект поставки Артикул Шт. в уп.
WIT-VM 250 420 Картридж 420 мл + 1 змішувач 0903450205 1 

WIT-VM 250 аксесуари:
Найменування Артикул Шт. в уп.
Монтажний пістолет K199100420

1 
Монтажний пістолет MULTI 0891003105 
Змішувач 0903420001 

1
Подовжувач змішувача, 10 х 2000 мм 0903488123
Ковппачок пиловсмоктувальний 0903990010 15
Сітчаста гільза

Найменування 
Діаметр 
отвору
d0 [мм]

Глибина 
отвору
h1 [мм]

Глибина 
анкерування

hef [мм]
Діаметр різьбової шпильки Артикул Шт. в уп.

SH 12/80 12 85 80 М8 090344123

 10

SH 16/85 16 90 85 М8, М10 090344164
SH 16/130 16 135 130 М8, М10 090344165
SH 20/85 20 90 85 М12, М16 090344203

SH 20/130 20 135 130 М12, М16 090344204
SH 20/200 20 205 200 М12, М16 090344205

WIT-SH 11x1000 12 - - М8 090344128
WIT-SH 14x1000 14 - - М8, М10 090344168
WIT-SH 20x1000 20 - - М12, М16 090344208

Різьбова шпилька W-VD-A

Ø
Товщина 

деталі, що 
закріплюється  

tfix [мм]

Загальна
довжина

L [мм]

Глибина  
анкерування  

hef [мм]

Діаметр 
бура  

d0 [мм]

Глибина 
буріння 
h0 ≥ [мм]

Оцинкована 
сталь 5.8

Оцинкована 
сталь 8.8

Гарячеоцинкована 
сталь 5.8

Нержавіюча 
сталь A4-70 

Шт. в 
уп.

M8
20 110

80 10 80 
5915108110 5915308110 5915408110 5915208110 

10

60 150 5915108150 5915308150 - 5915208150 
- 1000 5916008999 0959008 - 5916108999 

 
M10

15 115

90 12 90 

5915110115 5915310115 - 5915210115 
30 130 5915110130 5915310130 5915410130 5915210130 
65 165 5915110165 5915310165 - 5915210165 
90 190 5915110190 5915310190 5915410130 5915210190 
- 1000 5916010999 0959010 - 5916110999 

M12

10 135

110 14 110 

5915112135 5915312135 - 5915212135 
35 160 5915112160 5915312160 5915412160 5915212160 
85 210 5915112210 5915312210 5915412220 5915212210 

125 250 5915112250 5915312250 - 5915212250 
175 300 5915112300 5915312300 - 5915212300 

- 1000 5916012999 0959012 - 5916112999 

M16

20 165

125 18 125 

5915116165 5915316165 5915416165 5915216165 
45 190 5915116190 5915316190 5915416190 5915216190 
85 230 5915116230 5915316230 5915416210 5915216230 

105 250 5915116250 5915316250 - 5915216250 
155 300 5915116300 5915316300 - 5915216300 

- 1000 5916016999 0959016 - 5916116999 

M20

20 220

170 24 170 

5915120220 5915320220 5915420220 5915220220 
60 260 5915120260 5915320260 5915420260 5915220260 

100 300 5915120300 5915320300 - 5915220300 
- 1000 5916020999 0959020 - 5916120999 

5
M24

15 260
210 28 210 

5915124260 5915324260 5915424260 5915224260 
55 300 5915124300 5915324300 5915424300 5915224300 
- 1000 5916024999 0959024 - 5916124999 
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250, З АРМАТУРОЮ

WIT-VM 250 картридж 420 мл 
з 1 змішувачем

Двокомпонентний склад
вінілестер без стиролу   

Хімічний анкер для  
постармування  
Діаметр арматури: 8 мм – 25 мм   

Інструкція з монтажу

3. Характеристики  
•	 Постармування: ЕТА-12/0166, Z-21.8-2003
•	 Вогнестійкість: F30, F60, F90, F180 та F180 згідно 

погодження Z-21.8-2003
•	 Двокомпонетний склад, вінілестер без стиролу 
•	 Температура основи кріплення при монтажі та твердінні: 

від  
-10 °С до + 40 °С 

•	 Температура експлуатації від –40 °C до + 120 °C 
•	 Транспортна температура і температура зберігання 

(картридж): від 5 °C до 25 °C 
•	 Зберігати в прохолодному, сухому і темному місці

1. Область застосування 
•	 Постармування можливо застосовувати у стандартну бетоні 

класом міцності від С12/15 до С50/60
•	 Може використовуватися в розтягнутій і стиснутій зонах 

бетону
•	 Підходить для конструктивних розширень, кріплення до стелі 

та стін, посилення несучої конструкції, кріплення балконів та 
виступаючих дахів 

 
2. Переваги 
•	 Гнучке та надійне подальше розширення арматури 
•	 Швидке затвердіння
•	 Картридж можна використовувати до закінчення терміну 

придатності, після заміни статичного змішувача

 Аксесуари для чищення отворів 

Діаметр Номінальний Ø 
отвору  
d0 [мм]

Щітки для чищення M6 Подовжувачі 
для щіток

Насадки для щіток Ручний насос 

M8 10 0903489610

0905499111 

Шестигранник: 
0905499101 

SDS plus: 
0905499102  
 
Т-подібна ручка:
0905499103

0903990001 

M10 12 0903489612
М12 14 0903489614
М16 18 0903489618
М20 24 0903489624
М24 28 0903489628
М27 32 0903489632
М30 35 0903489635
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250, З АРМАТУРОЮ

Час твердіння та повної полімеризації

Температура основи Час гелеутворення Час повного твердіння у 
сухому отворі 

Час повного твердіння у 
вологому отворі 

– 10°C1) 90 хв 24 год 48 год
– 5°C2) 90 хв 14 год 28 год 
0°C2) 45 хв 7 год 14 год 

+ 5°C2) 25 хв 2 год 4 год 
+10°C2) 15 хв 80 хв 160 хв 
+20°C2) 6 хв 45 хв 90 хв 
+30°C2) 4 хв 25 хв 50 хв 
+35°C2) 2 хв 20 хв 40 хв 
+40°C3) 1,5 хв 15 хв 30 хв 

Рекомендовані: навантаження та параметри монтажу
Температура експлуатації: 24°C1)/40°C2)	  
Основа: Сухий чи вологий бетон

Діаметр Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32

Ефективна глибина анкерування hef [мм] 80 90 110 125 125 170 210 270 300

Бетон без тріщин

Рекомендовані навантаження 
на вирив

C20/25 Nrec [кН] 9,6 13,5 19,7 28,0 28,0 44,4 61,0 88,9 101,7

C50/60 Nrec [кН] 10,5 14,8 21,7 30,8 30,8 48,9 67,1 97,8 111,9

Рекомендовані навантаження 
на зріз ≥ C20/25 Vrec [кН] 6,6 10,3 14,8 20,2 26,3 41,1 64,3 80,6 80,6

Бетон з тріщинами

Рекомендовані навантаження 
на вирив

C20/25 Nrec [кН] 9,1 13,7 17,1 28,0 38,9 63,5 74,4

C50/60 Nrec [кН] 10,0 15,1 18,9 30,8 42,8 69,9 81,8

Рекомендовані навантаження 
на зріз ≥ C20/25 Vrec [кН] 14,8 20,2 26,3 41,1 64,3 80,6 80,6

Діаметр арматури Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32

Ефективна глибина анкерування
hef,min [мм] 60 60 70 75 80 90 100 112 128

hef,max [мм] 160 200 240 280 320 400 480 540 640

Номінальний діаметр отвору d0 [мм] 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Глибина буріння h0 / h1 [мм] = hef

Діаметр щітки db ≥ [мм] 14 16 18 20 22 26 34 37 41,5

Мінімальна товщина основи hmin [мм] = hef +30мм  
≥ 100мм = hef + 2d0

Мінімальна міжосьова відстань smin [мм] 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Мінімальна відстань до краю cmin [мм] 40 50 60 70 80 100 125 140 160

hmin

h0

hef

d 0

1) Коефіцієнт безпеки матеріалу yM і коефіцієнт безпеки для впливів y L = 1,4 враховані. Коефіцієнт безпеки матеріалу залежить від виду руйнування.
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250, З  АРМАТУРОЮ  

WIT-VM 250 Хімічний анкер (температура основи ≥ -10°C): для додаткового армування 

Найменування Об'єм [мл] Комплект поставки Артикул Шт. в уп.

WIT-VM 250 420 Картридж 420 мл + 1 змішувач 0903450205 1 
12 

 

WIT-VM 250 аксесуари:

Найменування Артикул Шт. в уп.

Монтажний пістолет K199100420 1 

Монтажний пістолет MULTI 0891003105 1
Змішувач   0903420001 10  
Гнучкий подовжувач змішувача, 10 x 2,000 мм 0903488123 10 

Монтажний поршень 
Ø арматури 8 мм d0 = 12 мм  -  Немає потреби в поршні 

Ø арматури 10 мм d0 = 14 мм № 14 0903488055  10
Ø арматури 12 мм d0 = 16 мм № 16 0903488056  10
Ø арматури 14 мм d0 = 18 мм № 18 0903488057  10
Ø арматури 16 мм d0 = 20 мм № 20 0903488058  10

Ø арматури 20 мм d0 = 25 мм 

d0 = 26 мм № 25 0903488059  10

Ø арматури 24 мм d0 = 32 мм № 32 0903488053  10
Ø арматури 25 мм d0 = 32 мм № 32 0903488053  10

Аксесуари для чищення:  Сопло для стисненого повітря (Глибина пробуреного отвору h0 > 240 мм), ручний насос (Глибина пробуреного 
отвору h0 < 240 мм) 

Діаметр арматури 
 [мм]

Діаметр отвору  
d0 [мм]

Шланг для стисненого 
повітря WIT-SDD Швидкозємний перехідник Ручний насос 

8 12 

Ø 10 мм x 2 м 
06999037 

069990338 0903990001 

10 14 
12 16 
14 18 
16 20 
20 25 
24 32 Ø 20 мм x 3 м  

069990313 25 32 



30

Пістолет 
K199100420  

Важливо: WIT-NORDIC призначений для робіт при низьких  температурах 
навколишнього повітря і будівельного  основи до  20 °C. Категорично не 
рекомендується  використовувати при температурах понад  20 °C.  

ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-NORDIC  

Для цегли:  

Для бетону в стиснутій зоні і газобетону:

Двокомпонентний  хімічний анкер,  
вінілестер, без стиролу 
Виключно для холодної  пори року.   
Дуже низька  температура монтажу (до -20°C)  
Картридж зі статичним міксером  
Приладдя для монтажу в газобетон і  пустотілу цеглу:  
W-VD-A анкер-шпилька   
SH пластикова гільза   
Приладдя для монтажу в бетон без  тріщин (стиснута зона 
бетону): W-VD-A/S;  W-VD-A/A4 анкер-шпилька

Підходить для монтажу в повнотілу і пустотілу цеглу,  
газобетон, бетонні блоки, бетон в стиснутій зоні і  
натуральний камінь 
(Увага: натуральний камінь може  змінити колір в зоні 
контакту). 

1. Область застосування 
•	 Застосовується для анкерування при низьких температурах 

повітря і будівельних матеріалів до -20 °C 
•	 Установка в суцільній цеглі і бетоні без пластикової гільзи 
•	 Установка в пустотілій цеглі
•	 Закладні анкери оцинковані для використання всередині 

сухих приміщень 
•	 Закладні анкери з нержавіючої сталі A4 для використання 

на відкритому повітрі і у вологих приміщеннях 
•	 Підходить для кріплення металоконструкцій, деревяних 

балок, металевих профілів, консолей, фасадних систем, 
комунікацій і т.п.  

2. Переваги
•	 Можливе використання при низьких температурах до -20 °C  

Підходить для пустотілої цегли
•	 Відсутній ефект розклинювання, можливий монтаж близько до  

краю без тріщин     
•	 Допускається зберігання картриджа на морозі до -20 °C   

Можливе, багаторазове використання картриджа, з заміною  
статичного міксера, при зберіганні з щільно закритим 
ковпачком

 
3. Характеристики 
•	 Двокомпонентний хімічний анкер на основі вінілестера, без 

стиролу 
•	 Робоча температура після повного затвердіння від -40 °C до 

+120 °C 
•	 Температура застосування: від -20 °C до +20 °C 
•	 Температура зберігання і транспортування картриджа: від  

-20 °C до +20 °C 

пустотіла  
цегла   

повнотіла  
цегла   

бетон   

Інструкція з монтажу
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-NORDIC  

Хімічний анкер WIT-NORDIC (температура основи ≥ -20 °C, температура картриджа ≥ -20 °C): 

Найменування Об'єм [мл] Комплект поставки Артикул Шт. в уп.
WIT-NORDIC 420 Картридж 420 мл + 1 змішувач 0903450106 12

Приналежності WIT-NORDIC:
Найменування Артикул Шт. в уп.
Пістолет K199100420 1
Пістолет MULTI 0891003105 1
Змішувач 0903420001 10
Подовжувач змішувача 0903488123 10

Цегляна кладка: рекомендовані навантаження та параметри встановелення
  W-VD-A Анкер-шпилька W-VD-IG з внутрішньою різьбою
Номінальний діаметр анкера  M8 M10 M12 M6 M8

Сітчаста гільза без гільзи SH 
20/85

без 
гільзи

SH 
20/85

без 
гільзи

SH 
20/85

без 
гільзи

SH 
20/85

без 
гільзи

SH 
20/85

Повнотіла цегла ≥ Mz 12 Fperm. [кН] 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 -
Повнотіла силікатна цегла ≥ KS 12 Fperm. [кН] 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 -
Пустотіла цегла ≥ HLz 6 Fperm. [кН] - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 
Пустотіла силікатна цегла ≥ KSL 6 Fperm. [кН] - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 
Номінальний діаметр бура d0 [мм] 10 20 12 20 14 20 14 20 14 20
Глибина отвору h0 ≥ [мм] 100

Довжина гільзи hnom = [мм] - 85 - 85 - 85 - 85 - 85

Ефективна глибина анкерування hef = [мм] 83 
Момент затягування анкера Tinst ≤ [мм] 8

Бетон без тріщин: рекомендовані навантаження та параметри встановлення 
Номінальний діаметр анкера  M8 M10 M12 M16 M20 M24
Рекомендоване навантаження  
на вирив  
одиночне кріплення, бетон без тріщин 

Nperm.[кН] 
50°C/80°C 

6,3 9,9 13,8 19,8 38,2 43,7

Рекомендоване навантаження  
на зріз  
одиночне кріплення, бетон без тріщин

Vperm. [кН] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 57,0

Номінальний діаметр бура do [мм] 10 12 14 18 22 26
Глибна отвору - глибина 
анкерування ho / hef [мм] 80 90 110 125 170 210

Момент затягування анкера Tinst ≤ [мм] 10 20 40 60 120 150

Температура основи Час 
гелеутворення

Час повного твердіння
Сухі отвори Вологі отвори

- 20 °C ... - 16 °C 75 хв 24 год 48 год
- 15 °C ... - 11 °C 55 хв 16 год 32 год
- 10 °C ... - 6 °C 35 хв 10 год 20 год
- 5 °C ... - 1 °C 20 хв 5 год 10 год
0 °C ... + 4 °C 10 хв 150 хв 300 хв

+ 5 °C ... + 9 °C 6 хв 80 хв 160 хв
+ 10 °C 6 хв 6 хв 120 хв
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-NORDIC  

Кладка: сітчаста гільза

Найменування 
Діаметр 
отвору
d0 [мм]

Глибина 
отвору
h1 [мм]

Глибина 
анкерування

hef [мм]
Діаметр різьбової шпильки Артикул Шт. в уп.

SH 12/80 12 85 80 М8 090344123

 10

SH 16/85 16 90 85 М8, М10 090344164
SH 16/130 16 135 130 М8, М10 090344165
SH 20/85 20 90 85 М12, М16 090344203

SH 20/130 20 135 130 М12, М16 090344204
SH 20/200 20 205 200 М12, М16 090344205

WIT-SH 11x1000 12 - - М8 090344128
WIT-SH 14x1000 14 - - М8, М10 090344168
WIT-SH 20x1000 20 - - М12, М16 090344208

Різьбова шпилька W-VD-A

Ø
Товщина 

деталі, що 
закріплюється  

tfix [мм]

Загальна
довжина

L [мм]

Глибина  
анкерування  

hef [мм]

Діаметр 
бура  

d0 [мм]

Глибина 
буріння 
h0 ≥ [мм]

Оцинкована 
сталь 5.8

Оцинкована 
сталь 8.8

Гарячеоцинкована 
сталь 5.8

Нержавіюча 
сталь A4-70 

Шт. в 
уп.

M8
20 110

80 10 80 
5915108110 5915308110 5915408110 5915208110 

10

60 150 5915108150 5915308150 - 5915208150 
- 1000 5916008999 0959008 - 5916108999 

 
M10

15 115

90 12 90 

5915110115 5915310115 - 5915210115 
30 130 5915110130 5915310130 5915410130 5915210130 
65 165 5915110165 5915310165 - 5915210165 
90 190 5915110190 5915310190 5915410130 5915210190 
- 1000 5916010999 0959010 - 5916110999 

M12

10 135

110 14 110 

5915112135 5915312135 - 5915212135 
35 160 5915112160 5915312160 5915412160 5915212160 
85 210 5915112210 5915312210 5915412220 5915212210 

125 250 5915112250 5915312250 - 5915212250 
175 300 5915112300 5915312300 - 5915212300 

- 1000 5916012999 0959012 - 5916112999 

M16

20 165

125 18 125 

5915116165 5915316165 5915416165 5915216165 
45 190 5915116190 5915316190 5915416190 5915216190 
85 230 5915116230 5915316230 5915416210 5915216230 

105 250 5915116250 5915316250 - 5915216250 
155 300 5915116300 5915316300 - 5915216300 

- 1000 5916016999 0959016 - 5916116999 

M20

20 220

170 24 170 

5915120220 5915320220 5915420220 5915220220 
60 260 5915120260 5915320260 5915420260 5915220260 

100 300 5915120300 5915320300 - 5915220300 
- 1000 5916020999 0959020 - 5916120999 

5
M24

15 260
210 28 210 

5915124260 5915324260 5915424260 5915224260 
55 300 5915124300 5915324300 5915424300 5915224300 
- 1000 5916024999 0959024 - 5916124999 

 Аксесуари для чищення отворів 

Діаметр Номінальний Ø 
отвору  
d0 [мм]

Щітки для чищення M6 Подовжувачі 
для щіток

Насадки для щіток Ручний насос 

M8 10 0903489610

0905499111 

Шестигранник: 
0905499101 

SDS plus: 
0905499102  
 
Т-подібна ручка:
0905499103

0903990001 

M10 12 0903489612
М12 14 0903489614
М16 18 0903489618
М20 24 0903489624
М24 28 0903489628
М27 32 0903489632
М30 35 0903489635
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PM 200

пустотіла  
цегла   

повнотіла  
цегла   

бетон   

Цегляна кладка          Бетон без тріщин   2-х компонентний хімічний анкер, 
поліестер без стиролу 

Матеріали застосування:  
Бетон без тріщин, повнотіла і пустотіла  
цегла, натуральний камінь.   

WIT-PM 200, картридж 300 мл  
під силіконовий пістолет   

1. Застосування 
•	 Схвалено для кладки з: повнотілої цегли, повнотілої 
•	 силікатної цегли, вертикально пустотілої цегли і 

перфорованої силікатної цегли
•	 Схвалено для бетону без тріщин, стиснута зона бетону 

(від 20 МПа до 50 МПа) 
•	 Також підходить для: пустотілих блоків з бетону і 

газобетону. 
•	 Підходить для кріплення дерев’яних конструкцій, 

металоконструкцій, фасадів, металевих профілів, 
кронштейнів, екранів, труб, кабелепроводів і т. д.  

 

2. Переваги  
•	 Не містить стиролу і тому підходить для кріплення в 

перфорованій цегляній кладці 
•	 Картридж може використовуватися багаторазово з заміною 

статичного змішувача. 
•	 Зберігати щільно закритим і дотримуватися терміну 

придатності. 
 
3. Характеристики 
•	 Бетон без тріщин: ЕТА-12/0569
•	 Кладка (повнотіла і пустотіла цегла): ETA-13/0037  
•	 2-х компонентний хімічний анкер, поліестер без стиролу 
•	 Температура основи при анкеруванні: від -5 °C до +35 °C  

Інструкція з монтажу

Погодження
Опція 7 для бетону
Кладка з суцільної та перфорованої цегли та бетону (b, c)

Приклади застосувань
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PM 200  

1)Максимальна довготривала температура  
2)Максимальна короткочасна температура   

Найменування Об’єм [мл] Найменування Артикул Шт. в уп. 
WIT-PM 200 300 Картридж 300 мл (зі статичним міксером) 5918242300 1

WIT-PM 200 аксесуари: 
Найменування Артикул Шт. в уп. 
Монтажний пістолет для 300 мл картриджа 089100 1
Статичний міксер 0903420001 

10
Подовжувач для статичного міксера, 10 x 2000 мм 0903488123
Ковпачок пиловсмоктувальний 0903990010 15

Рекомендовані навантаження та параметри встановлення в цеглі
Номінальний діаметр анкера M8 M10 M12 M16
Сітчаста гільза SH без SH 12 x 80 без SH 16 x 85 16 x 130 без SH 20 x 85 без SH 20 x 85 

Повнотіла цегла 
Nperm [кН] 0,86 1,0 0,86 1,0 1,43 0,71 - 1,29 -
Vperm [кН] 0,86 1,0 0,86 1,0 1,43 0,71 - 1,29 -

Повнотіла силікатна цегла 
Nperm [кН] 1,71 1,43 1,71 1,43 1,43 2,0 - 1,71 -
Vperm [кН] 1,14 1,43 1,0 1,14 1,43 1,43 - 1,43 -

Цегла з вертикальними  
пустотами

Nperm [кН] - 0,43 - 0,57 0,86 - 1,0 - 1,0 
Vperm [кН] - 0,43 - 0,57 0,71 - 1,0 - 1,0 

Пустотіла силікатна цегла 
Nperm [кН] - 1,0 - 0,86 1,29 - 0,86 - 0,86 
Vperm [кН] - 0,71 - 0,71 0,71 - 0,71 - 0,71 

Діаметр отвору d0 [мм] 10 12 12 16 16 14 20 18 20
Отвір в деталі h0 ≥ [мм] 80 85 90 90 135 100 90 100 90 
Довжина сітчастої гільзи hnom = [мм] - 80 - 85 130 - 85 - 85 
Глибина отвору hef = [мм] 80 80 90 85 130 100 85 100 85 
Діаметр отвору в деталі, що 
прикріплюється 

df  [мм] 9 9 12 12 12 14 14 18 18 

Рекомендовані навантаження та параметри встановлення в бетоні
Діаметр анкера  M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Рекомендоване навантаження на вирив при 
24°С/40°С 
Одиночний анкер, бетон без тріщин

Nperm [кН] 6,4 8,23 13,9 19,8 29,8 37,7 

Рекомендоване навантаження 
на зріз 
Одиночний анкер, бетон без тріщин

Сталь, 5.8 Vperm [кН] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 
Нержавіюча сталь 
A4-70 Vperm [кН] 5,9 9,2 13,7 25,2 39,4 56,8 

Діаметр отвору d0 [мм] 10 12 14 18 24 28 
Глибина отвору h0/ hef [мм] 80 90 110 125 170 210
Мінімальна крайова відстань cmin [мм] 40 50 60 80 100 120
Мінімальна міжосьова відстань smin [мм] 40 50 60 80 100 120
Мінімальна товщина бетону hmin [мм] 110 120 140 160 215 260 
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється df  [мм] 9 12 14 18 22 26 
Момент затягування Tinst = [Нм] 10 20 40 60 120 150 

Час твердіння та полімеризації
Температура основи

[oC] Час гелеутворення  Мінімальний час повного 
твердіння

- 5 oC ... - 1 oC  90 хв 360 хв
0 oC ... + 4 oC  45 хв 180 хв

+ 5 oC ... + 9 oC 25 хв 120 хв
+ 10 oC ... + 14 oC 20 хв 100 хв
+ 15 oC ... + 19 oC 15 хв 80 хв
+ 20 oC ... + 29 oC 6 хв 45 хв
+ 25 oC ... + 34 oC 4 хв 25 хв
+ 30 oC ... + 39 oC 2 хв 20 хв
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-FIX

1. Область застосування 
•	 WIT-FIX може бути застосований у наступних базових 

матеріалах: бетон, повнотіла цегла, пустотіла цегла, 
газобетон, листові матеріали (гіпсокартон)

•	 Для кріплення легких компонетів, відновлення та 
заповнення отворів, що були помилково пробурені, або 
для відновлення усіх матеріалів з дерева

•	 Завдяки невеликому розширенню після монтажу, анкер 
впресовується в основу, також можна використовувати 
для пустотілих матеріалів разом із сітчастою гільзою

•	 Підходить для кріплення легких полиць, картин, дзеркал, 
ламп, тощо.

•	 Анкерування в пустотілих та листових базових матеріалах 
повинно бути виконане лише із застосування сітчастої 
гільзи

2. Переваги 
•	 Просте та швидке кріплення
•	 Швидко твердне, короткий час очікування монтажу  

(3-5 хв при кімнатній темперартурі)
•	 WIT-FIX можна використовувати як ремонтну суміш для 

усіх матеріалів з деревини
•	 Гвинти можна вкручувати безпосередньо в затверділий 

анкер
•	 Можна фарбувати та шліфувати
•	 Анкерування без внутрішніх напружень
 
3. Характеристики 
•	 WIT-FIX це двокомпонентний поліуретановий хімічний 

анкер
•	 Температура картриджу під час монтажу повинна бути не 

нижче +10 °C, оптимально +20 °C
•	 Температура експлуатації після твердіння в межах  

-10 °C...+40 °C
•	 Транспортна та температура зберігання (картридж): 

зберігати у прохолодному, темному місці при  
+10 °C...30 °C

•	 Термін придатності вказаний на картриджі

Хімічний анкер
Вторинні кріплення

WIT-FIX 25 мл картридж 
2 змішувача 
2 подовжувача 
2 сітчасті гільзи 10х45
Одноразові рукавиці

Характеристики / Розміри анкера

WIT-FIX 0903470001 WIT-FIX Картридж, 25 мл 
 2 змішувача, 2 подовжувача та 2 сітчасті гільзи 10х45

Змішувач 0903470000 25 шт. в уп.

Повнотілий 
базовий матеріал

Діаметр буріння 
[мм]

Глибина буріння 
[мм]

Глибина 
анкерування [мм]

Діаметр шурупа  
[мм]

6 50 45 2 - 4

8 50 45 2 - 5

10 50 45 2 - 6

Перфорований 
базовий матеріал

Діаметр буріння 
[мм]

Глибина буріння 
[мм]

Глибина 
анкерування [мм]

Діаметр шурупа 
[мм] Тип сітчастої гільзи

10 50 45 2 - 6 10 х 45

12 55 50 2 - 6 12 х 50  
090344121

Інструкція з монтажу
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АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-HAZ

Застосування: 
Кріплення в бетоні з тріщинами і без  

W-HAZ-B 
Анкер з гайкою, оцинкована сталь

1. Область застосування 
•	 Витримує великі навантаження
•	 Монтаж в бетоні з тріщинами (розтягнута зона бетону) 

і в бетон без тріщин (стиснута зона бетону) класом 
міцності від С20/25 до С50/60 (Відповідно до EN 
206:2000-12)

•	 Застосовується для постійних і змінних (тривалих,  
короткочасних, епізодичних) навантажень

•	 Призначений для використання в бетоні і твердому  
натуральному камені (без дозволу на використання)

•	 Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, 
кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, 
трубопроводів, огороджень, апаратури тощо

2. Переваги  
•	 Витримує великі навантаження, характеризується 

малими міжосьовими відстанями і відстанями до краю 
основи

•	 Призначений для наскрізного монтажу
•	 Навантаження можливе відразу ж після установки
•	 Широкий вибір типів для різних варіантів застосування
•	 Надійність кріплення завдяки застосуванню необхідного 

моменту затягування 

3. Характеристики 
•	 Анкери виконані зі сталі оцинкованої електролітичним  

способом, розміри M6, M8, M10, M12, M16 і M20
•	 Оцинкована сталь: ЕТА  

ETA-02/0031 (Опція 1, бетон з тріщинами і без)
•	 Розміри відповідають «Директиви ЕТА (ETAG) для 

металевих анкерів, призначених для монтажу в бетон», 
Додаток C, метод визначення розмірів A

•	 Вогнестійкість: R30, R60, R90 і R120: Технічний звіт  
TR R020 «Оцінка анкерування в бетон відповідно до 
рівня вогнестійкості» (див. ETA-02/0031)»;  
F30, F60, F90 і F120: Вогнестійкість відповідно до 
DIN 4102-02:1977-09 (стандартна крива залежності 
температури від часу)

Загальні дозволи на будівництво Звіти про 
тестування Сертифікати

ЕТА
Опція  1 для бетон з 
тріщинами або без

Вогнестійкість Вогнестійкість 
технічний звіт 

TR 020 R30-R120

УкрСЕПРО 

   
 

 

W-HAZ-S 
Анкер з болтом, оцинкована сталь  

W-HAZ-SK 
Анкер з потайною головою,
оцинкована сталь  

Інструкція з монтажу  

Приклад застосувань
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АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-HAZ

W-HAZ-B/S

W-HAZ-S/S

Тип Ø 
анкера

Товщина деталі  
tfix [мм]

Загальна довжина 
W-HAZ-B/S

L [мм]

Загальна довжина 
W-HAZ-S/S

L [мм]

Діаметр бура 
[мм] Розмір ключа [мм] Артикул 

W-HAZ-B/S
Артикул 

W-HAZ-S/S Шт./ уп.

W-HAZ-B 
та 

W-HAZ-S

M6

0 67 65

10 10

0905210101 0905210001 100
10 77 75 0905210102 0905210002

50

30 97 95 0905210103 0905210003

50 117 115 0905210104 0905210004

100 167 - 0905210105 -

M8

0 80 75

12 13

0905212101 0905212001

10 90 85 0905212102 0905212002

30 110 105 0905212103 0905212003

50 130 125 0905212104 0905212004

25

100 180 - 0905212105 -

M10

0 96 91

15 17

0905215101 0905215001

15 111 106 0905215102 0905215002

25 121 116 0905215103 0905215003

45 141 136 0905215104 0905215004

95 191 186 0905215105 0905215005

M12

0 112 107

18 19

0905218101 0905218001

20
10 122 117 0905218102 0905218002

20 132 127 0905218103 0905218003

40 152 147 0905218104 0905218004

70 182 177 0905218105 0905218005

100 212 - 0905218106 -

10
M16

0 137 130

24 24

0905224101 0905224001

20 157 150 0905224102 0905224002

50 187 180 0905224103 0905224003

100 237 - 0905224104 - 5

M16L
0 152 150 0905224111 0905224011

10
30 182 180 0905224113 0905224013

50 202 200 0905224115 0905224015

М20

10 181 172

28 30

0905228101 0905228001

30 201 192 0905228102 0905228002

60 231 222 0905228103 0905228003
5

100 271 262 0905228104 0905228004

W-HAZ-SK/S

Тип Ø 
анкера

Товщина деталі  
tfix [мм]

Загальна довжина
L [мм]

Діаметр бура 
[мм]

Розмір шестигранника 
[мм]

Потайна голова  
діаметр/висота Артикул Шт./ уп.

W-HAZ-SK

M6
10 70

10 4 16,5/3,9
0905210201

50
25 85 0905210202

40 100 0905210203

M8
10 80

12 5 20,5/5,0
0905212201

25 95 0905212202

50 120 0905212203

25
M10

10 100

15 6 24,5/5,7

0905215201

25 110 0905215202

35 120 0905215203

50 135 0905215204

М12
20 115

18 8 29,5/6,7
0905218203

20
40 135 0905218204
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АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-HAZ

Технічні характеристики 
Діаметр різьби [мм] М6 М8 М10 М12 М16 М16L М20
Рекомендовані   
навантаження 
на вирив 
одиночний анкер 
без урахування 
крайових відстаней

Розтягнута зона 
(бетон з тріщинами С20/252))

Nperm[кН] 2) 
2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0 

Стиснута зона
(Бетон без тріщин С20/252)) 7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5 

Рекомендовані  
навантаження 
на зріз 
одиночний анкер 
без урахування 
крайових відстаней

Розтягнута зона 
(Бетон з тріщинами С20/252)) Qperm[кН] 2) 

9,1 / 10,1 14,0 / 15,9 20,5 / 20,5 24,5 / 24,5 34,3 / 34,3 42,3 / 42,3 47,9 / 47,9

Стиснута зона
(Бетон з тріщинами С20/252)) 9,1 / 10,1 14,0 / 17,1 20,7 / 27,5 34,3 / 34,3 48,0 / 48,0 52,1 / 59,2 67,1 / 67,1

Допустимий згинальний момент Mperm [Нм] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6 
Допустиме навантаження під дією вогню (R30, R60, R90, R120) (ЕТА-02/0031)

Вогнестійкість

F30 [кН] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
F60 [кН] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 - -
F90 [кН] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 - -
F120 [кН] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 - -

Параметри монтажу 

Мінімальна міжосьова відстань 
smin ≥ [мм] 50 60  70 80 100 100  125
для с ≥ [мм] 80 100 120 1 60 180 180 300 

Міжосьова відстань                scr, N [мм] 150 180 213 240 300 345 375

Мінімальна відстань до краю основи
cmin ≥ [мм] 50 60 70 80 100 100 180 
для s ≥ [мм]  100 120 175      200 220 220 540 

Відстань до краю основи                                              ccr, N [мм] 75 90 106,5 120 150 172,5           187,5           
Мінімальна товщина основи                                                   hmin [мм] 100 120 140 160 200 230 250 
Робоча глибина анкерування hef [мм] 50 60 71 80 100 115 125 
Номінальний діаметр бура dо [мм] 10 12 15 18 24 24 28 
Глибина пробуреного отвору                                                    h1 ≥ [мм] 65 80 95 105 130 145 160 
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється  df ≤ [мм] 12 14 17 20 26 26 31 
Момент затягування при монтажі Tinst = [Нм] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FAZ

Застосування:  

W-FAZ/A4 
Оцинкована сталь А2К  

Інструмент для установки анкерів W-FA і 
W-FAZ M8 - M16 

 0904908016   

1. Область застосування 
•	 Одиночне кріплення: Бетон від C20/25 до C50/60 з 

тріщинами або без 
•	 Призначений для кріплення металевих конструкцій, 

профілів, кронштейнів, опор, огорож, дерев’яних 
конструкцій та ін. 

•	 Можливе кріплення в бетоні міцністю менше C20/25 і  
природному камені

•	 Сталеві оцинковані анкери W-FAZ/S призначені для  
використання в сухих приміщеннях

•	 Анкери W-FAZ/A4 (нержавіюча сталь A4) можуть 
використовуватися в сухих і вологих приміщеннях, на 
відкритому повітрі, в промислових зонах, на морському 
узбережжі, в умовах слабоагресивних середовищ 

•	 Анкери W-FAZ/HCR (високо корозійностійка сталь) 
допускається застосовувати в умовах сильних 
корозійних середовищ - автомобільні тунелі, криті 
плавальні басейни, при безпосередньому контакті з 
морською водою, а також у хімічній промисловості в 
залежності від корозійного середовища

Бетон з тріщинами та без 

2. Переваги 
•	 Високі Рекомендовані навантаження, невеликі міжосьові 

і крайові відстані 
•	 Швидкий наскрізний монтаж 
•	 Можливо навантажувати анкер відразу після установки 
•	 Запатентований розпірний елемент анкера дозволяє  

забезпечити надійне кріплення навіть у слабкому бетоні 
•	 Можливо встановлювати з різною глибиною 

анкерування 

3. Характеристики 
•	 Розпірний анкер, що встановлюється з контрольованим 

моментом затяжки, виготовлений з нержавіючої сталі 
•	 Відповідає ETA-99/0011 Опція 1, бетон з тріщинами і 

без 
•	 Вогнестійкість F30, F60, F90 і F120 (M8-M16); 

Вогнестійкість по DIN 4102-2: 1977-09 (ETK) 
вогнестійкість R30, R60, R90, R120; Технічний звіт TR020 
(ETA-99/0011)  

Дозволи на використання  Сертифікати

ЕТА
Опція  1 для бетону з 
тріщинами та без

Вогнестійкість 
Технічний звіт 
TR 020 
R30-R120 

M8 - M27 УкрСЕПРО

    

Інструкція з монтажу  

Приклади застосувань

W-FAZ/A4 
Нержавіюча сталь A4  
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FAZ  

Технічні характеристики: Анкер клиновий W-FAZ/S
Номінальний діаметр анкера [мм] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 

Стандартна / зменшена глибина 
анкерування hef / hef, red [мм] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 115 125 

Рекомендовані 
навантаження 
на вирив 
одинарного анкера 
без урахування 
крайових відстаней 

Розтягнута зона
(Бетон з тріщинами C20/252))

Nperm [кН] 

2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0 

Стиснута зона
(Бетон без тріщин C20/252)) 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6 

Рекомендовані 
навантаження
на зріз  
одинарного анкера 
без урахування 
крайових відстаней 

Розтягнута зона
(Бетон з тріщинами C20/252))

Vperm [кН] 

7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1 

Стиснута зона 
(Бетон без тріщин C20/252)) 7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1 

Допустимий згинальний момент Mperm [Нм] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9 

Допустиме навантаження під дією вогню (R30, R60, R90, R120) ETA-99/0011

Вогнестійкість 

F30 [кН] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -

F60 [кН] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -

F90 [кН] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -

F120 [кН] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -

Параметри монтажу: Анкер клиновий W-FAZ/S
Номінальний діаметр анкера [мм] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 

Стандартна / зменшена глибина 
анкерування hef / hef, red[мм] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 115 125 

Глибина монтажу hnom [мм] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146 

Відстань між анкерами scr, N [мм] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375 

Відстань до краю ccr, N [мм] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5 

Товщина основи hstd ≥ [мм] 100 - 120 - 140 - 170 - 200 230 250 

Мінімальна відстань між анкерами smin ≥ [мм] 40 40 - - 45 45 - - 60 60 - - 60 65 - - 95 90 100  - 125 125 

бетон з тріщинами бетон без тріщин для c ≥ [мм] 70 80 - - 70 70 - - 100 120 - - 100 120 - - 150 180 180  - 300 300 

Мінімальна відстань до краю cmin ≥ [мм] 40 50 - - 45 50 - - 60 75 - - 60 80 - - 95 130 100  - 180 180 

бетон з тріщинами бетон без тріщин для s ≥ [мм] 80 100 - - 90 100 - - 140 150 - - 180 150 - - 200 240 220  - 540 540 

Мінімальна товщина основи hmin ≥ [мм] 80 80 100 80 120 100 140 140  -  -  -

Мінімальна відстань між анкерами smin ≥ [мм] 40 40 50 50 45 60 50 50 60 60 50 50 70 80 65 65 - - - - - -

бетон з тріщинами бетон без тріщин для c ≥ [мм] 70 80 60 60 90 140 100 100 100 120 160 160 160 180 170 - - - - - -

Мінімальна відстань до краю cmin ≥ [мм] 40 50 40 40 50 90 65 65 60 75 65 100 80 90 100 170 - - - - - -

бетон з тріщинами бетон без тріщин для s ≥ [мм] 80 100 185 185 115 140 180 180 140 150 250 185 180 200 250 65 - - - - - -

Номінальний діаметр бура d0 [мм] 8 10 12  16  20 24 28 

Глибина отвору h1 ≥ [мм] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160 

Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 9 12 14 18 22 26 30 

Момент затягування анкера Tinst = [Нм] 20 25 45 90 160 200 300 
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FAZ   

Розміри анкера: Анкер клиновий W-FAZ/S

Тип Ø 
анкера

Стандартна глибина анкерування Зменшена глибина анкерування
Повна 

довжина
анкера 
L [мм]

Розмір під 
ключ 

SW [мм]

Маркування 
літерою Артикул Шт./ уп.Товщина 

деталі  
tfix [мм]

Ø x глибина 
отвору  
[мм]

Ефективна 
глибина 

анкерування  
hef [мм]

Товщина 
деталі  

tfix   [мм]

Ø x глибина 
отвору  
[мм]

Ефективна 
глибина 

анкерування  
hef [мм]

W-FAZ/S

M8

- - - 11

8x49 35

65

13

C 5928258011 100
10

8x60 46

21 75 D 5928208010 100
15 26 80 D 5928208015 100
30 41 95 E 5928208030 100
50 61 115 G 5928208050 100

100 111 165 J 5928208100 50

M10

- - - 10

10x55 40

70

17

C 5928251010 50
- - - 20 80 D 5928251020 50

10

10x75 60

30 90 E 5928210010 50
15 35 95 E 5928210015 50
20 40 100 E 5928210020 50
30 50 110 F 5928210030 50
50 70 130 H 5928210050 50
75 95 155 J 5928210075 50

100 120 180 L 5928210100 50
150 - - - 230 P 0904521005 25

M12

- - - 10

12x70 50

85

19

D 5928252010 25
- - - 20 95 E 5928252020 25

15

12x90 70

35 110 F 5928212015 25
20 40 115 G 5928212020 25
30 50 125 G 5928212030 25
50 70 145 I 5928212050 25
65 85 160 J 5928212065 25
85 105 180 L 5928212085 25

105 125 200 M 5928212105 25
125 - - - 220 O 0904521217 25
145 - - - 240 P 0904521218 25
160 - - - 255 R 0904521219 25

M16

- - - 15

16x90 90

115

24

G 5928256015 20
5

16x110 85

25 125 G 5928216005 20
15 35 135 H 5928216015 20
25 45 145 I 5928216025 20
50 70 170 K 5928216050 20
80 100 200 M 5928216080 10

100 - - - 220 O 0904521603 10
140 - - - 260 R 0904521604 10
180 - - - 300 S 0904521605 10

M20

30

20x125 100

- - - 165

30

I 5928220030 10
60 - - - 195 M 5928220060 10

130 - - - 265 R 0904522003 5
150 - - - 285 S 0904522004 5

M24

30

24x155 125

- - - 200

36

M 0904522401 10
60 - - - 230 P 0904522402 5
75 - - - 235 P 0904522403 5

100 - - - 260 R 0904522404 5

М27
30

28x160 125
- - - 210

41

N 0904522701 5
60 - - - 240 P 0904522702 5

100 - - - 280 S 0904522703 5
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FAZ 

Технічні характеристики: Анкер клиновий W-FAZ/A4, нержавіюча сталь A4
Номінальний діаметр анкера [мм] M8 M10 M12  М16    M20  М24   
Стандартна/зменшена глибина анкерування hef/ hef, red[мм] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 125 
Рекомендовані 
навантаження 
на вирив 
одинарного анкера 
без урахування 
крайових відстаней 

Розтягнута зона
(Бетон з тріщинами C20/252))

Nperm [кН]

2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 19,0 

Стиснута зона
(Бетон без тріщин C20/252)) 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6 

Рекомендовані 
навантаження 
на зріз  
одинарного анкера 
без урахування 
крайових відстаней 

Розтягнута зона
(Бетон з тріщинами C20/252))

Vperm [кН]

7,4 7,4 11,4 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 67,1 

Стиснута зона
(Бетон без тріщин C20/252)) 7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 70,6 

Допустимий згинальний момент Мperm [Нм]  14,9  14,9  29,7 29,7  52,6 -  114,3 -  231,6  448,8

Допустиме навантаження під дією вогню (R30, R60, R90, R120) ETA-99/0011 

Вогнестійкість 

F30 [кН] 9,0 - 15,0 - 19,0 - 30,0 - - -
F60 [кН] 5,0 - 9,0 - 12,0 - 15,0 - - -
F90 [кН] 1,8 - 4,0 - 5,0 - 7,5 - - -
F120 [кН] 1,0 - 2,0 - 3,0 - 6,0 - - -

Параметри монтажу: Анкер клиновий W-FAZ/A4, нержавіюча сталь A4
Номінальний діаметр анкера [мм] M8 M10 M12 M16 M20 M24 

Стандартна / зменшена глибина 
анкерування hef / hef, red[мм] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 125 

Глибина монтажу hnom [мм] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 140

Відстань між анкерами scr, N [мм] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375 

Відстань до краю ccr, N [мм] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5

Товщина основи hstd ≥ [мм] 100 - 120 - 140 - 170 - 200 250 

Мінімальна відстань між анкерами smin ≥ [мм] 40 40 - - 50 50 - - 60 60 - - 60 65 - - 95 90 125 125

бетон з тріщинами бетон без тріщин для c ≥ [мм] 70 80 - - 75 75 - - 100 120 - - 100 120 - - 150 180 125 125

Мінімальна відстань до краю cmin ≥ [мм] 40 50 - - 55 60 - - 60 80 - - 60 80 - - 95 130 125 125

бетон з тріщинами бетон без тріщин для s ≥ [мм] 80 100 - - 90 120 - - 180 150 - - 200 240 - - 200 240 125 125

Мінімальна товщина основи hmin ≥ [мм] 80 80 100 80 120 100 140 140  -  -

Мінімальна відстань між анкерами smin ≥ [мм] 40 40 50 50 45 60 50 50 60 60 50 50 70 80 65 65 - - - -

бетон з тріщинами бетон без тріщин для c ≥ [мм] 70 80 60 60 90 140 100 100 100 120 160 160 160 180 170 170 - - - -

Мінімальна відстань до краю cmin ≥ [мм] 40 50 40 40 50 90 65 65 60 75 65 100 80 90 100 170 - - - -

бетон з тріщинами бетон без тріщин для s ≥ [мм] 80 100 185 185 115 140 180 180 140 150 250 185 180 200 250 65 - - - -

Номінальний діаметр бура d0 [мм] 8 10 12  16  20 24 

Глибина отвору h1 ≥ [мм] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 

Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 9 12 14 18 22 26 

Момент затягування анкера Tinst = [Нм] 20 25 45 90 160 200 
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FAZ  

Розміри анкера: Анкер клиновий W-FAZ/A4, нержавіюча сталь A4

Тип Ø 
анкера

Стандартна глибина анкерування Зменшена глибина анкерування
Повна 

довжина
анкера 
L [мм]

Розмір під 
ключ 

SW [мм]

Маркування 
літерою Артикул Шт./ уп.Товщина 

деталі  
tfix [мм]

Ø x глибина 
отвору  
[мм]

Ефективна 
глибина 

анкерування  
hef [мм]

Товщина 
деталі  
tfix [мм]

Ø x глибина 
отвору  
[мм]

Ефективна 
глибина 

анкерування  
hef [мм]

 W-FAZ/A4

M8

- - - 11

8x49 35

65

13

C 5928458011 100
10

8x60 46

21 75 C 5928408010 100
15 26 80 D 5928408015 100
30 41 95 E 5928408030 100
50 61 115 G 5928408050 100

100 111 165 J 5928408100 50

M10

- - - 10

10x55 40

70

17

C 5928451010 50
- - - 20 80 D 5928451020 50

10

10x75 60

30 90 E 5928410010 50
15 35 95 E 5928410015 50
20 40 100 E 5928410020 50
30 50 110 F 5928410030 50
50 70 130 H 5928410050 50
75 95 155 J 5928410075 50

100 120 180 L 5928410100 50

M12

- - - 10

12x70 50

85

19

D 5928452010 25
- - - 20 95 E 5928452020 25

15

12x90 70

35 110 F 5928412015 25
20 40 115 G 5928412020 25
30 50 125 G 5928412030 25
50 70 145 I 5928412050 25
65 85 160 J 5928412065 25
85 105 180 L 5928412085 25

105 125 200 M 5928412105 25
125 - - - 220 O 0904621206 25
160 - - - 255 R 0904621207 20
180 - - - 275 R 0904621208 20
190 - - - 285 S 0904621209 20
205 - - - 300 S 0904621210 20
230 - - - 325 T 0904621211 20

M16

- - - 15

16x90 90

115

24

G 5928456015 20
5

16x110 85

25 125 G 5928416005 20
15 35 135 H 5928416015 20
25 45 145 I 5928416025 20
50 70 170 K 5928416050 20
80 100 200 M 5928416080 10

100 - - - 220 O 0904616100 10
160 - - - 280 S 0904616160 10
180 - - - 300 S 0904616180 10
205 - - - 325 T 0904616205 10
220 - - - 340 U 0904616220 10

M20

30

20x125 100

- - - 165

30

J 5928420030 10
60 - - - 195 M 5928420060 10

130 - - - 265 R 0904620130 5
150 - - - 285 S 0904620150 5

M24
30

24x155 125
- - - 200

36

M 0904624030 10
60 - - - 230 P 0904624060 5
75 - - - 245 Q 0904624075 5
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FA/S, W-FA/F   

Інструмент для встановлення  
анкерів W-FA і W-FAZ M8 - M16 

Застосування: 
Бетон без тріщин  

W-FA/S  
Оцинкована сталь  

W-FA/F 
Гарячеоцинкована сталь  

0904908016   

1. Область застосування 
•	 Витримує високі навантаження 
•	 Монтаж відповідно з ЕТА в бетон без тріщин (стиснута 

зона бетону) 
•	 Монтаж легких стельових підвісних конструкцій 

відповідно до DIN 18168 і подібних статичних з’єднань 
до 10 кН/м2 відповідно до дозволу на застосування 

•	 Застосовується для постійних і змінних (тривалих, 
короткочасних, епізодичних) навантажень 

•	 Анкер застосовується в бетонних конструкціях першої 
категорії тріщиностійкості і в деяких типах конструкцій з 
цегляної кладки 

•	 W-FA/S підходить для застосування в сухих приміщеннях 
•	 Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів,  

консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, 
трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, 
балок, тощо  

2. Переваги  
•	 Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані і відстані 

від краю основи 
•	 Наскрізний монтаж 
•	 Навантаження можуть бути додані відразу після монтажу 
•	 Надійність монтажу анкера завдяки застосуванню 

необхідного моменту затягування при монтажі 
 
3. Характеристики 
•	 Клинові анкери з оцинкованої сталі, розміри M6, M8, 

M10, M12, M16 і M20 
•	 Оцинкована сталь, розміри М6-М20: ETA-02/0001 

(Опція 7, бетон без тріщин) 
•	 Спроектовано згідно «Директиви ЕТА (ETAG) для 

металевих анкерів, призначених для монтажу в бетон», 
Додаток C, метод проектування A 

•	 Оцинкована сталь, розміри М6 -М10: Монтаж легких  
стельових панелей і підвісних конструкцій відповідно до 

•	 Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120 вогнестійкість згідно 
DIN 4102-2:1977-09 (Стандартна крива залежності 
температури від часу) 

•	 Сертифікат VdS: Вказівки для спринклерних систем  

Загальні дозволи на будівництво Сертифікати

ЕТА 
Опція  1

Стеля
Підвісна стеля і 
подібні статичні 
з’єднання

Вогнестійкість 
Безпосередній 
контакт з вогнем

УкрСЕПРО 

    

Інструкція з монтажу

Приклад застосувань
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FA/S, W-FA/F   

Технічні характеристики 
Діаметр анкера [мм] M6 M8 M10 M12 M16 M20 
Стандартна глибина анкерування / 
Зменшена глибина анкерування hef/hef, red [мм] 60 40 30 70 44 35 80 48 42 100 65 50 120 82 64 115 100 78 

Рекомендовані 
навантаження  
на вирив 
одиночний анкер 
без врахування 
крайових відстаней

Стиснута зона 
(бетон без тріщин 
C20/252))

Nperm [кН] 2) 4,3 4,3 2,9 5,8 5,8 5,0 7,6 7,6 6,5 11,9 11,9 8,5 16,7 16,7 12,3 23,8 23,8 16,6 

Рекомендовані 
навантаження 
на зріз 
одиночний анкер 
без врахування 
крайових відстаней

Стиснута зона
(бетон без тріщин 
С20/252) )

Vperm [кН] 2) 2,9 2,9 2,9 6,3 6,3 5,0 9,7 9,7 6,5 14,3 14,3 11,9 23,6 23,6 23,6 37,0 37,0 33,1 

Допустимий згинальний момент Mperm [Нм] 5,1 13,1 25,7 44,6 99,9 195 

Вогнестійкість

F30 [кН] - 0,9 - - 1,4 - - 2,2 - - 3,2 - - 6,0 - - 10,0 -
F60 [кН] - 0,5 - - 0,8 - - 1,2 - - 1,8 - - 3,4 - - 5,25 -
F90 [кН] - 0,3 - - 0,5 - - 0,8 - - 1,2 - - 2,2 - - 3,6 -
F120 [кН] - 0,25 - - 0,4 - - 0,6 - - 0,9 - - 1,7 - - 2,75 -

Параметри монтажу
Глибина монтажу hnom/ hnom, red 69 49 39 82 56 47 94 62 56 117 82 67 140 102 84 136 121 99 
Діаметр бура dо [мм] 6 8 10 12 16 20 
Глибина буріння h1/ h1, red ≥ 75 55 45 91 65 55 102 70 65 125 90 75 148 110 95 145 130 110 
Діаметр отвору в деталі, що 
прикріплюється

df ≤ [мм] 7 9 12 14 18 22 

Момент затягування (W-FA/S) Tinst = [Нм] 8 15 30 50 100 200 
Момент затягування (W-FA/F) Tinst = [Нм] - 15 30 40 90 120

Індивідуальне кріплення: бетон без тріщин, опція 7 (ЕТА-02/0001) 
Відстань між анкерами scr, N [мм] 180 120 90 210 132 105 240 144 126 300 195 150 360 246 192 345 300 234 
Відстань до краю ccr, N [мм] 90 60 45 105 66 53 120 72 63 150 98 75 180 123 96 172,5 150 117 
Мінімальна відстань між анкерами smin [мм] 35 40 55 75 90 105 105 140 
Мінімальна відстань до краю cmin [мм] 40 45 65 90 90 100 105 105 100 125 125 140 
Мінімальна товщина основи hmin [мм] 120 100 80 126 100 80 132 100 100 165 130 100 208 170 130 215 200 160 

Розміри анкера: Анкер клиновий W-FA/F, гарячеоцинкований

Діаметр 
анкера, 

мм 
Найменування 

Товщина деталі, що 
прикріплюється, мм 

Загальна 
довжина анкера, 

мм

Ефективна 
глибина 

анкерування, мм 

Діаметр і 
довжина різьби, 

мм 
Маркування літерою Артикул Шт. в уп. 

M6 W-FA/F M6-5/40 5 40 - / 18 M6 x 16 - 5932906040

100 
M8 

W-FA/F M8-15-24/80 15/24 80 
44/35 

M8 x 45 D 5932908080
W-FA/F M8-30-39/95 30/39 95 M8 x 60 E 5932908095
W-FA/F M8-55-64/120 55/64 120 M8 x 85 G 5932908120

M10 
W-FA/F M10-15-21/90 15/21 90 

48/42 
M10 x 45 E 5932910090

50 W-FA/F M10-30-36/105 30/36 105 M10 x 60 F 5932910105
W-FA/F M10-45-51/120 45/51 120 M10 x 75 G 5932910120

M12 

W-FA/F M12-15-30/110 15/30 110 

65/50 

M12 x 65 F 5932912110

25 
W-FA/F M12-30-45/125 30/45 125 M12 x 80 G 5932912125
W-FA/F M12-50-65/145 50/65 145 M12 x 100 I 5932912145
W-FA/F M12-85-100/180 85/100 180 M12 x 100 L 5932912180

M16 W-FA/F M16-30-48/150 30/48 150 82/64 M16 x 90 I 5932916150 20 



46

АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FA/S, W-FA/F   

Індивідуальне кріплення 
(М6-М20) Бетон без тріщин (ETA-02/0001)  
Легкі стельові конструкції і підвісні стелі 
(Z-21 1-1598)   

W-FA/S Клиновий анкер, оцинкована сталь (зі стандартною шайбою)

Діаметр 
анкера, мм Найменування Товщина деталі, що 

прикріплюється, мм 
Загальна 
довжина  

анкера, мм
Ефективна глибина 
анкерування, мм 

Діаметр і 
довжина різьби,  

мм 
Маркування літерою Артикул Шт. в уп. 

M6 

 W-FA/S M6-5/40 5 40 18  M6 x 16 - 5932006040  100
 W-FA/S M6-10-20/67  10/20  67

40/30
 M6 x 30 C 5932006067  100

 W-FA/S M6-25-35/82 25/35 82  M6 x 35 D 5932006082  100
 W-FA/S M6-40-50/97 40/50 97  M6 x 35 E 5932006097  100

М8 

 W-FA/S M8-5/50 5 50  24  M8 x 22 - 5932008050  100
 W-FA/S M8-10-19/75 10/19 75

 44/35

 M8 x 40 C 5932008075  100
 W-FA/S M8-15-24/80 15/24 80  M8 x 45 D 5932008080  100
 W-FA/S M8-25-34/90 25/34 90  M8 x 55 E 5932008090  100
 W-FA/S M8-30-39/95 30/39 95  M8 x 60 E 5932008095  100
 W-FA/S M8-45-54/110 45/54 110  M8 x 75 F 5932008110  100
 W-FA/S M8-55-64/120 55/64 120  M8 x 85 G 5932008120  100

М10 

 W-FA/S M10-10/60 10 60  23  M10 x 25 - 5932010060  50
 W-FA/S M10-10-16/85 10/16 85

48/42

 M10 x 40 D 5932010085  50
 W-FA/S M10-15-21/90 15/21 90  M10 x 45 E 5932010090  50
 W-FA/S M10-20-26/95 20/26 95  M10 x 50 E 5932010095  50
 W-FA/S M10-30-36/105 30/36 105  M10 x 60 F 5932010105  50
 W-FA/S M10-45-51/120 45/51 120  M10 x 75 G 5932010120  50
 W-FA/S M10-70-76/145 70/76 145  M10 x 80 I 5932010145  50
 W-FA/S M10-100-106/175 100/106 175  M10 x 80 K 5932010175  50
 W-FA/S M10-140-146/215 140/146 215  M10 x 80 N 5932010215  25

М12 

 W-FA/S M12-5/75 5 75  40  M12 x 30 C 5932012075  25
 W-FA/S M12-10-25/105 10/25 105

65/50

 M12 x 60 F 5932012105  25
 W-FA/S M12-15-30/110 15/30 110  M12 x 65 F 5932012110  25
 W-FA/S M12-20-35/115 20/35 115  M12 x 70 G 5932012115  25
 W-FA/S M12-30-45/125 30/45 125  M12 x 80 G 5932012125  25
 W-FA/S M12-50-65/145 50/65 145  M12 x 100 I 5932012145  25
 W-FA/S M12-65-80/160 65/80 160  M12 x 100 J 5932012160  25
 W-FA/S M12-85-100/180 85/100 180  M12 x 100 L 5932012180  25
 W-FA/S M12-105-120/200 105/120 200  M12 x 100 M 5932012200  25
 W-FA/S M12-125-140/220 125/140 220  M12 x 80 O 5932012220  25
 W-FA/S M12-145-160/240 145/160 240  M12 x 80 P 5932012240  20
 W-FA/S M12-160-175/255 160/175 255  M12 x 80 R 5932012255  20

М16 

 W-FA/S M16-13/115 13 115  64  M16 x 60 G 5932016115  20
 W-FA/S M16-10-28/130 10/28 130

 85/64

 M16 x 70 H 5932016130  20
 W-FA/S M16-30-48/150 30/48 150  M16 x 90 I 5932016150  20
 W-FA/S M16-60-78/180 60/78 180  M16 x 110 L 5932016180  20
 W-FA/S M16-80-98/200 80/98 200  M16 x 110 M 5932016200  10
 W-FA/S M16-100-118/220 110/118 220  M16 x 80 O 5932016220  10
 W-FA/S M16-130-148/250 130/148 250  M16 x 80 Q 5932016250  10
 W-FA/S M16-165-183/285 165/183 285  M16 x 80 S 5932016285  10
 W-FA/S M16-200-218/320 200/218 320  M16 x 80 T 5932016320  10
 W-FA/S M16-220-238/340 220/238 340  M16 x 80 U 5932016340  10

 М20

 W-FA/S M20-5-27/150 5/27 150

100/78 

 M20 x 70 I 5932020150  10
 W-FA/S M20-35-57/180 35/57 180  M20 x 70 L 5932020180 10 
 W-FA/S M20-60-82/205 60/82 205  M20 x 70 N 5932020205  10
 W-FA/S M20-95-117/240  95/117 240  M20 x 70 P 5932020240  10
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FA/А4 

Застосування: 
Бетон без тріщин  

W-FA/A4   
Нержавіюча сталь А4  

Інструмент для встановлення  
анкерів W-FA і W-FAZ M8 - M16 

 0904908016   

1. Область застосування 
•	 W-FA/A4 (від M6 до M20): монтаж відповідно до 

Європейського технічного сертифіката в бетон без тріщин 
(стиснута зона бетону) 

•	 Монтаж легкої підшивки стелі і балкових конструкцій  
(A4 + HCR M6-M10): монтаж в нормальний бетон 

•	 Багатоточкове кріплення несучих систем (A4 + HCR M6 
hef 30; M6 hef 40): Анкерні з’єднання відповідно з ЕТА для 
бетону з тріщинами (розтягнута зона бетону) і для бетону без 
тріщин (стиснута зона бетону) 

•	 Застосовується для постійних і змінних (тривалих,  
короткочасних, епізодичних) навантажень 

•	 W-FA/A4 (нержавіюча сталь A4) можна використовувати в 
сухих приміщеннях, на вулиці (в тому числі в промислових 
середовищах і поблизу моря) або у вологих приміщеннях 
при відсутності особливо агресивних середовищ 

•	 W-FA/HCR M6 (сталь HCR) можна використовувати в  
особливо агресивних корозійних умовах (наприклад - 
закриті басейни, підземні переходи, погано вентильовані 
автостоянки, конструкції, що знаходяться частково в морській 
воді або морському середовищі) 

•	 Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, 
кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, 
трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій та ін. 

 
2. Переваги  
•	 Витримує високі навантаження, характеризується малими 

міжосьовими відстанями і відстанями до краю основи  
•	 Наскрізний монтаж  
•	 Навантаження може бути додане відразу ж після установки 
•	 Надійність кріплення завдяки застосуванню встановленого 

моменту затягування при монтажі 

3. Характеристики 
•	 Дозволи на використання:  

ETA-02/0001 
Бетон без тріщин, Опція  7: Нержавіюча сталь A4 M6-M20:  
Одиночне кріплення в бетонну основу 
ETA-06/0162 
Багатоточкове кріплення несучих систем в бетонну основу: 
Нержавіюча сталь  A4, стиснута та розтягнута зона бетону

•	 Загальний дозвіл на будівництво Z-21,1-1614 Сталь з 
високим ступенем стійкості до корозії HCR M6-M10: Дозвіл 
на виробництво загальнобудівельних робіт Z- 21 1- 1614 

•	 Вогнестійкість (основа під анкер: бетон класу міцності В25): 
R30, R60, R90, R120 (A4 + HCR M6); Технічний звіт TR 020 
(міститься в ETA-06 розділі / 0 162 і ETA-06/0235) F30, 
F60, F90 і F120 (A4 + HCR M6-M20); Вогнестійкість згідно  
DIN 4102-02, (рівномірна крива залежності температури 
від часу) ZTV-тунельний вогонь (HCR M6); вогнестійкість 
відповідно до кривої для ZTV-тунельної протипожежної зони  

Загальні дозволи на будівництво 
СертифікатиA4: M6-M20 A4 + HCR:  

M6-M10 
A4 + HCR: M6 A4 + HCR: M6 

ЕТА
Опція  7 бетон без 
тріщин

Стеля 
підвісна стеля і 
подібні статичні 
з’єднання

ETA
багатоточкове 
кріплення ненесучих 
систем в бетонну 
основу

Вогнестійкість 
технічний звіт 
TR 020 R30-R120 УкрСЕПРО 

 
 

   
 

Інструкція з монтажу
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Технічні характеристики 
Діаметр анкера [мм]  М6  М8  М10  М12  М16  М20
Мінімальна/ефективна глибина 
анкерування hef /hef red [мм] 60 40 30 70 44 35 80 48 42 100 65 50 120 80 64 115 100 78 

Рекомендовані 
навантаження  
на вирив 
одиночне кріплення 
без урахування 
крайових відстаней

Стиснута зона  
(бетон з тріщинами 
С20/252))

Nperm [кН] 2) 4,3 4,3 2,9 5,8 5,8 4,3 7,6 7,6 5,7 11,9 11,9 8,5 17,2 17,2 12,3 24,0 24,0 16,5 

Рекомендовані 
навантаження 
на зріз 
одиночне кріплення 
без урахування 
крайових відстаней

Стиснута зона  
(бетон без тріщин 
С20/С252))

Vperm [кН] 2) 4,0 4,0 3,9 6,9 6,9 5,0 10,9 10,9 6,5 15,4 15,4 8,5 28,6 28,6 24,6 43,7 43,7 33,1 

Допустимий згинальний момент Mperm [Нм] 5,7 13,7 28 48,6 113,7 231,6 
Допустиме навантаження під дією вогню (R30, R60, R90, R120) ETA-06/0162

Час вогнестійкості 

F30 [кН] 0,9 2,3 3,6 5,2 9,7 15,0 
F60 [кН] 0,5 1,7 2,6 3,8 7,0 10,2 
F90 [кН] 0,3 (0,3) 1,4 (0,5) 2,2 (0,8) 3,2 6,0 8,2 
F120 [кН] 0,25 (0,25) 1,3 (0,4) 2,0 (0,8) 2,9 5,4 7,0 

Кріплення окремого анкера (Стиснута зона бетону, Опція 7 (нержавіюча сталь А4/HCR - М6 до М20: ЕТА-02/0001)
Момент затягування Tinst = [Нм] 6 15 25 50 100 160 

Відстань між осями scr, N [мм] 180 120 90 210 132 105 240 144 126 300 195 150 360 240 192 345 300 234 
Відстань до краю основи ccr, N [мм] 90 60 45 105 66 53 120 72 63 150 98 75 180 120 96 172,5 150 117 

Мінімальна відстань між осями smin [мм] для  
c ≥ [мм] 

35 
40

35 
40 

35 
-

35
65

35 
65 

60 
-

45
70

45 
70 

55 
-

60 
100

60 
100 

100 
-

80 
120

80 
120 

110 
-

100 
150

100 
150 

140 
-

Мінімальна відстань до краю основи cmin [мм] для  
s ≥ [мм] 

35
60

35 
60 

40 
-

45
110

45 
110 

60 
-

55 
80

55 
80 

65 
-

70 
100

70 
100 

100 
-

80 
140

80 
140 

110 
-

100 
180

100 
180 

140 
-

Мінімальна товщина основи hmin [мм] 120 100 80 126 100 80 132 100 100 165 130 100 200 160 130 215 200 160 

Параметри монтажу  
Глибина монтажу hnom / hnom, red 69 49 39 82 56 47 94 62 56 117 81 66 140 99 83 136 121 99
Номінальний діаметр бура dо [мм]  6 8 10 12 16 20
Глибина буріння h1 / h1, red ≥ 75 55 45 91 65 55 102 70 65 125 90 75 148 110 95 145 130 110
Діаметр отвору в деталі, що 
прикріплюється df ≤ [мм]   7 9 12 14 18 22

АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FA/А4

Клиновий анкер W-FA/А4, нержавіюча сталь А4  
Діаметр 
анкера, 

мм 
Найменування Товщина деталі що 

прикріплюється, мм 

Загальна  
довжина  

анкера, мм

Ефективна глибина 
анкерування, мм 

Діаметр і  
довжина різьби,  

мм
Маркування літерою Артикул Шт. в уп. 

M6 

W-FA/A4 M6-5/40 5 40 

40/30 

M6 x 16 C 0904411061

100 

W-FA/A4 M6-10-20/67 10/20 67 M6 x 30 C 0904411065
 W-FA/A4 M6-25-35/82 25/35 82  M6 x 35 D 0904411066
W-FA/A4 M6-40-50/97 40/50 97  M6 x 35 E 0904411067

 
M8 

 

W-FA/A4 M8-10-19/75 10/19 75 

44/35 

M8 x 40 C 0904411083
W-FA/A4 M8-15-24/80 15/24 80  M8 x 45 D 0904411084
W-FA/A4 M8-30-39/95 30/39 95  M8 x 60 E 0904411087
W-FA/A4 M8-55-64/120 55/64 120  M8 x 85 G 0904411089

M10 

W-FA/A4 M10-10-16/85 10/16 85 

48/42 

M10 x 40 D 0904411002

50 

W-FA/A4 M10-15-21/90 15/21 90 M10 x 45 E 0904411003
W-FA/A4 M10-20-26/95 20/26 95  M10 x 50 E 0904411004 
W-FA/A4 M10-30-36/105 30/36 105  M10 x 60 F 0904411005
W-FA/A4 M10-45-51/120 45/51 120  M10 x 75 G 0904411006

M12 

W-FA/A4 M12-15-30/110 15/30 110 

65/50 

M12 x 65 F 0904411204

25 
W-FA/A4 M12-30-45/125 30/45 125 M12 x 80 G 0904411206 
W-FA/A4 M12-85-100/180 85/100 180  M12 x 80 L 0904411209
W-FA/A4 M12-105-120/200 105/120 200  M12 x 80 M 0904411210

M16 
W-FA/A4 M16-30-48/150 30/46 150 

80/64 
M16 x 90 I 0904411604  20

W-FA/A4 M16-100-118/220 100/118 220  M16 x 80 O 0904411607
10 

M20 W-FA/A4 M20-35-57/180 35/57 180 100/78 M20 x 70 L 0904412002
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АНКЕР ДЛЯ АСФАЛЬТУ W-SA A-IG 

З хімічним анкером
WIT-PE 500

Одиночне кріплення:
Асфальт

W-SA A-IG  
з різьбою M10, M16
 Сталь,  покриття Delta-Tone

Пониження розміру різьби
M16 → M12 або M16 → M10

1. Область застосування
• W-SA A-IG може використовуватися для асфальту
• �Можливе постійне навантаження на стиск, короткочасне 

навантаження на зріз та короткочасне розтягуюче навантаження
• �Підходить для закріплення велосипедних стоянок, систем управління 

торговими візками, лавок у парках, огорож, шлагбаумів, знаків, 
сміттєвих ящиків, огорож на будівельних майданчиках, бар‘єрів на 
будівельних майданчиках, тощо.

2. Переваги
• Швидке та легке розбирання (внутрішня різьба)
• �Додаткові елементи дозволяють використовувати болти меншого 

розміру або різьбові деталі
• �Кріплення можна будь-коли послабити, відкрутивши болт

3. Характеристики
• �Анкерування відбувається за рахунок зчеплення хімічного 

анкеру WIT-PE 500, асфальту та асфальтного анкера
• Хімічний анкер WIT-PE 500: епоксидний розчин
• Використовувати від + 5°C
• Температура зберігання +5°C та +25°C

Назва Артикул Шт. в уп.

Понижувач розміру різьби M16 → M12 0901700002 25
Понижувач розміру різьби M16 → M10 0901700003 15
ZEBRA® монтажний пристрій1/2", шестигранник a/f 12, довжина = 140 мм 0715137122 1
Хімічний анкер WIT-PE 500, 385 мл 0903480001 1 / 12
Ручний пістолет WIT-PE 500, 385 мл 0891009 1
Аксесуари для очищення, див. інформацію по WIT-PE 500

Анкер W-SA A-IG Діаметр 
отвору, мм

Глибина отвору, 
мм

Довжина анкера,  
мм

Мінімальна товщина 
асфальту, мм Артикул Шт. в уп.

IG M10 16 x 100 16 105 – 110 15 + товщина закріплення 120 0901716102 25
IG M16 22 x 100 22 105 – 110 25 + товщина закріплення 120 0901722102 20
IG M16 22 x 155 22 155 – 160 25 + товщина закріплення 170 0901722157 20

Важливо:
• �Завжди використовуйте захисні рукавиці та окуляри при роботі з 

хімічним анкером WIT-PE 500.
• �Не підходить для постійних розтягуючих навантажень

Інструкція з монтажу
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АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-TM

Дозволи

ЕТА
Опція 7 для стиснутої зони 
бетону

•	 Згідно з ЕТА, анкер може використовуватися у армованому 
та неармованому бетоні з класом міцності від С20/25 до 
С50/60 згідно з EN 206:2000-12

•	 Може використовуватися у бетоні класом міцності нижче 
С20/25, стійкому до тиску натруальному камені та повнотілій 
цеглі

•	 Анкер застосовується переважно для статичного або 
квазістатичного навантаження

•	 Анкер W-TM можна використовувати лише в неагресивних 
середовищах

2. Переваги 
•	 Потрібні мінімальні зусилля для монтажу анкера 
•	 Можливо навантажувати анкер відразу після установки 
•	 Не потрібні додаткові інструменти для монтажу анкера
•	 Можливо встановлювати та демонтувати деталі у будь-який 

час
•	 Рівномірний розподіл навантаження під час монтажу 

завдяки потрійному розширенню гільзи
•	 Тип "А" підходить для болтів з метричною різьбою
•	 Надійна установка завдяки використанню необхідного 

моменту затяжки
 
3. Характеристики 
•	 Контрольовані сили/контрольований момент установки 

для усіх розмірів М6 - М12
•	 Кріплення на різьбовій шпильці
•	 Анкера Тип О та Тип Н - без погодження
•	 Погодження (Тип А та Тип S): 

ЕТА-10/0255 для одинарного кріплення: 
Опція 7, стиснута зона бетону, оцинкована сталь  
М6-М12, параметри установки згідно з  
"ETAG використання металевих анкерів у бетоні"  
Додаток С, Метод А

Застосування: 
Одиночне кріплення  
Стиснута зона бетону

Тип А внутрішня різьба 
 
Тип S шестигранна голова 
 
Тип О петля 
 
Тип Н гак

Інструкція з монтажу

Приклади застосувань

1. Область застосування 
•	 Може застосовуватися для середніх та 

високих навантажень
•	 Підходить для кріплення інженерних 

мереж, металевих профілів, 
кронштейнів, трубопроводів, 
монтажних рейок, сталевих 
конструкцій, тощо.
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АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ W-TM

Технічні характеристики 
Діаметр анкера [мм] M6 M8 M10 M12
Рекомендовані навантаження на 
вирив 
одиночний анкер без врахування 
крайових відстаней
Тип А та Тип S

Стиснута зона
(Бетон без тріщин C20/252)) Nperm [кН] 3,6 4,1 5,4 9,5

Рекомендовані навантаження на 
зріз 
одиночний анкер без врахування 
крайових відстаней 
Тип А та Тип S    

Стиснута зона
(Бетон без тріщин C20/252)) Vperm [кН] 4,6 7,1 8,9 19,3

Допустимий момент затягування Тип А та Тип S  Мperm [Нм] 7,0 17,1 34,2 59,9

Параметри монтажу 
Мінімальна товщина основи hmin≥ [мм] 135 135 140 160
Мінімальна відстань між осями smin ≥ [мм] 65 90 135 165
Мінімальна відстань до краю основи cmin≥  [мм] 45 70 85 115
Відстань між осями Sсr, N [мм] 119 134 155 189
Відстань до краю основи ccr, N [мм] 60 67 78 95

Робоча глибина анкерування hef [мм] 39,5 44,5 51,5 63

Номінальний діаметр бура dо [мм] 10 12 14 18

Глибина пробуреного отвору hl ≥ [мм] 55 61 70 85
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 7 9 12 14
Момент затягування під час анкерування  (Тип А та Тип S) Tinst [Нм] 10 25 40 75
Момент затягування під час анкерування (Тип О та Тип Н) Tinst [Нм] 5 12 20 35

Рекомендовані навантаження 
одиночний анкер без врахування 
крайових відстаней
Тип О

Стиснута зона
(Бетон без тріщин C20/252)) Nrec [кН] 1,4 2,4 3,6 6,0

Рекомендовані навантаження 
одиночний анкер без врахування 
крайових відстаней 
Тип Н

Стиснута зона
(Бетон без тріщин C20/252)) Nrec [кН] 0,3 0,7 1,0 1,6

Розміри анкера
Найменування W-TM M6 W-TM M8 W-TM M10 W-TM M12
Діаметр різьби dthr ≥ [мм] 6 8 10 12

Довжина анкера l  [мм] 45 51 60 75

Максимальна висота кріплення Тип А tfix max [мм] 150 200 250 300

Максимальна висота кріплення Тип S tfix max [мм] 10 14 20 25

Довжина гвинта Тип А ls [мм] = Довжина анкера + висота кріплення + будь-яка товщина ізоляції

Довжина гвинта Тип S ls [мм] 55 65 80 100

Довжина гвинта Тип O та Тип Н lo/lh [мм] 55 65 73 90

Розмір ключа Тип S Розмір [мм] 10 13 17 19

Артикул Тип А 0904901850 0904901851 0904901852 0904901853
Артикул Тип S 0904901860 0904901861 0904901862 0904901863
Упаковка шт. 50 50 50 25

Артикул Тип О 0904901865 0904901866 0904901867 0904901868
Упаковка шт. 50 50 25 10

Артикул Тип Н 0904901870 0904901871 0904901872 0904901873
Упаковка шт. 50 50 25 5
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АНКЕР ДЛЯ ПУСТОТНИХ ПЛИТ W-HD

Дозволи Тести

Пустотні плити 
перекриття 
Z-21.1-1832

Вогнестійкість 
Технічний звіт TR 020 

R30 - R120

2. Переваги 
•	 Можливо застосовувати різьбову шпильку або болти
•	 Анкер також може бути встановлений за межами пустот з 

максимальною глибиною 50 мм
•	 Кріплення пластин практично до будь-якої частини стелі
•	 Підходить для пустотних і повнотілих зон 

попердньонапружених залізобетонних плит
•	 Швидкий та простий монтаж - не потрібні спеціальні 

інструменти
•	 Можливо відразу навантажувати 

3. Характеристики 
•	 Конус відділяється від втулки, лише коли заятгнутий болт або 

гайка на різьбовій шпильці 
Важливо - потрібно виконати як мінімум 3 обороти болта/
гайки, використовуючи при цьому потрібний момент 
установки. Таким чином конус втягнеться всередину та 
розширить втулку

•	 Анкерування в твердих матеріалах за рахунок сил тертя.
•	 Загальний дозвіл будівництва Z-21.1-1832, визначення 

розмірів згідно Z-21.1-1832
•	 Вогнестійкість (основа для анкера - бетон С50/60): 

R30, R60, R90, R120 - на основі технічного звіту TR 020 
(Звіт про випробування протипожежного захисту  
№ 3526/3426)

Застосування: 
Одиночне кріплення  
Пустотні плити перекриття

Оцинкована сталь 
 

Інструкція з монтажу

Приклади застосувань

1. Область застосування 
•	 Спеціальний анкер для монтажу в розтягнуту зону 

попердньонапруженої пустотної плити перекриття
•	 Може використвуватися в бетоні класом міцності 

С50/60 відповідно до DIN EN 206-1:2001-07 або В55 
відповідно до DIN 1045:1988-07 з допуском на загальне 
будівництво

•	 Анкер може бути використаний як для одинарного, 
так і для багатоточкового кріплення легких стельових 
конструкцій та балочних конструкцій відповідно до  
DIN 18168-1:1981-10

•	 Дозволяється використовувати лише в плитах із шириною 
пустоти, що не перевищує 4,2 товщини стінки між 
пустотами (bH ≤ 4,2 x bSt)

•	 Для сухих внутрішніх приміщень
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АНКЕР ДЛЯ ПУСТОТНИХ ПЛИТ W-HD

Технічні характеристики 
Діаметр анкера [мм] M6 M8 M10 M12
Товщина полиці плити перекриття du≥ [мм] 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50
Одиночне кріплення

Рекомендовані 
навантаження  
Вирив, поперечний і 
нахилений розтяг під будь-яким 
кутом

Рекомендовані 
навантаження1)2)

Пустотіла плита перекриття 
Крайові відстані ccr≥ 150 мм 
Міжосьові відстані scr≥ 300 мм

Fperm [кН] ≥ C45/551)2) 0,7 0,9 2,0 2,9 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6 1,0 1,2 3,0 4,3

ccr≥ [мм] 150

Рекомендовані 
навантаження1)2)

Пустотіла плита перекриття 
Мін. крайові відстані ccr≥ 100 мм 
Міжосьові відстані scr≥ 300 мм

Fperm [кН] ≥ C45/551)2) 0,35 0,8 1,8 2,4 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0 0,8 1,0 2,7 3,6

cmin≥ [мм] 100

Пара анкерів3) 

Рекомендовані 
навантаження  
Вирив, поперечний і 
нахилений розтяг під будь-
яким кутом

Рекомендовані 
навантаження1)2)

Пустотіла плита перекриття 
Крайові відстані ccr≥ 150 мм 
Мін. міжосьові відстані smin

Fperm [кН] ≥ C45/551)2) 0,7 1,4 2,6 3,9 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8 1,2 2,0 4,8 5,7

smin≥ [мм] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100

Рекомендовані 
навантаження1)2)

Пустотіла плита перекриття 
Мін. крайові відстані cmin≥ 100 мм 
Мін. міжосьові відстані smin

Fperm [кН] ≥ C45/551)2) 0,35 1,25 2,35 3,2 0,35 1,25 2,35 4 0,9 1,8 4,3 4,3 1 1,8 4,3 4,8

smin≥ [мм] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100

Допустимий момент затягування (клас міцності 5.8) Mperm [Нм] - 10,7 21,4 37,4 - - -

Допустимий момент затягування (клас міцності 8.8) Mperm [Нм] 4,4 17,1 34,2 59,8 - - -

Параметри монтажу 
Номінальний діаметр бура dо [мм] 10 12 16 18
Глибина отвору h0 [мм] 50 55 60 70
Довжина анкера в бетоні hnom [мм] 40 45 53 58
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється df ≤ [мм] 7 9 12 14
Момент затягування під час анкерування Tinst [Нм] 10 20 30 40

Розміри анкера
Діаметр M6 M8 M10 M12
Довжина анкера l  [мм] 30 35 40 45

Довжина болта min ls [мм] 42 + tfix 47 + tfix 55 + tfix 61 + tfix

Довжина різьбової шпильки min lB [мм] 47 + tfix 53 + tfix 63 + tfix 71 + tfix

Найменування W-HD M6 W-HD M8 W-HD M10 W-HD M12

Артикул 0905120601 0905120801 0905121001 0905121201
Упаковка шт. 50 50 50 25
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АНКЕР ЗАБИВНИЙ W-ED/S   

Застосування:   
Кріплення в бетоні без тріщин 
 
W-ED/S
Оцинкована сталь, від М6 до М20

 
Установний пристрій з маркуванням 
та без

1. Область застосування 
•	 Призначений для середніх і великих навантажень 
•	 Організація одинарного кріплення: монтаж відповідно до ЕТА 

в бетоні без тріщин (стиснута зона бетону) 
•	 Багатоточкове кріплення несучих систем: анкерні з’єднання 

відповідно до ЕТА для бетону з тріщинами (розтягнута зона 
бетону) і для бетону без тріщин (стиснута зона бетону) 

•	 Застосовується тільки в анкерних з’єднаннях, призначених в 
основному для нерухомих або квазістатичних навантажень 

•	 Призначений для використання в бетоні і твердому  
натуральному камені 

•	 W-ED/S і W-ED застосовується в сухих приміщеннях 
•	 Підходить для кріплення різьбових шпильок,  

металевих конструкцій, металевих профілів, кабельних 
каналів, трубопроводів, тощо  

2. Переваги 
•	 Невелика глибина отвору 
•	 Висока несуча здатність 
•	 Простота монтажу завдяки незначним зусиллям при ударі 
•	 Візуальний контроль установки при монтажі за допомогою  

установного пристрою з маркуванням 
•	 Навантаження можливе відразу ж після установки 
•	 З’єднання можна легко демонтувати в будь-який час  

3.Характеристики 
•	 Анкери виконані з оцинкованої сталі, розміри M5, M6, M8, 

M10, M12, M16 і M20 
•	 Деталь монтується за допомогою гвинта або різьбової 

шпильки 
•	 Бетон без тріщин, Опція 7: Оцинкована сталь M6-M20;  

ETA-02/0044 для одинарного кріплення; розміри відповідно 
до «Директиви ЕТА (ETAG) для металевих анкерів, 
призначених для монтажу в бетон», Додаток C, метод 
визначення розмірів A 

•	 Багатоточкове кріплення несучих систем в бетонну основу: 
Для оцинкованої сталі M6-M12; ETA-05/0120; розміри 
відповідають «Директиві ЕТА (ETAG) для металевих анкерів, 
призначених для монтажу в бетон», Додаток C, метод  
визначення розмірів B 

•	 Вогнестійкість:  
R30, R60, R90, R120: Технічний звіт TR 020 «Оцінка 
анкерування в бетон відповідно до рівня вогнестійкості  
(див. ETA-05/0120)»;  
F30, F60, F90, F120: Вогнестійкість відповідно до  
DIN 41 02-02:91977-09 (рівномірна температурна крива) 

Дозволи на використання Звіти про тестування Сертифікати 

ЕТА 
Опція 7 бетон без тріщин

ЕТА 
Багатоточкове кріплення 
несучих систем в бетонну 
основу

Вогнестійкість 
Безпосередній контакт з 
вогнем

Водяні  системи 
пожежогасіння 

УкрСЕПРО 

 
   

Інструкція з монтажу

Приклад застосувань
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АНКЕР ЗАБИВНИЙ W-ED/S   

1) Дозвіл на застосування враховує коефіцієнти надійності по опору і коефіцієнт надійності 
по впливу gF = 1.4. У випадку врахування змішаних навантажень на розтяг і поперечних 
навантанжень, відстані від краю основи і анкерних груп див.  Директиву ЕТА 
(ETAG) Додаток 3  
2)  Армований бетон. Можливі інші значення при  більшій міцності бетону 
3)  Міцність  сталі  5.6.  Сталі  більшої  міцності матимуть вищі Рекомендовані навантаження 
4)  Допустимі  значення  навантаженнь  вказані  без  урахування відстаней між осями і 
відстані до краю  основи 

5)  Міцність  сталі  5.6.  Сталі  більш  високої  міцності  матимуть вищі Рекомендовані 
навантаження. 
6)  Час  вогнестійкості:  Забивний  анкер  W-ED/S  з  квинтами зі сталі міцністю 5.6 
7)Слід дотримуватися мінімальної відстані між осями і  
мінімальну відстань до краю основи 
8) Дозвіл на застосування не потрібний  

Зусилля в таблиці наведені для бетону міцністю 25 МПа При інший міцності основи необхідно використовувати  перехідний 
коефіцієнт γ =  Bx / 25, де Bx - міцність бетону в МПа (Коефіцієнт дійсний для бетонів класу міцності  від B15 до B60)  

Технічні характеристики 
Діаметр різьби [мм] M6 M8 M10 M12 
Рекомендовані 
навантаження на 
вирив 
одиночний анкер без 
врахування крайових 
відстаней

Стиснута зона
(Бетон без тріщин  
С20/252))

Nperm [кН]2) 1,2 3,3 1,2 2,8 3,6 1,7 3,3 5,1 1,7 7,1 

Рекомендовані 
навантаження 
на зріз 
одиночний анкер без 
врахування крайових 
відстаней

Стиснута зона
(Бетон без тріщин  
С20/252))

Vperm [кН]2) 3) 1,7 2,1 1,9 3,9 3,9 2,1 3,9 4,1 2,1 9,0 

Багатоточкові кріплення 4) Fperm [кН] - 1,2 - 1,7 2,0 - 2,0 2,0 - 2,4 
Допустимий згинальний момент4) 
бетон без тріщин / багатоточкове 
кріплення 

Mperm [Нм] 2,7  3,3 8,1 15,8 27,8

Допустиме навантаження під дією  
вогню 4)

(Технічний звіт TR 020)
Відстані між осями і до краю основи 
вказані в ЕТА-05/0120

R30; Fperm [кН] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 

R60; Fperm [кН] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 

R90; Fperm [кН] 0,3 0,4 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 

R120; Fperm[кН] 0,3 0,2 0,5 0,4 1,0 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 

Вогнестійкість 

F30 [кН] - 1,7 - 1,7 3,0 - - 4,7 - 6,9 

F60 [кН] - 0,7 - 0,7 1,5 - - 2,4 - 3,5 

F90 [кН] - 0,4 - 0,4 0,8 - - 1,3 - 1,8 

F120 [кН] - 0,3 - 0,3 0,6 - - 1,0 - 1,4 
Параметри монтажу 
Мінімальна відстань між осями smin [мм] 30 55 50 60 80 60 100 100 100 120 
Відстань між осями7) 
бетон без тріщин / багатоточкове 
кріплення 

sсr, N/scr [мм] -/75 90/130 -/75
90/ 
180  

120 / 
210 

-/75
120/ 
230  

120/ 
170 

-/- 150/170

Мінімальна відстань до краю 
основи cmin [мм] 60 95 100 95 95 100 115 135 130 165 

Відстань до краю основи 7)

бетон без тріщин / багатоточкове 
кріплення

cCr, N/ccr [мм] -/- 45/65 -/- 45/ 
90 

60/
105 

-/-
45/
115  

60/ 
85 -/- 75/85 

Мінімальна товщина основи hmin [мм] 100 100 100 100 100 100 120 120 100 130 
Робоча глибина анкерування hef [мм] 25 30 25 30 40 25 30 40 25 50 
Номінальний діаметр бура dо [мм] 8 8 10 10 10 12 12 12 15 15 
Глибина пробуреного отвору hо = [мм] 25 30 25 30 40 25 30 40 25 50 
Діаметр отвору в деталі, що 
прикріплюється df ≤ [мм] 7 7 9 9 9 12 12 12 14 14 

Допустимий момент затягування Tinst = [Нм] 4 4 8 8 8 15 15 15 35 35 

Розміри / номененклатура виробів
Загальна довжина анкеру LH [мм] 25 30 25 30 40 25 30 40 25 50 

Довжина внутрішньої різьби Lth [мм] 10 13 12 13 20 12 12 15 12 18 

Мінімальна Глибина монтажу Lsdmin [мм] 6 7 8 9 9 10 10 13 12 13 

Найменування  W-ED/S
M6x25

W-ED/S
M6x30 

W-ED/S
M8x25

W-ED/S
M8x30

W-ED/S
M8x40

W-ED/S
M10x25

W-ED/S
M10x30

W-ED/S
M10x40

W-ED/S 
M12x25

W-ED/S 
M12x50

Забивний анкер 
W-ED/S  з буртом Артикул 0904040008 0904040006 0904040008 090404008 0904040081 0904040100 0904040101 090404010 0904040120 090404012 

Мінімальна упаковка Шт. 100 50

Установний пристрій з 
маркуванням 
(→ візуальний контроль установки) 
Кількість в комплекті = 1

Артикул 0904022060 0904022060 0904022080 090402208 0904022081  0904022100 0904022101  090402210 0904022120 090402212 

Установний пристрій без 
маркування 
(→ без візуального контролю) 
Кількість в комплекті = 1

Артикул - 090402006 - 090402008 0904020081 - 0904020101 090402010 - 090402012 
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АНКЕР ЗАБИВНИЙ W-ED/S  М12, DW15

W-ED  M12, оцинкована сталь 
Застосовується для кріплення станин для 
установок алмазного свердління

W-ED  DW15, оцинкована сталь 
Застосовується для кріплення укосин опалубки 
Внутрішня різьба DW15, DYWIDAG®

1. Область застосування 
•	 Може використовуватися для середніх та високих 

навантажень 
•	 Анкер використовується лише для статичних навантажень 

W-ED M12:
•	 Може використовуватися у бетоні без тріщин  

≥ C20/251) 
•	 Підходить для кріплення станин для установок алмазного 

свердління 
W-ED DW15:

•	 Може використовуватися у бетоні без тріщин  
≥ C15/201) до ≥ C50/601)

•	 Кріплення опалубки при бетонних роботах на об'єкті
•	 Кріплення кутових елементів при заливці виступаючих 

кромок бетону 

2. Переваги 
•	 Швидке кріплення завдяки малій глибині буріння
•	 Максимально можлива безпека кріплення завдяки 

високій несучій здатності анкера в бетоні без тріщин
•	 Безпечна установка завдяки ручному інструменту для 

встановлення анкера
•	 Може навантажуватися відразу
•	 Деталь, що була закріплена, може бути легко 

демонтована 
W-ED M12:

•	 Спеціальна міцна зовнішня стінка анкера надійно 
запобігає вириванню анкера, навіть при раптовому 
навантаженні 
W-ED DW15:

•	 Для широкого спектру застосування - можливе 
встановлення шпильки будь-якої довжини

•	 Не потрібно використовувати динамометричний ключ   

3. Характеристики 
•	 Забивний анкер із оцинкованої сталі М12 (для алмазних 

установок) та DW15 (внутрішня різьба DYWIDAG®)
•	 W-ED M12 (для установок алмазного свердління) повинно 

анкеруватися із спеціальним крутним моментом
•	 Деталь, що приєднується, може бути закріплена гвинтом 

або різьбовою шпилькою

Діаметр анкера  [мм] М12 DW 15

Назва W-ED/S M12x50 W-ED/S DW15x80

Артикул 0904010126 090401015

Кількість в упаковці, шт. 50 25

Установочний пристрій 090402012 090402015

Насос для продувки отворів 0903990001

Параметри монтажу
Довжина анкера / 
ефективна глибина 
анкерування

l [мм] 50 80

Довжина внутрішньої 
різьби Lth [мм] 13 28

Діаметр бура do [мм] 16 22

Глибина отвору h0≥ [мм] 54 85

Мінімальна міжосьова 
відстань smin [мм] 120 600

Мінімальна крайова 
відстань cmin [мм] 165 300

Мінімальна товщина 
основи hmin [мм] - 160

Момент затягування 
анкера Tinst [Нм] 35 -

Характеристики W-ED DW15

Кут напряму навантаження 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Рекомендоване 
навантаження на 
вирив

С12/15 Frec 
[кН]

17,3 16,9 16,8 17,4 18,7 20,6 22,6

≥С20/25 19,3 18,7 18,3 18,6 19,5 21,1 22,6

Інструкція з монтажу
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АНКЕР ЛАТУННИЙ MS   

Застосування: 
Кріплення в бетоні та цеглі   

Інструкція з монтажу

MS  
Латунний анкер із внутрішньою різьбою  

Приклад застосувань

Технічні характеристики 

Діаметр різьби [мм] М4 М5 М6 М8 М10 М12

Рекомендовані 
навантаження  
на вирив 

Бетон > C20/25

Frec [кН]
0,45 1,00 1,40 2,50 3,45 3,75

Повнотіла цегла 0,40 0,70 1,10 1,65 2,00 3,00

Повнотіла силікатна цегла 0,40 0,75 1,20 1,75 2,40 3,30

Рекомендовані 
навантаження 
на зріз

Бетон > C20/25

Frec [кН]
0,40 0,90 1,20 2,50 3,50 3,90

Повнотіла цегла 0,35 0,65 1,00 1,65 2,00 3,10

Повнотіла силікатна цегла 0,35 0,65 1,00 1,75 2,40 3,40
 

Параметри монтажу 
Міжосьова відстань s ≥ [мм] 60 60 60 80 80 100 

Крайова відстань cr ≥ [мм] 40 50 60 80 80 100

Глибина буріння h1 ≥ [мм] 20 25 30 35 40 45

Глибина монтажу hs ≥ [мм] 16 20 25 30 35 45
Мінімальна товщина основи d ≥ [мм] 40 50 60 70 80 100
Діаметр різьби d [мм] 4 5 6 8 10 12
Діаметр бура d0 [мм] 5 6 8 10 12 15
Мінімальна товщина деталі, що 
прикріплюється df [мм] 4,5 5,5 6,5 8,5 10,5 13

Розміри / номенклатура виробів 

Загальна довжина l [мм] 16 20 23 30 34 40

Максимальна товщина деталі, що 
прикріплюється tfix [мм] Залежить від довжини гвинта

Найменування  
Анкер 

латунний 
М4/5х16

Анкер 
латунний 
М5/6х20

Анкер 
латунний 
М6/8х25

Анкер 
латунний 

М8/10х30

Анкер 
латунний 

М10/12х35

Анкер 
латунний 

М12/15х40

Анкер латунний MS Артикул 

 

 090434 

 

 090435  090436 090438 0904310 0904312 

Кількість в упаковці Шт. 100 100 100 100 100 50

1. Область застосування 
•	 Для вторинних кріплень всередині та зовні 
•	 Для кріплення компонентів в бетон та повнотілу цеглу 
•	 Для кріплення на відстані у поєднанні з різьбовою 

шпилькою 
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Дозволи 
Вогнестійкість  
Безпосередній  
контакт з вогнем  

Інструкція з монтажу

Анкерний кейс  Ручний монтажний  
інструмент  

 090320 

 0903201  

 

Рекомендації 
Натиск на передній 
важіль монтажного 
інструменту вперед, 
відпускає анкер  

АНКЕР ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ W-MH   

W-MH набір  
Вміст:  M4 x 47 = 100 шт., 
M5 x 50 =  50 шт.,  
M6 x 50 =  50 шт.,  
Ручний монтажний інструмент =1 шт.  

  5964090300  

1. Область застосування 
•	 Призначений для кріплення в гіпсокартоні та інших 

плитах, твердих ДСП, перфорованих цегляних стінах, 
пустотілих стельових конструкціях, з товщиною стінки  
до 45 мм 

•	 Для кріплення світильників, стелажів, карнизів, настінних 
каналів, каркасів для картин, невеликих котлів, вішалок,  
планок і рейок, кронштейнів, хомутів для труб, тощо 

•	 Зубці на фланці (механізм запобігання повороту) 
повинні бути зігнуті паралельно фланцю, для твердих 
поверхонь, наприклад керамічної плитки.  

2. Переваги 
•	 Стандартний гвинт може бути  

заміненим будь-яким іншим   
кріпильним елементом з 
метричною  різьбою, наприклад 
гвинт із  нержавіючої сталі А2/
А4, гвинти зі  спеціальною 
головою, тощо - навіть  після 
розширення гільзи 

•	 Гвинт можна послабляти після  
монтажу, не втрачаючи при 
цьому  сили утримання анкера

•	 Ручний монтажний інструмент  
забезпечує легку та невтомну 
роботу.  Довжина витягування 
30 мм підходить для  більшості 
основ  

3. Характеристики 
•	 Неймовірна сила утримування 

завдяки  розширенню опорних 
елементів з  великим радіусом 
контакту 

•	 Зубці на фланці запобігають  
повороту  гільзи під час монтажу 

•	 Вогнестійкість перевірялася лише 
в порожнистій пемзі  

Гільза/гвинт: Оцинкована сталь

W-MH/L Напівкругла голова М4, М5, М6
W-MH/S Шестигранна голова М8
W-MH/B Різьбова шпилька М8/Гайка/Шайба
W-MH/O Петельний гак М6
W-MH/SH Гак з різьбою М6
W-MH/SH Короткий гак з різьбою
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1) Фактор безпеки 3. 
2) Потрібно дотримуватися звіту No. 32540301-1-CM.  

АНКЕР ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ W-MH   

Технічні характеристики
Діаметр анкера [мм] M4 M5 M6 M8

Ре
ко

м
ен

до
ва

ні
 

на
ва

нт
аж

ен
ня

Гіпсокартон d ≥ 12 мм Frec. [кН] 0,20 0,20 0,20 0,20

Гіпсокартон d ≥ 25 мм Frec. [кН] 0,30 0,30 0,30 0,30

Тверда ДСП d ≥ 4 мм Frec. [кН] 0,20 0,20 0,25 0,30

Тверда ДСП d ≥ 10 мм Frec. [кН] 0,20 0,20 0,30 0,30

ДСП d ≥ 10 мм Frec. [кН] 0,25 0,25 0,25 0,25
Пустотні стельові  
конструкції d ≥ 30 мм Frec. [кН] 0,30 0,30 0,30 0,30

Вогнестійкість2)  F90 [кН] – – 0,12 0,30

Параметри монтажу 
Глибина буріння t ≥ [мм] Довжина анкера 

+ 5 мм
Довжина анкера

+ 5 мм
Довжина анкера

+ 5 мм
Довжина анкера

+ 5 мм

Діаметр різьби dthr [мм] M4 M5 M6 M8

Діаметр свердління ddrl [мм] 8 10 12 13

Діаметр отвору в деталі dcom [мм] 5 6 7 9

Загальна довжина гільзи l [мм] 40 46 54 59 37 53 65 80 53 53 66 37 53 66 81 55 68 84 55 68 84

Довжина гвинта lscr< [мм] 47 58 61 65 49 66 74 89 62 62 74 49 66 78 92 82 95 111 65 80 90

Максимальна товщина плити da [мм]

8 
- 1

5

8 
- 2

0

18
 - 

28

32
 - 

38

5 
- 1

3

5 
- 1

6

16
 - 

32

32
 - 

45  -

5 
- 1

6

16
 - 

32

5 
- 1

3

5 
- 1

6

16
 - 

32

32
 - 

45

5 
- 1

6

16
 - 

32

32
 - 

45

5 
- 1

6

16
 - 

32

32
 - 

45

Найменування  

W
-M

H
 4

/1
5

W
-M

H
 4

/2
0

W
-M

H
 4

/2
8

W
-M

H
 4

/3
8

W
-M

H
 5

/1
3

W
-M

H
 5

/1
6

W
-M

H
 5

/3
2

W
-M

H
 5

/4
5

- 

W
-M

H
 6

/1
6

W
-M

H
 6

/3
2

W
-M

H
 6

/1
3

W
-M

H
 6

/1
6

W
-M

H
 6

/3
2

W
-M

H
 6

/4
5

W
-M

H
 8

/1
6

W
-M

H
 8

/3
2

W
-M

H
 8

/4
5

W
-M

H
 8

/1
6

W
-M

H
 8

/3
2

W
-M

H
 8

/4
5

Оцинкована сталь 
W-MH/L Напівкругла голова  

09
03

52
44

0

09
03

52
44

6

09
03

52
45

4

09
03

52
45

9

09
03

52
53

7

09
03

52
55

3

09
03

52
56

5

09
03

52
58

0

- - -

09
03

52
63

7

09
03

52
65

5

09
03

52
66

6

09
03

52
68

1

- - - - - -
Оцинкована сталь 
W-MH/S Шестигранна голова

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

09
03

52
85

6

09
03

52
86

9

09
03

52
88

5

Оцинкована сталь
W-MH/B Різьбова шпилька/гайка/
шайба

- - - - - - - - - - - - - - -

09
03

52
85

5

09
03

52
86

8

09
03

52
88

4

- - -

Оцинкована сталь
W-MH/O Петельний гак

- - - - - - - - -

09
03

52
65

4

09
03

52
66

7

- - - - - - - - - -

Оцинкована сталь
W-MH/SH Гак з різьбою

- - - - - - - -

09
03

52
65

3

09
03

52
65

3

09
03

52
65

1

- - - - - - - - - -

Кількість в упаковці Шт. в уп. 100 50
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АНКЕР ПЕРЕКИДНИЙ W-KD   

Застосування:
Пустотілі плити перекриття

W-KD
З шайбою та гайкою

W-KD-TB 
З шайбою, ущільнюючою шайбою з гіпалону та 
шестигранною гайкою М10

W-KDH
З шайбою, гайкою та крюком

W-KDW
З центруюючою вставкою, вутлкою із поліаміду та 
шайбою М10

1. Область застосування   
•	 Тип W-KD-TB: анкер для кріплення труб діаметром до 

50 мм відповідно до правил VdS. Різьбова шпилька 
захищена від ненавмисного викручування. Для 
встановлення спринклерних труб, балок, вентиляційних 
каналів, електричних лотків та рейок для освітлення

•	 Тип W-KDW: для кріплення умивальників, підвісних 
туалетів, бойлерів, опорних конструкцій до порожнистих 
стін. Центруююча заглушка використовується для 
заповнення отвору після буріння, та центрування шпильки

•	 Типи W-KD та W-KDH: для кріплення до порожнистих стін 
та стелі, різномантіних сендвіч панелей

•	 Максимальне навантаження на трапецієподібні стельові 
плити для труб - 0,8 кН / інші застосування - 1,0 кН

2. Переваги
•	 Тип W-KDW: з великою контактною поверхнею для 

"м'яких" конструктивних матеріалів
•	 Кожну точку кріплення регулювати індивідуально 

завдяки повортному різьбовому штоку, наприклад 
можливо розмістити різьбову шпильку під потрібним 
кутом

•	 Тип W-KDW mini - можливо використовувати навіть з 
мінімальною глибиною попрожнини - 90 мм

 
3. Характеристики 
•	 Оцинкована сталь
•	 Анкер повністю готовий до монтажу, не потрібен 

спеціальний інструмент
•	 Можливо навантажувати відразу після монтажу 

анкера 

Сертифікати
Спринклерні системи 
Від М8, лише тип W-KD-TB

 

Інструкція з монтажу
Тип W-KD/... Тип W-KDW
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АНКЕР ПЕРЕКИДНИЙ W-KD   

Технічні характеристики
Діаметр анкера [мм] M5 M6 M8 M10

Руйнівні навантаження на анкер 
Враховуючи, що базовий матеріал не 
зруйнується при такому навантаженні

Ffailure[кН]

3,01) 3,51) 13,51) 151)

Для W-FKH гак 
розкривається при 

0,8 кН

Для W-FKH гак 
розкривається при 

1,0 кН

Для W-FKH гак 
розкривається при 

2,2 кН
-

Параметри монтажу 
Діаметр різьби dthr [мм] M5 M6 M8 M10

Номінальний діаметр свердління dо [мм] 15 17 20 22 25 30

Діаметр отвору в деталі df [мм] 6 7 9 9 11 14

Мінімальна глибина пустоти h [мм] 70 75 75 75 75 145 90

Розмір анкера 

Загальна довжина гільзи l [мм] 10
0

10
0

10
0

13
0

10
0

13
0

10
0

20
0

30
0

50
0

10
0

20
0

18
0

13
0

Максимальна товщина деталі, що 
прикріплюється tfix [мм] 60 60 60 60 55 55 55 15

5

25
5

45
5

55 15
5

14
0

10
0

Найменування  

W
-K

D 
5

W
-K

DH
 5

W
-K

D 
6

W
-K

DH
 6

W
-K

D 
8

W
-K

DH
 8

W
-K

D-
TB

 8
/1

00

W
-K

D-
TB

 8
/2

00

W
-K

D-
TB

 8
/3

00

W
-K

D-
TB

 8
/5

00

W
-K

D-
TB

 1
0/

10
0

W
-K

D-
TB

 1
0/

20
0

W
-K

DW

W
-K

DW
 m

in
i

Тип W-KD 
З шайбою та гайкою  Артикул

09
04

75
1

-

09
04

76
1

-

09
04

78
1

- - - - - - - - -

Тип W-KD-TB 
З шайбою, ущільнюючою шайбою з гіпалону та 
шестигранною гайкою М10

 Артикул - - - - - -

08
62

24
00

08
62

54
10

08
62

54
20

08
62

54
30

08
62

54
40

08
62

54
50

- -

Тип W-KDH 
З шайбою, гайкою та крюком  Артикул -

09
04

75
2

-

09
04

76
2

-

09
04

78
2

- - - - - - - -

Тип W-KDW 
З центруюючою вставкою, вутлкою із поліаміду 
та шайбою М10

 Артикул - - - - - - - - - - - -

09
04

71
00

01

09
04

71
00

03

Кількість в упаковці Шт. 25 25 25 20 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25
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АНКЕР ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ W-PA

W-PA Анкер для газобетону 
 
Тип А - зовнішня різьба
оцинкована сталь
 
Тип I - внутрішня різьба
оцинкована сталь

Установочний пристрій

1. Область застосування   
•	 Анкер підвищеної міцності для газобетону
•	 Може використовуватися для газобетону без підсилення, 

класом міцності РВ2, РВ4 та РВ6 та для підсиленого 
газобетону класом міцності Р 3.3 та Р 4.4

•	 Підходить для кріплення металевих конструкцій, 
металевих профілів, підвісної стелі, каналізаційних 
трубопроводів, вентиляції, підніжок, кронштейнів,  перил 
балок, тощо

•	 Переважно для статичних навантажень
•	 Можливо викроистовувати лише в сухих внутрішніх 

приміщеннях 
  

2. Переваги
•	 Може бути навантаженим відразу - не потрібно 

очікувати
•	 Високі навантаження на вирив
•	 Швидкий монтаж
•	 Можливо також встанволювати за домогою спеціального 

інструменту під SDS патрон - у цьому випадку достатньо 
лише удару перфоратора (вагою не менше 3 кг) 

3. Характеристики 
•	 Погодження: 

Z-21.1-1525 Загальний дозвіл у будівництві для: 
- розтягнутої зони (газобетон з тріщинами) та стиснутої 
зони (газобетон без тріщин) 
- легких стельових конструкцій та балочних конструкцій у 
відповідності з DIN 18168-1:1981-10 в підсилених плитах 
для даху та стелі та для статично порівняних кріплень 

•	 Може бути змонотований без використання електро 
інструменту

•	 Пожежостійкість: F90, F120 (M6 - M12)
•	 Примітка: анкерування дозволяється лише в 

неоштукатурених на нефарбованих стінах 

Дозволи на використання 

Розтягнута зона  
газобетон з тріщинами

Стиснута зона 
газобетон без тріщин Стеля

 
 
 

міститься в  
Z-21.1-1525 

міститься в  
Z-21.1-1525 

Інструкція з монтажу
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АНКЕР ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ W-PA

Технічні характеристики 
Діаметр анкера [мм] M6 M8 M10 М12

Рекомендовані навантаження  
на вирив 
одиночний анкер без врахування 
крайових відстаней

Стиснута зона
(газобетон без тріщин)

Fperm [кН] РВ2 0,40 0,40 0,60 0,60

Fperm [кН] РВ4 0,80 0,80 1,20 1,20

Розтягнута зона
(газобетон з тріщинами)

Fperm [кН] РВ3.3 0,60 0,60 0,80 0,80

Fperm [кН] РВ4.4 0,80 0,80 1,20 1,20

Застосування для стелі 
у газобетоні з тріщинами в зоні розтягу плит для даху та стелі

Fperm [кН] РВ3.3 0,60 0,60 0,80 0,80

Fperm [кН] РВ4.4 0,80 0,80 1,20 1,20

У разі використання парного анкерування (для пари)
Fperm [кН] РВ3.3 0,60 0,60 0,80 0,80

Fperm [кН] РВ4.4 0,80 0,80 1,20 1,20

Допустимий згинальний момент (Тип А / Тип I) Mperm [Нм] 6,97 / 4,35 10,70 / 10,70 21,40 / 21,40 - / 37,40

Тривалість вогнестійкості

Анкерування в легкі стельові та балочні конструкції (DIN 18168): 
допустиме навантаження на анкер у газобетоні класом міцності більше Р3.3

F90; Fperm [кН] 0,35 0,45 0,80 0,80

F120; Fperm [кН] 0,30 0,35 0,75 0,75

Анкерування для фасадного покриття: 
допустиме навантаження на анкер у газобетоні класом міцності більше РВ2, 
РР2 та Р3.3 

F90; Fperm [кН] 0,35 0,45 0,80 0,80

F120; Fperm [кН] 0,30 0,35 0,75 0,75

Параметри монтажу 

Мінімальна міжосьова відстань s [мм] 100 100 100 100

Міжосьова відстань аr [мм] 150 150 150 150

Момент затягування Tinst = [Нм] 3 5 8 8

Глибина анкерування (Тип А / Тип I) hs [мм] 70 / 70 70 / 70 70 / 80 - / 80

Мінімальна товщина основи t [мм] 175 175 175 175

Номінальний діаметр бура dо [мм] попередньо не свердлити

Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється dcom ≤ [мм] 7/7 9/9 12/12 - /14

Розміри / номенклатура виробів 

Діаметр шпильки dthr [мм] 16 20 23 30

Максимальна товщина деталі, що прикріплюється 
(Тип А / Тип I) da [мм] 10/- 10/- 20/- -/-

Глибина монтажу (Тип I)
[мм] - мінімальна 6 8 10 12

[мм] - максимальна 13 13 18 18
Тип А зовнішня різьба
Оцинкована сталь
25 шт. в уп.

Артикул 0905710610 
(W-PA A M6-M10)

0905710810 
(W-PA A M8-M10)

0905711020 
(W-PA A M10-M20) -

Установний пристрій ручний
для Тип А зовнішня різьба Артикул 090579001 

(EWP 6-10)
090579004 
(EWP 8-10)

090579008 
(EWP 10-20) -

Установний пристрій (SDS)
для Тип А зовнішня різьба Артикул 090579031 

(EWP 6-10)
090579034 
(EWP 8-10)

090579038 
(EWP 10-20) -

Тип I внутрішня різьба
Оцинкована сталь
25 шт. в уп.

Артикул 0905720006 
(W-PA I M6)

0905720008 
(W-PA I M8)

0905720010 
(W-PA I M10)

0905720012 
(W-PA I M12)

Установний пристрій ручний Артикул 090579011 
(EWP 6 I)

090579012 
(EWP 8 I)

090579013 
(EWP 10 I)

090579013 
(EWP 12 I)
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АНКЕР РАМНИЙ WUL

WUL з напівкруглою 
головою
Біта TX20

Інструкція з монтажу/
Асоціація з якості
Кріплення повинно безпечно витримувати усі 
навантаження, що діють на конструкцію.
Необхідно визначити навантаження, тобто 
навантаження вікна, вітрове навантаження та 
робоче навантаження (див. DIN 1055).
Відповідно до діючих будівельних норм, будівлі 
та їх компоненти повинні плануватися таким 
чином, щоб життю та здоров‘ю людей нічого 
не загрожувало та громадська безпека не 
порушувалась. Кріплення вікон також повинно 
відповідати цьому критерію.

Стіна з віконними 
прорізами DIN 18056
Даний стандарт застосовується до 
стін з віконними прорізами
площею не менше 9 м2 та з 
довжиною сторони не менше 
200 см, що складається з 
опорної рами (рама, стовпи) 
з заповненнями (наприклад, 
скління). Даний стандарт не 
застосовується до стін зі скляних 
елементів

1. Область застосування
• �Монтаж віконних та дверних рам з дерева, пластику та алюмінію
•	Ідеальний для монтажу в повнотілу основу
•	Пластикові та алюмінієві профілі з мінімальною шириною прорізі 
внизу до 13 мм.

2. Переваги
• Швидкий та економний наскрізний монтаж
•	Малий діаметр голови чудово підходить для вузьких нижніх 
профілів
•	Може бути змонтований за допомогою електроінструменту
•	Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час 
монтажу
•	Анкер може закриватися заглушкою
•	Розпірний конус не злітає

3. Характеристики
•	Універсальний металевий рамний анкер для невисоких 
навантажень
•	Чудово підходить для цілей свого застосування, особливо в основу з 
бетону, повнотілої цегли та натурального каменю
•	Гільза: сталь, покриття Al/Zn
	 Шуруп: оцинкована сталь, біла пасивація
	 Заглушка: цинкове лиття

Інструкція з монтажу
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АНКЕР РАМНИЙ WUL

Технічні характеристики
Діаметр [мм] 8

Рекомендоване 
навантеження на 
вирив

Бетон ≥ С20/25

Fрек. [кН]

0,4
Повнотіла цегла 0,4
Пустотіла цегла (в залежності віл густини та міцності основи) не більше 0,5
Пустотіла силікатна цегла 0,3
Газобетон 0,1

Рекомендоване 
навантаження на 
зріз

Бетон ≥ С20/25

Fрек. [кН]

0,4
Повнотіла цегла 0,4
Пустотіла цегла (в залежності віл густини та міцності основи) не більше 0,4
Пустотіла силікатна цегла 0,3
Газобетон 0,2

Параметри монтажу

Мінімальна глибина монтажу hnom,min [мм] 30

Глибина пробуреного отвору h1 [мм] = глибина монтажу + 5 мм

Діаметр бура do [мм] 10

Діаметр шурупа dscr [мм] 6

Допустимий момент затягування Tinst [Нм] 8

Розміри анкера 
Загальна довжина l [мм] 92 112 132 172

Максимальна товщина деталі, що 
прикріплюється tfix [мм] 60 80 100 140

Назва WUL 8/92 WUL 8/112 WUL 8/132 WUL 8/172

WUL Артикул 091042892 0910428112 0910428132 0910428172

Кількість в упаковці Шт. 100
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АНКЕР РАМНИЙ WUS

WUS-SK з потайною головою
Біта PZ3 
Біта TX30

	 Дозволи на використання 

Тести

Інструкція з монтажу/
RAL Асоціація з якості
Кріплення повинно безпечно витримувати усі 
навантаження, що діють на конструкцію.
Необхідно визначити навантаження, тобто 
навантаження вікна, вітрове навантаження та 
робоче навантаження (див. DIN 1055).
Відповідно до діючих будівельних норм, будівлі 
та їх компоненти повинні плануватися таким 
чином, щоб життю та здоров‘ю людей нічого 
не загрожувало та громадська безпека не 
порушувалась. Кріплення вікон також повинно 
відповідати цьому критерію.

Стіна з віконними 
прорізами DIN 18056
Даний стандарт застосовується до 
стін з віконними прорізами
площею не менше 9 м2 та з 
довжиною сторони не менше 
200 см, що складається з 
опорної рами (рама, стовпи) 
з заповненнями (наприклад, 
скління). Даний стандарт не 
застосовується до стін зі скляних 
елементів

1. Область застосування
• �Монтаж віконних та дверних рам з дерева, пластику та алюмінію
•	Ідеальний для монтажу в повнотілу основу
•	Відповідає вимогам виробників вікон у відповідності до RAL

2. Переваги
• Швидкий та економний наскрізний монтаж
•	Гвинт з напівпотайною головю (WUS-LK) найкраще підходить для 
застосування з профілем і використовується без заглушки
•	Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час 
монтажу
•	Анкер може закриватися заглушкою

3. Характеристики
• �Проведено тестування на тривалість періоду вогнестійкості при 

зростаючій температурній кривій у відповідності до DIN 4102  
та на безпосердній вплив вогню

•	Універсальний металевий рамний анкер для невисоких 
навантажень
•	Чудово підходить для цілей свого застосування, особливо в основу  
з бетону, повнотілої цегли та натурального каменю
•	Гільза: сталь Al/Zn покриття
	 Шуруп: оцинкована сталь, блакитна пасивація
	 Заглушка: оцинкована сталь, блакитна пасивація

Дані про ефективність 
визначені в тестовій 
лабораторії Würth

Інструкція з монтажу



67

АНКЕР РАМНИЙ WUS

Технічні характеристики
Діаметр [мм] 10

Рекомендоване навантеження  
на вирив

Бетон ≥ С20/25

Fрек. [кН]

0,6
Повнотіла цегла 0,6
Пустотіла цегла (в залежності віл густини та міцності основи) не більше 0,5
Пустотіла силікатна цегла 0,3
Газобетон 0,1

Рекомендоване навантаження  
на зріз

Бетон ≥ С20/25

Fрек. [кН]

0,4
Повнотіла цегла 0,4
Пустотіла цегла (в залежності віл густини та міцності основи) не більше 0,4
Пустотіла силікатна цегла 0,4
Газобетон 0,25

Відцентроване навантаження  
на вирив (тільки біта РZ3)

Вогнестійкість
для бетону ≥  В25
кам'яної кладки Vz 12/11
газобетону РВ4

F30 [кН] 0,35

F60 [кН] 0,15

F90 [кН] 0,05

Відцентроване навантаження  
на зріз (тільки біта РZ3)

Вогнестійкість
для бетону ≥  В25
кам'яної кладки Vz 12/11
газобетону РВ4

F30 [кН] 0,5

F60 [кН] 0,5

F90 [кН] 0,5

F120 [кН] 0,5

Параметри монтажу
Мінімальна глибина монтажу hnom,min [мм] 30
Глибина пробуреного отвору h1 [мм] = глибина встановлення + 5 мм
Діаметр бура do [мм] 10
Діаметр шурупа dscr [мм] 6
Допустимий момент затягування Tinst [Нм] 8

Розміри анкера 
Діаметр анкера [мм] 10

Загальна довжина l [мм] 72 92 11
2
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Кількість в упаковці Шт. 100

Заглушки

Гвинт з напівпотайною головою + з потайною 
головою, привід Z3

Потайна голова із отвором діаметром 3 мм,  
привід ТХ30
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АНКЕР - ШУРУП W-BS-T

Багаторазовий анкер - шуруп для тимчасового 
кріплення обладнання на будівельному майданчику у 
свіжий бетон.
З шестигранною головою, оцинкована сталь

•	 Швидкий та легкий монтаж
•	 Дуже надійне кріплення
•	 Можливість повторного використання
•	 Момент затягування вставновлення не регламентується

Розмір 
анкера, мм

Довжина 
анкера, мм

Товщина 
деталі, що 

прикріплюється
Розмір ключа Діаметр бура Глибина 

буріння Артикул К-ть в уп.

10 80 5 SW15 10 85 5929910080 50
12 110 20 SW17 12 100 5929912110 25
14 80 5 SW22 14 85 5929914080 25
14 110 20 SW22 14 100 5929914110 25
14 130 15 SW22 14 125 5929914130 25
14 130 15 SW24 14 125 5929914131 25
14 150 35 SW22 14 125 5929914150 25

Деталі / Монтаж

•	 У армований та неармований бетон
•	 У бетон з тріщинами та без
•	 Для стандартного бетону класом міцності від С20/25 до С50/60
•	 У свіжий бетон із міцністю на стиск fck,cube ≥ 10 Н/мм2

Тимчасове кріплення обладнання на будівельному майданчику, 
такого як підпірки, будівельні риштування, перила, тощо 
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АНКЕР -  ШУРУП W-BS-T

Назва Артикул
Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 10 5929129910
Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 12 5929129912
Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 14 5929129914

Кріплення будівельного риштування Кріплення будівельного риштування Кріплення загорожі

Інструкція з монтажу

Анкер - шуруп по бетону має бути перевірений 
перед кожним використанням.
Він може бути повторно використаний лише 
тоді, коли не більше як 3 витка входять в 
контрольну гільзу

Загальний дозвіл на будівництво для бетону з тріщинами та без 
Z-21.8-2090 тимчасові кріплення обладнання на будівельному об'єкті 
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АНКЕР-ШУРУП W-BS

Застосування: 
Кріплення в бетоні з тріщинами або без   

1. Область застосування 

•	 Застосовуються для середніх і високих навантажень 
•	 Монтаж відповідно до ЕТА для бетону з тріщинами 

(розтягнута зона бетону) і для бетону без тріщин 
(стиснута зона бетону) 

•	 Застосовуються для організації анкерних з’єднань в 
основному для статичних навантажень (наприклад, 
вплив власної ваги, матеріалу підкладки) або для 
квазістатичних навантажень (наприклад, фасади, 
огорожі). 

•	 Призначений для використання в бетоні 
•	 W-BS (оцинкована сталь) застосовується для робіт в 

сухих приміщеннях 
•	 W-BS/A4 (нержавіюча сталь A4) застосовується для 

робіт в сухих приміщеннях, для зовнішніх робіт (в тому 
числі в промислових середовищах і поблизу океану) 
або у вологих приміщеннях при відсутності особливо 
агресивних середовищ 

•	 Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, 
кронштейнів, балок, опор, технологічних проводів, 
трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, 
тощо. 

 

2. Переваги 
•	 Витримує великі навантаження, характеризується 

малими міжосьовими відстанями і малими 
відстанями до краю основи 

•	 Наскрізний монтаж 
•	 Навантаження можливе відразу ж після установки 
•	 Не має ефекту розклинювання, що забезпечує малі 

міжосьові відстані і до краю основи 
•	 Комплектність, простота установки, можливий 

демонтаж  

3. Характеристики 
•	 Анкеровка за рахунок механічного зчеплення 
•	 Монтаж анкера в заздалегідь пробурений отвір 
•	 ETA-16/0043 для одинарного кріплення, розмір 

6-14; Опція 1, стиснута та розтягнута зона бетону 
ЕТА-16/0128 для багатоточкового кріплення у 
бетон (розмір 5 та 6)

•	 Вогнестійкість (основа під анкер: бетон класів 
міцності при В25 R30, R60, R90, R120: Технічний 
звіт TR 020 «Оцінка анкерування в бетон відповідно 
до рівня  вогнестійкості»  
(див. ETA-05/0012 або ETA-06/0277)  

Дозволи на використання 

ЕТА
Опція 1 
Бетон з тріщинами або без 

Вогнестійкість 
Технічний звіт TR 020 
R30-R120 

УкрСЕПРО 

   

Інструкція з монтажу

Приклади застосуваньW-BS, тип S

W-BS, тип S

W-BS, тип SK

W-BS, тип P

W-BS, тип P

W-BS, тип I

W-BS, тип ST
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АНКЕР - ШУРУП W-BS

* Розміри 5 і 6 затверджені для багаторазового кріплення ETA-16/0128 

Тип
Довжина 
анкера
l [мм]

Товщина кріплення 
Артикул

Діаметр 
бура

do[мм]

Глибина 
отвору
h2[мм]

Момент 
затягування
Tinst ≤ [Нм]

Розмір 
ключа 
[мм]

Діаметр 
голови
[мм]

Шт. в уп.
hef,1 hef,2 hef,3

tx[мм] Оцинкована сталь Нержавіюча сталь
A4

W-BS тип S з шестигранною головою

W-BS 5 

40 5 - - 5929125005 -

5

45 8

SW10 12,5

100

50 15 - - 5929125015 - 55 8

60 25 - - 5929125025 - 65 8

W-BS 6

40 - - - 5929126005 -

6

45 10

SW13

15

50 10 - - 5929126015 5929226015 55 10

60 20 5 - 5929126025 5929226025 65 10

80 40 25 - 5929126045 - 85 10

100 60 45 - 5929126065 - 105 10

W-BS 8

50 5 - - 5929128005 -

8

60 20

16 50

60 15 5 - 5929128015 - 70 20

70 25 15 5 5929128025 5929228025 80 20

80 35 25 15 5929128035 5929228035 90 20

90 45 35 25 5929128045 - 100 20

100 55 45 35 5929128055 - 110 20

120 75 65 55 5929128075 - 130 20

140 95 85 75 5929128095 - 150 20

160 115 105 95 5929128115 - 170 20

W-BS 10

60 5 - - 5929121005 -

10

70 40

SW15 20

25

80 25 5 - 5929121025 - 90 40

90 35 15 5 5929121035 5929221035 100 40

100 45 25 15 5929121045 5929221045 110 40

120 65 45 35 5929121065 5929221065 130 40

140 85 65 55 5929121085 - 150 40

160 105 85 75 5929121105 - 170 40

W-BS 12
80 15 - - 5929122015 -

12
90 60

SW17 23
110 45 25 10 5929122045 - 120 60

W-BS 14 

80 5 - - 5929124005 -

14

90 80

SW21 28110 35 10 - 5929124035 - 120 80

130 55 30 15 5929124055 - 140 80

W-BS шестигранна голова зі збільшеною шайбою, тип S

W-BS 10

180 125 105 95 5929121125 -

10

190 40

SW15 44

25
200 145 125 115 5929121145 - 210 40

240 185 165 155 5929121185 - 250 40

15280 225 205 195 5929121225 - 290 40

320 265 245 235 5929121265 - 330 40
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Тип
Довжина 
анкера
l [мм]

Товщина кріплення 
Артикул Діаметр 

бура
do[мм]

Глибина 
отвору
h2[мм]

Момент 
затягування
Tinst ≤ [Нм]

Біта 
[мм]

Діаметр 
голови
[мм]

Шт. в уп.
hef,1 hef,2 hef,3

 tfix [мм] Оцинкована сталь Нержавіюча сталь
A4

W-BS з потайною головою, тип SK

W-BS 5

40 5 - - 5929135005 -

5

45 8

TX25 12

100

50 15 - - 5929135015 - 55 8

60 25 - - 5929135025 - 65 8

W-BS 6

40 - - - 5929136005 -

6

45 10

TX30 13

50 10 - - 5929136015 5929236015 55 10

60 20 5 - 5929136025 - 65 10

65 25 10 - - 5929236030 70 10

80 40 25 - 5929136045 - 85 10

85 45 30 - - 5929236050 90 10

100 60 45 - 5929136065 - 105 10

105 65 50 - - 5929236070 110 10

120 80 65 - 5929136085 - 125 10

140 100 85 - 5929136105 - 145 10

160 120 105 - 5929136125 - 165 10

W-BS 8

80 35 25 15 5929138035 5929238035

8

90 20

TX40 20

50

100 55 45 35 5929138055 5929238055 110 20

120 75 65 22 5929138075 5929238075 130 20

W-BS 10

90 35 15 5 5929131035 5929231035

10

100 40

TX50 22100 45 25 15 5929131045 5929231045 110 40

120 65 45 35 5929131065 5929231055 130 40

1) Навантаження наведені для одинарного кріплення. Арматура розташована в бетоні ≥ C20 / 25. Коефіцієнт безпеки матеріалу γM та коефіцієнт безпеки γL = 1,4 включені. Коефіцієнт безпеки матеріалу 
залежить  від режиму відмови. 
2) Навантаження на кріплення близько до краю та / або з невеликою міжосьовою відстанню повинні бути зменшені і повинні бути розраховані на основі даних наведених у керівництві з анкерного кріплення   

Навантаження

Різьба 6 8 10 12 14
Глибина анкерування hef [мм] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 700 115

Бетон без тріщин

Навантаження 
на вирив W-BS-S, SK;

/S; /A4; /HCR

Nrec [кН] 1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 12,4 7,6 12,8 16,8 10,3 16,4 20,7

Навантаження 
на зріз Vrec [кН] 4,0 4,0 4,9 6,6 8,8 6,6 19,4 19,4 8,3 22,9 22,9 10,3 32,0 32,0

Бетон з тріщинами

Навантаження 
на вирив W-BS-S, SK;

/S; /A4; /HCR

Nrec [кН] 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 7,6 9,2 5,7 9,0 11,7 7,2 11,5 14,5

Навантаження 
на зріз Vrec [кН] 2,8 4,0 3,4 4,6 6,1 4,6 15,2 18,4 5,8 18,0 22,9 7,2 23,0 28,9

Діаметр отвору в бетоні df [мм] 8 12 14 16 18

Мінімальна товщина основи hmin [мм] 100 100 120 100 130 120 130 150 130 150 170

Мінімальна крайова відстань cmin [мм] 40 40 50 50 50 70 50 70

Мінімальна міжосьова відстань smin [мм] 40 40 50 50 50 70 50 70

АНКЕР - ШУРУП W-BS
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Тип
Довжина 
анкера
l [мм]

Товщина кріплення
Артикул Діаметр 

бура
d0 [мм]

Глибина 
отвору
h2 [мм]

Момент 
затягування
Tinst ≤ [Нм]

Розмір 
ключа
[мм]

Діаметр 
голови
[мм]

Шт. в уп.
hef,1 hef,2 hef,3

tfix[мм] Оцинкована сталь Нержавіюча сталь
A4

W-BS з напівкруглою головою, тип Р

W-BS 5

40 5 - - 5929145005 -

5

45 8

TX30

14

100

50 15 - - 5929145015 - 55 8

60 25 - - 5929145025 - 65 8

W-BS 6

40 - - - 5929146005 -

6

45 10

15

50 10 - - 5929146015 5929246015 55 10

60 20 5 - 5929146025 5929246025 65 10

80 40 25 - 5929146045 5929246045 85 10

100 60 45 - 5929146065 5929246065 105 10

W-BS зі збільшеною напівкруглою головою, тип P

W-BS 6
40 - - - 5929156005 -

6
45 10

TX30 18 100
60 20 5 - 5929156025 - 65 10

W-BS із внутрішньою різьбою, тип I

W-BS 6
35 - - - 5929176001 -

6
40 10

SW13 M8/
M10 socket 50

55 15 - - 5929176002 - 60 10

W-BS із зовнішньою різьбою, тип ST

W-BS 6

35 0 - - 5929186000 -

6

40 10

SW10 M8x16 100
55 15 - - 5929186020 - 60 10

75 35 20 - 5929186040 - 80 10

95 55 40 - 5929186060 - 100 10

W-BS 8 105 60 50 40 - 5929268040 8 95 20 SW7 M10x30 50

W-BS 10
140 105 65 55 - 5929261060

10
125 40

SW9 M12x35 25
160 105 85 75 - 5929261080 145 40

АНКЕР - ШУРУП W-BS
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АНКЕР-ГВИНТ РАМНИЙ АМО® III

1. Область застосування   
•	 Навантаження без тиску від анкерування для дерев'яних, 

пластикових та алюмінієвих віконних рам
•	 Кріплення віконних завісів, повортних анкерів (коротка 

версія тип 3)
 
2. Переваги
•	 Економія часу
•	 Швидкий монтаж, спеціальні інструменти для 

налаштування не потрібні
•	 Завдяки приводу AW® - довший термін служби біт, 

покращена передача крутного моменту та відсутність 
сил, що виштовхують біту

•	 Навантажувати можна відразу
•	 Можливий демонтаж
•	 Практично відсутні напруження в основі, під час монтажу
 
3. Характеристики 

•	 Без сил напружень в основі
•	 Випробувана тривалість вогнестійкості - 120 хв
•	 Збергіає свої властивості навіть при тепловому розширені 

 
Інформація: Правильність монтажу компонентів 
необхідно перевіряти з урахуванням умов на 
будівельному майданчику та ситуації (наприклад - вага 
деталі, що прикріплюється, стан основи, напрямок швів у 
натуральному камені, тощо)

 

Рекомендації:
Свердління пустотілої цегли та пустотілих блоків потрібно 
виконувати лише в режимі свердління (без удару)
Віконні рами можна вирівняти за допомогою хомутів для 
вирівнювання або відповідний тип анкера
Довжина гвинта = ширина рами + дистанція + глибина 
закручування

Оцинкована сталь,
синя пасивація

Інструкція з монтажу

	 Погодження 

Технічні звіти

Вказівки щодо монтажу/
RAL Quality Association
Кріплення повинно безпечно переносити на 
конструкцію всі заплановані сили, що впливають 
на вікно. Необхідно визначити навантаження, 
власну вагу вікна, вітрове навантаження 
та робоче навантаження (див. DIN 1055). 
Відповідно до діючих будівельних норм, 
будівлі та їх компоненти повинні плануватися 
таким чином, щоб життя та здоров‘я людей 
не загрожували, а громадська безпека не 
порушувалась. Кріплення вікон також повинно 
відповідати цьому критерію.

Стіни з вікнами 
DIN 18056
Цей стандарт застосовується до 
віконних стін площею не менше 
9 м2 і довжиною сторін не менше 
200 см, що складається з опорної 
рами (рами, стовпів, бруса) 
із заповненнями (наприклад, 
скління). Цей стандарт не 
поширюється на стіни та 
склоблоки.

Захист від вогю 
Звіт № 3174/0649-2

від  12 січня 2000

Випробування 
придатності для кріплення 

протипотопного вікна 
відповідно до ift директиви 

FE-07/1 ift Розенхайм, 
Німеччина.

Звіт № 202 31790
від 17th травня, 2006

Випробування кріпильного 
елемента: Оцінка результатів 
випробувань для практичного 

використання при монтажі вікон 
ift Розенхайм, Німеччина.

Звіт № 23511241/2  
від 13 лютого 1990

Випробування придатності 
кріплення вікна до конструкції 

цегляною кладкою ift 
Розенхайм, Німеччина.

Звіт № 50922462  
від 11 жовтня, 2000

Тип 1 з AW30                     
Діаметр голови 12,0 мм

Тип 2 з AW30                 
Діаметр голови 8,0 мм

Тип 3 з AW30                 
Діаметр голови 12,5 мм



75

Розмір анкера

Загальна довжина l [мм] 32 42 52 62 72 82 92 10
2

11
2

12
2

13
2

15
2

18
2

21
2

25
2

30
2

Tип 1 з AW®30
Діаметр голови 12,0 мм

Можливе застосування: Легке зенкування у дерев’яні або 
пластикові профілі

Артикул
		
Оцинкована сталь,	
синя пасивація

- - - -

02
34

73
07

2

02
34

73
08

2

02
34

73
09

2

02
34

73
10

2

02
34

73
11

2

02
34

73
12

2

02
34

73
13

2

02
34

73
15

2

02
34

73
18

2

02
34

73
21

2

02
34

73
25

2

02
34

73
30

2

Тип 2 з AW®30
Діаметр голови 8,0 мм

Застосування: Бажано для використання в бетонних 
поверхнях з каркасними матеріалами дерево та пластик

Артикул
		
Оцинкована сталь,	
синя пасивація

- - - -

02
34

83
07

2

02
34

83
08

2

02
34

83
09

2

02
34

83
10

2

02
34

83
11

2

02
34

83
12

2

02
34

83
13

2

02
34

83
15

2

02
34

83
18

2

02
34

83
21

2

02
34

83
25

2

02
34

83
30

2

АНКЕР-ГВИНТ РАМНИЙ АМО® III

	 Технічні характеристики
	 Тип анкера			   Тип 1	 Тип 2	 Тип 3
			   F30 [кН]	 0,80	 –	 0,80
			   F60 [кН]	 0,55	 –	 0,55
			   F90 [кН]	 0,45	 –	 0,45
			   F120 [кН]	 0,40	 –	 0,40
			   F30 [кН]	 0,50	 0,50	 0,50
			   F60 [кН]	 0,50	 0,50	 0,50
			   F90 [кН]	 0,50	 0,50	 0,50
			   F120 [кН]	 0,50	 0,50	 0,50

Вогнестійкість
Міцність бетону 
класом від C20/25 до 
C50/60

Навантаження на вирив

Навантаження на розтяг чи згин до 30°

	 Параметри монтажу
		  Бетон	 cmin [мм]	 50
		�  Піщаник, повнотіла цегла,  

вертикально перфорована цегла,  
пемза, легкий бетон, хвойна деревина		  60	

		  Бетон	 hnom,min [мм]	 30
		  Піщаник, повнотіла цегла		  50
		  �Вертикально перфорована цегла,  

пемза, легкий бетон, хвойна деревина		  60
		  Бетон	 d0 [мм]	 6,5
		  Піщаник, повнотіла цегла, вертикально  
                                              перфорована цегла, пемза, легкий бетон	 	 6,0		
		  Хвойна деревина		  Попереднє свердління не потрібно
	 Глибина буріння		  h1 [мм]	 Глибина закручування +10 мм + шар штукатурки

Мінімальні крайові 
відстані

Мінімальна 
глибина 
закручування

Діаметр отвору
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ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SHARK PRO

Найбільш універсальний 
пластиковий анкер. Працює як 
в пустотілих, так і повнотілих 
матеріалах
Форма анкера забезпечує 
кріплення в пустотілих та 
повнотілих матеріалах
•	 Спеціальний замок проти 

обертання - запобігає повороту 
дюбеля в отворі

•	 Запатентована форма забезпечує 
скручування анкерного дюбеля 
при закручуванні гвинта

Швидкий та легкий монтаж
Низький крутний момент монтажу та 
високий фіксований крутний момент

Підходить для наскрізного 
монтажу

Стійкий до атмосферних 
впливів
Виготовлений з високоякісного 
поліаміду (нейлону)

Без галогену та силікону

Область застосування 

Універсальний пластиковий 
дюбель
Підходить для монтажу в бетоні, 
повнтолілій цеглі, повнотілій 
силікатній цеглі, вертикально 
перфорованій цеглі, пустотілій 
силікатній цеглі, газобетоні, 
гіпсокартоні

Підходить для кріплення
шаф для одягу, карнизів, настінних 
полиць, легких настінних шаф, рам 
для картин, дзеркал, світильників, 
кабельних каналів, кабельних 
затискачів, електричних вимикачів, 
умивальників, інформаційних знаків, 
сповіщувачів руху, тощо.

Для кріплення деталей у 
поєднанні з гвинтом для 
дерева або ДСП (наконечник 
без свердла, зустрічної різьби, 
кільцевої різьби, наприклад 
ASSY-D)
Може використовуватися на 
відкритому повітрі або у вологих 
приміщеннях разом із гвинтом з 
нержавіючої сталі

Інструкція з монтажу
Установка в бетон або повнотілу цеглу Установка в пустотілу цеглу Установка в гіпсокартон
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ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SHARK PRO

Артикул 590620528 590620635 590620846 590621056 590621266 590621476
Кількість в упаковці 200/4800 200/3200 200/1600 100/800 50/400 20/80

Діаметр дюбеля 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм

Довжина дюбеля (l) 28 мм 35 мм 46 мм 56 мм 66 мм 76 мм

Діаметр бура (d0) 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм

Глибина буріння (t) 40 мм 45 мм 55 мм 65 мм 75 мм 85 мм

Крайові відстані (ar) 30 мм 35 мм 40 мм 50 мм 65 мм 80 мм

Глибина монтажу (hs) 27 мм 34 мм 45 мм 55 мм 65 мм 75 мм

Мінімальний діаметр шурупа 3 мм 4 мм 4.5 мм 6 мм 8 мм 10 мм
Максимальний діаметр 
шурупа 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм

Матеріал Поліамід

Колір Антрацит

Необхідна довжина шурупа (ls) Товщина деталі (+ тощина ізоляції/штукатурки) + довжина анкера + діаметр шурупа

Максимальна товщина деталі (da) Залежить від довжини шурупа

Технічні характеристики
Діаметр дюбеля [мм] 5 6 8 10 12 14

Рекомендовані навантаження1)

Бетон ≥ B25; C20/25

Frec [кН]

0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8

Цегла ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7

Пустотіла цегла ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Пустотіла силікатна цегла 
 ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0

Газобетон PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35

Гіпсокартон d = 12,5 мм2) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Гіпсокартон d = 25 мм2) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Параметри монтажу
Міжосьові відстані ar ≥ [мм] 30 35 40 50 65 80
Діаметр шурупа в плитних 
матеріалах d [мм] 3 4 4,5 6 8 10

Довжина шурупа ls [мм] Товщина деталі (+ товщина ізоляції/штукатурки) + довжина анкера
1) Ці значення дійсні при використанні шурупа для дерева, з найбільш можливим діаметром згідно таблиці

Найбільш універсальний 
пластиковий дюбель. 
Працює як в пустотілих, так і 
повнотілих матеріалах
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ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SHARK ZEBRA

Універсальний пластиковий дюбель

Без буртика  
червоний

З буртиком  
білий

Ударний установочний інструмент
діаметром 6, 8 та 10 мм  
Використовується для створення отвору в 
газобетоні

090610000

1. Область застосування
• �Може бути використаний з шурупами максимально 

допустимого діаметру в твердому камені та камені з пустотами, 
забезпечуючи при цьому надійну фіксацію

• �Попередньо сформована різьба в дюбелі
• �Дюбель розділений на три частини для фіксації з фрикційним 

зчепленням

2. Переваги
• �Низький крутний момент шурупа WÜPOFAST®, завдяки 

попередньо сформованій різьбі в дюбелі
• �Блокування повороту дюбеля за рахунок поздовжнього 

переміщення фіксуючої кромки
• �Можна використовувати шуруп одного діаметру - незалежно від  

області застосування
• �В пустотілих стінах - утримування навантажень досягаються 

завдяки “закручуванню” розподілених сегментів

3. Характеристики
• �Універсальний дюбель для безпосереднього кріплення у всіх 

будівельних матеріалах
• �Монтаж у суцільному та порожнистому камені будь-якого виду 

та типу
• �Монтаж в гіпоскартон, ДСП та інші плитні матеріали
• �Для використання з гвинтами, гачками, шурупами та шурупами 

по дереву
• �Повністю стійкий до атмосферних впливів
• �Стійкий до температурних впливів від –40°C до + 100°C

Інструкція з монтажу
Установка в бетон або повнотілу цеглу Установка в пустотілу цеглу Установка в гіпсокартон
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ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SHARK ZEBRA

Технічні характеристики
Діаметр дюбеля [мм] 5 6 8 10 12 14

Рекомендовані 
навантаження1)

Бетон ≥ B25; C20/25

Frec [кН]

0,2 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3

Цегла ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45

Пустотіла цегла ≥ Hlz122) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Пустотіла силікатна цегла 
 ≥ KSL122) 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6

Газобетон PB2; PP22) 0,04 0,1 0,15 0,2 0,2 0,3

Гіпсокартон d = 12,5 мм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Гіпсокартон d = 25 мм 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Пемза 0,11 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28

Параметри монтажу
Діаметр шурупа dscr [мм] 3,5 4,5 6 7 8 - 10 10 - 12

Довжина шурупа = довжина анкера + товщина деталі + діаметр шурупа + штукатурка/ізоляція

Діаметр бура ddrl [мм] 5,0 6 8 10 12 14

Глибина буріння p ≥ [мм] 40 45 60 70 80 85
Глибина монтажу hS ≥ [мм] 30 36 51 60 70 75
Діаметр отвору в деталі ar ≥ [мм] 5,5 6,5 7 10,5 12,5 14,5

Розмір дюбеля
Загальна довжина l [мм] 31 36 51 61 71 75

Максимальна товщина деталі da [мм]

Позначення 5х31 6х36 8х51 10х61 12х71 14х75

Артикул 
ZEBRA Shark без буртика 090600531 090600636 090600851 090601061 090601271 090601475

Кількість в упаковці Шт. 200 200 200 100 25 20

1) При використанні шурупів по дереву із максимально великим діаметром
2) Отвір повинен бути зроблений за допомогою дрелі (без удару)

Позначення 5х32 6х37 8х52 10х62 12х72 14х76

Артикул 
ZEBRA Shark з буртиком 090600532 090600637 090600852 090601062 090601272 090601476

Кількість в упаковці Шт. 200 200 200 100 25 20
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ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВИЙ 

Нейлоновий дюбель для невисоких навантажень 
(вторинні кріплення)

•	 Високоякісний поліамід (нейлон)
•	 Без галогенів та силіконів
•	 Термічно стабільний від -40°C до +80°C
•	 Поворотний замок запобігає провороту дюбеля в отворі
•	 Дюбель розширюється без сил тиску і запобігає 

пошкодженню штукатурки чи плитки
•	 Наскрізний монтаж
•	 Для монтажу рекомендуємо використовувати шуруп 

ASSY-D 

Артикул 0903525 0903630 0903840 09031050 09031260 09031475 09031680 09032090

Кількість в упаковці, шт.
100/1000/ 

54000/ 
8000

100/500/ 
4000/ 
4800

100/300/ 
2300/ 
2400

50/200/ 
1200/ 
1600

25/600 20/480 10 5

Діаметр дюбеля, мм 5 6 8 10 12 14 16 20

Довжина дюбеля (l), мм 25 30 40 50 60 75 80 90

Глибина монтажу (hnom), мм 25 30 40 50 60 75 80 90

Діаметр бура (d0), мм 5 6 8 10 12 14 16 20

Діаметр шурупа по дереву 
(dscr wood), мм 2,5 - 4 3,5 - 5 4,5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 16

Діаметр шурупа по ДСП  
(dscr particle), мм 4,5 5 6 8 10 12 - -

Мінімальний діаметр 
шурупа, мм - - - 6 8 10 12 -

Максимальний діаметр 
шурупа, мм - - - 8 10 12 14 -

Глибина монтажу (hs), мм 25 30 40 50 60 75 80 90

Міжосьова відстань (а), мм 50 60 80 100 120 140 160 200

Крайова відстань (ar), мм 25 30 40 50 60 70 80 100

Глибина буріння (t), мм 35 40 50 65 75 85 95 105

•	 Може бути змонотовний у бетон, повнотілу керамічну та силікатну цеглу, міцний натуральний камінь
•	 Підходить для монтажу карнизів, настінних полиць, легких настінних шаф, рам для картин, кабельних каналів, кабельних 

зажимів, електричних перемикачів, вішалок для рушників, вивісок, датчиків руху, підвісних корзин, тощо
•	 Кріплення за допомогою шурупа по дереву чи ДСП (без свердла на кінці, зустрічної різьби та кільцевої різьби, напр. ASSY-D)
•	 Може використовуватися на відкритому повітрі або у вологих приміщеннях разом із шурупом із нержавіючої сталі
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ W-GB

1. Область застосування 
•	 Для газобетону РВ2 (міцність на стиск 2,5 Н/мм2) та  

РВ4 (5 Н/мм2)
•	 Конструкції даху та фасаду зроблені з дерева та металу
•	 Вікна, двері, кронштейни, тощо
•	 Кабельні канали, вимикачі, ліхтарі, коробки запобіжників, 

кабельні зажими, тощо
•	 Трубні зажими, насадки для унітазів, умивальників, тощо
•	 Підвісні шафи, планки, перила

2. Переваги
•	 Забиваючи анкер в попередньо просвердлений отвір, 

сегменти, які виходять за межі центральної частини, 
врізаються в газобетон так, що при наступному вкручуванні 
гвинта виникає механічне блокування 

3. Характеристики 
•	 Допуск для стиснутої зони газобетону Z-21.2-1515 (без 

тріщин, тільки GB 12x60)
•	 Пластиковий анкер з трьома сегментами для використання 

в газобетоні
•	 Повністю стійкий до атмосферних впливів та інше
•	 Трьохсегментний дюбель забезпечує механічне блокування 

в мягкому газобетоні
•	 Відповідає діаметру гвинта
•	 Попередній монтаж

Параметри монтажу

Міжосьові відстані a ≥ [мм]
≥ PB2 100 150 150
P3.3 100 200 150

Крайові відстані ar ≥ [мм]
≥ PB2 80 100 100
P3.3 80 150 100

Глибина буріння t ≥ [мм] 65 70 85
Ефективна глибина монтажу hv ≥ [мм] 55 60 75
Мінімальна товщина основи d ≥ [мм] 100 120 130
Діаметр різьби (шурупа) dtd [мм] 4,5 - 6 7 - 8 10
Діаметр бура do [мм] 10 12 14
Діаметр отвора в деталі df [мм] 6,5 8 11

Технічні характеристики
Діаметр дюбеля [мм] 10 12 14

Стиснута зона 
Рекомендоване наванатаження на вирив, на 
зріз та нахилене наванатаження на вирив під 
усіма кутами

Frec [кН]

РВ 2 0,3 0,3 0,5
РВ 4 0,6 0,5 1,15
РВ 6 - 0,8 -
РВ 3.3 - 0,3 -
РВ 4.4 - 0,5 -

Рекомендований 
момент 
затягування

Оцинкована сталь Mrec [Нм] 4,8 6,6 4,8
Нержавіюча сталь А4 Mrec [Нм] 4,5 9,7 4,5

Параметри дюбеля
Довжина дюбеля l [мм] 55 60 75
Максимальна товщина кріплення dfix [мм] Залежить від довжини гвинта

Найменування GB 10x55 GB 12x60 GB 14x75
Артикул 09035010 09035012 09035014
Кількість в упаковці Шт. 25 50 25

Інструкція з монтажу
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ W-GS

2. Переваги
•	 Запатентований привід дозволяє встановити анкер разом 

з бітами PZ, AW та Torx, оскільки передача потужності 
відбувається через шестигранник

•	 Запатентований замок спрацьовує при закручуванні. 
Коли викручується гвинт, дюбель у гіпоскартоні не 
повертається назад та залишається в основі

•	 Монтаж можливий без використання спеціального 
інструменту. Потрібен лише шурупокрут та відповідна біта

•	 Анкер та гвинт можна змонтувати за допомогою однієї біти
•	 Новий центруючий наконечник забезпечує легкий 

початоку роботи
•	 Швидкий монтаж
•	 Деталь можна затиснути завдяки шурупам для дерева  

(тип Z + тип Z/L = діаметр шурупа 4,5 мм / тип К = 
діаметру шурупа 4,5 - 5 мм) 

3. Характеристики 
•	 Високоякісний анкер з литого цинку або пластику
•	 Температура монтажу від -40°C до +80°C
•	 Кріплення завдяки формі анкера

Застосування: 
Для плит з гіпоскартону

Тип Z литий цинк

Тип Z/L литий цинк, подовжений
 
Тип K пластик

Інструкція з монтажу

1. Область застосування 
•	 Для кріплення в гіпсокартон, ДВП, ДСП та в легкі будівельні 

конструкції
•	 Можна використовувати, як в середині приміщення, так і 

ззовні (використовуючи гвинт з нержавіючої сталі)
•	 Рекомендується використовувати тип Z/L для здвоєних плит
•	 Рекомендоване універсальне кріплення біт: 

Кріплення для біт із швидкозатискним патроном - 
0614176711 
Універсальне кріплення - 0614176708

Приклад застосувань
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ W-GS

Технічні характеристики

Тип дюбеля Тип Z Тип Z/L Тип K

Рекомендоване 
навантаження  
на вирив

Плита гіпсокартону d ≥ 12,5 мм

Frec. [кН]

0,1  0,1 0,1

Плита гіпсокартону d ≥ 25 мм 0,1 0,12 0,1

Гіпсоволокнисті панелі 0,12 0,12 –

Рекомендоване 
навантаження  
на зріз

Плита гіпсокартону d ≥ 12,5 мм

Frec. [кН]

0,12 0,12 0,12

Плита гіпсокартону d ≥ 25 мм 0,15 0,15 0,12

Гіпсоволокнисті панелі 0,15 0,15 –

Параметри монтажу

Міжосьова відстань a ≥ [мм] 100

Крайова відстань ar≥ [мм] 50

Мінімальна товщина компонентів d ≥ [мм] 9,5

Діаметр різьби шурупа dthr. [мм] 4,5               4,5 4,5 – 5

Діаметр отвору в деталі dcomp. [мм] 6,5

Розміри дюбеля 

Загальна довжина l [мм] 33 39 33

Максимальна висота кріплення da [мм] Залежить від шурупа

Назва W-GS тип Z W-GS тип Z/L W-GS тип K

Артикул 0903252 0903253 0903 251

Кількість в упаковці Шт. 200
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ДЮБЕЛЬ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ W-SSD, TYPE MB

2. Переваги
•	 Знижений рівень шуму за рахунок звукоізоляції
•	 Зменшує передачу і провідність шуму в твердих основах
•	 Підходить для шурупів з різьбою по дереву
•	 Відсутність бокового виламлювання
•	 Високі значення утримування
•	 Висока адгезія 

3. Характеристики 
•	 Може бути використаний для легких та середніх 

навантажень
•	 Стійкий до атмосферних впливів
•	 Стійкість до УФ - випромінювання
•	 Стійкий до солоної морської води
•	 Термостійкість від -40°C до +100°C
•	 Хімічно стійкий
•	 Не містить галогенів та силіконовмісних сполук

1. Область застосування 
•	 Використовується для звукоізоляції
•	 Може бути використаний в бетоні, повнотілій силікатній цеглі, 

повнотілій цеглі, гіпсокартоні, пустотілих блоках, силікатній та 
керамічній перфорованій цеглі

•	 Підходить для кріплення в системах опалення, вентиляції та 
кондиціювання 

•	 Вторинні кріплення для легких та середніх навантажень, які 
потребують звукоізоляції

Технічні характеристики
Діаметр дюбеля [мм] 10 12 14 16 18

Рекомендоване 
навантаження  
на вирив

Бетон ≥ С20/25

Frec [кН]

0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Пустотіла керамічна 
цегла > HLZ 12 0,1 0,12 0,2 0,25 0,35

Пустотіла силікатна 
цегла > KSL12 0,15 0,2 0,3 0,6 0,8

Повнотіла цегла  
> MZ 12; KS 12 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2

Рекомендоване 
навнатаження  
на зріз

Бетон ≥ С20/25

Frec [кН]

0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Пустотіла керамічна 
цегла > HLZ 12 0,2 0,24 0,3 0,35 0,45

Пустотіла силікатна 
цегла > KSL12 0,3 0,35 0,4 0,6 0,9

Повнотіла цегла  
> MZ 12; KS 12 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4

Звукоізоляція [дБ] 12,5 10,5 13,5 15,0 16,0

Параметри монтажу
Глибина отвору t ≥ [мм] 40 50 60 75 80
Діаметр бура ddrill ≥ [мм] 10 12 14 16 18
Діаметр шурупа по дереву dscr ≥ [мм] 3,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0
Діаметр шпильки dscr ≥ [мм] - - 8,0 10,0 12,0

Розміри дюбеля
Загальна довжина l [мм] 34 45 55 66 70

Назва W-SSD 10-34 W-SSD 12-45 W-SSD 14-55 W-SSD 16-66 W-SSD 18-70

Артикул 0903300110 0903300112 0903300114 0903300116 0903300118

Діаметр і товщина манжети [мм] 22 x 4 30 x 4 34 x 5 42 x 6 42 x 6
К-ть в упаковці Шт. 25

Інструкція з монтажу
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТНИХ ОСНОВ W-KH

2. Переваги
•	 Механізм запобігання провертанню на манжеті - запобігає  

провертанню втулки в отворі (при умові відповідного 
діаметра отвору)

•	 Анкер розширюється в пустоті самостійно, тому не 
потребує додаткового спеціального інструменту для 
монтажу

•	 Можна використовувати в тердих базових матеріалах 

3. Характеристики 
•	 Високоякісний поліамаід (нейлон)
•	 Для використання із шурупом по дереву Ø 4 - 5 мм
•	 Переконайтеся, що шуруп не затягнутий занадто сильно 

(можлива поломка анкера)
•	 Шуруп потрібно затягувати вручну, без використання 

шурупокрута

1. Область застосування 
•	 Для кріплення в плитах і дошках товщиною до 19 мм
•	 Для кріплення легких рейок, листів, дощок, тощо

Технічні характеристики
Розмір дюбеля [мм] 10

Рекомендоване 
навантаження на вирив

Бетон ≥ С20/25

Frec [кН]

0,3

Повнотіла цегла 0,2

Пустотіла цегла 0,1

Пустотіла силікатна цегла 0,2

Гіпоскартон d = 12 мм 0,08

Рекомендоване 
навантаження на зріз

Бетон ≥ С20/25

Frec [кН]

0,5

Повнотіла цегла 0,4

Пустотіла цегла 0,3

Пустотіла силікатна цегла 0,4

Гіпоскартон d = 12 мм 0,2

Параметри монтажу
Глибина буріння отвору h1 ≥ [мм] довжина анкера + 5 мм

Довжина шурупа lScs [мм] 40 мм + товщина деталі

Довжина різьби (для шурупа) dtd [мм] 4 - 5

Діаметр бура d0 [мм] 8 (бетон) - 10 (інші)

Діаметр отвору в деталі df [мм] 6

Розміри дюбеля
Довжина дюбеля l [мм] 50 53 56

Мінімальна товщина основ tfix [мм] 9 - 13 13 - 16 16 - 19

Назва W-KH 13 W-KH 16 W-KH 19

W-KH Артикул 090341013 090341016 090341019
Кількість в упаковці Шт. 100

Інструкція з монтажу
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ СЛАБКИХ БАЗОВИХ МАТЕРІАЛІВ W-KL

Виготовлений з АBS пластику для невідповідальних 
кріплень. Використовувати із відповідним гвинтом

•	 Високоякісний ABS пластик
•	 Повністю стійкий до атмосферних впливів
•	 Термічно стабільний від -40°C до +80°C
•	 Кріплення за допомогою форми
•	 Малі крайові та міжосьові відстані
•	 Для монтажу рекомендуємо використовувати шуруп 

ASSY-D 

Матеріал ABS
Діаметр дюбеля 18 мм
Назва W-KL
Діаметр бура 10 мм
Діаметр саморіза 4,5 - 6 мм
Діаметр отвору в деталі 6,5 мм
Мінімальна температура -40°C
Максимальна температура +80°C
Мінімальна товщина основи 80 мм
Глибина монтажу 50 мм
Міжосьові відстані 100 мм

Артикул 090350 
Кількість в упаковці 100 шт. 

Інструкція з монтажу
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МЕТАЛЕВИЙ АНКЕР ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ W-MDD

Для монтажу теплоізоляціяйних плит у бетон.
Протестований на пожежостійкість

•	 Рекомендовані навантаження під дією вогню R30; 
R60; R90; R120.

•	 Протестована пожежостійкість
•	 При кріпленні м'яких ізоляційних матеріалів, які не є 

самонесучими, ізоляційний диск просто надягається 
на тіло анкера

•	 Швидкий та безпечний монтаж завдяки конструкції з 
2-ох елементів

•	 Забивна гільза має конструкцію зажимної втулки 
і розклинюється по всій глибині установки в 
просвердленому отворі

Діаметр анкера 9 мм
Діаметр диска 35 мм
Діаметр бура 8 мм
Глибина монтажу 40 мм
Відстань від центру до центру 120 мм
Відстань від краю 60 мм
Мінімальна товщина компонентів 80 мм

Довжина анкера 
l (мм)

Найменування Матеріал
Максимальна 

товщина ізоляції, 
мм

Покриття Артикул К-ть в упаковці

80 W-MDD-R Нержавіюча сталь А2 50 - 5921018080

250

80 W-MDD Сталь 40 Гарячеоцинковане 5921008080
110 W-MDD-R Нержавіюча сталь А2 70 - 5921018110
110 W-MDD Сталь 70 Гарячеоцинковане 0921008110
140 W-MDD-R Нержавіюча сталь А2 100 - 5921018140
140 W-MDD Сталь 100 Гарячеоцинковане 5921008140
170 W-MDD-R Нержавіюча сталь А2 130 - 5921018170
170 W-MDD Сталь 130 Гарячеоцинковане 5921008170
200 W-MDD-R Нержавіюча сталь А2 160 - 5921018200
200 W-MDD Сталь 160 Гарячеоцинковане 5921008200
250 W-MDD-R Нержавіюча сталь А2 210 - 5921018250

200
250 W-MDD Сталь 210 Гарячеоцинковане 5921008250
300 W-MDD-R Нержавіюча сталь А2 260 - 5921018300
300 W-MDD Сталь 260 Гарячеоцинковане 5921008300

Деталі / Застосування 
Згідно із дозволом на будівництво, анкер може бути використаний для багатоточкового кріплення ізоляційних 
панелей в бетоні з тріщинами та без, класом міцності від С20/25 до С50/60.

Діаметр диска, 
мм

Найменування Матеріал Покриття Артикул К-ть в упаковці

80 Ізоляційний диск W-MDD-R Нержавіюча сталь А2 - 592101880
250

80 Ізоляційний диск W-MDD Сталь Гарячеоцинковане 592100880
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ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABH 18 COMPACT
5701403000 

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 
AWS 18-125 P COMPACT 
5701402000 

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ABS 18 COMPACT
57018000 

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ABS 18 POWER
5701404000 

∅ свердла 1,5-13 мм
Оберти 0-2000 об/хв 
Максимальний крутний 
момент 140 Нм

∅ свердла 1,5-13 мм
Оберти 0-1900 об/хв 
Максимальний крутний 
момент 60 Нм

Оберти 11000 об/хв 
Діаметр диска 125 мм
Вага без батареї 1,98 кг

Сила удару 2,5 Дж

АКУМУЛЯТОРНА 
БАТАРЕЯ 18 V/2 AH 
M-CUBE®

5703420000

АКУМУЛЯТОРНА 
БАТАРЕЯ 18 V/4 AH 
M-CUBE®

5704180000

АКУМУЛЯТОРНА 
БАТАРЕЯ 18 V/5 AH 
M-CUBE®

5703450000

ЗАРЯДНИЙ 
ПРИСТРІЙ ALG 
18/6 FAST
5705860000

ЗАРЯДНИЙ 
ПРИСТРІЙ ALG 
18/4 BASIC
5705180000

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТУШІВ АКУМУЛЯТОРНИЙ 
AKP 18-600
5701410000 

Тиск 5000 Н
Вага без батареї 2,3 кг 
Міцний металевий редуктор і захист
від перевантаження

НАБІР БІТ 1/4”

0614400301

Футляр для біт з ABS пластика
Компактний дизайн

ІНСТРУМЕНТИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
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ІНСТРУМЕНТИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

УДАРНІ ГОЛОВКИ

Привід - квадрат 3/4“

Розмір Довжина 
(L1)

Діаметр 
(D1)

Глибина 
(t) Артикул

19 мм 51 мм 32 мм 15 мм 07141402
22 мм 51 мм 36 мм 15 мм 07141403
24 мм 51 мм 39 мм 16 мм 07141404
27 мм 54 мм 42 мм 16 мм 07141405
30 мм 54 мм 46 мм 16 мм 07141406
36 мм 57 мм 54 мм 20 мм 07141408
17 мм 90 мм 29 мм 13 мм 07141409
19 мм 90 мм 32 мм 15 мм 07141410
22 мм 90 мм 36 мм 15 мм 07141411
24 мм 90 мм 39 мм 16 мм 07141412
27 мм 90 мм 42 мм 16 мм 07141413
30 мм 90 мм 46 мм 16 мм 07141414
36 мм 90 мм 54 мм 20 мм 07141416

Набір головок - 12 шт. 
Привід 1/2“ 
10 мм; 11 мм; 13 мм; 14 мм; 17 мм; 
19 мм; 21 мм; 22 мм; 23 мм; 
24 мм; подовжувач 150мм; 
рухомий з‘єднувач
0714900200  

БІТИ PH ТА PZ

БЕЗЩІТКОВИЙ ПЕРФОРАТОР
BRH 18 BL
Свердління бетону,
цегли та натурального
каменю
Сила удару 2 Дж
Діапазон діаметрів:
4 - 20 мм
Напруга 18 В
Вага з батареєю 3,6 кг 
 
5717508012

БЕЗЩІТКОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ
ГАЙКОВЕРТ BIW 18 BL

Напруга 18В
Ємність батареї 2x5 Аh
Число ударів 0 - 2700 уд./хв.
Оберти 0 - 1300 об./хв.
Вага з батареєю 3,1 кг
Максимальний крутний 
момент 1000 Нм
Патрон 1/2“

5717510012  

БЕЗЩІТКОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ГАЙКОВЕРТ ASS 18BL

Напруга 18В  
Ємність батареї 2x4 Аh
Число ударів 0 - 3200 уд./хв 
Комбінований патрон 1/2“ + 1/4“
Оберти 0 - 3000 об/хв
Максимальний крутний 
момент 210 Нм
Вага з батареєю 1,65 кг

070062501  

БЕЗЩІТКОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ
ШУРУПОВЕРТ ВHD 18 BL

Напруга 18 В
Ємність батареї 2x4 Аh
Діаметр свердла 1,5 - 13 мм
Оберти 0 - 2000 об/хв
Максимальний 
крутний момент 60 Нм
Швидкозажимний
металевий патрон
 
5717506012  

Розмір Довжина, 
мм Артикул Шт. в уп.

PH1
25

0614176274 10/100
PH2 0614176461 10/100
PH3 0614176648 10
PZ1

25
0614176651 10/100

PZ2 0614176652 10/100
PZ3 0614176653 10

Розмір Довжина, 
мм Артикул Шт. в уп.

PH2
50

0614176736 5
PH3 0614176737 5
PZ2

50
0614176660 5

PZ2 0614176661 5
PH2 73 0614176775 5
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ІНСТРУМЕНТИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

EHD 40
COMBI

 

12 340 200 0647051234
12 540 400 0647051254
14 340 200 0647051434
14 540 400 0647051454
16 340 200 0647051634
16 540 400 0647051654
18 340 200 0647051834
18 540 400 0647051854
20 520 400 0647052052
22 520 400 0647052252
24 520 400 0647052452
25 520 400 0647052552
26 520 400 0647052652
28 570 450 0647052857
30 570 450 0647053057
32 570 450 0647053257

 

35 570 450 0647053557
40 570 450 0647054057
40 920 800 0647054092
45 570 450 0647054557
52 570 450 0647055257

ІН
СТ

РУ
М

ЕН
Т 

Д
Л

Я 
М

О
Н

ТА
Ж

У 
А

Н
К

ЕР
ІВ

 М
8 

- М
16

 0
90

49
08

01
6

Тип Інструмент Робоча 
частина Діаметр Загальна 

довжина
Робоча 

довжина Артикул

EHRD 28-MLS
BRH 18BL

5 115 50 0648055011
5 165 100 0648055016
6 115 50 0648056011
6 165 100 0648056016
8 165 100 0648058016
8 215 150 0648058021
8 265 200 0648058026

10 165 100 0648051016
 
 

10 215 150 0648051021
10 265 200 0648051026
10 315 250 0648051031
10 455 390 0648051045
12 160 100 0648051216
12 210 160 0648051221
12 260 210 0648051226
12 310 260 0648051231
12 450 400 0648051445
14 160 110 0648051416
14 210 160 0648051421
14 260 210 0648051426
14 310 260 0648051431
14 450 400 0648051445
16 210 160 0648051621
16 260 210 0648051626
16 310 260 0648051631
18 250 200 0648051825
20 300 250 0648052030
25 450 400 0648052545
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ІНСТРУМЕНТИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ STANDART
Полікарбонатне скло забезпечує
відмінний захист від ударів

0899103120 - Прозорий
0899103121 - Чорний
0899103122 - Жовтий

ЗАХИСНІ РУКАВЦИІ BLACK PU

Тонкі, безшовні поліестерові
рукавички покриті шаром 
поліуретану
Підходить для точних робіт

08994011** 

 ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ PREMIUM

Особливості:

• Матеріал: полікарбонат першого классу, 
антитуманне покриття, нейлонова оправа
• Стійкість до ударів та подряпин
 (B - Medium Energy Impact)
захист від ультрафіолетового 
випромінювання до 99%,
• Три положення регулювання 
довжини дужки

 

 

 
  

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ANDROMEDA Артикул 0899102110

Особливості:

• Забезпечують широкий кут огляду та 
захищені від запотівання 
• Захист від подряпин та інших 
механічних впливів на скло
• Чудово підходять для одягання поверх 
звичайних окулярів

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ACETATEGLASS Артикул 0899102100

Особливості:

• Забезпечують широкий кут огляду, 
мають систему вентиляції
• Матове покриття з антибліком
• Регульоване гумове кріплення

 ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ CLASSIC Артикул 0899 103 120 - Прозорий
Артикул 0899 103 121 - Чорний
Артикул 0899 103 122 - Жовтий

Особливості:

• Полікарбонатне скло забезпечує 
відмінний захист від ударів
• Спортивний та динамічний дизайн
• Легкі окуляри дозволяють комфортно
 працювати весь день 
• Захист від УФ-променів до 99,9%

Артикул 0899103110 - Прозорий
Артикул 0899103111 - Сірий
Артикул 0899103112 - Жовтий

КАСКА ЗАХИСНА
Легка, міцна та надзвичайно
міцна каска для захисту 
голови

0899200166 - Білий
0899200171 - Оранжевий

ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ RED LATEX GRIP
М’які і еластичні, безшовні
рукавички виготовлені з 
поліестру, з латексним 
покриттям на долоні

08994082**

МЕТАЛ-СПРЕЙ PERFECT

Відновлює та захищає від корозії  
металеві поверхні, покращує їх  
зовнішній вигляд

0893114113 - Цинк спрей Perfect
0893113114 - Цинк спрей, світлий

ФІКСАТОР РІЗЬБИ 

0893270050 - Високої міцності 
0893243050 - Середньої міцності

МАСЛЯНА МАРКУВАЛЬНА
КРЕЙДА

09844001 - Білий 
09844002 - Жовтий 
09844003 - Червоний 
09844004 - Синій

ДИНАМОМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ
Для точного та надійного монтажу
анкерного кріплення

07147122 - Діапазон 20-100 Нм
07147123 - Діапазон 40-200 Нм 
07147124 - Діапазон 60-300 Нм

1/4“+1/2“ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ
Багатофункціональний набір 
інструментів
Увесь найбільш викорстовуваний 
інструмент в одному наборі

096593120 



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ  
АНКЕРНО-ДЮБЕЛЬНА ТЕХНІКА 

ТОВ “Вюрт-Україна“  

Тел.: +38 044 585 98 93  
E-mail: office@wuerth.com.ua  


