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ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК   
MH 11-XE 

Вхідна потужність 1700 Вт 
Сила удару  23 Дж 
Продуктивність 1100 кг/год 
Регульоване положення 
долота 12х; 30° 
Продуктивність 1100 кг/год  
Вага  11,4 кг    
Частота ударів    
900 - 1700 об/хв 

07025721  

ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК   
MH 16-XE 
Вхідна потужність 1750 Вт 
Сила удару  41 Дж 
Патрон - внутрішній 
шестигранник 
Продуктивність 13 т/доба
Вага  16,5 кг  
Частота ударів 0 - 1300 об/хв 
 
07025751  

ПОТУЖНИЙ 3-Х РЕЖИМНИЙ 
ПЕРФОРАТОР ERHD 28-MLS 
Свердління бетону, цегли та натурального 
каменю Ø4 - 28 мм
Легкі довбальні роботи по бетону та цеглі
Потужність 800 Вт
Енергія удару 3,2 Дж
Вага 2,9 кг
 
5717002011  

ПОТУЖНИЙ КОМБІНОВАНИЙ 
ПЕРФОРАТОР EHD 40 COMBI 
Свердління бетону, цегли, натурального 
каменю Ø12 - 40 мм
Потужність 1100 Вт
Енергія удару 9,5 Дж
Вага 6,4 кг 
Система активного гасіння вібрації VCS

5717003011  

ПЕРФОРАТОР І ВІДБІЙНИЙ 
МОЛОТОК BMH 32-XE 
Вхідна потужність 900 Вт
Сила удару 4,2 Дж
З‘ємний патрон
Ø свердління в бетоні 6 - 32 мм
Макс. Ø свердління по сталі 13 мм
Макс. Ø свердління по дереву 32 мм 
Вага 4,7 кг

 07025432  

ЗУБИЛО-ПІКА
0647861400
ЗУБИЛО ПЛОСКЕ ПРЯМЕ  
064785350
ЗУБИЛО-ПІКА
0647862425
ДОЛОТО ГОСТРЕ
0648861250
ПЛОСКЕ ДОЛОТО
0648920250
ЗУБИЛО ГОСТРЕ
0647061400
ЗУБИЛО ПЛОСКЕ
0647062400  
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EHD 40
COMBI

 

12 340 200 0647051234
12 540 400 0647051254
14 340 200 0647051434
14 540 400 0647051454
16 340 200 0647051634
16 540 400 0647051654
18 340 200 0647051834
18 540 400 0647051854
20 520 400 0647052052
22 520 400 0647052252
24 520 400 0647052452
25 520 400 0647052552
26 520 400 0647052652
28 570 450 0647052857
30 570 450 0647053057
32 570 450 0647053257

 

35 570 450 0647053557
40 570 450 0647054057
40 920 800 0647054092
45 570 450 0647054557
52 570 450 0647055257

БУРИ ПО ЗАЛІЗОБЕТОНУ LONGLIFE QUADRO-L SDS-PLUS ТА SDS-MAX

ІН
СТ

РУ
М

ЕН
Т 

Д
Л

Я 
М

О
Н

ТА
Ж

У 
А

Н
К

ЕР
ІВ

 М
8 

- М
16

 0
90

49
08

01
6

Тип Інструмент Робоча 
частина Діаметр Загальна 

довжина
Робоча 

довжина Артикул

EHRD 28-MLS

BRH 18BL

5 115 50 0648055011
5 165 100 0648055016
6 115 50 0648056011
6 165 100 0648056016
8 165 100 0648058016
8 215 150 0648058021
8 265 200 0648058026

10 165 100 0648051016
 
 

10 215 150 0648051021
10 265 200 0648051026
10 315 250 0648051031
10 455 390 0648051045
12 160 100 0648051216
12 210 160 0648051221
12 260 210 0648051226
12 310 260 0648051231
12 450 400 0648051445
14 160 110 0648051416
14 210 160 0648051421
14 260 210 0648051426
14 310 260 0648051431
14 450 400 0648051445
16 210 160 0648051621
16 260 210 0648051626
16 310 260 0648051631
18 250 200 0648051825
20 300 250 0648052030
25 450 400 0648052545
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ДРИЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИЙ УДАРНИЙ EDI 13-K
Потужність 650 Вт
Діаметр свердла 1,5 - 13 мм
Оберти 0 - 2800 об/хв
Вага 1,65 кг
Клас захисту II
Швидкозажимний металевий патрон

5717001011  

СВЕРДЛА СПІРАЛЬНІ HSS TIN DIN 338 TYPE RN ТА R ДЛЯ Н/Ж СТАЛІ

СПІРАЛЬНІ СВЕРДЛА
HSS DIN 338 ТИП RN

МАСТИЛО ТА ПАСТА 
ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ І
РІЗАННЯ CUT + COOL 
PERFECT

Набір із 19 свердел: 1; 1,5; 2,0; 2,5; 
3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 
7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм
0624000001  

Набір із 13 свердел: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 мм
 
0624701

0893050008 
400 мл

0893050010
500 г

Діаметр Загальна 
довжина

Довжина 
спіральної 

частини
Артикул

2 49 24 0624720
2,5 57 30 0624725
3 61 33 0624730
3,2 65 36 0624732
3,5 70 39 0624735
4 75 43 0624740
4,2 75 43 0624742
4,5 80 47 0624745
5 86 52 0624750
5,5 93 57 0624755
6 93 57 0624760
6,5 101 63 0624765
7 109 69 0624770
7,5 109 69 0624775
8 117 75 0624780
8,5 117 75 0624785
9 125 81 0624790
10 133 87 06247100
10,5 133 87 06247105
11 142 94 06247110
12 151 101 06247120
13 151 101 06247130
14 160 108 06247140

Діаметр Загальна 
довжина

Довжина 
спіральної 

частини
Артикул

2 49 24 0626720
2,5 57 30 0626725
3 61 33 0626730
3,2 65 36 0626732
3,5 70 39 0626735
4 75 43 0626740
4,2 75 43 0626742
4,5 80 47 0626745
5 86 52 0626750
5,5 93 57 0626755
6 93 57 0626760
6,5 101 63 0626765
7 109 69 0626770
7,5 109 69 0626775
8 117 75 0626780
8,5 117 75 0626785
9 125 81 0626790
10 133 87 06267100
10,5 133 87 06267105
11 142 94 06267110
12 151 101 06267120
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КУТОВА ШЛІФМАШИНА
EAG 11-125

Потужність 1100 Вт
Діаметр диска 125 мм
Оберти 11000 об/хв
Вага 1,6 кг
Довжина кабеля 2,5 м

5717006010  

КУТОВА ШЛІФМАШИНА
EAG 14-125

Потужність 1400 Вт
Діаметр диска 125 мм
Оберти 2800 - 11000 об/хв
Вага 1,8 кг
Довжина кабеля 4 м
Регулювання та підтримка постійних обертів 

5717007011  

КУТОВА ШЛІФМАШИНА
EAG 20-230

Потужність 2000 Вт
Діаметр диска 230 мм
Оберти 6500 об/хв
Вага 6,1 кг
Довжина кабеля 4 м
Плавний пуск
Антивібраційна рукоятка
5717008010  

ЩІТКИ ДЛЯ КШМ

Для робіт з видалення задирок, окалини і 
кольорів мінливості зі зварних швів

ВІДРІЗНІ ТА ЗАЧИСНІ КРУГИ ПО 
СТАЛІ ТА Н/Ж СТАЛІ

АЛМАЗНІ КРУГИ ТА ЧАШКИ

КУТОВА ШЛІФМАШИНА
EAG 24-230

Потужність 2400 Вт
Діаметр диска 230 мм
Оберти 6500 об/хв
Вага 7 кг
Довжина кабеля 4 м
Плавний пуск
Поворотна рукоятка
5717009010  

125 × 1.0 0669230121
125 × 1.6 0669230126

125 × 6 0669260126
230 × 6 0669260236

230 × 1.8 0669230231

0669201250
0669201251
0669202302
0669202325

125 × 1.0
125 × 1.6
230 × 2.0
230 × 2.5

0669201801180 × 1.8

0714692010714691411

ШЛІФУВАЛЬНІ ПЕЛЮСТКОВІ 
КРУГИ

125 × 40 0579580324
125 × 60 0579580326
125 × 80 0579580328
125 × 120 0579580321

Розмір Артикул
Круги
125 0668000126
230 0668000235
350 0668721351
400 0668721401
450 0668721451
350 0668114351
400 0668114401
Чашки

⌀ 22,4 125 0668335125
⌀ 19,9 150 0668335150

■ АСФАЛЬТ 
■ ЗАЛІЗОБЕТОН
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ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ  
TURBO PROFESSIONAL

ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ  
TURBO RED LINE

ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ  
RED LINE

ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ  
PROFESSIONAL

ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ PRO ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ  
CERAMIC

Можливість робити різання 
матеріалу максимально точно, 
без відколів, що особливо 
важливо при різанні граніту, 
мармуру, штучного каменю

Для швидкого, максимально 
точного різання керамічної плитки, 
керамограніту, мармуру та граніту 
без відколів

Для роботи з армованим бетоном, 
бетоном, цеглою, клінкерною 
цеглою, керамічною черепицею та 
тротуарною плиткою 
 
Сегменти виготовлені за системою 
гарячого пресування

Для швидкого різання армованого 
бетону, бетону, цегли, клінкерної 
цегли, керамічної черепиці та 
тротуарної плитки 
 
Сегменти виготовлені за системою 
гарячого пресування

Для роботи з армованим бетоном, 
бетоном, цеглою, клінкерною 
цеглою, керамічною черепицею та 
тротуарною плиткою 
 
Сегменти виготовлені за системою 
холодного пресування

Для роботи з армованим бетоном, 
бетоном, цеглою, клінкерною 
цеглою, керамічною черепицею та 
тротуарною плиткою

Сегменти виготовлені за системою 
холодного пресування

Діаметр Товщина Артикул
125 мм 1,4 мм 1668401125

Діаметр Товщина Артикул
125 мм 1,4 мм 1668404125

Діаметр Товщина Артикул
125 мм 1,4 мм 1668800125
230 мм 2,0 мм 1668800230

Діаметр Товщина Артикул
125 мм 2,0 мм 1668840125
230 мм 2,0 мм 1668840230

Діаметр Товщина Артикул
125 мм 1,4 мм 1668740125
230 мм 2,0 мм 1668740230

Діаметр Товщина Артикул
125 мм 1,4 мм 1668700125
230 мм 2,0 мм 1668700230
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ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ  
HARD CERAMIC

КРУГ АЛМАЗНИЙ ПОЛІРУВАЛЬНИЙ

ДИСК АЛМАЗНИЙ ВІДРІЗНИЙ

КОРОНКА АЛМАЗНА КОРОНКА АЛМАЗНА

По плитці, керамограніту та мармуру

Призначена для виготовлення 
отворів у бетоні,армованому 
бетоні, цеглі та піноблоках.
Використовувати в безударному 
режимі

Для полірування і шліфування 
керамічної плитки, 
керамограніту, мармуру, граніту, 
кварциту та бетону

Для свердління отворів у керамічній плитці,
керамограніті, склі. Свердління слід проводити 
на низьких швидкостях з достатнім охолодженням 
свердла і місця свердління

Призначений для роботи з 
деревом та пластиком 
 
Можливість робити різання 
матеріалу максимально точно

Можливість робити різання 
матеріалу максимально точно, 
без відколів, що особливо 
важливо при різанні граніту, 
мармуру, штучного каменю

Діаметр К-ть сегментів Артикул
6 мм 1 1457235006
8 мм 1 1457235008

10 мм 1 1457235010
12 мм 1 1457235012
35 мм 4 1457235036
70 мм 8 1457235070

Діаметр К-ть сегментів Артикул
68 мм 5 1668620068
72 мм 5 1668620072

Діаметр Зернистість Артикул

125 мм

50 Р 1668912505
100 Р 1668912510
200 Р 1668912520
400 Р 1668912540
800 Р 1668912580

1500 Р 1668912515
3000 Р 1668912530

Діаметр Товщина Артикул
125 мм 1,2 мм 1668403125
125 мм 1,4 мм 1668402125
180 мм 1,8 мм 1668402180
200 мм 1,8 мм 1668402200
250 мм 2,0 мм 1668402250

Діаметр Товщина Артикул
125 мм 1,0 мм 1668300125

СВЕРДЛО ПО ПЛИТЦІ ТА СКЛУ  
QUADRO

Діаметр Загальна  довжина Артикул

5 мм 70 мм 1641015070
6 мм 75 мм 1641016075
8 мм 75 мм 1641018075

10 мм 80 мм 1641011080
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УСТАНОВКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО 
СВЕРДЛІННЯ DS 300

Вхідна потужність 2400 Вт
Мін. / макс. діаметр
свердління 25 - 300 мм
Вага 12 кг

57091140  

СТАНИНА ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ
DS COMFORT

Висота 920 мм
Вага 13,9 кг

57091420  

АЛМАЗНІ КОРОНКИ 1-1/4″

Артикул Ø Кріпл. L К LCЕГ Тов. HCЕГ

065111442 42 1-1/4 450 5 17 3 10

065111452 52 1-1/4 450 5 24 3,5 12

065111462 62 1-1/4 450 6 24 3,5 12

065111472 72 1-1/4 450 6 24 3,5 12

065111482 82 1-1/4 450 7 24 3,5 12

0651114102 102 1-1/4 450 8 24 3,5 12

0651114112 112 1-1/4 450 9 24 3,5 12

0651114122 122 1-1/4 450 10 24 3,5 12

0651114132 132 1-1/4 450 11 24 3,5 12

0651114162 162 1-1/4 450 12 24 4 12

0651114182 182 1-1/4 450 13 24 4 12

0651114202 202 1-1/4 450 14 24 4 12

0651114250 250 1-1/4 450 16 24 4,6 12

0651114300 300 1-1/4 450 20 24 4,6 12

ВОДЯНИЙ БАК ВИСОКОГО ТИСКУ

Вміст 10 л
Робочий тиск 6 бар
Матеріал сталь
Вага 5,2 кг

0651150205  

ПОДОВЖУВАЧІ ДЛЯ 
КОРОНОК 1-1/4″

Довжина 200 мм
Матеріал - алюміній
1991100904  

Довжина 300 мм
Матеріал - нержавіюча сталь
1991024296  

АДАПТЕРИ 1-1/4″

1-1/4″ DD/Bl
1991146808  

1-1/4″ DD/Bi
1991097943
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РУЧНА ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА ПО 
ДЕРЕВУ ECS 1100

Потужність 1100 Вт
Макс. діаметр диска 190 мм
Діаметр шпинделя 20 мм
Вага інструменту 3,6 кг

5717020010  

ЕЛЕКТРИЧНА ПОЛІРУВАЛЬНА 
МАШИНА EPM 2000-7

Потужність 1200 Вт
Швидкість 800 - 2400 об/хв
Макс. Ø 180 мм
Вага 3,4 кг

5717010010  

ПРОМИСЛОВИЙ ФЕН
HLG 2000P

Потужність 2000 Вт
Температура 50 - 600 °C
Потік повітря 150 - 500 л/хв
Вага 0,87 кг 

0702202000  

ПИЛОСОС ПРОМИСЛОВИЙ
ISS 30-L AUTOMATIC

Макс. потужність 1380 Вт
О’бєм контейнера 30 л
Розрідження: 230 мБар
Клас захисту: IPX4
Можливість підключення
електроінструменту

07011330  

ЛІНІЙНИЙ ПЕРЕХРЕСТНИЙ ЛАЗЕР
CLL 18

Дальність з приймачем - 80м
Дальність без приймача - 25м
Точність вимірювання 2 мм / 10м
Просте управління однією
кнопкою
Гнучке кріплення

5709300021  

РОТАЦІЙНИЙ ЛАЗЕР
RL5-14

Точність вимірювання  
0,75 мм / 10м
Горизонтальне та  
вертикальне
вирівнювання
Дальність 600 м
Ступінь захисту IP67

5709300305  

ПРИЙМАЧ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО 
НІВЕЛІРА LR5-14

Високоякісний лазерний
приймач з міліметровим
індикатором
Тримач для лінійки 

5709300451  

ПИЛА ТОРЦЮВАЛЬНА ПО 
МЕТАЛУ MMS 2300

Потужність двигуна 2300 Вт
Діаметр диска 355 мм
Діаметр шпинделя 25,4 мм
Вага 16,3 кг

5717013010  
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0615815030 5  
Дерево з металом, метало 
пластикові рами, алюміній, пвх

3,6-5,1
5-7 tpi

150
6”

1,25

0615820340 5  
Тверда деревина, ДСП, фанера, 
ламінована деревина

2-4
6-10 tpi

200
8”

1,25

060803025 5  Сира деревина
5,0
5 tpi

240
10”

1,50

0615822842 5  
Дерево з цвяхами, тверда 
деревина, ДСП, фанера, пвх

3,6-5,1
5-7 tpi

228
9”

1,25

060803019 5  Суха деревина
8,5
3 tpi

150

6”
1,25

М
ет

ал

0615922300 3  
Для МНС та інших аварійно-
рятувальних служб

3,0
8 tpi

150
6”

1,25

0615915030 5  
Товстий листовийметал, сталеві 
труби,профіль, алюміній

1,7-3
8-14 tpi

150
6”

0,9

0615915014 5  
Тонкий листовий 
метал, металочерепиця

1,4
18 tpi

150
6”

0,9

0615915018 5  
Товстий листовийметал, сталеві 
труби,профіль, кол. метали

1,8
14 tpi

150
6” 0,9

0615930526 5  
Товстий листової метал, сталеві 
труби,профіль, алюміній

1,8/2,6
10/14 tpi

305
12” 0,9

Ун
іве

рс
ал

ьн
і

0615715010 5  
Пінополістирол, мінеральна вата, 
спінені матеріали - 150

6” 1,0

0615715254 3  
Чавунні труби, дерево з цвяхами, 
дерево з металом

3,0-4,0
6–8 tpi

150
6” 1,25

0615720326 5  Різання палет, дерево з цвяхами 2,12-2,82
9-12 tpi

200
8” 0,9

0615722831 2  Кераміка,скловолокно, чавун Алмазне 
напилення

228
9” 1,25

0615730585 2  Газобетон
8,5
3 tpi

305
12”

1,5

0615740010 1  
Пінополістирол, мінеральна вата, 
спінені матеріали -

400
15,7”

1,5

0615745512 1  Газобетон, саман, повнотіла цегла 12,7
455

17,9”
1,5

Н
/ж 0615911614 3  Нержавіюча сталь

1,4
18 tpi

116,5
4,5” 1,25

ПОЛОТНА ДЛЯ ШАБЕЛЬНОЇ ПИЛИ

ШАБЕЛЬНА ПИЛА SBS 1300

Потужніcть 1300 Вт 
Частота ходу 3000 об/хв
Хід полотна 30 мм
Довжина кабелю 2,5 м

5717014011

Вага 3,8 кг 
Система швидкої зміни полотен
Захист шестерень від пилу та
дрібних абразивів
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БЕЗЩІТКОВИЙ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ГАЙКОВЕРТ ASS 18BL

Напруга 18В  
Ємність батареї 2x4 Аh
Число ударів 0 - 3200 уд./хв 
Комбінований патрон 1/2“ + 1/4“
Оберти 0 - 3000 об/хв
Максимальний крутний 
момент 210 Нм
Вага з батареєю 1,65 кг
Безщітковий двигун

070062501  

БЕЗЩІТКОВИЙ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ГАЙКОВЕРТ BIW 18 BL

Напруга 18В
Ємність батареї 2x5 Аh
Число ударів 0 - 2700 уд./хв
Оберти 0 - 1300 об/хв
Вага з батареєю 3,1 кг
Максимальний крутний 
момент 1000 Нм
Патрон 1/2“
Безщітковий двигун

5717510012  

БЕЗЩІТКОВИЙ ПЕРФОРАТОР
BRH 18 BL

БЕЗЩІТКОВА АКУМУЛЯТОРНА 
КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА 
МАШИНА BAG 18 BL

Шліфувальна машина з 18В 
акумулятором
Захист від перенавантаження
Діаметр диска 125 мм
Ємність батареї 2х5 Аh 
Оберти 8500 об/хв
Вага 2,4 кг 

5717509012

Свердління бетону,
цегли та натурального
каменю
Сила удару 2 Дж
Діапазон діаметрів
ударного
свердління 4 - 20 мм
Безщітковий двигун
Напруга 18 В
Вага з батареєю 3,6 кг

5717508012

АКУМУЛЯТОРНА ВИКРУТКА 
AS 4

Напруга 3,6В
Ємність батареї 1,5 Аh
Патрон 1/4″ 
Вага 0,31 кг
Макс. крутний момент 5 Нм

57013000

БЕЗЩІТКОВИЙ 
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ШУРУПОВЕРТ ВHD 18 BL

Напруга 18 В
Ємність батареї 2x4 Аh
Діаметр свердла 1,5 - 13 мм
Оберти 0 - 2000 об/хв
Максимальний 
крутний момент 60 Нм
Безщітковий двигун
Швидкозажимний
металевий патрон
 
5717506012  
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ЛАЗЕРНА РУЛЕТКА LDM 30M

Діапазон вимірювання до 30 м
2-х компонентний корпус,
міцний, та зручний
Цифрова та звукова індикація

5709300530  

ЛАЗЕРНА РУЛЕТКА LDM 50S
Діапазон вимірювання до 50 м
2-х компонентний корпус,
міцний, та зручний
Цифрова та звукова індикація
Розрахунок площі
Обчислення об’єму
Вимірювання кута

5709300550  

АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ШУРУПОВЕРТ  BDD 10,8 POWER

Напруга 10,8В
Ємність батареї 2х1,5 Аh
Діаметр свердла 1,5 - 10 мм
Оберти 0 - 1300 об/хв
Вага 1 кг
Макс. крутний момент 25 Нм
 
5717501012  

АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ 
ГВИНТОВЕРТ-ШУРУПОВЕРТ 
BID 10-A

Напруга 10,8В
Ємність батареї 2х1,5 Аh
Патрон 1/4″ 
Оберти 0 - 2700 об/хв
Вага 1 кг
Макс. крутний момент 100 Нм

5717502012

УДАРНІ ГОЛОВКИ Привід - квадрат 3/4“

Розмір Довжина 
(L1)

Діаметр 
(D1)

Глибина 
(t) Артикул

19 мм 51 мм 32 мм 15 мм 07141402
22 мм 51 мм 36 мм 15 мм 07141403
24 мм 51 мм 39 мм 16 мм 07141404
27 мм 54 мм 42 мм 16 мм 07141405
30 мм 54 мм 46 мм 16 мм 07141406
32 мм 57 мм 48 мм 18 мм 07141407
36 мм 57 мм 54 мм 20 мм 07141408
17 мм 90 мм 29 мм 13 мм 07141409
19 мм 90 мм 32 мм 15 мм 07141410
22 мм 90 мм 36 мм 15 мм 07141411
24 мм 90 мм 39 мм 16 мм 07141412
27 мм 90 мм 42 мм 16 мм 07141413
30 мм 90 мм 46 мм 16 мм 07141414
32 мм 90 мм 48 мм 18 мм 07141415
36 мм 90 мм 54 мм 20 мм 07141416

Набір головок - 12 шт. 
Привід 1/2“ 
10 мм; 11 мм; 13 мм; 
14 мм; 17 мм; 19 мм; 
21 мм; 22 мм; 23 мм; 
24 мм; подовжувач 150мм; 
рухомий з‘єднувач

0714900200  
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БІТИ PH ТА PZ 

Посадка Розмір, мм Довжина, 
мм Артикул Уп., шт.

1/4″ 
шестигран-
ник

PH1
25

0614176274 10/100
PH2 0614176461 10/100
PH3 0614176648 10
PZ1

25
0614176651 10/100

PZ2 0614176652 10/100
PZ3 0614176653 10
PH2

50
0614176736 5

PH3 0614176737 5
PZ2

50
0614176660 5

PZ2 0614176661 5
PH2 73 0614176775 5

ТРИМАЧ БІТ МАГНІТНИЙ

Посадка Біта Довжина, 
мм Артикул

1/4″ 1/4″ 
С6.3 45 0614176702

ТРИМАЧ DIN 7428

Посадка Біта Довжина, 
мм Артикул

1/4″ Квадрат 50 0614176726

ТРИМАЧ DIN 7428

Посадка Біта Довжина, 
мм Артикул

3/8″ Квадрат 50 0614176727

ПЕРЕХІДНИК DIN 7427 1/4″

Посадка Біта Довжина, 
мм Артикул

1/4″
внутр. кв.

1/4″ 
внутр. 6-гр 25 0614176680

ПЕРЕХІДНИК DIN 7428 C6.3 (1/4″)

Посадка Біта Довжина, 
мм Артикул

1/4″ 
6-гр

1/4″ 
квадрат 25 0614176700

КЛЮЧ ТОРЦЕВИЙ МАГНІТНИЙ

Хромванадієва сталь
Довжина - 51мм

Привід Для різьби D L Вага Артикул Уп., шт.
7 мм 4 11 мм 2,8 мм 22 г 0614176714 1
8 мм 5 12 мм 3,5 мм 22 г 0614176715 1

10 мм 6 14 мм 4,2 мм 29 г 0614176717 1
13 мм 8 18 мм 6,0 мм 39 г 0614176718 1

НАБІР БІТ
0614400301
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ІНСТРУМЕНТ 18 V M-CUBE® –  
MADE BY WÜRTH.

ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ
ABH 18 COMPACT
5701403000 

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 
AWS 18-125 P COMPACT 
5701402000 

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ABS 18 COMPACT
57018000 

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ABS 18 POWER
5701404000 

Це лише початок. Наша система 18 V M-CUBE® буде доповнена безліччю нових інструментів у найближчий час.  
Всі акумулятори сумісні з інструментом та зарядними пристроями в системі 18 V M-CUBE®.

∅ свердла 1,5-13 мм
Оберти 0 - 2000 об/хв 
Макс. крутний 
момент 140 Нм

∅ свердла 1,5-13 мм
Оберти 0 - 1900 об/хв 
Макс. крутний 
момент 60 Нм

Оберти 11000 об/хв 
Діаметр диска 125 мм
Вага без батареї 1,98 кг

Сила удару 2,5 Дж 
∅ буріння 6 - 26 мм 
Вага 3,7 кг
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АКУМУЛЯТОРНА 
БАТАРЕЯ 18 V/2 AH 
M-CUBE®

5703420000

АКУМУЛЯТОРНА 
БАТАРЕЯ 18 V/4 AH 
M-CUBE®

5704180000

АКУМУЛЯТОРНА 
БАТАРЕЯ 18 V/5 AH 
M-CUBE®

5703450000

ЗАРЯДНИЙ 
ПРИСТРІЙ ALG 
18/6 FAST
5705860000

ЗАРЯДНИЙ 
ПРИСТРІЙ ALG 
18/4 BASIC
5705180000

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТУШІВ АКУМУЛЯТОРНИЙ 
AKP 18-600
5701410000 

НОВА
ТЕХНОЛОГІЯ БАТАРЕЙ

НАДІЙНА ТА 
БЕЗПЕЧНА
• Вбудована рама комірок для надійного 

прилягання та оптимального відведення 

тепла, захищає акумулятор від перегріву та 

ударів

• Світлодіодний індикатор стану заряду 

показує залишок заряду акумулятора

• Інтелектуальне управління акумулятором 

для максимальної потужності та 

максимального терміну служби

• Гумовий бампер на акумуляторній 

батареї забезпечує міцну та неслизьку 

основу

• Електронний контроль за окремими 

елементами збільшує термін служби 

акумулятора

Тиск при штамповці 5000 Н
Вага без батареї 2,3 кг 
Міцний металевий редуктор і 
захист від перевантаження
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ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ 
MMA/LIFT TIG EWI 160

Новий інвертор IGBT з
електронним керуванням для
зварювання MMA і LIFT TIG
Cила струму 160A
Еффективне охолодження 

5952001160  

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ MMA/
LIFT TIG EWI 200

Новий інвертор IGBT з
електронним керуванням для
зварювання MMA і LIFT TIG
Cила струму 200A
Еффективне охолодження 

5952001200

АПАРАТ ДЛЯ ПЛАЗМОВОЇ РІЗКИ 
POWERCUT 70
Технологія IGBT
Для різання матеріалу товщиною до 22 мм
Простота регулювання сили струму -
одна кнопка і цифровий дисплей.

5952001070  

МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА 
VELDO BLACK 
 
Маска з автоматичним затемненням 
Два оптичні сенсори 
Площа огляду 98х43 мм 
Режими: зварювання та  
шліфування металу 
Вага 460 г
 
0984700660 

РУКАВИЦІ ЗВАРЮВАЛЬНИКА
Міцна прокладка з 
джерсі-тканини
Використано тільки 
термостійкі кевларові 
нитки
Довжина 270 мм, 
подовжені — 406,4 мм

0984310002 - подовжені
0984310001

СПРЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ
Запобігає прилипанюю 
бризок на мундштук 
пальника, зварювальні 
інструменти та 
безпоспередньо на 
зварювані деталі

0893102100
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ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ  
SPECIAL (УОНІ)

Електроди з високою міцністю шва, 
покриття – основне с залізним порошком

ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ  
UNIVERSAL (АНО)

Електроди з покращеною рецептурою, 
які забезпечують гарні зварювальні 
властивості

ДРІТ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ, 
ОБМІДНЕНИЙ

Дріт зварювальний обміднений для 
зварювання вуглецевих і низьколегованих 
сталей відповідно до DIN 8559 (SG 3) / 
EN 440 (G 4 Si1)

Характеристики:

Діаметр, 
мм

Довжина, 
мм

Сила  
зварювального 

струму, А
К-ть електродів в 

упаковці, шт.
Вага, 

кг Артикул

3,00 350 70 - 120 92 - 96 2,5 1982040325

4,00 450 110 - 180 84 - 87 5,0 1982040405

5,00 450 150 - 230 48 - 55 5,0 1982040505

Покриття: рутил - целюлозне 
Легке запалювання дуги 
Легке відокремлення шлакової кірки 

Характеристики:

Діаметр, 
мм

Довжина, 
мм

Сила  
зварювального 

струму, А
К-ть електродів в 

упаковці, шт.
Вага, 

кг Артикул

3,00 350 80 - 150 74 - 81 2,5 1982130325

4,00 450 120 - 200 71 - 74 5,0 1982130405

5,00 450 170 - 250 47 - 50 5,0 1982130505

Відмінна стабільність горіння дуги та формування шва 
Зменшені витрати електродів на 10-15% 
Легке відокремлення шлакової кірки

Артикул 1982020805 1982020815 1982021015 1982021215 198202115
Номінальний діаметр дроту, мм 0,8 0,8 1,0 1,2 1,6
Напруга, В 13 - 21 13 - 21 16 - 21 19 - 34 17 - 32
Сила струму, А 50 - 150 50 - 150 70 - 200 90 - 350 140 - 370
Швидкість подачі, м/год 260 - 400 260 - 400 160 - 400 150 - 400 100 - 350
Витрати захисного газу, л/хв 6 - 8 6 - 8 8 - 10 8 - 12 12 - 16
Вага 5 кг 15 кг 15 кг 15 кг 15 кг
Тип котушки Пластикова Каркасна касета Каркасна касета Каркасна касета Каркасна касета
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ХІМІЧНИЙ АНКЕР  W-VD ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VIZ

Опція 7 Опція 1

Артикул: W-VD - 59150*****

Артикул: 0905440004

ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PE 1000 ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-VM 250 

ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-NORDIC  ХІМІЧНИЙ АНКЕР WIT-PM 200

Опція 1 Опція 1

Опція 1 Опція 7

Артикул: 5918605585

Артикул: 0903450205

Артикул: 0903450106
Артикул: 5918242300

Різьбова шпилька
М8...М30

Шпилька із 
внутрішньою 
різьбою М8...М16

Арматура
Ø8...Ø25

Сітчаста гільза 
   

Спеціальний склад для холодної 
пори року.   
Дуже низька температура монтажу 
(до -20°C)  

Різьбова шпилька
М8...М30

Шпилька із 
внутрішньою 
різьбою М8...М16

Арматура
Ø8...Ø25

Сітчаста гільза 
 

Універсальний 
двокомпонетний хімічний 
анкер на основі  
вінілестеру без стиролу 

Базовий двокомпонетний 
хімічний анкер на основі 
поліестеру без стиролу 

Різьбова шпилька
М8...М30

Шпилька із 
внутрішньою 
різьбою М6...М20

Арматура
Ø8...Ø32

Універсальний 
двокомпонетний 
хімічний анкер на основі  
епоксидної смоли

Різьбова шпилька
М8...М16

Шпилька із 
внутрішньою 
різьбою М8...М16

Сітчаста гільза 
 

Спеіальний 
двокомпонетний хімічний 
анкер для важких ти 
динамічних навантажень 

Різьбова шпилька

М8...М24

М12...М20

Індивідуальний двокомпонентний 
хімічний анкер 

Різьбова шпилька
М8...М24

Шпилька із внутрішньою різьбою 
М8...М16
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ
Назва Зовнішній вигляд Підходить для Артикул

Монтажний пістолет WIT, 330 мл коаксільний (1:10): 150 мл, 320 мл, 330 мл
туба(1:10): 300 мл 0891003

Монтажний пістолет HandyMax коаксільний  (1:10): 150 мл, 330 мл
туба (1:10): 300 мл 089143010

Монтажний пістолет WIT, 420 мл коаксільний (1:10): 420 мл 08910380

Монтажний пістолет WIT, 385 мл 2 капсули поруч (1:3): 385 мл 0891009

Універсальний монтажний пістолет 
WIT-Multi

коаксільний (1:10): 150 мл, 320 мл, 330 мл, 420 мл
туба (1:10): 300 мл
2 капсули поруч (1:3): 385 мл, 585 мл

0891003105

Діаметр 
різьбової 
шпильки

Номінальний Ø 
отвору, d0 [мм]

Щітки для чищення M6 Подовжувачі 
для щіток Насадки для щіток Ручний насос 

M8 10 0903489610

0905499111 

Шестигранник: 
0905499101 

SDS plus: 
0905499102  
 
Т-подібна ручка:
0905499103

0903990001

M10 12 0903489612
М12 14 0903489614
М16 18 0903489618
М20 24 0903489624
М24 28 0903489628
М27 32 0903489632
М30 35 0903489635

Назва Зовнішній вигляд Підходить для Артикул

Змішувач Fill & Clean WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PM 200 0903420001

Змішувач для WIT-PE 500 WIT-PE 500 0903488101
Подовжувач для змішувача жорсткий 
WIT-MV 10x2000 мм 0903488121
Подовжувач для змішувавча гнучкий 
WIT-MV 10x2000 мм 0903488123

РІЗЬБОВА ШПИЛЬКА W-VD-A

W-VD-A/S:    M8...M24 оцинкована сталь 5.8 
W-VD-A/S:    M8...M24 оцинкована сталь 8.8 
W-VD-A/F:    M8...M24 гаряче оцинкована сталь 5.8 
W-VD-A/A4: M8...M24 нержавіюча сталь А4-70

Артикул: 
W-VD-A/S -    59151***** 
W-VD-A/S -    59153***** 
W-VD-A/F -     59154***** 
W-VD-A/A4 - 59152*****

ШПИЛЬКА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ  
РІЗЬБОЮ W-VD-IG

СІТЧАСТА ГІЛЬЗА WIT-SH
Індивідуальна пластикова сітчаста гільза 

Металева сітчаста гільза

Артикул: 090344***

Артикул: 090344***

W-VD-IG/S:    під M8...M16 оцинкована сталь
Артикул: 09054100**
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АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FAZ

Артикул:  
W-FAZ/S - 59282***** 
W-FAZ/A4 - 59284*****

W-FAZ/S:     M8...M27 оцинкована сталь 
W-FAZ/A4:  М8...М24 нержавіюча сталь

АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FA

Артикул:  
W-FAZ/S - 59320***** 
W-FA/F - 59329***** 
W-FAZ/A4 - 090441****

 W-FA/S:     M8...M27   оцинкована сталь 
 W-FA/F:     M8...M20   гаряче оцинкована сталь 
 W-FA/A4:  М8...М24   нержавіюча сталь

Опція 1 Опція 7

АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ  
W-HAZ

Опція 1

W-HAZ/B:     M6...M20 оцинкована сталь 
W-HAZ/S:     M6...M20 оцинкована сталь 
W-HAZ/SK:   M6...M12 оцинкована сталь
Артикул:  
W-HAZ/B - 09052***** 
W-HAZ/S - 09052***** 
W-HAZ/SK - 09052*****

АНКЕР ДЛЯ ВИСОКИХ НАВАНТАЖЕНЬ  
W-TM

W-TM/S-A (М6...М12) 
Артикул: 090490185*

W-TM/S-S(М6...М12) 
Артикул: 090490186*

W-TM/S-O (М6...М12) 
Артикул: 090490186*

W-TM/S-H (М6...М12) 
Артикул: 090490187*

АНКЕР ДЛЯ ПУСТОТНИХ ПЛИТ  
W-HD

М6...М12 
Артикул: 090512****

АНКЕР ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ W-PA

М6...М10 
Артикул: 090571**** 
Установочний пристрій 
W-PA/A - 09057900*

Опція 7

W-HAZ/B

W-HAZ/S

W-HAZ/SK

АНКЕР РАМНИЙ WUS

АНКЕР РАМНИЙ WUL

Ø8; l=60...140 
Артикул:  0910428***

Ø10; l=72...202 
Артикул: 0910436***

Опція 1
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АНКЕР ЗАБИВНИЙ W-ED/S   

М6...М12
Артикул: 0904040***

Установочний пристрій з маркуванням 
Артикул: 0904022***

Установочний пристрій без маркування 
Артикул: 0904020***

АНКЕР ЛАТУННИЙ   

M4...M14
Артикул: 09043**

АНКЕР ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ  
W-MH   

Ø4...Ø18 
Артикул: 090352***

W-MH/L - Напівкругла голова

W-MH/S - Шестигранна голова

W-MH/B - Різьбова шпилька

W-MH/O - Петельний гак

W-MH/SH - Гак

W-MH/SH - Короткий гак

Установочний пристрій
Артикул: 090320

АНКЕР - ШУРУП W-BS

АНКЕР - ШУРУП W-BS-T

Опція 1
W-BS, тип S (Ø5...Ø14)

W-BS, тип SK (Ø5...Ø110)

W-BS, тип I (Ø6; M8/M10)

W-BS, тип ST (Ø6...Ø10; M8...M12)

Артикул:  
W-BS/S      592912**** 
W-BS/SK   592913**** 
W-BS/P      59291460** 
W-BS/I       592917600* 
W-BS/ST    59291860**

W-BS, тип P (Ø5...Ø6)

Ø10...Ø14 
Артикул: 592991****

ПЕРЕКИДНИЙ АНКЕР W-KDW

Артикул:  
Тип W-KD - 09047** 
З шайбою та гайкою М10 
Тип W-KD-TB - 0862**** 
З шайбою, ущільнюючою шайбою з гіпалону  
та шестигранною гайкою М10 
Тип W-KDH - 0904** 
З шайбою, гайкою та крюком 
Тип W-KDW - 090471000* 
З центруюючою вставкою, втулкою  
із поліаміду та шайбою М10

Опція 1
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АНКЕР-ГВИНТ РАМНИЙ АМО® III

Артикул:  
AMO III TYPE 1 - 023473*** 
AMO III TYPE 2 - 023483*** 
AMO III TYPE 3 - 023493***

TYPE 1 
Ø7,5; l=72...302

TYPE 3 
Ø7,5; l=32...212

TYPE 2 
Ø7,5; l=72...302

ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SHARK PRO

Ø5...Ø14
Артикул: 59062****

Найбільш універсальний пластиковий 
дюбель. Працює як в пустотілих, так і 
повнотілих матеріалах

ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ  
SHARK ZEBRA

Ø5...Ø14 
Артикул: 09060****

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВИЙ 

Ø5...Ø20
Артикул: 0903****

Ø10...Ø14 
Артикул: 0903501*

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ W-GS

Ø4,5...Ø5 
Артикул: 0903251

ДЮБЕЛЬ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ W-SSD,  
TYPE MB

Ø10...Ø18 
Артикул: 090330011*

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТНИХ ОСНОВ  
W-KH

Ø4; Ø5
Артикул: 09034101*

Ø10
Артикул: 090350

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ДЛЯ СЛАБКИХ 
БАЗОВИХ МАТЕРІАЛІВ W-KL

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ W-GB
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Різьбова шпилька, довжиною 1 м та 2 м 
Оцинкована сталь 
М4...М20
 
Артикул: клас міцності 4.8 - 0958** 
               клас міцності 8.8 - 09590** 
               

БОЛТ З ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛОВОЮ  
ISO4017 (DIN933)

Оцинкована сталь 8.8 
М6...М16 
 
Артикул: 0057****

ГВИНТ З НАПІВКРУГЛОЮ ГОЛОВОЮ  
DIN7985 

Оцинкована сталь 4.8 
Біта PH 
М3...М8 
 
Артикул: 0046***

ГВИНТ З ПОТАЙНОЮ ГОЛОВОЮ  
DIN965

Оцинкована сталь 4.8 
Біта PH 
М3...М8 

Артикул: 0048***

БОЛТ З НАПІВКРУГЛОЮ ГОЛОВОЮ, 
КВАДРАТНИМ ПІДГОЛОВКОМ 
DIN603 ТА ГАЙКОЮ

Оцинкована сталь 4.8 
М6, М8 
 
Артикул: 0223***

ГАЙКА КОВПАЧКОВА DIN1587

Оцинкована сталь |8|
М4...М16 
 
Артикул: 0356**

ГАЙКА З ПЛАСТИКОВИМ КІЛЬЦЕМ  
DIN985 (КОНТРГАЙКА)

Оцинкована сталь |8| 
М3...М16 
 
Артикул: 0356**

ГАЙКА ШЕСТИГРАННА DIN934

Оцинкована сталь |8|
М3...М16 
 
Артикул: 0317**

РІЗЬБОВА ШПИЛЬКА DIN976
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САМОРІЗ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ  
ПО МЕТАЛУ

Саморіз для гіпсокартону по металу із гострим 
кінцем, фосфатований 
Біта РН2 
Артикул: 0189039**   (Ø3,9; l=19...65)
               01890475      (Ø4,0; l=75)
               018905***    (Ø5,0; l=90...120)

САМОРІЗ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ  
ПО МЕТАЛУ, ІЗ СВЕРДЛОМ

Саморіз для гіпсокартону по металу, із свердлом, 
фосфатований 
Біта РН2 

Артикул: 018935**  (Ø3,5; l=20...35) 
               01894275  (Ø4,2; l=75)

САМОРІЗ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ  
ПО ДЕРЕВУ

Саморіз для гіпсокартону по дереву із гострим 
кінцем, фосфатований 
Біта РН2 
 
Артикул: 018939**  (Ø3,9; l=25...90) 
               01895***  (Ø5,0; l=100...120)

САМОРІЗ З НАПІВКРУГЛОЮ ГОЛОВОЮ

Саморіз з напівкруглою головою, для з'єднання 
профілів гіпсокартону між собою, фосфатований 
Біта РН2 
 
Артикул: 018933513  (Ø3,9; l=13,5)

ШАЙБА DIN125

Оцинкована сталь
Ø3,2...Ø17,0 
 
Артикул: 0407**

ШАЙБА ЗБІЛЬШЕНА DIN9021

Оцинкована сталь 
Ø3,2...Ø17,0 
 
Артикул: 0416**

ШАЙБА МЕБЛЕВА DIN440

Оцинкована сталь 
Ø5,5...Ø17,5 
 
Артикул: 0459***

ШАЙБА ЗУБЧАСТА DIN6798

Оцинкована сталь 
Ø3,2...Ø17,0 
 
Артикул: 0416**



25БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПКА РІЗЬБОВА РИФЛЕНА

Циліндричний бортик, оцинкована сталь М3...М12 
Артикул: 0948220**

Бортик малий потай, оцинкована сталь М4...М10 
Артикул: 09177***

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА ЗІ 
СТАНДАРТНОЮ ГОЛОВОЮ, А2/А2

Заклепка витяжна з стандратною головою 
Нержавіюча сталь А2/нержавіюча сталь А2 
Ø3,0...Ø4,8 
 
Артикул: 09319****

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА ЗІ 
СТАНДАРТНОЮ ГОЛОВОЮ, St/St

Заклепка витяжна з стандартною головою  
Сталь/сталь 
Ø4,0; Ø4,8 
 
Артикул: 093524***

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА ЗІ 
СТАНДАРТНОЮ ГОЛОВОЮ, Al/St

Заклепка витяжна з стандартною головою 
Алюміній/сталь 
Ø3,0...Ø4,8 
 
Артикул: 0936****

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА ЗІ 
СТАНДАРТНОЮ ГОЛОВОЮ, Al/A2

Заклепка витяжна із стандартною головою 
Алюміній/нержавіюча сталь А2 
 

Із стандартною товщиною елементів, що 
закріплюються, Ø4,0; Ø4,8: 093924*** 
Із зменшеною товщиною елементів, що 
закріплюються, Ø3,2; Ø4,0: 0914****

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА ЗІ ЗБІЛЬШЕНОЮ 
ГОЛОВОЮ, Al/St

Заклепка витяжна зі збільшеною головою 
Алюміній/сталь 
Ø4,0; Ø4,8 
 
Артикул: 094448**

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА ЗІ 
СТАНДАРТНОЮ ГОЛОВОЮ, Al/Al

Заклепка витяжна з стандартною головою  
Алюміній/алюміній
Ø4,0; Ø4,8 
 
Артикул: 514584***

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА ЗІ 
СТАНДАРТНОЮ ГОЛОВОЮ, Cu/St

Заклепка витяжна з стандратною головою 
Мідь/сталь 
Ø3,0; Ø4,0 

Артикул: 0940***
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ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА  
PRESSFIX 

 
 
 
 
Для герметиків в пакетах 600 мл
Рівномірне видавлювання герметика з пакета
Легко очищати
Також може застосовуватися з картриджами
310 мл

0891400610

РУЛЕТКА WURTH - RED LINE 

 
 
 
 
 
Професійна мірна рулетка для практичного 
вимірювання в різних умовах. 
Корпус виготовлений з пластику, та покритий 
гумою
 
0714699921 - 3 м 
0714699922 - 5 м 
0714699923 - 8 м

РУЛЕТКА WURTH - PROFI 

 
 
 
 
 
Професійна мірна рулетка для практичного 
вимірювання в різних умовах. 
Корпус виготовлений з металу, та покритий 
гумою
 
0714699911 - 3 м 
0714699912 - 5 м 
0714699913 - 8 м

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖІВ 

Для герметиків об‘ємом 310 мл

0891001

КОРОНКА БІМЕТАЛЕВА  
HSS ZEBRA®

Глибина свердління: до 38 мм 
Діапазон діаметрів 14 - 200 мм 
 
06329000***

Діаметри коронки 14 - 30 мм 
063204

Діаметри коронки 32 - 200 мм 
063202

Коротке виконання 
0632014

Довге виконання 
06320141

АДАПТЕР тип А4

АДАПТЕР тип А2

ЦЕНТРУЮЧЕ СВЕРДЛО А4

ЦЕНТРУЮЧЕ СВЕРДЛО А2
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СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОЛОТОК ПОКРІВЕЛЬНИКА

ХОМУТ ПЛАСТИКОВИЙ ПОДОВЖУВАЧ НА КОТУШЦІ

Підключення електроприладів
до мережі на відстані до 40 м
Матеріал провідника чиста мідь  
3 x 1,5 мм2 
Металева рама 
Тепловий запобіжник

0774033326

Колір: білий/чорний
Матеріал: поліамід 6,6
Тривалий термін експлуатації
Холодостійкі, не тріскаються і не
ламаються при низьких температурах

0502...

ДИНАМОМЕТРИЧНІ КЛЮЧІ

Для точного та надійного 
монтажу анкерного кріплення 

07147122 - Діапазон 20-100 Нм
07147123 - Діапазон 40-200 Нм 
07147124 - Діапазон 60-300 Нм

Німецький дизайн відповідно до  
DIN 7239
з магнітним утримувачем цвяхів
Бойок забар

071473302

Міцна сумка з суцільною блискавкою та 
пластиковим дном 
Зручна шкіряна ручка для перенесення 
Кишені зі вставкою з поліестеру для 
інструментів всередині і зовні  
Розмір 440х250х340 мм
0715930223

МАСЛЯНА МАРКУВАЛЬНА КРЕЙДА

Для будь якого типу розмітки 
Пише по усім основним  
поверхням, як - бетон,  
цегла, оцинкований лист, 
дерево, скло 

09844001 - Білий 
09844002 - Жовтий 
09844003 - Червоний 
09844004 - Синій
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ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ BLACK PU

Тонкі безшовні
поліестерові
рукавички,
покриті шаром
поліуретану

08994024**

ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ 
RED LATEX GRIP

М‘які і еластичні
безшовні рукавички,
виготовлені з поліестеру,
з латексним покриттям
на долоні
 
08994082**

ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ  
TIGERFLEX DOUBLE
Реверсивні рукавиці для 
складально - монтажних 
робіт, які однаково 
добре сидять на правій 
та лівій руці 
Максимальний 
комфорт носіння

08994112**

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ WORKSHOP[R] 
МОДЕЛЬ М
Якісне, зручне робоче взуття 
з металевим підноском та 
антипрокольною підошвою 
Рівень захисту S3

53587163** - низькі 
53588027** - високі

ЧЕРЕВИКИ РОБОЧІ WORKSHOP[R]

Якісне, зручне робоче  
взуття з рівнем захисту О2. 
Відмінний захист ніг  
під час роботи

53587006** - низькі 
53588010** - високі

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ WORKSHOP[R] 

МОДЕЛЬ К
Якісне, зручне робоче взуття 
з металевим підноском та 
антипрокольною підошвою 
Рівень захисту S3 

53587147** - низькі 
53588183** - високі

S3SRC SRC O2

S3SRC

ЧОБОТИ ЗАХИСНІ WORKSHOP[R]

ЧОБОТИ ЗАХИСНІ WORKSHOP[R]

Зовн. матеріал - ПВХ + 
хімічна смола 
Підкладка - текстурована 
тканина 

53586062**- чорні 
53586061**- білі

Зовн. матеріал - ПВХ + 
хімічна смола 
Підкладка - текстурована 
тканина 
Сталевий носок 
Захист від проколів 

53586038**

O4SRA

S5SRA
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ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ STANDART

Полікарбонатне скло забезпечує 
відмінний захист від ударів

Прозорий 0899103120
Чорний 0899103121
Жовтий 0899103122  

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ANDROMEDA

Забезпечують широкий кут огляду 
Матове покриття з антибліком
Мають систему вентиляції
Регульоване гумове кріплення
0899102110

КАСКА ЗАХИСНА

Легка, зручна та надзвичайно
міцна каска для захисту голови  
З регуляванням розміру та 
паском для підборіддя

Білий
0899200166
Оранжевий
0899200171

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ PREMIUM

БЕРУШІ

Відмінне пониження рівня шуму
Рівномірно розподіляються
по вушному каналу завдяки
ергономічній формі
37dB

Уп.:200 пар
0899300331

Зі шнурком: 
0899300332

Матеріал: полікарбонат першого
классу,антитуманне покриття,
нейлонова оправа

Прозорий  0899103110 
Сірий  0899103111 
Жовтий 0899103112

НАВУШНИКИ СКЛАДНІ A812

Високоякісні, ударостійкі
складні навушники
31,3 дБ

0899300361

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ CASTOR

Панорамний огляд 
Прозора лінза 
Щільно прилягають
0899107016
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ СПРЕЙ MULTI

Розкислювач іржі 
Захист від корозії 
Контакт-спрей 
Мастило 
Очищувач

0893055415 - 150 мл
089305540 - 400 мл
0893055405 - 5 л

МАСТИЛО SILICON-SPRAY

Захищає гумові, синтетичні і  
металеві елементи внутрішньої 
та зовнішньої поверхонь,  
механізмів і машин

0893221  

МАСТИЛО HHS LUBE

Аерозольне мастило 
тривалої дії з 
протизадирними 
присадками 
Відштовхує пил та бруд 
Стійке до бризків та 
морської води 
Стійке до високих 
стискуючих навантажень 

08931065

МАСТИЛО LONG LIFE III

Універсальний мастильний  
матеріал на основі літієвого  
мила з ЕР-присадками для  
високих навантажень 
Дозволяє збільшувати  
інтервали між змащуванням 
Стійкість до окислення і корозії 
Герметизує та водовідштовхує

0890402

ОЧИСНИК УНІВЕРСАЛЬНИЙ PLUS

Для швидкого очищення 
і знежирення різних  
деталей, агрегатів і  
механізмів в процесі 
обслуговування та  
ремонтних робіт 

089010810

ОЧИСНИК ДЛЯ РУК

Очищає та захищає 
Висока частка речовин 
з профілактичним 
ефектом для запобігання 
подразнення шкіри 
Нейтральний рН, не 
містить мила 
Пройшов дерматологічне 
тестування

089390001 - 350 мл 
0893900000 - 4 л 
0893900015 - 10 л
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КОМБІНОВАНИЙ КЛЕЙ ГЕРМЕТИК К+D

СУПЕРКЛЕЙ ДЛЯ УСІХ ТИПІВ 
ЗАДАЧ

089309 - KLEBFIX 
0893092 - ELASTOFIX 
0893091 - PLASTOFIX

ФІКСАТОР РІЗЬБИ МЕТАЛ-СПРЕЙ PERFECT

Відновлює та захищає від корозії  
металеві поверхні, покращує їх  
зовнішній вигляд

0893114113 - Цинк Perfect
0893113114 - Цинк світлий 
0893114116 - Нержавіюча ст.

Призначений для фіксації, приєднання 
та герметизації гвинтів, болтів, гайок, 
різьбових вставок з можливістю 
розвинчування

0893270050 - Високої міцності 
0893243050 - Середньої міцності

АНАЕРОБНИЙ ГЕРМЕТИК  
ALL IN ONE 

Універсальний анаеробний 
герметик середньої міцності 
Надзвичайно стійкий до  
впливу агресивних середовищ 
та високих температур 
Миттєве ущільнення 
Від -55 до +150 °C 

0893555050

Картуш 
Колір Об’єм, мл Артикул Уп., шт.
Білий 300 08901001 12/24
Сірий 300 08901002 12/24
Чорний 300 08901003 12/24
Темно-коричневий 300 08901004 12/24
Світло-коричневий 300 08901005 12/24

Тюбик 
Колір Об’єм, мл Артикул Уп., шт.
Білий 70 089010011 24
Сірий 70 089010021 24
Чорний 70 089010031 24

Еластичний поліуретановий клей і герметик з широкою 
сферою застосування 
Універсальне застосування з різними матеріалами 
Висока еластичність 
Довгий процес утворення плівкою 
Можлива подальша грунтовка та фарбування 
Не викликає корозію 
Без запаху та не містить силікон



ТОВ “Вюрт-Україна“
Тел.: +38 044 585 98 93
E-mail: office@wuerth.com.ua

wurth.ua
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