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МIG	500	SYN
Артикул	5952001500

• Макс. струм 500 А
• Інверторна технологія IGBT
• Знімний блок подачі дроту
• Синергетичний режим
• Макс. діаметр дроту 1,6 мм
• Катушка для зварювання 15 кг
• Мережевий запобіжник 35А
• Довжина кабелю пальника 5

+4 м
• Пальник з водним

охолодженням МB 501 KD

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ 
МIG/МAG/MMA

Аксесуари Артикул

МB 501 KD пальник 4м 0708001750

Електродний кабель 0984002200

Кабель заземлення 3 м 0708001566

ЗВАРЮВАННЯ



ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ 
МIG/МAG/MMA
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МIG/МAG	250
Артикул	5952001250
• Макс. струм 250А
• Інверторна технологія IGBT
• Безступінчасте індукційне

регулювання
• Макс. діаметр дроту 1,2 мм
• Дріт зварювальний, катушка

15 кг
• Мережевий запобіжник 16А
• Довжина кабелю 3 м

Артикул

0984001004

0984002200

Аксесуари

Пальник Binzel МIG МB24, 
3м

Електродний кабель 4м 

Кабель заземлення 3м 0984001010

МIG	350	SYN
Артикул	5952001350

•
•
•
•
•
•
•
•

Макс. струм 350А
Інверторна технологія IGBT
Знімний блок подачі дроту
Синергетичний режим
Макс. діаметр дроту 1,2 мм
Катушка для зварювання 15 кг
Мережевий запобіжник 20А
Довжина кабелю пальника
5+4 м

Аксесуари Артикул

0708001568

0984002200

Пальник Binzel МB36, 4м 

Електродний кабель 4м 

Кабель заземлення 3м 0708001566

МIG	180-S
Артикул	5952350180

•
•
•

•
•

•
•

Макс. струм 180А
Інверторна технологія IGBT
Інвертор МIG / МAG , MMA і
LIFT / TIG
Макс. діаметр дроту 1,0 мм
Дріт зварювальний, катушка
5 кг
Мережевий запобіжник 20А
Довжина кабелю 3 м

Артикул

0984001008

Аксесуари

Пальник LIFT/TIG, 4м 

Електродний кабель 4м 0984002200

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  
МIG/МAG, MMA/LIFT TIG



EWI	200S
Артикул	5952200200

• Макс. струм 200А
• Технологія IGBT
• Інвертор IGBT для MMA та LIF 

TIG зварювання
• Макс. Діаметр електрода MMA

зварювання: 4мм
• Мережевий запобіжник 20А
• Кабель землі / Електродний

кабель довжиною 3м

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ 
MMA/LIFT TIG

EWI	160S
Артикул	5952200160
• Макс. струм 160А
• Технологія IGBT
• Інвертор IGBT для MMA та LIF 

TIG зварювання
• Макс. Діаметр електрода

MMA зварювання: 3,25 мм
• Мережевий запобіжник 16А
• Кабель землі / Електродний

кабель довжиною 3м

Аксесуари Артикул

Кабель заземлення 4 м 0984001010

Електродний кабель 4 м 0984002200

Аксесуари Артикул

Кабель заземлення 4 м 0984001009

Електродний кабель 4 м 0984001200

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  
TIG  200S  AC/DC ТА PULSE

TIG	200S	PULSE 
Артикул	5952380200
•
•
•
•

•
•
•

Макс. струм 200А
Інверторна технологія IGBT
TIG DC, MMA та HF / TIG DC
Точний зварювальний шов на 
тонкому металевому аркуші 
або трубці
Мережевий запобіжник 20А
TIG кабель, 4м
Кабель заземлення 3 м

Артикул

0984002001

Аксесуари

TIG пальник, 4 м

Електродний кабель 4м 0984002200

TIG	200S	AC/DC 
Артикул	5952380201

•
•
•
•

Макс. струм 200А 
Інверторна технологія IGBT 
TIG AC / DC, MMA та LIFT / TIG 
Точний зварювальний шов на 
тонкому металевому аркуші 
або трубці
Зварювання алюмінію
Мережевий запобіжник 20А 
TIG кабель, 4м
Кабель заземлення 3 м

Артикул

0708001728

Аксесуари

Пальник TIG

Електродний кабель 4м 0984002200

•
•
•
•

•
•
•
•
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ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ
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ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ МIG/МAG (МIG/МAG/MMA)

МIG	500	SYN
Артикул	5952001500

Комплект	поставки

Опис Артикул
МIG 500 SYN 59520015xx
Кабель заземлення 50 мм2,3м, 
Зажим кабелю заземлення, 
35 - 70 мм2 конектор

0708001566

Пальник Binzel МB501D 4м 0708001750
Газовий кабель 7м 0708001582

Додаткова	комплектація:

Опис Артикул
Електродний кабель 25мм2, 
4м, Тримач електродів 200A, 
35-70мм2 конектор

0984002200

Характеристики: Значення
Cила струму 40-500A
Робочий цикл 500А і 40°C 60%
IP захист IP	21S
Теплоізоляція H	(180	°C)
Мережевий запобіжник 35	A	трифазний
Макс. діаметр проводки 1,6	мм
Кількість роликів для подачі дроту 4
Довжина кабелю пальника 5+4	м
Вага 51	кг
Габарити: Довжина x Ширина x Висота мм 860	x	470	x	770	мм

Примітка:
•	Пристрій	поставляється	з	роликом	подачі	дроту	1,0	/	1,2	мм	та	1,2	/	1,6	мм
•	Пристрій	поставляється	без	підключення	до	джерела	живлення.
Вилка	живлення	повинна	бути	встановлена			відповідно	до	схеми,	що	постачається	разом	із	приладом.

Технічна	інформація

Синергетичний	інвертор	
з	цифровим	керуванням,	
що	використовує	новітню	
технологію	IGBT.	Режим	синергії	
забезпечує	заздалегідь	визначені	
параметри	зварювання	за	
силою	струму,	дротом.	і	газом,	
що	використовується.	Ідеально	
підходить	для	нержавіючої	сталі,	
алюмінію	і	конструкційної	сталі	
завтовшки	більше	2	мм.

Теплоізоляція
Клас теплоізоляції “Н“ - електричні 
компоненти можуть працювати при 
температурах до 180°C.
Технологія	IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне 
зварювання при нестабільній напрузі 
( живлення від генератора).
Знімний	блок	подачі	дроту
Знімний блок подачі дроту підключений 
до машини 5-метровим кабелем, що 
надає значно більшу мобільність для 
зварювання.
Синергетичний	режим
Цей зварювальний апарат оснащений 
режимом синергії. Режим синергії 
забезпечує набагато кращу роботу 
зварювання, використовуючи заздалегідь 
визначені параметри зварювання в 
залежності від напруги струму, дроту. і 
газу, який використовується.



Пальник	Binzel	МB	501D	4м Подавач	дроту,
довжина	5	м

2	режими	зварювання	МIG/
МAG	і	MMA

Точне	регулювання	індукції
для	високоякісного	зварного	
шва

4	ролики	для	подачі	дроту

Ручний	та	синергійний	режим	МIG	/	
МAG

2	чи	4	такти	для	зварювання	в	МIG	режимі

Аксесуари

Опис Артикул

Зажим кабелю заземлення 300A 0984001300

Тримач електродів 200A 0984002300

Електродний кабель 25мм2, 4м, 200A Тримач електродів,
35-70ммм2 конектор 0984002200

Канал, SG2 МIG-МAG, 0.8мм, 4м 0708001349
Канал, SG2 МIG-МAG, 1.0-1.2мм, 4м 0708001350
Канал PTFE 3м long, 0.8-1.0мм 0708001347
Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм (SG2) МIG 250/350/500 0984250003
Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (SG2) МIG 250/350/500 0984250004
Ролик подачі дроту 1.2мм-1.6мм (SG2) МIG 500 0708001560
Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм  (Aluмiniuм) МIG 250/350/500 0984250001
Ролик подачі дроту 1,0мм-1.2мм  (Aluмiniuм) МIG 250/350/500 0984250002
Ролик подачі дроту 1,2мм-1.6мм  (Aluмiniuм) МIG 500 0708001587

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  МIG/МAG (МIG/МAG/MMA)

8 ЗВАРЮВАННЯ



ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  МIG/МAG (МIG/МAG/MMA)

МIG	350	SYN
Артикул	5952001350

Синергетичний	інвертор	
з	цифровим	керуванням,	
що	використовує	новітню	
технологію	IGBT.	Режим	синергії	
забезпечує	заздалегідь	визначені	
параметри	зварювання	за	силою	
струму,	дротом.	і	газом,	що	
використовується.	

Теплоізоляція
Клас теплоізоляції “Н“ - електричні 
компоненти можуть працювати при 
температурах до 180°C.
Технологія	IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне 
зварювання при нестабільній напрузі   
(живлення від генератора).
Знімний	блок	подачі	дроту
Знімний блок подачі дроту підключений 
до машини 5-метровим кабелем, що 
надає значно більшу мобільність для 
зварювання.
Синергетичний	режим
Цей зварювальний апарат оснащений 
режимом синергії. Режим синергії 
забезпечує набагато кращу роботу 
зварювання, використовуючи заздалегідь 
визначені параметри зварювання в 
залежності від напруги струму, дроту. і 
газу, який використовується.

Комплект	поставки
Опис Артикул
МIG 350SYN 595200135x
Кабель заземлення 50 мм2,  3 
м, Зажим кабелю заземлення, 
35 - 70 м2 конектор

0708001566

Пальник Binzel МB36 KD 4м 
250A 0708001568

Газовий кабель 7м 0708001582

Додаткова	комплектація:

Опис Артикул
Електродний кабель 25мм2, 4м, 
200A Тримач електродів,
35-70мм2 конектор

0984002200

Характеристики: Значення
Cила струму 40-350	A
Робочий цикл 350А і 40°C 60%
IP захист IP	21S
Теплоізоляція H	(180	°C)
Мережевий запобіжник 20	A	трифазний
Макс. діаметр проводки 1,2	мм
Кількість роликів для подачі дроту 4
Довжина кабелю пальника 5+4	м
Вага 40	кг
Габарити: Довжина x Ширина x Висота мм 576*297*557	мм

Примітка:
•	Пристрій	поставляється	з	роликом	подачі	дроту	0,8	/	1,0	мм	та	1,0	/	1,2мм
•	Пристрій	поставляється	без	підключення	до	джерела	живлення.
Вилка	живлення	повинна	бути	встановлена			відповідно	до	схеми,	що	постачається	разом	із	
приладом.

Технічна	інформація

9ЗВАРЮВАННЯ



Пальник	Binzel	МB	
501D	4м	250A

Подавач	дроту,
довжина	5	м

2	режими	зварювання	МIG/МAG	
і	MMA

Точне	регулювання	індукції
для	високоякісного	зварного	
шва

4	ролики	для	подачі	дроту

Ручний	та	синергійний	режим	МIG	/	
МAG

2	чи	4	такти	для	зварювання	в	МIG	режимі

Аксесуари

Опис Артикул

Зажим кабелю заземлення 300A 0984001300

Тримач електродів 200A 0984002300

Електродний кабель 25мм2, 4м long, 200A тримач електродів,
35-70мм2 конектор 0984002200

Канал, SG2 МIG-МAG, 0.8мм, 4м 0708001349

Канал, SG2 МIG-МAG, 1.0-1.2мм, 4м 0708001350

Канал PTFE 3м long, 0.8-1.0мм 0708001347

Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм (SG2) МIG 250 0984250003

Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (SG2) МIG 250 0984250004

Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм (Aluмiniuм) МIG 250 0984250001

Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (Aluмiniuм) МIG250 0984250002

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  МIG/МAG (МIG/МAG/MMA)

10 ЗВАРЮВАННЯ



ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  МIG/МAG (МIG/МAG/MMA)

Налаштування	знімного	подавача	дроту

Установка	напруги	МIG	/	МAGРучний	режим	регулювання 
швидкості	подачі  дроту	
МIG	/	МAG

Регулювання	струму	в	режимі	
МIG	/	МAG SYN

Швидке	встановлення	дроту

Євро-роз’єм	пальника

Зварювальний	режим	МIG	/	МAG	
та	MMA

Діаметр	дроту	МIG/МAG

2	чи	4	такти	для	зварювання	в	
МIG	режимі

Газ	МIG/МAG

Ручний	та	синергійний	режим	МIG	
/	МAG

Тест	газу	МIG/МAG

Примітка:	застосовується	для	МIG	350	SYN	та	МIG	500	SYN

11ЗВАРЮВАННЯ



ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ МIG/МAG/MMA

МIG/МAG	250
Артикул	5952001250

Новий	IGBT-інвертор	з	цифровим
керуванням	для	зварювання	МIG.
Плавне	регулювання	індукції.
Велика	15-кілограмова	котушка
D300	МIG	/	МAG.

2	в	1
Різні режими зварювання - МIG і STICK
(електрод)
Функція NO GAS забезпечує роботу на
відкритому повітрі з порошковим
зварювальним дротом.
Евроштекер
Евроштекер з пальником Abicor Binzel
МB 24KD в комплекті
Теплоізоляція
Клас теплоізоляції «H» - електричні
компоненти можуть працювати при
температурах до 180 ° C.
Технологія	IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне
зварювання при нестабільній напрузі
(живлення від генератора).
Плавне	регулювання	індукції
Стандартні апарати МIG не мають
можливості для регулювання індукції.
Деякі нові зварювальні апарати
мають можливість налаштувати
опцію індукції трьома різними
способами.
Зварювальний апарат
Wurth МIG / МAG 250
має потенціометр для безступінчатого
регулювання індукції. Регулювання індукції
може забезпечити гарний зварювальний
шов з мінімальним розбризкуванням.
Запобіжник	16	А
2-х	і	4-х	тактний	режими
зварювання

Комплект	поставки

Аксесуари

Опис Артикул
МIG/МAG 250 5952001x
Кабель заземлення 3м, 25мм2

(35-70мм2 конектор)
0708001208

Пальник Binzel МIG МB24, 3м 0984001004
Газовий кабель, 4м 0708001341

Додаткова	комплектація:

Опис Артикул
Електродний кабель 3м, 25мм2  

(35-70мм2 конектор)
0708001209

Опис Артикул
Зажим кабелю заземлення 300A 0984001300
Зажим електродів 200A 0984002300
Кабель заземлення 4м, 25мм2 (35-70мм2 конектор) 0984001010
Електродний кабель 4м, 25мм2 (35-70мм2 конектор) 0984002200

Характеристики:	 Значення
Cила струму 250A
Робочий цикл макс. , 40°C 60%
IP захист IP	21S
Теплоізоляція H	(180	°C)
Напруга простою 55V
Вхідна потужність kVA 9.9	kVA
Мін. Потужність генератораr kVA 10	kVa
Рекомендований струм 11	A
Мережевий запобіжник 16	A	трифазний
Макс. діаметр проволоки Ø 1.2мм
Кількість роликів для подачі дроту 4
Довжина кабелю заземлення/електродного кабелю 3	м
Переріз кабелю заземлення/електродного кабелю 25	мм2

Вага 42	кг	
Габарити: Довжина x Ширина x Висота мм 621x300x681	мм

Технічна	інформація

12 ЗВАРЮВАННЯ



ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ МIG/МAG/MMA

Пальник	Abicor	Binzel
МB	24KD

Безступінчасте	регулювання		індукції	
дає	змогу	досягти	“ідеального”	
зварного	шва

2	режими	зварювання	МIG/
МAG	і	STICK	(електродний)

Чотири	ролики	подачі	дроту	
для	більш	надійної	подачі	
дроту.	Особливо	важливо	для	
алюмінієвого	дроту.

Трифазний	запобіжник	для

додаткової	безпеки.

Зварювання	в	МIG
режимі	-	2	чи	4	такти

Функція	«Прогар»	видаляє	кульки	на	
кінці	зварювального	дроту	і	забезпечує	
чистий	запуск	зварювання.

Додаткова	комплектація

Опис Артикул

Зажим кабелю заземлення 300A 0984001300

Тримач електродів 200A 0984002300

Кабель заземлення  25мм2, 4м, 300A зажим,
35-70мм2 конектор 0984001010

Електродний кабель 25мм2, 4м, 200A тримач,
35-70мм2 конектор 0984002200

Канал, SG2 МIG-МAG, 0.8мм, 4м 0708001349

Канал, SG2 МIG-МAG, 1.0-1.2м, 4м 0708001350

Канал PTFE 3м long, 0.8-1.0м 0708001347

Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм (SG2) МIG 250 5922009884

Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (SG2) МIG 250 5922009885

Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм (Aluмiniuм) МIG 250 5922009886

Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (Aluмiniuм) МIG250 5922009004

13ЗВАРЮВАННЯ



ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ MIG 180-S Інноваційний IGBT-інвертор з 
цифровим управлінням для 
електродугового зварювання 
(MIG) тонкої сталі або листів 
нержавіючої сталі 

3 робочих режими
Три режими зварювання - MIG, STICK і 
LIFT/TIG
Функція NO GAS
Функція No GAS забезпечує зварювання 
на відкритому повітрі без газу.
Євророз’єм
Євророз’єм з пальником Abicor Binzel 
MB 15AK в стандартній комплектації
Технологія IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне 
зварювання при нестабільній напрузі 
(живлення від генераторів)
Функція точкового зварювання 
методом заповнення 
Для з’єднання тонкого листового металу
Зручність
Легка вага та малий розмір дозволяють 
використовувати його на будь-якому 
робочому місці.
Легке перемикання в режим точкового 
зварювання, 2Т/4Т
Система подачі гнучкого дроту 
Придатний для роботи з котушками з 
дротом 1 кг або 5 кг

Комплект поставки

Опис Артикул
Зварювальний напівавтомат MIG180-5S - 1шт. -
Пальник МВ15-АК - 1шт. 0708001319
Наконечник 0.6мм, 0.9мм, 1.0мм. 0708001343/344/345
Хомут шланговий 10-16мм. - 2 шт. 05391016
Провід маси з затиском - 1шт. 0708001124
Шланг газовий - 1шт. 0708001658
Інструкція по експлуатації оригінал-1шт. -
Інструкція по експлуатації укр. - 1 шт. -
Ролик 0.8 -1.0мм. -

Арт. № 5952 350 180
К-ть в уп. 1
Номінальна напруга 230 В
Зварювальний дріт сталь, діаметр 0.6-1 мм
Min./max. сила струму 30-180 A
Тривалість включення при max. силі струму (40°C) (ПВ) 25 %
Довжина зварювального кабелю 3 м
Вага приладу 15 кг

Технічна інформація

Примітка:
Прилад постачається без штепсельної вилки, яку 
необхідно встановити згідно схеми, що додається.

Комплект поставки

14 ЗВАРЮВАННЯ



Опис Артикул

Зажим кабелю заземлення 300A 0984001300

Тримач електроду 200A 0984002300

Кабель заземлення 25мм2, 4м, 300A зажим,-
35-70мм2 конектор 0984001010

Електродний кабель 25мм2, 4м, 200A тримач електроду, 
35-70мм2 конектор 0984002200

Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм (Aluмiniuм) МIG180 5922009833

Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм (SG2) МIG180 5922009838

Канал SG2 МIG-МAG, 0.8мм, 4м 0708001349

Канал SG2 МIG-МAG, 1.0-1.2мм, 4м 0708001350

Канал PTFE 3м, 0.8-1.0м 0708001347

Пальник Binzel МB15 AK 4м 0708001340

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ MIG 180-S

Три	режими	зварювання-	
МIG,	STICK	і	LIFT/TIG

Зварювання	в	МIG	режимі	-		2,	4 
такти та точкове зварювання

Дадатково	-	пальник	LIF	TIG	4м 
Артикул	0984001008

Високоякісний	зажим	кабелю	
заземлення	-	навантаження	до	300	A

Аксесуари

Пальник	Abicor	Binzel
МB	15AK

15ЗВАРЮВАННЯ



ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ TIG 200S AC/DC Інвертор аргонодугового 
зварювання (TIG) змінного / 
постійного струму з  цифровим 
управлінням з новітньою 
технологією IGBT та високочастотним 
імпульсним режимом.
Запалювання дуги
Універсальний
Можливість зварювання алюмінію та його 
сплавів за допомогою змінного струму AC
3 в 1, режими роботи TIG 200S AC/DC

• Аргонодугове зварювання
постійним або змінним струмом (TIG
AC/DC)
• Зварювання LIFT TIG
• Зварювання покритим
електродом (STICK)

Термоізоляція
Клас термоізоляції „H“: електричні 
компоненти можуть працювати при 
температурі до 180°C
Технологія IGBT 
Технологія IGBT забезпечує бездоганне 
зварювання при нестабільній напрузі 
(живлення від генераторів)
Низькі референтні значення струму 
дозволяють працювати на установках із 
запобіжником 20 А
Налаштування для точного 
зварювання тонкого металевого 
листа 
Високочастотний імпульсний режим 
забезпечує точний зварювальний шов на 
тонкому металевому листі або трубі
Доступні налаштування: Початковий / 
кінцевий потік газу, початковий / 
кінцевий струм, верхній / нижній струм 
в імпульсі, частота імпульсів, ширина 
імпульсу, баланс змінного струму. 
Сфера застосування
Ідеально підходить для аргонодугового 
зварювання TIG тонких листів / труб з 
алюмінію та нержавіючої сталі, ремонту 
та відновлення деталей з будь-якого 
металу.

Технічна інформація:

Арт. № 5952 380 201
К-ть в уп. 1
Номінальна напруга 230 В
Плавкі електроди 1.5 - 5 мм
Плавкі електроди для аргонодугового зварювання TIG 1 - 3.2 мм
Min./max. сила зварювального струму 5-170 A
Min./max. сила зварювального струму для аргонодугового зварювання TIG 5-200 A
Тривалість включення ТВ при макс. силі струму (40°C) (ПВ) 35 %
Вага апарату (в комплекті) 20 кг

Примітка:
Прилад постачається без штепсельної вилки, яку необхідно встановити згідно схеми, що додається.
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ЗВАРЮВАННЯ

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  TIG  200S  AC/DC

Коригування параметрів 

2  гарячого запуску

4 
чий зварювальний

І
і

доступно в режимі 4T 
К

APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG AC/DC ZAVARIVANJE

Вибір параметра

Перемикач змінного /
постійного струму

Імпульсний режим

Перемикач
зварювальних режимів

Перемикач вибору  
параметру

Кнопка коригування

Вольтметр

Дисплей параметрів 
режимів

Індикатор стану

Перемикач 2T / 4T

Перевірка газу

Перемикач вибору  
параметру

Ignition 
Current

Баланс змінного струму [Гц] 17ЗВАРЮВАННЯ

1- Час подачі захисного газу до запалювання дуги (с)

12 - Час подачі захисного газу після гасіння дуги (с).
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ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  TIG  200S  AC/DC APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG AC/DC ZAVARIVANJE

PULSE

V
sec

%

Hz

Три режими зварювання - ВЧ-імпульс 
TIG AC/DC / LIFT TIG/ MMA

2 такта / 4 такта для TIG зварювання Режим імпульсного зварювання

Цифровий дисплей з робочими
показниками

TIG пальник з приладдям
(без вольфрамового електрода)



ЗВАРЮВАННЯ

Опис Артикул
TIG 200S pulse 5952380200
Кабель заземлення 3м, 25мм2 
(35-70мм2 конектор)

0708001208

TIG пальник 4м, з аксесуарами
(без вольфрамового 
електрода)

0984002001

Газовий кабель 3м 0708001341

Опис Артикул

Електродний кабель 3м, 
25мм2 (35-70мм2 конектор)

0708001209

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  TIG200S PULSE DC	TIG	інвертор	з	цифровим	
керуванням	та	новітньою	
технологією	IGBT	і	
високочастотним	імпульсним	
режимом	.	

TIG	200S	pulse 
Артикул	5952380200

3	в	1
Режими зварювання:
- LIFT-TIG DC
- HF TIG DC pulse
- МMA - Stick
Теплоізоляція
Клас теплоізоляції “Н“ - електричні 
компоненти можуть працювати при 
температурах до 180°C.
Технологія	IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне 
зварювання при нестабільній напрузі 
( живлення від генератора). 
Можливість	зварювання	тонкого	
металевого	листа
Високочастотний імпульсний режим 
забезпечує точний зварювальний шов 
тонкого металевого листа.
Доступні коригування: Поточний газовий 
потік, початковий / кінцевий струм, 
верхній / нижній струм в імпульсі, частота 
імпульсів, ширина імпульсу..

Комплект	поставки Додаткова	комплектація

Опис Артикул
Зажим кабелю заземлення 300A 0984001300
Тримач електродів 200A 0984002300
Кабель заземлення 4м, 25мм2 (35-70мм2 конектор) 0984001010
Електродний кабель 4м, 25мм2 (35-70мм2 конектор) 0984002200

Аксесуари

Опис	 Значення
Вхідна напруга 220	-	240	V
Частота 50/60	Hz
Мін. потужність генератора kVA 8.7		KVA
Cила струму 38	A
Зварювальний струм 5	-	200	A
Мережевий запобіжник 20	A	однофазний
Зварювальний струм для MMA 20	-	200	A	
Робочий цикл макс. , 40°C 20%
Робочий цикл 60% , 40°C 115	A
Час роботи 0	-	15	с	
Час простою 0	-	25	с
Час простою 0.5	-	200	Hz
Зварювання сталі, нержавіючої сталі Так	-	DC
Зварювання алюмінію Ні
Час попередньої подачі газу 0	-	5	с
Час проходження потоку газу 0	-	60	с
Охолодження пальника Повітряне
Тип дуги HF
Теплоізоляція H
IP захист IP21S
Вага 8.5	кг
Габарити: Довжина x Ширина x Висота мм 432	x	174	x	331	мм

*	Примітка:
•	Пристрій	поставляється	без	вилки	живлення.	Вона		повинна	бути	встановлена			відповідно
до	схеми,	що	постачається	разом	із	приладом.

Технічна	інформація:

19ЗВАРЮВАННЯ



ЗВАРЮВАННЯ

APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG ZAVARIVANJE

Digitalni displej sa naznačenim mernim 
jedinicama za sva podešavanja

Tri režima rada - HF TIG DC pulse /TIG 
DC / /REL

U TIG režimu izbor 2 takta/4 takta Izbor rezima sa konstantnom strujom i
pulsnom strujom

Opciono isporuka: zavarivačka kolica 
Art. br. 0984001005

TIG gorionik 4m sa dodacima (bez 
volfram elektrode)

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ  TIG200S PULSE

Три	режими	зварювання	-	ВЧ-імпульс
TIG	AC/DC	/	LIFT	TIG/	MMA

TIG	пальник	з	приладдям
(без	вольфрамового	електрода)

2	такта	/	4	такта	для	TIG	зварювання Режим	для	постійного	струму	та	
імпульсного	зварювання

Цифровий	дисплей	з	робочими
показниками

1 час подачі захисного газу до запалювання дуги (с) 
2 сила дуги для ручного зварювання ММА (%)
3 початковий струм (А)
4 час між початковим і піковим струмом (с)
5 значення пікового струму (А)
6 ширина імпульсу (%)
7 імпульсна частота (Гц)
8 базовий струм (А)
9 час між піковим і кінцевим струмом
10 кінцевий струм (А)
11 час подачі захисного газу після гасіння дуги (с).

20
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Комплект поставки

Опис Артикул
Плазморіз POWERCUT 70S. -

Плазмотрон Р80 в зборі - 1шт. 0708001600

Провід заземлення - 1шт. 0708001656
Редуктор для повітря з осушувачем, фільтром і манометром - 1шт. -
Шланг підключення повітря короткий - 1шт. -
Шланг підключення повітря 4м. - 1 шт. 0708001658
Перехідник 8мм. - 1 \ 2 »- 1шт. -
Хомут шланговий 10-16мм. 3 шт. 05391016
Ключ комбінований 1шт. -
Катод-1шт. 0708001650
Сопло робоче 1.1мм. 1.3мм. 1.5мм. по 1 шт. 1991P80011/13/15
Дистанційний ролик - 1шт. 0708001647
Інструкція по експлуатації оригінал - 1шт. -
Інструкція по експлуатації укр. - 1 шт. -
Інструкція по підключенню -

ПЛАЗМОРІЗ ІНВЕРТОРНИЙ POWERCUT 70S

Арт. № 5952 200 070
К-ть в уп. 1
Номінальна напруга 380 В
Максимальна товщина різання сталі 22 мм
Min./max. сила струму 25-70 A
Max потужність 7.9 кВА
Головний запобіжник 16A
Довжина пальника 5 м
Клас захисту IP IP 21
Витрата повітря 300 л/хв.
Вага апарату 15 кг
Висота 440 мм
Довжина 550 мм

Ширина 250 мм

Вага 14 кг 
Габарити: Довжина x Ширина x Висота мм 50x22x38 см

Технічна інформація:

Інноваційний IGBT-інвертор 
з цифровим управлінням 
для промислового різання  
конструкційних, легованих сталей 
а також кольорових металів.

Теплоізоляція
Клас теплоізоляції „H“ - електричні 
компоненти можуть працювати при 
температурі до 180°C
Технологія IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганну 
роботу при нестабільній напрузі 
(живлення від генераторів)
Товщина різання
Максимальна товщина різання становить 
22 мм з необхідністю додаткової обробки 
кромок. Оптимальна товщина різання - до 
16 мм, без потреби в додатковій обробці 
кромок
Регулювання сили струму
Просте регулювання сили струму за 
допомогою однієї ручки та цифрового 
дисплея
Потужність
Трифазне живлення - додатково знижує 
ризик коливань напруги
Зручність
Легке налаштування апарату для різання 
металу різної товщини
Світлова індикація
Показує стан подачі газу

Примітка:
Прилад постачається без штепсельної вилки, яку 
необхідно встановити згідно схеми, що додається.
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АПАРАТ ДЛЯ ПЛАЗМОВОЇ РІЗКИ  POWERCUT 70S

Налаштування параметрів на передній панелі

Cила струму 
різання

Індикатор тиску 
повітря для різання

Перемикач:
1-повітряний тест
0-режим роботи

2т і 4т режими Регулятор сили струму

Індикатор 
температури

Час продувки сопла

Опис Артикул Альтернативний 
артикул

Керамічне газове сопло 0708001648
1991Р801648

Допоміжне сопло Ø 1,1 мм 0708001649 1991Р8011

Допоміжне сопло Ø 1,3 мм 1991Р8013

Допоміжне сопло Ø 1,5 мм 1991Р8015

Катод для плазморізу 0708001650 1991Р8001

Дистанційний ролик для точного позиціонування 0708001647

Плазмотрон 0708001600

Аксесуари

1991Р802004*
*з металевим кільцем

Циркуль для плазморізу 59844606
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ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОР EWI 200S Надійний інвертор з цифровим 
керуванням для електродугового 
(ARC) і аргонодугового (LIFT TIG) 
зварювання. 

Простота використання
Точне цифрове налаштування 
зварювального струму і зварного шва з 
відмінними результатами
Практичний дизайн
Легка вага та малий розмір дозволяють 
використовувати його на будь-якому 
робочому місці.
Технологія IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне 
зварювання при нестабільній напрузі 
(живлення від генераторів)
Два робочих режими 
Окрім режиму зварювання покритим 
електродом (Stick), апарат легко 
перемикається в режим TIG, що дозволяє 
виконувати аргонодугове зварювання з 
використанням пальника Lift TIG.
Покращена конструкція 
охолодження
Зменшує кількість пилу всередині машини 
та збільшує робочий цикл
Плавне та рівномірне 
регулювання дуги
Легке налаштування сили зварювального 
струму для найкращого результату
Функція Hot start
Легке запалювання дуги кожного разу
Функція Anti-stick
Запобігає прилипанню електродів

Комплект поставки

Арт. № 5952 200 200
К-ть в уп. 1
Номінальна напруга 230 В
Min./max. сила струму 20-200 A
Зварювальні електроди 1.5 - 5 мм
Зварювальні стрижні для аргонодугового зварювання TIG 1 - 3.2 мм
Тривалість включення ТВ при макс. силі струму (40°C) 25 %
Зварювальний струм при ТВ 100% 129 A
Вага апарату (од.) 6 кг

Примітки:
• Arc force: збільшує напругу дуги в критичних ситуаціях. Запобігає потраплянню шлаку в зварювальну ванну і згасанню дуги. Це дає змогу 
використовувати навіть тугоплавкі електроди.

• Hot srart: забезпечує надійне запалювання електрода. Енергія «гарячого» пуску автоматично регулюється відповідно до обраного зварювального
струму.

• Anti-stick: запобігає прилипанню електрода до заготовки за рахунок автоматичного зменшення струму. Внаслідок цього електрод не тліє, що запобігає
випаровуванню легуючих елементів.

• Макс. діаметр електрода 5мм. для короткочасного зварювання.

• Прилад поставляється без штепсельної вилки, підключення до електромережі повинно виконуватися за схемою, що додається до приладу.

Технічна інформація

Опис Артикул
EWI 200S -
Кабель заземлення 0708 001 124
Зварювальний кабель 0708 001 125
Пластиковий кейс для EWI 
160 і EWI 200 -
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Опис Артикул

Зажим заземлення 0984001300

Тримач електродів 200A 0984002300

Кабель заземлення 4м, 25мм2, 35-70мм2 конектор 0984001010

Електродний кабель 4м, 25мм2, 35-70мм2 конектор 0984002200

1984549200
1984449200
5984260149
5984260249
19845103
09841500

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОР EWI 200S

Спеціальний	режим	роботи	з
целюлозним	електродом

Поставка	в	пластиковому	кейсі Якісний	тримач	електроду	для
навантажень	до	200	А

Високоякісний	зажим	заземлення
для	навантажень	до	200	А

Додатково:	LIFT-TIG	пальник
Арт.	0984001008

Аксесуари
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ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОР  EWI 160S

Комплект поставки

Опис Артикул
EWI 160S -
Кабель заземлення 0708 001 124
Зварювальний кабель 0708 001 125
Пластиковий кейс для EWI 
160 і EWI 200 -

Арт. № 5952 200 160
К-ть в уп. 1
Номінальна напруга 230 В змінного струму
Min./max. сила струму 20-160 A
Зварювальні електроди 1.6 - 4 мм
Зварювальні стрижні для аргонодугового зварювання TIG 1 - 2.4 мм
Тривалість включення ТВ  при макс. силі струму (40°C) 25 %
Зварювальний струм при ТВ 100% 80 A
Вага апарату (од.) 5 кг

Примітки:
• Arc force: збільшує напругу дуги в критичних ситуаціях. Запобігає потраплянню шлаку в зварювальну ванну і згасанню дуги. Це дає змогу 
використовувати навіть тугоплавкі електроди.

• Hot srart: забезпечує надійне запалювання електрода. Енергія «гарячого» пуску автоматично регулюється відповідно до обраного зварювального струму.

• Anti-stick: запобігає прилипанню електрода до заготовки за рахунок автоматичного зменшення струму. Внаслідок цього електрод не тліє, що запобігає
випаровуванню легуючих елементів.

• Макс. діаметр електрода 4мм. для короткочасного зварювання. 

Технічна інформація

Надійний інвертор з цифровим 
керуванням для електродугового 
(ARC) і аргонодугового (LIFT TIG) 
зварювання

Простота використання
Точне цифрове налаштування 
зварювального струму і зварного шва з 
відмінними результатами
Практичний дизайн
Легка вага та малий розмір дозволяють 
використовувати його на будь-якому 
робочому місці.
Технологія IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне 
зварювання при нестабільній напрузі 
(живлення від генераторів)
Два робочих режими 
Окрім режиму зварювання покритим 
електродом (Stick), апарат легко 
перемикається в режим TIG, що дозволяє 
виконувати аргонодугове зварювання з 
використанням пальника Lift TIG.
Покращена конструкція 
охолодження
Зменшує кількість пилу всередині машини 
та збільшує робочий цикл
Плавне та рівномірне 
регулювання дуги
Легке налаштування сили зварювального 
струму для найкращого результату
Функція Hot start
Легке запалювання дуги кожного разу
Функція Anti-stick
Запобігає прилипанню електродів
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Опис Артикул

Зажим заземлення 0984001300

Тримач електродів 200A 0984002300

Кабель заземлення 4м, 16мм2, 35-70мм2 конектор 0984001009

Електродний кабель 4м, 16мм2, 35-70мм2 конектор 0984001200

19845103
09841500
1984549200
1984449200
5984160149
5984160249

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОР  EWI 160S

Поставка	в	пластиковому	кейсі Тримач	електродів	200AЗажим	кабелю	заземлення	300A

Додатково:	LIFT-TIG	пальник
Арт.	0984001008

Аксесуари

26 ЗВАРЮВАННЯ



СХЕМА З’ЄДНАННЯ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО 
ТРИФАЗНОГО ЖИВЛЕННЯ

СХЕМА З’ЄДНАННЯ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО 
ТРИФАЗНОГО ЖИВЛЕННЯ

Трифазне	підключення	
здійснюється	шляхом	підключення	
всіх	трьох	фаз	та	заземлення,	а	
N-положення	(нуль)	залишається
вільним.	Послідовність	фаз	не
важлива,	якщо	вона	не	визначена
джерелом	живлення	з	трифазної
мережі.

L1	-	Фаза	1
L2	-	Фаза	2
L3	-	Фаза	3
N	-	Нуль

- Заземлення

Необхідне	з’єднання	з:
Опис Артикул

МIG/МAG 250 5952999250

МIG 350 SYN 5952999350

POWERCUT 70 5952001070

Промиспове трифазне 
пiдкпючення 
здiйснювться wпяхом 
пiдкпючення всiх трьох фаз 
та заземпення, N-попоження 
(нупь) запиwавться вiпьним. 
Поспiдовнiсть фаз не важпива. 

Ll -Фаза 1 
L2. Фаза 2 ] Провiд будь-якоrо коnьору (однокоniрний) 

LЗ-ФазаЗ 
N - Нупь --- Не задiяно 
-=- - 3аземпення Провiд жовто-эеnений 

Необхідне	з’єднання	з:
Опис Артикул

МIG/МAG 250 5952999250

MIG 500 SYN  5952001500

POWERCUT 70 5952001070
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ЗВАРЮВАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
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ЗВАРЮВАЛЬНЫЙ ПАЛЬНИК  MIG / MAG “MB GRIP“, 
ВОДЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ  MB 501 D

ВИТРАТНІ 
МАТЕРІАЛИ

MB 501 D

Зварювальні 
пальники з рідинним 
охолодженням мають 
високу якість та 
технологію,необхідну 
для безперебійного 
виконання будь-
якого зварювання, 
в тому числі для 
промислового 
використання.

• Водяне охолодження - тривалий термін служб
• Ергономічна рукоятка GRIP з шарніром, що забезпечує оптимальну керованість і 

маніпулювання у всіх положеннях
• Легкі і гнучкі  шланги, що виключають стомлення при роботі
• Центральний роз‘єм типу WZ-2 FK „євро“, що дозволяє швидку зміну пальників.

MB GRIP 501D
Технічна інформація (EN 60 974-7)

MB GRIP 501D

Ø B
20 0708001752 10/1

16 0708001753 /
Альт. арт 19910085 

10/1

M8
Ø 1,0 0708001981 5

Ø 1,2 0708001756 /
Альт. арт 19910442

5

Ø 1,6 0708001757 5

Ø B
M8 0708001758 5

0708001759 5/1

0708001750 Пальник  MB 501 D 4м 4m 1

0708001751 Гусак для пальника  MB 501 D 1

Потужність

CO2       500 A

Суміш газів 450 A

M21 ( DIN EN 439)

Робочий цикл 100 %

Діаметр дроту 1,0 - 1,6 mm

0708001350 Канал, SG2 MIG-MAG Ø 1,0-1,2mm/4m 1
0708001763 / 
Альт. арт 1910031 

Канал, SG2 MIG-MAG Ø 1,6mm/4m 1

0708001765 Канал PTFE Ø 1,0-1,2mm/4m 1
0708001766 Канал PTFE Ø 1,6mm/4m 1

Gasne mlaznice - cilindrične
Ø A Br. art. Pak/kom
17 098424016 10/1
12.5 098424014 10/1

Nosač kontaktne provodnice
Br. art. Pak/kom

M6 198424018 5/1

Gasni difuzor
Br. art. Pak/kom

Standard 198424919 5/1

Kontaktne provodnice
M6 Br. art. P/k
Ø 0,8 0984260108 5

Ø 1,0 0984260110 5

Ø 1,2 0984260112 5

Kontaktne provodnice
M6 Br. art. P/k
Ø 0,8 0984260108 5

Ø 1,0 0984260110 5

Ø 1,2 0984260112 5

Kontaktne provodnice
M8 Br. art. P/k
Ø 0,8 0984360108 5

Ø 1,0 0984360110 5

Ø 1,2 0984360112 5

Kontaktne provodnice
M6 Br. art. P/k
Ø 0,8 0984260108 5

Ø 1,0 0984260110 5

Ø 1,2 0984260112 5

Kontaktne provodnice
M8 Br. art. P/k
Ø 0,8 0984360108 5

Ø 1,0 0984360110 5

Ø 1,2 0984360112 5

Gasne mlaznice - konične
Ø B Br. art. Pak/kom
20 098426016 10/1
16 098426014 10/1

Gasne mlaznice - konične
Ø B Br. art. Pak/k
19 098436016 10/1
16 098436014 10/1

28 mm

Ø 8
M6

28 mm

Ø 8
M6

Ø 10

30mm

M8

30 mm

M8
Ø 10

28 mm

M6
Ø 8 Ø 10

3
30 mm

Ø 10

Gasne mlaznice
MB 24 KD MB 26 KD MB 36 KD

Kontaktne provodnice - dizne

Nosač kontaktne provodnice

Gasni difuzor

Vodilice

Ø B Ø 24

76 mm

Ø A Ø 20

63.5 mm

Ø C Ø

84 mm

26 mm

20 mm

M6 M6

Gasni difuzor
Br. art. Pak/k

Standard 198436019 5/1

Long Life 198436119 5/1

Ceramic 198436219 5/1

Nosač kontaktne provodnice
Br. art. Pak/kom

M6 198436017 5/1
M8 198436117 5/1

32,5 mm

28 mm

M6/M8 M8

Gasni difuzor
Br. art. Pak/kom

Standard 198426019 5/1

Ceramic 198426119 5/1

Nosač kontaktne provodnice
Br. art. Pak/kom

M6 198426018 5/1
M8 198426118 5/1

22 mm

M6/M8 M8

29 mm

POTROŠNI ELEMENTI ZA MB GRIP 24 KD, 25 KD, 36 KD

Gasne mlaznice - cilindrične
Ø A Br. art. Pak/kom
17 098424016 10/1
12.5 098424014 10/1

Nosač kontaktne provodnice
Br. art. Pak/kom

M6 198424018 5/1

Gasni difuzor
Br. art. Pak/kom

Standard 198424919 5/1

Kontaktne provodnice
M6 Br. art. P/k
Ø 0,8 0984260108 5

Ø 1,0 0984260110 5

Ø 1,2 0984260112 5

Kontaktne provodnice
M6 Br. art. P/k
Ø 0,8 0984260108 5

Ø 1,0 0984260110 5

Ø 1,2 0984260112 5

Kontaktne provodnice
M8 Br. art. P/k
Ø 0,8 0984360108 5

Ø 1,0 0984360110 5

Ø 1,2 0984360112 5

Gasne mlaznice - konične
Ø B Br. art. Pak/kom
20 098426016 10/1
16 098426014 10/1

28 mm

Ø 8
M6

28 mm

Ø 8
M6

Ø 10

30mm

M8

30 mm

M8
Ø 10

Gasne mlaznice
MB 24 KD MB 26 KD

Kontaktne provodnice - dizne

Nosač kontaktne provodnice

Gasni difuzor

Vodilice

Ø B Ø

76 mm

Ø A Ø 20

63.5 mm

26 mm

20 mm

M6 M6

Gasni difuzor
Br. art. Pak/kom

Standard 198426019 5/1

Ceramic 198426119 5/1

Nosač kontaktne provodnice
Br. art. Pak/kom

M6 198426018 5/1
M8 198426118 5/1

22 mm

M6/M8 M8

29 mm

POTROŠNI ELEMENTI ZA MB GRIP 24 KD, 25 KD, 36 KD

25 mm

28 mm

M8 M8

M8 19910022 5

Альт. арт 
19910145
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МB	GRIP	15	AK
Технічна	інформація	(EN	60	974-7)

Артикул Опис Довжина К-ть

0708001319 Пальник Binzel МB15 AK 3м 3 м 1

0708001340 Пальник Binzel МB15 AK 4м 4 м 1

ЗВАРЮВАЛЬНЫЙ ПАЛЬНИК МIG/МAG МB 15AK, ПОВІТРЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 
МB15	AK
150	-	230	A

Зварювальні пальники BINZEL з 
повітряним охолодженням мають  
високу якість та технологію, 
необхідну для безперебійного 
виконання будь-якого зварювання. 
Всі пальники BINZEL призначені 
для комфортного та точного 
зварювання.

• Оптимальне охолодження
пальника

• Ергономічна ручка, що забезпечує
комфорт у будь-якому положенні

• Легкі та гнучкі кабелі, призначені
для зменшення втоми

• Надійна конструкція для
довговічності та тривалого
живлення

• З'єднувальна система, яка дозволяє
легко перемикати пальник

Євро	конектор

Характеристики: Значення

Потужність
180 A CO2 
150 A Суміш газів 
М21 (DIN EN 439)

Робочий цикл 60%
Діаметр дроту 0,6 - 1,0 мм
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Сопло	газове

Накінечник

Пружина	для	 
газового	сопла

Вставка

Канал

Ø A Артикул Опис Уп.,	шт.

16 098416016 Сопло газове МB 15 AK Ø 16 5/1

12 0708001346 Сопло газове МB 15 AK Ø 12 5/1

М6 Артикул Опис Уп.,	шт.

Ø 0,6 0708001343 Накінечник для дроту Ø 0,6 5/1

Ø 0,8 0708001344 Накінечник для дроту Ø 0,8 5/1

Ø 1,0 0708001345 Накінечник для дроту Ø 1,0 5/1

Артикул Опис Уп.,	шт.

М6 0708001351 Вставка МB15AK 1

Артикул Опис Уп.,	шт.

0708001342 Пружина для МB15AK 1

М6 Артикул Опис К-ть

Ø 0,8 0708001590 Накінечник для дроту Ø 0,8 5/1

Ø 1,0 0708001578 Накінечник для дроту Ø 1,0 5/1

Ø 1,2 0708001579 Накінечник для дроту Ø 1,2 5/1

Артикул Опис Розміри Уп.,	шт.

0708001349 Канал, SG2 МIG-МAG Ø 0,8мм/4м 1

0708001350 Канал, SG2 МIG-МAG Ø 1,0-1,2мм/4м 1

0708001347 Канал PTFE Ø 0,8-1,0мм/3м 1

Ø 18

М6 М6

Ø A

Ø 6

М6 М8 x 1LH

Ø 8

53 мм

МB15	AK

25 мм 28 мм

 ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАЛЬНИКА  МB GRIP 15 AK
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Вставка М6 з пружиною  

Артикул Опис Уп.,	шт.

0984017001 Вставка М6 з пружиною для MB15AK 1



МB	GRIP	24	KD
Технічна	інформація	(EN	60	974-7)

МB	GRIP	26	KD
Технічна	інформація	(EN	60	974-7)

МB	GRIP	36	KD
Технічна	інформаціяl	(EN	60	974-7)

ЗВАРЮВАЛЬНЫЙ ПАЛЬНИК МIG/МAG МB GRIP, ПОВІТРЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 

МB	GRIP	24	KD	/
МB	GRIP	26	KD	/
МB	GRIP	36	KD
Cила	струму	 
220A-320A

Зварювальні пальники BINZEL з 
повітряним охолодженням мають  
високу якість та технологію, 
необхідну для безперебійного 
виконання будь-якого зварювання. 
Всі пальники BINZEL призначені 
для комфортного та точного 
зварювання.

• Оптимальне охолодження
пальника

• Ергономічна ручка, що забезпечує
комфорт у будь-якому положенні

• Легкі та гнучкі кабелі, призначені
для зменшення втоми

• Надійна конструкція для
довговічності та тривалого
живлення

• З'єднувальна система, яка дозволяє
легко перемикати пальник

Артикул Опис Довжина P/QTY

0984001004 Пальник Binzel МB24 3м 3 м 1

0708001469 Пальник Binzel МB24 4м 4 м 1

0984260130 Пальник Binzel МB26 3м 3 м 1

Євро	конектор

Характеристики: Значення

Потужність
250 A CO2 
220 A Суміш газів 
М21 (DIN EN 439)

Робочий цикл 60%

Діаметр дроту 0,8 - 1,2 мм

Характеристики: Значення

Потужність
270 A CO2 
240 A Суміш газів 
М21 (DIN EN 439)

Робочий цикл 60%

Діаметр дроту 0,8 - 1,2 мм

Характеристики: Значення

Потужність
320 A CO2 
290 A Суміш газів 
М21 (DIN EN 439)

Робочий цикл 60%
Діаметр дроту 0,8 - 1,2 мм
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ЗВАРЮВАННЯ

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ  ДЛЯ МB GRIP 24 KD / 26 KD/ 36KD

Сопло	газове
Ø A Артикул Уп.,	шт.
17 0708250004 10/1
12.5 0708250003 10/1

Накінечник
М6 Артикул Уп.,	шт.
Ø 0,8 0708001590 5
Ø 1,0 0708001578 5
Ø 1,2 0708001579 5

Газорозподілювач
Артикул Уп.,	шт.

Керамічний 0708250002 5/1

Вставка	для	пальника	Binzel	МIG
Артикул Уп.,	шт.

М6 0708250001 5/1

Артикул Опис Розміри Шт.	в	
уп.

0708001349 Канал, SG2 МIG-МAG Ø 0,8мм/4м 1

0708001350 Канал, SG2 МIG-МAG Ø 1,0-1,2мм/4м 1

0708001347 Канал PTFE Ø 0,8-1,0мм/3м 1

Сопло	газове

Накінечник

Вставка

Газорозподілювач

Канал

Ø A Артикул Уп.,	шт.
16 0708001569 10/1

Вставка	для	пальника	Binzel	МIG
Артикул Уп.,	шт.

M8 0708001571 5/1

Газорозподілювач
Артикул Уп.,	шт.

Керамічний 0708001572 5/1
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для	TIG	пальників	WLV	17	і	WLT	17K 

 
для	TIG	пальників	WLV	17	і	WLT	17K 

 
для	TIG	пальників	WLV	17	і	WLT	17K

Ø мм Відповідна база Артикул Уп., шт.
1,0 0708002241 0708002236

5
1,6 0708002242 0708002237
2,4 0708002243 0708002238
3,2 0708002244 0708002239

Розмір Внутрішній Ø Артикул Уп., шт.
5 8 0708002245

5
6 9,5 0708002246

Вихід Артикул Уп., шт.
Захисний ковпачок, L= 122мм 0708002235

1Захисний ковпачок, L= 27мм 0708002234
Керамічний ізолятор 0708002240

Ø мм Відповідний 
тримач

Артикул Уп., шт.

1,0 0708002236 0708002241

5
1,6 0708002237 0708002242
2,4 0708002238 0708002243
3,2 0708002239 0708002244

ТРИМАЧ ВОЛЬФРАМОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ

БАЗА ТРИМАЧА ВОЛЬФРАМОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ

КЕРАМІЧНЕ ГАЗОВЕ СОПЛО

ЗАХИСНИЙ КОВПАЧОК/ ІЗОЛЯТОР

LIFT TIG ПРИНАЛЕЖНОСТІ
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Магнітний	кутовий	фіксатор	
для	швидкого	утримування	
та	фіксації	під	час	
зварювання	та	пайки.

● Точне приєднання плоских, вигнутих та
круглих металевих компонентів.

● Просте зняття фіксатору
● Магнетичний кутовий фіксатор пропонує

наступні кути: 30 °, 45 °, 75 ° та 90 °
(див. Малюнок). Інші: 105 °, 120 ° та
180°.

● Кронштейни з чавуну.
● З‘єднувальний отвір на лицьовій частині.
● Високий крутний момент затягування
гвинтом

Мaкс.	струм	на	100%
включення	-	300	ампер.

 Опис Артикул  К-ть
 Ручне зеркало 09843001 1 Зеркало на магніті 09843002
 Зеркальний елемент 09843003 5

 Опис Артикул  К-ть
 Молоток звар. 071582400 1

 Lмax. L1 B L2 Ø Артикул          К-ть
 мм мм мм мм мм   .
 150 60 20 5 11 069596411 1

Presek A-A

(Для	видалення	шламу)
DIN	5133
● Сталь, 400 г.

МОЛОТОК ЗВАРЮВАЛЬНИКА

ЗЕРКАЛО ЗВАРЮВАЛЬНИКА

ЗАЖИМ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

КУТОВИЙ МАГНІТ

Розміри 
в мм

Магнітне 
притягнення
в кг

Вага
в г

Артикул К-ть

96 x 64 27 260 0691180 1
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СПРЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ PERFECT Захисний	засіб	для	зварювання	
деталей	із	алюмінієвих	сплавів,	
конструкційних	сталей,	
кольорових	металів,	нержавіючих	
сталей.

Для	зварювання	у	середовищі	
захисних	газів	та	ручного	
зварюваннями	електродами.
Запобігає прилипанню бризок металу 
на мундштук пальника, зварювальні 
інструменти та безпосередньо на 
зварювані деталі. Оптимальні результати 
при зварюванні.

Не	стікає.
Не стікає та не збирається у каплі на 
похилих та вертикальних поверхнях.

Оброблена	поверхня	може	
бути	згодом	пофарбована	та	
гальванічно	оброблена.
Розширює сферу застосування та 
економить час. 

Ефект	охолодження.
Зменшуються кольори мінливості при 
електродуговому зварюванню. 

Не	містить	силікону.
Не справляє негативного впливу перед 
наступними процесами після зварювання, 
наприклад, перед покриттям емаллю. 

Захист	від	корозії.
Тонкий шар засобу тимчасово захищає 
від корозії.

Залишки	зварювального	спрею	
легко	видаляються.

Можна	проводити	подальший	
процес	гальванізації.

Об’єм Артикул К-ть
400 мl 0893102100 1/12

• Очистити оброблювану деталь
від сторонніх предметів, жирового
нальоту, бруду.

• Нанести тонкий шар спрею.
Оптимальна відстань для нанесення
становить 30 см. Рекомендується
після нанесення спрею дати
час (приблизно 20 секунд) для
випаровування летючих фракцій.

• Приблизні витрати - один балон (400
мл) на 200 метрів шва.

• Засіб потрібно наносити економічно.
Надлишок нанесеного засобу
на обробку під зварні шви може
призвести до утворення пор або
тріщин після зварювання. Перед
гальванізацією необхідно видалити
залишки спрею за допомогою
очисника, що містить розчинник, або
сильним  струменем води

Спосіб	застосування:
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ДРІТ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ, ОБМІДНЕНИЙ Дріт зварювальний обміднений 
для  зварювання вуглецевих 
і низьколегованих сталей 
відповідно до DIN 8559 (SG 3) / 
EN 440 (G 4 Si1) 

Якісне покриття і стабільний 
діаметр дроту по всій довжині 
Рівномірна подача і економна 
витрата мідних струмопровідних 
наконечників

Рядне намотування 
Суттєво збільшує період експлуатації 
дорогих зварювальних напівавтоматів
Забезпечується можливість роботи 
з різними видами зварювального 
обладнання

Стійке горіння дуги
при широких діапазонах 
режимів зварювання

Мінімальне розбризкування 
металу

Відсутність напливів та 
пористості в зварювальному 
шві

Область застосування:
Даний дріт застосовується для автоматичного і напівавтоматичного зварювання 
вуглецевих і низьколегованих сталей з межею плинності від 460 Н/мм2.
Зварювальний дріт широко використовується для зварювання трубопроводів, в 
суднобудівній галузі, в авто- і машинобудуванні, а також в будівництві.
Також дріт застосовується при роботі з тонколистовим металом, при цьому шов 
формується за один прохід.

Умови застосування:
Дріт використовується для зварювання та наплавлення в нижньому, 
вертикальному і стельовому положенні. Може використовуватися як з газовими 
сумішами так в чистому CO2 для багатопрохідного зварювання поверхню 
попереднього шва необхідно очистити від шлаку.

Характеристики:
Артикул 1982020805 1982020815 1982021005 1982021015 1982021215 1982021615

Номінальний діаметр дроту, мм 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,6 

Напруга, В 13-21 13-21 16-24 16-24 19-34 17-32

Сила струму, А 50-150 50-150 70-200 70-200 90-350 140-370

Швидкість подачі, м/год 260-400 260-400 160-400 160-400 150-400 100-350

Витрати захисного газу, л/хв 6-8 6-8 8-10 8-10 8-12 12-16

Вага 5 кг 15 кг 5 кг 15 кг 15 кг 15 кг
Тип котушки Пластикова Каркасна касета Пластикова Каркасна касета Каркасна касета Каркасна касета
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ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ SPECIAL Електроди з високою міцністю 
шва, покриття – основне с 
залізним порошком.

Відмінна стабільність горіння 
дуги та формування шва

Зменшені витрати електродів 
на 10-15 %

Збільшена продуктивність 
наплавлення на 8%
1.5кг електродів на 1 кг 
наплавленого металу

Легке відокремлення шлакової 
кірки
Шлак  не затікає в зварювальну 
ванну, шлакова кірка, що 
утворюється, легко піддається 
видаленню

Характеристики:

Діаметр, мм Довжина, 
мм

Сила 
зварювального 
струму, А 

Кількість 
електродів в 
пачці, шт.

Вага, 
кг Артикул

3,00 350 80-150 74-81 2,5 1982130325

4,00 450 120-200 71-74 5 1982130405

5,00 450 170-250 47-50 5 1982130505

Область застосування:
Призначені для зварювання у всіх просторових положеннях, крім зверху-вниз, 
відповідальних конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих 
сталей з межею міцності від 500 Н/мм² до 640 Н/мм², особливо якщо 
необхідно забезпечити високу стійкість зварних з’єднань супроти гарячих 
тріщин. Може застосовуватись в суднобудуванні, судноремонті, будівництві 
мостів та виробництві ємностей, що працюють під тиском.
Положення швів при зварюванні:  РА РВ РС PF PE PD ISO 6947.
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ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ UNIVERSAL Електроди з покращеною 
рецептурою, які забезпечують 
гарні зварювальні властивості

Покриття: рутил-целюлозне

Легке запалювання дуги

Легке відокремлення шлакової 
кірки

Можливість використання 
для прихваток, коротких і 
кореневих швів при низькій 
напрузі в мережі

Характеристики:

Діаметр, мм Довжина, 
мм

Сила 
зварювального 
струму, А 

Кількість 
електродів в 
пачці, шт.

Вага, 
кг Артикул

3,00 350 70-120 92-96 2,5 1982040325

4,00 450 110-180 84-87 5 1982040405

5,00 450 150-230 4-55 5 1982040505

Область застосування:
Для зварювання в сфері автомобілебудування, суднобудування, виробництва 
металоконструкцій, резервуарів і котлів. Підходить для нелегованих сталей, 
наприклад St. 33-St. 52, котельних сталей HI-H III, 17MN4, GS 38-GS 52. ((Ст 
0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всіх ступенів розкислення - «КП», «ПС», «СП» і ГОСТ 1050 
( 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20)). 
Використовуються для зварювання кутових, стикових, з’єднань внапуск металу 
товщиною від 3 до 20 мм. Електроди діаметром від 3 та 4 мм призначені для 
зварювання у всіх просторових положеннях; діаметром 5 мм - для зварювання 
в нижньому, горизонтальному на вертикальній площині та вертикальному 
«знизу-вгору» положеннях. Положення швів при зварюванні:
РА РВ РС PF PG PE PD ISO 6947.
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 
ЗВАРЮВАЛЬНИКА
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АВТОМАТИЧНІ ЗВАРЮВАЛЬНІ МАСКИ

Stella
• DIN характеристики: 9-13
• Швидкість сенсора:1/30.000s
• Площа огляду : 98x55mm
• Чотири оптичні сенсори
• Живлення: Сонячні батареї + дві нез’ємні літієві батареї.

Термін ескплуатації батарей: 5-7 років
• STEP - SRB - 2015-06-01 - 17492 - ©

black carbon

chain and skull

clown

blue carbon
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 - 
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• Контрольна панель ззовні маски дозволяє налаштовувати роботу не знімаючи її
• Кріплення на голові дозволяє коригувати відстань від маски до обличчя
• Відповідає вимогам стандартів: CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Режими: Зварювання/Шліфування металу
• Матеріал корпусу: високоякісний, ударостійкий пластик
• Вага: 520г

Опис Артикул К-ть

Маска
з автоматичним
затемненням, 
black carbon

0984915010 1

Опис Артикул К-ть

Маска
з автоматичним
затемненням, 
chain and skull

0984915020 1

Опис Артикул К-ть

Маска
з автоматичним
затемненням, 
clown

0984915030 1

Опис Артикул К-ть

Маска
з автоматичним
затемненням, 
blue carbon

0984915040	 1
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Артикул	0984700300

Зручна,	легка	зварювальна	маска	-	шапка	WURTH	WSC	9-12	для	захисту	
обличчя	та	очей	від	яскравого	світла,	бризок	розпеченого	металу	та	
іскор,	витримує	ударні	навантаження,	стиснення	і	вплив	високих	
температур.

Характеристики	WURTH	WSC	9-12
Світлопроникність в 
неактивному стані

Клас захисту 3

Світлопроникність в 
активованому стані

Клас захисту 9-12

Вага 425г
Знак схвалення CE, ANSI, AS/NZS
EN Стандарт 166, 175, 379
Живлення 2 батарейки 3V (CR2032)
Мin./мax. робоча темп. - 10ºC дo +60ºC

ШАПКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА, WSC 9-12

Veldo
• DIN характеристики: 9-13
• Швидкість сенсора: 1/25.000s
• Площа огляду: 98x43mm
• Живлення: сонячні батареї
• Два оптичні сенсори

• Відповідає вимогам стандартів: CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Режими: Зварювання/Шліфування металу
• Матеріал корпусу: високоякісний, ударостійкий пластик
• Вага: 460г

black

Опис Артикул К-ть

Маска
з автоматичним
затемненням, 
Veldo

0984700660 1
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Виготовлені	із	шкіри-спилку

• Кріпиться за допомогою шнурка
навколо зап‘ястя
• Колір: натуральний
• Довжина: прибл. 56 см.
Артикул	0984318
К-ть в уп.: 2

Область	застосування
Підходить для використання в 
зварювальних цехах, токарних цехах, 
ливарних заводах.

Спилок

Виготовлені	із	шкіри-спилку
•з підошвою та стременою
•з двома пряжцями
•довжина стердня близько 40 см
Артикул	0984317
К-ть в уп.: 2

Область	застосування
Підходить для використання в 
зварювальних, токарних і ливарних 
цехах
.

0984312 0984313

МАНЖЕТИ ЗВАРЮВАЛЬНИКА

ЗАХИСТ РУК

●  З нагрудним захистом і регульованим
шнурком - підходить для будь-якого
розміру корпусу.

ФАРТУХ ЗВАРЮВАЛЬНИКА

Опис Виконання Застосування Артикул Уп.,	шт..
Спилок 100 x 80 cм 

Груба поверхня
Ідеальний захист від зносу та тертя. Металообробка, скляні 
роботи, суднобудування та машинобудування, будівництво кузова 
автомобіля

0984312 1

Натуральна 
шкіра

100 x 80 cм 
Гладка поверхня

Ідеальний захист для зварювальних цехів, ливарних цехів, цехів 
цинкування. Гладка поверхня робить його стійким до літаючих 
іскор, зварювальних кульок, рідкої сталі та алюмінію

0984313 1
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РУКАВИЦІ ЗВАРЮВАЛЬНИКА
Артикул  0984 310 001

Особливості:
• Виготовлені із спилка натуральної коров'ячої шкіри
• Міцна прокладка з джерсі-тканини
• Використано тільки термостійкі кевларові нитки
• Довжина 10.5”
• Відповідає стандартам EN420 / EN388 / EN12477

Артикул  0984 310 002

РУКАВИЦІ ЗВАРЮВАЛЬНИКА ПОДОВЖЕНІ

Сфера застосування:
• Механічний захист
• Зварювальні роботи
• Підвищені температури

Особливості:
• Виготовлені із спилка натуральної коров'ячої шкіри
• Міцна прокладка з джерсі-тканини
• Використано тільки термостійкі кевларові нитки
• Довжина 16”
• Захист всього передпліччя завдяки збільшеній довжині
• Відповідає стандартам EN420 / EN388 / EN12477

Сфера застосування:
• Механічний захист
• Зварювальні роботи
• Підвищені температури

4.1.4.4. 413X4X

EN 388 EN 407

4.1.4.4. 413X4X

EN 388 EN 12477
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SRC

ЗАХИСТ	ПАЛЬЦІВ
ЗА	ДОПОМОГОЮ	
МІЦНОГО	
КОМПОЗИТУ	

KEVLAR
захист	від	проникнення

Двошарова	PU	підошва

Super Poli

Антистатична,	знімна	устілка

100%
metal
free

ВЗУТТЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИКА LAVA
Артикул	05357572...	36	-	47

• Не містять метал
• Зовнішній шар: чорна шкіра
• Всередині: “3D текстиль”
• Захищений носок
• Антистатична, знімна устілка
• Двошарова PU підошва
• Анти-ковзкі
• EN стандарт 20345: 2007.
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 Опис Артикул  К- ть

 Захист, комплект 0984770 
1

Додаткова штора 09847703 

Згідно зі Статтею 5 (Організація обов‘язкового 
страхування від нещасних випадків та їх 
запобігання в управлінському секторі) Правил 
техніки безпеки VBG 15, робочі місця для 
виконання дугового зварювання повинні бути 
організовані так, щоб особам, які не беруть 
участь у виконанні робіт, був забезпечений 
захист від шкідливого впливу оптичного 
випромінювання при зварюванні на шкірні 
покриви і органи зору

Розміри:
Стінка: Ш x В: 200 x 190 см
Шторка: Ш x В: 205 x 180 см
Коефіцієнт ризику <1 
Ступінь відображення:230 - 400 нм <10%
Доказ працездатності - Відповідає EN 
1598

Область	застосування Технічна	інформація

ПЕРЕНОСНИЙ ЗАХИСТ ПРИ ЗВАРЮВАННІ Відповідно	до	EN	1598

•У комплект входить шторка для захисту
під час зварювання

•Високостійка рама, виготовлена   з труб
квадратного перетину (30x30 мм)

•Підходить для дугового зварювання
згідно EN 1598

•Прозора захисна шторка оранжевого
кольору

 Шестигранний профіль
 Для дерева, картону, текстилю та
холодного і гарячого заліза

   Квадратний профіль.
 Для вогнеснійких поміток при

зварюванні

Тримач	маркувальної	
крейди
Артикул	09844006
К-ть 1 шт.Колір Розміри Артикул   К-ть

Білий

11 x 117

09844001

12
Жовтий 09844002

Червоний 09844003
Синій 09844004

Розміри  
мм

Артикул Уп., шт..

10 x 100 09844005 50

МАСЛЯНА МАРКУВАЛЬНА КРЕЙДА

ТАЛЬКОВА КРЕЙДА

Зварювання Захищає осіб, які не беруть участь у виконанні 
робіт, від шкідливого впливу оптичного 
випромінювання при зварюванні на шкірні 
покриви і органи зору.

Механічний захист 
від бризок і шлаків, 
Напівпрозора відповідно 
до DIN 32504, частина 1

Шліфування Завдяки вогнетривкій шторі забезпечується 
захист від гарячих іскор і часток, що відлітають 
при шліфуванні.

Співробітники, транспортні 
засоби, пофарбовані 
поверхні, та ін. надійно 
захищені. Напівпрозора 
відповідно до DIN 53438, 
частиною 2:

Фарбування Завдяки стійкості до хімічного впливу захисна 
стінка може також використовуватися при 
виконанні грунтувальних і фарбувальних робіт.

Стійкість до хімічної 
дії згідно з DIN 4646, 
частиною 5:

У	вологих	
умовах

Захищає від води і спреїв

Сонце Захищає від відблисків і небажаного теплового 
випромінювання

Стійкість до УФ-
випромінювання відповідно 
до DIN 4646, частиною 5:
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ТОВ “Вюрт-Україна“ 
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