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• Кріплення 1/4 ", E, 6,3
• Довжина 51 мм
• Матеріал: Сталь хромованадієва

Привід Для різьби D l Вага Артикул Уп./Шт.
5.5 мм 3  9 мм 2.1 мм 18 г 0614 176 712 1

¼″ – 10 мм 1.8 мм 20 г 0614 176 713 1

7 мм 4 11 мм 2.8 мм 22 г 0614 176 714 1

8 мм 5 12 мм 3.5 мм 22 г 0614 176 715 1

⅜" – 14 мм 4.2 мм 29 г 0614 176 716 1

10 мм 6 14 мм 4.2 мм 29 г 0614 176 717 1

13 мм 8 18 мм 6.0 мм 39 г 0614 176 718 1

Довжина Артикул Уп./Шт.
45 мм 0614 176 690 1

50 мм 0614 176 754 1

74 мм 0614 176 699 1

74 мм 0614 176 702 1

175 мм 0614 176 758 1

Без магніту

ТРИМАЧ БІТ
Головка торцева шестигранна магнітна

ТРИМАЧ БІТ Привід 1/4 " E6.3, втулка з нержавіючої 
сталі, стопорне кільце і постійний магніт.

ТРИМАЧ БІТ
Інноваційний швидкозмінний тримач 
для установки біт однією рукою.

Арт. № 0614 176 756

• Привід - E 6,3 (1/4 дюйма)
• Тип приводу -зовнішній шестигранник
• Посадка -1/4 дюйма
• Тип наконечника -  внутрішній 

шестигранник
• Діаметр втулки (D) - 15 мм
• Довжина леза (L1) - 20 мм
• Довжина (L) - 51 мм

ТРИМАЧ БІТ МАГНІТНИЙ Привід 1/4 " E6.3, довжина 66 мм

Посадка Довжина, 
мм

Арт. № Уп., шт

1/4" 66 мм 0614 176 638 1

• Бітотримач з внутрішнім підпружиненим 
магнітним штовхачем і кульковим 
фіксатором

• Після натискання на кульку біта легко 
витягається і не падає на підлогу

• Зручна зміна біт при роботі в рукавичках
• Матеріал корпусу: нержавіюча сталь
• Потужний магніт
• Кріпильний елемент надійно утримується 

на біті


