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Загартована на повітрі хром-ванадієва сталь. Термооброблена  потилична частина:
Не утворюються задирки і відколи.

Тіло виколотки зміцнене по всій довжині:
Висока міцність.

УДАРНИЙ ІНСТРУМЕНТ: ВИКОЛОТКИ

L1, мм L2, мм a, мм d, мм Вага, 
гр.

Арт. № Уп., шт.

L, мм a, мм d, мм Вага, 
гр. Тип

Арт. № Уп., шт.

Виколотка для шплінтів і штифтів
По стандарту DIN 6450, Форма С

Пробійник
По стандарту DIN 6458, Форма С
Зміцнена ударна поверхня
В - легкий тип
D - важкий тип

150 30 10 2 60 0714 63 25

1

150 30 10 2.5 60 0714 63 26
150 40 10 3 60 0714 63 27
150 50 10 4 65 0714 63 28
150 50 10 5 65 0714 63 29
150 50 10 6 70 0714 63 30
150 50 12 8 80 0714 63 31
150 50 12 10 115 0714 63 32
175 80 10 4 30 0714 63 33
Набір виколоток 2, 3, 4, 5, 6, 8 0714 63 41

120 10 2 60
B

0714 63 18

1

120 10 2.5 60 0714 63 19
120 10 3 60

D

0714 63 20
120 10 4 65 0714 63 21
120 10 5 65 0714 63 22
150 10 6 70 0714 63 24
Набір пробійників 2, 3, 4, 5, 6, 8 0714 63 240


