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• Стандарт DIN 862
• З пружинним фіксатором.
• Довідкова таблиця по різьбі на тильній 

стороні.
• З нержавіючої сталі.
• Хромована шкала.
• Має лінійку глибиноміра.
• Поставляється в пластмасовому футлярі.
• Верхня шкала в дюймах.

• Система вимірювань: метрична, 
дюймова

• Діапазон вимірювань 0-150 мм
• Індикатор стану батареї
• Автоматичне відключення через 5 хв
• Матеріал штанги: нержавіюча сталь
• Таблиця розмірів різьблення на 

зворотному боці рамки
• Глибиномір
• Маховик з накаткою для плавного    

переміщення рамки 
• Відповідає DIN 862
• Поставляється в пластмасовому футлярі

• Для вимірювання кута від 0 до 180 градусів.
• Направляюча лінійка і транспортир пов'язані 

між собою рухомо.

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВИЙ

КУТОМІР

Ціна ділення Диап. 
зм.,
мм

Довжина 
губок, мм Арт. № Уп., 

шт.Нижня 
шкала, мм

Верхня 
шкала, дюйм

0.05 1/128 0–150 40 0715 76 01 1

Довжина, 
мм

Переріз, 
мм

Ціна ділення, мм Вага, 
гр. Арт. № Уп., 

шт.Нижня шкала Верхня шкала
300 13×0.5 1/2 1/2 071576 19 1

Діаметр 
шкали, мм

Довжина 
направляючої, мм Виконання, мм Арт. № Уп., шт.

80 120

сталь, хромована

0715 774 120

1
120 150 0715 774 150
150 200 0715 774 200
200 300 0715 774 300
300 500 0715 774 500


