
АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 
ABS 18 СOMPACT M-CUBE®

Компактний та потужний 18 В дриль-
шуруповерт з Li-ion акумулятором 

ABS 18 Сompact
Арт. № 5701 800 0

Безщітковий двигун
Відмінна ефективність  та збільшений ресурс 
роботи від одного заряду акумулятора 

Постійний контроль роботи двигуна
Функція електронного захисту двигуна 

Максимальний термін служби та 
низький знос
13-мм металевий патрон з затискними
губками з твердого сплаву.

Добре освітлена робоча зона
Світлодіод на акумуляторному блоці

23-ступінчасте регулювання:
Точна та ефективна робота з відмінним
налаштуванням крутного моменту

Компактний та ергономічний дизайн з 
невеликою вагою
Надійне, безпечне захоплення

Технічні характеристики
Опис ABS 18 Сompact
Напруга 18 В
Швидкість холостого ходу 1/2 передачі
Мін. / Макс.

0-600 / 0-1900 об/хв

Мін. / Макс. діапазон свердлильного патрона 1,5-13 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в дереві 40 мм

Вага з батареєю 1,9 кг

Приналежності (в комплект не входять):
Опис Арт. №
Акумуляторна батарея 18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC 5703420000
Акумуляторна батарея 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000
Акумуляторна батарея 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC 5704180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 BASIC 5705180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST 5705860000



АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 
ABS 18 POWER M-CUBE®

Дуже потужний та зучний 18 В дриль-
шуруповерт з крутним моментом 140 Нм  

ABS 18 Power
Арт. № 5701 404 000 

Безщітковий двигун
Відмінна ефективність  та збільшений ресурс 
роботи від одного заряду акумулятора 

Постійний контроль роботи двигуна
Функція електронного захисту двигуна 

Міцний корпус та ударостійке 
розміщення компонентів
Підходить для  використання на будівельних 
майданчиках

Максимальний термін служби та 
низький знос
13-мм металевий патрон з затискними
губками з твердого сплаву.

Добре освітлена робоча зона
Світлодіод на акумуляторному блоці

Ергономічний дизайн
Надійне, безпечне захоплення

Технічні характеристики
Опис ABS 18 Power
Напруга 18 В
Швидкість холостого ходу 1/2 передачі Мін./Макс. 0-550 / 0-2000 об/хв
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 140/60 Нм
Мін./Макс. ширина прольоту патрона свердла 1.5-13 мм
Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм
Макс. діаметр свердління в алюмінію 13 мм
Макс. рекомендований діаметр свердління в металі 13 мм
Макс. діаметр гвинта 12 мм
Вага машини з акумулятором 2.2 кг

Приналежності (в комплект не входять):
Опис Арт. №
Акумуляторна батарея 18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC 5703420000
Акумуляторна батарея 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000
Акумуляторна батарея 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC 5704180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 BASIC 5705180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST 5705860000



АКУМУЛЯТОРНИЙ ПЕРФОРАТОР 
ABH 18 COMPACT M-CUBE®

Компактний та потужний 18В  
безщітковий  акумуляторний 
перфоратор

ABH 18 Compact
Арт. № 5701 403 000

Безщітковий двигун
Відмінна ефективність  та збільшений ресурс 
роботи від одного заряду акумулятора

Постійний контроль роботи двигуна
Функція електронного захисту двигуна 

Швидке перемикання режимів роботи 
Зручний перемикач режимів роботи:  
свердління та  свердління з ударом

Швидкознімний патрон в комплекті
Кріплення SDS-plus можна швидко, легко та 
без необхідності в додаткових інструментах 
замінити швидкознімним патроном, що 
входить до комплекту поставки

Робота з низьким рівнем пилу
Забезпечте роботу з низьким рівнем пилу 
завдяки додатковому відсмоктуванню пилу

Компактний та ергономічний дизайн з 
невеликою вагою
Надзвичайно компактний та ергономічний 
дизайн з антивібраційною функцією

Технічні характеристики
Опис ABH 18 Compact
Номінальна напруга 18 В
Мін. / Макс. швидкість холостого ходу 0-1400 об / хв
Мін. / Макс. швидкість удару 0-4800 об / хв
Енергія удару 2,5 Дж
Пристрій для утримання інструменту Швидкознімний патрон та SDS-plus
Вага  з акумулятором 3.7 кг
Мін. / Макс. рекомендований діаметр 
свердління 

6-26 мм

Мін. / Макс. рекомендований діаметр 
свердління в бетоні

6-26 мм

Макс. діаметр свердління в сталі 13 мм

Приналежності (в комплект не входять):
Опис Арт. №
Акумуляторна батарея 18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC 5703420000
Акумуляторна батарея 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000
Акумуляторна батарея 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC 5704180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 BASIC 5705180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST 5705860000



АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА 
МАШИНА AWS 18-125P COMPACT M-CUBE®

Компактна, потужна і безщіткова 18В 
акумуляторна кутова шліфувальна 
машина 

AWS 18-125 P Сompact
Арт. № 5701 402 000

Постійний контроль роботи двигуна
Функція електронного захисту двигуна 
Світлодіод на головці шестерні попереджає 
про перевантаження. Якщо двигун 
перевантажений протягом тривалого 
періоду або застряг, функція електронного 
захисту двигуна вимикає його

Тривалий термін служби двигуна
Відмінна ефективність  та збільшений ресурс 
роботи від одного заряду акумулятора 

Безпечна робота
Швидке зупинення диска при відпуску 
перемикача

Швидка адаптація до різних 
застосувань
Система швидкозатискних гайок  та 
спрощене регулювання захисного кожуха

Компактний та ергономічний дизайн 
з невеликою вагою
Надійне, безпечне захоплення

Технічні характеристики
Опис AWS 18-125 P Сompact
Напруга 18 В
Тип різьби x діаметр шпинделя-різьби М14
Макс. швидкість холостого ходу 11000 об / хв
Макс. діаметр ріжучого диска. 125 мм
Вага  без акумулятора 1.98 кг

Приналежності (в комплект не входять):
Опис Арт. №
Акумуляторна батарея 18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC 5703420000
Акумуляторна батарея 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000
Акумуляторна батарея 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC 5704180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 BASIC 5705180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST 5705860000



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТУШІВ АКУМУЛЯТОРНИЙ
AKP 18-600 M-CUBE®

Потужний 18 В пістолет для картушів 
з Li-ion акумулятором. Для нанесення 
в'язких герметиків і клею. 

AKP 18-600
Арт. № 5701 410 000

Потужний акумуляторний пістолет для 
картушів.
Чудово підходить для нанесення клею для 
вітрового скла

Можлива робота з картушами і з тубами.
Колесо регулювання швидкості, чутливий 
курок і висока  потужність дозволяє 
наноситити навіть високовязкі речовини  легко, 
чисто і точно

Плавне електронне регулювання 
швидкості для оптимального 
застосування
Змінна швидкість, залежно від виду робіт

Міцний металевий редуктор і захист 
від перевантаження
Уникає закупорки двигуна затверділим 
матеріалом
Тривалий термін служби

Автоматичне від'єднання штовхача 
штока
Запобігає капанню, ненадовго роз’єднуючи 
штовхач штока після відпускання спускового 
гачка, забезпечуючи таким чином чисте 
покриття для кожного нанесення

Технічні характеристики
Опис AKP 18-600
Напруга 18 В
Тиск при штамповці 5000 Н
Вага 2.3 кг

Комплект поставки AKP 18-600
Опис Арт. № Уп., шт.
Пістолет для картушів AKP 18-600 5700 600 001

1Алюмінієва туба 5700 600 003 
Притискна пластина 5700 600 006

Приналежності (в комплект не входять):
Опис Арт. №
Акумуляторна батарея 18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC 5703420000
Акумуляторна батарея 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC 5703450000
Акумуляторна батарея 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC 5704180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 BASIC 5705180000
Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST 5705860000


